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skrzydto bramy
w konstrukcji zamknietej - ocynkowane

oznaczenie wejécia ewakuacyjnego

malowane na plytce z blachy stalowej
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stupek
wym. 6x4 cm z odkosem

ogrodzenie panelowe z pretow stalowych zgrzewanych

@5 mm; wym. panela 250x200 cm

ocynkowane

@5 mm; wym. panela 250x200 cm

z odkosami (kat 45)

wypetnionymi panelami kratowymi - jak przesta

ogrodzenie panelowe z pretow stalowych zgrzewanych

z odkosami (kat 45)

wypetnionymi panelami kratowymi - jak przesta

oznaczenie wejscia ewakuacyjnego
malowane na ptytce z blachy stalowej

ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych zgrzewanych
@5 mm; wym. panela 250x200 cm
ocynkowane

skrzydto bramy

w konstrukeji zamknietej - ocynkowane,

z odkosami wypetnionymi jak przesto,
malowane proszkowo kolor biaty RAL 9016
stupek

) qb 200 qb malowane proszkowo kolor niebieski RAL 5017 . malowane proszkowo kolor niebieski F}AL 5017 wym. 12x12 cm z odkosem ‘
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
SYSTEMOWE OGRODZENIE PANELOWE, h = 250 cm BRAMA SKRZYDtOWA KOLORYSTYKA:
DANE TECHNICZNE: DANE TECHNICZNE: konstrukcja ogrodzenia - wypetnienie: ocynk
Wymiary: Wymiary: niebieski (RAL5017)

wysokos¢ ok. 200 cm

Rozstaw stupkow: 252 cm
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynk ogniowy

Wypetnienie:

panel z pretow stalowych zgrzewanych,
oczko 50x200 mm

srednica pretow poziomych: 2x6 mm
srednica pretow pionowych: 5 mm
Panele:

szerokos¢: 250 ¢cm

wysokosc¢: 200 cm

Stupki: 40x60 mm

Fundament: min C12/15

wysokos$c¢: 200 cm

szerokos¢: 200 cm

Elementy zestawu bramy:

- chwytak zabezpieczajacy przed przypadkowym,
samoczynnym zamknieciem sie uchylonego skrzydta

w bramie recznej, np. w wyniku silnego podmuchu
wiatru — montowany za brama, przytrzymuje skrzydto
W pozycji otwartej

- rygiel w bramie recznej stanowi pewna blokade
skrzydfa mocowana do fundamentu

- zamek wpuszczany nawierzchniowo — tradycyjny
sposob zamkniecia furtki, montowany w ramie skrzydta
- Zawias regulowany montowany bezposrednio w stupie
bramy - zapewnia precyzyjne ustawienie furtki wzgledem
stupa

- wypetnienie panelem kratowym przykrecone do
konstrukgji

Zabezpieczenie antykorozyjne:

powtoka cynkowa + farba proszkowa

Konstrukcja bramy:

profil nosny

profil ramy

profil stupa

Fundament betonowy:

min. C12/15

bramy - kolor oznaczajacy sie
biaty (RAL 9016)

Uwaga:

Bramy bezpieczenstwa musza otwierac sie w kierunku boiska, musza wyrézniac

sie kolorem oraz by¢ odpowiednio oznakowane, zamki w bramach bezpieczenstwa
powinny by¢ swobodnie otwierane od strony boiska.

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa inwestycji:
Budowa trybun z dojsciami pieszymi i schodami terenowymi na watach ziemnych;|

budowa przytaczy i instalacji zewnetrznych zwiqzanych z torem,
boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skatka" w Swietochtowicach

inwestor:
Gmina Swietochtowice; ul. Katowicka 54; 41-600 Swietochtowice

jednostka projektowa: projektant:
mgr inz. Michat Kus

numer projektu:
upr. do proj. w specjalnosci architektonicznej

24 0004
Nr 32/SLOKK/2014/1 -

sprawdzajacy: data:
mgr inz. arch. Joanna Kowalczyk
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AA"‘ upr. do proj. w specjalnosci architektonicznej 1 8 1 02024
Nr 26/SLOKK/2013/11
IAn Archi Group Sp. z 0.0 koordynacja / opracowanie: skala rysunku:
ul. Chorzowska 64 L
44-100 Gliwice mrg inz. arch. Roman Wala
biuro@a-ag.com.pl | Mrg inz. arch. Robert Wala 1 " 50

tytut rysunku:

Ogrodzenie pasa neutralnego

numer rysunku:

ZT1-20

wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnié z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzié na budowie str.

w/s = 297 / 420 (0.12m2)
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