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1. Uprawnienia projektowe

16dz, dnia 13 grudnia 2018 1.

NIP 7¢5 50, REGON 4 12620
Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5543/1606/18
sygn. akt. KK/D/7131-2/3845/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. :
Dz. U. 22018 r., poz. 2096 = pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3. art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Sabina Magdalena Staruch

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzona dnia 16 wrzesnia 1982 r. w Staszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3845/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w 1odz,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz, Ryszard Mes

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOITB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pani Sabina Staruch jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

\

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / (’ /
mgr inz. Wiktor Jakubowski SV }/ p,\[,
\

/ \

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska P

Otrzymuja:
1. Sabina Staruch
ul. Kontrewers 12 A
95-100 Zgierz;_
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1C8-HEF-148 *

Pani Sabina Magdalena STARUCH o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0105/19

adres zamieszkania ul. Kontrewers 12A, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

T

[l
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tédzka Okregowa
Izba Inzynicréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Péinocna 39

tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 o _
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 Lo6dz, dnia 14 grudnia 2023 r.

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1196/4226/23
sygn. akt. KK/D/7131-2/5189/23

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (fekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
22023 r., poz. 682 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Tomasz Nowak

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 8 kwietnia 1981 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/5189/PWBS/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pan Tomasz Nowak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i  technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt S oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane; '

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 775 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lbdzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB I;,,, 7 /
mgr inz. Maria Lisowska P

—

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB____ é([&e:/
mgr inz. Tomasz Kluska

S—
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB By gemh o
dr inz. Szymon Langier

Otrzymujg:

1. Whnioskodawca; :

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BHF-LEA-2TL *

Pan Tomasz NOWAK o numerze ewidencyjnym £tOD/I1S/0205/23

adres zamieszkania ul. Chetmonskiego 14 m. 4, 93-139 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

IS ETI
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2. Oswiadczenie Projektanta

t6dz, dn. 30.03.2025r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.
U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z p. zm.) sktadamy oswiadczenie, ze:
PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI KLIMATYZACJI DLA WYBRANYCH POMIESZCZEN
WYDZIALU FIZYKI | INFORMATYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU tODZKIEGO
PRZY UL. POMORSKIEJ 149/153

zostat sporzadzony, zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami,

w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Sabina Staruch
upr. bud. nr LOD/3845/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci:
instalacje i sieci sanitarne
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3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowy projekt techniczny instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem
elektrycznym w pomieszczeniach nr A201, A202, A203/2, A203/1, A204, A205-A206; A207 i A208,
Wydziatu Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu toédzkiego, w budynku przy ul. Pomorskiej
149/153 w todzi.

4. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:

- zlecenie Zamawiajgcego,

- podktady architektoniczno — budowlane z dokumentacji archiwalnej budynku,
- wizja lokalna na obiekcie,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- dane techniczne i katalogowe producentéw urzgadzen.

5. Cel i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach
Wydziatu Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Lédzkiego przy ul. Pomorskiej 149/153 w todzi.
Do klimatyzacji pomieszczeh zaproponowano uktady klimatyzacyjne bezposredniego odparowania w
uktadzie multisplit oraz split obstugujgce pomieszczenia nr A201, A202, A203/2, A203/1, A204, A205-
A206, A207 i A208 zlokalizowane na poziomie +1 budynku.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z
2003r. z p. zm.) na zakres rob6t objetych projektem nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe, ani zgtoszenie zamiaru wykonania robét.

6. Opis zaproponowanych rozwigzan

6.1. Instalacja klimatyzacji

W celu poprawienia komfortu pracy w pomieszczeniach bedacych w zakresie opracowania czyli
pomieszczeniach nr A201, A202, A203/2, A203/1, A204, A205-A206, A207 i A208, projektuje sie uktady
klimatyzacyjne oparte na rozwigzaniach typu multisplit oraz split.

Zaproponowane systemy klimatyzacji pomieszczehh umozliwiajg zminimalizowanie ilosci
agregatdw zewnetrznych poprzez przytgczenie do jednego agregatu zewnetrznego kilku jednostek
wewnetrznych.

Projekt uwzglednia urzadzenia wewnetrzne $cienne lub kasetowe, w zaleznosci od mozliwosci
montazowych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wszystkie jednostki mogag pracowaé zaréwno
w trybie chiodzenia jak i grzania. Dla wszystkich urzgdzen wewnetrznych, sciennych wymagane jest
zastosowanie pompki skroplin. Urzgdzenia scienne zostang zamontowane na wysokosci gérnej krawedzi
oscieza drzwi wejSciowych do pomieszczeh. Jednostki kasetonowe zostang zamontowane
z uwzglednieniem istniejgcej siatki sufitu podwieszanego pomieszczeh. Doktadna lokalizacja jednostek
wewnetrznych musi by¢ dostosowana do istniejgcej infrastruktury teletechnicznej pomieszczen oraz
uzgodniona na etapie montazu.

Dobdr agregatow zewnetrznych uwzglednia urzgdzenia zewnetrzne ze sprezarkami inwerterowymi,
chtodzgco-grzejace, o wysokiej sprawnosci i efektywnosci energetycznej, pracujgce na ekologicznym
czynniku chtodniczym R32.

Kazde urzadzenie wewnetrzne jest wyposazone w bezprzewodowy sterownik (pilot)
umozliwiajgcy wybor trybu pracy (chtodzenie, grzanie, wentylacja), temperatury, czasu wigczenia
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i wytgczenia urzadzenia, sity, oraz kierunku nadmuchu powietrza. Sterowniki zostang zamontowane
w systemowych uchwytach 15 cm od krawedzi drzwi na wysokosci 1,5m (po prawej, bgdz lewej stronie
w zaleznosci od kierunku otwierania drzwi).
Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé z rur miedzianych chtodniczych, fgczonych przez lut twardy
wykonywany w obojetnej atmosferze (azot techniczny).
Urzgdzenia bedg pracowaé w technologii inwerterowej. Wszystkie systemy bedg zapewniaé
zaréwno chiodzenie jak i grzanie.

7. Zestawienie urzadzen i mocy elektrycznych

Szczegotowe dane urzadzen wraz z danymi elektrycznymi znajdujg sie w tabeli nr 1.

Tabela 1. Zestawienie urzgdzen dla pomieszczen Wydziatu Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu
k. 6dzkiego przy ul. Pomorskiej 149/153.

Qgrz

Max.

Lp.| Nrpom. Urzadzenie model |Uktad | Qch pobor Pr;ch Zasilanie | Glosnos¢ | Uwagi
mocy pracy
kw | kw kw A dB(A)
| PIETRO

1 |201 'SFR%%'O(‘)HRDNS' K-t |26 | 29 |%0%% 1032 |Zjed. zew. 29 Szt 1
2 |202 gi%%'ogHRDNB' KLl o6 | 29 [99%% 032 |Zjed. zew. 29 Szt 1
3 | 2032 gg%%'ogHRDN& KL-1 2,6 2,9 0,024 0,32 |Zjed. zew. 29 Szt. 1
4 |2031 'SFR%%'O(‘)HRDNS' KLl o | 29 [90%% 1032 |Zjed. zew. 29 Szt 1
5 204 gi%%'ogHRDNB' KLl o6 | 29 [99%% 032 |Zjed. zew. 29 Szt 1
6 |205-206 |ZMCA-12N8-C1M KL-2 [3,5 44 |0,045 |0,35 |Zjed.zew. 33 Szt. 1
7 205-206 ZMCA-12N8-C1M KL-2 [3,5 4.4 0,045 |0,35 |Zjed. zew. 33 Szt. 1
g |29 gFR%%'OS’HRDNg' KL-2 2,6 2,9 0,024 0,32 |Zjed. zew. 29 Szt. 1
9 |208 ZMCA-18N8-D1 KL-3 |5,3 54 |0,045 [0,35 |Zjed. zew. 33 Szt 1

M50E-42HFN8- KL-1 1x230V,50Hz
10 | Dach QA(H) 12,3| 12,3 |38 30 71 Szt. 1

M40OB-36HFN8- KL-2 1x230V,50Hz
11 |Dach QA(H) 10,6 | 10,8 |352 |25 68 Szt. 1
12 |Dach ZMCA-18N8-D1 KL-3 |53 54 |1,63 16 1x230V,50Hz 56 Szt. 1

8. Obliczenia

8.1. Zatozenia projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu letniego

t6dz lezy w 1l strefie klimatycznej. Przyjeto temperature obliczeniowg dla miesigca lipca o godzinie 15.00
- temperatura

- entalpia powietrza

- zawartos¢ wilgoci

- wilgotnos¢ wzgledna

t=300C

i=60,7 kJ/kg
x=11,9 g/kg

©=52%

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego
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t6dz lezy w Il strefie klimatyczne;.

- temperatura t=-20°0C

- entalpia powietrza i=-18,4 kJ/kg
- zawartos¢ wilgoci x=0,8 g/kg

- wilgotnos¢ wzgledna ¢=100%

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

- temperatura lato t=+240C
- temperatura zima t=+200C

9. Wykonawstwo

9.1. Urzadzenia

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach zgodnie z czes$cig graficzng projektu, oraz
zgodnie z DTR urzadzen.

Instalacje gtéwne nalezy mocowaé do konstrukcji gtdwnej, Scian murowanych oraz elementéw
zelbetowych. Nalezy pamietaé, aby nie przekroczy¢ maksymalnych dopuszczalnych obcigzen.
Bezwzglednie nalezy uzy¢ do tego materiatéw niepalnych.

9.2. Instalacja czynnika chfodniczego

Instalacja chtodnicza wykonana z rur miedzianych ciggnionych w catosci bez potgczen. Przewody
przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur uszkodzonych.
Odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm
dla przewoddw ponizej 50 mm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg typowych uchwytéow
lub wspornikdw w zaleznosci od specyfiki obiektu. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos$¢é zewnetrznej
powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $Sciany, stropu lub podiogi powinna wynosié, co
najmniej 3 cm.

Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywac¢ na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz:

— dla przewoddw $rednicy do 20 mm - 1,30 m
— dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m
— dla przewoddw $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ w klasie odpornosci

ogniowej réwnej co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

9.3. Odprowadzenie skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PCV-U klejonych /do wody zimnej/ - Srednica
przewodow Dn25mm i Dn32mm. Minimalne $rednice przewoddw spustowych powinny wynosi¢ 25mm.
Instalacje skroplin podigczyé do pionu instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach socjalnych
poprzez syfon z zachowaniem przerwy powietrznej. Pompki skroplin, jesli istnieje taka mozliwos¢, nalezy
zamontowa¢ na korytarzu poza pomieszczeniami biurowymi. Odgatezienia przewodoéw odptywowych
(poziomow) powinny by¢é wykonane za pomocg tréjnikow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg typowych uchwytéw
lub wspornikdw w zaleznosci od specyfiki obiektu. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna
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zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ na kazdej
kondygnaciji, co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla
przewodow PVC dodatkowo, co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla
przewodow poziomych wynoszg dla rur $rednicy od 50 do 110 mm - 2,0 m.

Bezwzglednie wyposazy¢ wszystkie scienne jednostki klimatyzacyjne w pompki skroplin np. Mini
Orange.

9.4. Izolacja przewodéw

Przewody instalacji chtodniczej z rur miedzianych nalezy zaizolowa¢ izolacjg kauczukowg do
rurociggéw chtodniczych typu K-Flex o srednicy zewnetrznej rur do 18mm — gr izolacji 9mm.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ciggtosci izolacji.
Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

9.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe (podwiesia, podpory) niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalaciji,
sprawdzeniu poprawnosci wykonania nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z normami: PN-
70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 oraz pokry¢ farbg ftalowg nawierzchniowg ogdélnego
stosowania.

9.6. Montaz urzgdzen klimatyzacyjnych

9.6.1. Wybor miejsca instalacji urzadzen

Usytuowanie urzgdzen i osprzetu pokazano na rysunkach. Instalacje i podtgczenia wykonaé
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Odprowadzenie skroplin podigczy¢ do istniejgcej instalaciji
kanalizacyjnej. Agregaty skraplajgce umieszczono na podstawach instalacyjnych na gruncie, na patio
Wydziatu. Dopuszcza sie montaz agregatéw na wspornikach sciennych, po wczesniejszych ustaleniach i
otrzymaniu zgody Inwestora na kotwienie wspornikdw w elewacji. Nalezy przygotowac¢ konstrukcje
wsporcze do posadowienia agregatow z profili systemowych np. MEFA lub podstaw gumowych np. RB.
Konstrukcje muszg by¢ zakotwione do podtoza (bgdz Sciany budynku po uzyskaniu zgody Inwestora) za
pomocg kotkéw HILTI lub rownowaznych.

— Konstrukcja musi by¢ wystarczajgco silna, by przenie$¢ obcigzenie i wibracje powodowane przez
urzadzenie.

— Nie dopuszcza sie posadowienia agregatéw zewnetrznych bezposrednio na poszyciu dachowym.

— Nalezy zachowa¢ odpowiednig przestrzehn wokét urzagdzenia dla zapewnienia wentylacji oraz
przestrzeni serwisowej.

— W poblizu nie mogag wystepowacé gazy palne o duzym stezeniu.

— Poniewaz z urzadzenia zewnetrznego wyptywa skroplona woda, nie nalezy wokét agregatu
zewnetrznego umieszcza¢ zadnych przedmiotéw, ktére nie powinny by¢ narazone na dziatanie
wilgoci.
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9.6.2. Prézniowe i opréznianie instalacji

— nie nalezy usuwac powietrza przy uzyciu czynnika chtodniczego. Instalacja musi by¢ oprézniona przy
pomocy pompy prozniowe;j,

— przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji,

— po podigczeniu pompy prézniowej uzyskac préznie idealng (czas pracy minimum 150 min) - préznia
idealna = odczyt wskaznika-ci$nienie atmosferyczne,

— wykona¢ prébe szczelnosci instalacji, napetniajgc kazdy uktad azotem do cisnienia 40bar na okres
min 48h,

— napehic instalacje czynnikiem chtodniczym.

9.6.3. Okablowanie w miejscu instalacji

— wylgcznie przez uprawnionego elektryka,

— stosowac¢ dedykowane zrodto zasilania,

— nie uzywac zasilacza wykorzystywanego rownolegle przez inne urzgdzenia,
— okablowa¢ urzgdzenie zgodnie ze schematem producenta,

— uzywac wytgcznie kabli z litymi zytami,

— podtgczajgc przewody do ztgczy, zdejmowac nie wiecej niz 8 mm izolacji.

Catos¢ prac montazowych wraz z podtgczeniami elektrycznymi oraz sterowaniem, proby, odbiory oraz
rozruch instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez dostawce urzadzen.

9.7. Zabezpieczenia przeciwogniowe

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E ) wymagang dla tych elementéw. (§234 ust. 1 — Dz. U. Nr 75, poz. 690)

— Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. (§268 ust. 1, p-kt 2 — Dz. U.
Nr 75, poz. 690)

— Przewody klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (E 1),
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. (§268 ust. 4 — Dz. U. Nr
75, poz. 690)

— W pomieszczeniu nie wydzielajg sie czynniki niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. Branza elektryczna

Zabezpieczenie nadprgdowe instalacji zasilajgcej agregaty zewnetrzne nalezy zamontowaé¢ w wolnych
polach istniejgcej rozdzielni elektrycznej.
Nalezy zapewnic:
— zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji,
— zasilanie agregatow skraplajgcych,
— instalacje sterowania.
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10.2. Branza sanitarna

— wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od jednostek wewnetrznych klimatyzaciji.

10.3. Branza budowlana

wykonaé konstrukcje wsporcze/podpory pod agregaty klimatyzacyjne,

wykonaé¢ niezbedne wykucia i przekucia dla prowadzenia instalacji chiodniczej i odprowadzenia
skroplin,

wykonaé niezbedne zabudowy z piyt G-K,

wykona¢ naprawy Scian, oraz niezbedne malowanie $cian, w miejscach uszkodzeh powstatych
w wyniku montazu, bgdz demontazu instalacji i urzagdzen klimatyzacyjnych.

10.4. Automatyka

— wykonaé okablowanie sterownicze instalacji klimatyzacji pomiedzy jednostkami wewnetrznymi,

a agregatem zewnetrznym;

instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami dostarczonymi w DTR przez dostawce urzgdzen.

11. Préoby i odbiory

Préby i odbidr instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w:

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych

PN-78/B-10440 “Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze”

Do odbioru Wykonawca robot jest zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzadzen oraz
Swiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i posiada¢ na to
odpowiedni atest.

Uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej musi by¢ wykonane przez Autoryzowany Serwis producenta
urzadzen.
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12. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, sztukg budowlang i wymogami przepiséw B.H.P. oraz zaleceniami producentow
materiatow, stosowac tylko wyroby atestowane.

Na etapie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy winien wykonac szczegotowy plan
BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami (Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r - DZ.U. Nr 120 p0z.1126 z 2003r) ze wzgledu na wykonywane prace.

12.1. Zakres robét zamierzenia budowlanego

W zakres opracowania wchodzi instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach nr A201, A202,
A203/2, A203/1, A204, A205-A206 (wraz z przestrzenig socjalng), A207 i A208 Wydziatu Fizyki
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu t.6dzkiego przy ul. Pomorskiej 149/153 w todzi.

12.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

Przewidywane w projekcie prace budowlano-montazowe w zakresie instalacji klimatyzaciji, nie
stanowig szczegdlnych warunkéw zagrozenia zdrowia.

Wykaz zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji robot:
—  Prace na drabinach: mozliwo$¢ upadku oséb i narzedzi,
— Naciagniecia stawdéw i miesni, skaleczenia i sttuczenia, przy demontazu i montazu rurociggéw oraz
urzadzen w/w instalacji,
—  Mozliwos¢ porazenia prgdem,
—  Préby montazowe poprzez podanie napiecia: mozliwos¢ porazenia pragdem.

12.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w:

—  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

—  Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649, poz. 1650).

—  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313,
zmiany Dz. U. Nr 82, poz. 930).

Przed przystgpieniem do robét montazowych pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie
zasad bhp, ochrony osobistej i udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, wskaza¢ miejsce
wystepowania zagrozen. Po zakonczeniu potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenie szkolenia.

Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinstruowani
0 sposobach i zasadach postugiwania sie narzedziami i sprzetem monterskim. Sprzet i narzedzia
powinny by¢ przystosowane do wykonywanych robét. Przy uzywaniu narzedzi i sprzetu elektrycznego,
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kazdorazowo przed ich wydaniem z magazynu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny obudow, izolacji
i zabezpieczen przeciwporazeniowych. Narzedzia elekiryczne wykorzystywane przy prowadzeniu robét
muszg by¢ sprawne oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa lub CE.

Roboty na wysokosci prowadzi¢ przy pomocy rusztowan wykonanych zgodnie z instrukcjami
montazowymi ich producentéw opracowanymi na podstawie obowigzujgcych przepisow.

Prace na zewnatrz budynku (elewacja) nalezy prowadzi¢ w szelkach i pasach, ktore
uniemozliwiajg upadek.

Roztadunek, transport pionowy i poziomy prowadzi¢ przy wykorzystaniu réznego rodzaju
wozkdéw, wyciggdéw, wind towarowych i pomostow.

12.4. Ochrona osobista pracownikow

Pracownik przystepujgcy do pracy powinien posiada¢ odziez roboczg i ochronng zgodnie
Z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej (rekawice, okulary ochronne, kaski, szelki
i inne).

Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadaé atesty oraz instrukcje sposobu jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

12.5. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow.

Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy,
W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnié
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu srodki
lokomaocii.

Na budowie powinien by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonéw:

— najblizszego punktu lekarskiego,

— najblizszej strazy pozarnej,

— posterunku policiji,

— najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne itp.).

Adresy i numery telefonéw alarmowych powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nadzoru
technicznego.

13. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja — Filtry powietrza — Klasy jakosci.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12599:2002/AC:2004 — Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.
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Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

14. Uwagi i wnioski.

Uwaga:
Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji i uzytkowania nalezy:

1. Sprawdzi¢ poprawnosé pracy sterownikow obstugujgcych urzadzenia,

2. Wykonac¢ préby dziatania urzgdzen przy réznych nastawach parametréw pracy,

3. Zalgczy¢ wszystkie atesty i certyfikaty zamontowanych urzadzen i materiatéw. Wraz z kompletem
dokumentacji powykonawczej zawierajgcej niezbedne opracowania pozostatych branz,
przekazac Inwestorowi,

Przeszkoli¢ uzytkownikéw z obstugi urzadzen,

Zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzenia.

Opracowat:
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