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Przebudowa chodnika przy ulicy Armii Krajowej na odcinku od UDBEKABystow do ul. Polskiego Czerwonego Krzyza

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty drogowe
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1442 m?2 1442,000
RAZEM 1442,000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1/0810-02 kowej - analogia kostka brukowa betonowa
m?2 42,000
RAZEM 42,000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
780 m 780,000
RAZEM 780,000
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$é 10 km
1103-05
99,35 m3 99,350
RAZEM 99,350
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
1442 m?2 1442,000
RAZEM 1442,000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1/0212-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 D. |samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
01.01.07
288,40 m3 288,400
RAZEM 288,400
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - analogia obrzeze chodnikowe 30x8|m3
d.1/0402-04 D.
08.01.01b
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1|0407-03 D. |niem spoin piaskiem
08.03.01
810 m 810,000
RAZEM 810,000
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 D. |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
01.01.07
1442 m?2 1442,000
RAZEM 1442,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 20 cm
0114-08
1442 m?2 1442,000
RAZEM 1442,000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-03 D. |mentowo-piaskowej
01.01.14
1442 m?2 1442,000
RAZEM 1442,000
12|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1/0502-06 niem spoin piaskiem.
Analogia - Nawierzchnia z ptyt betonowych integracyjnych 400mm x 400mm x
50mm
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
13 Zakup i dowdz xiemi urodzajnej m3
d.1|wycena indy-
widualna
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
14|KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy m2
d.1/1402-02
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
15/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
d.1/0401-02
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
16/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1/1406-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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17 Zakup i dowdz pokryw nastudziennych dla studni teletechnicznych szt
d.1|wycena indy-
widualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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