Zatacznik Nr 4 do Zarzadzenia Rektora Nr 128/2022
z dnia 30 grudnia 2022 roku
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Lista kontrolna

Lista kontrolna okresla podstawowy zakres wymagar w poszczegélnych obszarach,
opisanych w:

— Standardzie dostepnosci architektonicznej;

— Standardzie projektowania Sciezek dotykowych;

— Standardzie projektowania informacji wizualne;j.

W liscie kontrolnej pojawiajg sie odwotania do konkretnych przepiséw, przy czym:

— jedli przepis bezposrednio okresla dane zagadnienie, w tekscie pojawia sig okreslenie
»wynika z”.

— jesli przepis okresla dane zagadnienie posrednio, w tekscie pojawia sie okreslenie
»ha podstawie”.

W odwotaniach do przepiséw zastosowano skroty, pozwalajace na uproszczenie listy:

UD - skrét oznacza Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
6 pazdziernika 2022 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U. 2022 poz. 2240),

UDP — skrot oznacza Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
7 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693),

WTB — skrét oznacza Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia
2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

WTD - skrét oznacza Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518),

WTM — skrét oznacza Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U. 2011 nr 144 poz. 859),

WTZ — skrét oznacza Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika
2022 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2022 poz. 2377).
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A. Przestrzenie zewnetrzne (strefa dojscia do budynkow)

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Ciggi piesze

[0 W ciggu pieszym wyznaczono trase wolng od przeszkéd o szerokosci min. 1,50 m
(wynika z: WTB §16 pkt. 1).

O Jesli cigg pieszy ma szeroko$¢ mniejsza niz 1,80 m, zastosowano lokalne poszerzenia
o wymiarach min. 2,00 m dtugosci i 1,80 m szerokosci (na podstawie: WTD §29 pkt.
2).

[0 Jedli na trasie dojsécia do budynku wystepujg przeszkody, ktorych ciag pieszy nie
moze omingé, chodnik w ich obrebie ma szeroko$¢ min. 1,00 m (na podstawie:
WTD §29 pkt. 2).

[0 Zachowano wysokos¢ skrajni ruchu pieszego min. 2,50 m (na podstawie: WTD §80

pkt. 1).

Wszystkie wpusty kanalizacyjne, pokrywy utrzymania sieci uzbrojenia terenu

i instalacji podziemnych, ostony otwordw itp. umieszczono w ptaszczyznie chodnika

(wynika z: WTB §294).

Elementy infrastruktury w ciggu pieszym (jesli wystepuja) s tatwe do zauwazenia

(kontrast min. LRV 30).

Pochylenie podtuzne ciggu pieszego wynosi maks. 5%.

Pochylenie poprzeczne ciggu pieszego wynosi maks. 2% (na podstawie: WTD §33).

Nawierzchnia ciggdw pieszych jest stabilna, rowna i bez ubytkow.

O

OoOoo O

2. Odwodnienie

O Zakorczenia rynien i elementéw odwodnienia umieszczono poza szerokoscig trasy
wolnej od przeszkad.

O Wykoriczenie wokét pokryw oraz wtazéw studni ma réwna, gtadka i antyposlizgowa
nawierzchnie a pokrywy i wtazy znajduja sie w ptaszczyinie chodnika (wynika z:
WTB §294 pkt. 1).

OO W przypadku otwartych $ciekéw korytkowych niecka odptywowa ma giebokosc¢
ok. 15 mm, ksztatt paraboli i $ciete lub pochyte krawedzie.

O W przypadku montazu wpustéw kanalizacyjnych oraz azurowych oston otworéw
w ptaszczyznie chodnika, zastosowano elementy o odstepach miedzy pretami lub
$rednicach otworéw maks. 20 mm, utozonych prostopadle lub pod katem
(nie réwnolegle) do kierunku ruchu (wynika z: WTB § 294 pkt. 2).
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3. Strefa wejscia na teren Uczelni

OO Bramki / furtki maja szeroko$é min. 0,90 m (wynika z: WTB §43).

0 Kat otwarcia skrzydta bramki / furtki ma min. 90 stopni (na podstawie: WTB §42
pkt. 2).

[0 Sita potrzebna do otwarcia bramki wynosi maks. 25 N (na podstawie: WTB §42
pkt. 2, WTM §23 pkt. 1).

0 W strefie wejscia na teren Uczelni umieszczono plany graficzne i tyflograficzne

terenu (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1c).

4. Oswietlenie

[] Zastosowano oswietlenie na poziomie co najmniej:

— 10 Ix dla ciggdw pieszych i 15 Ix dla skrzyzowarn ciggéw pieszych;

— 30 Ix w punktach kolizji ruchu pieszego z ruchem rowerowym lub
samochodowym;

— 30 Ix dla pochyini;

— 100 Ix w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych (schody, zmiana pozioméw
wzdtuz ciggu pieszego, przed wejsciem do budynku, w okolicach lokalizacji
systeméw informacyjnych i komunikacyjnych — map i planéw graficznych
i tyflograficznych).

0 W przypadku stosowania pod$wietlenia w poziomie terenu uzywane sg urzadzenia
o$wietleniowe o wysokich wtasciwosciach antyposlizgowych (na podstawie:
WTB §305 pkt. 1).

[0 W oprawach oswietleniowych uzywane jest zrédfo swiatfa biatego o co najmniej
dobrym wspétczynniku oddawania barw (RA>60).
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B. Elementy wyposazenia przestrzeni zewnetrznych i wewnetrznych

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Stupki wygradzajgce i blokujgce

[0 Miedzy osiami stupkéw zachowano odlegfosé min. 1,80 m.

[0 Jedli w ciggu pieszym zainstalowano pas prowadzacy, odlegtos¢ od srodka pasa
do krawedzi stupka wynosi min. 0,80 m.

[0 Stupki s skontrastowane w stosunku do tta: albo w catosci (min. LRV 30), albo
w czesci gornej (pas o szerokosci co najmniej 0,10 m w kolorze skontrastowanym
w stosunku do tta).

2. Stojaki rowerowe

[0 Stojaki s3 umieszczone sg w taki sposob, by nie zawezaty szerokosci trasy wolnej
od przeszkad.

[0 Stojaki umieszczone sg na rownej, utwardzonej, gtadkiej i antyposlizgowej
nawierzchni.

[0 Stojaki sg skontrastowane w stosunku do tta (min. LRV 30).

3. Kosze na Smieci

[0 Kosze s umieszczone w taki sposéb, by nie zawezaty szerokosci trasy wolnej
od przeszkod.

O Kosze w strefach odpoczynku znajdujg sie w odlegtosci min. 3,00 m od fawek.

0 Catkowita wysoko$¢ kosza wynosi maks. 1,30 m a miejsce wrzucania odpadow
znajduje sie na wysokosci maks. 1,00 m.

O Kosze sg skontrastowane w stosunku do tta (min. LRV 30).

4. Lady i kontuary

Stanowisko o$wietla jasne swiatfo niepowodujace zjawiska olsnienia o natezeniu
300 Ix.

Twarz pracownika stanowiska obstugi jest jasno oswietlona.

Przed ladg / kontuarem jest przestrzern manewrowa o wymiarach

min. 1,50 x 1,50 m.

Cze$¢ blatu lady obnizono: na odcinku dtugosci min. 0,90 m, do wysokosci
maks. 0,80 m.

Lade wyrdziniono za pomocg kontrastu kolorystycznego w stosunku do tta

na poziomie min. LRV 30.

Przynajmniej jedno stanowisko danego rodzaju wyposazono w petle indukcyjng
i oznakowano (na podstawie: UD art. 6 pkt 3b).

O O O 0o O

4

Projekt ,,Program zwiekszenia dostepnosci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie”

jest wspétfinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spotecznego



Fundusze . . .
i Rzeczpospolita Unia Europejska
Eurgpejside - F‘Ol.s.kap a Europejski Fundusz Spoteczny

Wiedza Edukacja Rozwoj

5. Miejsca siedzgce

O oo o o O o 0O

Miejsca siedzgce znajdujg sie w najblizszym sasiedztwie ciggéw komunikacyjnych,
w odlegtosci 0,40 m od krawedzi ciggu.
W miejscach o duzym natezeniu ruchu miejsca siedzace znajduja sie w odlegtosci
maks. 25 m.
W miejscach o matym natezeniu ruchu miejsca siedzace znajduja si¢ w odlegfosci
maks. 100 m.
Miejsca siedzace znajduja sie na utwardzonym terenie a na dojsciu do nich brak
kraweznikéw i zmian poziomow.
Obok miejsca siedzgcego znajduje sie miejsce do zaparkowania wozka
(minimalna gteboko$é¢: 1,40 m, minimalna szerokos¢ 0,90 m).
Przed tawka znajduje sie przestrzeri manewrowa dla woézka (min. 1,50 x 1,50 m).
1/3 — 1/2 miejsc siedzacych zostata wyposazona w oparcia i obustronne
podtokietniki.
tawka spetnia wymagania wymiarowe:
— siedzisko na wysokosci 0,40-0,45 m;
— podtokietniki na wysokosci ok. 0,20 m powyzej siedziska;
— oparcie do wysokosci ok. 0,80 m, umieszczone pod katem 100-105 stopni

w stosunku do siedziska.

6. Stoty

O

U
O
O

Przynajmniej z jednej strony stotu jest wolna przestrzen o wymiarach

min. 1,50 x 1,50 m.

Blat znajduje sie na wysokosci 0,75-0,85 m.

Pod blatem jest przestrzeri na nogi (min. 0,70 m wysokosci, 0,90 m szerokosci

i 0,60 m gtebokosci).

1/3 stotéw ma miejsce dla uzytkownika wozka: albo dostep do blatu z boku stotu,
albo wysuniecie blatu / skrocenie tawki.

7. Automaty

(]

O
u
O
O

Automaty znajduja sie w miejscach dostepnych: na dojsciu do nich brak barier,
stopni, uskokow.

Nawierzchnia przed automatem jest rowna, gtadka i antyposlizgowa,

bez nieréwnosci i ubytkéw w strukturze.

Przed automatem jest wolna przestrzen o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m.

Pod automatem jest przestrzen na nogi (min. 0,70 m wysokosci, 0,90 m szerokosci
i 0,60 m gtebokosci).

Wszystkie daszki i ostony umieszczono na wysokosci min. 2,40 m (wynika z:

WTB §293 pkt. 2).
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O Przynajmniej jedno urzadzenie danego rodzaju jest dostepne dla uzytkownikow
wozkow i 0séb niskiego wzrostu: wszystkie ekrany i elementy do obstugi znajdujg sie
na wysokosci 0,80-1,10 m.

[0 We wszystkich automatach (poza parkometrami i innymi elementami wyposazenia
parkingdw) uzywane sg wytacznie klawiatury z przyciskami klawiszowymi lub
sensorowymi z naktadkami.

8. Wiaczniki Swiattfa i gniazda wtykowe

OO0 Wiaczniki $wiatta znajduja sie na wysokosci 0,80-1,10 m (do Srodka elementu)
a gniazda wtykowe na wysokosci 0,40-1,00 m.
[0 Wiaczniki i gniazda sg skontrastowane w stosunku do tta na poziomie min. LRV 30.
O Wszystkie elementy wymagajace obstugi (nacisniecia lub przytozenia dtoni)
zamontowano na wysokosci 0,80-1,10 m.

9. Systemy rezerwacji i zajetosci pomieszczen

0 Wszystkie elementy recznego sterowania systemem rezerwacji / zajetosci
zamontowano w przedziale wysokosci 0,80-1,10 m, w odlegtosci nie wiekszej niz
0,60 m od krawedzi drzwi i naroznikéw $cian (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

[0 Stosowane s3 rozwigzania oparte o system audio-wizualny, mozliwy do obstuzenia
metodg bezwzrokowg oraz przy uzyciu jak najmniejszej sity i w sposéb wygodny dla
uzytkownikéw (np. za pomoca tokcia) (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

[0 Stosowane sg przyciski klawiszowe lub sensorowe z naktadka (na podstawie:

UD art. 6 pkt. 1b).

10. Elementy stojace i wiszgce (znaki, tablice informacyjne itp.)

O W przypadku elementéw umieszczonych ponizej 2,20 m w ich dolnej czgsci znajdujg
sie krawedzie ostrzegawcze (elementy zabezpieczajace): albo prég o wysokosci min.
0,10 m albo dolna krawed? elementu na wysokosci do 0,30 m od posadzki.

OO0 W przypadku elementéw wymagajacych podjazdu pod nie wézkiem dolna krawedz
znajduje sie na wysokosci 0,75-0,80 m od posadzki.

O W przypadku elementéw wysunietych poza ptaszczyzne Sciany (wystawy, gabloty,
obudowy urzadzen technicznych) wysuniecie od sciany nie przekracza 0,50 m
(wynika z: WTB §293 pkt. 3).

11. Elementy tymczasowe i ruchome

Elementy ruchome umieszczone sg poza szerokoscig trasy wolnej od przeszkéd.

Do kazdego z elementéw tymczasowych, z ktérych korzystajg uzytkownicy budynku,
zapewniono dojscie z poziomu posadzki ciggu pieszego lub za pomocg pochylni

i najazdow.

O W ogrdédkach kawiarnianych min. 1/3 miejsc jest przystosowanych do potrzeb
uzytkownikéw wozkow poprzez:

oo
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— zapewnienie przestrzeni manewrowej dla wézka o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m;
— stosowanie odsuwanych krzeset zamiast statych siedzisk;
— montaz stotéw i blatéw z mozliwoscig podjechania wézkiem: pod blatem jest

przestrzer o wymiarach min. 0,70 m wysokosci, 0,90 m szerokosci i 0,60 m
gtebokosci.

7

Projekt ,Program zwiekszenia dostepnosci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie”

jest wspétfinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spotfecznego



Eﬂ?ggzjgseki . Rzeczpospolita Unia Europejska -
Europejski Fundusz Spot
Wiedza Edukacja Rozwoj - Polska uropeTunctss speteey

C. Miejsca postojowe dla os6b z niepetnosprawnosciami

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Liczba i lokalizacja

[0 Liczba miejsc postojowych dla 0s6b z niepetnosprawnosciami jest odpowiednia:
— 1 stanowisko, w przypadku, gdy na parkingu znajduje sie do 15 miejsc;
— 2 stanowiska, w przypadku, gdy na parkingu znajduje sie 16—40 miejsc;
— 3 stanowiska, w przypadku, gdy na parkingu znajduje sie 41-100 miejsc;
— 4% ogdlnej liczby stanowisk, w przypadku, gdy na parkingu znajduje si¢ powyzej

100 miejsc (na podstawie: UDP art. 12a pkt. 2).

O Miejsca postojowe dla 0séb z niepetnosprawnosciami znajdujg sie w bezposrednim
sasiedztwie gtéwnych, dostepnych wej$¢ do budynku (maks. do 50 m).

OO0 Miejsce jest utwardzone, z gtadkga i antyposlizgowa nawierzchnig, bez zmian
poziomow i kraweznikow.

O Przy wejsciu z miejsca postojowego na chodnik zastosowano lokalne obnizenie
kraweznika (na odcinku min. 1,00 m lub rampe o nachyleniu nie wigkszym niz 12%.

2. Nawierzchnia i wymiary

O Miejsce prostopadie ma wymiary min. 3,60 x 5,00 m (wynika z: WTB §21 pkt. 1).
0 Miejsce réwnolegte ma wymiary min. 3,60 x 6,00 m (wynika z: WTB §21 pkt 2).
0 Nawierzchnia miejsca postojowego jest utwardzona, gtadka i antyposlizgowa.

3. Oznakowanie

O Na parkingach wielostanowiskowych oraz przy wyznaczonych kilku stanowiskach
dostepnych obok siebie nalezy zastosowano (na podstawie: WTB §20, WTZ zat. 1
pkt. 5.2.9.2., WTZ zat. 2 pkt. 5.2.18):

— znak pionowy D-18 ,parking”;

— tabliczke T-29;

— znakiem poziomy P-18 ,stanowisko postojowe” z symbolem P-24 ,miejsce dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej”’;

— niebieskg nawierzchnie na catym obszarze miejsca postojowego.

O W strefach, gdzie dopuszczony jest postdj pojazdow, ale nie ma wydzielonych
stanowisk i gdzie wystepuja pojedyncze koperty zastosowano (na podstawie:
WTB §20, WTZ zat. 1 pkt. 5.2.9.2., WTZ zat. 2 pkt. 5.2.18):

— znak pionowy D-18a ,,parking — miejsce zastrzezone”;

— tabliczke T-29;

— znakiem poziomy P-20 ,koperta” z symbolem P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej”;

— niebieska nawierzchnie na catym obszarze miejsca postojowego.

8

Projekt ,,Program zwiekszenia dostepnosci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie”

jest wspétfinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spotecznego



Fund . : ;
Euroggjz:kie Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejski Fundusz Spoteczn
Wiedza Edukacja Rozwdj - Polska pej p y

D. Strefa wejsciowa

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Dostepnosc wejscia i oznakowanie

O Co najmniej jedno wejscie do budynku zapewnia dostep dla oséb na wézkach
i z wozkami (wynika z: WTB §16 pkt. 1).
O Jesli gtéwne wejscie nie jest dostepne, umieszczono oznaczenia (piktogram i strzatke
kierunkowa) informujacego o tym, gdzie znajduje sie wejscie dostepne dla
wszystkich.
Strefa wejsciowa jest jasno oswietlona (na podstawie: WTB §64).
Strefa wejsciowa jest czytelnie oznakowana tablica.
Wielkos¢ znakéw na tablicy wynosi min. 0,30 m.
W opisach uzywane sg czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci.

OoOood

2. Drzwi wejsciowe

O Przed drzwiami jest przestrzenn manewrowa o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m poza
polem otwierania sie drzwi (na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

OO Katowniki i ograniczniki otwierania umieszczono w odlegtosci maks. 0,10 m od
krawedzi drzwi lub $ciany, w ktdrej znajduja sie te drzwi i poza szerokoscia drzwi
(na podstawie: WTB §294 pkt. 3).

0 Drzwi wahadtowe /obrotowe maja zapewniong alternatywe w postaci drzwi

rozsuwanych lub rozwieranych, z klamka zaréwno po stronie zewngtrznej,

jak i wewnetrznej (wynika z: WTB §62 pkt. 2).

Drzwi wejsciowe majg szeroko$¢ min. 0,90 m i wysokosc¢ 2,00 m (wynika z: WTB §62

pkt. 1).

Wysoko$¢é progu wynosi maks. 20 mm (wynika z: WTB §62 pkt. 3).

Sita potrzebna do otwarcia drzwi otwieranych i zamykanych recznie nie przekracza

25 N (na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

Sita potrzebna do otwarcia drzwi obstugiwanych za pomoca urzadzen sterujacych

nie przekracza 15 N (na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

Wszystkie odbojniki, skrobaczki i inne elementy wystajgce umieszczono poza

szerokoscig drzwi (wynika z: WTB §294 pkt. 3).

W przypadku montazu przed wejsciem kratki lub wycieraczki, Srednica lub szerokosc¢

jej otwordéw nie przekracza 20 mm.

Drzwi s3 fatwe do zauwazenia: cata powierzchnia drzwi jest w kolorze

kontrastujgcym z kolorem $ciany albo o$cieznice oznaczono kolorem kontrastujgcym

(na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

O Elementy szklane i przezroczyste oznaczono pasami kontrastujgcymi na wysokosci
1,30-1,40 m (pierwszy pas) i 0,90-1,00 m (drugi pas) (na podstawie: WTB §295).

O O o O oo o
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O Klamki zapewniajg wygodny uchwyt i oparcie, majg obte krawedzie i nie wymagaja

obrotu.

Klamki sg skontrastowane kolorystycznie z barwg drzwi (min. LRV 30).

Domofony, wideofony, przyciski funkcyjne, dzwonki i czytniki kart znajduja sie

w przestrzeni zadaszonej, po stronie otwierania drzwi (nie po stronie zawiasow)

lub wewnatrz budynku.

O Domofony, wideofony, przyciski funkcyjne, dzwonki i czytniki kart sg
skontrastowane w stosunku do tta (min. LRV 60).

O Klawiatury i elementy wymagajace recznego sterowania oraz czytniki kart dostgpu
umieszczono na wysokosci 0,80-1,10 m, w odlegtosci maks. 0,60 m od krawedzi
drzwi (na podstawie: UD art. 6 pkt 1a).

O Przynajmniej 1 bramka kontroli dostepu jest rozwierana /rozsuwana ma szerokosci
min. 0,90 m (na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

O Przed i za bramka kontroli dostepu znajduje sig przestrzeri manewrowa o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

Ood

3. Przedsionki, wiatrotapy i hole wejsciowe

[0 Zapewniono przestrzen min. 1,50 x 1,50 m poza polem otwierania si¢ drzwi

(na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

Od strony klamki zapewniono przestrzen o szerokosci min. niz 0,60 m a od strony
zawiasow min. 0,10 m.

Pomiedzy meblami i elementami wyposazenia wyznaczono ciggi komunikacyjne
min. 1,00 m (na podstawie: UD art. 6 pkt 1a).

Posadzki znajdujg sie na jednym poziomie lub zmiany mozna pokonac za pomoca
spadkéw do 5% / pochylni / dZzwigdw osobowych / podnosnikéw (wynika z:

WTB §74).

Podtfogi majg jednolita barwe (bez wzoréw) lub wzory o kontrascie maks. LRV 20.
Sciany i podtogi sa ze sobg skontrastowane (min. LRV 30) lub zastosowano listwy
przypodfogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

Wiaczniki $wiatta znajduja sie na wysokosci 0,80-1,10 m (do Srodka elementu)

a gniazda wtykowe na wysokosci 0,40-1,00 m.

Wiaczniki i gniazda sa skontrastowane w stosunku do tfa na poziomie min. LRV 30.
Wszystkie elementy wymagajace obstugi (nacisniecia lub przytozenia dtoni)
zamontowano na wysokosci 0,80-1,10 m (na podstawie: UD art. 6 pkt 1b).

O O O

Ood 0O 004

4. Informacja, recepcja, portiernia

OO0 Stanowisko zlokalizowane jest w miejscu fatwym do odnalezienia z giéwnej strefy
wejséciowej i z gtéwnych ciggdw komunikacji pionowej i poziomej w budynku.

[0 Stanowisko o$wietla jasne $wiatto niepowodujace zjawiska ol$nienia o natgzeniu
300 Ix.

[0 Przed ladg / kontuarem jest przestrzen manewrowa o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m.
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Cze$¢ blatu lady obnizono: na odcinku dtugosci min. 0,90 m, do wysokosci
maks. 0,80 m.

Lade wyrdzniono za pomoca kontrastu kolorystycznego w stosunku do tta

na poziomie min. LRV 30.

Przynajmniej jedno stanowisko danego rodzaju wyposazono w petle indukcyjng
i oznakowano (na podstawie: UD art. 6 pkt 3b).

W najblizszym sgsiedztwie stanowiska, przy wejsciu, znajduje sie informacja

o rozmieszczeniu pomieszczen w budynku w sposdb co najmniej wizualny

i dotykowy / gtosowy (wynika z: UD art. 6 pkt 1c).

O O 0 4

5. Szatnia

[0 Szatnie zlokalizowano w poblizu wejscia do budynku lub kierunek dojscia do niej
zostat oznaczony.

Jedli szatnia jest samoobstugowa, przynajmniej cze$¢ wieszakow i szafek znajduje
sie na wysokosci ok. 1,10 m (wieszaki) i 0,40-1,10 m (szafki).

Przed lada / kontuarem jest przestrzeri manewrowa o wymiarach

min. 1,50 x 1,50 m.

Cze$¢ blatu lady obnizono: na odcinku dtugosci min. 0,90 m, do wysokosci

maks. 0,80 m.

Lade wyrézniono za pomocg kontrastu kolorystycznego w stosunku do tta

na poziomie min. LRV 30.

O O 0O 0O
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E. Komunikacja pionowa

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Schody zewnetrzne

Schody nie zawezaja trasy wolnej od przeszkdd w ciggu pieszym, przy ktérym sig

znajduja (wynika z: WTB §293 pkt. 5).

W jednym biegu jest do 10 stopni (wynika z: WTB §69 pkt. 3).

Szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi min. 1,50 m.

Szerokos¢ biegu wynosi min. 1,20 m lub co najmniej tyle, ile szerokos¢ uzytkowa

biegu schodéw wewnetrznych (wynika z: WTB §68 pkt. 3).

Wszystkie stopnie w biegu maja takg samg szerokos¢ min. 0,35 m (wynika z:

WTB §69 pkt. 4).

Przestrzer pod schodami zabezpieczono przed niekontrolowanym wejsciem w nig

a krawed? przestrzeni oznaczono kontrastowym pasem o szerokosci min. 50 mm.

Spoczniki wykoriczono kontrastowg barwg lub faktura w pasie min. 0,30 m od

krawedzi rozpoczynajacej i koriczacej bieg schodéw (wynika z: WTB §306 pkt. 2).

Pierwszy i ostatni stopien kazdego biegu schodéw oznaczono pasami w jednolitym,

skontrastowanym z ttem kolorze (min. LRV 60) o szerokosci min. 50 mm,

znajdujacymi sie na powierzchni pionowej i poziomej stopnia (na podstawie:

WTB §71 pkt. 4).

Pochwyty znajduja sie po obu stronach biegu (umozliwiajg prawo- i lewostronne

uzytkowanie) (wynika z: WTB §296 pkt. 3).

O Pochwyty zamocowano w sposéb trwaty (uniemozliwiajacy obrét), w odlegtosci
min. 50 mm od $ciany (wynika z: WTB §298 pkt. 6).

OO0 Pochwyty zostaty przedtuzone o min. 0,30 m i zakoriczone w sposob zapewniajacy

bezpieczne uzytkowanie (np. wywiniete w dét) (wynika z: WTB §298 pkt. 5).

O O O O oOooo 0O

O

2. Schody wewnetrzne

Schody nie zawezaja trasy wolnej od przeszkdd w korytarzu, przy ktérym sig
znajduja.

W jednym biegu schodéw jest maks. 17 stopni (wynika z: WTB §69 pkt. 1).
Szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi min. 1,50 m (wynika z: WTB §68 pkt. 1).
Szeroko$¢ biegu wynosi min. 1,20 m (wynika z: WTB §68 pkt. 1).

Wszystkie stopnie w biegu maja takg sama wysokos¢ — maks. 0,175 m (wynika z:
WTB §68 pkt. 1).

Wysokos¢ i szeroko$¢ stopni spetniajg wzér 2h+s=0,60-0,65 m, gdzie h to wysokosc
stopnia a s — jego szeroko$¢ (wynika z: WTB §69 pkt. 4).

Przestrzen pod schodami zabezpieczono przed niekontrolowanym wejsciem w nig
a krawed? przestrzeni oznaczono kontrastowym pasem o szerokosci min. 50 mm.

O 0O ogooo d
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O Spoczniki wykoriczono kontrastowg barwa lub fakturg w pasie min. 0,30 m od
krawedzi rozpoczynajacej i koriczacej bieg schodéw wynika z: WTB §306 pkt. 2).

O Pierwszy i ostatni stopien kazdego biegu schodéw oznaczono pasami w jednolitym,
skontrastowanym z ttem kolorze (min. LRV 60) o szerokosci min. 50 mm,
znajdujgcymi sie na powierzchni pionowej i poziomej stopnia (na podstawie:
WTB §71 pkt. 4).

[0 Pochwyty znajduja sie po obu stronach biegu (umozliwiaja prawo- i lewostronne
uzytkowanie) (wynika z: WTB §296 pkt. 3).

O Pochwyty zamocowano w sposdb trwaty (uniemozliwiajacy obrét), w odlegtosci

min. 50 mm od $ciany (wynika z: WTB §298 pkt. 6).

Pochwyty zostaty przedtuzone o min. 0,30 m i zakoriczone w spos6b zapewniajgcy

bezpieczne uzytkowanie (np. wywinigte w dét) (wynika z: WTB §298 pkt. 5).

O

Pochylnie

3.
O Pochylnia nie zaweza trasy wolnej od przeszkéd w ciagu pieszym / korytarzu, przy
ktérym sie znajduje (wynika z: WTB §293 pkt. 5).
O Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu wynosi min. 1,2 m (wynika z: WTB §71 pkt. 1).
0 Dtugoé¢ spocznika na poczatku i na koficu pochylni wynosi min. 1,50 m (wynika z:
WTB §71 pkt. 2).
[0 Dtugo$€ jednego biegu nie przekracza 9,00 m (wynika z: WTB §70).
OO Spoczniki miedzy biegami majg dtugos¢ min. 1,40 m i szerokos$¢ réwng szerokosci
pochylni (wynika z: WTB §70).
0 Jedli na spoczniku nastepuje zmiana kierunku poruszania sig, ma on wymiary
min. 1,50 x 1,50 m.
O Po obu stronach biegu znajduja sie krawezniki lub elementy réwnowazne
o wysokos$ci min. 70 mm (wynika z: WTB §71 pkt. 1).
[0 Pochylnia ma odpowiednie nachylenie (wynika z: WTB §70):
— pochylnia do wysokosci 0,15 m, na zewnatrz, bez zadaszenia — 15%;
— pochylnia do wysokosci 0,15 m, wewnatrz lub zadaszona — 15%;
— pochylnia o wysokosci 0,15-0,50 cm, na zewnatrz, bez zadaszenia — 8%;
— pochylnia o wysokosci 0,15—0,50 cm, wewnatrz lub zadaszona — 10%;
— pochylnia o wysokosci powyzej 0,50 m, na zewnatrz, bez zadaszenia — 6%;
— pochylnia o wysokosci powyzej 0,50 m, wewnatrz lub zadaszona — 8%.
Spoczniki wykonczono kontrastowg barwg lub faktura w pasie min. 0,30 m od
krawedzi rozpoczynajacej i koriczacej bieg pochylni (wynika z: WTB §306 pkt. 2).
Pochwyty zamocowano w sposéb trwaty (uniemozliwiajacy obroét), w odlegtosci
min. 50 mm od $ciany (wynika z: WTB §298 pkt. 6).
Pochwyty zostaty przedtuzone o min. 0,30 m i zakoriczone w sposob zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie (np. wywinigte w d6t) (wynika z: WTB §298 pkt. 5).
Pochwyty zamontowano na wysokosci 0,75 m i 0,90 m, w rozstawie 1,00-1,10 m
(wynika z: WTB §71 pkt. 1, WTB §298 pkt. 4).

O O O d
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4. Dzwigi osobowe

O Przed drzwiami do kabiny konieczne jest wolna przestrzer o wymiarach min. 1,50 m

szerokosci i 1,60 m dtugosci (wynika z: WTB §195).

O Drzwi do kabiny majg min. 0,90 m szerokosci (wynika z: WTB §193 pkt. 2a).

O Drzwi do kabiny sg fatwe do zauwazenia: sg skontrastowane w stosunku do tta lub
zastosowano jedno z rozwigzan pozwalajacych na wyodrebnienie ich z tta:

o obramowanie framugi kontrastowym pasem lub umieszczenie kontrastowych
paséw na drzwiach na wysokosci 1,30-1,40 m (pierwszy pas) oraz 0,90-1,00 m
(drugi pas).

Réznica wysokosci miedzy posadzka dzwigu a posadzka na danej kondygnacji wynosi
maks. 20 mm (na podstawie: WTB §194 pkt. 2).

Kabina ma min. 1,10 m szerokosci i 1,40 m dtugosci (wynika z: WTB §193 pkt. 2a).
Kabina windy jest jasno o$wietlona $wiattem o natezeniu 100 Ix.

Przestrzen przed wejsciem do kabiny jest jasno oswietlona swiattem o natgzeniu
200 Ix.

W kabinie znajduje sie przynajmniej 1 porecz na wysokosci 0,90 m (wynika z:
WTB §193 pkt. 2a).

W kabinie nieprzelotowej na wprost wejscia znajduje sig lustro, zamontowane

na wysokosci od poziomu 0,40 m do ok. 1,80—-2,00 m.

Tablica przyzywowa znajduje sie na wysokosci 0,80-1,10 m (na podstawie:

WTB §193 pkt. 2a).

Panel sterowania znajduje sie na wysokosci 0,80—-1,10 m, w odlegtosci min. 0,50 m
od naroza kabiny (na podstawie: WTB §193 pkt. 2a).

Przyciski s klawiszowe, wystajgce poza powierzchnig panelu, o minimalnej
wielkosci ($rednicy lub dtugosci boku) 20 mm i z oznaczeniami dotykowymi

(na podstawie: WTB §193 pkt. 2a).

[ Kazda winda przekazuje informacje:

— wizualng o: otwieraniu i zamykaniu sie drzwi (wyswietlacz), kierunku ruchu windy
(wyswietlacz) i numerze lub nazwie pigtra (wyswietlacz na $cianie kabiny dzwigu
oraz numer / nazwa pietra jako element graficzny w posadzce lub na
przeciwlegtej do drzwi diwigu Scianie);

— dzwiekowa o: otwieraniu i zamykaniu sie drzwi, numerze lub nazwie pigtra
i kierunku ruchu windy, przekazywang w postaci komunikatu dzwigkowego
(pojedynczy sygnat — wjazd do géry, podwdjny — zjazd na dét) lub informacji
stownej ,w goére” i ,w d6t” (na podstawie: WTB §193 pkt. 2a).

O O o o o ooo O
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5. Podnosniki

[1 Przed wejsciem do podnosnika i po zejsciu z niego konieczne jest przestrzen
o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m.
[J Platforma podnosnika ukosnego ma wymiary min. 0,80 x 1,00 m (na podstawie:
WTB §105 pkt. 5).
[0 Platforma podnosnika pionowego z jednym wejsciem / zejsciem lub z dwoma
wejsciami / zejsciami naprzeciwko siebie ma wymiary min. 0,90 x 1,20 m
(na podstawie: WTB §105 pkt. 5).
[0 Platforma podnosnika pionowego kagtowego (z dwoma wejsciami umiejscowionymi
pod katem 90 stopni) ma wymiary min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: WTB §105
pkt. 5).
Podnosnik ma udzwig min. 300 kg (na podstawie: WTB §105 pkt. 5).
Podnosnik jest wyposazony w tatwy w uzyciu panel sterowania, awaryjng blokade
systeméw napedowych i awaryjny przycisk zatrzymania.

00O
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F. Komunikacja pozioma w budynku (korytarze)

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

Podstawowe wymagania

1.

[1 Szerokos¢ korytarzy gtéwnych wynosi min. 1,80 m.

[0 Szerokos¢ korytarzy bocznych wynosi min. 1,50 m.

0 Przed kazdymi drzwiami do pomieszczen, poza polem ich otwierania, zapewniono

przestrzen o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

O W przypadku obnizert wysokosci korytarza ponizej 2,20 m krawedz obnizenia

oznaczono za pomocg pasa o szerokosci min. 50 mm.

0 W przypadku zmiany kierunku korytarza zapewniono przestrzen manewrowg

o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

O Podtogi maja jednolitag barwe (bez wzoréw) lub wzory o kontrascie maks. LRV 20.

O Sciany i podiogi sg ze sobg skontrastowane (min. LRV 30) lub zastosowano listwy
przypodtogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

O Wszystkie dywany i wyktadziny podtogowe s przymocowane do podtoza a ich
obrzeza wykonczono w taki sposdb, by zabezpieczy¢ je przed podwijaniem,
ograniczajgc mozliwos¢ potkniecia.

O Ogdlne oswietlenie sztuczne korytarzy wynosi min. 100 Ix.

2. Drzwi do pomieszczen

O Drzwi do pomieszczen i drzwi na korytarzach (réwniez drzwi odgradzajace rézne

strefy pozarowe) majg szeroko$¢ min. 0,90 m i wysokos$¢ min. 2,00 m (wynika z:

WTB §75 pkt. 2).

W drzwiach nie ma progéw (wynika z: WTB §75 pkt. 3).

Sita potrzebna do otwarcia drzwi otwieranych i zamykanych recznie nie przekracza

25 N.

Sita potrzebna do otwarcia drzwi obstugiwanych za pomocg urzadzen sterujgcych

nie przekracza 15 N.

Drzwi sg fatwe do zauwazenia: cata powierzchnia drzwi jest w kolorze

kontrastujacym z kolorem $ciany albo oscieznice oznaczono kolorem

kontrastujgcym.

Elementy szklane i przezroczyste oznaczono pasami kontrastujacymi na wysokosci

1,30-1,40 m (pierwszy pas) i 0,90-1,00 m (drugi pas) (na podstawie: WTB §295).

O Klamki zapewniajg wygodny uchwyt i oparcie, maja obte krawedzie i nie wymagajg
obrotu (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

O Klamki sg skontrastowane kolorystycznie z barwa drzwi (LRV 30).

O O o000

O
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3. Meble i elementy wyposazenia w korytarzach

O Mebleielementy wyposazenia umieszczono w taki sposdb, by nie zawezaty
szerokosci przejécia i nie powodowaty utrudnien w poruszaniu sig (na podstawie:
UD art. 6 pkt. 1a).

[0 Elementy stojace i wiszace spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 10. Elementy

stojgce i wiszace.

Miejsca siedzace spetniajg wymagania: cze$¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzace.

Stoty spetniajg wymagania: czesc¢ B, rozdz. 6. Stoty.

OO
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G. Pomieszczenia i funkcje

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektoniczne;j

1. Podstawowe wymagania (dla kazdego pomieszczenia poza
technicznymi)

Pomieszczenia oznaczono za pomoca numeru i czytelnego opisu (jesli pomieszczenie
— jak dziekanat czy rektorat — ma nazwe).

Drzwi do pomieszczenia spetniajg wymagania: czes¢ F, rozdz. 2. Drzwi

do pomieszczen.

Wewnatrz pomieszczenia jest przestrzet manewrowa dla wézka o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

Pomiedzy meblami, elementami wyposazenia, urzadzeniami wydzielono ciagi
komunikacyjne o szerokoéci min. 1,20 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).
Podtogi majg jednolitg barwe (bez wzoréw) lub wzory o kontrascie maks. LRV 20.
Sciany i podfogi sa ze sobg skontrastowane (min. LRV 30) lub zastosowano listwy
przypodtogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

oo o o o O

2. Dziekanat / rektorat / BON / pokoj spotkan

Lada / kontuar spetnia wymagania: czesc B, rozdz. 4. Lady i kontuary.

Miejsca siedzace spetniajg wymagania: cze$¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzace.
Stoty spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 6. Stoty.

Wyswietlacze / monitory spetniajg wymagania: czes¢ |, rozdz. 2. Wyswietlacze
i monitory.

Ooo0do

3. Sale wyktadowe / audytoria
3.1. Widownia

O Przejécia i dojécia do poszczegdlnych miejsc maja min. 1,20 m szerokosci
(na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

O Na widowni wyznaczono miejsca do ustawienia wézka o wymiarach min. 0,90 m
szerokosci i 1,40 m gtebokosci (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

O Liczba miejsc dla 0s6b na wdzkach jest odpowiednia:
— dla ogdlnej liczby miejsc do 50 — co najmniej 2 miejsca dla uzytkownikow

wozkow;

— dla ogdlnej liczby miejsc 51-100 — co najmniej 3 miejsca dla uzytkownikow
wozkow;

— dla ogdlnej liczby miejsc 101-200 — co najmniej 4 miejsca dla uzytkownikow
wozkow;

— dla ogélnej liczby miejsc powyzej 200 — co najmniej 2% miejsc siedzacych
przeznaczonych dla uzytkownikdw woézkow.
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[0 Przestrzen dla wdzka jest zabezpieczona poreczg, zabezpieczajaca przed zsunigciem
sie wozka (na podstawie: WTB §298 pkt. 7).

Na koncach rzedéw siedzen jest przestrzet manewrowa (min. 1,50 x 1,50 m)

(na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

]

3.2. Scena / podium

Na scene / podium mozna dostaé sie za pomocg schodéw wraz z pochylnig lub
dzwigiem osobowym lub podnosnikiem (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

Na scenie lub podium jest przestrzed manewrowa o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m
(na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

Co najmniej 1 méwnica ma blat na wysokosci 0,75-0,70 m.

Co najmniej 1 méwnica ma blat na wysokosci 1,00-1,18 m.

1/3 miejsc siedzacych dla prelegentow / wyktadowcéw ma oparcia i obustronne
podtokietniki.

Jedli na scenie znajduja sie stoty lub biurka, spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 6.
Stoty.

O ooOo 0O 0O

4. Sale ¢wiczeniowe

O Jedli stoty / biurka stojg w rzedach, przy tych umieszczonych na ich koricach
zapewniono przestrzeri manewrowg o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie:
UD art. 6 pkt. 1a).

[0 Stoty / biurka spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 6. Stoty.

OO Przynajmniej cze$¢ pétek i szafek z pomocami dydaktycznymi znajduje sig
na wysokosci 0,40-1,30 m.

5. Sale operacyjne i sale z wyposazeniem laboratoryjnym

O Z kazdej strony, z ktérej mozna podejs¢ i pracowac przy stole, zapewniono wolng
przestrzen o szerokosci min. 1,20 m.

[0 Stoty / biurka spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 6. Stoly.

0 Przynajmniej cze$¢ pétek i szafek z pomocami dydaktycznymi znajduje sig

|

na wysokosci 0,40-1,30 m.

Aparature i urzadzenia umieszczono w taki sposéb, by giéwne elementy
wymagajace czynnosci manipulacyjnych znajdowaty sie na wysokosci 0,80-1,10 m
a elementy mniej istotne na wysokosci 0,40-1,30 m.
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5.1. Stanowiska do mycia (stoty zlewowe)

Z kazdej strony, z ktérej mozna podejs¢ i pracowac przy stole, zapewniono wolng
przestrzen o szerokosci min. 1,20 m.

Stoty zlewowe spetniajg wymagania: cze$¢ B, rozdz. 6. Stoty.

Przynajmniej 1 zlew w kazdym pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie stanowisko
mycia, ma ptytkie komory (ok. 0,15-0,20 m) i baterie uruchamiang automatycznie
lub za pomocg przedtuzonej dzwigni.

oo 0O

6. Biblioteka i czytelnia

Lada / kontuar spetnia wymagania: czes¢ B, rozdz. 4. Lady i kontuary.
Miejsca siedzgce spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzgce.
Stoty / biurka spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 6. Stoty.

W przestrzeniach, w ktdrych czytelnicy majg samodzielny dostep do regatow,
szerokos¢ przejscia miedzy nimi wynosi min. 0,90 m (na podstawie: UD art. 6
pkt. 1a).

[0 Na korcu rzedéw regatéw zapewniono przestrzenn manewrowga o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

OooOdo

7. Pomieszczenia sanitarne

7.1. Toalety

[J Pomieszczenie oznaczono piktogramem.

O Drzwi maja szeroko$¢ min. 0,90 m i wysokos$¢ 2,00 m (wynika z: WTB §75 pkt. 2).

[0 W drzwiach nie ma progéw (wynika z: WTB §75 pkt. 3, WTB §86 pkt. 1).

[0 Sita potrzebna do otwarcia drzwi otwieranych i zamykanych recznie nie przekracza
25 N.

[0 Sita potrzebna do otwarcia drzwi obstugiwanych za pomoca urzadzen sterujacych
nie przekracza 15 N.

[0 Drzwi sg tatwe do zauwazenia: cata powierzchnia drzwi jest w kolorze

kontrastujgcym z kolorem $ciany albo oscieznice oznaczono kolorem kontrastujgcym
(na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

Klamka jest wygodna w obstudze i niewymagajgca obrotu (na podstawie: UD art. 6
pkt. 1b).

Drzwi majg mozliwo$é zamkniecia od wewnatrz przez uzytkownika oraz —awaryjnie
—z zewnatrz.

Wewnatrz toalety jest przestrzen manewrowa o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m
(wynika z: WTB §86 pkt. 1).

Zapewniono transfer na miske ustepowg — co najmniej z jednej strony jest
przestrzen o szerokosci min. 0,90 m i dtugosci min. 1,40 m (na podstawie:

WTB §86 pkt. 1).

O Podtogi maja jednolitg barwe (bez wzoréw) lub wzory o kontrascie maks. LRV 20.

o 0O o 0O
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Sciany i podtogi s3 ze soba skontrastowane (min. LRV 30) lub zastosowano listwy
przypodfogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

Siedzisko miski ustepowej jest na wysokosci 0,45-0,48 m (na podstawie:

WTB §86 pkt. 1).

Gtebokos$¢ miski wynosi min. 0,70 m (na podstawie: WTB §86 pkt. 1).

Przycisk do sptukiwania wody jest zlokalizowany na wysokosci 0,80-1,10 m

(na podstawie: WTB §86 pkt. 1).

Po obu stronach miski znajdujg sie pochwyty (na podstawie: WTB §86 pkt. 1).
Pochwyty przy misce s od niej dtuzsze o 0,10-0,25 m (na podstawie: WTB §86
pkt. 1).

Pochwyty zamontowano na wysokosci 0,75-0,85 m, w odlegtosci 0,30-0,40 m od osi
miski (na podstawie: WTB §86 pkt. 1).

Umywalka jest niskosyfonowa (na podstawie: WTB §86 pkt. 1).

Pod umywalka jest przestrzen na nogi o wysokosci min. 0,70 m (na podstawie:
WTB §86 pkt. 1).

Bateria jest uruchamiana automatycznie lub za pomoca przedtuzonej dzwigni

(na podstawie: WTB §86 pkt. 1).

Po obu stronach umywalki znajduja sie pochwyty, umieszczone na wysokosci blatu,
w odlegtosci min. 50 mm od krawedzi umywalki (na podstawie: WTB §86 pkt. 1).
Podajniki znajdujg sie na wysokosci 0,80-1,10 m od poziomu posadzki do elementu
wymagajacego obstugi.

. Przebieralnie

Zapewniono min. 1 dostepng przebieralnie dla kazdej z pici lub min. 1 przebieralnig,
jesli nie ma podziatu na ptcie (wynika z: WTB §86 pkt. 1).

Pomieszczenie oznaczono piktogramem.

Drzwi majg szeroko$¢ min. 0,90 m i wysokos$¢ 2,00 m (wynika z: WTB §75 pkt. 2).
W drzwiach nie ma progéw (wynika z: WTB §75 pkt. 3, WTB §86 pkt. 1).
Wewnatrz pomieszczenia jest przestrzen manewrowa o wymiarach

min. 1,50 x 1,50 m (wynika z: WTB §86 pkt. 1).

Zapewniono transfer na siedzisko — co najmniej z jednej strony jest przestrzen

o szerokosci min. 0,90 m i dtugosci min. 1,40 m.

W kazdej indywidualnej przebieralni zapewniono oswietlenie o natezeniu 200 Ix.
Wszystkie elementy wyposazenia sg skontrastowane w stosunku do tfa

(min. LRV 30).

Siedzisko ma odpowiednie wymiary: min. 0,50 m szerokosci i min. 0,45 m
gtebokosci.

Siedzisko zamontowano na wysokosci 0,45-0,48 m.

Obok siedziska zamontowano uchwyty na wysokosci 0,68-0,80 m od poziomu
podtogi (na podstawie: WTB 8§86 pkt. 1).
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7.3. Natryski

Zapewniono min. 1 dostepny natrysk dla kazdej z ptci (wynika z: WTB §86 pkt. 1).
Pomieszczenie oznaczono piktogramem.

Wewnatrz pomieszczenia z natryskiem jest przestrzen manewrowa o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m (wynika z: WTB §86 pkt. 1).

Kabina ma szeroko$¢ min. 1,50 m (wynika z: WTB §81 pkt. 3).

Zapewniono transfer na siedzisko prysznicowe — co najmniej z jednej strony jest
przestrzen o szerokosci min. 0,90 m i dtugosci min. 1,40 m.

Siedzisko ma odpowiednie wymiary: min. 0,50 m szerokosci i min. 0,45 m
gtebokosci.

Siedzisko zamontowano na wysokosci 0,45-0,48 m.

Obok siedziska zamontowano uchwyty na wysokosci 0,68-0,80 m od poziomu
podfogi (wynika z: WTB §86 pkt. 1).

Bateria prysznicowa znajduje sig obok siedziska, na wysokosci 0,80-1,10 m powyzej
poziomu posadzki.

Podajniki i pétki na kosmetyki znajduja sie na wysokosci 0,80-1,10 m powyzej
poziomu posadzki.

O 0O OO O oo oO0do

ol
'S

. Przewijak

O

Zapewniono min. jedno pomieszczenie z przewijakiem dla dzieci dostgpne dla
uzytkownikéw wézkéw i przeznaczone do uzytku zaréwno przez kobiety, jak i przez
mezczyzn.

Pomieszczenie oznaczono piktogramem.

Wewnatrz pomieszczenia jest przestrzen manewrowa o wymiarach

min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

Przewijak znajduje sie na wysokosci 0,80-1,00 m powyzej podtogi.

Pod przewijakiem zapewniono miejsce na nogi o wymiarach min. 0,70 m wysokosci,
0,90 m szerokosci i 0,60 m gtebokosci.

Stanowisko przewijania dzieci ma wymiary min. 0,50 m szerokosci i 0,70 m dtugosci.
Stanowisko przewijania dzieci wytrzymuje obcigzenie min. 80 kg.

Wszystkie elementy przewijaka powinny majg obte, bezpieczne krawgdzie.
Sktadanie i rozktadanie przewijaka nie wymagaja sity przekraczajacej 25 N.

Obstuga stanowiska jest mozliwa jedng reka.

ooooo 0o 00
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8. Punkty handlowe i ustugowe

Meble i elementy wyposazenia nie zawezaja szerokosci przejscia i nie powoduja
utrudnien w poruszaniu sie (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

Lada spetnia wymagania: czesc¢ B, rozdz. 4. Lady i kontuary.

Miejsca siedzace spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzgce.
Stoty spetniajg wymagania: cze$¢ B, rozdz. 6. Stoty.

Automaty sprzedazowe spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 7. Automaty.

Ooooo 0O

9. Lokale gastronomiczne

O Mebleielementy wyposazenia nie zawezaja szerokosci przejscia i nie powoduja
utrudniert w poruszaniu sie (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

0 Lada spetnia wymagania: czes¢ B, rozdz. 4. Lady i kontuary.

O Miejsca siedzace spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzgce.

[0 Stoty spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 6. Stoty.

10. Obiekty sportowe

O Mebleielementy wyposazenia nie zawegzaja szerokosci przejscia i nie powodujg
utrudnien w poruszaniu sie (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

O Z kazdej sali do éwiczer prowadzi bezposrednie, pozbawione barier i wyraznie
oznakowane dojscie do toalety dostepnej, przebieralni i prysznicow.

10.1. Hale sportowe, pomieszczenia do cwiczen, sale treningowe i sifownie

[0 Lada spetnia wymagania: czes¢ B, rozdz. 4. Lady i kontuary.

O Zapewniono mozliwo$é dojécia do wszystkich elementdéw i urzadzer do ¢wiczen oraz
mozliwosci korzystania z nich przez osoby z niepetnosprawnoscia.

0 Wszystkie urzadzenia do éwiczer majg proste i czytelne instrukcje obstugi.

10.2. Zewnetrzne obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Do zewnetrznych obiektéw sportowych prowadza réwne i gtadkie ciggi piesze.
Bramki / furtki majg szeroko$é min. 0,90 m (na podstawie: WTB §43).

Kat otwarcia skrzydta bramki / furtki ma min. 90 stopni (na podstawie:

WTB §42 pkt. 2).

Sita potrzebna do otwarcia bramki wynosi maks. 25 N (na podstawie: WTM §23
pkt. 1).

W najblizszym sasiedztwie znajduja sie toalety, przebieralnie i natryski, dostepne
rowniez dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

Zapewniono mozliwo$¢ dojécia do wszystkich elementéw i urzadzen do Cwiczer oraz
mozliwosci korzystania z nich przez osoby z niepefnosprawnoscia.

Wszystkie urzadzenia do éwiczeri majg proste i czytelne instrukcje obstugi.

O O O 4o oOgad
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10.3. Hale basenowe

O W hali basenowej posadzka przy niecce wyrdznia si¢ odcieniem / barwa / faktura
w pasie min. 0,30 m od krawedzi niecki.

11. Place zabaw

Do placu zabaw prowadzg rowne i gtadkie ciagi piesze.

Bramki / furtki majg szeroko$é min. 0,90 m (na podstawie: WTB §43).

Kat otwarcia skrzydta bramki / furtki ma min. 90 stopni (na podstawie: WTB §42
pkt. 2).

Sita potrzebna do otwarcia bramki wynosi maks. 25 N (na podstawie: WTM §23
pkt. 1).

Jedli w strefie wejsciowej montowane s3 elementy azurowe (tzw. dog stop), rozstaw
elementdéw nie przekracza 20 mm.

Nawierzchnie przy i pod urzadzeniami zabawowymi dobrano zgodnie z wytycznymi
norm z grupy PN-EN 1176.

Na placu zabaw znajduja sie miejsca odpoczynku na siedzaco, spetniajgce
wymagania: cze$¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzgce.

O O O 0O Oooo

24

Projekt , Program zwiekszenia dostepnosci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie”

jest wspétfinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spotecznego



Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

E!J I'OpEjSk.le - Polska Europejski Fundusz Spoteczny -
Wiedza Edukacja Rozwdj

H. Ewakuacja i bezpieczenstwo pozarowe

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Drogi ewakuacyjne

[0 Drogi ewakuacji pionowej i poziomej maja szerokos¢ dostosowang do
przewidywanej iloéci ewakuowanych o0séb i s3 wolne od przeszkéd, ktére mogtyby
je zawezaé (mebli, miejsc siedzacych, koszy na $mieci itp.).

O Schody na drogach ewakuacyjnych spetniajg wymagania: cze$¢ E, rozdz. 2. Schody
wewnetrzne.

0 Pochylnie na drogach ewakuacyjnych spetniajg wymagania: cze$¢ E, rozdz. 3.
Pochylnie.

O Drzwi ewakuacyjne majg szerokoéé min. 0,90 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1e).

O Drzwi ewakuacyjne s3 tatwe do zauwazenia: cata powierzchnia drzwi jest w kolorze
kontrastujgcym z kolorem $ciany albo oscieznice oznaczono kolorem
kontrastujgcym.

O Wszystkie przyciski otwierania drzwi ewakuacyjnych zamontowano na wysokosci

0,80-0,90 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1e).
O Wszystkie przyciski otwierania drzwi ewakuacyjnych sg skontrastowane w stosunku
do tta (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1e).

2. Powiadamianie alarmowe

0 W systemach sygnalizacji pozarowej stosowane sg sygnalizatory $wietlne
i akustyczne oraz komunikatory gfosowe dzwigkowego systemu ostrzegawczego
(DSO) (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1e).

O Wszystkie komunikaty podawane przez system nagtosnieniowy w budynku
sg rowniez podawane przez systemy wspomagania stuchu, jesli takie znajduja sig
w budynku (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1e).

3. Pomieszczenia oczekiwania na straz

O Miejsce oczekiwania zlokalizowano w sposéb nieograniczajgcy drogi ewakuacyjnej,
w obrebie ewakuacyjnych klatek lub na dojsciu do nich (jako niezalezne
pomieszczenie o podwyzszonej ochronie przeciwpozarowej).

Z miejsca oczekiwania zapewniono bezposredni dostep do schodéw ewakuacyjnych.
Miejsce oczekiwania oznaczono piktogramem i opisem , miejsce oczekiwania” oraz
opisem brajlowskim na drzwiach.

Posadzki i éciany pomieszczenia sg wykonane z materiatéw niepalnych.

Wewnatrz znajduje sie niezalezny system wentylacji i zasilanie oswietlenia.
Zapewniono przestrzeri manewrowg o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m.

Zapewniono miejsce do zaparkowania wézka o wymiarach min. 0,90 x 1,40 m.

oooo oo
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4. Urzadzenia wspomagajgce ewakuacje

4.1. Minimalne wymagania dla woézka (krzesta) ewakuacyjnego

O Mozliwo$é uzycia przez jednego operatora, udzwig co najmniej 150 kg.

[0 Wyposazenie w uchwyty, umozliwiajgce zamocowanie do $ciany; pasy, mocujace
osobe ewakuowang do wézka, z regulacjg dtugosci; niepalny pokrowiec; zagtéwek

z pasem unieruchamiajacym; system slizgéw w zamknietej kasecie; antyposlizgowy
uchwyt.

Oznaczenie piktogramem (oznaczeniem $ciennym) i wyposazenie w instrukcje
uzytkowania.

Certyfikaty: zgodnos¢ z dyrektywg 93/42/EWG i dokumenty potwierdzajace udzwig.

O

4.2. Minimalne wymagania dla materaca ewakuacyjnego

Mozliwo$é uzycia przez dwdch operatorow, z osobg ewakuowang o wadze

do 150 kg.

Mozliwo$¢ uzycia na schodach o kacie nachylenia powyzej 40 st. i stopniach
zabiegowych.

Wyposazenie w minimum 2 klapy boczne (lewa i prawa), minimum 8 uchwytéw
transportowych (po 4 na strone) oraz kieszen na stopy osoby ewakuowanej;
Odpornos¢ na krew, mocz, kwasy.

Klasa ognioodpornosci ogniowej M2.

Oznaczenie piktogramem (oznaczeniem $ciennym) i wyposazenie w instrukcje
uzytkowania.

Certyfikaty: zgodno$¢ z dyrektywa 93/42/EWG i dokumenty potwierdzajgce udzwig.

O ooo o o O
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I. Informacja i komunikacja

1. Informacja wizualna

Wymagania opisuje tom 3. Standard projektowania informacji wizualnej
1.1. Plan graficzny

Plan znajduje sie w najblizszym s3siedztwie wejscia (na podstawie:

UD art. 6 pkt. 1c).

Plan umieszczono na wysokosci 1,20-1,70 m.

Na planie przedstawiono tylko najwazniejsze informacje.

Na planie przedstawiono catg przestrzer danej kondygnacji (na podstawie:
UD art. 6 pkt. 1c).

Na planie brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw
sg nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje na planie majg kontrast min. LRV 60.

Tto i napisy sg matowe (nieodbijajace $wiatfa).

Litery majg wielko$¢ min. 15 mm.

W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,
np. Arial, Helvetica, Calibri.

Ooooo 0O ooo O

-

.2. Tablica z listg pomieszczen

Tablica znajduje sie w najblizszym sasiedztwie wejscia (na podstawie:

UD art. 6 pkt. 1c).

Wielkosci znakéw w informacjach tekstowych dobrano z uwzglednieniem odlegtosci
ich czytania.

W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,

np. Arial, Helvetica, Calibri.

Na tablicy brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw

sg nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje na tablice maja kontrast min. LRV 60.

Tto i napisy sg matowe (nieodbijajace Swiatta).

oo o o o O

e
w

. Oznakowanie kondygnacji

Litery i cyfry majg wielko$¢ min. 0,15 m.

W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,
np. Arial, Helvetica, Calibri.

W opisach brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw
sg nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje majg kontrast min. LRV 60.

Tio i napisy sg matowe (nieodbijajace Swiatta).

oo 0O o000
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1.4. Informacje kierunkowe

0 Oznaczenia wykonano w formie piktogramdw ze strzatkami kierunkowymi,
ewentualnie (w drugiej kolejnosci) jako informacje tekstowo-graficzne

(opis lub nazwa pomieszczenia ze strzatka kierunkowa).

Oznaczenia prowadzace do gtéwnych pomieszczen w budynku majg wielko$¢

min. 0,15 m.

Oznaczenia prowadzace do mniej istotnych pomieszczen majg wielkos¢ min. 0,10 m.
W informacjach kierunkowych stosowane sg proste piktogramy.

W jednym miejscu jest maksymalnie 5 piktogramoéw tacznie ze strzatkg kierunkowa.
W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,

np. Arial, Helvetica, Calibri.

Brak zestawien kolorystycznych, ktdre dla oséb z zaburzeniami barw

sg nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje majg kontrast min. LRV 60.

= O O OgoOoogoo O

ul

. Opisy pomieszczen — duze opisy

[J Opisy majg wielko$¢ min. 0,30 m.

[0 W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,
np. Arial, Helvetica, Calibri.

O Brak zestawien kolorystycznych, ktore dla 0oséb z zaburzeniami barw sg
nierozpoznawalne.

[ Wszystkie informacje majg kontrast min. LRV 60.

1.6. Opisy pomieszczen — mate opisy

O Opisy zamontowano w taki sposéb, by srodek tabliczki w pionie znajdowat sig na
wysokosci ok. 1,5 m od poziomu posadzki, a w poziomie — w odlegfosci ok. 0,25 m
od framugi drzwi, po stronie klamki.

] Opisy majg wielko$¢ min. 15 mm.

O W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,
np. Arial, Helvetica, Calibri.

O Brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw
sg nierozpoznawalne.

[0 Wszystkie informacje majg kontrast min. LRV 60.

[J Opisom towarzyszy informacja brajlowska.

O Jesliinformacja brajlowska jest czescig tabliczki z informacjg wizualng, znajduje sig

na wysokosci ok. 1,2 m od podtogi (na tabliczce, ktdrej Srodek w pionie jest
na wysokosci ok. 1,5 m od poziomu posadzki, a w poziomie — w odlegtosci ok. 0,25
m od framugi drzwi).
O Jedliinformacja brajlowska wystepuje odrebnie od tabliczki wizualnej,
zostata umieszczona na wysokosci ok. 0,15-0,30 m powyzej klamki.
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1.7. Numery pomieszczen

gDDDEIEID

oo 000

Numery znajduja sie w gérnej czesci skrzydta drzwi lub bezposrednio nad framugg
lub po prawe;j stronie drzwi.

Numery majg wielkos¢ min. 45 mm.

W numeracji zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,
np. Arial, Helvetica, Calibri.

Brak zestawien kolorystycznych, ktére dla 0séb z zaburzeniami barw

sg nierozpoznawalne.

Wszystkie numery maja kontrast min. LRV 60.

Tto i numery sg matowe (nieodbijajgce Swiatfa).

. Piktogramy

Stosowane sg proste piktogramy.

Piktogram ma wielkos¢ min. 0,15 m.

Brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw
s3 nierozpoznawalne.

Piktogramy majg kontrast min. LRV 60.

Tto i piktogramy sg matowe (nieodbijajgce Swiatta).

2. Wyswietlacze / monitory i informacja dynamiczna

Wymagania opisuje tom 3. Standard projektowania informacji wizualnej

o ood 0O oo o

Wyswietlacz dobrano w taki sposéb, by jego wielkos¢ odpowiadata koniecznej
wielkosci czcionki dla wyswietlanych komunikatow.

Wielkosci znakéw w informacjach tekstowych wynosi min. 15 mm.

W informacjach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,
np. Arial, Helvetica, Calibri.

Brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw

s3 nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje maja kontrast min. LRV 60.

Czas wyswietlania kazdej podawanej informacji to min. 2 sekundy.

W przypadku wyswietlaczy z tekstem przesuwajgcym sie, kazdy pojedynczy wyraz
jest pokazywany przez min. 2 sekundy.

W przypadku wyswietlaczy z tekstem przesuwajacym sie, predkosc przesuwu nie
przekracza 6 znakdw na sekunde.
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3. Informacja dotykowa

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

3.1. Opisy brajlowskie

O Jedliinformacje wystepuja samodzielnie (nie s3 opisem pomieszczeri) zamontowano
je na wysokosci 1,00-1,10 m.

[0 Opisy pomieszczen wystepujace odrebnie od informaciji graficznej umieszczono
bezposrednio na drzwiach, na wysokosci ok. 0,15-0,30 m powyzej klamki.

[0 Opisy wystepujace razem z informacjg graficzna (jedna duza tabliczka

z piktogramem, numerem lub opisem pomieszczenia oraz opisem brajlowskim)

umieszczono w taki sposdb, by srodek catej tabliczki znajdowat sie na wysokosci

ok. 1,50 m od poziomu podtogi, w odlegtosci ok. 0,25 m od framugi drzwi.

Opisy brajlowskie sa umieszczane konsekwentnie, zawsze w tych samych miejscach

(zawsze bezposrednio nad klamka lub zawsze przy framudze), po stronie klamki.

O

W
N

. Modele, plany i makiety dotykowe

Poziom szczegdétowosci planu dostosowano do poziomu skomplikowania danej
kondygnacji.

Na planie znajduje sie legenda, obejmujaca oznaczenia wszystkich uzywanych
symboli, skrotow brajlowskich i faktur.

Legenda zostata opisana w zwyktym druku (druku ptaskim i / lub druku wypukiym)
i pismem brajlowskim.

Na planie znajduje sie dotykowe i graficzne oznaczenie lokalizacji osoby czytajacej
(,,tu jestes”).

Plan / makieta jest zorientowana w stosunku do osoby czytajgcej

(kierunek na wprost na planie odpowiada kierunkowi na wprost w obiekcie).

Plan umieszczono na wysokosci 1,00-1,10 m.

Przed planem jest przestrzeri manewrowa o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m.

Pod planem jest miejsce na nogi osoby na wozku (o wysokosci min. 0,70 m,
szerokosci min. 0,90 m i gtebokosci min. 0,60 m).

ooo o 0o o o o
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4. Informacja gtosowa w systemach wspomagania stuchu — systemy
z petlg indukcyjnag

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

O Stanowiska obstugi (np. BON, dziekanat, rekrutacja itp.) wyposazono
w stanowiskowe petle indukcyjne: petla znajduje sie w przynajmniej jednym
wybranym stanowisku obstugi danego rodzaju (na podstawie: UD art. 6 pkt. 2b).

0 Audytoria, sale wyktadowe i éwiczeniowe — we wszystkich duzych salach oraz
w co najmniej jednej sali éwiczeniowej na danym pietrze (nie mniej niz 5-10% sal
w budynku) zamontowano petle indukcyjne do sal i duzych pomieszczen
(obwodowe / macierzowe) (na podstawie: UD art. 6 pkt. 2b).

O Petle spetniajg wymagania normy PN-EN 60118-4:2015-06.

O Petlaindukcyjna zostata oznaczona odpowiednim piktogramem.
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J. Scieiki dotykowe

Wymagania opisuje tom 2. Standard projektowania $ciezek dotykowych

Na terenie catego Uniwersytetu stosowane sg takie same rozwiazania (wielkosc,
uktad, rodzaj materiatu).

Elementy oznakowania zainstalowano na ptaskiej, gladkiej nawierzchni,

Elementy oznakowania sg antypos$lizgowe, trwate i odporne na czynniki
atmosferyczne / eksploatacje.

Elementy oznakowania sg skontrastowane w stosunku do przylegajacej nawierzchni
na poziomie min. LRV 30 (na podstawie: WTD §38 pkt. 4).

Elementy oznakowania nie sg metalowe.

O O OO0 O

1. Pasy ostrzegawcze

[0 Pasy nie kolidujg z innymi elementami w nawierzchni ciggéw pieszych.
[0 Pasy umieszczono w odlegtosci min. 0,30 m od przeszkody, o ktérej ostrzegaja.
] Pasy sg stosowane:
— przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeristwami — szczegdlnie: krawedziami
grozacymi upadkiem, schodami, pochylniami, strefg niebezpieczng przy krawedzi
jezdni itp. — jako pas o szerokosci 0,50—-0,80 m;
— przed drzwiami i elementami zagradzajgcymi dostep: przed drzwiami gtownymi
do kazdego budynku oraz drzwiami przy wejsciu dostepnym w przypadku,
gdy wejscie gtéwne nie jest dostepne — jako pas o szerokosci 0,50-0,60 m;
— na zakonczeniu paséw prowadzgcych i w miejscu zatrzymania sie przed
urzgdzeniami lub obiektami, do ktdrych prowadzi pas
(np. planem tyflograficznym) — jako pas o szerokosci 0,50-0,60 m;
— wzdtuz miejsc niebezpiecznych — przystankéw autobusowych / tramwajowych
— jako pas o szerokosci 0,30-0,50 m.

2. Pola uwagi

[0 Pole nie koliduje z innymi elementami w nawierzchni ciggéw pieszych.
[0 Pole ma forme kwadratu o dtugosci boku 0,50-0,80.

32

Projekt ,Program zwiekszenia dostepnosci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie”

jest wspétfinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spotecznego



Eg?gggfsekie Rzeczpospolita Unia Europejska -
E jski Fundusz Spot
Wiedza Edukacja Rozwoj - Polska B e

3. Pasy prowadzace

Pasy wykonano z materiatu o zwiekszonej odpornosci na scieranie.

Szeroko$c trasy wolnej od przeszkdd, w ktorej zlokalizowano pas, wynosi

min. 1,80 m.

Odlegto$é od $rodka pasa do wszelkich przeszkéd wynosi min. 0,80 m.

Pas ma szerokos¢ 0,25-0,50 m.

W przypadku pasa prowadzonego po tuku, odlegto$¢ miedzy elementami pasa nie
przekracza 30 mm.

Pasy nie kolidujg z innymi elementami w nawierzchni ciggdw pieszych.

O OO0 oo
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Zafacznik Nr 4 do Zarzadzenia Rektora Nr 128/2022
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Eﬂpg;l)jgj?fkie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Europejski Fundusz Spot
Wiedza Edukacja Rozwdj - Polska e

Lista kontrolna

Lista kontrolna okresla podstawowy zakres wymagan w poszczegdlnych obszarach,
opisanych w:

— Standardzie dostepnosci architektonicznej;

— Standardzie projektowania Sciezek dotykowych;

— Standardzie projektowania informacji wizualne;j.

W liscie kontrolnej pojawiajg sie odwotania do konkretnych przepiséw, przy czym:

— jedli przepis bezposrednio okresla dane zagadnienie, w tekscie pojawia sie okreslenie
»wynika z”.

— jesli przepis okresla dane zagadnienie posrednio, w tekscie pojawia sie okreslenie
»,na podstawie”.

W odwotaniach do przepiséw zastosowano skréty, pozwalajgce na uproszczenie listy:

UD - skrét oznacza Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
6 pazdziernika 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami
(Dz.U. 2022 poz. 2240),

UDP — skrét oznacza Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
7 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693),

WTB — skrot oznacza Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

WTD - skrét oznacza Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518),

WTM - skrét oznacza Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U. 2011 nr 144 poz. 859),

WTZ — skrét oznacza Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika
2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegéfowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2022 poz. 2377).
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A. Przestrzenie zewnetrzne (strefa dojscia do budynkow)

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Ciggi piesze

[0 W ciggu pieszym wyznaczono trase wolng od przeszkéd o szerokosci min. 1,50 m
(wynika z: WTB §16 pkt. 1).

[0 Jesli cigg pieszy ma szerokosé mniejsza niz 1,80 m, zastosowano lokalne poszerzenia
o wymiarach min. 2,00 m dtugosci i 1,80 m szerokosci (na podstawie: WTD §29 pkt.
2).

O Jedli na trasie dojécia do budynku wystepuja przeszkody, ktorych cigg pieszy nie
moze ominaé, chodnik w ich obrebie ma szerokos¢ min. 1,00 m (na podstawie:
WTD §29 pkt. 2).

OO0 Zachowano wysoko$¢ skrajni ruchu pieszego min. 2,50 m (na podstawie: WTD §80

pkt. 1).

Wszystkie wpusty kanalizacyjne, pokrywy utrzymania sieci uzbrojenia terenu

i instalacji podziemnych, ostony otworéw itp. umieszczono w ptaszczyznie chodnika

(wynika z: WTB §294).

Elementy infrastruktury w ciggu pieszym (jesli wystepuja) s tatwe do zauwazenia

(kontrast min. LRV 30).

Pochylenie podtuzne ciggu pieszego wynosi maks. 5%.

Pochylenie poprzeczne ciggu pieszego wynosi maks. 2% (na podstawie: WTD §33).

Nawierzchnia ciggdw pieszych jest stabilna, rdwna i bez ubytkow.

O

ooo 0O

2. Odwodnienie

O Zakorczenia rynien i elementéw odwodnienia umieszczono poza szerokoscig trasy
wolnej od przeszkod.

0 Wykonczenie wokét pokryw oraz wtazéw studni ma réwna, gtadka i antyposlizgowa
nawierzchnie a pokrywy i wiazy znajduja sie w pfaszczyznie chodnika (wynika z:
WTB §294 pkt. 1).

O W przypadku otwartych sciekéw korytkowych niecka odptywowa ma gtebokos¢
ok. 15 mm, ksztatt paraboli i scigte lub pochyte krawedzie.

O W przypadku montazu wpustéw kanalizacyjnych oraz azurowych oston otworow
w ptaszczyznie chodnika, zastosowano elementy o odstepach migedzy pretami lub
$rednicach otworéw maks. 20 mm, utozonych prostopadle lub pod katem
(nie réwnolegle) do kierunku ruchu (wynika z: WTB § 294 pkt. 2).
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3. Strefa wejscia na teren Uczelni

[0 Bramki / furtki majg szeroko$¢ min. 0,90 m (wynika z: WTB §43).

[0 Kat otwarcia skrzydta bramki / furtki ma min. 90 stopni (na podstawie: WTB §42
pkt. 2).

[0 Sita potrzebna do otwarcia bramki wynosi maks. 25 N (na podstawie: WTB §42
pkt. 2, WTM 8§23 pkt. 1).

O W strefie wejscia na teren Uczelni umieszczono plany graficzne i tyflograficzne

terenu (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1c).

4. Oswietlenie

[ Zastosowano oswietlenie na poziomie co najmniej:

— 10 Ix dla ciggdw pieszych i 15 Ix dla skrzyzowan ciggéw pieszych;

— 30 Ix w punktach kolizji ruchu pieszego z ruchem rowerowym lub
samochodowym;

— 30 Ix dla pochyini;

— 100 Ix w miejscach szczegélnie niebezpiecznych (schody, zmiana pozioméw
wzdtuz ciggu pieszego, przed wejsciem do budynku, w okolicach lokalizacji
systemoéw informacyjnych i komunikacyjnych —map i planéw graficznych
i tyflograficznych).

O W przypadku stosowania pods$wietlenia w poziomie terenu uzywane sg urzadzenia
o$wietleniowe o wysokich wtasciwosciach antyposlizgowych (na podstawie:
WTB §305 pkt. 1).

O W oprawach os$wietleniowych uzywane jest zrédio swiatfa biatego o co najmniej
dobrym wspotczynniku oddawania barw (RA>60).
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B. Elementy wyposazenia przestrzeni zewnetrznych i wewnetrznych

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Stupki wygradzajgce i blokujgce

[0 Miedzy osiami stupkéw zachowano odlegtos¢ min. 1,80 m.

[0 Jedli w ciaggu pieszym zainstalowano pas prowadzacy, odlegtos¢ od srodka pasa
do krawedzi stupka wynosi min. 0,80 m.

O Stupki s skontrastowane w stosunku do tfa: albo w catosci (min. LRV 30), albo
w czesci gérnej (pas o szerokosci co najmniej 0,10 m w kolorze skontrastowanym
w stosunku do tfa).

2. Stojaki rowerowe

[0 Stojaki s umieszczone sg w taki spos6b, by nie zawezaty szerokosci trasy wolnej
od przeszkod.

0 Stojaki umieszczone s3 na rownej, utwardzonej, gladkiej i antyposlizgowej
nawierzchni.

[0 Stojaki sa skontrastowane w stosunku do tfa (min. LRV 30).

3. Kosze na Smieci

OO Kosze sa umieszczone w taki sposdb, by nie zawezaty szerokosci trasy wolnej
od przeszkod.

O Kosze w strefach odpoczynku znajdujg sie w odlegtosci min. 3,00 m od fawek.

O Catkowita wysoko$¢ kosza wynosi maks. 1,30 m a miejsce wrzucania odpadow
znajduje sie na wysokosci maks. 1,00 m.

[0 Kosze sg skontrastowane w stosunku do tfa (min. LRV 30).

4. Lady i kontuary

O Stanowisko oswietla jasne $wiatfo niepowodujace zjawiska ol$nienia o natgzeniu
300 Ix.
O Twarz pracownika stanowiska obstugi jest jasno oswietlona.
[0 Przed lada / kontuarem jest przestrzen manewrowa o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m.
O Czes¢ blatu lady obnizono: na odcinku dtugosci min. 0,90 m, do wysokosci
maks. 0,80 m.
[
O

Lade wyrézniono za pomoca kontrastu kolorystycznego w stosunku do tta
na poziomie min. LRV 30.

Przynajmniej jedno stanowisko danego rodzaju wyposazono w petle indukcyjng
i oznakowano (na podstawie: UD art. 6 pkt 3b).
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5. Miejsca siedzgce

Miejsca siedzace znajduja sie w najblizszym sasiedztwie ciggdw komunikacyjnych,
w odlegtosci 0,40 m od krawedzi ciggu.
W miejscach o duzym natezeniu ruchu miejsca siedzace znajduja sie w odlegtosci
maks. 25 m.
W miejscach o matym natezeniu ruchu miejsca siedzace znajduja sie w odlegtosci
maks. 100 m.
Miejsca siedzace znajdujg sie na utwardzonym terenie a na dojsciu do nich brak
kraweznikdw i zmian poziomow.
Obok miejsca siedzgcego znajduje sie miejsce do zaparkowania wozka
(minimalna gteboko$¢: 1,40 m, minimalna szerokos¢ 0,90 m).
Przed tawka znajduje sie przestrzeh manewrowa dla wézka (min. 1,50 x 1,50 m).
1/3 — 1/2 miejsc siedzgcych zostata wyposazona w oparcia i obustronne
podtokietniki.
tawka spetnia wymagania wymiarowe:
— siedzisko na wysokosci 0,40-0,45 m;
— podtokietniki na wysokosci ok. 0,20 m powyiej siedziska;
— oparcie do wysokosci ok. 0,80 m, umieszczone pod katem 100-105 stopni

w stosunku do siedziska.

O OO o o o O o

6. Stoty

0 Przynajmniej z jednej strony stotu jest wolna przestrzen o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m.

O Blat znajduje sie na wysokosci 0,75-0,85 m.

O Pod blatem jest przestrzei na nogi (min. 0,70 m wysokosci, 0,90 m szerokosci
i 0,60 m gtebokosci).

0 1/3 stotéw ma miejsce dla uzytkownika wézka: albo dostep do blatu z boku stotu,
albo wysuniecie blatu / skrdcenie tawki.

7. Automaty

O Automaty znajduja sie w miejscach dostepnych: na dojsciu do nich brak barier,
stopni, uskokdéw.

0 Nawierzchnia przed automatem jest réwna, gtadka i antyposlizgowa,
bez nieréwnosci i ubytkow w strukturze.

O Przed automatem jest wolna przestrzen o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m.

0 Pod automatem jest przestrzen na nogi (min. 0,70 m wysokosci, 0,90 m szerokosci
i 0,60 m gtebokosci).

O Wszystkie daszki i ostony umieszczono na wysokosci min. 2,40 m (wynika z:
WTB §293 pkt. 2).
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O Przynajmniej jedno urzadzenie danego rodzaju jest dostepne dla uzytkownikéw
woézkow i 0séb niskiego wzrostu: wszystkie ekrany i elementy do obstugi znajduja sig
na wysokosci 0,80-1,10 m.

0 We wszystkich automatach (poza parkometrami i innymi elementami wyposazenia
parkingdw) uzywane s3 wytacznie klawiatury z przyciskami klawiszowymi lub
sensorowymi z naktadkami.

8. Wigczniki swiatfa i gniazda wtykowe

O Wiaczniki $wiatta znajduja sie na wysokosci 0,80—-1,10 m (do srodka elementu)
a gniazda wtykowe na wysokosci 0,40-1,00 m.
O Witaczniki i gniazda sg skontrastowane w stosunku do tfa na poziomie min. LRV 30.
O Wszystkie elementy wymagajace obstugi (nacisniecia lub przytozenia dfoni)
zamontowano na wysokosci 0,80-1,10 m.

9. Systemy rezerwacji i zajetosci pomieszczen

O Wszystkie elementy recznego sterowania systemem rezerwacji / zajetosci
zamontowano w przedziale wysokosci 0,80-1,10 m, w odlegtosci nie wigkszej niz
0,60 m od krawedzi drzwi i naroznikéw $cian (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

0 Stosowane sg rozwigzania oparte o system audio-wizualny, mozliwy do obstuzenia
metoda bezwzrokowg oraz przy uzyciu jak najmniejszej sity i w sposéb wygodny dla
uzytkownikéw (np. za pomocg fokcia) (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

O Stosowane sg przyciski klawiszowe lub sensorowe z naktadka (na podstawie:

UD art. 6 pkt. 1b).

10. Elementy stojace i wiszace (znaki, tablice informacyjne itp.)

O W przypadku elementéw umieszczonych ponizej 2,20 m w ich dolnej czesci znajduja
sie krawedzie ostrzegawcze (elementy zabezpieczajace): albo prég o wysokosci min.
0,10 m albo dolna krawedz elementu na wysokosci do 0,30 m od posadzki.

O W przypadku elementéw wymagajagcych podjazdu pod nie wézkiem dolna krawedz
znajduje sie na wysokosci 0,75-0,80 m od posadzki.

O W przypadku elementéw wysunietych poza ptaszczyzne Sciany (wystawy, gabloty,
obudowy urzadzen technicznych) wysuniecie od Sciany nie przekracza 0,50 m
(wynika z: WTB §293 pkt. 3).

11. Elementy tymczasowe i ruchome

Elementy ruchome umieszczone s3 poza szerokoscig trasy wolnej od przeszkod.

Do kazdego z elementéw tymczasowych, z ktdrych korzystajg uzytkownicy budynku,
zapewniono dojécie z poziomu posadzki ciggu pieszego lub za pomocg pochylni

i najazdow.

O W ogrédkach kawiarnianych min. 1/3 miejsc jest przystosowanych do potrzeb
uzytkownikéw waézkéw poprzez:

OO

6

Projekt ,Program zwiekszenia dostepnosci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie”

jest wspétfinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spotecznego



Fundusze . ; :
Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejski Fundusz Spoteczn
viedzatduagarores I ©O'SK? pe o

— zapewnienie przestrzeni manewrowej dla wézka o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m;

— stosowanie odsuwanych krzeset zamiast statych siedzisk;

— montaz stotéw i blatéw z mozliwoscig podjechania wozkiem: pod blatem jest
przestrzeri o wymiarach min. 0,70 m wysokosci, 0,90 m szerokosci i 0,60 m
gtebokosci.
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C. Miejsca postojowe dla oséb z niepetnosprawnosciami

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Liczba i lokalizacja

O Liczba miejsc postojowych dla 0séb z niepetnosprawnosciami jest odpowiednia:
— 1 stanowisko, w przypadku, gdy na parkingu znajduje sie do 15 miejsc;
— 2 stanowiska, w przypadku, gdy na parkingu znajduje si¢ 16—-40 miejsc;
— 3 stanowiska, w przypadku, gdy na parkingu znajduje sig 41-100 miejsc;
— 4% ogdlnej liczby stanowisk, w przypadku, gdy na parkingu znajduje sig powyzej

100 miejsc (na podstawie: UDP art. 12a pkt. 2).

[0 Miejsca postojowe dla 0séb z niepetnosprawnosciami znajdujg sie w bezposrednim
sasiedztwie gtéwnych, dostepnych wejs¢ do budynku (maks. do 50 m).

O Miejsce jest utwardzone, z gtadka i antyposlizgowa nawierzchnig, bez zmian
poziomow i kraweznikow.

O  Przy wejsciu z miejsca postojowego na chodnik zastosowano lokalne obnizenie
kraweznika (na odcinku min. 1,00 m lub rampe o nachyleniu nie wiekszym niz 12%.

2. Nawierzchnia i wymiary

O Miejsce prostopadte ma wymiary min. 3,60 x 5,00 m (wynika z: WTB §21 pkt. 1).
O Miejsce réwnolegte ma wymiary min. 3,60 x 6,00 m (wynika z: WTB §21 pkt 2).
0 Nawierzchnia miejsca postojowego jest utwardzona, gtadka i antyposlizgowa.

3. Oznakowanie

[0 Na parkingach wielostanowiskowych oraz przy wyznaczonych kilku stanowiskach
dostepnych obok siebie nalezy zastosowano (na podstawie: WTB §20, WTZ zat. 1
pkt. 5.2.9.2., WTZ zat. 2 pkt. 5.2.18):

— znak pionowy D-18 ,parking”;

— tabliczke T-29;

— znakiem poziomy P-18 ,,stanowisko postojowe” z symbolem P-24 , miejsce dla
pojazdu osoby niepetnosprawnej”;

— niebieskag nawierzchnie na catym obszarze miejsca postojowego.

O W strefach, gdzie dopuszczony jest postdj pojazdow, ale nie ma wydzielonych
stanowisk i gdzie wystepuja pojedyncze koperty zastosowano (na podstawie:
WTB §20, WTZ zat. 1 pkt. 5.2.9.2., WTZ zat. 2 pkt. 5.2.18):

— znak pionowy D-18a ,,parking — miejsce zastrzezone”;

— tabliczke T-29;

— znakiem poziomy P-20 ,koperta” z symbolem P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej”;

— niebieskg nawierzchnie na catym obszarze miejsca postojowego.
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D. Strefa wejsciowa

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Dostepnosc¢ wejscia i oznakowanie

0 Co najmniej jedno wejscie do budynku zapewnia dostep dla oséb na wozkach
i z wozkami (wynika z: WTB §16 pkt. 1).
O Jedli gtéwne wejécie nie jest dostepne, umieszczono oznaczenia (piktogram i strzatke
kierunkowa) informujacego o tym, gdzie znajduje sie wejscie dostepne dla
wszystkich.
Strefa wejsciowa jest jasno os$wietlona (na podstawie: WTB §64).
Strefa wejsciowa jest czytelnie oznakowana tablica.
Wielkos¢ znakéw na tablicy wynosi min. 0,30 m.
W opisach uzywane sg czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci.

OoooOod

2. Drzwi wejsciowe

O Przed drzwiami jest przestrzen manewrowa o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m poza
polem otwierania sie drzwi (na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

O Katowniki i ograniczniki otwierania umieszczono w odlegtosci maks. 0,10 m od
krawedzi drzwi lub $ciany, w ktdrej znajduja sie te drzwi i poza szerokoscig drzwi
(na podstawie: WTB §294 pkt. 3).

O Drzwi wahadtowe /obrotowe majg zapewniong alternatywe w postaci drzwi

rozsuwanych lub rozwieranych, z klamkg zaréwno po stronie zewngtrznej,

jak i wewnetrznej (wynika z: WTB §62 pkt. 2).

Drzwi wejsciowe maja szeroko$¢ min. 0,90 m i wysokos¢ 2,00 m (wynika z: WTB §62

pkt. 1).

Wysokosé progu wynosi maks. 20 mm (wynika z: WTB §62 pkt. 3).

Sita potrzebna do otwarcia drzwi otwieranych i zamykanych recznie nie przekracza

25 N (na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

Sita potrzebna do otwarcia drzwi obstugiwanych za pomocg urzadzen sterujacych

nie przekracza 15 N (na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

Wszystkie odbojniki, skrobaczki i inne elementy wystajgce umieszczono poza

szerokoscig drzwi (wynika z: WTB §294 pkt. 3).

W przypadku montazu przed wejsciem kratki lub wycieraczki, Srednica lub szerokos¢

jej otwordw nie przekracza 20 mm.

Drzwi sa fatwe do zauwazenia: cata powierzchnia drzwi jest w kolorze

kontrastujgcym z kolorem $ciany albo oscieznice oznaczono kolorem kontrastujgcym

(na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

O Elementy szklane i przezroczyste oznaczono pasami kontrastujgcymi na wysokosci
1,30-1,40 m (pierwszy pas) i 0,90-1,00 m (drugi pas) (na podstawie: WTB §295).

o o o o0 oo o
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OO Klamki zapewniajg wygodny uchwyt i oparcie, majg obte krawedzie i nie wymagaja

obrotu.

Klamki sa skontrastowane kolorystycznie z barwa drzwi (min. LRV 30).

Domofony, wideofony, przyciski funkcyjne, dzwonki i czytniki kart znajduja sig

w przestrzeni zadaszonej, po stronie otwierania drzwi (nie po stronie zawiaséw)

lub wewnatrz budynku.

O Domofony, wideofony, przyciski funkcyjne, dzwonki i czytniki kart sg
skontrastowane w stosunku do tfa (min. LRV 60).

O Klawiatury i elementy wymagajace recznego sterowania oraz czytniki kart dostgpu
umieszczono na wysokosci 0,80-1,10 m, w odlegtosci maks. 0,60 m od krawedzi
drzwi (na podstawie: UD art. 6 pkt 1a).

O Przynajmniej 1 bramka kontroli dostepu jest rozwierana /rozsuwana ma szerokosci
min. 0,90 m (na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

O Przed i za bramka kontroli dostepu znajduje sig przestrzeri manewrowa o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

00

3. Przedsionki, wiatrotapy i hole wejsciowe

[0 Zapewniono przestrzeh min. 1,50 x 1,50 m poza polem otwierania sig drzwi

(na podstawie: WTB §61 pkt. 1).

Od strony klamki zapewniono przestrzen o szerokosci min. niz 0,60 m a od strony
zawiasow min. 0,10 m.

Pomiedzy meblami i elementami wyposazenia wyznaczono ciggi komunikacyjne
min. 1,00 m (na podstawie: UD art. 6 pkt 1a).

Posadzki znajduja sie na jednym poziomie lub zmiany mozna pokonac za pomocg
spadkéw do 5% / pochylni / dzwigdw osobowych / podnosnikéw (wynika z:

WTB §74).

Podtogi maja jednolitg barwe (bez wzoréw) lub wzory o kontrascie maks. LRV 20.
Sciany i podtogi sa ze sobg skontrastowane (min. LRV 30) lub zastosowano listwy
przypodtogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

Wiaczniki $wiatta znajduja sie na wysokosci 0,80-1,10 m (do $rodka elementu)

a gniazda wtykowe na wysokosci 0,40-1,00 m.

Wiaczniki i gniazda sa skontrastowane w stosunku do tta na poziomie min. LRV 30.
Wszystkie elementy wymagajace obstugi (nacisnigcia lub przytozenia dtoni)
zamontowano na wysokosci 0,80—1,10 m (na podstawie: UD art. 6 pkt 1b).

O O 0O

OO0 O OO0

4. Informacja, recepcja, portiernia

O Stanowisko zlokalizowane jest w miejscu fatwym do odnalezienia z gféwnej strefy
wejéciowej i z gtéwnych ciggéw komunikacji pionowej i poziomej w budynku.

O Stanowisko o$wietla jasne $wiatto niepowodujace zjawiska ol$nienia o natezeniu
300 Ix.

0 Przed ladg / kontuarem jest przestrzen manewrowa o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m.
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[0 Czeé¢ blatu lady obnizono: na odcinku dtugosci min. 0,90 m, do wysokosci
maks. 0,80 m.

O Lade wyrézniono za pomoca kontrastu kolorystycznego w stosunku do tta
na poziomie min. LRV 30.

O Przynajmniej jedno stanowisko danego rodzaju wyposazono w petle indukcyjng
i oznakowano (na podstawie: UD art. 6 pkt 3b).

0 W najblizszym sasiedztwie stanowiska, przy wejsciu, znajduje sie informacja
0 rozmieszczeniu pomieszczert w budynku w sposéb co najmniej wizualny
i dotykowy / gtosowy (wynika z: UD art. 6 pkt 1c).

5. Szatnia

O Szatnie zlokalizowano w poblizu wejscia do budynku lub kierunek dojscia do niej
zostat oznaczony.

Jedli szatnia jest samoobstugowa, przynajmniej czes¢ wieszakéw i szafek znajduje
sie na wysokosci ok. 1,10 m (wieszaki) i 0,40-1,10 m (szafki).

Przed lada / kontuarem jest przestrzeri manewrowa o wymiarach

min. 1,50 x 1,50 m.

Cze$¢ blatu lady obnizono: na odcinku dtugosci min. 0,90 m, do wysokosci

maks. 0,80 m.

Lade wyrdzniono za pomocg kontrastu kolorystycznego w stosunku do tta

na poziomie min. LRV 30.

O O 0O O
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E. Komunikacja pionowa

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Schody zewnetrzne

Schody nie zawezaja trasy wolnej od przeszkdd w ciggu pieszym, przy ktorym sig

znajduja (wynika z: WTB §293 pkt. 5).

W jednym biegu jest do 10 stopni (wynika z: WTB §69 pkt. 3).

Szerokos¢ uzytkowa spocznika wynosi min. 1,50 m.

Szerokos¢ biegu wynosi min. 1,20 m lub co najmniej tyle, ile szerokos¢ uzytkowa

biegu schodéw wewnetrznych (wynika z: WTB §68 pkt. 3).

Wszystkie stopnie w biegu maja taka samga szerokos¢ min. 0,35 m (wynika z:

WTB §69 pkt. 4).

Przestrzen pod schodami zabezpieczono przed niekontrolowanym wejsciem w nig

a krawedz przestrzeni oznaczono kontrastowym pasem o szerokosci min. 50 mm.

Spoczniki wykoriczono kontrastowg barwa lub fakturg w pasie min. 0,30 m od

krawedzi rozpoczynajacej i koriczacej bieg schoddw (wynika z: WTB §306 pkt. 2).

Pierwszy i ostatni stopien kazdego biegu schodéw oznaczono pasami w jednolitym,

skontrastowanym z ttem kolorze (min. LRV 60) o szerokosci min. 50 mm,

znajdujgcymi sie na powierzchni pionowej i poziomej stopnia (na podstawie:

WTB §71 pkt. 4).

Pochwyty znajduja sie po obu stronach biegu (umozliwiajg prawo- i lewostronne

uzytkowanie) (wynika z: WTB §296 pkt. 3).

O Pochwyty zamocowano w sposéb trwaty (uniemozliwiajacy obrét), w odlegtosci
min. 50 mm od $ciany (wynika z: WTB §298 pkt. 6).

OO0 Pochwyty zostaty przedtuzone o min. 0,30 m i zakonczone w sposéb zapewniajacy

bezpieczne uzytkowanie (np. wywiniete w dét) (wynika z: WTB §298 pkt. 5).

O O o O ooo 0O

O

2. Schody wewnetrzne

Schody nie zawezajg trasy wolnej od przeszkéd w korytarzu, przy ktérym sig
znajduja.

W jednym biegu schodéw jest maks. 17 stopni (wynika z: WTB §69 pkt. 1).
Szerokos¢ uzytkowa spocznika wynosi min. 1,50 m (wynika z: WTB §68 pkt. 1).
Szeroko$¢ biegu wynosi min. 1,20 m (wynika z: WTB §68 pkt. 1).

Wszystkie stopnie w biegu majg taka sama wysoko$¢ — maks. 0,175 m (wynika z:
WTB §68 pkt. 1).

Wysokosé i szeroko$¢ stopni spetniajg wzér 2h+s=0,60-0,65 m, gdzie h to wysokos¢
stopnia a s —jego szeroko$¢ (wynika z: WTB §69 pkt. 4).

Przestrzen pod schodami zabezpieczono przed niekontrolowanym wejsciem w nig
a krawedz przestrzeni oznaczono kontrastowym pasem o szerokosci min. 50 mm.

O 0O OdoOooo O

12

Projekt ,,Program zwiekszenia dostepnosci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie”

jest wspéffinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spotecznego



Eld?gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
E jski Fundusz Spot
Wiedza Edukacja Rozwoj - Polska IR BRI SRIL

O Spoczniki wykoriczono kontrastowg barwg lub fakturg w pasie min. 0,30 m od
krawedzi rozpoczynajacej i koriczacej bieg schodoéw wynika z: WTB §306 pkt. 2).

O Pierwszy i ostatni stopien kazdego biegu schoddéw oznaczono pasami w jednolitym,
skontrastowanym z ttem kolorze (min. LRV 60) o szerokosci min. 50 mm,
znajdujacymi sie na powierzchni pionowej i poziomej stopnia (na podstawie:
WTB §71 pkt. 4).

O Pochwyty znajduja sie po obu stronach biegu (umozliwiajg prawo- i lewostronne
uzytkowanie) (wynika z: WTB §296 pkt. 3).

O Pochwyty zamocowano w sposéb trwaty (uniemozliwiajacy obrét), w odlegtosci
min. 50 mm od $ciany (wynika z: WTB §298 pkt. 6).

O Pochwyty zostaty przedtuzone o min. 0,30 m i zakoriczone w spos6b zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie (np. wywiniete w dét) (wynika z: WTB §298 pkt. 5).

3. Pochylnie

Pochylnia nie zaweza trasy wolnej od przeszkéd w ciggu pieszym / korytarzu, przy
ktérym sie znajduje (wynika z: WTB §293 pkt. 5).

Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu wynosi min. 1,2 m (wynika z: WTB §71 pkt. 1).
Dtugo$é spocznika na poczatku i na koricu pochylni wynosi min. 1,50 m (wynika z:
WTB §71 pkt. 2).

Dtugosé jednego biegu nie przekracza 9,00 m (wynika z: WTB §70).

Spoczniki miedzy biegami maja dtugo$¢ min. 1,40 m i szeroko$¢ rowng szerokosci
pochylni (wynika z: WTB §70).

Jesli na spoczniku nastepuje zmiana kierunku poruszania sig, ma on wymiary
min. 1,50 x 1,50 m.

Po obu stronach biegu znajdujg sie krawezniki lub elementy réwnowazne

o wysokosci min. 70 mm (wynika z: WTB §71 pkt. 1).

Pochylnia ma odpowiednie nachylenie (wynika z: WTB §70):

— pochylnia do wysokosci 0,15 m, na zewnatrz, bez zadaszenia — 15%;

— pochylnia do wysokosci 0,15 m, wewnatrz lub zadaszona — 15%,;

— pochylnia o wysokosci 0,15—0,50 cm, na zewnatrz, bez zadaszenia — 8%;

— pochylnia o wysokosci 0,15—0,50 cm, wewnatrz lub zadaszona — 10%;

— pochylnia o wysokoéci powyzej 0,50 m, na zewnatrz, bez zadaszenia — 6%;

— pochylnia o wysokosci powyzej 0,50 m, wewnatrz lub zadaszona — 8%.
Spoczniki wykoriczono kontrastowa barwg lub fakturg w pasie min. 0,30 m od
krawedzi rozpoczynajacej i koficzacej bieg pochylni (wynika z: WTB §306 pkt. 2).
Pochwyty zamocowano w sposéb trwaty (uniemozliwiajacy obrét), w odlegtosci
min. 50 mm od $ciany (wynika z: WTB §298 pkt. 6).

Pochwyty zostaty przedtuzone o min. 0,30 m i zakoriczone w sposéb zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie (np. wywinigte w dot) (wynika z: WTB §298 pkt. 5).
Pochwyty zamontowano na wysokosci 0,75 m i 0,90 m, w rozstawie 1,00-1,10 m
(wynika z: WTB §71 pkt. 1, WTB §298 pkt. 4).

O o O oo 00O o

O O 0O d
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4. Dzwigi osobowe

O Przed drzwiami do kabiny konieczne jest wolna przestrzen o wymiarach min. 1,50 m
szerokosci i 1,60 m dtugosci (wynika z: WTB §195).

O Drzwi do kabiny majg min. 0,90 m szerokosci (wynika z: WTB §193 pkt. 2a).

O Drzwi do kabiny sa tatwe do zauwazenia: sg skontrastowane w stosunku do tta lub
zastosowano jedno z rozwigzan pozwalajgcych na wyodrebnienie ich z tfa:
o obramowanie framugi kontrastowym pasem lub umieszczenie kontrastowych
paséw na drzwiach na wysokosci 1,30-1,40 m (pierwszy pas) oraz 0,90-1,00 m
(drugi pas).

0 Roéinica wysokosci miedzy posadzka dzwigu a posadzka na danej kondygnacji wynosi
maks. 20 mm (na podstawie: WTB §194 pkt. 2).

O Kabina ma min. 1,10 m szerokosci i 1,40 m dtugosci (wynika z: WTB §193 pkt. 2a).

O Kabina windy jest jasno o$wietlona swiattem o natezeniu 100 Ix.

O Przestrzen przed wejsciem do kabiny jest jasno oswietlona swiattem o natgzeniu
200 Ix.

OO0 W kabinie znajduje sie przynajmniej 1 porecz na wysokosci 0,90 m (wynika z:
WTB §193 pkt. 2a).

0 W kabinie nieprzelotowej na wprost wejscia znajduje sie lustro, zamontowane
na wysokosci od poziomu 0,40 m do ok. 1,80-2,00 m.

O Tablica przyzywowa znajduje sie na wysokosci 0,80-1,10 m (na podstawie:
WTB §193 pkt. 2a).

[0 Panel sterowania znajduje sie na wysokosci 0,80-1,10 m, w odlegtosci min. 0,50 m
od naroza kabiny (na podstawie: WTB §193 pkt. 2a).

O Przyciski sg klawiszowe, wystajace poza powierzchnie panelu, o minimalnej
wielkosci ($rednicy lub dtugosci boku) 20 mm i z oznaczeniami dotykowymi
(na podstawie: WTB §193 pkt. 2a).

[0 Kazda winda przekazuje informacje:

— wizualng o: otwieraniu i zamykaniu sie drzwi (wyswietlacz), kierunku ruchu windy
(wys$wietlacz) i numerze lub nazwie pigtra (wyswietlacz na Scianie kabiny dzwigu
oraz numer / nazwa pietra jako element graficzny w posadzce lub na
przeciwlegtej do drzwi diwigu Scianie);

— dzwiekowa o: otwieraniu i zamykaniu sie drzwi, numerze lub nazwie pigtra
i kierunku ruchu windy, przekazywang w postaci komunikatu dZzwigkowego
(pojedynczy sygnat — wjazd do géry, podwdjny — zjazd na dét) lub informaciji
stownej ,w gore” i ,w d6t” (na podstawie: WTB §193 pkt. 2a).
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5. Podnosniki

O Przed wejsciem do podnosnika i po zejsciu z niego konieczne jest przestrzen
o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m.
O Platforma podnosnika ukosnego ma wymiary min. 0,80 x 1,00 m (na podstawie:
WTB §105 pkt. 5).
O Platforma podno$nika pionowego z jednym wejsciem / zejsciem lub z dwoma
wejsciami / zejSciami naprzeciwko siebie ma wymiary min. 0,90 x 1,20 m
(na podstawie: WTB §105 pkt. 5).
O Platforma podnosnika pionowego katowego (z dwoma wejsciami umiejscowionymi
pod katem 90 stopni) ma wymiary min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: WTB §105
pkt. 5).
Podnosnik ma udzwig min. 300 kg (na podstawie: WTB §105 pkt. 5).
Podnoénik jest wyposazony w tatwy w uzyciu panel sterowania, awaryjng blokade
systemow napedowych i awaryjny przycisk zatrzymania.

OO
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F. Komunikacja pozioma w budynku (korytarze)

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Podstawowe wymagania

Szerokos¢ korytarzy gtéwnych wynosi min. 1,80 m.

Szerokos¢ korytarzy bocznych wynosi min. 1,50 m.

Przed kazdymi drzwiami do pomieszczen, poza polem ich otwierania, zapewniono
przestrzer o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

W przypadku obnizen wysokosci korytarza ponizej 2,20 m krawedz obnizenia
oznaczono za pomocg pasa o szerokosci min. 50 mm.

W przypadku zmiany kierunku korytarza zapewniono przestrzen manewrowg

o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

Podtogi maja jednolitg barwe (bez wzoréw) lub wzory o kontrascie maks. LRV 20.
Sciany i podtogi s ze sobg skontrastowane (min. LRV 30) lub zastosowano listwy
przypodtogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

Wszystkie dywany i wyktadziny podtogowe sg przymocowane do podtoza a ich
obrzeza wykoriczono w taki sposdb, by zabezpieczy¢ je przed podwijaniem,
ograniczajgc mozliwosc¢ potkniecia.

O Ogdlne oswietlenie sztuczne korytarzy wynosi min. 100 Ix.

O oo O o oOoOoad

2. Drzwi do pomieszczen

O Drzwi do pomieszczen i drzwi na korytarzach (réwniez drzwi odgradzajgce rézne

strefy pozarowe) majg szeroko$¢ min. 0,90 m i wysokos$¢ min. 2,00 m (wynika z:

WTB §75 pkt. 2).

W drzwiach nie ma progéw (wynika z: WTB §75 pkt. 3).

Sita potrzebna do otwarcia drzwi otwieranych i zamykanych recznie nie przekracza

25 N.

Sita potrzebna do otwarcia drzwi obstugiwanych za pomocg urzadzen sterujacych

nie przekracza 15 N.

Drzwi sg tatwe do zauwazenia: cata powierzchnia drzwi jest w kolorze

kontrastujgcym z kolorem $ciany albo oscieznice oznaczono kolorem

kontrastujgcym.

Elementy szklane i przezroczyste oznaczono pasami kontrastujacymi na wysokosci

1,30-1,40 m (pierwszy pas) i 0,90-1,00 m (drugi pas) (na podstawie: WTB §295).

O Klamki zapewniajg wygodny uchwyt i oparcie, maja obte krawedzie i nie wymagaja
obrotu (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

O Klamki sg skontrastowane kolorystycznie z barwg drzwi (LRV 30).

O o oOo

O
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3. Meble i elementy wyposazenia w korytarzach

0 Mebleielementy wyposazenia umieszczono w taki sposéb, by nie zawezaty
szerokosci przejscia i nie powodowaty utrudnien w poruszaniu sie (na podstawie:
UD art. 6 pkt. 1a).

[J Elementy stojgce i wiszgce spetniajg wymagania: czesc B, rozdz. 10. Elementy

stojace i wiszace.

Miejsca siedzace spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzace.

Stoty spetniajg wymagania: czesc B, rozdz. 6. Stofy.

OO
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G. Pomieszczenia i funkcje

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Podstawowe wymagania (dla kazdego pomieszczenia poza
technicznymi)

Pomieszczenia oznaczono za pomoca numeru i czytelnego opisu (jesli pomieszczenie
— jak dziekanat czy rektorat — ma nazwe).

Drzwi do pomieszczenia spetniajg wymagania: cze$¢ F, rozdz. 2. Drzwi

do pomieszczen.

Wewnatrz pomieszczenia jest przestrzeri manewrowa dla wézka o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

Pomiedzy meblami, elementami wyposazenia, urzadzeniami wydzielono ciagi
komunikacyjne o szerokosci min. 1,20 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).
Podtogi maja jednolita barwe (bez wzoréw) lub wzory o kontrascie maks. LRV 20.
Sciany i podtogi sg ze sobg skontrastowane (min. LRV 30) lub zastosowano listwy
przypodtogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

oo O o o 0O

2. Dziekanat / rektorat / BON / pokéj spotkan

Lada / kontuar spetnia wymagania: czes¢ B, rozdz. 4. Lady i kontuary.

Miejsca siedzace spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzace.
Stoty spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 6. Stoty.

Wyséwietlacze / monitory spetniajg wymagania: czes¢ |, rozdz. 2. Wyswietlacze
i monitory.

OoooOono

3. Sale wyktadowe / audytoria
3.1. Widownia

O Przejscia i dojécia do poszczegdlnych miejsc majg min. 1,20 m szerokosci
(na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

O Na widowni wyznaczono miejsca do ustawienia wézka o wymiarach min. 0,90 m
szerokosci i 1,40 m gtebokosci (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

O Liczba miejsc dla 0séb na wdzkach jest odpowiednia:
— dla ogdlnej liczby miejsc do 50 — co najmniej 2 miejsca dla uzytkownikow

wozkow;

— dla ogdlnej liczby miejsc 51-100 — co najmniej 3 miejsca dla uzytkownikéw
wozkow;

— dla ogdlnej liczby miejsc 101-200 — co najmniej 4 miejsca dla uzytkownikow
wozkow;

— dla ogdlnej liczby miejsc powyzej 200 — co najmniej 2% miejsc siedzgcych
przeznaczonych dla uzytkownikow wozkow.
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O Przestrzen dla wozka jest zabezpieczona porecza, zabezpieczajaca przed zsunigciem
sie wozka (na podstawie: WTB §298 pkt. 7).

Na koricach rzedéw siedzen jest przestrzen manewrowa (min. 1,50 x 1,50 m)

(na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

O

3.2. Scena / podium

Na scene / podium mozna dostaé sie za pomocg schodéw wraz z pochylnig lub
dzwigiem osobowym lub podno$nikiem (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

Na scenie lub podium jest przestrzert manewrowa o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m
(na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

Co najmniej 1 mdéwnica ma blat na wysokosci 0,75-0,70 m.

Co najmniej 1 méwnica ma blat na wysokosci 1,00-1,18 m.

1/3 miejsc siedzgcych dla prelegentéw / wyktadowcéw ma oparcia i obustronne
podtokietniki.

Jesli na scenie znajduja sie stoty lub biurka, spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 6.

Stoty.

O oOooOo0O 0o 0O

4, Sale ¢wiczeniowe

O Jesli stoty / biurka stojg w rzedach, przy tych umieszczonych na ich koricach
zapewniono przestrzeri manewrowg o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie:
UD art. 6 pkt. 1a).

[0 Stoty / biurka spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 6. Stoty.

O Przynajmniej czes$é potek i szafek z pomocami dydaktycznymi znajduje sie
na wysokosci 0,40-1,30 m.

5. Sale operacyjne i sale z wyposazeniem laboratoryjnym

[0 Z kazdej strony, z ktérej mozna podejs¢ i pracowac przy stole, zapewniono wolng
przestrzen o szerokosci min. 1,20 m.

[ Stoty / biurka spetniajg wymagania: czesc B, rozdz. 6. Stofy.

O Przynajmniej cze$¢ potek i szafek z pomocami dydaktycznymi znajduje sig

|

na wysokosci 0,40-1,30 m.

Aparature i urzgdzenia umieszczono w taki sposob, by gtéwne elementy
wymagajace czynnosci manipulacyjnych znajdowaty sie na wysokosci 0,80-1,10 m
a elementy mniej istotne na wysokosci 0,40-1,30 m.
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5.1. Stanowiska do mycia (stoty zlewowe)

O Z kazdej strony, z ktérej mozna podejs¢ i pracowacd przy stole, zapewniono wolng
przestrzen o szerokos$ci min. 1,20 m.

O Stoty zlewowe spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 6. Stoly.

O Przynajmniej 1 zlew w kazdym pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie stanowisko
mycia, ma ptytkie komory (ok. 0,15-0,20 m) i baterie uruchamiang automatycznie
lub za pomocg przedtuzonej dzwigni.

6. Biblioteka i czytelnia

Lada / kontuar spetnia wymagania: czes¢ B, rozdz. 4. Lady i kontuary.
Miejsca siedzace spetniajg wymagania: cze$¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzace.
Stoty / biurka spetniajg wymagania: cze$c B, rozdz. 6. Stoly.

W przestrzeniach, w ktérych czytelnicy maja samodzielny dostep do regatéw,
szerokos$¢ przejécia miedzy nimi wynosi min. 0,90 m (na podstawie: UD art. 6
pkt. 1a).

0 Na koncu rzeddw regatéw zapewniono przestrzeri manewrowg o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

OooOoo

7. Pomieszczenia sanitarne

7.1. Toalety

[0 Pomieszczenie oznaczono piktogramem.

O Drzwi maja szeroko$é min. 0,90 m i wysokos¢ 2,00 m (wynika z: WTB §75 pkt. 2).

OO0 W drzwiach nie ma progéw (wynika z: WTB §75 pkt. 3, WTB §86 pkt. 1).

O Sita potrzebna do otwarcia drzwi otwieranych i zamykanych recznie nie przekracza
25 N.

O sita potrzebna do otwarcia drzwi obstugiwanych za pomoca urzadzen sterujgcych
nie przekracza 15 N.

0 Drzwi s fatwe do zauwazenia: cata powierzchnia drzwi jest w kolorze

kontrastujgcym z kolorem $ciany albo oscieznice oznaczono kolorem kontrastujgcym
(na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

Klamka jest wygodna w obstudze i niewymagajaca obrotu (na podstawie: UD art. 6
pkt. 1b).

Drzwi majg mozliwo$¢ zamkniecia od wewnatrz przez uzytkownika oraz —awaryjnie
—z zewnatrz.

Wewnatrz toalety jest przestrzen manewrowa o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m
(wynika z: WTB §86 pkt. 1).

Zapewniono transfer na miske ustepowa — co najmniej z jednej strony jest
przestrzen o szerokoéci min. 0,90 m i dtugosci min. 1,40 m (na podstawie:

WTB §86 pkt. 1).

O Podtogi maja jednolitg barwe (bez wzoréw) lub wzory o kontrascie maks. LRV 20.

o O O O
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Sciany i podtogi s ze sobg skontrastowane (min. LRV 30) lub zastosowano listwy
przypodfogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

Siedzisko miski ustepowej jest na wysokosci 0,45-0,48 m (na podstawie:

WTB §86 pkt. 1).

Gteboko$¢ miski wynosi min. 0,70 m (na podstawie: WTB §86 pkt. 1).

Przycisk do sptukiwania wody jest zlokalizowany na wysokosci 0,80-1,10 m

(na podstawie: WTB §86 pkt. 1).

Po obu stronach miski znajdujg sie pochwyty (na podstawie: WTB §86 pkt. 1).
Pochwyty przy misce s3 od niej dtuzsze o0 0,10-0,25 m (na podstawie: WTB §86
pkt. 1).

Pochwyty zamontowano na wysokosci 0,75-0,85 m, w odlegtosci 0,30-0,40 m od osi
miski (na podstawie: WTB §86 pkt. 1).

Umywalka jest niskosyfonowa (na podstawie: WTB §86 pkt. 1).

Pod umywalkg jest przestrzen na nogi o wysokosci min. 0,70 m (na podstawie:
WTB §86 pkt. 1).

Bateria jest uruchamiana automatycznie lub za pomocg przedtuzonej dzwigni

(na podstawie: WTB §86 pkt. 1).

Po obu stronach umywalki znajdujg sie pochwyty, umieszczone na wysokosci blatu,
w odlegtosci min. 50 mm od krawedzi umywalki (na podstawie: WTB §86 pkt. 1).
Podajniki znajduja sie na wysokosci 0,80-1,10 m od poziomu posadzki do elementu
wymagajgcego obstugi.

. Przebieralnie

Zapewniono min. 1 dostepng przebieralnie dla kazdej z ptci lub min. 1 przebieralnig,
jesli nie ma podziatu na pitcie (wynika z: WTB §86 pkt. 1).

Pomieszczenie oznaczono piktogramem.

Drzwi majg szeroko$¢ min. 0,90 m i wysokos$¢ 2,00 m (wynika z: WTB §75 pkt. 2).
W drzwiach nie ma progéw (wynika z: WTB §75 pkt. 3, WTB §86 pkt. 1).
Wewnatrz pomieszczenia jest przestrzen manewrowa o wymiarach

min. 1,50 x 1,50 m (wynika z: WTB §86 pkt. 1).

Zapewniono transfer na siedzisko — co najmniej z jednej strony jest przestrzen

o szerokosci min. 0,90 m i dtugosci min. 1,40 m.

W kazdej indywidualnej przebieralni zapewniono oswietlenie o natgzeniu 200 Ix.
Wszystkie elementy wyposazenia s3 skontrastowane w stosunku do tta

(min. LRV 30).

Siedzisko ma odpowiednie wymiary: min. 0,50 m szerokosci i min. 0,45 m
gtebokosci.

Siedzisko zamontowano na wysokosci 0,45-0,48 m.

Obok siedziska zamontowano uchwyty na wysokosci 0,68-0,80 m od poziomu
podfogi (na podstawie: WTB §86 pkt. 1).
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7.3. Natryski

Zapewniono min. 1 dostepny natrysk dla kazdej z ptci (wynika z: WTB §86 pkt. 1).
Pomieszczenie oznaczono piktogramem.

Wewnatrz pomieszczenia z natryskiem jest przestrzeri manewrowa o wymiarach
min. 1,50 x 1,50 m (wynika z: WTB §86 pkt. 1).

Kabina ma szeroko$¢ min. 1,50 m (wynika z: WTB §81 pkt. 3).

Zapewniono transfer na siedzisko prysznicowe — co najmniej z jednej strony jest
przestrzen o szerokosci min. 0,90 m i dtugosci min. 1,40 m.

Siedzisko ma odpowiednie wymiary: min. 0,50 m szerokosci i min. 0,45 m
gtebokosci.

Siedzisko zamontowano na wysokosci 0,45-0,48 m.

Obok siedziska zamontowano uchwyty na wysokosci 0,68-0,80 m od poziomu
podtogi (wynika z: WTB §86 pkt. 1).

Bateria prysznicowa znajduje sie obok siedziska, na wysokosci 0,80-1,10 m powyzej
poziomu posadzki.

Podajniki i pétki na kosmetyki znajdujg sie na wysokosci 0,80-1,10 m powyzej
poziomu posadzki.

O O oo O OO0 oOoob

N
n

. Przewijak

O

Zapewniono min. jedno pomieszczenie z przewijakiem dla dzieci dostepne dla
uzytkownikéw wézkéw i przeznaczone do uzytku zaréwno przez kobiety, jak i przez
mezczyzn.

Pomieszczenie oznaczono piktogramem.

Wewnatrz pomieszczenia jest przestrzeri manewrowa o wymiarach

min. 1,50 x 1,50 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1b).

Przewijak znajduje sie na wysokosci 0,80-1,00 m powyzej podtogi.

Pod przewijakiem zapewniono miejsce na nogi o wymiarach min. 0,70 m wysokosci,
0,90 m szerokosci i 0,60 m gtebokosci.

Stanowisko przewijania dzieci ma wymiary min. 0,50 m szerokosci i 0,70 m dtugosci.
Stanowisko przewijania dzieci wytrzymuje obcigzenie min. 80 kg.

Wszystkie elementy przewijaka powinny maja obte, bezpieczne krawedzie.
Sktadanie i rozktadanie przewijaka nie wymagaja sity przekraczajacej 25 N.

Obstuga stanowiska jest mozliwa jedng reka.

ooooo oo OO0
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8. Punkty handlowe i ustugowe

Meble i elementy wyposazenia nie zawezajg szerokosci przejscia i nie powoduja
utrudnien w poruszaniu sie (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

Lada spetnia wymagania: cze$¢ B, rozdz. 4. Lady i kontuary.

Miejsca siedzace spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzace.
Stoty spetniajg wymagania: cze$¢ B, rozdz. 6. Stoty.

Automaty sprzedazowe spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 7. Automaty.

oooo o

9. Lokale gastronomiczne

[0 Mebleielementy wyposazenia nie zawezajg szerokosci przejscia i nie powoduja
utrudnied w poruszaniu sie (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

[J Lada spetnia wymagania: czes¢ B, rozdz. 4. Lady i kontuary.

0 Miejsca siedzgce spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzace.

[0 Stoty spetniajg wymagania: czes¢ B, rozdz. 6. Stoty.

10. Obiekty sportowe

O Mebleielementy wyposazenia nie zawezajg szerokosci przejscia i nie powodujg
utrudnien w poruszaniu sie (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1a).

0 Zkazdej sali do éwiczen prowadzi bezposrednie, pozbawione barier i wyraznie
oznakowane dojscie do toalety dostepnej, przebieralni i prysznicow.

10.1. Hale sportowe, pomieszczenia do ¢wiczen, sale treningowe i sitownie

O Lada spetnia wymagania: cze$é B, rozdz. 4. Lady i kontuary.

0 Zapewniono mozliwo$é dojécia do wszystkich elementdéw i urzadzen do ¢wiczen oraz
mozliwosci korzystania z nich przez osoby z niepetnosprawnoscia.

[0 Wszystkie urzadzenia do ¢wiczeni majg proste i czytelne instrukcje obstugi.

10.2. Zewnetrzne obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Do zewnetrznych obiektow sportowych prowadza rowne i gtadkie ciggi piesze.
Bramki / furtki maja szeroko$¢é min. 0,90 m (na podstawie: WTB §43).

Kat otwarcia skrzydta bramki / furtki ma min. 90 stopni (na podstawie:

WTB §42 pkt. 2).

Sita potrzebna do otwarcia bramki wynosi maks. 25 N (na podstawie: WTM §23
pkt. 1).

W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie toalety, przebieralnie i natryski, dostepne
rowniez dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Zapewniono mozliwo$¢ dojécia do wszystkich elementéw i urzadzen do ¢wiczen oraz
mozliwosci korzystania z nich przez osoby z niepetnosprawnoscia.

Wszystkie urzadzenia do éwiczert majg proste i czytelne instrukcje obstugi.

O O O 0O 000
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10.3. Hale basenowe

0 W hali basenowej posadzka przy niecce wyréznia sie odcieniem / barwg / faktura
w pasie min. 0,30 m od krawedzi niecki.

11. Place zabaw

[0 Do placu zabaw prowadza réwne i gtadkie ciggi piesze.

[0 Bramki / furtki maja szeroko$¢ min. 0,90 m (na podstawie: WTB §43).

O Kat otwarcia skrzydta bramki / furtki ma min. 90 stopni (na podstawie: WTB §42

pkt. 2).

[0 sita potrzebna do otwarcia bramki wynosi maks. 25 N (na podstawie: WTM §23

pkt. 1).

O Jedli w strefie wejsciowej montowane s3 elementy azurowe (tzw. dog stop), rozstaw
elementéw nie przekracza 20 mm.

OO Nawierzchnie przy i pod urzagdzeniami zabawowymi dobrano zgodnie z wytycznymi
norm z grupy PN-EN 1176.

O Na placu zabaw znajdujg sie miejsca odpoczynku na siedzaco, spetniajgce

wymagania: czes¢ B, rozdz. 5. Miejsca siedzace.
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H. Ewakuacja i bezpieczenstwo pozarowe

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

1. Drogi ewakuacyjne

[0 Drogi ewakuacji pionowej i poziomej majg szerokos¢ dostosowang do

przewidywanej iloéci ewakuowanych o0sob i s3 wolne od przeszkdd, ktére mogtyby

je zawezaé (mebli, miejsc siedzgcych, koszy na Smieci itp.).

Schody na drogach ewakuacyjnych spetniajg wymagania: cze$¢ E, rozdz. 2. Schody

wewnetrzne.

Pochylnie na drogach ewakuacyjnych spetniajg wymagania: czes¢ E, rozdz. 3.

Pochylnie.

Drzwi ewakuacyjne maja szeroko$é min. 0,90 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1e).

Drzwi ewakuacyjne sg tatwe do zauwazenia: cata powierzchnia drzwi jest w kolorze

kontrastujgcym z kolorem $ciany albo oscieznice oznaczono kolorem

kontrastujgcym.

Wszystkie przyciski otwierania drzwi ewakuacyjnych zamontowano na wysokosci

0,80-0,90 m (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1e).

O Wszystkie przyciski otwierania drzwi ewakuacyjnych sg skontrastowane w stosunku
do tta (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1e).

oo O 0Od

O

2. Powiadamianie alarmowe

[0 W systemach sygnalizacji pozarowej stosowane sg sygnalizatory swietlne
i akustyczne oraz komunikatory gtosowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego
(DSO) (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1e).

[0 Wszystkie komunikaty podawane przez system nagtosnieniowy w budynku
sg rowniez podawane przez systemy wspomagania stuchu, jesli takie znajduja sie
w budynku (na podstawie: UD art. 6 pkt. 1e).

3. Pomieszczenia oczekiwania na straz

[0 Miejsce oczekiwania zlokalizowano w sposéb nieograniczajacy drogi ewakuacyjnej,
w obrebie ewakuacyjnych klatek lub na dojsciu do nich (jako niezalezne
pomieszczenie o podwyzszonej ochronie przeciwpozarowej).

Z miejsca oczekiwania zapewniono bezposredni dostep do schodéw ewakuacyjnych.
Miejsce oczekiwania oznaczono piktogramem i opisem ,, miejsce oczekiwania” oraz
opisem brajlowskim na drzwiach.

Posadzki i $ciany pomieszczenia sg wykonane z materiatéw niepalnych.

Wewnatrz znajduje sie niezalezny system wentylacji i zasilanie oswietlenia.
Zapewniono przestrzen manewrowg o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m.

Zapewniono miejsce do zaparkowania wézka o wymiarach min. 0,90 x 1,40 m.

OooOoo0o OO0
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4. Urzadzenia wspomagajace ewakuacje

4.1. Minimalne wymagania dla wézka (krzesta) ewakuacyjnego

O Mozliwos$¢ uzycia przez jednego operatora, udzwig co najmniej 150 kg.

O Wyposazenie w uchwyty, umozliwiajace zamocowanie do Sciany; pasy, mocujace
osobe ewakuowana do wédzka, z regulacjg dtugosci; niepalny pokrowiec; zagtéwek
z pasem unieruchamiajgcym; system $lizgéw w zamknietej kasecie; antyposlizgowy
uchwyt.

O Oznaczenie piktogramem (oznaczeniem $ciennym) i wyposazenie w instrukcjeg

uzytkowania.

Certyfikaty: zgodnos¢ z dyrektywa 93/42/EWG i dokumenty potwierdzajace udzwig.

O

4.2. Minimalne wymagania dla materaca ewakuacyjnego

Mozliwos$¢ uzycia przez dwéch operatoréw, z osoba ewakuowang o wadze

do 150 kg.

Mozliwo$¢ uzycia na schodach o kacie nachylenia powyzej 40 st. i stopniach
zabiegowych.

Wyposazenie w minimum 2 klapy boczne (lewa i prawa), minimum 8 uchwytow
transportowych (po 4 na strong) oraz kieszer na stopy osoby ewakuowanej;
Odpornosc¢ na krew, mocz, kwasy.

Klasa ognioodpornosci ogniowej M2.

Oznaczenie piktogramem (oznaczeniem $ciennym) i wyposazenie w instrukcje
uzytkowania.

Certyfikaty: zgodnos¢ z dyrektywa 93/42/EWG i dokumenty potwierdzajace udzwig.

O ooo O o 0O
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I. Informacja i komunikacja

1. Informacja wizualna

Wymagania opisuje tom 3. Standard projektowania informacji wizualnej
1.1. Plan graficzny

Plan znajduje sie w najblizszym s3siedztwie wejscia (na podstawie:

UD art. 6 pkt. 1c).

Plan umieszczono na wysokosci 1,20-1,70 m.

Na planie przedstawiono tylko najwazniejsze informacje.

Na planie przedstawiono catg przestrzen danej kondygnacji (na podstawie:
UD art. 6 pkt. 1c).

Na planie brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw
s3 nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje na planie majg kontrast min. LRV 60.

Tto i napisy sg matowe (nieodbijajgce sSwiatfa).

Litery majg wielko$¢ min. 15 mm.

W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,
np. Arial, Helvetica, Calibri.

oooo o ooog O
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. Tablica z listg pomieszczen

Tablica znajduje sie w najblizszym sgsiedztwie wejscia (na podstawie:

UD art. 6 pkt. 1c).

Wielkosci znakéw w informacjach tekstowych dobrano z uwzglednieniem odlegtosci
ich czytania. -

W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,

np. Arial, Helvetica, Calibri. .

Na tablicy brak zestawien kolorystycznych, ktére dla osdb z zaburzeniami barw

sg nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje na tablice majg kontrast min. LRV 60.

Tto i napisy s3 matowe (nieodbijajace swiatta).

oo O o o 0O
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. Oznakowanie kondygnacji

Litery i cyfry majg wielko$¢ min. 0,15 m.

W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,
np. Arial, Helvetica, Calibri.

W opisach brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw
sg nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje maja kontrast min. LRV 60.

Tto i napisy sg matowe (nieodbijajace Swiatta).

OO0 O oOog

27

Projekt ,,Program zwiekszenia dostepnosci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie”

jest wspétfinansowany w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spotecznego



Eld?g;;jzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Ei jski Fundusz Spot
Wiedza Edukacja Rozwdj - Polska Bt sk

1.4. Informacje kierunkowe

[1 Oznaczenia wykonano w formie piktograméw ze strzatkami kierunkowymi,
ewentualnie (w drugiej kolejnosci) jako informacje tekstowo-graficzne

(opis lub nazwa pomieszczenia ze strzatkg kierunkowa).

Oznaczenia prowadzace do gtéwnych pomieszczen w budynku maja wielkos¢

min. 0,15 m.

Oznaczenia prowadzgce do mniej istotnych pomieszczen majg wielkos¢ min. 0,10 m.
W informacjach kierunkowych stosowane sg proste piktogramy.

W jednym miejscu jest maksymalnie 5 piktogramdw tacznie ze strzatkg kierunkows.
W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,

np. Arial, Helvetica, Calibri.

Brak zestawien kolorystycznych, ktére dla 0séb z zaburzeniami barw

sg nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje majg kontrast min. LRV 60.

SO0 O OooOooo O

Ul

. Opisy pomieszczen — duze opisy

Opisy majg wielkos¢ min. 0,30 m.

W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,
np. Arial, Helvetica, Calibri.

Brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw sg
nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje majg kontrast min. LRV 60.

O 0O OO0
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o

. Opisy pomieszczen — mate opisy

O

Opisy zamontowano w taki sposdb, by srodek tabliczki w pionie znajdowat sie na
wysokosci ok. 1,5 m od poziomu posadzki, a w poziomie —w odlegtosci ok. 0,25 m
od framugi drzwi, po stronie klamki.

Opisy majg wielkos¢ min. 15 mm.

W opisach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,

np. Arial, Helvetica, Calibri.

Brak zestawien kolorystycznych, ktére dla 0séb z zaburzeniami barw

sg nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje majg kontrast min. LRV 60.

Opisom towarzyszy informacja brajlowska.

Jesli informacja brajlowska jest czescig tabliczki z informacja wizualng, znajduje sie
na wysokosci ok. 1,2 m od podfogi (na tabliczce, ktorej srodek w pionie jest

na wysokosci ok. 1,5 m od poziomu posadzki, a w poziomie — w odlegtosci ok. 0,25
m od framugi drzwi).

[ Jesliinformacja brajlowska wystepuje odrebnie od tabliczki wizualnej,

zostata umieszczona na wysokosci ok. 0,15-0,30 m powyzej klamki.

ooo 0O 0o
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Numery pomieszczen

Numery znajdujg sie w gornej czesci skrzydta drzwi lub bezposrednio nad framuga
lub po prawej stronie drzwi.

Numery majg wielkos¢ min. 45 mm.

W numeracji zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,
np. Arial, Helvetica, Calibri.

Brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw

s3 nierozpoznawalne.

Wszystkie numery majg kontrast min. LRV 60.

Tto i numery s3 matowe (nieodbijajgce sSwiatfa).

Piktogramy

Stosowane sg proste piktogramy.

Piktogram ma wielko$¢ min. 0,15 m.

Brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw
sg hierozpoznawalne.

Piktogramy majg kontrast min. LRV 60.

Tto i piktogramy s matowe (nieodbijajace Swiatfa).

2. Wyswietlacze / monitory i informacja dynamiczna

Wymagania opisuje tom 3. Standard projektowania informacji wizualnej

O ooo o oo O

Wyswietlacz dobrano w taki sposdb, by jego wielkos¢ odpowiadata koniecznej
wielkosci czcionki dla wyswietlanych komunikatow.

Wielkosci znakow w informacjach tekstowych wynosi min. 15 mm.

W informacjach zastosowano czcionki proste, bezszeryfowe, o jednakowej grubosci,
np. Arial, Helvetica, Calibri.

Brak zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb z zaburzeniami barw

s3 nierozpoznawalne.

Wszystkie informacje majg kontrast min. LRV 60.

Czas wys$wietlania kazdej podawanej informacji to min. 2 sekundy.

W przypadku wyswietlaczy z tekstem przesuwajgcym sie, kazdy pojedynczy wyraz
jest pokazywany przez min. 2 sekundy.

W przypadku wyswietlaczy z tekstem przesuwajacym sie, predkos¢ przesuwu nie
przekracza 6 znakdéw na sekunde.
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3. Informacja dotykowa

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

3.1. Opisy brajlowskie

[0 Jesliinformacje wystepujg samodzielnie (nie sg opisem pomieszczen) zamontowano
je na wysokosci 1,00-1,10 m.

[0 Opisy pomieszczen wystepujgce odrebnie od informacji graficznej umieszczono
bezposrednio na drzwiach, na wysokosci ok. 0,15-0,30 m powyzej klamki.

[] Opisy wystepujgce razem z informacjg graficzna (jedna duza tabliczka

z piktogramem, numerem lub opisem pomieszczenia oraz opisem brajlowskim)

umieszczono w taki sposéb, by srodek catej tabliczki znajdowat sie na wysokosci

ok. 1,50 m od poziomu podtogi, w odlegtosci ok. 0,25 m od framugi drzwi.

Opisy brajlowskie s umieszczane konsekwentnie, zawsze w tych samych miejscach

(zawsze bezposrednio nad klamka lub zawsze przy framudze), po stronie klamki.

O

s
N

. Modele, plany i makiety dotykowe

Poziom szczegétowosci planu dostosowano do poziomu skomplikowania danej
kondygnacji.

Na planie znajduje sie legenda, obejmujgca oznaczenia wszystkich uzywanych
symboli, skrétow brajlowskich i faktur.

Legenda zostata opisana w zwyktym druku (druku ptaskim i / lub druku wypuktym)
i pismem brajlowskim.

Na planie znajduje sie dotykowe i graficzne oznaczenie lokalizacji osoby czytajgcej
(,tu jestes”).

Plan / makieta jest zorientowana w stosunku do osoby czytajacej

(kierunek na wprost na planie odpowiada kierunkowi na wprost w obiekcie).

Plan umieszczono na wysokosci 1,00-1,10 m.

Przed planem jest przestrzen manewrowa o wymiarach min. 1,50 x 1,50 m.

Pod planem jest miejsce na nogi osoby na wézku (o wysokosci min. 0,70 m,
szerokosci min. 0,90 m i gtebokosci min. 0,60 m).

ooo O O 0o O d
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4. Informacja gtosowa w systemach wspomagania stuchu — systemy
z petlg indukcyjnag

Wymagania opisuje tom 1. Standard dostepnosci architektonicznej

[0 Stanowiska obstugi (np. BON, dziekanat, rekrutacja itp.) wyposazono
w stanowiskowe petle indukcyjne: petla znajduje sie w przynajmniej jednym
wybranym stanowisku obstugi danego rodzaju (na podstawie: UD art. 6 pkt. 2b).

O Audytoria, sale wyktadowe i éwiczeniowe — we wszystkich duzych salach oraz
w co najmniej jednej sali éwiczeniowej na danym pigtrze (nie mniej niz 5-10% sal
w budynku) zamontowano petle indukcyjne do sal i duzych pomieszczen
(obwodowe / macierzowe) (na podstawie: UD art. 6 pkt. 2b).

[0 Petle spetniajg wymagania normy PN-EN 60118-4:2015-06.

[0 Petla indukcyjna zostata oznaczona odpowiednim piktogramem.
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Sciezki dotykowe

Wymagania opisuje tom 2. Standard projektowania sciezek dotykowych

O
U
0
O

a

Na terenie catego Uniwersytetu stosowane sg takie same rozwigzania (wielkos¢,
uktad, rodzaj materiatu).

Elementy oznakowania zainstalowano na pfaskiej, gtadkiej nawierzchni,

Elementy oznakowania sg antyposlizgowe, trwate i odporne na czynniki
atmosferyczne / eksploatacje.

Elementy oznakowania sg skontrastowane w stosunku do przylegajacej nawierzchni
na poziomie min. LRV 30 (na podstawie: WTD §38 pkt. 4).

Elementy oznakowania nie sg metalowe.

1. Pasy ostrzegawcze

O
0
O

Pasy nie kolidujg z innymi elementami w nawierzchni ciggdw pieszych.

Pasy umieszczono w odlegtosci min. 0,30 m od przeszkody, o ktdrej ostrzegaja.

Pasy sg stosowane:

— przed wszelkiego rodzaju niebezpieczenstwami — szczegdlnie: krawedziami
grozgcymi upadkiem, schodami, pochylniami, strefg niebezpieczng przy krawedzi
jezdni itp. — jako pas o szerokosci 0,50-0,80 m;

— przed drzwiami i elementami zagradzajgcymi dostep: przed drzwiami gtownymi
do kazdego budynku oraz drzwiami przy wejsciu dostepnym w przypadku,
gdy wejscie gtdwne nie jest dostepne — jako pas o szerokosci 0,50-0,60 m;

— na zakoniczeniu paséw prowadzacych i w miejscu zatrzymania sie przed
urzgdzeniami lub obiektami, do ktérych prowadzi pas
(np. planem tyflograficznym) — jako pas o szerokosci 0,50-0,60 m;

— wazdtuz miejsc niebezpiecznych — przystankow autobusowych / tramwajowych
— jako pas o szerokosci 0,30-0,50 m.

2. Pola uwagi

O
0

Pole nie koliduje z innymi elementami w nawierzchni ciggéw pieszych.
Pole ma forme kwadratu o dtugosci boku 0,50-0,80.
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3. Pasy prowadzgce

Pasy wykonano z materiatu o zwiekszonej odpornosci na Scieranie.

Szerokos¢ trasy wolnej od przeszkdd, w ktorej zlokalizowano pas, wynosi

min. 1,80 m.

Odlegtos¢ od srodka pasa do wszelkich przeszkod wynosi min. 0,80 m.

Pas ma szerokosc¢ 0,25-0,50 m.

W przypadku pasa prowadzonego po tuku, odlegtosé miedzy elementami pasa nie
przekracza 30 mm.

Pasy nie kolidujg z innymi elementami w nawierzchni ciggéw pieszych.

O OoOo 0O0
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