Zatgcznik 2
do Zarzadzenia Rektora Nr 128/2022
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Standard projektowania sciezek dotykowych
na terenie Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kottataja w Krakowie

Standard opracowany w ramach projektu ,,Program zwiekszenia dostepnosci
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottgtaja w Krakowie” wspétfinansowanego
w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spotecznego.
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Standard projektowania sciezek dotykowych na terenie Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kottgtaja w Krakowie okresla zakres wymagan i zalecen dla
nawierzchniowych systemdw prowadzenia (NSP) stosowanych w ciggach pieszych
(na zewnatrz i wewnatrz budynkdw) w celu wprowadzenia spdjnego, dziatajacego
wedtug tej samej zasady rozwigzania.

Standard nalezy rozpatrywac facznie z dokumentem wiodgcym pn.
,Standard dostepnosci architektonicznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja
w Krakowie”, w ktérym opisane zostaty podstawowe wymagania dla przestrzeni

zewnetrznych i budynkéw Uniwersytetu.

Zakres dokumentu obejmuje trzy czesci:

A. Ogdlne informacje — informujgca, czym sg nawierzchniowe systemy prowadzenia,
jakie petnig funkcje i w jakich sytuacjach nalezy je stosowac;

B. Pasy ostrzegawcze i pola uwagi — opisujgca wyglad i stosowanie faktury
ostrzegawczej;

C. Pasy prowadzace — opisujgca wyglad i stosowanie faktury prowadzgce;j.

W dokumencie opisane zostaty:

Wymagania: ich spetnienie zapewnia podstawowy (minimalny) poziom dostgpnosci

a stosowanie jest obowigzkowe. Okreslajg je sformutowania: ,wymagane jest”,
,konieczne jest”, ,zabrania sie”, ,,nalezy”, ,nie nalezy”.

Zalecenia: ich spetnienie zapewnia wyzszy poziom dostepnosci, majg charakter
nieobowigzkowy, przy czym zawsze nalezy przeanalizowa¢ mozliwosc ich zastosowania.
Okreslaja je sformufowania: ,zaleca sie”, ,nie zaleca sig”, ,rekomendowane jest”,

»powinno sie”.
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A. Ogodlne informacje

Sciezki dotykowe (nawierzchniowy system prowadzenia — NSP) sg kombinacjg faktur w
posadzce, stosowang zaréwno we wnetrzach jak i w przestrzeniach zewnetrznych.
Kombinacja ta sktada sie z faktury prowadzacej (paséw prowadzacych) oraz faktury
ostrzegawczej (pasow ostrzegawczych i pél uwagi).

System petni funkcje informacyjng i ostrzegawcza: naprowadza na przejscia dla
pieszych, wejécia do budynkdw i przestrzeni, utatwia samodzielne dotarcie do
konkretnych miejsc oraz odnalezienie sie uzytkownikdw z niepetnosprawnosciami
wzroku w duzych przestrzeniach, w ktdérych tatwo straci¢ orientacje.

Stosujac systemy prowadzenia nalezy zawsze dazy¢ do najbardziej intuicyjnego
i najprostszego uktadu. Konieczna jest spojnosé i powtarzalnos¢ wdrazanych rozwigzan
— na terenie Uniwersytetu moga sie one nieznacznie rdzni¢, ale musza dziata¢ wedtug tej
samej zasady. Nalezy pamietac tez, ze zbyt duze nagromadzenie oznaczeri moze sprawic,
ze nie beda one spetniaty swojej roli.

Elementy oznakowania dotykowego nalezy instalowac zawsze na ptaskiej, gtadkiej
nawierzchni, aby mogty by¢ identyfikowane bez zaktécen wynikajgcych z nieregularnosci
posadzki. Same elementy muszg by¢ antyposlizgowe, trwate i odporne na czynniki
atmosferyczne i eksploatacje (w tym $cieranie). Szczeliny pomiedzy ptytami oraz miedzy
ptytami a sgsiadujgcq nawierzchnig powinny by¢ jak najmniejsze — nalezy uktadac je bez
szczelin lub — jesli to niemozliwe — ze szczelinami nieprzekraczajgcymi 10 mm.

Pasy prowadzgce, pola uwagi i pasy ostrzegawcze powinny byc¢ tez skontrastowane
w stosunku do przylegajacej nawierzchni na poziomie co najmniej LRV* 30.
Na terenie zewnetrznym (przestrzeni publiczne, chodniki, strefa dojscia

do budynkow) zalecane jest stosowanie oznaczen w postaci ptyt nawierzchniowych,

T LRV — wspétczynnik odbicia $wiatta (ang. Light Reflectance Value), por.: Standard dostepnosci
architektonicznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w Krakowie, cze$c I. Informacja
i komunikacja, rozdz. 2.4. Kontrast barwny
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a w budynkach albo stosowanie ptyt nawierzchniowych (preferowane rozwiazanie) albo
oznaczen naklejanych lub przykrecanych w trwaty sposoéb.

Zaréwno na zewnatrz jak i we wnetrzach zabrania sie stosowania elementéw
metalowych, ktére —zamoczone lub zawilgocone — stajg sie $liskie i niebezpieczne.
Zalecane jest stosowanie systemdw prowadzenia wykonanych z elementow wyzszej
jakosci, np. polimerobetonowych (ktére majg lepszg odpornos¢ na scieranie i lepiej
utrzymujacg sie kolorystyke).

Systemy prowadzenia powinny by¢ wprowadzane w przestrzeniach i budynkach
razem z planami i oznaczeniami dotykowymi (tyflografika) oraz opisami brajlowskimi,

tworzac spdjny system informacji dla oséb z niepetnosprawnosciami wzroku.

B. Faktura ostrzegawcza: pasy ostrzegawcze i pola uwagi

Faktura ostrzegawcza uktfadana jako pasy ostrzegawcze oznacza miejsca potencjalnie
niebezpieczne (krawedzie schoddéw, przystankéw, granice przejs¢ dla pieszych) lub — jako
pola uwagi — miejsca dajgce mozliwo$¢ zmiany kierunku poruszania sie.
Stosowana moze by¢ faktura stozkowa i koputkowa, obydwie albo w uktadzie
prostokatnym albo przekatnym. Po wybraniu jednego rodzaju (koputki lub stozki)
i uktadu (prostokatny lub przekatny) nalezy konsekwentnie uzywac tej samej faktury
na terenie catego kampusu. Nalezy dobiera¢ wytacznie pasy ostrzegawcze i pola uwagi
wykonane z materiatu charakteryzujgcego sie zwiekszong odpornoscia na scieranie:
graniczne kryterium kwalifikujgce uzytkowanie elementu to wysokos¢ wszystkich
elementéw wypuktych (koputek / stozkéw) nie mniejsza niz 50% wysokosci poczgtkowej.
Pasy ostrzegawcze i pola uwagi nalezy lokalizowac w taki sposob, by nie wchodzity
w kolizje z innymi elementami w nawierzchni ciggdw pieszych (szczegélnie — pokrywami
studni i wtazéw instalacji podziemnych), przy czym priorytetem jest zawsze ich
optymalny przebieg. Jesli nie mozna uniknac kolizji, zaleca sie stosowanie pokryw

zapewniajgcych mozliwos¢ wbudowania w nig pfyt NSP.
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1. Pasy ostrzegawcze

Pasy ostrzegawcze nalezy umieszczaé w odlegtosci co najmniej 0,30 m od przeszkody,
o ktérej ostrzegaja, przy czym odlegtosé ta moze zostac zwiekszona np. w przypadku
drzwi od strony ich otwierania lub jesli wystepujg inne elementy (np. odwodnieniowe).
Nalezy je stosowac:
— przed wszelkiego rodzaju niebezpieczeristwami — szczegdlnie: krawedziami grozacymi
upadkiem, schodami, pochylniami, strefg niebezpieczng przy krawedzi jezdni itp.
— jako pas o szerokosci 0,50—0,80 m;
— przed drzwiami i elementami zagradzajacymi dostep: przed drzwiami gtéwnymi
do kazdego budynku oraz drzwiami przy wejsciu dostgpnym w przypadku, gdy wejscie
gtéwne nie jest dostepne — jako pas o szerokosci 0,50-0,60 m;
— na zakoAczeniu paséw prowadzacych i w miejscu zatrzymania si¢ przed urzadzeniami
lub obiektami, do ktérych prowadzi pas (np. planem tyflograficznym) — jako pas
o szerokosci 0,50-0,60 m;
— wazdfuz miejsc niebezpiecznych — przystankéw autobusowych / tramwajowych — jako

pas o szerokosci 0,30-0,50 m.
2. Pola uwagi

Pola uwagi nalezy umieszczaé na skrzyzowaniach paséw prowadzacych oraz w miejscach,
gdzie pas prowadzacy gwattownie skreca (skret o kat powyzej 45 stopni).
Pole uwagi nalezy uktada¢ w formie kwadratu o dtugosci boku 0,50-0,80 m, przy czym

powinny to by¢ maksymalnie 2 x 2 ptytki.

C. Faktura prowadzaca: pasy prowadzace

Faktura prowadzaca, stosowana w formie paséw prowadzacych, stuzy wskazaniu
kierunku poruszania sie.
Stosowane mogg by¢ pasy z elementami wypuktymi w formie sztabek lub zeber.

Po wybraniu jednego rodzaju nalezy konsekwentnie uzywac tej samej faktury na terenie
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catego kampusu. Nalezy dobierac¢ wytacznie pasy prowadzace wykonane z materiatu
charakteryzujacego sie zwiekszong odpornoscia na scieranie: graniczne kryterium
kwalifikujace uzytkowanie elementu to wysokos¢ wszystkich elementéw wypuktych
(sztabek / zeber) nie mniejsza niz 50% wysokosci poczatkowe;j.

Przebieg pasa prowadzgcego powinien by¢ zawsze jak najkrotszy, wytyczany
po optymalnej trasie — zawsze w oparciu o prosty, logiczny i spéjny uktad. Pasy moga by¢
stosowane na chodnikach o szerokosci co najmniej 4,00 m oraz wewnatrz budynkow,
w duzych korytarzach / przestrzeniach, jedynie w przypadku, gdy szerokos¢ trasy wolnej
od przeszkdéd wynosi co najmniej 1,80 m.

Zalecane jest uktadanie pasa w srodku trasy wolnej od przeszkod, a jesli nie jest
to moiliwe, konieczne jest tez zachowanie dystansu réwnego co najmniej 0,80 m
od érodka pasa prowadzacego do wszelkich przeszkod (obiektéw matej architektury,
urzadzen wolnostojgcych, drzew itp.).

Minimalna wymagana szerokos¢ pasa wynosi 0,25 m, najmniejsza zalecana
— 0,30 m. Maksymalna szeroko$¢ pasa nie powinna przekracza¢ 0,50 m. Pas nalezy
uktadaé liniowo, a jeéli nie jest to mozliwe, dopuszczalne jest prowadzenie go po fuku,
uzyskanym dzieki utozeniu elementéw prefabrykowanych pod katem, przy czym
odlegto$é pomiedzy elementami prowadzacymi po zewngtrznej stronie tuku nie moze
przekracza¢ 30 mm.

Pasy prowadzace nalezy lokalizowaé w taki sposéb, by nie wchodzity w kolizje
z innymi elementami w nawierzchni ciggéw pieszych (szczegdlnie — pokrywami studni
i wtazéw instalacji podziemnych), przy czym priorytetem jest zawsze ich optymalny
przebieg. Jesli nie mozna uniknac kolizji:
— w przypadku pokryw o $rednicy / dtugosci boku do 1,50 m dopuszczalne jest

miejscowe przerwanie ciggu pasa (na dtugosci pokrywy);
— w przypadku pokryw o $rednicy / dtugosci boku powyzej 1,50 m zaleca si¢ mocowanie
elementéw prowadzacych na tych pokrywach (zaleca sig stosowanie pokryw

zapewniajacych mozliwo$é wbudowania w nig ptyt NSP).
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Standard projektowania $ciezek dotykowych na terenie Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Koftgtaja w Krakowie opracowany w ramach projektu ,Program zwigkszenia
dostepnosci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kotfataja w Krakowie”

wspotfinansowanego w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spotecznego.

Opracowanie standardu: dr inz. arch. Paulina Tota-Stawarczyk



