
Jedn. wewnętrzna
Qch=3,0kW

A1 Jedn. zewnętrzna
Qel=1,55kW, 220V

Jedn. wewnętrzna
Qch=3,0kW

instalacja freonowa
prowadzona na poddaszu

Kratka kontaktowa
Feff=0.025m2
wg. projektu arch.

przebicie w stropie
200x200 mm

przebicie w stropie
300x300 mm

podłaczenie do digestorium
Vw=700m3/h
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przebicie w stropie
380x200 mm

Wentylator W2-1
Qel=0,07kW

Wentylator WC2
Qel=0,07kW

A2 Jedn. zewnętrzna
Qel=11 kW,400V
m=380 kg
h=1,7m
posadowiona na konstrukcji 
wsporczej 40 cm nad terenem
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00

425 m3/h 425 m3/h

425 m3/h 425 m3/h

425 m3/h 425 m3/h

425 m3/h 425 m3/h

730 m3/h

przebicie w stropie
340x630 mm

510 m3/h 510 m3/h

510 m3/h 510 m3/h

510 m3/h 510 m3/h

510 m3/h 510 m3/h

600 m3/h

klapa nadciśnieniowa

Kratka kontaktowa
Feff=0.025m2
wg. projektu arch.

kratka wyciągowa
20cm nad podłogą

kratka wyciągowa
20cm nad podłogą kratka wyciągowa

20cm nad podłogą

kratka wyciągowa
20cm nad podłogą

kratka wyciągowa
20cm nad podłogąkratka wyciągowa

20cm nad podłogą

K1

K2

A3 Jedn. zewnętrzna
Qel=7,4 kW,400V
m=240 kg
h=1,7m
posadowiona na konstrukcji 
wsporczej 40 cm nad terenem

1.6 +20 °C
Φwym:3338 W

1.9 +24°C
Φwym: 715 W

1.15 +16 °C
Φwym: 869 W

1.13 +16 °C
Φwym: 574 W

1.11 +16 °C

1.10 +20 °C
Φwym:630 W

1.6 +20 °C
Φwym:3338 W

1.2 +20 °C
Φwym: 1765 W

1.1 +16 °C
Φwym: 325 W

1.3 +20 °C
Φwym: 249 W

1.4 +20 °C
Φwym: 474 W

1.5 +20 °C
Φwym: 780 W

1.7 +20 °C
Φwym: 196 W

GRZEJNIK EL.
G2 500 W

1.12 +20 °C
Φwym: 5217 W

1.8 +20 °C

GRZEJNIK EL.
G1 1000 W

GRZEJNIK EL.
G3 500 W

GRZEJNIK EL.
G5 500 W

GRZEJNIK EL.
G4 1000 W

GRZEJNIK EL.
G6 1000 W

GRZEJNIK EL.
G7 500 W

OGRZEWANIE ELKTRYCZNE

PODŁOGOWE
WYDAJNOSC OGRZEWANIA 0,8 kW

GRZEJNIK EL.
G8 500 W

GRZEJNIK EL.
G9 500 W

GRZEJNIK EL.
G10 1000 W
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OZNACZENIA RYSUNKOWE:
Instalacja wentylacji mechanicznej:

kanały wentylacyjne
nawiew/wywiew ogólne

tłumik akustyczny

wentylator kanałowy
WW_

nawiewnik wirowy

wywiewnik talerzowy

nawiewnik talerzowy

krata transferowa powietrza 

oznaczenie pionu
wentylacyjnego

wentylator wyrzutowy dachowy
WW_

wewnętrzna jednostka
klimatyzacyjna naścienna

klapa ppoż.

500 W

numer pomieszczenia,
tempertura w pomieszczeniu,
moc obliczeniowa grzewcza

grzejnik płytowy elektryczny
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KAROLINA DOLEGŁO
FIRMA ARCHITEKTONICZNA
31-416 Kraków, ul.Dobrego Pasterza 127/66

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 II 1994 R.O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGÓLNO ŚCI:
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE NIE MOGĄ BYĆ ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI  NIE MOGĄ BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTORÓW.

UNIWERSYTET ROLNICZY  IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
NA DZIAŁCE NR 470/11 OBR 00018 RZĄSKA GMINA ZABIERZÓW PRZY UL.KRAKOWSKIEJ

PROJEKT BUDOWLANYFaza:

Projektant:  mgr inż. Tomasz Mędrala MAP/0259/POOS/06
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