SCHEMAT WYKOPU

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE

dziatka nr 470/11

GRUNT

CHODNIK— KOSTKA BRUKOWA

+]0,00=252.8 4

W TECHNOLOGI PREFABRYKOWANE
7 WCAZEM TYPU LEKKIEGO

O SREDNICY MIN. 425MM np firmy Wavin

PROJEKTOWANA STUDZIENKA SD1

W TECHNOLOGII PREFABRYKOWANEJ

PROJEKTOWANA STUDZIENKA SD2

0 SREDNICY MIN. 425MM np firmy Wavin
7 WEAZEM TYPU LEKKIEGO

0 SREDNICY MIN. 425MM np firmy Wavin
7 WEAZEM TYPU LEKKIEGO

W TECHNOLOGI PREFABRYKOWANEJ

PROJEKTOWANA  STUDZIENKA SD3

0 SREDNICY MIN. 425MM np firmy Wavin
7 WCAZEM TYPU LEKKIEGO

W TECHNOLOGII PREFABRYKOWANEJ

PROJEKTOWANA STUDZIENKA SD4

0 SREDNICY MIN. 425MM np firmy Wavin
7 WCAZEM TYPU LEKKIEGO

W TECHNOLOGII PREFABRYKOWANEJ

PROJEKTOWANA STUDZIENKA SDS

1000MM

NP. KAPRIN LUB JANSON
7 WEAZEM TYPU CIEZKIEGO

W TECHNOLOGI PREFABRYKOWANEY
0 SREDNICY MIN.

PROJEKTOWANA STUDZIENKA SD10

poziom terenu

podsypka

20cm
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A=D+2x50cm odloze

wzmocnione

Budynek

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE

PRZYLACZ KANALIZACJ DESZCZOWEJ

dziatka nr 470/1

CHODNIK= KOSTKA BRUKOWA

CRUNT

CHODNIK— KOSTKA BRUKOWA

+[0,00=252.8

Budynek
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POZIOM PORGWNAWCZY

245.00 m n.p.m.
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3 = < = = = ODLEGLOSC!
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KANALIZACJI DESZCZOWEY
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE (USTAWA 83 Z DN. 04 Il 1994 R.O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH) W SZCZEGOLNOSCI
INDYWIDUALNE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE NIE MOGA BYC ZASTOSOWANE W INNYM OBIEKCIE A RYSUNKI NIE MOGA BY KOPIOWANE BEZ ZGODY AUTOROW.

KAROLINA DOLEGLO
FIRMA ARCHITEKTONICZNA

31-416 Krakow, ul.Dobrego Pasterza 127/66

Temat: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ SZKOLNICTWA WYZSZEGO

NA DZIALCE NR 470/11 OBR 00018 RZASKA GMINA ZABIERZOW PRZY UL KRAKOWSKIEJ
Inwestor: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLEATAJA W KRAKOWIE Skala
Rysunek: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100
Branza: PRZVEACZIGNALIZACI | Faza | PROJEKT BUDOWLANY |oa
Projektant: mgr inz. Tomasz Medrala MAP/0259/POOS/06
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