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Opis techniczny
do projektu przylgcza kanalizacji deszczowe] dla budynku uiytecznosci publicznej
Szkolnictwa Wyzszego na dz nr 470/11 w m Rzqska gmina Zabierzow

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  przylgcza do sieci kanalizacji
deszczowej dla budynku uzytecznosci publicznej Szkolnictwa Wyzszego na dz nr 470/11 w m
Rzqska gmina Zabierzow

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt przytqcza kanalizacji deszczowej

1.3. Podstawa opracowania

— umowa na wykonanie dokumentacji projektowej

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

—  Warunki odprowadzania wod opadowych z planowanej inwestycji polegajqcej na
budowie budynku uzytecznosci publicznej na dz nr 470/11 w m Rzqska gm. Zabierzow

nr warunkow WGK.RI.ZP.6331.13279.2014-266 wydane w dniu 20.08.2014

1.4. Opis ogélny

Na terenie objetym inwestycjq zaprojektowano kanalizacje deszczcowq w celu
odprowadzania wod opadowych . Dla odwodnienie dachu budynku zaprojektowano 8 rur
spustowych , odprowadzajqcych Scieki opadowe z dachu poprzez rury spustowe wlqczane do
zaprojektowanych studzienek kanalizacji deszczowej. Scieki deszczowe z odwodnienia dachu
zostanq odprowadzone projektowanym przylqczem kanalizacji opadowej do projektowanej
studzienki kanalizacji deszczowej zabudowanej na istniejqcej sieci kanalizacji deszczowej
przebiegajqcej przez dziatke 470/11

Odbiornikiem sciekéw deszczowych bedzie kanat kanalizacji deszczowej @300 PCV
przebiegajqca przez dziatke 470/11

Bilans wod opadowych na terenie posesji:
llos¢ wod opadowych odprowadzanych do gruntu z poszczegolnych powierzchni
okreslono w oparciu o wzor:

Q=wxqxF/10000 [I/s]

gdzie:

Q - przeplbyw obliczeniowy [ l/s]

7% - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

q - natezenie deszczu miarodajnego — 300 [I/s x ha]

F - powierzchnia zlewni [m2]

Przyjeto wspolczynniki sptywu powierzchniowego:

y1=1,0 - wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla dachow



Scieki z terenu dachu odprowadzane przez rury spustowe
- powierzchnia dachu: A= 492 m2, y=1,0 qd = 14,8 dm3/s

Catkowita ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z powierzchni dziatki poprzez
projektowanq instalacje weWnetrznq kanalizacji deszczowej to qd = 14,8 dm3/s

1.5. Trasa przylqcza kanalizacyjnego

Trasy instalacji kanalizacji deszczowej pokazano na rys. nr S-1. Przewody kanalizacji
deszczowej nalezy uktadaé na glebokosci ponizej strefy przemarzania tj 1,2 m pod terenem.

Przy zmianie kierunkow przewodow poziomych zaprojektowano studzienki TEGRA
425 oraz betonowe o Srednicy 1,0m firmy Kaprin lub Janson . Nalezy zastOsowac wiazy typu
ciezkiego lub lekkiego .

Przylqcz kanalizacji deszczowej od studzienki S10 do zabudowy na istniejqcej sieci
kanalizacji deszczowej studzienki S11 nalezy wykonaé z rur PVC o srednicy €200 klasy S

Na przytqczu nalezy stosowac studnie kanalizacyjne o srednicy 1000 mm spetniajqce
warunek szczelnosci wykonane z elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych z
betonu B40, tqczonych na uszczelki gumowe. Studnia kanalizacyjna winna skiadac sie z
podstawy studni z kinetq z kamionki i przejsciami szczelnymi, w ktorych nalezy osadzi¢ krocce
dostudzienne (efekt przegubu) oraz kregéw betonowych, konusa-redukcji i wltazu zeliwnego.

1.6. Wytyczne wykonania robot

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 mechaniczng
koparkq tancuchowq, a w miejscach trudno dostepnych i w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop waskoprzestrzenny o kqcie pochylenia Scian 90°.
Deskowanie pionowe Scian wykopu za pomocq Scianek szczelnych /drewnianych desek,
pionowych profili o szerokosci>80 mm, plyt przenosnych lub przesuwnych/ wyciqganych po
wypetnieniu wykopu gruntem. Urobek ziemny pochodzqcy z wykopow nalezy skladowac po
jednej stronie w odlegtosciach co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu.

Dla projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ podbudowe piaskowo — zwirowq SKA
90st. na gruncie rodzimym, wysokos¢ podsypki d = 20 cm. W strefie kanalowej nalezy
wykonac¢ obsypke przewodu rurowego wraz z doktadnym podbiciem w tzw. pachach rur
kanalizacyjnych oraz zasypke przewodu 30 cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu wykopu, na
jego dnie ulozy¢ rurociqgi tak, aby zachowane byty rzedne i spadki okreslone w projekcie.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac¢ na glebokosci ponizej strefy przemarzania tj 1,2 m
pod terenem. Rurociqgi o mniejszym przykryciu gruntem, nalezy izolowac termicznie warstwq
zuzla.

Zasypke zageszcza¢ warstwami po 20 cm. Po wykonaniu zasypki piaskowej wykop
zasypac warstwami ziemi (uprzednio wydobytej z wykopu) oczyszczonej z duzych i twardych
bryt, kamieni i innych zanieczyszczen. Kazdq warstwe zageszczac.

Studzienki kanalizacyjne nalezy montowac w przygotowanym odwodnionym wykopie
(przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej do ok. 0.5 m ponizej poziomu dna wykopu) na



podbudowie betonowej o grubosci 10 cm. Elementy studzienek nalezy lqczy¢ na uszczelki lub
za pomocq zaprawy wodoszczelnej. Przejscia kanalow przez Sciany studzienek nalezy
wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajqcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
sciekow. Po wykonaniu studzienek otwory i zaglebienia montazowe nalezy zaslepi¢ zaprawq
szybkowiqzqcq. Wykop nalezy zasypacé bezposrednio po zmontowaniu studni, gruntem
pochodzqcym z tego wykopu lub z piasku sSredniego, zageszczanego warstwami grubosci ok.
200 mm, rownomiernie na catym obwodzie studzienki. Zastosowac wiazy zeliwne lekkiego.
Po zakonczeniu robot wykonac operat geodezyjny.

2. Sposob przemieszczania, sktadowania i zagospodarowania mas ziemnych

Wykopy pod przylqcze kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-83/8836-02
mechanicznq koparkq tancuchowq, a w miejscach trudno dostepnych i w miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym recznie. Urobek ziemny pochodzqcy z wykopow nalezy
sktadowac po jednej stronie w odlegtosciach co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu. Masy
ziemne wydobyte z wykopu nalezy wykorzysta¢ do zasypania wykopu po utozeniu w nim
rurociqgow, a nadmiar nalezy zagospodarowalé zgodnie z opisem w projekcie
architektoniczno — budowlanym.

3. Wplyw na srodowisko

Wykonanie przylqcza kanalizacji deszczowej nie wplywa na srodowisko. Trasa
przylacza kanalizacji deszczowej nie koliduje z drzewami.

4. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zawiadomic¢ uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
celem wskazania doktadnego przebiegu oraz nadzoru w czasie trwania robot — zastosowacé sie
do uwag zawartych w protokole ZUDP. Prace nalezy rozpoczqé¢ od zlokalizowania
istniejqcego uzbrojenia terenu — w tym celu nalezy wykonac¢ sondy. W razie stwierdzenia
innych warunkéw niz zalozone w projekcie nalezy skontaktowaé sie z pracowniq autorskq w
celu skorygowania rzednych.

Montaz wszystkich instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” cz. II Instalacje
sanitarne.

Nalezy przestrzegac przepisow BHP w czasie wykonywania robot.

5. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Lokalizacja:  dz nr 470/11 miejscowos¢ Rzqska gm. Zabierzéw

Projektant: mgr inz. Tomasz Medrala

5.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz przylgcza kanalizacji
deszczowej
— prace zwiqzane z wytyczeniem trasy w/w uzbrojenia

—  wykonanie wykopow, wykonanie robot montazowych oraz zasypanie wykopow dla w/w
uzbrojenia

5.2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych:

W bezposrednim sqsiedztwie planowanych robot budowlanych wystepujq:
—  Przylqcz wody



- Przylqcza kanalizacji sanitarnej
—  Siec kanalizacji sanitarnej

5.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stanowic zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

realizacja wymienionych w punkcie 8.1 robot budowlanych

5.4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wystgpujqcych podczas
realizacji robot budowlanych:

ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemiq:

skala - wysokie ryzyko,
miejsce -  w wykopach pod przylqcza i w ich bezposrednim sqsiedztwie,
czas - w trakcie prac zwiqzanych z realizacjq przytaczy (od rozpoczecia

wykopu po jego zasypanie)
ryzyko przygniecenia elementami ciezkimi:
skala - wysokie ryzyko,
miejsce -  wwykopach pod przylacza i w ich bezposrednim sqsiedztwie,
- w miejscu zaladunku/ roztadunku elementow i materiatow, ich przy
przemieszczaniu (zwlaszcza w pionie) oraz przy montazu,

czas - W trakcie prac zwiqzanych z realizacjq przylaczy (od rozpoczecia
wykopu po jego zasypanie),

-w trakcie zatadunku/ roztadunku, przemieszczania oraz przy montazu w/w
elementow.

ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - wysokie ryzyko,

miejsce -  w bezposrednim sqsiedztwie wykopow,

czas - W trakcie prac zwiqzanych z wykonaniem przylqczy (od rozpoczecia

wykopow po ich zasypanie i uporzqdkowanie terenu),

ryzyko powstania zagrozenia porazeniem prqdem:

skala - wysokie ryzyko,

miejsce - w bezposrednim sqsiedztwie maszyn [ urzqdzen zasilanych energiq
elektrycznq oraz w bezposrednim sqsiedztwie bedqcej pod napieciem
instalacji elektrycznej,

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzqdzen oraz
w trakcie prowadzenia prac w poblizu w/w instalacji.

ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala - Srednie ryzyko,

miejsce -  w bezposrednim sqsiedztwie maszyn i urzqdzen wytwarzajqcych cieplo,
przy pracach spawalniczych,

czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzqdzen, w

trakcie prac spawalniczych.

ryzyko powstania zagrozenia potrqceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdow
oraz maszyn samobieznych:

skala - Srednie ryzyko,
miejsce -  naplacu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge publiczng,
czas - w trakcie prac prowadzonych na/lub w bezposrednim sqsiedztwie drogi

publicznej, wjezdzania pojazdow i maszyn samobieznych na plac
budowy z drogi publicznej i wiqczania sie do ruchu na wiw drodze oraz
w trakcie manewrow na placu budowy i prac wykonywanych w/w
maszynami.



— ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzqdzen:

skala - Srednie ryzyko,
miejsce -  przy obstudze uzyciu maszyn i urzqdzen i w bezposrednim sqsiedztwie,
czas - wtrakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzqdzen.

— ryzvko powstania zagrozenia wynikajqcego z dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych:
skala - Srednie ryzyko,
miejsce przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktorych uzywa sie
preparatow  chemicznych lub  biologicznych oznakowanych jako
niebezpieczne,
- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,
- W pomieszczeniach 0 ograniczonej widocznosci oraz na otwartej
przestrzeni podczas opadow atmosferycznych,
w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w uciqzliwych
warunkach.

Czas

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogq wystqpic¢ takze inne zagrozenia,
wynikajqce z przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz
wynikajqce z wybranej technologii wykonywania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzqdzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
uwzgledni¢ nie wymienione wyzej, a przewidywane zagrozZemnia oraz wskazac Srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajqce tym niebezpieczenstwom.

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu  pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystqpieniem do poszczegolnych etapow prac nalezy zapozna¢ pracownikow

— informacjami zawartymi w projekcie i innych projektach ze szczegolnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

— zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfika, kolejnosciq,

— przewidywanymi zagrozeniami, wystepujqcymi w trakcie tych prac oraz metodami i
srodkami  zapobiegajqcymi  niebezpieczenstwom oraz metodami i Srodkami
eliminowania lub minimalizowania zagrozen (wg. planu bioz),

— pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikow przed przystqpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych
nalezy prowadzi¢ w sposob skuteczny.

5.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywanych robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie:

Przed przystqpieniem do wykonywania robot budowlanych:

— zwlaszcza w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu,

— realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzajqcych potencjalne zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

— nalezy ze szczegdlnq starannosciq:

— zapoznac¢ pracownikow z informacjami zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt. 5,

(a wiec i informacjami i instrukcjami zawartymi w planie bioz),

— przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozen i przyjetych
srodkow organizacyjnych i technicznych,



— zapewnic¢ indywidualny przydzial obowiqzkow i prac do wykonania przez
poszczegolnych pracownikow dostosowany do kwalifikacji, wiedzy i umiejetnosci
danej osoby,

—  sprawdzi¢ czy maszyny i urzqdzenia posiadajq tabliczki znamionowe ze znakami
potwierdzajqcymi bezpieczenstwo ich eksploatacji oraz sprawdzi¢ stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzqdzen, a w szczegolnosci wszelkiego typu oston i
zabezpieczen,

Ponadto nalezy:

— zabezpieczy¢ teren inwestycji przed wejsciem i ingerencjq 0sob nie uprawnionych do
przebywania na placu budowy ze szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczenia od
strony ciqgow komunikacyjnych,

— zorganizowa¢ na placu budowy odpowiednie ciqgi komunikacyjne i zapewni¢ w
trakcie budowy ich catkowitq droznos¢ (dla zapewnienia szybkiej i sprawnej
ewakuacji w przypadku poZaru, awarii i innych tego typu zagrozen),

— zapewnic¢ stabilnos¢ i bezpieczenstwo miejsc do skladowania materiatow budowlanych
oraz ich odpowiednie sktadowanie,

— regularnie sprawdzac stan techniczny podestow, rusztowan, zabezpieczen, itp.

- zapewnic¢ speinienie pozostalych obowiqzkowych wymagan dotyczqcych BHP dla prac
realizowanych na budowie.

Poza obowiqzkowymi srodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajqCymi
zagrozeniom i niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyjaé dowolne
srodki, o ile bedq one skuteczne i nie zabronione przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Medrala

6. Zestawienie materialow priylqcza kanalizacji deszczowej

— Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych DN1000-mm firmy Kaprin lub Janson 7
wlazem kanatowym Zeliwnym, okrqglym, polqczenia 7 rurociqgami elastyczne

Nr studni Wysokos¢ studni Wiaz Uwagi
S10 1.85m typu ciezkiego
S11 2.16 m typu lekkiego

— kanalizacja - rurocigg grawitacyjny: rury PVC Dz200 klasy S 6,9 m



