UNIWERSYTET ROLNICZY

Krakow, dn. 30.12.2024 r.

Do

Uczestnikow postepowania

Dotyczy:  postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych pn. ,, Zaprojektuj i wybuduj — Rozbudowa istniejgcego budynku
uzytecznosci publicznej szkolnictwa wyzszego o czes¢, w ktorej bedzie miescita sie sala
anatomiczna wraz z niezbednym zapleczem oraz zagospodarowanie terenu

przylegtego”. Nr zamoéwienia: DZiK-DZP.2921.100.2024.

Zamawiajacy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie informuje, ze dnia
23 grudnia 2024 r. wptynety pytania dotyczace tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia. Na
podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy

przekazuje tres$¢ pytan wraz z odpowiedziami.

DYREKTOR
ds. inwestycji

/-/ mgrinz. Jerzy Radon
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Pytanie/wniosek wykonawcy

Odpowiedz zamawiajacego

W zwigzku z informacjg od Zamawiajgcego ze budynek ma zostaé
wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z ptytg stropowg
zelbetowg i stromym dachem w konstrukcji drewnianej prosze o
informacje:

czy na przecieciu osi 4iB oraz 5iB jest mozliwe wykonanie stupéw do
podparcia ptyty zelbetowej — w przeciwnym razie konieczne bedzie
zastosowanie alternatywnych rozwigzan (np. ptyty HC lub strop
kasetonowy), zwigzane jest to z duzg rozpietoscig w obu kierunkach
stropu w pomieszczeniu 10.

Nie jest mozliwe.

W zwigzku z informacjg od Zamawiajgcego ze budynek ma zostac
wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z ptytg stropowa
zelbetowa i stromym dachem w konstrukcji drewnianej prosze o
informacje:

Czy istnieje mozliwos¢ zamiany technologii na sciany w technologii
tradycyjnej murowanej, zamiast zelbetowego stropu i dachu w
konstrukcji drewnianej — drewniane kratownice ze $ciezkg
technologiczng w wzdtuz kalenicy?

Nie, budynek wykona¢ w technologii murowanej, strop zelbetowy na
wysokosci okoto 4,5m (dostosowad do budynku istniejgcego dla
zachowania symetrii dachu), wiezba dachowa drewniana, pokrycie
dachu i elewacji nawigza¢ do budynku istniejgcego, nalezy
doprojektowaé schody zewnetrzne umozliwiajgce korzystanie z
poddasza.

Powyisze stanowi integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zamdwienia.




