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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA — ZGODNIE Z PROJEKTEM PIERWOTNYM

- Zlecenie Inwestora

- Pierwotny projekt budowlany objety prawomocng decyzjg na budowe nr 104/2020 z dnia 26.10.200r UD-
I1.WAB.6740.111.2020.KHO

- Prawomocna decyzja o Warunkach Zabudowy nr 28/2020 z dnia 09.06.2020r

- Inwentaryzacja budowlana fragmentéw budynku nr 8 Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych

- Dokumentacja fotograficzna

- Dokumentacja techniczna przekazana przez Zamawiajgcego

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowiazujgce akty prawne

1.1 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA — ZGODNIE Z PROJEKTEM PIERWOTNYM

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. LOKALIZACJA INWESTYCJI

2.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - zamienny dla zamierzenia:

PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8 WRAZ Z BUDOWA DWOCH WIAT ROZPREZALNI
GAZOW TECHNICZNYCH ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT WODY ZIEBNICZEJ NA DZIALCE EW. NR
69/12 Z OBR. 7-11-11 PRZY UL. WOLCZYNSKIEJ 133 NA TERENIE DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE

2.2 Lokalizacja inwestycji:
Ul. Woélczynska 133, budynek nr.8, nr. dziatki 69/12, obr. 7-11-11, Warszawa

3. INWESTOR | JEDNOSTKA PROJEKTOWA

3.1 Inwestor:

SIEC BADAWCZA tUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI | FOTONIKI
Ul. Wélczyriska 133

01-919 Warszawa

3.2 Generalny Projektant:
WHITEMOOSE ul. K. Szatasa 13A; 03-180 Warszawa.

Architektura
AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY ARKADIUSZ OLSZAK
ul. Jana Kazimierza 19/5, 01-248 Warszawa
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

4.0 Projekt zamienny

Projekt zamienny obejmuije:

® nadbudowe budynku,

e przebudowe wewnatrz budynku, budowe stropu w miejscu istniejgcej antresoli i dodanie
nowych pomieszczen,

e przebudowe klatki schodowej na 2 pietrze w celu potgczenia komunikacyjnego z projektowana
nadbudowg,

® zmiane obrysu budynku w postaci poszerzenia jego wymiaru po obwodzie o ok. 10cm,

e zmiane kolorystyki elewaciji,

® dotozenie otwordow okiennych w czesci planowanej rozbudowy antresoli

® wymiane istniejgcej $lusarki drzwiowe] / bramy wjazdowe,

® dostawienie portali z zadaszeniem nad dwoma gtéwnymi wejsciami do budynku,

® budowa azurowej ostony o lekkiej konstrukcji na urzgdzenia instalacyjne, na dachu budynku.

4.1 Lokalizacja — BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budynek laboratoryjno-biurowy zlokalizowany jest na dziatce Inwestora przy ul. Woélczyriskiej 133, 01-
919 Warszawa, Dz. Nr 69/12, Obr. 7-11-11, Warszawa-Bielany. Budynek posiada dostep posredni do drogi
publicznej - ulica Wélczynska poprzez istniejacy uktad drég wewnetrznych znajdujacych sie na terenie zaktadu. W
otoczeniu znajduje sie od strony potudniowe] parking dla pieciu samochoddéw osobowych oddzielony pasem
zieleni od budynku oraz w dalszej perspektywie sgsiadujgce ograodki dziatkowe. Od zachodniej strony znajdujg sie
niezabudowane tereny. Od strony wschodniej budynek przez tgcznik na wysokosci pierwszego pietra sgsiaduje z
kolejnym budynkiem wchodzacym w sktad Instytutu Technologii Materiatow Elektronicznych. Strona pdtnocna
budynku graniczy z wewnetrzng droga dojazdowa oraz terenem niezabudowanym.
Dalszy kontekst stanowig obiekty takie jak Las Bemowo, lotnisko Warszawa-Babice, czy zabudowania Huty
Warszawa.

4.2 Budynek laboratoryjno- biurowy — BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek nr. 8 jest obiektem wolnostojgcym, trzykondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Zaprojektowany
zostat jako budynek laboratoryjny, obecnie w ewidencji widnieje jako budynek przemystowy, posiada
pomieszczenia zaréwno laboratoryjne, warsztatowe jak i biurowe, wraz z zapleczem socjalnym i szkoleniowym.
Czesc z nich nie jest obecnie w uzyciu. Zlokalizowany jest w gtebi terenu zajmowanego przez Instytut Technologii
Materiatéw Elektronicznych, w jego potudniowe] czesci. Zajmuje dziatke o numerze 69/12. Budowany w latach
1978-1980, oddany zostat do uzytku w 1985 roku. Skonstruowany jest na planie prostokata, o ustroju
konstrukcyjnym szkieletowym, czterotraktowym. Przykryty jest dachem ptaskim, tworzac zwartg
prostopadtoscienng forme o wymiarach 109x25x15,5 m. Przyjety modut konstrukcyjny wynosi w budynku
6.00x6.00 m. Z potudniowego naroznika budynku wychodzi tgcznik prowadzacy do budynku nr. 7, poprowadzony
na wysokosci pierwszego pietra. Poziom uzytkowy +0.00 budynku znajduje sie na wysokosci 101.65 m n.p.m. (wg
dokumentacji archiwalnej), ok 30 cm ponad poziomem gruntu przylegtego do budynku od strony pdétnocnej. W
miejscach gtéwnych wejs¢ do budynku oraz bram technicznych zastosowano niewielkie skarpowanie niwelujgce
réznice okalajacego terenu w stosunku do poziomu parteru.
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Uktad pomieszczenn wewnatrz budynku jest regularny i oparty o statg siatke konstrukcyjng. Wewnatrz
zlokalizowano dwie klatki schodowe stanowigce komunikacje pionowa. Znajdujg sie one w 7 i 13 module, liczac
od strony budynku nr. 7, znajdujgcego sie na dziatce nr 69/18, i sg dostepne z wej$¢ znajdujgcych sie na
potudniowej elewacji. Pomieszczenia wewnatrz skomunikowano dtugim korytarzem, ciggnacym sie miedzy
osiami B i C. Na kazdej z kondygnacji korytarz posiada nieco inny przebieg.

Istniejgce pomieszczenia majg charakter laboratoryjny, produkcyjno- badawczy, czes¢ z nich petni
funkcje socjalne, czy biurowe. W obecnej chwili nie wszystkie pomieszczenia sg w ciggtym uzyciu. W ostatnich
latach laboratorium technologii i charakteryzacji materiatéw grafenowych przeszto gruntowna modernizacje w
wyniku ktérej w centralnej czesci budynku, na dwéch kondygnacjach stworzono cleanroom, o niezaleznych
$cianach dziatowych i dodatkowej konstrukcji nosnej stropu nad parterem. We wschodnim narozniku budynku
znajduje sie hala kwarcu, zajmujgca wraz z pomieszczeniami obstugujgcymi wszystkie trzy kondygnacje.

Od zewnatrz budynek charakteryzuje prosta, funkcjonalistyczna forma z poziomymi pasami przeszklen i
elewacja wykoriczong blachg. Stan techniczny jak i wizualny poszczegdlnych elementéw budynku nalezy okreslié
jako zty. Rzucaja sie w oczy liczne skorodowane, wyptowiate lub uszkodzone przez czas elementy ptyt
elewacyjnych lub bram technicznych. Charakterystycznym elementem architektonicznym jest tacznik biegnacy
pomiedzy analizowanym budynkiem a budynkiem nr. 7.

4.3. Zewnetrzna stacja rozprezania wodoru - BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Na zewnatrz budynku nr 8, od jego potudniowe] strony zaprojektowano zewnetrzng stacje rozprezania
ciektego wodoru. Stacja skfada sie ze Sciany oddzielenia pozarowego, ptyty na ktérej posadowione sg elementy
rozprezalni, oraz systemowego ogrodzenia, ograniczajgcego dostep do instalacji. Stacja nie posiada zadaszenia i
zaprojektowana jest do magazynowania czterech maxipackdw ze sprezonym wodorem. W promieniu 8 metréw
od rozprezalni nalzy usungc¢ wszelkg zielen, tacznie z powierzchnig biologicznie czynng, wymieniajac jg na
powierzchnie Zzwirowo-tluczniowa. Elementy budowlane nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym. Elementy instalacji wodory wykona¢ zgodnie z projektem gazéw technicznych. Zgodnie z
przeprowadzong Oceng Zagrozenia Wybuchem, wewnatrz stacji, zgodnie z opracowaniem rysunkowym
wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem — Strefa 2.

4.4 Technologia laboratoriow — BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Instytut jest jednostkg badawczo-rozwojowa oraz doradcza prowadzacg prace w zakresie szeroko
rozumianej inzynierii materiatowej, elektroniki, fotoniki czy nanotechnologii. Prowadzone s3 tutaj tez prace nad
technologiami materiatéw zaawansowanych, oraz materiatami nowej generacji, takimi jak: grafen, materiaty
potprzewodnikowe, monokrysztaty, materiaty grubowarstwowe, produkty na bazie szkta i ceramiki, podtoza pod
systemy elektroniczne, kompozyty metalowo- ceramiczne MMC oraz kompozyty gradientowe FGM, materiaty
dla opto-, piezo-, elektroniki nadprzewodnikowe;j.

Podczas badan, laboratoria wykorzystujg substancje niebezpieczne:

- rozpuszczalniki,

- alkohole stosowane w wielu metodach badan,
- kwasy,

- zasady.
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UWAGA:
Szczegdtowy opis technologiczny laboratoriéw na etapie projektu wykonawczego.

5. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa, remont elewacji oraz przebudowa antresoli wewnatrz
budynku nr 8 Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych.
Pomieszczenia istniejace, znajdujace sie na 2 pietrze budynku, wchodzace w zakres opracowania:
2.337E —magazyn
2.227 —magazyn
2.227D —antresola
2.227A —magazyn
2.K01 - klatka schodowa

6. STAN PROJEKTOWANY

Projekt zaktada nadbudowe, remont elewacji oraz przebudowe antresoli wewnatrz budynku nr 8
Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych.
Projektowana nadbudowa zlokalizowana jest nad potudniowo — wschodnig czescig budynku. Bryta

nadbudowy bedzie cofnieta wzgledem lica istniejgcych $cian budynku oraz bedzie wykoniczona materiatem
elewacyjnym o odmiennym kolorze wzgledem czesci istniejgcej. Znajdowac sie bedg w niej funkcje biurowe,
laboratoryjne oraz potrzebne funkcje obstugujace, jak zaplecze socjalno — sanitarne i pomieszczenia
gospodarcze. Dostep do nadbudowy bedzie miat miejsce poprzez wykorzystanie istniejgcej klatki schodowej,
znajdujacej sie w potudniowo — wschodniej czesci budynku. Istniejgca czes¢ klatki schodowej, znajdujaca sie na 2
pietrze zostanie przebudowana w celu umozliwienia dostepu komunikacyjnego do nadbudowy. Projekt zaktada
nadbudowe o dwie kondygnacje, co skutkuje zmiang wysokosci obiektu z 14,10m na 22,90m. Planowana jest
takze budowa azurowej ostony o lekkiej konstrukcji na urzadzenia instalacyjne na dachu budynku. Istniejgca
konstrukcja budynku zostanie rozbudowana w celu przeniesienia obcigzert nadbudowy.

Ponadto projekt zakfada docieplenie budynku po catym jego obwodzie, poprzez dostawienie do
istniejgcej elewacji podkonstrukcji wypetnionej izolacjg termiczng, mocowang do konstrukcji budynku. Ptyty
elewacyjne HPL mocowane na system wg wytycznych producenta. Planowana jest takze wymiana istniejacej
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, zmiana uktadu otwordéw okiennych (dodanie otwordéw w miejscu antresoli
podlegajgcej przebudowie na 2 pietrze budynku, w celu doswietlenia pomieszczen) i drzwiowych oraz
dostawienie portali z zadaszeniem nad dwoma gtéwnymi wejsciami do budynku, od strony potudniowej.
Ponadto na elewacji potudniowej oraz wschodniej znajdowaé sie bedg logotypy Instytutu Technologii
Materiatéw Elektronicznych w postaci przestrzennych liter.

Projekt nie zaktada ingerencji w uktad przestrzenny budynku oraz zmiany trzonu komunikacyjnego, ktory
nadal stanowié¢ bedzie korytarz usytuowany po srodku kondygnacji z rozmieszczonymi po obu stronach
pomieszczeniami laboratoryjnymi.
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7. UKELAD FUNKCJONALNY

Projekt zamienny nie zaktada zmian funkcjonalnych w istniejgcej czesci budynku. Projektowana
nadbudowa zostanie skomunikowana z pozostatg czescig budynku poprzez istniejgcg klatke schodowsa,
znajdujacg sie w potudniowo — wschodniej czesci budynku. Znajdowac sie bedg w niej funkcje biurowe w formie
openspace, pomieszczenia laboratoryjne oraz potrzebne funkcje obstugujace, jak komunikacja, zaplecze socjalno
— sanitarne i pomieszczenia gospodarcze.
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Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen wewnatrz budynku, podlegajacych opracowaniu:

2 PIETRO

2.K01 |KLATKA SCHODOWA 7,85 15,69 | gres/wyktadzina
2.227] |WC MESKIE 15,4 15,4 | gres

2.227K | WC NIEPELNOSPRAWNI 4,46 4,46 | gres

2.227L | WC DAMSKIE 13,1 13,1 | gres

2.227 | KOMUNIKACJA 90 90 | wyktadzina PVC
2.227A | POM. SOCJALNE 50,9 50,9 | wyktadzina PVC
2.227B | SALA SPOTKAN 11,6 11,6 | wyktadzina PVC
2.227C | PRINT ROOM 6,7 6,7 | wyktadzina PVC
2.227F | POKOJ LIDERA 11,3 11,3 | wyktadzina PVC
2.227E | POKOJ LIDERA 12 12 | wyktadzina PVC
2.227D | SALA SPOTKAN 18,12 18,12 | wyktadzina PVC
2.227G | SALA SPOTKAN 13,3 13,3 | wyktadzina PVC
2.227H | SZATNIA 7,6 7,6 | wyktadzina PVC
2.2270 | SALA KONFERENCYJNA 21,6 21,6 | wyktadzina PVC
2.227M | PRINT ROOM 17,7 17,7 | wyktadzina PVC
2.2271 |OPENSPACE 1 35,4 35,4 | wyktadzina PVC
2.227N | OPENSPACE 2 22,2 22,2 | wyktadzina PVC
2.227P | OPENSPACE 3 11,95 11,95 | wyktadzina PVC
2.227R | OPENSPACE 4 251 25,1 | wyktadzina PVC
2.227S | OPENSPACE 5 25,4 25,4 | wyktadzina PVC
2.227T | OPENSPACE 6 239 23,9 | wyktadzina PVC
2.227U | OPENSPACE 7 23,7 23,7 | wyktadzina PVC

SUMA 469,28 477,12

3 PIETRO, NADBUDOWA
3.K01 |KLATKA SCHODOWA 8,4 16,81 | gres/wyktadzina
3.2 OPENSPACE 804,24 804,24 | wyktadzina PVC
3.3 WC MESKIE 16,19 16,19 | gres
3.4 WC NIEPELNOSPRAWNI 4,66 4,66 | gres
3.5 WC DAMSKIE 13,35 13,35 | gres

SUMA 846,84 855,25
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POW. UZYTKOWA |POW.NETTO
NR |NAZWA POMIESZENIA /m2/ /m2/ POSADZKA
WG.PN-ISO

9836:2015-12

4 PIETRO, NADBUDOWA

4K01 |KLATKA SCHODOWA 8,4 16,81 | gres/wyktadzina
4.2 OPENSPACE 804,24 804,24 | wyktadzina PVC
4.3 WC MESKIE 16,19 16,19 | gres
4.4 WC NIEPELNOSPRAWNI 4,66 4,66 | gres
4.5 WC DAMSKIE 13,35 13,35 | gres
SUMA 846,84 855,25
8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE | DANE LICZBOWE.
8.1 Dane liczbowe dla budynku: STAN OBECNY STAN PROJEKTOWANY
® liczba kondygnacji: 3 5
w tym kondygnacje nadziemne: 3 5
w tym kondygnacje podziemne: 0 0
e Poziom £0.00 101.65 m n.p.m. 101.65 m n.p.m.
e Wysokosé budynku 14.10m 22.90m —-25m
e Dtugos¢ budynku 109 m 109.20m
e Szerokos¢ budynku 25m 25.20m
® Powierzchnia zabudowy: 2725 m? 2751.84 m?
® Kubatura brutto: ok. 38422 m3 ok. 45630 m?
® Powierzchnia catkowita budynku: ok. 8175 m? ok. 10 000 m?
e Powierzchnia uzytkowa catkowita: ok. 6 875 m? ok. 7 480 m?
8.2 Powierzchnie i bilans

Powierzchnia terenu objetego zakresem opracowania = granica dziatki — 7672.00m?— bez zmian wzgledem
pierwotnego projektu budowlanego
Budynek laboratoryjno-biurowy L/B - powierzchnia zabudowy — 2751.84m?

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 31.40% tj. 2443.16m?

Powierzchnia biologicznie czynna 100%- 2443.16m?

Powierzchnia biologicznie czynna 0% (fragment pod przewigzka oraz pod tacznikiem)- 344.5m?
Powierzchnie utwardzone (drogi, chodniki, dojécia, fundamenty itp.)- 2132.50m?

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA — BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Z uwagi na nieznaczng zmiane obcigzen oddziatywujgcych na fundamenty budynku, wynikajacych

z przedstawionego wyzej zakresu przebudowy oraz braku prac moggcych oddziatywaé na fundamenty oraz
podtoze gruntowe, nie okresla sie kategorii geotechniczne;j.

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
WARSZAWA, LIPIEC 2022r.



PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8 WRAZ Z BUDOWA DWOCH WIAT ROZPREZALNI GAZOW
TECHNICZNYCH ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT WODY ZIEBNICZEJ NA DZIALCE EW. NR 69/12 Z OBR. 7-11-11 PRZY UL. WOLCZYNSKIEJ 133 NA
TERENIE DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budynek wykonano w konstrukcji stalowej i zelbetowej, szkieletowej, stupowo-ryglowej, w uktadzie
czterotraktowym, o module podstawowym 6,00x6,00m. Stupy stalowe wyszpatdowane cegty petng i
otynkowane, z dwuteownikéw HEB 300. Posadowienie na stopach i tawach zelbetowych, na gtebokosci -2.10m
wzgledem poziomu +0,00m. Stopy w rzucie prostokatne, o wymiarach 300x250cm, oraz 200x250cm. Sciany
podokienne wymurowano na wysokos¢ ok. 1,2m powyzej poziomu gruntu, z cegly petnej, o grubosci 25cm, od
zewnatrz wykonczone ptukanym lastriko gruboziarnistym. Powyzej elewacje wykonano z ptyt warstwowych typu
PW 8/B-U1 Oborniki WLKP posiadajgce wykonczenie z blachy trapezowej powlekanej i izolacje z spienionego
poliuretanu. Okna w otworach okiennych wykonano z profili LHS zimnogietych, stalowe samonosne, z kwaterami
otwieranymi, okna dwuszybowe. Dach wykonano z blachy trapezowej T55x188/0,75 docieplonej 6
centymetrowg warstwg z wetny mineralnej twardej TS-200. Na wetnie ptyta pilSniowa miekka, impregnowana, o
grubosci 19mm. Dach pokryty 3 warstwami papy asfaltowej na lepiku. Ptyty stropowe nad parterem i | pietrem
zelbetowe, prefabrykowane, kanatowe, o grubosci 24 cm, oparte w cze$ciowo na belkach stalowych, czesciowo
na podciaggach zelbetowych. Sciany wewnetrzne dzialowe i wypetniajgce murowane, o réznej grubosci. Klatki

schodowe o konstrukcji ze stalowych belek biegowych i spocznikowych i biegach zelbetowych,
prefabrykowanych.
Fundamenty: stopy o wymiarach 200x250cm, 300x250cm schodzgce do gtebokosci -

1,8m i tawy fundamentowe

Stupy: stalowe z dwuteownikéw HEB 300, w otulinie ognioodpornej

Rygle stropowe: stalowe z dwuteownikéw IPN 240, w otulinie ognioodporne;j

Stropy: ptyty zelbetowe, prefabrykowane, kanatowe o grubosci 24cm

Dach: blacha trapezowa T55x188/0,75, ocieplenie wetng mineralng twardg TS-

200 6¢cm, pokrycie dachu 3 razy papa asfaltowa na lepiku

Schody wewnetrzne: prefabrykowane zelbetowe oparte na stalowych belkach biegowych i
spocznikowych, stopnie wykoniczone warstwa lastriko

Sciany ostonowe: ptyty prefabrykowane typu PW 8/B-U1l Oborniki WLKP mocowane do
konstrukcji stalowej

Okna: z profili LHS zimnogietych, stalowe, samonosne, z kwaterami

otwieranymi, dwuszybowe

11.1 Fundamenty- BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Projekt nie ingeruje w istniejgcy uktad fundamentéw konstrukcyjnych budynku. Zaktadane jest natomiast
wykonanie dodatkowych fundamentéw pod wybrane urzadzenia techniczne zlokalizowane w budynku oraz poza

budynkiem, na terenie opracowania.

11.2  Sciany murowane, stropy, konstrukcja
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PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8 WRAZ Z BUDOWA DWOCH WIAT ROZPREZALNI GAZOW
TECHNICZNYCH ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT WODY ZIEBNICZEJ NA DZIALCE EW. NR 69/12 Z OBR. 7-11-11 PRZY UL. WOLCZYNSKIEJ 133 NA
TERENIE DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

W  zakresie istniejgcych $cian murowanych, stropéw oraz konstrukcji projekt zaktada:
- wzmocnienie istniejgcej konstrukcji w celu przeniesienia dodatkowych obcigzern spowodowanych powstaniem
nadbudowy

11.4  Wykonczenie zewnetrzne

W przestrzeni dachu projektuje sie wykonanie otwordw/przebié¢ instalacyjnych, zaslepienie istniejgcych
nieuzywanych otworow, powstatych w wyniku demontazéw czesci elementéw istniejgcej instalacji wentylacji.

Ne elewacji potnocnej projektuje sie wykonanie trzech dodatkowych wejsé technicznych do budynku.
Wigzaé sie to bedzie z wykonaniem nowych fragmentéw sktadajgcych sie z drzwi zewnetrznych oraz slusarki
drzwiowe;j.

Projektowane jest ocieplenie istniejgcej elewacji poprzez dostawienie do niej systemowej podkonstrukcji
wypetnionej wetng mineralng, mocowanej do konstrukcji budynku. Do podkonstrukcji na systemowych
tacznikach mocowane ptyty HPL w kolorze brgzowym, zgodnym z rysunkiem elewacji A-01.

Na elewacji przewidziana jest lokalizacja dwoch logotypow Instytutu Technologii Materiatow
Elektronicznych w postaci przestrzennych liter.

DETAL MOCOWANIA PANELI ELEWACYJNYCH HPL — system niewidocznych mocowan na wieszakach
firmy GRANPOL lub réwnowazny

.
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11.5 Slusarka okienna zewnetrzna

Projekt zaktada wymiane slusarki okiennej na $lusarke stalowg o kolorze szarym RAL 7045, zgodnym z
rysunkiem elewacji oraz lokalizacje nowych otworéw okiennych w projektowanej nadbudowie. Wspotczynnik
przenikania ciepta U min= 0.9. Planowane jest usuniecie trzech otworéw okiennych na elewacji wschodnie;j.

11.6  Drzwi stalowe zewnetrzne

Projektuje sie nowe drzwi stalowe, dwuskrzydtowe rozwieralne, izolowane termicznie oraz dwie pary
drzwi przeszklonych. Drzwi bedg spetniaty role otworu technicznego oraz drzwi ewakuacyjnych. Zabrania sie
wykonywania progéw wiekszych niz 2cm. Skrzydto stalowe, wykonczone obustronnie, blacha stalowa 1.5mm,
malowana proszkowo. Izolacja termiczna U min=1.3.

Projekt zaktada wymiane bram wjazdowych do budynku, ze wzgledu na ich zty stan techniczny. Zgodnie
z rysunkiem zestawienia Slusarki zewnetrznej i elewacji. Proporcje podziatdow oraz kolor stolarki takie jak na
rysunku elewacji A-01.

Projekt zaktada wymiane drzwi do wejs¢ gtdwnych od potudniowej strony budynku oraz lokalizacje
portali z logotypem zadaszajgcych wejscia.
11.7 Projektowane portale

Projektuje sie lokalizacje portali podkreslajgcych oraz zadaszajgcych dwa gtdéwne wejscia do budynku od
strony potudniowej. Konstrukcja portali bedzie stalowa stupowo — ryglowa, na zelbetowym fundamencie,

wykonczona blachg stalowg malowang proszkowo w kolorach wg rysunku elewacji.

12. Warunki Ochrony Przeciwpozarowej

12.1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji

Powierzchnie, wysokosé, liczbe kondygnacji przedstawia Tabela 1.

Tabela 1 Podstawowe parametry liczbowe obiektu

L.p. Parametry czesci obiektu Wartos¢
1 2 3 4
1. powierzchnia zabudowy 2751.84 m?
2. powierzchnia catkowita budynku ok. 10 000 m?
3. powierzchnia uzytkowa catkowita ok. 7 480 m?
Budynek laboratorium nr 8
4, wysokos¢ 22.90 (SW)
5. kubatura 45630 m3
6. liczba kondygnacji 5 nadziemnych

a. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
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Dla stref pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia zycia ludzi nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

b. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wyznaczono pomieszczern zagrozonych wybuchem. W budynku wystepujg strefy zagrozone
wybuchem. Ich charakterystyka jest przedmiotem Oceny Zagrozenia Wybuchem, sporzadzonej jako osobne
opracowanie.

c. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku SW zawierajgcego strefy ZL lll obecnie wymagana klasa odpornosci pozarowej to klasa ,,B”.
Elementy budynku w klasie ,,B” odpornosci pozarowej wg przepisow warunkéw technicznych, powinny spetniac
wymagania, jakie przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku wymagana obecnie obowigzujgcymi przepisami

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa o 6 4ciana
odp.\ornosc.l glowna Sciana przekrycie
pozarowe;j konstrukcja 1)
strop zewnetrz-
budynku konstrukcja dachu
i wewnetrzna ! dachu ?
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»A” R 240 R 30 REI 120 El 120 (0¢>i) El 60 RE 30
.B” R 120 R 30 REI 60 El 60 (0<>i) EI304 RE 30
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 (0<>i) El 15 4) RE 15
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (0>i) (=) (=)
»E” (=) (=) -) -) -) -)

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowe;j (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w poftaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktédrym nad najwyiszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
WARSZAWA, LIPIEC 2022r.
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5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

12.2. Okreslenie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng obiekt wykonano w konstrukcji mieszanej stalowej i zelbetowej.
Posadowienie budynku na stopach i tawach fundamentowych zelbetowych. Fundamenty w postaci stép
zelbetowych schodkowych.

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig stalowe stupy, z profili dwuteowych HKS 300 orz HKS 400, w regularnym
uktadzie 6.0x6.0m usytuowane na zelbetowych stopach fundamentowych. Stupy stalowe wyszpatdowane cegty
petng i otynkowane. Na uktadzie stupdw oparto rygle w postaci dwuteowych belek stalowych HKS 300 orz HKS
400 a bezposrednio na nich ptyty stropowe.

Strop zaréwno nad parterem jak i | pietrem z prefabrykowanych ptyt zelbetowych kanatowych opartych na
belkach stalowych oraz czesciowo na podciggach zelbetowych.

Stropy projektowane miedzy 2, a 3 pietrem oraz 3 i 4 pietrem nadbudowy z blachy trapezowej T-60 na belkach
stalowych IPE 300 obudowanych ptytami ridurit.

Sciany zewnetrzne budynku istniejace - ostonowe z ptyt PW 8/B — U1 - blacha profilowa z wypetnieniem pianka
poliuretanowga (PUR). Pomiedzy blachami o grubosci 0.5 mm znajduje sie zdegradowana warstwa poliuretanu,
ktorej grubosc¢ przyjeto rowng ok. 5 cm. Ptyty warstwowe sg mocowane do rygli stalowych wewnetrznych
mocowanych do konstrukcji stupowej nosnej. W poziomie parteru ptyty podokienne betonowe z ociepleniem
wktadka styropianowa. Wysokos¢ Scian podparapetowych 1,2 m powyzej poziomu terenu. Projekt zaktada
docieplenie budynku poprzez montaz do istniejacej elewacji podkonstrukcji wypetnionej wetng mineralng o
grubosci 10cm, szczeline wentylacyjng o grubosci 2cm oraz wykonczenie ptytami elewacyjnymi HPL 0,5¢cm.
Sciany zewnetrzne budynku projektowane (nadbudowa) - ostonowe z ptyt warstwowych PIR lub PUR 15cm. Piyty
warstwowe sg mocowane do rygli stalowych wewnetrznych mocowanych do konstrukcji stupowej nosnej. Od
wewnetrznej strony budynku rygle obudowane 2x ptytami gk na ruszcie stalowym z profili 7,5cm i wypetnieniem
wetna mineralng 5cm. Miejscowo w lokalizacji projektowanej klatki schodowej, w czesci nadbudowy
wykonczenie wewnetrzne 2x ptytami ridurit mocowanymi do ptyt PIR lub PUR, bez wykonczenia ptytami gk i
wetng mineralna.

Dach dwuspadowy ze zlewnig do Srodka budynku. Odptyw wody deszczowej do rur spustowych wewnetrznych, z
odprowadzeniem do kanalizacji. Dach w konstrukgji lekkiej, wykonany z blach trapezowych opartych na ryglach i
stupach budynku. Ocieplenie stropodachu utozone bezposrednio na blachach T-55 o grubosci 0.75 mm.
Ocieplenie z wetny mineralnej twardej o grubosci 25 cm. Wetna przykryta membrang dachowg PVC np. Sicaplan.
Projektowany dach nad nadbudowa dwuspadowy ze zlewnig do srodka budynku. Odptyw wody deszczowej do
rur spustowych wewnetrznych, z odprowadzeniem do kanalizacji. Dach w konstrukcji lekkiej, wykonany z blach
trapezowych opartych na ryglach IPE 400, obudowanych ptytami ridurit i stupach budynku. Ocieplenie
stropodachu utozone na blachach T 60, odizolowane od blach folig paroizolacyjng. Ocieplenie z wetny mineralnej
twardej Hardrock max 10cm i Monrock max 20cm. Wetna przykryta warstwa rozdzielajacg z welonu szklanego i
membrang dachowa Sikaplan.

Sciany wewnetrzne dziatowe , systemowa z ptyt gipsowo kartonowych na profilach stalowych. 2x gk + profil
10cm+ 2x ptyta gk. W czesciach Scian petnej wysokosci. W czesciach do wysokosci do 3m 1x gk+ ruszt 7,5cm + 1x
gk. W strefach oddzielania pozarowego $ciany murowane z gazobetonu grubosci 20 i 24 cm.

Projektowane sciany wewnetrzne z ptyt gk + profil 7,5cm+ptyta gk, w czesciach do wysokosci 3,6m, wypetnione
wetng mineralng o grubosci 5cm.
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12.3. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego— BEZ

ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU

Zgodnie z § 258.1 rozporzadzenia, w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) ti>4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przestrzern miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1.000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

12.4. Podziat na strefy pozarowe

Budynek wykonany jest w jednej strefie pozarowej. Strefa pozarowa ze wzgledu na brak wydzielen
pozarowych poprzez tgczniki rozcigga sie na sgsiednie obiekty. W zakresie projektowanej przebudowy obiektu
znajduje sie prawidtowe oddzielenie ppoz. budynku nr 8 od tacznika do budynku nr 7 jako odrebnego budynku.
Poprzez usuniecie tgcznika rozciggniecie sie strefy pozarowej na sasiednie obiekty przestanie mie¢ miejsce.
Projektowana nadbudowa stanowic¢ bedzie oddzielng strefe pozarowa.

12.5. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja z budynku odbywa sie:

® bezposrednio z pomieszczen na zewngtrz budynku — dotyczy parteru,

® 7z pomieszczen na poziome drogi ewakuacyjne, i dalej na zewnatrz budynku — dotyczy parteru,

® 7z pomieszczen, przejsciami ewakuacyjnymi prowadzacymi do poziomych drég ewakuacyjnych
(korytarzy), dalej do pionowych drég ewakuacyjnych (klatek schodowych K1 i K2), i dalej z klatek
koncowymi odcinakami na zewnatrz budynku — dotyczy pierwszego i drugiego pietra,

W obrebie budynku wystepujg takzie dojscia i przejscia do urzadzen technicznych, niestanowigce drog
ewakuacyjnych w rozumieniu przepiséw techniczno-budowlanych. Dojscia i przejscia do urzadzen technicznych
wystepujg na kazdej kondygnacji budynku, w szczegdlnosci w pomieszczeniach zawierajacych wysokie
urzadzenia laboratoryjne. Takimi przejsciami technicznymi sg przede wszystkim schody i drabiny techniczne o
konstrukcjach stalowych, zapewniajgce niezbedny dostep serwisowy do tych urzadzen i instalacji. Elementy dojs¢
i przej$¢ do urzadzen technicznych sg wykonane z materiatéw niepalnych, zgodnie z §99 ust 1 warunkdéw
technicznych.

12.6. Przejscia ewakuacyjne— BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU
Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m (okreslona dla wszystkich stref pozarowych

ZL). Maksymalna rzeczywista diugos¢ przejscia ewakuacyjnego (od najdalszego miejsca, w ktérym moze
WARSZAWA, LIPIEC 2022r.
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przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego lub na zewnatrz budynku), wynosi ok. 30 m. Wymaganie jest
spetnione. Liczba pomieszczen w obrebie jednego przejscia nie przekracza trzech i jest to zgodne z przepisami.
Zespoty pomieszczen o najbardziej skomplikowanej architekturze (z uwagi na specjalistyczne wymagania
wynikajgce z przeznaczenia laboratoryjnego) wystepujg na parterze, i z tych przestrzeni zaprojektowano nowe
wyjscia ewakuacyjne na zewngatrz budynku. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym
na pobyt ludzi, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m na 100 osdéb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 osdb -
nie mniej niz 0,8 m. Szerokosci przejs¢ w pomieszczeniach zostaty zachowane.

12.7. Wyijscia ewakuacyjne z pomieszczeri— BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m. W budynku nie wystepuja drzwi, ktérych szerokosc¢
w Swietle wynosi mniej niz 0,8 m.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:
1) zagrozonych wybuchem,
2) do ktdrych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substancji trujgcych,
duszgcych badz innych, mogacych utrudni¢ ewakuacje,
3) przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb,
4) przeznaczonych dla ponad 6 0sdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Wysokos¢ drzwi powinna wynosic¢ co najmniej 2,0 m — wymaganie spetnione.

12.8. Dojscia ewakuacyjne— BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU

W obiekcie wystepujg poziome oraz pionowe drogi ewakuacyjne.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie
mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Dla budynku przyjeto wymaganie szerokosci gtownych
poziomych drég ewakuacyjnych nie mniej niz 1,4 m, a dla krdtkich odcinkéw korytarzy prowadzacych do
pracowni poszczegdlnych zaktadéw instytutu — nie mniej niz 1,2 m (s3 to fragmenty poziomych drég
ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb). Szerokosci korytarzy w budynkach
mieszczg sie w przedziale od 1,75 m do 2,0 m (gtéwne korytarze), oraz w przedziale 1,3 — 1,70.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia
samoczynnie je zamykajgce. Obecnie w budynku skrzydfa drzwi stanowigcych wyjscia na drogi ewakuacyjne
zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej niemal w kazdym przypadku, pozostawiajgc wolng szerokosc ok. 0,9 m.
W ramach projektowanej przebudowy na drzwiach tych zostang zastosowane samozamykacze - jako
doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku
drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m. Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych spetnia wymagania przepisow.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki
nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych,
zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu. Obecnie w budynku wystepujg korytarze o dtugosci
przekraczajgcej 50 m (na parterze dtugos¢ ok. 110 m, na pierwszym pietrze dtugos¢ ok. 103 m, na drugim pietrze
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dtugos¢ ok. 90 m), niewyposazone w systemy zapobiegania zadymieniu, ktdre nie zostaty podzielone na odcinki
nie dtuzsze niz 50 m przy pomocy drzwi dymoszczelnych. Stanowi to niezgodnos¢, ktéra zostanie w ramach
projektowanej przebudowy usunieta — korytarze zostang podzielone na wymagane odcinki drzwiami
dymoszczelnymi. Przegrody dymoszczelne nad sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi powyzej
poziomu stropu lub podtoza, bedg wykonane z materiatéw niepalnych.

12.9. Klatki schodowe w budynku

W budynku wystepuja pionowe drogi ewakuacyjne - klatki schodowe K1 i K2, wyposazone w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu, obudowane przegrodami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i EI60, zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Zgodnie z § 245 rozporzadzenia klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL lll w
budynku sredniowysokim (SW), powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu. Przedmiotowe klatki schodowe zostaty obudowane zgodnie z decyzjg KM
PSP w Warszawie w roku XXX. W éwczesnym brzmieniu przepisdw stosowanie drzwi dymoszczelnych nie byto
wymagane. Obudowe klatek schodowych wykonano zgodnie z decyzjg KM PSP, stosujac drzwi EI30.

Biegi i spoczniki schodéw powinny by¢ wykonane z materiatdow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej R 60 (w budynkach o klasie odpornosci pozarowej ,,B”).

Wymaganie klasy odpornosci ogniowej, o ktérym mowa w ust. 3, nie dotyczy klatek schodowych wydzielonych
na kazdej kondygnacji przedsionkami przeciwpozarowymi.

Projekt zaktada przebudowanie klatki schodowej K1 poprzez dobudowe schoddéw, prowadzacych z 2
pietra na projektowane 3 pietro nadbudowy oraz przedtuzenie klatki schodowej, poprzez dobudowe schodéw
prowadzgcych z 3 pietra na 4 pietro. Przebudowa zaktada zachowanie wymogdéw przeciwpozarowych
dotyczacych klasy odpornosci ogniowej oraz urzadzen stuzgcych do usuwania dymu.

12.10. Koricowe odcinki drég ewakuacyjnych— BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU

Wyjscia z klatek schodowych K1 i K2, powinny prowadzi¢ na zewnatrz budynku, bezposrednio lub
poziomymi drogami komunikacji ogdlnej, ktorych obudowa odpowiada wymaganiom posiada klase odpornosci
ogniowej REI60, a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

13.11. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej— BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna
by¢ nie mniejsza niz wymagana szerokos¢ biegu klatki schodowej. Szeroko$é¢ drzwi wyjsciowych z budynku
powinna by¢ zatem nie mniejsza niz 1,2 m w swietle. Jako drzwi wyjsciowe zastosowano, zaréwno w przypadku
klatki K1 jak i klatki K2, drzwi dwuskrzydtowe o tgcznej szerokosci 1,5 m. Skrzydta czynne tych drzwi maja
szerokos$¢ 0,9 m.

12.12. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne— BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w przedmiotowym budynku na drogach
ewakuacyjnych, z uwagi na fakty wystepowania drég ewakuacyjnych os$wietlonych wytgcznie swiattem
sztucznym.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku os$wietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w
tym zakresie zachowujgc m. in. minimalne natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej mim. 1 Ix.
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12.13. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU

Zgodnie z obecnymi przepisami przeciwpozarowymi hydranty 25 muszg by¢ stosowane na kazdej
kondygnacji budynku S$redniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 jest wymagana dla przedmiotowego budynku.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢, dla hydrantu 25 - 1,0
dm?3/s. Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé wydajnosé dla hydrantu
25 - 1,0 dm?/s, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwéch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Zgodnie z
protokotem potwierdzono jednoczesnos¢ dziatania dwadch sgsiednich hydrantow.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie powinien obejmowacé cata powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego
okreslonej w normach oraz efektywnego zasiegu rzutu pragdow gasniczych (3 m - w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych sie w budynkach o wiecej niz jednej
kondygnacji nadziemnej). Wymaganie jest spetnione.

12.14. Przeciwpozarowy wytacznik pradu — BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodoéw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m3 lub
zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Dla budynku, z uwagi na kubature przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
jest wymagany.
Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Wytgczenie pradu jest mozliwe wytgcznikiem
usytuowanym w rozdzielni niskiego napiecia, zlokalizowanej w korytarzu na parterze.
Nalezy uzna¢, ze obecne rozwigzanie techniczne przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie speftnia wymagan
przepisow.
W ramach projektowanej przebudowy instalacja zostanie dostosowana do wymagan w zakresie rozwigzan
technicznych przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

12.15. Urzadzenia do usuwania dymu z klatek schodowych— BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO
PROJEKTU
Zgodnie z natozong przez KM PSP decyzja, klatki schodowe K1 i K2 wyposazono w urzgdzenia do usuwania dymu,
uruchamiane automatycznie za pomocg systemow wykrywania dymu.
-system oddymiania klatek schodowych oparty na urzadzeniach firmy AFG, sktadajacy sie z nastepujacych
elementow: centrale oddymiania AFG-2004/8A, reczne przyciski oddymiania RPO-01, konwencjonalne czujniki
optyczne dymu ECO1003 firmy ADEMCO lub DRU-40 firmy
POLON-ALFA, naped drzwiowy montowany do drzwi wyjsciowych, system sterowania klapami wentylacyjnymi

12.16. Wyposazenie w gasnice — BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU
Obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj
gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystapié w obiekcie:

® A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z
tworzeniem zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;

C - gazéw;

D - metali;

F - ttuszczéw i olejéw w urzadzeniach kuchennych.
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Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej kwalifikowanej do kategorii ZL Ill, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych oraz nienarazonych
na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna byc¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m.

12.16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — BEZ ZMIAN WZGLEDEM
PIERWOTNEGO PROJEKTU

Zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie zrozporzgdzeniem,
wymagajg miedzy innymi jednostki osadnicze o liczbie mieszkancow przekraczajgcej 100 osdb, niestanowigce
zabudowy kolonijnej, a takze znajdujgce sie w ich granicach: budynki uzytecznosci publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz obiekty budowlane produkcyjne i magazynowe.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla w ilosci wymaganej do celéow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy zapewnic¢ z urzadzen dostarczajgcych jg do celdéw bytowo-gospodarczych i
technologicznych lub z innych zasobéw wody stuzgcych do tego celu. W przypadku gdy w obiektach
budowlanych produkcyjnych i magazynowych urzadzenia i zasoby wody, nie zapewniajg wymaganej ilosci do
celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, wykorzystuje sie urzadzenia stuzgce do
dostarczania wody do jednostek osadniczych lub uzupetniajgce Zzrédta wody — studnie, punkt czerpania wody
przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym lub przeciwpozarowym zbiornik wodny.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze
brutto powyzej 5.000 m* lub o powierzchni wewnetrznej powyzej 1.000 m? (w tych przedziatach znajduje sie
przedmiotowy budynek) 20 dm3/s tacznie z no najmniej dwdéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym

Te ilo$¢ nalezy zapewnié¢ z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Hydranty zewnetrzne zapewniajgce wymagang ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla obiektu powinny by¢ zlokalizowane:

e odlegtos¢ od sciany chronionego budynku - co najmniej 5 m,
¢ odlegtos¢ najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,
e odlegtosc kolejnego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego —do 150 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego srednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz
(dla hydrantu nadziemnego lub podziemnego DN 80) — 10 dm?/s.

W poblizu przedmiotowego budynku znajduja sie hydranty zewnetrzne nadziemne usytuowane na sieci
wodociggowej, ktore znajdujg sie we wtadaniu ITME. Hydranty te zlokalizowane sg w odlegtosciach:

e ok 4,7 m od sciany budynku,
e ok. 17,3 m od Sciany budynku.

Parametry hydrantéw zostaty zbadane. Wyniki przeglagdu zostaty odnotowane w protokole przegladu
hydrantow zewnetrznych. Hydranty spetniaja wymagania, pozwalajagce na uznanie ich za Zrdodto wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku.
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12.17. Drogi pozarowe — BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU

Do budynku nalezgcego do grupy wysokosci: sredniowysoki, wysoki lub wysokosciowy, zawierajgcego
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku.

Co do zasady, droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuiszego boku budynku, na catej jego
dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m (dla
obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi). Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie mogg wystepowacd
state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych.

W obrebie miasta oraz na terenie dziatki, na ktérej jest usytuowany obiekt budowlany wymagajacy
doprowadzenia drogi pozarowej, droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (wymaganie nie dotyczy rozpatrywanego budynku), natomiast na
terenach innych niz wyzej wymienione droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szerokosé nie moze by¢ mniejsza niz 3 m.

Zaprojektowano utwardzong droge pozarowg, wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony poétnocnej, z
zwrotka w ksztafcie litery T.

13. PRZEGRODY BUDOWLANE
13.1  Sciany zewnetrzne

SZ-01 DOCIEPLENIE ISTNIEJACEJ SCIANY ZEWNETRZNE)J

- istniejgcg elewacja z ptyt PW 8/b-U1 na konstrukcji stalowej

- ptyty z wetny mineralnej szklanej (np. Aku-Ptyta)/podkonstr. stalowa systemowa 8cm
- systemowa ptyta HPL ze szczeling wentylacyjna 2cm

SZ-02 DOCIEPLENIE ISTNIEJACE) SCIANY ZEWNETRZNEJ, NA FRAGMENCIE, NA PARTERZE
- istniejagcag elewacja z ptyt PW 8/b-U1 na konstrukcji stalowej
- ptyta warstwowa z rdzeniem PIR lub PUR 10cm

SZ-03 SCIANA ZEWNETRZNA Z PLYTY WARSTWOWEJ NADBUDOWY

- wykonczenie wewnetrzne przedscianki z ptyt 2x gk 3cm
- konstrukcja stalowa 10cm/
ruszt stalowy pod ptyte gk 7,5cm wypetniony wetng mineralng 5cm 10cm

SZ-04 SCIANA ZEWNETRZNA Z PLYTY WARSTWOWEJ NADBUDOWY, NA ODCINKU KLATKI SCHODOWE)
- wykonczenie wewnetrzne 2x ptytami ridurit, mocowanymi do ptyty warstwowe;j 3cm
- ptyta warstwowa PIR lub PUR 15cm

SW - 01 SCIANA WEWNETRZNA

- ptyta gk 1,5cm
- stalowy stelaz systemowy wypetniony wetna mineralng o grubosci 5cm 7,5cm
- ptyta gk 1,5cm

SW - 02 SCIANA WEWNETRZNA W TOALETACH
- ptyta gk 1,5cm
- stalowy stelaz systemowy wypetniony wetna mineralng o grubosci 5cm 7,5cm
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- stalowy stelaz systemowy wypetniony wetna mineralng o grubosci 5cm 7,5cm

- ptyta gk

P -01 STROP PROJEKTOWANY

1,5cm

- wykonczenie posadzki (gres/wyktadzina) lcm

- szlichta cementowa zbrojona 4cm

- wetna mineralna twarda Rockwool Steprock super 5cm

- ptyta OSB 2,2cm
- folia PVC

- blacha trapezowa T60 6cm

- konstrukcja stalowa, rygle IPE 300, obudowane ptytami ridurit 31,5cm
P-02 STROP PROJEKTOWANY, SCHODY | SPOCZNIKI

- wykonczenie posadzki (gres/wyktadzina) lcm

- ptyta zelbetowa 16cm
D-01 STROPODACH NAD NADBUDOWA

- membrana dachowa Sikaplan

- warstwa rozdzielajaca z welonu szklanego

- wetna mineralna twarda Hardrock max 10cm

- wetna mineralna twarda Monrock max 20cm

- folia paroizolacyjna

- blacha trapezowa T60 6cm

- konstrukcja stalowa, rygle IPE 400, obudowane ptytami ridurit 41,5cm

14. DOSTEPNOSC LABORATORIUM DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH — BEZ ZMIAN WZGLEDEM
PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nie przewiduje sie uzytkowania budynku laboratoryjno—biurowego przez osoby niepetnosprawne.

15. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW- BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Zagospodarowanie odpaddéw na dotychczasowych zasadach.

16. OCHRONA ZDROWIA LUDZI, SRODOWISKA | KRAJOBRAZU- BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane przedsiewziecie nie stanowi przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgco oddziatywac na
srodowisko ani nie zalicza sie do przedsiewzieé¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko,
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., Dz.U. Nr 213, poz. 1397. Przedmiotowy
teren znajduje sie poza obszarami parkéw narodowych, rezerwatédw przyrody i parkow krajobrazowych,
potencjalnie nie wptywa bezposrednio ani posrednio na stan obszaru Natura 2000. Budynek spetnia warunki
ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, elektryczne promieniowanie, ochrone
przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Najblizszy obszar Natura2000- Puszcza Kampinoska, w odlegtosci 2.65km.

WARSZAWA, LIPIEC 2022r.



PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8 WRAZ Z BUDOWA DWOCH WIAT ROZPREZALNI GAZOW
TECHNICZNYCH ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT WODY ZIEBNICZEJ NA DZIALCE EW. NR 69/12 Z OBR. 7-11-11 PRZY UL. WOLCZYNSKIEJ 133 NA
TERENIE DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

17. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH- BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci i
dostepu sSwiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Inwestycja nie generuje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, nie zanieczyszcza
powietrza, wody i gleby.

18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU- BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Wg. projektu Instalacji Sanitarnych

19. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGII- BEZ ZMIAN WZGLEDEM
PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

W przypadku niniejszego opracowania nieekonomicznym jest wykorzystanie odnawialnych zrédet energii.
20. UWAGI KONCOWE- BEZ ZMIAN WZGLEDEM PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Projekt architektoniczny oraz wszystkie projekty branzowe naleiy rozpatrywac tacznie.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, instrukcjami
producentdéw oraz sztukg budowlana.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- Spadki posadzek w pomieszczeniach mokrych uksztattowaé w kierunku wpustéw posadzkowych.

- Na styku posadzek o roznym wykonczeniu nalezy montowac listwy przejSciowe.

- Wszystkie rozwigzania podane w projekcie przed wykonaniem nalezy skonsultowac z producentami
odpowiednich systemoéw i wykona¢ pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta.

- Wszystkie zmiany w projekcie nalezy konsultowaé z Projektantem.

- Zabezpieczyc¢ styki zréznicowanych materiatéw tworzywem elastoplastycznym

- Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie - ocynkowa¢ a nastepnie malowac proszkowo.

- Stal do ocynkowania przygotowac scisle wg wytycznych ocynkowni.

- Elementy drewniane zaimpregnowa¢ przeciwko korozji biologicznej i zabezpieczy¢ ogniowo do uzyskania
klasy odpornosci ogniowej NRO.

- Oktadzina podtogowa ceramiczna/gresowa wewnatrz budynku antyposlizgowa.

- Zaleca sie impregnowanie fug.

- Wszystkie materialy i urzadzenia zaproponowane przez projektantéw mozna zastgpic¢ innymi o
réownowaznych parametrach technicznych po wczesniejszym uzgodnieniu.

Opracowat

Arkadiusz Olszak

Warszawa, 22.07.2022r.

WARSZAWA, LIPIEC 2022r.



