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UWAGA:

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z
PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA MIEJSCU BUDOWY, A TAKZE
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O
ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEUJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI PRZEZ PRZEPISY | POLSKIE NORMY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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Jedn. projektowa:

TEKTONIKAL G OTTELG] 5200 5o Thv e (199415 i 16, oktonka o

Inwestor:  SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH, Faza proj:
KRAJOWY NR IDENTYFIKACYJNY 000039025,
UL. WOLCZYNSKA 133, 01-919 WARSZAWA PW
Temat: Rysunek: Nr rys:
PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8 RZUT PARTERU A-15
WRAZ Z BUDOWA DWOCH WIAT ROZPREZALNI GAZOW | 7AMUROWANIA |
TECHNICZNYCH ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT
WODY ZIEBNICZEJ NA DZIALCE EW. NR 69/12 Z OBR. WYBURZENIA N —
7-11-11 PRZY UL. WOLCZYNSKIEJ 133 NA TERENIE rrewia
DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE
Branza: ARCHITEKTURA Nr uprawnien: Podpis: Skala:
Gléwny projektant: | mgr inz. arch. SLAWOMIR FLORKIEWICZ MPOIA/031/2003 1:100
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2020
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