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{ - wyBURZENIA

- ELEMENTY DO LIKWIDACJI
- NOWE ELEMENTY

-ISTN. $CIANY

- PROJ. SCIANY MUROWANE / ZAMUROWANIA
7] - PROJ. SCIANY DZIALOWE, G-K NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

- PROJ. SUFITY PODWIESZANE

_J
- OZNACZENIE $CIAN W ODPORNOSCI OGNIOWEJ

- DRZWI LUB REWIZJE W ODPORNOSCI OGNIOWEJ

- DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU

- DRZWI DYMOSZCZELNE

- SAMOZAMYKACZ

- KANALIZACJA DESZCZOWA, PION KANALIZACYJNY

- WPUST KANALIZACYJNY

— 7 - PROJ. GRZEJNIKI WG.PROJ.C.O
-PION C.0 - WG.PROJ.C.O

’EB - PROJ. OTWOR W STROPIE

A A - wejécia do budynku gléwne / pomocnicze

+0.13 - poziom wykoriczony
&0 oziom strowy
12602 - szerokoso x wysokosé
G040 = 36ma kiawed otwou -
%& - poziom wykoficzony
% - poziom surowy
8,5%n - SPADEK
Hp=78 - WYSOKOSC PARAPETU
~H=2450m - POZIOM NADPROZY
25
HYDRANTY
“URUCHAMIANIE ODDYMIANIA
WYPOSAZENIE:

- OCZOMYJKA

- NATRYSK BEZPIECZENSTWA

- ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYBUCHOWE
DLA URZADZEN | SYSTEMOW OCHRONNYCH

- PODLACZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- RAMIE ODCIAGOWE PROJEKTOWANE

- OKAP PROJEKTOWANY

W

- WYMAGANA KLASA CZYSTOSCI POWIETRZA W POMIESZCZENIU

- KLIMATYZATOR SCIENNY ISTN. LUB NOWY DO POZOSTAWIENIA
- WODA CIEPLA | ZIMNA

- ODPLYW KANALIZACJA

- ODPLYW KANALIZACJA
TECHNICZNA

- PODEACZENIE WODY ZIMNEJ (DO URZADZEN)
- PODLACZENIE WODY ZIEBNICZEJ,

- PODEACZENIE WODY DEJONIZOWANEJ

- PODEACZENIE WODY DESTYLOWANEJ

YPOSAZENIE ELEKTRYCZNE:

- GNIAZDO ELEKTR. 230V

- GNIAZDO ELEKTR. 380V

- GNIAZDO TELEFONICZNE
- GNIAZDO LAN

- PODLACZENIE GAZOW Z INSTALACJI
- PODEACZENIE GAZOW Z BUTLI

RODZAJE GAZOW :

QOEROOOOOEOR®OOOBRO®®®

OZNACZEN

-AZOT
- ARGON
- WODOR
-TLEN
- HEKSAFLUOREK SIARKI
- TETRAFLUOROMETAN
- TRIJFLUOROMETAN
- TRICHLOREK BORU
- AMONIAK
- PODTLENEK AZOTU
- MIESZANINA WODORU (5%) W ARGONIE
- TETRAFLUOROMETAN / TLEN
- SILAN (KRZEMOWODOR)
- ARSENOWODOR
- FOSFOROWODOR
- METAN
- PROPAN
- ACETYLEN
- SIARKOWODOR
- CHLOROWODOR
- SPREZONE POWIETRZE
- PROZNIA CENTRALNA
IE WYPOSAZENIA:

B -BIURKO
D -DYGESTORIUM (120 / 150)

OSM - OSADNIK MOBILNY

PW - POLKA WISZACA

R -REGALZ POLKAMI(80/90/100/110/120)
SK - STANOWISKO KOMPUTEROWE

SR - STOL ROBOCZY (120 /150 /180)

SW - STOL WAGOWY

SZ  -SZAFA

SZO - SZAFKA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI
SZW - SZAFKA WISZACA

U -UMYWALKA

ZL - ZLEW LABORATORYJNY
L -LODOWKA

SYTUACJA 1:10 000

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAKLADU S3 - PIETRO |
LABORATORIUM CERAMICZNE

3.1 PRZEDSIONEK 5.15
3.2 LABORATORIUM CERAMICZNE 82.03
3.3 POMIESZCZENIE PRACY CICHEJ 17.85
SUMA: 105.03 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH POD
POMIESZCZENIA TECHNICZNE

6.1 SPREZARKOWNIA 20.49

6.2 WENTYLATOROWNIA 129.82

SUMA 150.30 m2
UWAGA!

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE
ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI
NA MIEJSCU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY

NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH

JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE
Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRZEPISY

| POLSKIE NORMY

Jedn. projektowa:

TEKTONIKA LG CRITENC]

31-144 KRAKOW, ul. BISKUPIA 14/10
Sp.zo.0.Spk. TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

Inwestor:  SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH, Faza proj:
KRAJOWY NR IDENTYFIKACYJNY 000039025,
UL. WOLCZYNSKA 133, 01-919 WARSZAWA PW
Temat: Rysunek: Nr rys:

PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8
WRAZ Z BUDOWA DWOCH WIAT ROZPREZALNI GAZOW
TECHNICZNYCH ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT
WODY ZIEBNICZEJ NA DZIALCE EW. NR 69/12 Z OBR.

RZUT | PIETRA
STAN PROJEKTOWANY

A-05

P . Nr rewizji:
7-11-11 PRZY UL. WOLCZYNSKIEJ 133 NA TERENIE )
DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE
Branza: ARCHITEKTURA Nr uprawnien: Podpis: Skala:
Gléwny projektant: | mgr inz. arch. SLAWOMIR FLORKIEWICZ MPOIA/031/2003 1:100
Opracowat: Data:
mgr inz. arch. MATEUSZ GURDAK
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2020
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