SLUSARKA STALOWA, DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

STOLARKA DREWNIANA, DRZWIOWA WEWNETRZNA

SLUSARKA ALUMINIOWA, WEWNETRZNA

TYP DRZWI STALOWE TECHNICZNE WEWNETRZNE DRZWI STALOWE TECHNICZNE ZEWNETRZNE
SYMBOL DS1 DS2
_+12.60 poziom nadproza
SCHEMAT _+2.40 poziom nadproza
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P 180 ¥ P 250 ¥
WYMIARY W SWIETLE 90+90 125+125
PRZEJSCIA
SZER. x WYS. 230 250
WYMIARY W SWIETLE 210 280
MURU
SZER. x WYS. 240 260
UWAGI - Drzwi: dwuskrzydtowe, przylgowe, otwierane, - Drzwi: dwuskrzydtowe, przylgowe, otwierane,

- Skrzydto: konstr. stalowa, wypetnienie z wetny mineralnej

malowana proszkowo

- Oscieznica: metalowa kgtowa, ocynkowana gr. 1.5mm,
malowana proszkowo

- Wyposazenie dodatkowe: zawiasy 3D ze stali nierdzewnej,
nierdzewne spawane, klamka ze stali nierdzewnej, zamek
jednopunktowy z wktadkg patentowsg,

- Kolor: skrzydto i o$cieznica wg palety RAL 7035

- Odpornos¢ pozarowa: EI30

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia
90+90x230

- Wykonczenie skrzydta: obustronnie, blacha stalowa 1.25mm,

- Skrzydto: konstr. stalowa, wypetnienie z wetny mineralnej

- Wykonczenie skrzydta: obustronnie, blacha stalowa 1.25mm,
malowana proszkowo

- Oscieznica: metalowa kgtowa, ocynkowana gr. 1.5mm,
malowana proszkowo

- Wyposazenie dodatkowe: zawiasy 3D ze stali nierdzewnej,
nierdzewne spawane, klamka ze stali nierdzewnej, zamek
jednopunktowy z wktadkg patentowa,

- Kolor: skrzydto i o$cieznica wg palety RAL 7035

- Wspotczynnik przenikania ciepta: Us1,7 W/(m2 - K)

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia

125+125x250

ILOSC

ILOSC

Laboratorium Grafenu (3p)

Hala grafenu (1p)

Laboratorium Epitaks;ji (1p)

o | o | o

Sprezarkownia i wentylatorownia

(2p)
dostosowanie ppoz (caty
budynek)

o | O | o

UWAGA!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA WSZELKICH ROBOT

BUDOWLANYCH SPRAWDZIC RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE!

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAC

SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA MIEJSCU BUDOWY,
ATAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

| PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE..

WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE
Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRZEPISY | POLSKIE NORMY

SUMA

-

Jedn. projektowa:

TEKTONIKAARCRITERC]

31-144 KRAKOW, ul. BISKUPIA 14/10
Sp.zo.0.Spk. TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

TYP DRZWI DREWNIANE
SYMBOL D1
SCHEMAT
_+12.20 poziom nadproza
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WYMIARY W SWIETLE 90
PRZEJSCIA
SZER. x WYS. 210
WYMIARY W SWIETLE 101
MURU
SZER. x WYS. 220
UWAGI - Drzwi: dwuskrzydtowe, przylgowe, otwierane
- Skrzydto: konstr. drewniana, obtozona ptytami HDF,
wypetnienie ptyta wiérowa otworowana,
- Wykonczenie skrzydta: powierzchnia laminowana CPL0O,2mm
- Oscieznica: stata, metalowa, narozna, ocynkowana
- Wyposazenie dodatkowe: 3 zawiasy stalowe na skrzydto,
nierdzewne z regulacjg 3D, klamka ze stali nierdzewnej,
zamek jednopunktowy z wktadkg patentowsa,
- Kolor: skrzydto i o$cieznica w kolorze biatym
- Trwato$¢ mechaniczna: klasa 3
- Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia
90+50x210cm
ILOSC L P
Laboratorium Grafenu (3p) 1 0
Hala grafenu (1p) 0 0
Laboratorium Epitaks;ji (1p) 0 0
Sprezarkownia i wentylatorownia
(2p) 0 0
dostosowanie ppoz (caty 0 0
budynek)
SUMA 1 0

TYP ZESTAW ALUMINIOWY WEWNETRZNY
SYMBOL ZA1
SCHEMAT
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WYMIARY W SWIETLE 90
PRZEJSCIA
SZER. x WYS. 210
WYMIARY W SWIETLE
MURU
SZER. x WYS.
UWAGI - Drzwi: jednoskrzydtowe, 1xP, otwierane,
- Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona
- Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa
- Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powfoka lakiernicza proszkowa
- Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, klamki ze stali nierdzewnej z wktadka patentowg, okucia systemowe,
- Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 9003
- Odpornosc¢ pozarowa kwater nieotwieralnych: brak
- Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia 90x210cm, szkito bezpieczne, powyzej poziomu sufitu podwieszanego $ciana lekka z
ptyt gk na konstrukgcji stalowej
ILOSC ILOSC
Laboratorium Grafenu (3p) 0
Hala grafenu (1p) 0
Laboratorium Epitaks;ji (1p) 0
Sprezarkownia i wentylatorownia
0
(2p)
Laboratorium ceramiczne 1
dostosowanie ppoz (caty 0
budynek)
SUMA 1

Inwestor:  SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH, | Faza proj:
KRAJOWY NR IDENTYFIKACYJNY 000039025,
UL. WOLCZYNSKA 133, 01-919 WARSZAWA PW
Temat: Rysunek: Nr rys:
PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8 WRAZ Z
BUDOWA DWOCH WIAT ROZPREZALNI GAZOW TECHNICZNYCH ZESTAWIEN |,E Z-2
ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT WODY ZIEBNICZEJ NADZIALCE | STOLARKI | SLUSARKI
EW. NR 69/12 Z OBR. 7-11-11 PRZY UL. WOLCZYNSKIEJ 133 NA
TERENIE DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE
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