SLUSARKA ALUMINIOWA, DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

UWAGA!

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA WSZELKICH ROBOT

BUDOWLANYCH SPRAWDZIC RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE!

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKEADNIE ZAPOZNAC

SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA MIEJSCU BUDOWY,
ATAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

| PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE..

WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE
Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRZEPISY | POLSKIE NORMY

Jedn. projektowa:

TEKTONIKAARCRITECT

31-144 KRAKOW, ul. BISKUPIA 14/10
Sp.z0.0.Spk. TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

TYP DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE PELNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE PRZESZKLONE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE PRZESZKLONE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE CLEANROOM DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE POZAROWE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE PELNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE PELNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE POZAROWE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE CLEANROOM DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE
SYMBOL DA1 DA1a DA1b DA1c DA1d DA2 DA2a DA2b DA3 DA3a DA3b DA3b DA3c DA4
SCHEMAT _+12.20 poziom nadproza _+2.60 poziom nadproza
+|2.20 poziom nadproza +|2.20 poziom nadproza +|2.20 poziom nadproza +|2.20 poziom nadproza +|2.20 poziom nadproza +|2.20 poziom nadproza +|2.20 poziom nadproza +|2.20 poziom nadproza +|2.20 poziom nadproza +|2.20 poziom nadproza +|2.20 poziom nadproza +|2.20 poziom nadproza T x
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WYMIARY W SWIETLE 90 90 90 90 90 90+30 90+30 90+30 90+50 90+50 90+50 90+50 90+50 90+90
PRZEJSCIA
SZER. x WYS. 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 250
WYMIARY W SWIETLE 115 115 115 115 115 160 160 160 170 170 170 170 170 210
MURU
SZER. x WYS. 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 260
UWAGI - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydiowe, otwierane, | - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydtowe, otwierane, | - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydtowe, otwierane,| - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydtowe, otwierane | - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, jednoskrzydiowe, otwierane, | - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, otwierane - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydiowe, otwierane - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, otwierane, | - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, otwierane - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, otwierane, | - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, otwierane, | - Drzwi: wewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, otwierane - Drzwi: zewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, otwierane - Drzwi: zewnetrzne, aluminiowe, dwuskrzydtowe, otwierane
- Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, petna - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, petna - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, petna - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, petna - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, petna - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, petna - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, petna - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, petna
- Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa, dolna| - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa, dolna| - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa
- Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powfoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka uszczelka listwowa opadajaca i uszczelniajgca drzwi po - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powfoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powfoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka uszczelka listwowa opadajaca i uszczelniajgca drzwi po - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka
lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa zamknieciu lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa zamknieciu lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa
- Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: samozamykacz, zawiasy - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: samozamykacz, zawiasy - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,
klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowa, okucia klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowa, okucia systemowe regulowane, klamki ze stali nierdzewnej z lakiernicza proszkowa, uszczelka profilowa z trzech stron klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowg, okucia klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowg, okucia systemowe regulowane, klamki ze stali nierdzewnej z klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowg, okucia klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowa, okucia klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowa, okucia klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowa, okucia lakiernicza proszkowa, uszczelka profilowa z trzech stron klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowa, okucia klamki ze stali nierdzewnej z wktadkg patentowg, okucia
systemowe systemowe wktadka patentowsg, okucia systemowe o$cieznicy zwigkszajgca szczelnos¢ drzwi systemowe, samozamykacz systemowe, wktadkg patentowg, okucia systemowe, systemowe, samozamykacz systemowe, systemowe, sitowniki utrzymujgce drzwi w pozycji systemowe, sitowniki utrzymujgce drzwi w pozycji o$cieznicy zwigkszajgca szczelnos¢ drzwi systemowe, systemowe,
- Kolor: RAL 9003 - Kolor: RAL 9003 - Kolor: RAL 9003 - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Kolor: RAL 9003 - Kolor: RAL 9003 - Kolor: RAL 9003 - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 9003 - Kolor: RAL 9003 staleotwarej lub trzymaki elektromagnetyczne staleotwarej lub trzymaki elektromagnetyczne - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 7035 - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 7035
- Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia klamki ze stali nierdzewnej z wktadka patentowa, okucia - Odpornos¢ pozarowa:EI60 - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Odpornos¢ pozarowa: EI30 - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 9003 - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 9003 klamki ze stali nierdzewnej z wktadka patentowa, okucia - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia
90x210cm, wypetnienie petne panelem z blachy aluminiowe;j 90x210cm, szkio bezpieczne, 90x210cm, szkfo bezpieczne, systemowe, listwa uszczelniajgca na spodzie skrzydta, z - Dymoszczelnosé: S15 90+30x210cm, szkto bezpieczne, wypetnienie petne panelem| 90+30x210cm, szkito bezpieczne, wypetnienie petne panelem| - Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia 90+50x210cm, szkto bezpieczne, - Dymoszczelnos$é: S15 - Dymoszczelnos$é: S15 systemowe, listwa uszczelniajgca na spodzie skrzydta, z 90+50x210cm, szkto bezpieczne, wypetnienie petne panelem| 90+90x250cm, wypetnienie petne panelem z blachy
w kolorze $lusarki kompletem uszczelek na oscieznicy - Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia z blachy aluminiowej w kolorze Slusarki z blachy aluminiowej w kolorze Slusarki 90+30x210cm, wypetnienie petne panelem z blachy - Odpornos$¢ pozarowa: EI60 - Informacje dodatkowe: min. wymiary w $wietle przejscia kompletem uszczelek na o$cieznicy z blachy aluminiowej w kolorze $lusarki aluminiowej w kolorze slusarki
- Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 9003 90x210cm, wypetnienie petne panelem z blachy aluminiowe;j aluminiowej w kolorze $lusarki - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia 90+50x210cm, szkto bezpieczne, - Kolor: skrzydto i oscieznica wg palety RAL 9003
- Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia w kolorze Slusarki 90+50x210cm, szkto bezpieczne, - Informacje dodatkowe: min. wymiary w Swietle przejscia
90x210cm, szkio bezpieczne 90+50x210cm, szkto bezpieczne
ILOSC L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P ILOSC
Laboratorium Grafenu (3p) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hala grafenu (1p) 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Laboratorium Epitaksji (1p) 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Sprezark tylat
prezar own'a(ég;e” yiatorownia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dostosowanie ppoz (caty
budynek) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
SUMA 0 1 0 1 3 0 3 4 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 3 0 3 0 0 1 0 1 1

Inwestor:  SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH, | Faza proj:
KRAJOWY NR IDENTYFIKACYJNY 000039025,
UL. WOLCZYNSKA 133, 01-919 WARSZAWA PW
Temat: Rysunek: Nr rys:
PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8 WRAZ Z
BUDOWA DWOCH WIAT ROZPREZALNI GAZOW TECHNICZNYCH ZESTAWIEN |,E Z-1
ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT WODY ZIEBNICZEJ NADZIALCE | STOLARKI | SLUSARKI
EW. NR 69/12 Z OBR. 7-11-11 PRZY UL. WOLCZYNSKIEJ 133 NA
TERENIE DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE
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