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ŚLUSARKA ALUMINIOWA, DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA
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- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe, otwierane,

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: samozamykacz, zawiasy

systemowe regulowane, klamki ze stali nierdzewnej z

wkładką patentową, okucia systemowe

- Kolor: RAL 9003

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90x210cm, szkło bezpieczne,
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DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE PEŁNE

DA1

DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE

DA1a

DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE

DA1b

DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE CLEANROOM

DA1c

DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE PEŁNE

DA2

DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE PEŁNE

DA2a

DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE POŻAROWE

DA2b

DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE

DA3

DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE CLEANROOM

DA3b

DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE

DA3c
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DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE

DA3b

- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe, otwierane,

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe

- Kolor: RAL 9003

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90x210cm, szkło bezpieczne,

- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe, otwierane

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa, dolna

uszczelka listwowa opadająca i uszczelniająca drzwi po

zamknięciu

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa, uszczelka profilowa z trzech stron

ościeżnicy zwiększająca szczelność drzwi

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe, listwa uszczelniająca na spodzie skrzydła, z

kompletem uszczelek na ościeżnicy

- Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 9003

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90x210cm, szkło bezpieczne

- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe, otwierane,

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, pełna

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe

- Kolor: RAL 9003

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90x210cm, wypełnienie pełne panelem z blachy aluminiowej

w kolorze ślusarki

- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe, otwierane

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe,

- Kolor: RAL 9003

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90+50x210cm, szkło bezpieczne,

- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe, otwierane

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, pełna

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe,

- Kolor: RAL 9003

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90+30x210cm, szkło bezpieczne, wypełnienie pełne panelem

z blachy aluminiowej w kolorze ślusarki

- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe, otwierane

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, pełna

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: samozamykacz, zawiasy

systemowe regulowane, klamki ze stali nierdzewnej z

wkładką patentową, okucia systemowe,

- Kolor: RAL 9003

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90+30x210cm, szkło bezpieczne, wypełnienie pełne panelem

z blachy aluminiowej w kolorze ślusarki

- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe, otwierane,

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe, siłowniki utrzymujące drzwi w pozycji

staleotwarej lub trzymaki elektromagnetyczne

- Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 9003

- Dymoszczelność: S15

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90+50x210cm, szkło bezpieczne,

- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe, otwierane

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, pełna

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa, dolna

uszczelka listwowa opadająca i uszczelniająca drzwi po

zamknięciu

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa, uszczelka profilowa z trzech stron

ościeżnicy zwiększająca szczelność drzwi

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe, listwa uszczelniająca na spodzie skrzydła, z

kompletem uszczelek na ościeżnicy

- Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 9003

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90+50x210cm, szkło bezpieczne
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- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe, otwierane,

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe, siłowniki utrzymujące drzwi w pozycji

staleotwarej lub trzymaki elektromagnetyczne

- Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 9003

- Dymoszczelność: S15

- Odporność pożarowa: EI60

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90+50x210cm, szkło bezpieczne,

- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe, otwierane,

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, pełna

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe, samozamykacz

- Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 9003

- Odporność pożarowa: EI30

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90+30x210cm, wypełnienie pełne panelem z blachy

aluminiowej w kolorze ślusarki

- Drzwi: wewnętrzne, aluminiowe, jednoskrzydłowe, otwierane,

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, pełna

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe, samozamykacz

- Kolor: RAL 9003

- Odporność pożarowa:EI60

- Dymoszczelność: S15

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90x210cm, wypełnienie pełne panelem z blachy aluminiowej

w kolorze ślusarki

- Drzwi: zewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe, otwierane

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, pełna

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe,

- Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 7035

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90+50x210cm, szkło bezpieczne, wypełnienie pełne panelem

z blachy aluminiowej w kolorze ślusarki

L P

- Drzwi: zewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe, otwierane

- Skrzydło: konstr. aluminiowa systemowa, pełna

- Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza proszkowa

- Ościeżnica: konstr. aluminiowa systemowa, powłoka

lakiernicza proszkowa

- Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane,

klamki ze stali nierdzewnej z wkładką patentową, okucia

systemowe,

- Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 7035

- Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle przejścia

90+90x250cm, wypełnienie pełne panelem z blachy

aluminiowej w kolorze ślusarki

Hala grafenu (1p)

Laboratorium Epitaksji (1p)

Sprężarkownia i wentylatorownia

(2p)

dostosowanie ppoż (cały

budynek)

DA1d

DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE POŻAROWE

3 1

11 1 1 2 2

ILOŚĆ

11

112 2 1 1

1

3 31

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 0 1 3 0 3 4 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 3 0 3 0 0 1 0 1

0

0

0

0

1

PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8 WRAZ Z

BUDOWĄ DWÓCH WIAT ROZPRĘŻALNI GAZÓW TECHNICZNYCH

ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT WODY ZIĘBNICZEJ NA DZIAŁCE

EW. NR 69/12 Z OBR. 7-11-11 PRZY UL. WÓLCZYŃSKIEJ 133 NA

TERENIE DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE

SIEC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,

KRAJOWY NR IDENTYFIKACYJNY 000039025,

UL. WÓLCZYŃSKA 133, 01-919 WARSZAWA
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