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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAKŁADU S3 - PIĘTRO I

LABORATORIUM CERAMICZNE

3.1 PRZEDSIONEK 5.15

3.2 LABORATORIUM CERAMICZNE 82.03

3.3 POMIESZCZENIE PRACY CICHEJ 17.85

SUMA: 105.03 m2
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niepalny pas, płyta

warstwowa

15

- wejścia do budynku główne / pomocnicze

- ELEMENTY DO LIKWIDACJI

G:

12x22

-0.40

- szerokośc x wysokość

- górna krawędz otwou

+0.13

-0.04

- poziom wykończony

- poziom surowy

0.00±

0.04-

- poziom wykończony

- poziom surowy

OZNACZENIE WYPOSAŻENIA:

B - BIURKO

D - DYGESTORIUM (120 / 150)

OSM - OSADNIK MOBILNY

PW - PÓŁKA WISZĄCA

R - REGAŁ Z PÓŁKAMI (80 / 90 / 100 / 110 / 120)

SK - STANOWISKO KOMPUTEROWE

SR - STÓŁ ROBOCZY (120 / 150 / 180)

SW - STÓŁ WAGOWY

SZ - SZAFA

SZO  - SZAFKA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI

SZW  - SZAFKA WISZĄCA

U - UMYWALKA

ZL - ZLEW LABORATORYJNY

L -LODÓWKA

LEGENDA:

- WYBURZENIA

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE / ZAMUROWANIA

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE, G-K NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

- SAMOZAMYKACZ

KD

- DRZWI DYMOSZCZELNE

- SPADEK

KD, PK - KANALIZACJA DESZCZOWA, PION KANALIZACYJNY

- WPUST KANALIZACYJNY

- RAMIĘ ODCIĄGOWE PROJEKTOWANE

- PROJ. SUFITY PODWIESZANE

S

u

f

i
t

- OCZOMYJKA

WYPOSAŻENIE:

- NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

OM

NB

RO

- POZIOM NADPROŻY

EI30

- DRZWI LUB REWIZJE W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

- OZNACZENIE ŚCIAN W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

- PODŁĄCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- WYSOKOŚĆ PARAPETU

Hp=78

- ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYBUCHOWE

  DLA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH

EX

C

S

H=245cm

- PROJ. OTWÓR W STROPIE

- OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISO9

- WYMAGANA KLASA CZYSTOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIU

- KLIMATYZATOR ŚCIENNY ISTN. LUB NOWY DO POZOSTAWIENIA

- OKAP PROJEKTOWANY

- PROJ. GRZEJNIKI WG.PROJ.C.O

- PION C.O - WG.PROJ.C.O

W - WODA CIEPŁA I ZIMNA

K

- ODPŁYW KANALIZACJA

KT - ODPŁYW KANALIZACJA

TECHNICZNA

- PODŁĄCZENIE WODY ZIĘBNICZEJ,

- PODŁĄCZENIE GAZÓW Z INSTALACJI

- PODŁĄCZENIE WODY DEJONIZOWANEJ

- PODŁĄCZENIE WODY DESTYLOWANEJ

DEJ

DES

- AZOTN

2

- ARGONAr

- WODÓR
H2

- SPRĘŻONE POWIETRZE

SP

G

- PODŁĄCZENIE GAZÓW Z BUTLI

G

RODZAJE GAZÓW :

- HEKSAFLUOREK SIARKI

SF6

- TETRAFLUOROMETAN
CF4

- TLENO2

- TRIJFLUOROMETAN

CHF3

- TRICHLOREK BORU

BCl3

- AMONIAK

NH3

- PODTLENEK AZOTU

N2O

- MIESZANINA WODORU (5%) W ARGONIE

Ar/

5%H2

- TETRAFLUOROMETAN / TLEN

CF4/

O2

- GNIAZDO ELEKTR. 230V

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE:

- GNIAZDO ELEKTR. 380V

- GNIAZDO TELEFONICZNE

- GNIAZDO LAN

G1

G2

GL

GT

- SILAN (KRZEMOWODÓR)

SiH4

- ARSENOWODÓR

AsH3

- FOSFOROWODÓR

PH3

- METAN

CH4

- PROPAN

C3H8

- ACETYLEN

C2H2

- SIARKOWODÓR

H2S

- CHLOROWODÓR

HCl

PC - PRÓŻNIA CENTRALNA

8,5%

- ISTN. ŚCIANY

OK

- PODŁĄCZENIE WODY ZIMNEJ (DO URZĄDZEŃ)

Z

-ZAKRES OPRACOWANIA

HP 25

-HYDRANTY

-URUCHAMIANIE ODDYMIANIA

- NOWE ELEMENTY

UWAGA!

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKŁADNIE

ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI

NA MIEJSCU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY

NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH

JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE

Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRZEPISY

I POLSKIE NORMY

MPOIA/031/2003

MPOIA/017/2003

mgr inż. arch. SŁAWOMIR FLORKIEWICZ

mgr inż. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ
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WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH WIAT ROZPRĘŻALNI GAZÓW

TECHNICZNYCH ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT

WODY ZIĘBNICZEJ NA DZIAŁCE EW. NR 69/12 Z OBR.

7-11-11 PRZY UL. WÓLCZYŃSKIEJ 133 NA TERENIE

DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE

SIEC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,

KRAJOWY NR IDENTYFIKACYJNY 000039025,
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