PATER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku wyposazone NR PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. [m]
zostang w awaryjne oSwietlenie awaryjne wzdtuz 0.01] wiatrotap 548
linii Srodkowej o natezeniu Swiatta 5 Ix. przegrody w klasie REI 60 0.02 | korytarz 171.41
Natezenie Swiatta awaryjnego oSwietlenia 0.03 | klatka schodowa 20.48
ewakuacyjnego  w punktach ppoz - miejscach == E130 == przegrody w klasie EI 30 0.04 | Klasa (maksymalnie 30 0s6b) 52.39)
lokalizacji ROP, hydrantow 25 oraz gaSnic, wynosit 0.05 | klasa (maksymalnie 30 osob) 56.22
bedZiE co najmniej 5 Ix. 0.06 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 36.21
0.07 | Kasa (maksymalnie 20 0s6b) 36.21 Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku Zespotu Szkét
[ v [ fe——— v | N [ e—— | fe— 0.08 | pomieszczenie socjalne 20.94] Og()lnokSZta}Cé{Cych Nr1w NOWy Targ ZIOkaliZOWanegO przy pl
) ) ) R R I | | o o 1 1 0.09 | pomieszezenie pomocnicze 19.34 Krasinskiego 1 do obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa
==—=== ==—=—== =——=== e e I e __ e __ e __ I e e 0.10 | Kasa (maksymalnie 25 osdb) 2062 pozarowegoorazremontemelewacjiirozbugowqinstalacji monitoringu
011 Katka schodowa 26.53 ADRES: 34-400 NOWY TARG, PL. KRASINSKIEGO 1, DZIALKA NR
0.12 | pomieszczenie pomocnicze 11.17| 11318
i 0.13 | pomieszczenie higieniczno-sanitarne (toalety) 27.65)
” } } 0.14 | klasa (maksymalnie 30 osdb) 57.83| ARcHITEKTURA
H } } 0.15 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 14.89
‘\} } } 0.16 | klasa (maksymalnie 30 osdb) 55.81 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO‘BUD
[0_18] e —mm [ —— 0.17 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 55.27|
[016] [017] [005] [006] [00—” 0.18 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 52.39
| LACZNA POWIERZCHNIA| 75984
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© PROJEXTOWANE: nofg! drzwi dwuskrzydtowe W ramach inwestycji budynek zostanie wyposazony nadzdr autorski z dn. 15.08.2023 r
WYMKN/E[/E\ e (100+50) do likwidacji w system sygnalizacji pozarowej - ochrona catkowita
BOCZNEJ KLATKI grzejik zawezajacy LJI“ (usuniecie $ladéw po obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, RYS. NR
SCHODOWEJ szer. biegu do 105cm zlikwidowanej stolarce stuzace do samoczynnego wykrywania pozaru .
na dwéch stopniach w Scianach, posadzce i przekazywania informacji o pozarze, a takze
g g g g g i suficie) urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych
TTEleT T TTEsT TTEleT T TR TR i urzadzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych,
;& \ L f g& \ f ;& \ f %{ \ o f g{ \ / gdzie urzadzenia slyglnlalizacyjno - alarmowe zostang DATA: 2022-09
“ e W\ - “oe - - deama /i---q BEEES S / po’(aczlonel .Z najpllzszym oblekfgm F’SP wraz
' \ \ } } \ o N L —goc /5/ PN 1o A \ J } } L_'i z monitoringiem pozarowym do najblizszej SOAP (po SKALA: 1:100
/] } £000 1 . 2350 I L AN olseie Waruawjne m (12m pozipfne \ S I 2251 i uprzednim uzgodnieniu potaczenia w wtadciwym
L | e e T = == —dqjscie ewakuacyjne/’24,75n*‘1 (19,75m poziomej drogl)= - - *\— - == R , | | . 118 L. .
Ionl | TN e i i dojscie ewakuacyjne 35m (30m pozioﬁpej drogh= = =\= = = = =/ = = 4 = =M = == L mm = = == = === == \ / ‘ ‘ grzefnik likwidacia okna ﬁk / miejscowo  komendantem  powiatowym w  Nowym KOORDYNATOR:
220 ‘ 0 = - — dojécie ewakuacyjne 34m (20m poziome] drog)— = == = = = = = mlm =m0 m m L mmd e M e e e d — o 2N AN / | o do uniecia gacja okna, R(p1)10(100+60 Targu), dodatkowo wyposazonego w komunikatory
(65)3:11} } ——————— dojscie ewakuacyjne 29m (23m pomorﬁej drogl)= = = N -l- R N A —}— [ - —}— - = = N s } } o powekszeme ofwo(‘U . ¢ Nms } 8 gtosowe, przekazujagce informacje o wykrytym PROF. DR HAB |NZ ARCH
Vi } ‘ } \></ } \></ } N } ) A \></ ‘ ‘ Db‘/dgw,‘g (wylzurz,eme podok/emzq ) A zagrozeniu i informujace osoby przebywajace ’ ) ! ’
N o /N | /N | /N | / N o v e c2esci sciany v wykonczenie e W budynku o wystepujacym zagrozeniu pozarowym. DOMINIKA KUSNIERZ-KRUPA
[ [ / \ | / \ | / N | / / N ! ! REI 120 wszystkich ptaszczyzn) __lJ '/-‘ ) ) ) o o
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BENR— I J/ N by N / N ! // J/ N \ 2 ! nowy b/d%mf\wew, ,60 , 118 napowietrzanie klatki w momencie jej
o e // \\\ } / N } // \\ } J/ // \\ 77§§77 oddymiania (sterowane automatycznie )
. \ }// \\\} / J \ }/: / N o @ poprzez centrale instalacgji oddymiania) GLOWNY PROJEKTANT:
i i e e ‘ s i e T R 75[/‘9/7A"3 murowsana Skrzydts wyposazo, Przejécia instalacji wewnetrznych (wod.kan., grzewczej, elektroenergetycznej oraz -
| T T H 88 L_-I| T w elektrotrzymacz wentylacji) przez Sciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego fj: DR HAB. INZ. ARCH. // MPOIA/009/2007
— P | WOWA rura zwalniane w razie e strop pomiedzy piwnicg i parterem (piwnica jest osobng strefa); MICHAL KRUPA
! : f spustowa 9150 pozaru 0§ciany pomiedzy klatka schodowa KL.2 (obudowana i oddymiana) a reszta budynku;
: ) E&—\r\‘~~b/eg schodéw prowadzgcy e Sciany w piwnicy pomiedzy wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami i strefami; )
) | 1 z PARTERU na wyzsze kondygnacje zabezpieczone(beda w klasie odpornosci ognio;»/ej oddzielenia tj.: w przypadku Scian w
| | klasie ElI 120 (EIS 120 instalacja wentylacyjna); w przypadku stropu w klasie RElI 60
(0.14] | vi = - PROJEKTOWANA WINDA-C} /ggx‘: A, 0101 0091 (EIS 60). SPRAWDZAJACY:
' T} | | 3 3 O0SOBOWA (wym. minimalne ' ' [0.08] Na przewodach wentylacyjnych, ktére bede prowadzone przez w/w elementy .
-—M_J : [0.12] : 3 Q> S ?\ZE?DZ;/;ZZ;Z ,Z/;l;&;;tfjafy u ;pe{n/aj{'afe wymagan//;j \_obudows szybu oddzielania przec}i\[\/poiarogego (Sciany " i sfrdopy) zastosowane Eléosffznoa DR INZ. ARCH. // MPOIA/084/2009
= — / a 0sob niepetnosporwanyc przeciwpozarowe apy odcinajace  w asie  odpornoSci  ogniowej .
IF 77777777 Ll B — 7777:1 wejScia do budynku KABINA PANORAMICZNA na catej wysokosci Przeciwpozarowe klapy odcinajace uruchamiane zostang przez instalacje sygnalizacyjno LUKASZ WESOLOWSKI
[ /Ja. - [ — NG S B . REI {50 (tylko piwnica REI 120) - alarmowga (SSP) zastosowang w obiekcie.
T} (NS 7 L )\u#&/ I N 1?0 73 , ) ~drzwi zewnetrzne e zelbet 25cm PrzejScia instalacji wewnetrznych (wod. - kan. co, elektrycznych, wentylacyjnych) o
i{ ! N i SN o Toes ol Ny [~ bieg schodow prowadzgcy aluminiowe, PFZESZ/f/UHE e fermoizolagja ”/EP-?/NE (wetna) 8cm Srednicy przekraczajacej & cm, przez Sciany i strop pomieszczeh zamknigtych .
! N P KL A e 4 - 2N do PIWNICY z poziomu antypaniczne e pustka wentylacyjna 3cm (wydzielonych pozarowo), zabezpieczone bedg w klasie odpornosSci ogniowej EI 60 (EIS ZESPOL:
: // \\ ! : S N L9k | // \\ wejscia do budynku e cegta klinkierowa 10cm 60)
::::7_\(::::7_\( 7 AN B %4 ! A AN przy wejsciu do windy —===== —===== —===== —===== UWAGA: -
%7777771 1 1 L:::::::J- 1 ::::gJ::::r_Lf::::::é , z pvoziamu terenu i i i 777% i Na etapie prac dostosowawczych zostanie dokonana szczegétowa analiza instalacji
N s i N i i — .’ S e — instalacja domofonowa N e g N i N i N i i wentylacyjnej (grawitacyjnej), w celu uzupetnienia zabudowy przeciwpozarowych klap
| potgczona z sekretariatem odcinajacych.
N B E N fragment elewacji objefej remontem istniejacy budynek - fragmenty do usuniecia
zadaszenie nad wejsciem wg programu prac konserwatorskich
. uzupetnienia przegrod
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