“MAT:
TEMA EKSPERTYZA TECHNICZNA

7. ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH I RZECZOZNAWCY
BUDOWLANEGO

e w trybie § 2 ust. 3a oraz ust. 4 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U z 2022r., poz. 1225);

e w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku
Zespolu Szkol Ogolnoksztalcgeych Nr 1 w Nowy Targ
zlokalizowanego przy pl. Krasinskiego 1 do obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

LOKALIZACJA: 34-400 Nowy Targ; Pl. Krasinskiego 1

Dz. nr ewid. 11318

>
. (‘\e\
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu o
ul. Boleslawa Wstydliwego 14

Qv QS-‘\QQ
<PV At 8
34-400 Nowy Targ PULAC DML

INWESTOR:

DATA: Lipiec 2023r. |

RZECZOZNAWCA DO SPRAW

ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
mgr inz. poz. Bartosz Worwa

RZECZOZNAWCADO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWROZAROWYCH

mgr inz. | w.',\lxu‘ sz Worwa

G nr upr.: 692/2019 Nr upr. 692/2019

iy

6}

R mgr In. arcfiitekt ANDRZEJ SZUL

Z czionek Maipppiskie] Okregowej Izby

Y Archifektéw nr MP-0585

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY Uprawnienia budgwjane nr ewid. GT. i11-63-46/76

g o RZECZOZNANCA BUDOWLANY

nrupr.: GT.111-63-46/76

specjalista w Zakresie mykologii budowlanej
Swiadecplvo nr 8/Sp/03/06 Poiskiego
Stowarzyszenia Mykologéw Budownictwa

we Wroctawiu

Strona 1 z 50




Spis tresci

I Przedmiot. zakres i cel OpracoWania........ooouioviiiioiie oo 3
2. Ogolna charakterystyKa ObIEKtU ........cccoviiiriiiiiicccece e 7

~

3. Warunki budowlano - instalacyjne. ich stan techniczny
4. Zakres przebudowy i remontu oraz ocena warunkéw techniczno-budowlanych, w

oparciu o ktore budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi ........ocoovoveeviieeeiiee, 13
R 1] T O 15
5.1, Powierzchnia, wysokos€ i liczba KONAYZNACH: ....ouccsussussssssessossssssssssasssssasssssassassases 15
5.2, Odleglos¢ od obiektow sasiednich ..o 15
5.3.  Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.............occooooiiiiiii. 16
5.4, Przewidywana gestos¢ obeiaZzenia OZNIOWEEZO ......euveveeueeereeeeeeeeie e 17
5.5.  Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach. w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi ............ 17
5.6.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewnetrznych.......... 18
5.7.  Podzial obiektu na strefy pOZaroWe........coovovievieriiviieieeieieciesecieeeee e 18
5.8.  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa podpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych............c.ocooiiiiiiiiiiee 20
5.9.  Warunki ewakuacji, OSWIetlenie aWaryjne ..........c.cccueeeeeeereeceeeeeneeneeeneeneeseesseeseennens 22
5.10.  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych .................... 34
5.1, Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obieKCie .......oovvevvieeiiiiieiiieiiccece, 35
5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratunkowy ..........ccccccoeeeeennn. 38
5.13.  Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pPOZaru ..........c.ceeeeeveeveereeueenennns 38
5140 DIOZI POZATOWE .. ..c.viiiiiiiiiiiieieete ettt ettt ettt eseeseeseeseeseeseeseeaea 39
6 ZAKIES NICZEOUNDECT T PIEEPIBBITH scivmsmmssvim sssnsassnss s oio A as s saesthinssammamsmssacompmmvenss 40
6.1.  Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeCiwpoZarowymi. .......ccceeeveeieeeeiieiieeeceiieeeee e 40
6.2.  Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami. .............c.......... 42
6.3 Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.,
ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami................... 42
7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastgpcze inne niz okreslajg 1%‘, <(é"blsy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie i zamienne inne niz okreslaj 'buc ?
PIZECTWPOZATOWE. ...ttt ettt ettt ettt e se et eseesteesseesaesaeeseeeseeneesseessens R\ ,g@ & ,&\" 46
8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastgpczych na poziom bupmq&%\wgg@(@owwo
stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkdéw ochrony pugcnwpozar%&sbs: .,1 & .............. 48
9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony pr: /cugqﬁom.&o%vq ............... 50
10.  Podstawa Opracowania ..........cccoceueeieriereesieieece e § \k’& ......................... 50

Strona 2 z 50



Wykaz zalgcznikow:

Lp. Temat Skala
I. | Rysunek nr Ol: Projekt zagospodarowanie terenu 1:500
2. | Rysunek nr 01: Rzut kondygnacji piwnic 12100
3. | Rysunek nr 02: Rzut kondygnacji parteru 1:100
4. | Rysunek nr 03: Rzut kondygnacji | pigtra 1:100
5. | Rysunek nr 04: Rzut kondygnacji 2 pi¢tra 1:100
6. | Rysunek nr 05: Rzut kondygnacji 3 pig¢tra 1:100
7. | Rysunek nr 06: Przekroj 1:100
8. | Rysunek nr 07: Elewacja pdtnocna 1:100
9. | Rysunek nr 08: Elewacja potudniowa 1:100
10. | Rysunek nr 09: Elewacja zachodnia 1:100
I'l. | Rysunek nr 10: Elewacja wschodnia 1:100

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek Liceum Ogodlnoksztatcgcego Nr |
im. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu. Obiekt o czterech kondygnacjach
nadziemnych oraz jednej podziemnej; gdzie wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujagcym si¢ na pierwszej kondygnacji
nadziemnej, do najwyzej potozonego punktu konstrukeji przekrycia budynku znajdujacego si¢
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 24.29m —
budynek sredniowysoki.

Dla obiektu zostata juz opracowana ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust. 3a oraz
ust. 4 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow luhmc/l,p/d\
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U z 2022r.. poz. l”25gb‘b|fw &
trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i /\dmlmstmcé\e/ ﬂﬂla 2{6\\
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pg]é’@%gfﬁ z.
U. nr 124, poz. 1030) =z kwietnia 2022r.; zatwierdzona postanowienig ?Ls%*&’ skiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP w  Krakowie  z ‘&ﬂg‘c'l‘ Qgﬁl .2022r.;
WPZ.52840.216.2.2022.KS; WPZ.52840.216.3.2022 z dnia 09.11.2023%. ()p@%owamc nowej
ckspertyzy zwigzane jest z technicznego braku mozliwosci /amknu,qa wmdy drzwiami
dymoszczelnymi. Pozostale ustalenia okreslone w niniejszej ekspertyzie technicznej pozostajg
bez zmian.

Budynek Liceum im. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu posiada okreslone
wartosci  zabytkowe, na ktore sklada si¢ bogata historia oraz walory estetyczne.
Potwierdzeniem tego jest objecie obiektu ustawowa ochrong konserwatorskg poprzez wpis do
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rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa malopolskiego (wpis nr: A-851 7 28.12.1998r.
[A-938/M]).

Nalcly 7117112101)/6. z¢ obecne liceum to dawne Gimnazjum. jest najstarszg szkola
srednig na terenie calego Podhala. Inicjatorem jej powstania byl dwezesny marszalek powiatu
nowotarsklego. Adolf Przerwa-Tetmajer z LudZzmierza. ktory w 1862 roku z racji pehnionej
funkeji zaszcezepit w Radzie Gminnej pomysl utworzenia w Nowym Targu szkoly
ponadpodstawowej. W 1904 roku gmina otrzymala zgode na zalozenie na terenie miasta
gimnazjum. Budowa gmachu gimnazjum trwala okolo 2 lat i zostala ostatecznie ukonczona w
1906 roku. Obickt wzniesiono z cegly z charakterystycznym kamiennym cokotem wokot.
Okna sg podkreslone tynkowanymi opaskami, stanowigcymi kontrast do ceglanej fasady.
Cieckawym elementem jest forma architektoniczna glownego portalu wejsciowego, ktory
podkreslono detalem (kolumnami) nawiazujacym do romanizmu. Elewacja frontowa jest
rozbudowana. W jej centralnej czesci zaprojektowano 5-osiowy ryzalit, lekko wysuniety
przed lico korpusu, po bokach zas 6-osiowe skrzydla obiektu. Elewacja tylna — potnocna —
jest nieco bardziej podzielona. Tutaj na plan pierwszy rowniez wysuwa si¢ ryzalit. Jest on
Jednak nieco mniejszy, 3-osiowy, zwigzany funkcjonalnic z glowna. reprezentacyjng klatkg
schodowa. Po jego bokach zaznaczono skrzydla korpusu. tworzace w rzucie, wraz z
ryzalitem, liter¢ E. Elewacje boczne sg skromniejsze, zachodnia jest 5-osiowa i podobnie jak
frontowa i tylna posiada na srodku niewielki ryzalit, w ktorym zlokalizowano wejscie boczne
do budynku. Wschodnia z kolei jest asymetryczna z 4 osiami przesuni¢tymi w strong elewacji
potnocnej. Wewnagtrz  budynku architekt przewidzial reprezentacyjng klatke schodowa
usytuowana na osi budynku, sale lekcyjne (m.in. gabinet przyrodniczy, geograficzno-
historyczny, fizyczny, rysunkowy), biblioteki (nauczycielska oraz dla uczniow),
pomieszczenia administracyjne, ambulatorium oraz mieszkania dla dyrektora szkoly i
woznego. Przed budynkiem od strony polnocnej zaprojektowano boisko sportowe.
Gimnazjum posiadalo takze swoj ogrod botaniczny. ogrodek kwiatowy oraz wolny plac
przeznaczony do rekreacji. \t? &

Podsumowujac: ponad 100-letni budynek Liceum im. Seweryna C;os/c/yuﬂaégo O
Nowym Targu ze wzgledu na swoje wysokie wartosci zabytkowe, w tym hl.‘*@l}‘ﬁﬁ gga/
architektoniczne — jest dzielem znanego architekta epoki historyzmu lwd@a&?@(ﬁ@?nevo
powinien by¢ chroniony, a ingerencje w jego oryginalng. zabytkowa sn&kﬁﬁe Qgt;ﬁuona do

o e - ,\'q,
mintmum. Q,DQ Q“
\'5
P

&
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Rys.1. Gimnazjum S. Goszczynskiego w Nowym Targu na archiwalnej pocztowce z pocz. XX wieku.
Widok od poludniowego-wschodu. Kopia pocztowki [w:] archiwum Katedry Hist. Arch. i Kons. Zab. WA PK.

e R - =, M =5

Rys.2. Gimnazjum S. Goszczynskiego w Nowym Targu na archiwalnej posd‘(\}& 4
Widok od potudnia. Kopia pocztowki [w:] archiwum Katedry Hist. Arch. i Kons. la%."ou‘& P '.\,\'q,
¥ .
S
D
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Budynek Liceum Ogolnoksztalcacego nr 1 im. Goszezynskicgo w Nowym Targu
wzniesiony na poczatku XX wieku. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowanej (cegla petna). ze stropami odcinkowymi. fukowymi na fragmentach zelbetowymi.
a nad ostatnig kondygnacja drewnianymi. Budynek zwienczony dachem wielospadowym
krytym blachg. Uklad $cian nosnych w ukladzie podtuznym — trojtraktowym. Konstrukeje
nosng klatek schodowych stanowig $ciany podiuzne oraz S$ciany poprzeczne. Jedna z
zelbetowych klatek schodowych umigjscowiona jest w centralnej czesei budynku. a druga w

prawym skrzydle budynku i stanowig one rownoczesnie usztywnienie budynku.

Zakres opracowania obejmuje stan ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego
budynku i wykaz niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi, jak rowniez sposob dostosowania obicktu do wymagan obowigzujacych
przepisOw oraz wskazanie rozwigzan zamiennych, rekompensujacych w pelni pozostajace w
obiekcie niezgodnosci z przepisami niemozliwe do usunigcia.

W ramach dostosowania do wymagan przepisow przedmiotowy budynek podlegac¢
bedzie czgsciowej przebudowie. Opracowanie niniejszej ekspertyzy wynika z koniecznosci
dostosowania istniejacego budynku do obowigzujacych wymagan techniczno — budowlanych
oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej. W stanie istnicjagcym w budynku wystepujg
warunki zagrazajgce zyciu ludzi, ze wzgledu na:

e niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych  w

przepisach techniczno — budowlanych w sposéb w nich okreslony — zgodnie z §245

[3] klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZLIII (budynek

$redniowysoki) powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz

wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzgce do usuwania dymu.
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu:

e przekroczenia dopuszcezalnych dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych o ponad 100% od
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych (w tym takze na poziomej drodze
ewakuacyjnej).

Celem ekspertyzy jest zaproponowanie oraz uzgodnienie rozwigzan zamiennych w
stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Wystapienie w sprawie uzgodnienia
rozwigzan zamiennych, spelniajacych wymagania w sposob inny niz okreslono w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej sporzadzono w trybie:

e w trybie § 2 ust. 3a, ust. 4 oraz z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225) — w zakresie
dotyczacym przepisoéw techniczno — budowlanych: il

e w trybie §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i /\dmln@%ﬁ' /
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode’\m?/ du@
pozarowych., (Dz. U. nr 124, poz. 1030) — w =zakresic spdmeﬁuki\wm%dn
dotyczacych przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej. ®°4x°\ @*’ \'6\\

Proponowane rozwigzania zamienne spelniajace wy1na,ganm+o<7\q®otoh§mny niz
okreslono w przepisach dotyczacych ochrony pl/uClpr/de% /dam'\:m autorow
ekspertyzy ogranicza mozliwos$¢ powstania pozaru, a w razie jego wy stqpl\%‘@h
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e zapewniaja zachowanie nosnosci konstrukeji przez okreslony czas:

e zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku,

e zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegle:

e zapewniaja mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

e uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Niniejsza ckspertyza szczegotowo okresla propozycje niezbednych, a zarazem
mozliwych do wykonania rozwiazan technicznych, ktorych realizacja zapewni wihasciwy
poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
dokonanie inwentaryzacji istnicjacych warunkow ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczen
technicznych. a nast¢pnie na tej podstawie dokonanie oceny poprawnosci zaproponowanych
rozwigzan.

Wszystkie wymagania, ktorych nie da si¢ spetnic, zostang szczegdlowo przedstawione
w dalszej czgsci opracowania wraz z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Obecnie
prowadzona przebudowa budynku, w jak najwigkszym stopniu ma takze na celu
dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Po
wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego, nie zostang w pelni wyeliminowane warunki
techniczne, ktérych wystepowanie w budynku powoduje uznanie go za zagrazajgcy zyciu
ludzi, natomiast w ocenie autorow ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zamienne i
zastepceze pozwolg oceni¢ poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku jako dobry.

Za niespelnione wymagania przeciwpozarowe zostang zaproponowane stosowne
rozwigzania zamienne, rekompensujgce te nieprawidtowosci i zapewniajace niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej., w szczegolnosci w zakresie szybkiego wykrycia
zagrozenia, poinformowania o zagrozeniu przebywajacych w budynku ludzi oraz najblizsze
jednostki ochrony przeciwpozarowej.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Analizowany budynek posiada 5 kondygnacji uzytkowych — cztery kondygnacje
nadziemne oraz jedng podziemna.

Teren jest w pelni uzbrojony infrastrukturg techniczng niezbedng do funkcjonowania
istniejacego budynku w postaci instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowe;j,
elektroenergetycznej, teletechnicznej. cieptowniczej i gazowej. W_budynku w kondygnacji

podziemnej zlokalizowana jest kotlownia z piecami na paliwo stale (0 gestosci mniejszej niz
1): gdzie faczna moc cieplna zawiera si¢ w przedziale powyze] 60kW do 2000kW (dwa kotly
kazdy o mocy cieplnej 250kW): co stanowi nieprawidlowo$¢ w zwigzku z §176 ust. 11 4;

rozporzadzenia MI [3], przedmiot ekspertyzy. 2 oe\
RS
St S
R o
Przeznaczenie i program uzytkowy budynku. Funkeje pomieszezegis” . " %6\'
> %3
1) Kondygnacja piwnic — podziemna (poziom -1): a2, & \,‘\g"(\@\'

- zespot szatni obejmujgcy pomieszcezenia nr -1.02; -1.03 — przeznacz, a;ﬁ}(. oczcenc‘ﬂo
przebywania dla max. 65 osob (kategoria zagrozenia ludzi ZLI111 f‘ipgb% W»E\]L/I]IL statych
uzytkownikow — uczniowie oraz personel placowki o$wiatowej); Q’*
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-1.08 — szatnia przeznaczona do jednoczesnego przebywania dla max. 50 osob:

-1.10 — szatnia przeznaczona do jednoczesnego przebywania dla 50 osob:

- 1.12 — szatnia przeznaczona do jednoczesnego przebywania dla 30 0sob:

- kaplica (pom. nr -1.05 o pow. 12.00m?) — projektowany jednoczesny pobyt do 10 0sdb;

- kawiarnia (pom. nr -1.07; pow. 50,60m?) — projektowany jednoczesny pobyt do 20 0sob;

- hydroforownia — strefa pozarowa PM; Q¢<500MJ/m? o powierzchni wewngtrznej 19.39m?
(pom. -1.19: Sciany wewngtrzne oraz strop w klasie odpornosci ogniowej REI120; zamkniecie
drzwiami E160): pomieszczenie nie przeznaczone na pobyt ludzi zgodnie z §5 [3]:

- pomieszezenia nr -1.13+-1.20 (z wytaczeniem pom. -1.19 o pow. 19.39m? oraz pom. -1.20 —
kottownia o pow. 50.97m?* stanowigcych oddzielne strefy pozarowe) wydzielono jako
oddzielna strefe pozarowa PM; Qd<500MJ/m? o powierzchni wewngtrznej 181,61m? - czegs¢
techniczna obiektu: bez pomieszcezen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z §5 [3]:

- pom. -1.20 o pow. 50.97m? - kottownia z piecami na paliwo gazowe (zasilane z miejskiej
sieci gazowej). Lokalizacja ww. kotlowni w kondygnacji podziemnej, stanowi naruszenie
§176 ust. 1 i 4 rozporzadzenia [3] — przedmiot ekspertyzy; moéwigce ze kotly na paliwo
gazowe o mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW nalezy instalowa¢ w shuzgcym
wylacznie do tego celu pomieszezeniu technicznym, lub w budynku wolnostojgcym.
przeznaczonym wylacznie na kottownig. Lokalizacja i wyposazenie kotlowni musi spelnia¢
wymagania odnosnej Polskiej Normy: PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie
wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Zgodnie z PN jw.
kottownie 0 mocy 60 — 2000 kW w budynku do czterech kondygnacji nadziemnych powinny
by¢ lokalizowane na najnizszej kondygnacji nadziemnej lub na najwyzszej kondygnacji.
Ponadto analizujgc zagadnienie lokalizacji ww. kotlowni w budynku, wzi¢to pod uwage
wyjasnienie w tej kwestii KG PSP Warszawa z dnia 20.01.2011r. (BZ-111-0262/142-2/10); w
Swietle ktorego .. ...niedopuszczalna jest lokalizacja wspomnianych kotlowni o mocy cieplnej
od 60 kW do 2000 kW na kondvgnacjach podziemnych nowoprojektowanych budynkow...”
Zatem wystepowanie przedmiotowej kottowni w kondygnacji podziemnej stanowi naruszenie

przepisoOw § 176 ust. | i 4 rozporzadzenia [3]; przedmiot ekspertyzy. Ponadto zgodnie z ww.
norma. zostang spelnione inne wymagania w zakresie:

- wejscie do kottowni bedzie posiadato o$wietlenie naturalne;

- kottownia bedzie posiadata oswietlenie naturalne, zostanie wyposazona w otwory okienne (0
wymaganym stosunku powierzchni okien do powierzchni podtogi wynoszgcym nie mniej niz
115 przy czym co najmniej 50% powierzchni okien bedzie mie¢ mozliwos¢ otwierania); ,
- pomieszcezenie kottownie bedzie posiadato sciang zewnetrzng. 8" g &
Kolejno zgodnie z wyjasnieniem KG PSP Warszawa z kwietnia 201 1r. (BZ-111- Q@’ﬂf’% ‘é\\
5/10); ,, .- widzi si¢ mozliwosé w przypadku budynkow istniejgcych akcLpluc/,ﬁ*@,‘?\uﬁe Q’
zastgpezveh w trvbie § 2 ust. 2 1 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra lnfmstru@llw {i’;tg@ 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny ()zl/)()w{& 9/77?\( iiich
usytuowanie (Dz.U. Nr 73, poz. 690 z pozn. zm.), dotvczgeych /()k(l/l"(l(/ld@/()l@ L{ll-()\l\(/‘l

w piwnicach...”. Warunkiem przedmiotowego dopuszczenia powinno kz*é‘ zapewnienie
wysokiego poziomu zabezpieczen technicznych polegajacych na spetnieniu wymagan i
wykonaniu  wszystkich  mozliwych  z  punktu  widzenia techniczno-ekonomicznego
zabezpieczen przewidzianych w cytowanej PN-B-02431-1 oraz ww. rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury, a w szczegdlnosci:
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lokalizacj¢ wydzielonego pomieszczenia przeznaczonego wylgceznie na kotlowni¢ przy
Scianie zewngetrznej i o ile to mozliwe z oknami i wejsciem bezposrednim z zewnatrz budynku
— warunek zostanie czg¢sciowo spetniony — brak mozliwosci zapewnienia bezposredniego
wejscia do pomieszezenia kottowni od zewnatrz;
- zapewnienie drzwi  wejsciowych prowadzacych 7z wnetrza budynku do  kottowni.
przeciwpozarowych klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, otwierajgcych si¢ na
zewnatrz kottowni, z zamknigciem bezklamkowym od wewnatrz kottowni. otwicrajace si¢ z
kottowni pod naciskiem — warunek zostanie spetniony:

- ponadto w ramach rozwiazan zastepczych zostana zastosowane drzwi w klasie odpornosci

oeniowe] E160:

- wyposazenie pomieszczenia kottowni w oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony I1P-65 —
warunek zostanie spetniony;

- wyposazenie pomieszezenia  kottowni w  system  wykrywania gazu polaczony z
sygnalizatorem akustycznym dzialajacym w  przypadku przekroczenia st¢zenia gazu
odpowiadajgcego  10% dolnej granicy wybuchowosci oraz zaworem automatycznie
odcinajgcym doplyw gazu — warunek zostanie spelniony. Ponadto w ramach scenariusza
zdarzen w trakcie rozwoju pozarow, zawér odcinajgcy instalacji gazowej (MAG) bedzie
rowniez sterowany poprzez system sygnalizacji pozarowej, w ktory zostanie wyposazony
analizowany budynek w ramach rozwigzan zamiennych i zastgpczych (urzadzenia
sygnalizacyjno — alarmowe SSP zostang polaczone z najblizszym obiektem komendy PSP lub
obiektem wskazanym przez wlasciwego miejscowo komendanta powiatowego po uprzednim
uzgodnieniu sposobu potaczenia);

- nie prowadzenie przewodow gazowych przez inne pomieszczenia (np. piwnice) — warunek
zostanie spetniony.

Laczna powierzchnia wewngtrzna kondygnacji podziemnej wynosi 640.63m*. W ramach
funkcjonowania kondygnacji podziemnej wydzielono cztery strefy pozarowe odpowiednio:

- | strefa pozarowa obejmujgca pomieszczenie hydroforowni — strefa pozarowa PM:
Qd<500MJ/m* o powierzchni wewnetrznej 19.39m* (pom. -1.19; Sciany wewnetrzne oraz
strop w klasie odpornosci ogniowej REI120; zamknigcie drzwiami E160):

- 1I strefa pozarowa obejmujaca pomieszczenia nr -1.13+-1.20 (z wyl. pom. -1.19 i -1.20):
PM: Qd<500MJ/m? o powierzchni wewngetrznej 181,61m? - cz¢s$¢ techniczna obiektu: bez
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z §5 [3]:

- I strefa pozarowa obejmujgca pom. kotlowni — strcta pozarowa PM: Qd<500MJ/m* o
powierzchni wewnetrznej 50,97m? (pom. -1.20; $ciany wewngtrzne oraz strop w klasie
odpornosci ogniowej RE1120; zamknigcie drzwiami E160);

- 1V strefa pozarowa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o tacznej powierzchni
wewngetrznej 388.23m? (obejmujaca pom.: -1.01+-1.12). @ o\
Na kondygnacji piwnic projektowany jest jednoczesny pobyt max. 215 osob: bg(@&gﬁ
statymi uzytkownikami budynku. Wylgcznie zespol pomieszezen szatni obejmuy aéy.ﬁom \Q@\
-1.02 oraz -1.03 przeznaczony jest do jednoczesnego przebywania dla ponad 308)( & gb 49>
65 o0soOb). Ustalajgc liczbe o0so6b wzigto pod uwage przemieszczanie sxg&lgﬁ\d@y&ﬁkow
budynku pomigdzy kondygnacjami w zaleznosci od pory dnia i por/qdku,\‘/é'm(c‘g@)d tego
uzalezniona jest maksymalna liczba osob na danej kondygnacji (pb'byt \m’énocnsnv)

\\\\
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3)

4)

5)

Kondygnacja nie jest przeznaczona przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sig:

kondygnacja parteru (poziom 0): 8 klas lekeyjnych — liczba 0sob w poszezegdinych
salach lekcyjnych w zakresie 20-30 osob: pomieszcezenia biurowe. pomocnicze. socjalne.
higieniczno — sanitarne. Nie wystgpuja pomieszezenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania dla ponad 50 0sob. o powierzchni przekraczajacej 300m?, przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢. Laczna powierzchnia
uzytkowa kondygnacji wynosi 759.84m?* kondygnacja zaliczona do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII; przewidywana maksymalna ilo$¢ osob na kondygnacji wynosi 250 0sob:

I pigtro (poziom +1): 6 klas lekcyjnych — liczba 0sob w poszczegdlnych klasach w
zakresie 25-30 0sob: pomieszczenia biurowe (ogolem 6 pomieszezen), pomocnicze, socjalne,
higieniczno — sanitarne. Nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania dla ponad 50 osob, o powierzchni przekraczajgcej 300m?, przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci porusza si¢. Laczna powierzchnia
uzytkowa kondygnacji wynosi 746,75m? kondygnacja zaliczona do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII; przewidywana maksymalna ilo$¢ 0sob na kondygnacji wynosi 250 osob;

Il pigtro (poziom +2): 8 klas lekcyjnych — liczba 0séb w poszezegolnych klasach w
zakresie 20-30 osob:; pomieszczenie biurowe, aula (pom. nr 2.04 o pow. 134.53m?)
przeznaczone dla 100 os6b — zapewniono co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siecbie o 4,17m (wzigto pod uwage drzwi z Kkierunkiem otwierania na zewnagtrz
pomieszczenia); co stanowi nieprawidlowo$¢ zgodnie z §238 pkt. 1 [3]; przedmiot
ekspertyzy; pomieszczenia higieniczno — sanitarne. Wystgpuje pomieszczenie przeznaczone
do jednoczesnego przebywania dla ponad 50 o0sob (aula); ponadto nie wystepujg
pomieszczenia o powierzchni przekraczajacej 300m? przeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci porusza si¢. tagczna powierzchnia uzytkowa
kondygnacji wynosi 832,07m?* kondygnacja zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII;
przewidywana maksymalna ilo$¢ osob na kondygnacji wynosi 250 0sob;

[T pigtro (poziom +3): 4 klasy lekcyjne — liczba 0sob w poszczegolnych klasach w
zakresie 15-30 osob. Nie wystgpuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania dla ponad 50 osob, o powierzchni przekraczajacej 300m?, przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci porusza si¢. taczna powierzchnia
uzytkowa kondygnacji wynosi 252,66m* kondygnacja zaliczona do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII; przewidywana maksymalna ilo$¢ osob na kondygnacji wynosi 100 osob.

Lacznie w budynku szkoly moze przebywac¢ maksymalnie 900 osdb. Nalezy pamietac, iz \ﬁ(»
budynku wystepuja pomieszczenia zardbwno sal lekcyjnych: jak rowniez szatni: eqﬂsd‘?
uzytkownicy budynku przemieszczaja si¢ pomi¢dzy kondygnacjami w zalunosu\x&ﬁ}m
dnia i porzadku zaj¢¢ i od tego uzalezniona jest maksymalna liczba osgds;’ 4}&)‘
kondygnacji. oczywiscie bez przekraczania maksymalnej liczby osob w caty | @om

jest ograniczona i wynosi max. 900 0sob. Q'z»‘\ Q\x
>
a»

NN

x'o‘*

Komunikacja wewng¢trzna.
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W obickcie zlokalizowane sg dwie wewnetrzne ewakuacyjne klatki  schodowe.
obecnie nicobudowane. niezamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30+S oraz

niewyposazone w urzadzenia sluzace do usuwania dyvmu. uruchamiane samoczyvnnic za

pomoca systemu _wykrywania _dymu. Niezabezpieczenie przed zadymieniem  drog
ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno — budowlanych w sposob w nich
okreslonych — zgodnie z §245 [3] klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy
pozarowej ZLII (budynek s$redniowysoki) powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do
usuwania dymu. uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
Przedmiotowa nieprawidlowo$¢ zgodnie z §16 [1] powoduje, ze uzytkowany budynek
istniejgcy uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi. W ramach dostosowania budynku do
obowiazujacych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej. jedna z klatek schodowych

klatka boczna (KL2), zostanie obudowana, zamykana drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej EI30+S (oraz EI60+S — w kondygnacji piwnic) oraz wyposazona w urzadzenie
stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie poprzez system wykrywania dymu —
klapy oddymiajgce zostang umieszczone zarowno w Scianie elewacyjnej oraz w polaci dachu
(ze wzgledu na istniejgcy uklad konstrukeyjny, wielkos$¢ klapy/okna oddymiajacego w polaci
dachowej jest bardzo ograniczona), z uwagi na brak mozliwosci ich zabudowy w polaci
dachowej — obecna konstrukcja dachu nie pozwala na taka zabudowg¢. W zwiazku z
powyzszym w celu potwierdzenia skutecznosci przyjetych zatozen projektowych oraz
skutecznosei  funkcjonowania ww. urzadzenia przeciwpozarowego, zostanie wykonana
symulacja CFD (stanowigca zalgcznik do ekspertyzy). Natomiast druga klatka schodowa
zlokalizowana w centralnej czes$ci budynku pozostanie w obecnym stanie. Rowniez uklad
konstrukcyjny budynku nie pozwala na zabudowe urzadzenia stuzacego do usuwania dymu
(zgodnie z §245 pkt. 2 [3]) zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami w tym zakresie.
W ramach wprowadzenia rozwigzan zamiennych oraz zastgpczych, obiekt zostanie
wyposazony w system sygnalizacji pozarowej — ochrona calkowita: gdzie urzadzenia
sygnalizacyjno — alarmowe zostang polaczone z najblizszym obiektem PSP po uprzednim
uzgodnieniu sposobu polaczenia z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym PSP).
Kolejno zwigkszenie natgzenia oswietlenia ewakuacyjnego obejmujacego wszystkie drogi
ewakuacyjne do poziomu SIx: pozwoli na przeprowadzenie szybkiej i skutecznej ewakuacji
wszystkich 0sob z budynku.

7 przedmiotowych klatek schodowych zapewnione zostang wyjscia ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o zréznicowanej szerokosci w swietle; w tym:
- 7z obudowanej (Sciany wewngtrzne i strop REI60; zamykanej drzwiami EI30+S N ae\

wyposazonej w urzadzenie stuzace do usuwania dymu uruchamianej aulomatyum?xx &7 Q@
system wykrywania dymu) drzwiami dwuskrzydtowymi o facznej szelokosu \w%&wu{@&
1.60m: przy czym nieblokowane skrzydio drzwiowe posiada szerokos¢ J& nj\?“

obowigzujgcymi przepisami jw.: drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce \\/y]s%&?,mqﬁnu na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane ﬁ?x gﬁwmwc 0
szerokosci nie mniejszej niz 0.9m — warunek spetniony. P1/Ldmlolowq,‘*dl/w.aﬁ\bc,dq pelnity
takze funkcje napowietrzania klatki schodowej (sterowane automatvunugé?)opr/e/ centrale
instalacji oddymiania);
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- z nieobudowanej klatki schodowej usytuowanej w centralnej czgsci budynku. nie zamykanej
drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI30+S oraz niewyposazonej w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. uruchamiane
samoczynnie  za  pomoca  systemu  wykrywania dymu:  zapewniono  drzwiami
dwuskrzydtowymi o lgcznej szerokosci w $wietle min. 1.80m: przy czym nieblokowane
skrzydta drzwiowe posiadaja szerokos¢ min. 0,.90m — warunek spelniony.

W istniejgeych  klatkach schodowych: wystepuja zawezenia minimalnych  granicznych
wymiaréw uzytkowych schodow i maksymalnych wysokosci stopni — szczegdlowe warunki
ewakuacji 0sob z obiektu zgodnie z pkt. 5.9.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny

Budynek wyposazony jest w instalacje:

e wodno — kanalizacyjna,

e wentylacji grawitacyjnej,

e instalacj¢ C.O (kottownia z piecami na paliwo gazowe; moc kottow — w zakresie od
60kW-2000kW; (dwa kotty kazdy o mocy cieplnej 250k W): kotly zasilane z miejskiej
sieci gazowej - lokalizacja i wyposazenie kotlowni nie bedzie spelnia¢é wymagan
Polskiej Normy: PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na
paliwo gazowej o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 oraz obowigzujgcych przepisow
w tym zakresie, okreslonych w rozdziale 7 rozporzadzenia MI [3] — kotlownia
zlokalizowana w kondygnacji podziemnej. Zatem wyst¢powanie przedmiotowej
kotlowni w kondygnacji podziemnej stanowi naruszenie przepisow § 176 ust. 1i 4
rozporzadzenia [3]; przedmiot ekspertyzy;

e instalacje elektryczng i odgromowa.

e instalacje teletechniczna.

Stan techniczny instalacji, zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacja architektoniczno -

budowlang okresla si¢ jako ..dobry™.

Instalacja elektryczna bedzie wyposazona w  przeciwpozarowy wylgeznik  pradu
zlokalizowany w  rozdzielni glownej. Przycisk sterujgcy ww. wylacznikiem bedzie
zlokalizowany przy wejsciu glownym do obiektu i odpowiednio oznakowany. Zadzialanie
wylacznika spowoduje wylgczenie wszystkich elementow instalacji elektrycznych obiektu
oprocz obwodow zasilajacych urzadzenia wymagajacych zasilania w czasie pozaru, ktére
zasilane beda z sekeji pozarowej RGP.

Zespot kablowy (kabel z systemem montazu) doprowadzony do przyciskow 5tuu$
wylgcznikiem przeciwpozarowym bedzie miat klas¢ odpornosci ogniowej E 90. q\
Szczegolowe  rozwigzania  zawarte  zostang  w - dokumentacji bmn/owwo\gﬁ@agy”
elektrycznych. ,\ o \‘\\'b
Budynek przed skutkami wyladowan atmosferycznych thomon)@i;gé dldL]4
odummowq zgodng z PN-EN62305-1:2008 Ochrona odgromowa- (./L,SL <Lr-; as@y ogolne.
Szcezegdly w dokumentacji branzowej instalacji elektrycznych. \9\

\‘\\‘

?
Qv &
W&
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Przewody kominowe wykonane zostang z wyrobow niepalnych. Przewody te lub ich
obudowa spelnia¢ bedzie wymagania okreslone w normie PN —B-02870:1993 dotyczacej
badan ogniowych matych kominow.

Przejscia instalacji wewnetrznych (wod - kan, c.o, elektrycznych, wentylacyjnych)
przez sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone beda w klasie odpornosci
ogniowej oddzielenia tj.: w przypadku $cian w klasie EI 120 (EIS 120 instalacja
wentylacyjna): w przypadku stropu w klasic REI 60 (EIS 60).

Przejscia instalacji wewnetrznych (wod. — kan. co, elektrycznych, wentylacyjnych)

0 srednicy przekraczajgeej 4 cm. przez Sciany i strop pomieszezen zamknietych
(wydzielonych pozarowo). zabezpieczone beda w klasie odpornosci ogniowej EI 60 (EIS 60).

Kanaly wentylacyjne w budynku wykonane z materialéw niepalnych.
W przejsciach tranzytowych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych kanaty wentylacji
bytowej wyposazone beda w przeciwpozarowe klapy odcinajace EIS o odpornosci rownej
wartosci oddzielenia lub alternatywnie obudowane w tej samej klasie odpornosci na calej
swojej dlugosci przebiegu przez inng strefe pozarowa. Szczegdly w projekcie branzowym
instalacji sanitarnych (wentylacyjnej).

Okladziny przewodow wentylacyjnych mozna wykona¢ z materialébw co najmniej
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) — tylko na ich zewnetrznej stronie.

Czgsciowo instalacje zostang wykonane od podstaw (jako nowe instalacje), czg$é z
nich zostanie poddana gruntownej modernizacji, przez co ich stan techniczny bedzie spetniat
wymagania obowigzujacych przepisOw w tym zakresie.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z sieci nalezacej do miejscowego Operatora.
Odprowadzenie Sciekdw bytowych do gminnej sieci kanalizacyjnej.

4. Zakres przebudowy i remontu oraz ocena warunkow techniczno-
budowlanych, w oparciu o ktore budynek uznany zostal za
zagrazajacy zyciu ludzi

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ przebudowe budynku w zakresie
wyposazenia budynku w windg: obstugujacg wszystkie kondygnacje w budynku. W zwigzku
Z powyzszym zamierzeniem inwestycyjnym, zostang podjete dzialania zmierzajgce do
dostosowania budynku do obowiazujacych przepisow m. inn. z zakresu ochrony
przeciwpozarowej. 7 uwagi na fakt. ze przedmiotowy budynek posiada wpis do rejestru
zabytkow nieruchomych wojewodztwa malopolskiego (wpis nr A-851 z 28.12.1998r. [A- g,
938/M]); szereg wymagan nie moze zosta¢ doprowadzonych do stanu zgodn@ho& &
. . . . . ; i : : 5 ® N
obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Kolejno & g?iqca\;x‘Q
konstrukcja budynku, nie pozwala na jej gruntowna przebudowe: w tym m. lgncg.ﬁéﬁm\)y&;
klap/okien oddymiajacych w potlaci dachowej. Kolejno charakter zabytk(wﬂm&? nie
SRRCRIRS

< » O
moze zosta¢ zaburzony. * (_,c" &
. : - - » <
Zamierzenie inwestycyjnie polega na: Q? .\.33
: 3
&
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- dostosowaniu istniejacego budynku do obowiazujacych przepisow z zakresu ochrony
przeciwpozarowej oraz przepisow techniczno — budowlanych:
- dostepnosci dla 0sob niepelnosprawnych poprzez wykonanie windy zewnetrzne;.
W ramach inwestycji przeprowadzone zostang roéwniez:
- remont czescl pomieszezen (np. szatnie w piwnicach):
- remont fragmentu elewacji:

likwidacja podziemnego pomieszczenia znajdujacego si¢ poza obrysem budynku.
Konstrukcje dachu stanowi¢ bedzie wigzba dachowa drewniana zabezpieczona do
NRO. pokrycie dachu blachg.

W obickcie bedgcym przedmiotem opracowania dokonano gruntownej oceny stanu
ochrony przeciwpozarowej. Po przeprowadzonej wizji lokalnej budynku stwierdzono, ze
wystepujgce w nim warunki techniczne nie zapewniaja whasciwej mozliwosci ewakuacji
ludzi. przez co uznaje si¢ budynek za zagrazajacy zyciu ludzi. Podstawg do takiego
stwierdzenia jest:

e niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w
przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okreslony — dot. klatki
schodowej KL1 (centralnej); klatka schodowa KL2 (boczna) zostanie obudowana,
zamykana drzwiami EI30+S (oraz EI60+S w kondygnacji piwnic — rozwigzanie
zamienne): oraz zostanie wyposazona w urzadzenie stuzace do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;

e dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w obiekcie sa wigksze o ponad 100% od okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych (w tym rowniez na poziomej drodze
ewakuacyjnej);

Ponadto Inwestor w celu poprawy warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego zobowigzat
si¢ zastosowa¢ mozliwe do zrealizowania rozwiazania zapewniajace spetnienie wymagan
ochrony przeciwpozarowej w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych. W celu uzyskania planowanego celu konieczna bedzie przebudowa
obiektu. Istni¢jgce warunki budowlano-instalacyjne nie pozwalaja na przebudowe obiektu w
sposob.  jaki wprost wynika z przepisow techniczno-budowlanych, stad koniecznos¢
sporzadzenia niniejszej ekspertyzy. Szczegdlowe wyjasnienie tak przyjetej przebudowy
przedstawiono w pkt. 8 , Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastgpczych na poziom
bezpieczenstwa  pozarowego, sluzgca wykazaniu  niepogorszenia  warunkéw  ochrony

przeciwpozarowej”

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz mozliwo$é¢ ewakuacji
ludzi stwierdza sig. ze nie zostang wyeliminowane w pelni warunki techniczne stan )‘\,&
podstawe uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi, (w rozumieniu § 16 xozp(zzmﬁg&'ma Q\Q‘Q
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spr@ﬂ}b
przeciwpozarowej budynkéw. innych obiektow budowlanych i terenow (Dz @fb *&89@?)0&

719 z pozn. zm.) [1]. ‘&o& ot q\ &'\
,5,
Planowany zakres przebudowy, rozbudowy i nadbudowy bqli%/nk%‘,i‘realwowanv

glownie w sposob inny. niz to wynika wprost z przepiséw techniczno- WOwlanych przy

N
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zalozeniu faktycznych warunkow budowlanych. znaczaco poprawi warunki bezpieczenstwa
pozarowego. dajac mozliwos¢ bezpieczne) ewakuacji oraz prowadzenia akcji ratowniczo -
gasniczej przez jednostki ochrony przeciwpozarowej.

5. Charakterystyka pozarowa |7|

5.1.Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:

POW. UZYTKOWA [m?] 3231,95

POW. WEWNETRZNA [m?] 371713

KUBATURA [m’] 11956,92

POW. ZABUDOWY [m?] 1019,00

e wysokos$¢ budynku v 2429m - SW” w celu przyporzadkowania

warunkow  ochrony  przeciwpozarowej  oraz
odpowiedniej klasy odpornosci pozarowej: (zgodnie
z  §6  [3] wysokos¢  budynku,  sluzgcg  do
przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagan rozporzqdzenia, mierzono od poziomu
terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku
lub jego cze¢sci, znajdujgcym si¢ na  pierwszej
kondygnacji - nadziemnej  budynku, do najwyzej
polozonego punktu  stropodachu lub  konstrukcji
przekrycia budynku znajdujgcego si¢ bezposrednio
nad pomieszczeniami  przeznaczonymi  na  pobyt

ludzi.);
e ilos$¢ kondygnacji 5 kondygnacji: 1 podziemna, 4 nadziemne
oy T . 2
e szerokos$c elewacji frontowej 20.23m
e dlugos¢ budynku 63.66m

5.2.0dleglo$¢ od obiektow sgsiednich

Budynek Szkoty stanowiacy przedmiot ekspertyzy to obiekt wolnostojacy. posiadajace
Sciany i dach nierozprzestrzeniajace ognia. Sciany zewnetrzne budynku nie bedace $cianami
oddzielenia ppoz. maja na powierzchni wigkszej niz 65% wymagang klase odporngsci
ogniowej (E). bs\‘»* 0«\6

Odleglosci pomiedzy $cianami  zewnetrznymi  budynkow nicbgdqcxa!\ QQileI\ig@ﬁQ
oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wit;kszc'@*i\?&'z;q(&.‘/s\'zﬁﬁzlsg

. L s o ! ®
odpornosci ogniowej E wynoszg minimum 8m, odleglosci $cian ZCWQQX . ,}z‘%udynku
szpitala od granic sgsiednich dziatek budowlanych wynosza nic mmq&ﬁl"@ﬂn?‘ (-'\&
o . ’ . . ")
Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych: Q«bb ‘\Q\"
o
=\
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- od strony poinocnej — budynek uzytecznosci publicznej (oznaczenie na mapie "k3". nr 5).
Uczniowski Klub Sportowy: zlokalizowany w odleglosci 46.09m (murowany. Sciany i dach
NRO):

- od strony zachodniej — budynek gospodarczy/garaz (oznaczenie na mapie "il.5") w
odlegtosci 12.10 — przy wymaganej min. 12m (Sciany zewnetrzne RO: przekrycie dachu
NRO);

- od strony wschodniej — budynek gospodarczy/garaz (oznaczenie na mapie "il") w odleglosci
5.75m:; murowany, Sciany i dach NRO — $ciana ww. budynku w klasie odpornosci ogniowej
REIN20 (bez otwordow; wykonana z materialow niepalnych; wznoszona na wilasnym
fundamencie):

. budynek (oznaczenie na mapie "il") w odleglosci 10,63m; murowany, Sciany i dach
NRO;

- od strony potudniowej — budynki gospodarcze / garaze (oznaczenie na mapie "il.5" oraz
"i1") w odlegtoscei 37.77.

Usytuowanie obiektu Szkoly spetnia wymagania okreslone w §12 i 271 oraz z
przepisami szczegblowymi zawartymi w §272 1 §273 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225).

5.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie bedzie znajdowac si¢ standardowe wyposazenie i wystrd) wnetrza
budynkow oswiatowych (szkota — Liceum Ogodlnoksztalcace); w tym meble: krzesta
tapicerowane, szafy ubraniowe, stoliki itd.; sprzgt RTV, AGD (stanowigce elementy
wyposazenia pomieszczen biurowych — administracja szkoly); wyposazenie sal lekcyjnych:
meble, firany / zastony, sprzet RTV, elementy wykonczeniowe; itp.

W  budynku spelnione zostang wymagania przeciwpozarowe w  stosunku do
elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego — zgodnie z ponizszym opisem:

1) stosowanie do wykonczenia wngtrz materialdéw i wyrobow latwo zapalnych. ktérych
produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
tj. w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane. jako
materialy klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s2 i s3 oraz klasy E i F,
a w zakresie wydzielania toksycznych produktow spalania na podstawie normy PN- B-
02855:1988 klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym WLCS0SM < 15, a takg%" ° &
klasy F. W zwigzku z tym. do wykonczenia wnetrz budynku dopuszezone sa nmlen}ﬁbp Qg?\

i wyroby klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku loksykomutn@pﬂk& S

'b
WLC50SM > 15. 5\9 S
W przypadku stosowania materialdw  wykonczeniowych luzno 3&/5‘{'} ’%Xé?]
w szezegolnosei w kurtynach. zastonach. draperiach. kotarach oraz /alu*l /q\«ﬁi[wo

zapalne uwaza si¢ materialy, ktérych wilasciwosci okreslone w badanidch zv:\)dnyuh
z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci i ro7pnzest1Lemanlzﬁ*\plomlcma
przez wyroby wiokiennicze nie spetniajg, co najmniej jednego z kryteriow:
-liz4s,
- ts=30s,
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- nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

- nic wystepuja ptonace krople.
W zwiazku z powyzszym nalezy stosowac¢ wylacznie materialy wykonczeniowe luzno
zwisajace klasyfikowane, jako: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.

2) Na drogach komunikacji ogolnej. stuzacych celom ewakuacji. stosowanic materiatow
i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

3) Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materialow niepalnych
lub niezapalnych. niekapigcych i niecodpadajacych pod wplywem ognia.

4) Palne elementy wystroju wnetrz budynku. przez ktore lub obok ktorych sa
prowadzone przewody grzewcze, wentylacyjne, spalinowe  powinny  by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

5) W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.
stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, stalych elementow wyposazenia i wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W budynku nie planuje si¢ przechowywania jakichkolwiek materialow
niebezpiecznych pozarowo zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych z dnia 7 czerwea 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).

5.4.Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow kategorii Z1. nie wyznacza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Ze¢ wzgledu na znikome ilosci magazynowanych materialow palnych - gestos¢ obcigzenia
ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nalezy szacowa¢ na poziomie
do 500 MJ/m?. Pomieszczenia magazynowe zwigzane bezposrednio z funkcjonowaniem
budynku, tj. pomieszczenia magazynowe; zakwalifikowane do PM sa funkcjonalnie
powiazane z czescia budynku zaliczona do ZL: w zwiazku z powyzszym nie stanowig
odregbnej strefy pozarowej — zgodnie z §212 ust. 8 [3].

Na kondygnacji podziemnej znajduja si¢ pomieszczenia maszynowni dzwigow:
serwerowni, rozdzielni elektrycznej; pomieszczenie pomp  zasilajgcych instalacje
wodociggowa przeciwpozarowa w budynku oraz inne pomieszczenia techniczne: w ramach
przyjetej koncepeji bezpieczenstwa pozarowego wydzielone zostang jako odrgbne strefy
pozarowe o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej SO0MJ/m?.

5.5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé mogg jednoczesnie wigksze grupy

ludzi > &
‘\?(0 Q&
. . . F b
Kategoria zagrozenia ludzi ) @-!‘%Q° &
Z¢ wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania. budynek zgodnie /q@ 3&;:(;92

rozporzadzenia MI [3], zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1. &d&kQﬁ"aﬁnac‘]l
. . . . . ~ P . - o .
podziemnej (stanowiacej oddzielng strefe pozarowa ZLII i PM; Qﬁ)OOhéBAn%%Qiznelono
. . . & S
w ramach stref pozarowych pomieszczenia: "‘1\"} ,\03'
T &
L \S
N
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- hydroforni — strefa pozarowa PM; Qg<500MJ/m* o powierzchni wewnetrznej 51,39m? (pom.
-1.19: Sciany wewnetrzne oraz strop w klasie odpornosci ogniowej REIT20: zamknigcie
drzwiami E160):

- pomieszczenia nr -1.13+-1.20 (z wylaczeniem pom. -1.19 o pow. 51.39m* stanowigcego
oddzielng strefe pozarowa) wydzielono jako oddziclng strefe pozarowa PM: Qd<500MJ/m? o
powierzchni  wewnetrznej 200.91m* - czgs¢  techniczna obiektu: bez  pomieszezen
przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z §5 [3].

Przewidywana maksymalna liczba ludzi:

- piwnica: 215 o0sob — wylgeznie stali uzytkownicy obicktu (uczniowie oraz personel
placowki):

- parter: 250 osob

- pigtro 1: 250 osob

- pigtro 2: 250 os6b

- pietro 3: 100 0sob

facznie: 900 o0sob.

Przewidywana liczba 0sob w poszczegolnych pomieszcezeniach:

- w klasach do 35 osob;

- pomieszczenia szatni (kondygnacja piwnic) — do 65 0sob (zespot pom. -1.02 oraz -1.03):
pozostate do 50 oraz do 30 osob;

- wauli do 100 0sob (pom. 2.04 o pow. uzytkowej 134.53m? - kondygnacja 2 pi¢tra).

Wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania dla ponad 50
0sob: przeznaczone wyltacznie dla statych uzytkownikow obiektu (uczniowie oraz personel
placowki). Nie wystepuja pomieszczenia kategorii ZL o powierzchni powyzej 300m?; nie
wystepuja réwniez pomieszezenia zagrozone wybuchem ani takie, do ktorych jest mozliwe
niespodziewane przedostanie si¢ mieszanin - wybuchowych lub substancji trujacych,
duszacych badz innych. mogacych utrudni¢ ewakuacje.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszezen oraz przestrzeni zewngtrznych

W obiekcie oraz przyleglych przestrzeni zewnetrznych nie bedg prowadzone procesy
technologiczne z uzyciem materialbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w
ktorych materialy takie sa magazynowane, przez co w obickcie nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem ani przestrzenie
zewngetrzne, w ktorych moze wystepowac atmosfera wybuchowa.

Na zewnatrz obiektu brak instalacji (przestrzeni) mogacych powodowac 7,:1grozimi§§\

R
wybuchem. .x\bb o ;\\\Qe
AR
& f &
& o e A ; . N A2 S
5.7.Podzial obiektu na strefy pozarowe QRAHN

Ay ‘oé SN
Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zaktada wprq@%@:@ﬁl

; : . : : - . S &
rozwigzania zastepezego zasadniczego podziatu na poszezegdlne strefy poqﬁi&: ¢ é,‘*‘
SR

-

R \.\}'b

D
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1) Kondygnacja podziemna (piwnice) o facznej powierzchni wewnetrznej 640.63m? stanowi
oddzielng strefe pozarowa. W ramach funkcjonowania kondygnacji podziemnej wydzielono
kolejno cztery strefy pozarowe odpowiednio:

- | strefa pozarowa obejmujaca  pomieszezenie  hydroforni — strefa pozarowa PM;
Qd<500MJ/m?* o powierzchni wewnetrznej 19.39m? (pom. -1.19: Sciany wewnetrzne oraz
strop w klasie odpornosci ogniowej REI20: zamknigeie drzwiami E160): pomieszczenie
nieprzeznaczone na pobyt ludzi zgodnie z §5 ust. 1 ust. 1 [3]:

- Il strefa pozarowa obejmujaca pomieszezenia nr -1.13+-1.20 (z wyl. pom. -1.19 i -1.20);
’M: Qd<500MJ/m* o powierzchni wewngtrznej 181.61m? - cz¢$¢ techniczna obiektu; bez
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z §5 [3]:

- I strefa pozarowa obejmujaca pom. kottowni — strefa pozarowa PM; Qd<500MJ/m? o
powierzchni wewnetrznej 50.97m* (pom. -1.20; Sciany wewngtrzne oraz strop w klasie
odpornosci ogniowej REI20: zamknigcie drzwiami EI60); pomieszczenie nieprzeznaczone
na pobyt ludzi zgodnie z §5 ust. 1 ust. 1 [3]:

- IV strefa pozarowa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o lgcznej powierzchni
wewngetrznej 388.23m? (obejmujgca pom.: -1.01+-1.12).

Strefy pozarowe wydzielone zostana $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i
stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI' 60S200. Przepusty instalacyjne zostana zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
przegrody (EI 120 / EI120 S — dla wentylacji). Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow o
ktorych  mowa powyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany i stropy do pomieszczen higieniczno —
sanitarnych. Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane
beda jako niepalne. Na calej wysokosci Scian zewnetrznych w miejscach przebiegu Scian
oddzielenia przeciwpozarowego REIN120 zastosowano pionowe pasy z materiatu niepalnego o
klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz o szerokos$ci wynoszacej min. 2m.

2) Pozostate kondygnacje nadziemne w budynku stanowig V strefe pozarowg o lgcznej
powierzchni wewnetrznej 2591.65m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLII obejmujacej kondygnacje nadziemne
w budynku wynoszaca 2591.65m?; zgodnie z §227 ust. 1 oraz ust. 2 [3], zostala przekroczona;
z uwagi na brak zapewnienia wyjscia ewakuacyjnego z kondygnacji podziemnej (strefa
pozarowa ZLII) prowadzacego bezposrednio na zewnatrz budynku; przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wynoszacej w tym przypadku 2500m?  Przekroczenie
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej o 3,64% od okreslonej w pr7c2na§h
techniczno — budowlanych stanowi nieprawidlowosé¢ zgodnie z §227 ust. #Lﬂ &
przedmiot ekspertyzy. 4*. Q® eg?\
Przedmiotowa nieprawidlowos¢ nie zostanie usuni¢ta. z uwagi na bra o\yg&g&w&su
obudowania centralnej klatki schodowej. zamknigcia jej drzwiami w klgsiéo%éh@‘hoscn
ogniowej min. EI30+S oraz wyposazenia w urzadzenia zapobiegajgce /adygﬂrl l.ggfgb stuzgce
do usuwania dymu. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi mozhwo@@sxg(éb podziatu
budynku na strefy pozarowe. wynikajacego m. inn. z §226 ust. 2 [3]; &,dzz@ strc@; pozarowg w

Q:\
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budynku moze stanowi¢ takze jego kondygnacja. W ramach wprowadzonych rozwigzan
zamiennych i zastgpezych, budynek Szkoly zostanie wyposazony w system sygnalizacji
pozarowe] (ochrona catkowita): gdzie urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu
syenalizacji pozarowej zostang polaczone z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej
lub obiektem wskazanym przez komendanta powiatowego PSP w Nowym Targu.
Przedmiotowe rozwigzanie ma na celu niezwloczne wykrycie zagrozenia pozarowego oraz
skuteczne  zaalarmowanie jednostek ochrony przeciwpozarowej. Kolejno  zwigkszenie
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku.
pozwoli na sprawne przeprowadzenie ewakuacji  os6b, pod nadzorem personelu
(podlegajacego cyklicznym szkoleniom m. inn. w tym zakresie).

b

5.8.Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa podpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Budynek z uwagi na swojg wysokos¢, przeznaczenie i liczbe kondygnacji winien
spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,B” — zgodnie z §212 ust. 2 oraz ust. 5 [3]).

Klasa odpornosci ogniowej elementow. sposob  ich  zapewnienia oraz _ stopien

rozprzestrzeniania ognia:

Przykrycie dachu:
Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
e Klasa odpornosci ogniowej — RE 30.

Ocena Warunek spelniony

Konstrukeja dachu:
Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;

e Klasa odpornosci ogniowej — R 30.

Ocena Warunek spelniony.

Strop
Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
e Klasa odpornosci ogniowej - REI 120 (nad kondygnacja podziemna) oraz
REI60 — pozostate stropy w budynku.

i ™
. . . . LAl
Ocena Warunek spelniony — za wyjatkiem stropu nad kondygnac "chu;t&g 0
.. 2 - e ; ; ; W S
konstrukeji drewnianej. ptyt GKF z materialem izolacyjnym }}b%&mc;@clny
. . ’ . 7 Ae Q' .
mineralnej — strop bez okreSlonej Kklasy odporgsgﬁé\o @lO\VCj;
nieprawidlowo$¢ zgodnie z §216 ust. 1 [3]; przedmiot g Y 4.
S D& F
3 o"x\.i*&&
&S e - ; S - 7 aACOW M - N7 (] - &3, >
Sciany zewngtrzne — dotyczy pasoéw mi¢dzykond. wraz z polquq‘i‘igﬂ\ L:oétroptm
FONC
S
SN
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Wymagania

e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO oraz material niepalny (dot.
pasow miedzykondygnacyjnych pomigdzy piwnica a parterem).

e Klasa odpornosci ogniowej - EI 60.

Ocena

Warunek spelniony

Sciany wewnetrzne

Wymagania

e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO:
e Klasa odpornosci ogniowej — EI 30.

Ocena

Warunek spelniony

Glowna konstrukeja no$na

Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO:;
e Klasa odpornosci ogniowej — R 120.
Ocena Warunek spelniony.

Klasa odporn

oSci ogniowej schodow:

Wymagania | Biegi i spoczniki schodow stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
t= o A
materialow niepalnych i mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej R 60.
Ocena Warunek spelniony.

Klasa odporn

oSci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

Wymagania | Elementy oddzielenia przeciwpozarowego:
e Sciany - REI 120,
e Strop nad kondygnacjg nadziemng — REI 120
e Drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia - El 60, o tacznej
dopuszczalnej powierzchni <15 % powierzchni Scian.
Elementy oddzielenia zostang wykonane wylacznie z materialow niepalnych.
Ocena Warunek spelniony.

W ramach przewidzianych prac budowlanych elementy obiektu pelnigce
funkcje oddzielenia przeciwpozarowego doprowadzone zostang do stanu

zgodnego z obowigzujgcymi wymaganiami w tym zakresie (zgodnie z §232 “g-""o
ust. 1, 2, 4 oraz §235 ust. 1, 2 [3]). Jgozo _
X
SO S
Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnych: b’#,\‘—}';?\#\""
AR
' G {E
Wymagania | EI 30 S aN
- L& g
P> N
R "\\'b
D
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Ocena Warunek cz¢Sciowo spelniony; za wyjatkiem obudowy pomieszezen
biurowych zlokalizowanych na kondygnacjach parteru: 0.15; 1 pi¢tra:
1.16; 2 pigtra: 2.12; gdzie obudowe¢ stanowi S$ciana bez okreSlonej
odporno$ci ogniowej; niezgodnos¢ z §241 wust. 1 [3]; przedmiot
ekspertyzy.

W budynku poddasze uzytkowe (kondygnacja 3 pigtra) nie zostanie oddzielone od palnej
konstrukcji  dachu  przeeroda o klasie  odpornosci  ogniowej EI60; co stanowi
nieprawidlowos$¢ zgodnie z §219 ust. 2 pkt. 2 |3] — przedmiot ekspertyzy. Usuniccie ww.
nieprawidlowosci wigze si¢ z koniecznoscia przebudowy budynku. Ponadto obecny ukiad
konstrukcyjny budynku mogtby ulec uszkodzeniu. W zwiazku z powyzszym, przedmiotowg
nieprawidlowos¢ pozostawia si¢ w obecnym stanie. Planowane wdrozenie rozwigzan
zastepczych i zamiennych, ma na celu szybkie wykrycie ewentualnego zdarzenia
pozarowego,  zaalarmowanie  niezbednych  sit i $rodkow  jednostek  ochrony
przeciwpozarowych (zabudowa systemu sygnalizacji pozarowej ze stalym nadzorem
wlascicieli obiektu plus dodatkowo wyposazenie ww. systemu w komunikatory glosowe
podajgce niezwlocznie informacje o zagrozeniu w obiekcie).

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne

Przyjete w niniejszym opracowaniu warunki ewakuacyjne ludzi opierajg si¢ gtownie
na pierwotnych zatozeniach projektowych.

Analizujgc warunki ewakuacji w budynku wzigto pod uwage maksymalng ilos¢ oséb
mogacych przebywac¢ jednoczesnie na poszcezegdinych kondygnacjach w budynku oraz w
poszczegblnych pomieszczeniach (zgodnie z pkt. 5.5. ekspertyzy), w odniesieniu do
wymaganych parametrow okreslonych  w  obowigzujgcych  przepisach techniczno —
budowlanych.

Liczba 0sOb mogacych przebywac jednoczesnie na poszczegdlnych kondygnacjach budynku
wynosi (zgodnie z zatozeniami projektowymi, oswiadczeniem uzyskanym od inwestora):
- piwnica: 215 osob:

- parter: 250 0sob:;
- pigtro 1: 250 osob:
- pigtro 2: 250 osob;

- pigtro 3: 100 osob.
Zgodnie z przeznaczeniem budynku szkoty: wystepujace pomieszezenia przeznaczone sg do
jednoczesnego przebywania dla osob bedacych ich stalymi uzytkownikami (uczniowie oraz
personel placowki oswiatowej).
Ewakuacja z poszczegolnych kondygnacji w obiekcie przebiega zgodnie z ponizszym
zestawieniem. Graniczne wymiary uzytkowe schoddéw i maksymalna wysokos¢ sﬁgpn@i\w
Q

dwoch ewakuacyjnych klatkach schodowych: bb«'"‘,'b .Q\Q@
o' .
o ,\3 L §
1. Kondygnacja piwnic. ,.x\oé’b“’.é‘q',;\'r"
- : . .. . . " p &
Z powyzszej kondygnacji ewakuacja zapewniona poprzez dwie wcwngtry_néé/@g?%ﬁcyjnc
. . AN . .
klatki schodowe, w tym jedna (klatka schodowa boczna) obudowana, z q,ﬁkﬁ drzwiami
o <
F& &
R
& §

RS
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E160+S (w ramach rozwigzan zamiennych) oraz wyposazona w urzadzenia stuzace do

usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu (zgodnie 7

§245 [WT]). Klatka schodowa zlokalizowana w centralnej cze¢sci budynku nie zostanie

obudowana. zamykana drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30+S oraz nie zostanie

wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

uruchamiane  samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu: co stanowi

nieprawidlowo$¢ zgodnie z 245 pkt. 2 [3]; co w przypadku budynku $redniowysokiego

ZLIII stanowi podstawe do uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi — w myS$l §16 ust. 2

pkt. 5

[1]; przedmiot ekspertyzy.

Przejscia ewakuacyjne.

7. pomieszezen usytuowanych na kondygnacji piwnic, w ktoérych moze przebywac cziowiek.

do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej zapewniono

odpowiednia dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego. parametr nie przekracza dopuszczalnej

diugosci 40m; przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wigeej niz trzy pomieszezenia.

Pomiedzy pomieszczeniami -1.02 i -1.03 wystepuje przejscie ewakuacyjne o szerokosci w

swietle 1.0m — szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszcezeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktorych ewakuacji ono stuzy.
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0.9m: w pom. -1.02 i -1.03
tacznie moze przebywac do 50 osob).

Minimalne szerokosci uzytkowe schodow 1 maksymalne wysokosci stopni wynosza

odpowiednio (ustalajac prawidlowe wymiary w zakresie minimalnej szerokosci uzytkowej

schodow, maksymalnej wysokosci stopni, przyjeto wymiary jako obowigzujace dla

budynkow uzytecznosei publicznej — dot. calego budynku: tj. minimalna szerokos$¢ uzytkowa

biegu — 1,20m: spocznikdéw — 1,50m; maksymalna wysokos¢ stopni — 0.175m):
- klatka KL T (centralna):

biegow i spocznikdw klatek schodowych — szerokosci uzytkowe tych elementow
wynoszg odpowiednio: 1,55m i [.5m w Swietle; za wyjatkiem minimalnej szerokosci
spocznika na kondygnacji piwnic; wynoszacej 1.15m: co stanowi szeroko$¢ mniejszy

o 23,33% od okreSlonej w przepisach techniczno - budowlanych;
nieprawidlowo$¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy;

stopni schodow - wysokos¢ stopni jest zréznicowana; w zakresie od 0.15m do 0.18m:

co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3] — przedmiot ekspertyzy: drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku (na kondygnacji parteru) — szerokos¢ ww.
drzwi wynosi 1.8m w sSwietle, przy czym skrzydio czynne posiada szerokosc¢ nie
mniejsza niz 0.9 m w Swietle (wyjscia ewakuacyjne zapewnione zarowno od strony
elewacji poétnocnej oraz potudniowej);

szerokos¢ stopni statych schodow spetnia warunek okreslony wzorem: 2h+s = 0.6 dq;«t- <¢

poszcz

0.65m: liczba stopni w jednym biegu schodow nie przekracza 17; 4\ o ‘\"Q\é
biegi i spoczniki schodéw wykonane z materialdw niepalnych (/clbctoxxgobgdy\@ @Q
spetniajg wymagana klas¢ odpornosci ogniowej R60: gb "
- klatka KL2 (boczna) — istnigjaca podlegajgca przebudowie: wystepuij: 1@“’73&\3&
egolnych parametrow; tj.: Q,,K‘e \Q&s
&
&
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minimalne szerokosci uzytkowe biegow schodow wynosza w zakresie od 0.89m —
1.05m: co stanowi szerokos¢ mniejsza w zakresie od 25.84% do 12.5% od okreslonej
w przepisach techniczno — budowlanych: co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §68
ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy;

szerokosci spocznikow 1.10m: co stanowi szerokos¢ mniejsza o 26.6% od okreslonej
w przepisach techniczno — budowlanych: co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §68
ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy

stopni schodow - wysokosc¢ stopni 0.17m:

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku (na kondygnacji parteru)
szerokos¢ ww. drzwi wynosi 1.o6m w sSwietle, przy czym skrzydio czynne posiada
szeroko$¢ nie mniejsza niz 0.9 m w Swietle (drzwi  wyjsciowe z funkcjg
napowietrzania klatki schodowej. wyposazonej w urzadzenie sluzace do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocag systemu wykrywania dymu;

szerokos¢ stopni statych schodow spetnia warunek okreslony wzorem: 2h+s = 0,6 do
0,65m; liczba stopni w jednym biegu schoddw nie przekracza 17;

biegi i spoczniki schodow wykonane z materialobw niepalnych (zelbetowe) oraz
spetniajg wymagana klasg odpornosci ogniowej R60:

wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m; natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m; przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wigksza niz 1.5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.
W analizowanej bocznej klatce schodowej wystepuje lokalne obnizenie wysokosci
drogi ewakuacyjnej do 1,75m: co stanowi nieprawidlowo$¢ zgodnie z §242 ust. 3
[3], przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotowa nieprawidlowos$¢ nie zostanie usunigta z uwagi na istniejgcy uktad
konstrukcyjny budynku. Usuniecie ww. nieprawidlowosci powoduje wybudowanie jej
na nowo. Waznym elementem wplywajagcym na poprawe warunkéw ewakuacji z
kondygnacji piwnic, jest zapewnienie ewakuacji do dwodch klatek schodowych, z
zachowaniem dopuszczalnych parametrow dlugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych.
Kolejno wyposazenie budynku ponadnormatywne urzadzenia przeciwpozarowe w
ramach rozwigzan zastepczych i zamiennych, w tym m. inn. system sygnalizacji
pozarowej (ochrona catkowita) wraz z monitoringiem pozarowym do najblizszej
SOAP (po uprzednim uzgodnieniu polaczenia w wlasciwym miejscowo komendantem
powiatowym w Nowym Targu), dodatkowo wyposazonego w komunikatory glosowe,
przekazujgce informacje o wykrytym zagrozeniu oraz zwigkszenie natgzenia
oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych do wartosci 5Ix; pozwoli na
niezwloczne wykrycie zagrozenia pozarowego, przekazanie informacji do jednostek

ochrony przeciwpozarowej (KP PSP Nowy Targ) oraz podjecie i przeprowadzenie , g

skutecznej ewakuacji 0sob z budynku. 5"(\
4‘ Q°

Na przedmiotowej kondygnacji wystepuja takze stopnie schodow wgwnc;n/l@cgb
pomieszczeniu nr -1.20 — kotlownia z piecami na paliwo gazowe (o minimalnej 59 ‘5@»
biegu w Swietle 1,25m:; wysokos¢ stopni 0,18m: wystepuje ogotem 7 stopni). .{.ﬁé&/y\lr\$|c
jest to pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi. QO'

Q’ &
3
S
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Dojscia ewakuacyine.

Na przedmiotowej kondygnacji (zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i PM) nie
wystepuja poziome drogi ewakuacyjne: w zwiazku z czym nie okresla si¢ parametru diugosci
dojs¢ ewakuacyjnych. Ewakuacja z poszezegolnych stref pozarowych prowadzi:

- ze stref” pozarowych zaliczonych do PM (strefy PM bez pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi — do sasiedniej strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIT —
strefy  pozarowe  wydzielone  $cianami  wewngtrznymi  oraz  stropem  oddzielenia
przeciwpozarowego REIT20 z zamkni¢ciem drzwiami EI60+S o szerokosci w swietle 0.80m).
Kolejno ewakuacja prowadzona jest do poprzez strefe pozarowg ZLIIT do obudowanej klatki
schodowej KL2: zamykanej drzwiami EI60+S oraz wyposazonej w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu. uruchamianej samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu; lub
poprzez klatke¢ KL1 do wyjscia ewakuacyjnego prowadzacego z kondygnacji parteru na
zewnatrz budynku. W tym przypadku dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego obejmujgcego pionowa
droge ewakuacyjna nie przekracza dopuszezalnej dlugosci 30m — warunek spetniony.

Szerokosci drzwi ewakuacyjnych (E160+S) z pomieszczen kondygnacji piwnic prowadzacych
do klatek schodowych wynosza odpowiednio 1,30m (drzwi dwuskrzydtowe odpowiednio o
szerokosciach skrzydla czynnego 0,90m oraz 0.40m kolejnego) — do klatki schodowej KL 1
(kierunek otwierania drzwi na zewnatrz pomieszczenia, zgodny z kierunkiem ewakuacji) oraz
1.,20m do klatki schodowej KL2; co nalezy uznac¢ za szerokosci zgodne z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie (§239 ust. 4 [3]) okreslonymi w przepisach techniczno —
budowlanych. Natomiast klatka schodowa KL.2 zamykana jest drzwiami o szerokosci 0,80m
na kondygnacji parteru (przy wymaganej 1,20m); co stanowi zawezenie o 33,3% od
szerokoS$ci okreSlonej w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowos¢ zgodnie
z §239 ust. 4 |3], przedmiot ekspertyzy.

2. Kondygnacja parteru.

Do ewakuacji stuza przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach, korytarze komunikacji
ogolnej, dwie wewnetrzne klatki schodowe (KL1 oraz KL2); gdzie klatka KL2 jest
obudowana, zamykana drzwiami EI30+S. wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Przewidywana
maksymalna liczba 0sob (stali uzytkownicy) na kondygnacji parteru wynosi 250 0sob.

W projekcie zachowane zostaly dopuszczalne (dla budynkow kategorii zagrozenia ludzi
ZLII) diugosci przejs¢  ewakuacyjnych oraz minimalne szerokosci poziomych drog
ewakuacyjnych. Zaprojektowane dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m.
Przejscia ewakuacyjne nie prowadza przez wigeej niz 3 pomieszczenia. Korytarze stanowigce
droge ewakuacyjng nie posiadajag dtugosci powyzej 50 m (max dlugos$¢ wynosi 48,75m).

7 kondygnacji parteru zapewnione sa ogétem 3 wyjscia ewakuacyjne prowadmcc S

bezposrednio na zewnatrz budynku: X b“' &
N

- prowadzace z obudowanej, ewakuacyjnej klatki schodowej (z klatki schodowgj 4]\&,‘?) \6“'5

poprzez drzwi dwuskrzydlowe o tacznej szerokosci w Swietle 1,60m; przy za@%ﬂ'@ﬁt\ﬁa

szerokosci min. 0,90m dla nieblokowanego skrzydta drzwiowego: b N ‘r;" >
-z klatki schodowej KL1 (klatka centralna; nicobudowana); prowad/%&aﬁgxwﬁsua

ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku zlokalizowane w elewacje g‘h p(}{&')cnq i
P S
&
&
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potudniowej: poprzez drzwi dwuskrzydlowe o facznej szerokosci w Swietle 1.80m: przy
zachowaniu minimalnej szerokosci skrzydta nieblokowanego 0.90m. W przypadku drzwi
zlokalizowanych w elewacji poludniowej (elewacja frontowa: 0.01); drzwi otwieraja si¢ do
wewnatrz budynku — ze wzgledu na fakt. ze budynek jest wpisany do rejestru zabytkow:
wymog zapewnienia kierunku otwierania drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na
zewnatrz nie dotyczy (zgodnie z §236 ust. 4 [3]).

Poziome droei ewakuacyjne.

Szerokosei korytarzy (droga komunikacji ogolnej) — zapewniono szeroko$¢ min. 2.96m -
korytarz przeznaczony jest do ewakuacji dla max. 250 osob; oraz wysokos$¢ nie mniejsza niz
2.2m.

Minimalne szerokosci uzytkowe schodéw 1 maksymalne wysokosci  stopni  wynosza

odpowiednio:
- klatka schodowa KL 1 (centralna):

. biegow i spocznikow klatek schodowych — szerokosci uzytkowe tych elementow
wynoszg odpowiednio: min. 1,55m i 1,5m w Swietle;

. stopni schodow - wysoko$¢ stopni jest zroznicowana; w zakresie od 0.15m do 0,18m;
co stanowi nieprawidlowos$¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3] — przedmiot ekspertyzy;

. drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku (na kondygnacji parteru) —
szerokos$¢ ww. drzwi wynosi 1,.8m w Swietle, przy czym skrzydlo czynne posiada szerokosc¢
nie mniejsza niz 0.9 m w Swietle (wyjscia ewakuacyjne zapewnione zaréwno od strony
elewacji potnocnej oraz potudniowej);

. szerokos¢ stopni statych schoddw spetnia warunek okreslony wzorem: 2h+s = 0.6 do
0.65m; liczba stopni w jednym biegu schodow nie przekracza 17;

. biegi i spoczniki schodéw wykonane z materialdbw niepalnych (zelbetowe) oraz
spelniaja wymagang klas¢ odpornosci ogniowej R60;

- klatka schodowa KL2 — podlegajaca przebudowie; wystepujg zawegzenia poszcezegolnych

parametrow; tj.:

. minimalne szerokosci uzytkowe biegdw schodow wynosza w zakresie 0.89m — 1.05m:
co stanowi szerokos¢ mniejszg w zakresie od 25.84% do 12.5% od okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowosé zgodnie z §68
ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy;

. szerokosci  spocznikow — 1,18m; co stanowi szeroko$¢ mniejszg o 21.3% od
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych: co stanowi nieprawidlowos¢
zgodnie z §68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy;

. stopni schodow — maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,17m; "

: : x5 . . o O
. drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku (na kondygnacji parteru; weicie™ o
zlokalizowane w elewacji zachodniej) — szerokos¢ ww. drzwi wynosi 1,6m w Q\V@?b. .\3,@
przy czym skrzydio nieblokowane posiada szeroko$¢ nie mniejszg |1i2$6§5,5%1¢'&§
: . N <7 &
. szerokosc¢ stopni statych schodéw spetnia warunek okreslony wzorcmé&ﬁgﬁgﬁ. Q‘@% do
0.65m: i wynosi 0,64; liczba stopni w jednym biegu schoddw nie prz&ﬁg za k@"\
* ‘.\\%(-)‘
&

Swietle; .S
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. biegi 1 spoczniki schodow wykonane z materialow niepalnych (zelbetowe) oraz
spetniaja wymaganag klas¢ odpornosci ogniowej R60.

Diugosdcei dojs¢ ewakuacyjnych.

Na kondygnacji parteru od wyjscia z pomieszezen na droge ewakuacyjna do wyjscia na
zewnatrz budynku; z pomieszczen z ktorych zapewniono jeden kierunek ewakuacji. dlugosci
dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

-z pom. 0.15 (pomieszczenie biurowe) — 34m; co stanowi dlugos¢ wieksza o 13,33% od
okreSlonej w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowos$é¢ zgodnie z §256
ust. 3 [3]; przedmiot ekspertyzy: w tym dlugos¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej
wynosi 29m — przy dopuszczalnej 20m: co stanowi dlugosé wigkszg o 45% od okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych;

-z pom. 0.14 (sala lekcyjna) oraz 0.16 (sala lekcyjna) — 35m: co stanowi dlugo$é¢ wigkszg o
16,66% od okreSlonej w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowosé
zgodnie z §256 ust. 3 [3]; przedmiot ekspertyzy; w tym dlugos¢ dojscia na poziomej
drodze ewakuacyjnej wynosi 30m — przy dopuszczalnej 20m: co stanowi dlugos¢ wigkszg o
50% od okre$lonej w przepisach techniczno — budowlanych.

Pozostate dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacji parteru sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami; przy jednym kierunku ewakuacji (jedno dojscie) nie przekraczaja dopuszczalnej
dtugodei 30m, w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej; oraz 60m przy
dwoch kierunkach ewakuacji.

3. Kondygnacja | pigetra.

Do ewakuacji stuzg przejécia ewakuacyjne w pomieszczeniach, korytarze komunikacji
ogodlnej, dwie wewnetrzne klatki schodowe (KL1 oraz KL2); gdzie klatka KL2 jest
obudowana, zamykana drzwiami EI30+S, wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania

dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu. Przewidywana
maksymalna liczba osob (stali uzytkownicy) na kondygnacji parteru wynosi 250 0sob.

W projekcie zachowane zostaty dopuszczalne (dla budynkow kategorii zagrozenia ludzi
ZLI) dlugosci  przejs¢ ewakuacyjnych oraz minimalne szerokosci poziomych drog
ewakuacyjnych. Zaprojektowane dlugosci przejs¢ cwakuacvinych nie przekraczaja 40m.
Przejscia ewakuacyjne nie prowadzy przez wigcej niz 3 pomieszcezenia. Korytarze stanowigce
droge ewakuacyjng nie posiadajg dlugosci powyzej S0 m (wynosi 48,21 m).

Klatka schodowa KL 1 (centralna):

. biegdw 1 spocznikow klatek schodowych — szerokosci uzytkowe tych elementow
wynoszg odpowiednio: min. 1,80m i 1.82m w Swietle;
. stopni schodow - wysokos¢ stopni wynosi 0,16m;: & &
g &
. szeroko$¢ stopni statych schodow spetnia warunek okreslony wzorem: 2h+s = Oc d S
S
0.65m: liczba stopni w jednym biegu schodow nie przekracza 17: &

&

. biegi i spoczniki schodow wykonane z materialow niepalnych (/elbcm@?@@

spetniajg wymaganag klas¢ odpornosci ogniowej R60:; Q,qu“"\.{-"b%\,\
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- klatka schodowa KIL.2 — podlegajaca przebudowie: wystepuja zawezenia poszcezeeolnych
parametrow: tj.:

e minimalne szerokosci uzytkowe biegow schodow wynosza w zakresie 1,06m — 1.14m: co

stanowi szerokos¢ mniejsza w zakresie od 11.66% do 5% od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych: co stanowi nieprawidlowos$é¢ zgodnie z §68 ust. 1 |3];
przedmiot ekspertyzy;

e minimalne szerokosci spocznikow — wystepuja zawezenia do szerokosci 1.18m oraz
[.21m: co stanowi szeroko$¢ mniejszg w zakresie od 21,3% do 19,33% od okreSlonej
w przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §68
ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy;

e stopni schodow — maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,17m;

e szerokos¢ stopni stalych schodow spetnia warunek okreslony wzorem: 2h+s = 0.6 do
0,65m; i wynosi 0.64: liczba stopni w jednym biegu schodow nie przekracza 17:

e biegi i spoczniki schodow wykonane z materialow niepalnych (zelbetowe) oraz spetniajg
wymagana klas¢ odpornosci ogniowej R60.

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacji | pigtra od wyjscia z pomieszczen na droge
ewakuacyjna; zmierzono do wyjscia ewakuacyjnego prowadzacego bezposrednio na zewnatrz
budynku poprzez klatk¢ schodowa KL1. Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen z
ktorych zapewniono jeden kierunek ewakuacji, wynoszg:
—z pom. 1.16 (pomieszczenie biurowe) —47,60m; co stanowi dlugo$é wigkszg o 58,66% od
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; w tym dlugo$é¢ doj$cia na poziome;j
drodze ewakuacyjnej wynosi 25m i jest wigksza o 25% od okres$lonej w przepisach
techniczno — budowlanych; nieprawidlowo$¢ zgodnie z §256 ust. 3 [3]; przedmiot
ekspertyzy;
—zpom. 1.17 (sala lekcyjna) oraz 1.15 (sala lekcyjna) — 49,10m; co stanowi dlugos$¢ wigksza
0 63,66% od okreSlonej w przepisach techniczno — budowlanych; w tym dlugos¢ dojscia
na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 26,5m i stanowi dlugos$¢ wigkszg o 32,50% od
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowosé zgodnie z §256 ust.
3 [3]; przedmiot ekspertyzy;
—z pom. 1.14 (zespol toalet) — 45.60m: co stanowi dlugos$¢ wigkszg o 52% od okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych; w tym dlugos$é¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi 23m i stanowi dlugo$¢ wigkszg o 15% od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych; nieprawidlowo$é zgodnie z §256 ust. 3 [3]; przedmiot
ekspertyzy; .
— z pom. 1.18 (sala lekcyjna) — 38.20m: co stanowi dlugos¢ wigkszy o 27 33'V 06’ &
okreSlonej w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowos$é zgodnie ,f@ﬁ(y \35‘&
ust. 3 [3]; przedmiot ekspertyzy; w tym dlugos¢ dojscia na poziomej drodze uv&b\tl 1 S
wynosi 15,6m; b ‘v \t—
—z pom. 1.19 (sala lekcyjna) — 30.80m: co stanowi dlugosé¢ wiekszg o 2 66'7{(\%&]&)}&@()"0|
w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowo$¢ zgodnie r¥§ 6 ue‘f’ RERIE

Q

’\-
&
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przedmiot ekspertyzy; w tym dlugos¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi
8.20m.

7. pozostalych pomieszczen na kondygnacji | pigtra zapewnione sa dwa kierunki ewakuacji: w
tym zarowno od wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjna do wyjscia na zewnatrz
budynku (poprzez otwarta klatk¢ schodowa KL 1); oraz poprzez klatke KIL.2 obudowang.
zamykana drzwiami EI30+S. wyposazong w urzadzenia stuzace do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu — nic przekraczaja
dopuszczalnej dlugosci 60m.

4. Kondygnacja 2 pietra.

Do ewakuacji stuza przejscia ewakuacyjne w pomieszcezeniach. korytarze komunikacji
ogolnej, dwie wewnetrzne klatki schodowe (KL1 oraz KL.2); gdzie klatka KL2 jest
obudowana, zamykana drzwiami EI30+S, wyposazona w urzadzenia sluzace do usuwania
dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Przewidywana
maksymalna liczba osob (stali uzytkownicy) na kondygnacji parteru wynosi 250 0sob.

W projekcie zachowane zostaty dopuszczalne (dla budynkéw kategorii zagrozenia
ludzi ZLII) dlugosci przejé¢ ewakuacyjnych oraz minimalne szerokosci poziomych drog
ewakuacyjnych. Zaprojektowane dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m.
Przejscia ewakuacyjne nie prowadza przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Korytarze stanowiace
droge ewakuacyjng nie posiadajg dlugosci powyzej 50 m (wynosi 46,12m).

Klatka schodowa KL 1 (centralna):

. biegow 1 spocznikow klatek schodowych —  szerokosci uzytkowe tych
elementow wynosza odpowiednio: min. 2,05m i 1,98m w swietle:

. stopni schodow - wysokos¢ stopni wynosi 0.16m:

. szerokos¢ stopni statych schodow spetnia warunek okreslony wzorem: 2h+s =

0.6 do 0.65m: liczba stopni w jednym biegu schodow nie przekracza 17;
. biegi i spoczniki schodow wykonane z materialow niepalnych (zelbetowe) oraz
spetniajg wymagang klas¢ odpornosci ogniowej R60;

- klatka schodowa KL2 — podlegajgca przebudowie; wystepuja zawgzenia poszezegolnych

parametrow; tj.:

e minimalne szerokosci uzytkowe biegdw schoddéw wynosza w zakresie 1.01m — 1.12m: co
stanowi szeroko$¢ mniejszg w zakresie od 15,84% do 6,66% od okreSlonej w
przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos$¢ zgodnie z §68

ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy; N

e minimalne szerokosci spocznikoOw — wystepuja zawezenia do szerokosci w ))k &lc Qi
30m oraz 1,35m; co stanowi szeroko$¢ mniejsza w zakresie od 13 3‘7@@5‘10%@%(1
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi lgeiagi\\ddt&vosc

zgodnie z §68 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy; b".\‘v ,;b°§
: & OTD
e stopni schodow — maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,17m: é\(' 4’“{*'*0

e szerokos¢ stopni stalych schodéw spelnia warunek okreslony \V&'o&m 3?%5 = 0,6 do
0.65m: i wynosi 0,64m: liczba stopni w jednym biegu schodow meq?r/.elgﬁk/_d 17
SN)
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e biegi i spoczniki schodow wykonane z materialow niepalnych (zelbetowe) oraz spelniajg
wymagang klas¢ odpornosei ogniowej R60.

Diugosci dojs¢ ewakuacyinych.

Na kondygnacji Il pictra od wyjscia z pomieszcezen na droge ewakuacyjna do wyjscia
do obudowanej klatki schodowej (K1.2). zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI30+S. wyposazonej w urzadzenie stuzace do usuwania dymu: z pomieszezen z
ktorych zapewniono jeden kierunek ewakuacji, dlugosei dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

— 7z pom. 2.12 (pomieszczenie biurowe) — 46.20m: co stanowi dlugos$¢ wigksza 0 53,74% od
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowo$é¢ zgodnie z §256
ust. 3 [3]; przedmiot ckspertyzy; w tym dlugo$¢ dojScia na poziomej drodze
ewakuacyjnej jest wieksza o 130,6% od okreSlonej w przepisach techniczno —
budowlanych;

—zpom. 2.13 (sala lekcyjna) oraz 2.11 (sala lekcyjna) — 45.22m: co stanowi dlugos$¢ wigkszg
0o 50,74% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowos¢
zgodnie z §256 ust. 3 [3]; przedmiot ekspertyzy; w tym dlugo$¢ dojsScia na poziomej
drodze ewakuacyjnej stanowi dlugos$¢ wigkszg o 126,1% od okreSlonej w przepisach
techniczno — budowlanych;

—z pom. 2.10 (zespol toalet) — 43.20m: co stanowi dlugos$¢ wigksza o 44% od okreSlonej w
przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowo$¢ zgodnie z §256 ust. 3 [3];
przedmiot ekspertyzy; w tym dlugo$¢ dojScia na poziomej drodze ewakuacyjnej stanowi
dlugos¢ wiekszg 0 116% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;

— 7z pom. 2.14 (sala lekcyjna) — 46.12m: co stanowi dlugo$¢ wigksza o 53,74% od
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowo$¢ zgodnie z §256
ust. 3 [3]; przedmiot ekspertyzy; w tym dlugo$¢ dojScia na poziomej drodze
ewakuacyjnej stanowi dlugos¢ wigksza 0 130,6% od okreSlonej w przepisach techniczno
— budowlanych;

— 2.04 (aula) — pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania dla 100 osob.
7 pomieszczenia zapewniono co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne. oddalone od siebie o
4.17m (przyjeto odleglos¢ pomiedzy drzwiami otwierajacymi si¢ na zewnatrz pomieszczenia
— zgodnie z §239 ust. 2 [3]): przy wymogu wynoszacym co najmniej Sm: co stanowi
nieprawidlowos$¢ zgodnie z §238 pkt. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy. Z ww. pomieszczenia
zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji (dwa dojscia ewakuacyjne).

UWAGA: przekroczenia dopuszcezalnych dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych o ponad 100%

od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych (na  poziomej drodze

ewakuacyjnej); powoduja uznanie istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi —
zgodnie z §16 ust. 2 pkt. 2 [1].

P
£
2k TN SN SR, . v &
Na kondygnacji Il pigtra od wyjscia z pomieszezen na droge ewakuacyjna do wy@& &
; g A Y
na zewnatrz budynku (poprzez otwartg klatke schodowa KL1): z pomieszczen z gfqa(qcb N
. . . b ] : > &N
zapewniono jeden kierunek ewakuacji, dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza: S %-é%o“x;\\\'b
: S i : gig e : >
—z pom. 2.12 (pomieszczenie biurowe) — 62.70m: co stanowi dlugos¢ wi¢ksza,® «s@d

; ’ s : ; . ik S & .=

okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowos$¢ z @110"\@236

ust. 3 |3]; przedmiot ekspertyzy; w tym dlugo$é dojScia na [)05@nek3?1rodzc
&

N
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ewakuacyjnej wynosi 25m i jest wi¢ksza o 25% od okre$lonej w przepisach techniczno
— budowlanych;

—zpom. 2.13 (sala lekcyjna) oraz 2.11 (sala lekcyjna) — 64,20m: co stanowi dlugo$¢ wigksza
o 114% od okreSlonej w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowosé
zgodnie z §256 ust. 3 |3]; przedmiot ekspertyzy; w tym dlugo$é¢ dojscia na poziomej
drodze ewakuacyjnej wynosi 26,5m; co stanowi dlugos¢ wieksza o 32,5% od okreslonej
w przepisach techniczno — budowlanych;

—z pom. 2.10 (zespot toalet) — 61.20m: co stanowi dlugosé¢ wigksza 0 104% od okreslonej
w przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowo$¢ zgodnie z §256 ust. 3 [3];
przedmiot ekspertyzy; w tym dlugo$¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi
23,5m; co stanowi dlugos¢ wigkszg o 17,5% od okreSlonej w przepisach techniczno —
budowlanych;

—z pom. 2.14 (sala lekcyjna) — 55.20m: co stanowi dlugos¢ wigksza o 84% od okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych; nieprawidlowos$é zgodnie z §256 ust. 3 [3];
przedmiot ekspertyzy; w tym dlugos¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi
17.5m.

Pozostale dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacji Il pigtra — przy zapewnieniu
dwoch kierunkow ewakuacji; nie przekraczajg dopuszczalnej dtugosci 60m.
UWAGA: przekroczenia dopuszcezalnych dlugo$ci dojsé¢ ewakuacyjnych o ponad 100%

od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych (w tym takze na poziomej drodze
ewakuacyjnej); powoduja uznanie istniejacego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi —
zoodnie z §16 ust. 2 pkt. 2 [1].

5. Kondygnacja 3 pi¢tra.

Do ewakuacji stuzg przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach, korytarz komunikacji
ogodlnej. wewnetrzna klatka schodowa KL2 obudowana, zamykana drzwiami EI30+S,
wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu. Przewidywana maksymalna liczba osob (stali uzytkownicy) na
kondygnacji 111 pigtra wynosi 100 0sob.

W projekcie zachowane zostaly dopuszczalne (dla budynkow kategorii zagrozenia ludzi
ZLI) dlugosci  przejs¢  ewakuacyjnych oraz minimalne szerokosci poziomych drog
ewakuacyjnych. Zaprojektowane dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m.
Przejécia ewakuacyjne nie prowadzg przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Korytarze stanowigce
droge ewakuacyjng nie posiadaja dtugosci powyzej S0 m (wynosi 12,79m).

Klatka schodowa KL2 — istnigjaca odlegajaca rzebudowie: wystepuja zawezenia
A% &% ¢pu ¢
pOS/L/U’OIl]\ ch pclldlﬂLUO\V l]

e minimalne szerokosci uzytkowe biegdw schoddéw wynosza w zakresie 1,07m — 1,10m; c%w <°
stanowi szeroko$¢ mniejszg w zakresie od 10,83% do 8,33% od okrwlonqcx@as

.

&N

\Q(\\
N
&
Q

przepisach techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos¢ Lgodme$0§(g8:\ ,S

ust. 1 |3]; przedmiot ekspertyzy; b® g.}*

e minimalne szerokosci spocznikdw —w  zakresie od 1,30m oraz 1.34m: ¢
szeroko§¢ mniejsza w zakresie od 13,3% do 10,66% od okreslonej wéaiﬁepl
{7 \;f}

N
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techniczno — budowlanych; co stanowi nieprawidlowos$¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3];
przedmiot ekspertyzy;

e stopni schodéw — maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0.17m:

e szerokos¢ stopni statych schodow spelnia warunek okreslony wzorem: 2h+s = 0.6 do
0.65m: i wynosi 0.62m: liczba stopni w jednym biegu schodow nie przekracza 17;

e biegi i spoczniki schodow wykonane z materialow niepalnych (zelbetowe) oraz spetniaja
wymagang klas¢ odpornosci ogniowej R60.

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Na kondygnacji Il pigtra od wyjscia z pomieszcezen na droge ewakuacyjng do wyjscia do
obudowanej klatki schodowej (KL2), zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI30+S. wyposazonej w urzadzenie stuzace do usuwania dymu: z pomieszczen z
ktorych zapewniono jeden kierunek ewakuacji. dhugosei dojs¢ ewakuacyjnych sg zgodne 7
obowigzujacymi przepisami. Najdluzsza dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z pom. 3.03 (sala
lekcyjna) wynosi ok. 12,5m.

W budynku szkoly taczng szerokos¢ uzytkowa biegow oraz tgczng szerokosé uzytkowa
spocznikow w klatkach schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby 0sob mogacych przebywac¢ rownoczesnie na kondygnacji. na ktorej
przewiduje si¢ obecnos¢ najwigkszej ich liczby (max. 250 0sob), przyjmujac co najmniej 0.6
m szerokosci na 100 osob, lecz nie mniej niz okreslono to w §68 ust. 1 [3]. W zwigzku
z powyzszym: wymagana faczna minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow wynosi
I.5m; natomiast szeroko$¢ uzytkowa spocznikoéw wynosi 1,87m. Biorac pod uwage dwie
ewakuacyjne klatki schodowe w budynku (KL1 i KL2); nalezy stwierdzi¢ ze powyzsze
wymagania w budynku zostang spelnione.

W analizowanej bocznej klatce schodowej (KL2) wystepuje lokalne obnizenie wysokosci
pionowej drogi ewakuacyjnej do 1,94m; ponadto na odcinku o dlugosci wigkszej niz 1.5m

rowniez wystepuje lokalne obnizenie wysokosci drogi ewakuacyjnej. wynoszace ok. 2.08m:

co stanowi nieprawidlowos$¢ zgodnie z §242 ust. 3 |3], przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotowa nieprawidlowos$¢ nie zostanie usunigta z uwagi na istniejacy uklad
konstrukcyjny budynku. Usuniecie ww. nieprawidlowosci powoduje wybudowanie jej na
nowo. Waznym elementem wplywajacym na poprawe warunkow ewakuacji z kondygnacji
piwnic, jest zapewnienie ewakuacji do dwoch klatek  schodowych, z  zachowaniem
dopuszczalnych parametréw dlugosei przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych. Kolejno wyposazenie
budynku ponadnormatywne urzadzenia przeciwpozarowe w ramach rozwiazan zastgpezych i
zamiennych, w tym m. inn. system sygnalizacji pozarowej (ochrona calkowita) wraz z
monitoringiem pozarowym do najblizszej SOAP (po uprzednim uzgodnieniu polgczenia w
wlasciwym  miejscowo komendantem powiatowym w  Nowym Targu). dodatkowo
wyposazonego w komunikatory glosowe. przekazujace informacje o wykrytym mgroz%ni%\
oraz zwigkszenie natgzenia oswietlenia ewakuacyjnego na drogach cwakuacyjnygﬁ:‘ ,pcﬂ)

&
)
- . . % . B . B N
wartosci 5Ix: pozwoli na niezwloczne wykrycie zagrozenia pozarowego. pl‘é@ﬁqﬁml%\‘f
informacji do jednostek ochrony przeciwpozarowej (KP PSP Nowy Targ) ora@ﬁ)@l}g&@%
e > O &
przeprowadzenie skutecznej ewakuacji oséb z budynku. ‘\b 3 (,;*'r}'b
& EE
Fea S
Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych. & &
P N
N g,\(b
SN

Strona 32 z 50



Szerokos¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszezen. nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby o0so6b mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie:
przyjmuja co najmniej 0,6m na 100 osob: przy czym najmnicjsza szerokos¢ drzwi w swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0.9m: natomiast w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do
3 0sOb min. 0.8m. Szerokosci poszczegolnych drzwi w obiekcie sg zroznicowane. 1 wynosza
odpowiednio (wyszczegdlnienie nieprawidtowosci):

1) Piwnice:
- szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszezen przeznaczonych do ewakuacji dla ponad 3
0sOb (najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0.9 m): w tym:
-1.08 (szatnia); -1.07 (kawiarnia); -1.06 (kawiarnia — zaplecze) — szeroko$¢ przedmiotowych
drzwi w Swietle wynosi 0,8m; co stanowi szeroko$¢ mniejszg o 11,11% od okreSlonej w

przepisach techniczno — budowlanych; niezgodno$¢ z §239 ust. 1 [3]; przedmiot
ekspertyzy.
2) Parter:

- szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do ewakuacji dla ponad 3
0sOb (najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0.9 m); w tym:
0.08 (pomieszczenie socjalne); 0.15 (pomieszezenie biurowe) — szeroko$¢ przedmiotowych
drzwi w Swietle wynosi 0,8m; co stanowi szeroko$¢ mniejszg o 11,11% od okreSlonej w
przepisach techniczno — budowlanych; niezgodno$¢ z §239 ust. 1 [3]; przedmiot
ekspertyzy.

Drzwi wieloskrzydtowe.
7. pomieszczen: 0.06 (pomieszczenie biurowe); 0.05:; 0.04: 0.18; 0.17; 0.16; 0.14; 0.10 (sale
lekeyjne); wyjscie ewakuacyjne stanowia drzwi wieloskrzydlowe o lacznej szerokosci w

Swietle wynoszacej 1,30m; przy czym szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwiowego
wynosi 0,65m (przy wymaganej min. 0.9m); co stanowi szeroko$¢ mniejsza o 27,77% od
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; niezgodno$¢ z §240 ust. 1 [3];
przedmiot ekspertyzy.

3) | pigtro:

- szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszcezen przeznaczonych do ewakuacji do 3 osob
(najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0.8 m); w tym: 1.11
(pomieszczenie pomocnicze) — szerokos¢ przedmiotowych wynosi w swietle 0.70m; co
stanowi szeroko$¢ mniejszg o 12,5% od okreSlonej w przepisach techniczno —
budowlanych; powyzsze nieprawidlowosci zgodnie z §239 ust. 1 ust. 3 [3]; przedmiot %
ekspertyzy; b&" <° &
- szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszcezen przeznaczonych do ewakuacji dla génaﬂ 3 \3?\
0s6b (najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0.9 |19° W n\',b%
1.16 (pomieszczenie biurowe) — szeroko$¢ przedmiotowych drzwi w Swietle @l&&};ﬁ@]
co stanowi szeroko$¢ mmniejszg o 11,11% od okreSlonej w prlcpls.u&{s“éeﬁu
budowlanych; niezgodnos¢ z §239 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy. ,)'Q Q.\x
] \'b

\g\
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Drzwi wieloskrzydtowe.
7. pomieszezen: 1.09 (biblioteka): 1.08: 1.07: 1.06: 1.05 (pom. biurowe): 1.04: 1.19: 1.18:

117 1.15: 1.13 (sale lekeyjne): wyjscie ewakuacyjne stanowia drzwi wieloskrzydlowe o

taczne) szerokosci w Swietle wynoszace) 1.30m: przy czym szerokos¢ nieblokowanego
skrzydla drzwiowego wynosi 0.65m (przy wymaganej min. 0.9m):; co stanowi szerokos$¢
mniejszy o 27,77% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; niezgodnos¢
7 §240 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.

4) 2 pictro:

- szerokoscei drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do ewakuacji dla ponad 3
0sOb (najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0.9 m): w tym:
2.12 (pomieszczenie biurowe) — szerokos¢ przedmiotowych wynosi 0.8m; co stanowi
szeroko$¢ mniejszg o 11.11% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych:
niezgodnos$¢ z §239 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.

Drzwi wieloskrzydlowe.

7 pomieszczen: 1.09 (biblioteka): 1.08; 1.07: 1.06; 1.05 (pom. biurowe): 1.04; 1.19: 1.18:
1.17: 1.15: 1.13 (sale lekcyjne); wyjscie ewakuacyjne stanowia drzwi wieloskrzydlowe o

lacznej szerokosci w $wietle wynoszacej 1,30m; przy czym szerokos$¢ nieblokowanego
skrzydla drzwiowego wynosi 0,65m (przy wymaganej min. 0,9m); co stanowi szerokos$¢
mniejszg o 27,77% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych; niezgodno$¢
z §240 ust. 1 [3]; przedmiot ekspertyzy.

Poziome drogi ewakuacyjne.

Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby osob
mogacych przebywaé¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku (max. 250 osob).
przyjmujac co najmniej 0.6 m na 100 oséb. lecz nie mniej niz 1.4 m. Zapewniono minimalng
szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynoszaca 2,96m — warunek spetniony.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjna w wigkszosci spelnia wymagang klas¢ odpornosci
ogniowej EI30; za wyjatkiem obudowy pomieszcezen biurowych zlokalizowanych na
kondygnacjach parteru: 0.15; 1 pietra: 1.16; 2 pigtra: 2.12; gdzie obudowg stanowi Sciana bez
okreslonej odpornosci ogniowej: co nalezy uznaé¢ za niezgodno$¢ z §241 ust. 1 [3];
przedmiot ekspertyzy.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony jest w instalacje:

e wodno — kanalizacyjna,

D

e wentylacji grawitacyjnej, & &

e instalacj¢ C.O (kotlownia zasilana gazem ziemnym z sieci miejskiej). ,oz?.“zp‘ i\&(\‘
e instalacj¢ elektryczng i odgromowa, 6\6. @Qi &é‘}

e instalacj¢ teletechniczna. & 0«*‘@"’

: . . .. . . . §° o'
Stan techniczny instalacji, z uwagi na ich gruntowna modernizacj¢ @béﬂb{_é”@\vq
zabudowe, bedzie odpowiadal wymaganiom obowigzujacych przepisow w t&&.ﬂ?l‘&q@
. o
¥ &
¥
D
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Instalacja elektryczna:

Instalacja elektryczna zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
zgodnie z opisem jak w rozdziale 5.11 ekspertyzy. Wylacznik zlokalizowany bedzie w
poblizu gléwnego wejscia do budynku lub zlacza i1 odpowiednio oznakowany.

Instalacja wentylacyjna (grawitacyjna):

Przewody wentylacyjne wykonane 2z materialow niepalnych. Na przewodach
wentylacyjnych, ktore bede prowadzone przez elementy oddzielania przeciwpozarowego
(Sciany i stropy) zastosowane zostana przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci
ogniowej EIS 120. Przeciwpozarowe klapy odcinajace uruchamiane zostang przez instalacje
sygnalizacyjno — alarmowa (SSP) zastosowana w obiekcie, w ramach przyjetych rozwiazan
zamiennych.

Instalacja odgromowa

Obiekt wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa w wykonaniu podstawowym przy
uzyciu zwodow naturalnych — pokrycie dachowe - zgodnie w wymaganiami okreslonymi
w Polskich Normach w tym zakresie.

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne obejmuja: instalacj¢ wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.
Instalacje  sanitarne  wykonane w  sposOb  ograniczajagcy  mozliwos¢  powstania
i rozprzestrzeniania si¢ pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczono rozwigzania, ktore
zapewnig nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Nierozprzestrzeniajacym ognia przewodom
wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadajg:

e przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Alp; A2;-sl. dO:
A21-s2, d0; A2;-s3, dO; Bi-s1, dO; Bi-s2, d0 oraz By -s3. d0,

e przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakeji na ogien wg PN-EN 13501-1:
2008: Alr: A21-sl, dO; A2i-s2, dO; A2;-s3, dO; Bi-sl, dO: Bi-s2. dO oraz Bi-s3, d0,
przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klas¢ reakceji
na ogien, co najmniej E.

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego posiadac¢
bedg klase odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodza.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa, ktéra zostanie wykonana w budynku
zostanie oddzielona od instalacji wodnej — bytowej za pomoca zaworu pierwszenstwa lub
zostanie wykonana jako niezalezna instalacja (zgodnie z dokumentacja projektowag
uzgodniong z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych).

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie N
> O
.. . _ : Ao
Uwzgledniajgc  aktualnie  obowigzujgce przepisy prawa 2z zakresu ochrony b‘\'wf,‘ iy
N
przeciwpozarowej, obiekt stosownie do jego funkcji i parametréw powinien by¢ wyposazon Qo \Q@Q
w nastgpujgce urzadzenia przeciwpozarowe: q\o SV A
&
1) instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami wewngtrznymi 25; stog&\e\c?qp \'é\
&
do dyspozycji § 19 ust. 1 pkt. 2 litera ..a” rozporzadzenia [ 1] O&q\ X b“
2) przeciwpozarowy wylacznik pradu; stosownie do dyspozycji  §18 "usl 05
S S Q?
rozporzadzenia [3 &
porzadzenia [3] &
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3) przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych, przy ich
prowadzeniu przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (a takze w obudowie
pomieszezen zamknigtych: kottowni):

4) urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzgce do usuwania dymu w dwoch
obudowanych klatkach schodowych (zamykanych drzwiami EI30+S): stosownie do
dyspozycji §245 pkt. 2 rozporzadzenia |3 ]

N
S?

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — stosownie do dyspozycji §181 ust.
3 pkt. 2b rozporzadzenia | 3]

W budynku obecnie zastosowano przeciwpozarowy wylgcznik pradu, instalacje
wodociggowa  przeciwpozarowg z  hydrantami 25 (z  wezem  pOlsztywnym  oraz
plaskosktadanym o $rednicy weza zardbwno 25mm i 52mm) oraz awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne. W_ramach przewidzianych prac projektowych zaklada si¢ wyposazenie
budynku w nastepujace urzadzenia ppoz.:

1) przeciwpozarowy wylacznik pradu;
2) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku
o zwigkszonym natezeniu Switala wynoszgcym min. 51X - rozwigzanie zamienne:

3) system sygnalizacji pozarowej wraz z monitoringiem pozarowym (sposéb polaczenia
urzgdzen sygnalizycyjno — alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem
komendy Panstwowej Strazy Pozarnej (lub obiektem wskazanym), zostanie
uzgodniony z wlasciwym miejscowo komendantem powiatowym PSP - rozwigzanie
zamienne. Kolejno w ramach rozwigzan zamiennych system sygnalizacji pozarowej
zostanie wyposazony w_komunikatory glosowe. nadajgce komunikaty glosowe

informujace osoby przebywajace w budynku o wystepujacym zagrozeniu pozarowym;
4) przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych, przy ich

prowadzeniu przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz z pomieszczen
.zamknigtych™ - podlaczone i sterowane poprzez system sygnalizacji pozarowe;j;

5) instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewngtrznymi 25 z wezem
potsztywnym — w catym budynku:

6) urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu w klatce
schodowej KL2 (bocznej): zamykanej drzwiami EI30+S (w piwnicy EI60+S);
stosownie do dyspozycji §245 pkt. 2 rozporzadzenia [3].:

- zgodnie z ponizszg charakterystyka.

Przeciwpozarowy wvlacznik pradu

W ramach prac budowlanych zostanie zamontowany przeciwpozarowy wylacznik
pradu, zapewniajgcy odcigcie doplyw pradu do wszystkich obwodow, za wyjatkiem
obwodow i urzadzen wymagajacych podtrzymania zasilania w warunkach pozarowych

Przeciwpozarowy wylgeznik pradu zostanie umieszczony w poblizu gléwnego wejscia §O<°

budynku lub zlgcza i odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu pradu prnuwpomrqﬁhm

P

N
N
A%
Q

wylacznikiem nie powinno powodowac¢ samoczynnego zalaczenia cwcntualnevogﬁr }m,\@

zrodla energii elektrycznej. w tym zespolu pradotworczego (dopuszezalne J@Yﬁgﬁfr{:g
uruchomienie zrodla zasilajgcego oswietlenie awaryjne oraz pompy \vo@&oﬁgﬁg&cy

wodociggowej przeciwpozarowej). 4:, ‘_} 0‘3-

& &
L
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Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne wraz z pod$wietlonymi znakami ewakuacyjnymi

W ramach rozwigzan zamiennych wszystkie drogi ewakuacyjne w  budynku
wyposazone zostana w awaryjne oswietlenie awaryjne wzdluz linii srodkowej o nat¢zeniu
Swiatla 5 Ix. Natgzenie Swiatla awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w punktach ppoz. -
miejscach lokalizacji ROP oraz hydrantéw 25 oraz gasnic., wynosi¢ bedzie co najmniej 5 Ix.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone zostang we wlasne zrodlo zasilania
zapewniajgce swiecenie opraw przez co najmniej 1 godzing po zaniku napigcia. Lokalizacja
opraw oswietleniowych zaprojektowana zostanie zgodnie z PN-EN 1838. Oprawy posiadac
beda Swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB — zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Instalacja wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne wykonane bedzie w oparciu o projekt, uzgodniony z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa (hydranty wewnetrzne 25 z wezem

polsztywnym).

Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym (w
ramach rozbudowy i modernizacji istniejacej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej).

Zasicg hydrantow bedzie obejmowac calg powierzchni¢ chronionych stref
pozarowych - wymaganie zostanie spetnione. Wydajno$¢ hydrantow — 1,0 dm’/s przy
cisnieniu 0.2 MPa powinna by¢ zapewniona w warunkach jednoczesnego poboru wody z co
najmniej dwoch sasiednich hydrantéw, najbardziej niekorzystnie polozonych. Instalacja
hydrantowa zostanie wykonana zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Svstem sygnalizacji pozarowej

W budynku szkoly, jako rozwigzanie zamienne zostanie zaprojektowany system
sygnalizacji pozarowej - adresowalny, zapewniajgcy wysokg niezawodnos$¢ dziatania.
Urzadzenia systemu zostang pofagczone z obiektem/jednostkg ochrony przeciwpozarowej.
wskazang przez miejscowego Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu.

System sygnalizacji pozarowej zostanie zaprojektowany w oparciu o standard PKN-—
CEN/TS 54-14 Systemu sygnalizacji pozarowej. Czeg$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Projekt SSP wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawceg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowe klapyv odcinajace

;s » O
Kolejnym wymaganym w budynku urzadzeniem przeciwpozarowym jest wyposazenig 4+ ,)é‘
przewodow wentylacyjnych w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Obowigzuje zastosowarﬁ%qo“'

2
klap odcinajacych przy prowadzeniu przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 8‘2:;\2"\,

( 'b-éb
ks

&
o
o
$
>®
elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany 1 stropy), oraz elementy obudmsy

..pomieszczen zamknietych™, o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co na;mmeés&BT

EI 60, powyzsze dotyczy takze pomieszezen ..zamknigtych™. & ;}. 035'
> K
Zgodnie z § 268 ust. 6 rozporzadzenia [3], w strefach pozarowych, w‘i?térg&m jest

wymagana instalacja sygnalizacyjno — alarmowa, przeciwpozarowe klapy oﬁ%inajqce
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powinny by¢ uruchamiane przez t¢ instalacje. niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego.

Na etapie prac dostosowawczych zostanie dokonana szczegolowa analiza instalacji
wentylacyjne) (grawitacyjnej). w celu uzupelnienia zabudowy przeciwpozarowych klap
odcinajacych.

Urzaydzenie sluzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu - dot. Kklatki schodowej KL2 (bocznej, od strony elewacji
zachodniej).

Klatka schodowa KL zostanie obudowana (Sciany wewnetrzne REIO0: strop nad kondygnacja
podziemng: REIN120; pozostale stropy REI60); zamyka drzwiami EI30+S oraz EI60+S (w
kondygnacji piwnic); oraz zostanie wyposazona w urzadzenie stuzace do usuwania dymu
(klapy dymowe) - wedlug odrgbnego projektu. Skutecznos¢ przyjetych rozwigzan
projektowych oraz dobdr elementow ww. urzadzenia; zostang potwierdzone wykonang
symulacjg numeryczng (komputerowg) CFD — w ramach rozwigzan zamiennych: stanowigcg
zalacznik do ekspertyzy.

Uwaga!

Wszystkie wymienione powyzej urzadzenia przeciwpozarowe zostana wykonane zgodnie z
odrgbna dokumentacja projektowa uzgodniong 2z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprze¢t gasniczy lub ratunkowy

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne, przeznaczone w szczegOlnosci do
gaszenia pozarow grup ABC, gdzie jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?
zawartego w gasnicach bedzie przypada¢ na kazde 50m? powierzchni strefy pozarowej —
zwickszenie normatywu wyposazenia budynku w jednostki masy srodka gasniczego o 100%
stanowig jedno z proponowanych rozwigzan zastgpezych.

Niezaleznie pomieszczenie kuchni zostanie wyposazone w gasnice przeznaczong do grup
pozarow I (pom. kawiarni). Gasnice zostang rozmieszczone w miejscach nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrodel ciepla. tatwo dostepnych i widocznych w
szezegolnosei:

e przy wejsciach do budynku,
e na klatkach schodowych,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
Migjsca usytuowania gasnic zostaly oznakowane zgodnie z PN

5.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru N
> &
&
Obiekt szkoly wymaga zapotrzebowania w wode do celow pl/guwpomlo@b‘ dos&
zewnglrznego gaszenia pozaru. 11os¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dgl‘ yn@'
wynosi 20 dm°/s. Rownowaznym zabezpieczeniem w wode do 70wn<,t12ncoo 24 gﬁ’ﬁo&ﬁ u
jest zapewnienie zapasu wody o pojemnosci odpowiednio 200m’ w pn Q@@Z@Swym

zbiorniku wodnym. <°
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Na istniejacej sieci wodociggowej znajduje si¢ kilka istniejgcych hydrantow DN 80:
w tym najblizej usytuowane zlokalizowane sa obecnie:
- przy PL. Zygmunta Krasinskiego (dz. nr ewid. 11322) w odleglosci 17.12m od budynku
(przy wymaganej do 75m). Przedmiotowy hydrant zewn¢trzny spelnia wymagane parametry
w zakresie wydajnosci nominalnej — wynoszacej przy cisnieniu nominalnym min. 0.2MPa ok.
10,1dm?/s — zgodnie z §10 ust. 8 pkt. 1 [2]:
- przy ul. Nadwodniej (obok nr 40) w odleglosci do 75m od budynku (przy wymaganej do
150m). Przedmiotowy hydrant zewngtrzny spelnia wymagane parametry w  zakresie
wydajnosci nominalnej — wynoszacej przy cisnieniu nominalnym min. 0,2MPa ok. 10,1dm?/s
—zgodnie z §10 ust. 8 pkt. 1 [2].
Przedmlolowe parametry dla ww. hydrantow przyjeto zgodnie z protokotem z wykonania
badania cisnienia i wydajnosci w hydrantach zewnetrznych z dnia 28.07.2022r. — stanowi
zalgcznik do ekspertyzy.

Nalezy wige przyjac, ze istniejgca sie¢ wodociggowa z hydrantami jw. zapewnia
wymagang ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozardw.

5.14. Drogi pozarowe

Przedmiotowy budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, o parametrach
wynikajacych z przepisdw przeciwpozarowych |2]. Droga pozarowa do budynku powinna
przebiega¢ wzdhuz dluzszego boku budynku, w odleglosci 5-15 m od elewacji, o szerokosci 4
m i by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, lub w inny sposob
umozliwia¢ powrdt pojazdu pozarniczego bez Koniecznosci cofania. Droga pozarowa
powinna by¢ polgczona z wyjsciami z budynku utwardzonym dojsciem pieszym o dlugoscei
nieprzekraczajgcej 50 m i szerokosci co najmniej 1.5 m. w sposob zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz wystepujaca zabudowe nie ma mozliwosci
doprowadzenia do budynku drogi pozarowej o wymaganych przepisami parametrach
wskazanych powyzej.

Do budynku doprowadzona jest droga spelniajaca parametry dla drég pozarowych;
przebiegajaca wzdluz dtuzszego boku budynku od strony elewacji potudniowej (frontowej) —
w zakresie:

- minimalnej szerokosci — wynosi co najmniej 4m:

- nachylenie podiuzne nie przekracza 5%:

- wyjscia z obiektu budowlanego posiadajg polgczenie do ww. drogi dojsciem o szerokosci
minimalnej 1.5m i dlugosci nie wigkszej niz 50m: w sposéb umozliwiajacy do&&g&'

bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej: 4\ o" \?'Q\“@
- no$nos¢ jezdni 100kN: &N ~\ s i
fb“’ 0¥ AD®
AP
- pomigdzy drogg pozarowa i $ciang budynku nie wyste¢puja stale elementy /d” \Q{Q ia

terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m., umcmozln&'n@twskﬁ
elewacji budynku za pomocg podnosnikoéw lub drabin;
- najmniejszy promien zewngetrznego tuku drogi pozarowej min. 11m. Q’) R
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Przedmiotowa droga pozarowa nie spelnia wymagan obowiazujacych przepisow w
zakresie:

- blizsza krawedz drogi jest oddalona od Sciany budynku max. 1.75m (oraz na fragmencie

przebicga bezposrednio przy ww. Scianie elewacyjnej oraz w odleglosci ok. 1.47m) — przy

wymaganej odleglosci w zakresie 5-15m od Sciany budynku: co stanowi nieprawidlowosé
zgodnie z §12 ust. 2 |2| — przedmiot ekspertyzy;

- droga pozarowa nie zapewnia przejazdu bez cofania. nie jest zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20m x 20m: brak takze innych rozwigzan umozliwiajacych
zawrocenie pojazdu (np. poprzez wykonanie odcinka drogi pozarowej o dlugosci nie wigkszej
niz 15m. z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu): co stanowi
nieprawidlowos$¢ zgodnie z §12 ust. 9 [2] — przedmiot ekspertyzy.

Brak prawidlowego doprowadzenia drogi pozarowej do budynku stanowi naruszenie
przepisow § 12 ust. 2 oraz ust. 9 rozporzgdzenia [2] — przedmiot ekspertyzy.

W ramach rozwigzan zamiennych wskazany zostanie wewnetrzny uklad komunikacyjny,
opisany powyzej: zgodnie z nr rys. | (projekt zagospodarowania terenu). Kolejno do budynku
zapewniony zostanie takze dostep od ul. Nadwodniej — poprzez pofaczenie wyjscia (od strony
elewacji potnocnej) utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m o dtugosci ok. 59m
(przy wymaganej do 50m) — rozwiazanie zostanie wskazane jako zamienne.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1.Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku  wystepuja  niezgodnosci  z  przepisami  techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi w zakresie:

e w budynku w kondygnacji podziemnej zlokalizowana jest kotlownia z piecami na
paliwo state (0 gestosci mniejszej niz 1); gdzie laczna moc cieplna zawiera si¢ w
przedziale powyzej 60kW do 2000kW (2 kotly; 250 kW kazdy): co stanowi
nieprawidlowos¢ w zwigzku z § 176 ust. 1 i 4: rozporzadzenia M1 [3]:

e niczabezpieczenie przed zadymieniem droég ewakuacyjnych  wymienionych w
przepisach techniczno — budowlanych w sposob w nich okreslonych — dot.
ewakuacyjnej klatki schodowej KL1 (klatka centralna), przeznaczonej do ewakuacji
ze strefy pozarowej ZLI (budynek Sredniowysoki): nieprawidlowos¢ zgodnic z §245
[3]. Przedmiotowa nieprawidtowos¢ zgodnie z §16 ust. 2 pkt. 5 [1] powoduje, ze
uzytkowany budynek istniejacy uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi;

e przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy  pozarowej ZLIII  obejmujacej
kondygnacje nadziemne w budynku wynoszacej 2591.65m?  Przekroczenie |
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej z uwagi na brak zapewnienia w_v”’@’l@"\ =
ewakuacyjnego z kondygnacji podziemnej (strefa pozarowa ZLIII) prowad cho ! §
bezposrednio na zewnagtrz budynku (przy dopuszczalnej powierzchni strefy ;em\»fc\;b\‘\
wynoszace] w tym przypadku 2500m?). Przekroczenie dopuszczalnej bg"\gég' l\ml

) &
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strefy pozarowej o 3.64% od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych
stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §227 ust. 2 |3]:

brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych — dot. obudowy pomieszczen biurowych zlokalizowanych na
kondygnacjach parteru: 0.15; 1 pigtra: 1.16: 2 pigtra: 2.12: niezgodnosc z §241 ust. |
[3]:

maksymalnych wysokosci stopni schodow w klatce ewakuacyjnej KI.1 (klatka
centralna) - wysokos$¢ stopni w ww. klatce schodowej jest zroznicowana: w zakresie
od 0.15m do 0.18m: co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §68 ust. 1 [3]:

zawezenia minimalnych szerokosci uzytkowych biegdw schodow i spocznikow:
maksymalnej wysokosci stopni schodow w klatce schodowej K12 (klatka boczna,
przy elewacji zachodniej); nieprawidlowos¢ zgodnie z §68 ust. | [3]:

obnizenia wysokosci drogi ewakuacyjnej w bocznej klatce schodowej KI1.2 (lokalne
obnizenie wysokosci) do wysokosci 1.75m — kondygnacji piwnic; kolejno lokalne
obnizenie wysokosci pionowej drogi ewakuacyjnej wystepuje na kondygnacji 3 pietra
do wysokosci do 1,94,5m; ponadto na odcinku o dtugosci wigkszej niz 1.5m réwniez
wystepuje lokalne obnizenie wysokosci drogi ewakuacyjnej. wynoszace ok. 2.08m;
co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z §242 ust. 3 [3]:

zawezenia szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej KL2 na
kondygnacji parteru — klatka schodowa KL2 zamykana jest drzwiami o szerokosci
0,80m na kondygnacji parteru (przy wymaganej 1.20m); co stanowi zawezenie o
33.3% od szerokosci okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych;
nieprawidtowos¢ zgodnie z §239 ust. 4 [3];

przekroczenia dopuszczalnych diugosci dojs¢ ewakuacyjnych — nieprawidtowosc¢
zgodnie z §256 ust. 3 [3]: w tym takze na poziomej drodze ewakuacyjnej. Diugos¢
dojscia ewakuacyjnego wigksza o ponad 100% od okreslonej w przepisach techniczno
— budowlanych powoduje uznanie istniejgcego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi -
zgodnie z §16 ust. 2 pkt. 2 [1];

szerokosci drzwi w Swietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, sg
zawezone od wymaganych szerokosci okreslonych w  przepisach techniczno —
budowlanych; co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z §239 ust. 1 [3]:

drzwi wicloskrzydlowe. stanowigce wyjscia cwukuacyjnc Z pomieszczen: majg
skrzydlo nieblokowane o szerokosci mniejszej niz 0.9m: niezgodnos$¢ z §240 ust. |

[3]: > Qé\
z pomieszczenia auli na kondygnacji 1l pig¢tra (pom. nr 2.04 o pow. 134, Dgln)bb \\@\Q
przeznaczonego dla 100 osdb — zapewniono co najmniej dwa wyjscia Lwakuacyu@ q* &

S
oddalone od siebie 0 4.17m (przy wymaganej odleglosci co najmniej Sm); co sta@w & \'P

nieprawidtowos¢ zgodnie z §238 pkt. 1 [3]: & &% <v &
" . X ; o S §N
brak prawidlowego doprowadzenia drogi pozarowej do budynku (bll/s@W@
drogi jest oddalona od $ciany budynku max. 1.75m oraz na frqulnchI%p??ebQé\"a
bezposrednio przy ww. Scianie elewacyjnej od strony poludniowej — pr/y%vyn@dne
odleglosci w nlkmxlu 5-15m od sciany budynku; co stanowi nu_pldWldlowosC§00dmc
z §12 ust. 2 [2]: droga pozarowa nie zapewnia przejazdu bez cofania, nie jest
zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m; brak takze innych
rozwigzan umozliwiajgcych zawrdeenie pojazdu (np. poprzez wykonanie odcinka
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drogi pozarowej o dlugosci nie wigkszej niz 15m. z ktorego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu): co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §12 ust. 9 [2].

6.2. Niezgodnosci W zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostany doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Glownym  celem  planowanego  zamierzenia inwestycyjnego jest dostosowanie
istniejgcego budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, w zakresie umozliwiajacym
dalsze — bezpieczne uzytkowanie budynku. Dlatego tez nadrzednym dzialaniem inwestora
powinno by¢ wykonanie tych elementow  czynnych i biernych  zabezpieczen
przeciwpozarowych. Ktére pozwola na usunig¢cie w obiekcie warunkow zagrozenia zycia
ludzi. Niestety majgc na uwadze istniejacy na uklad konstrukcyjny istniejgcego obiektu; jego
charakter — budynek objety jest ustawowa ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru
zabytkow nieruchomych wojewddztwa malopolskiego (wpis nr A-851 z 28.12.1998r. [A-
938/M]) oraz jego funkcjonalnos¢: catkowite wyeliminowanie wystepujacych warunkow
technicznych warunkujacych uznanie istniejacego budynku za zagrazajacych zyciu ludzi nie
jest mozliwe. Majac w szczegdlnosci na uwadze cel jw. do stanu zgodnego z przepisami
przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi zostang doprowadzone niezgodnosci w
zakresie:

e cwakuacyjna klatka schodowa KL2 (boczna) w budynku zostanie w petni obudowana
Scianami wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknigta
drzwiami EI30+S oraz EI60+S (w kondygnacji piwnic) oraz wyposazona w
urzadzenie stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu — zgodnie z dokumentacja projektowg uzgodniong z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.3 NiezgodnoSci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

W wyniku dokonanej szczegdtowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej
autorzy opracowania stwierdzili. ze spelnienie wszystkich wymagan w sposob wprost
wynikajgcy z przepisoOw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych nie jest mozliwe do
realizacji w przedmiotowym budynku, co wynika z charakteru obiektu (budynek wpisanx do
rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa matopolskiego (wpis nr A-851 z 2%{}%&898&
[A-938/M]), jego istniejacej konstrukcji oraz m.in. warunkow 7agosp0daroz@1ié~lcn@%.
W zwigzku z powyzszym nie zostang doprowadzone do stanu zgodne%q'b\/,p’\g\&e,ﬁami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi niezgodnosci w zakresie: Q&”é/\‘ozf %:;&\\'b
1) Minimalnych szerokosci uzytkowych schodoéw (granicznyc o@ffl iél;’@b\ schodow

stalych  w budynku w zakresie szerokosci uzytkowej bl{g@(ﬁw'ﬁ& spocznikow:

yjnych klatkach

schodowych KL 1 1 KL2: niezgodnos¢ z §68 ust. | rozporzadzenia Ml [3].

maksymalnej wysokosci stopni) w dwoch wewnetrznych ewakug
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4)

Przedmiotowa nieprawidiowos¢ nie zostanie usunigta. Brak mozliwosci zmiany
geometrii schodoéw. co wymagaloby wybudowania ich od podstaw: w znaczacy
sposob naruszajgc konstrukcje nosna budynku. Ponadto charakter budynku — objety

jest ustawowa ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru  zabytkow

nieruchomych wojewodztwa malopolskiego (wpis nr A-851 7z 28.12.1998r. [A-
938/M]). nie pozwala na wykonanie modernizacji celem spelnienia wszystkich
wymagan z zakresu bezpieczenstwa pozarowego  wynikajgcych  wprost 7
obowiazujacych przepisow techniczno — budowlano — pozarowych w tym zakresie.
Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych elementach zaktada
przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystgpienia pozaru 1 jego szybkie
zlokalizowanie i ugaszenie.

Obnizenia wysokosci pionowej drogi ewakuacyjnej w kondygnacji piwnic w klatce
schodowej KL.2 ponizej wymaganych wartosci, zgodnie z opisem jak w rozdziale 5.9
ckspertyzy - naruszenie przepisoéw § 242 ust. 2 rozporzadzenia M1 [3].

Brak mozliwosci usunigcia nieprawidtowosci, z uwagi na obecny uktad konstrukcyjny
budynku. Ponadto charakter budynku — objety jest ustawowg ochrong konserwatorskg
poprzez wpis do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa matopolskiego (wpis
nr A-851 z 28.12.1998r. [A-938/M]), nie pozwala na wykonanie modernizacji celem
spetnienia wszystkich wymagan z zakresu bezpieczenstwa pozarowego wynikajacych
wprost z obowigzujacych przepisow techniczno — budowlano — pozarowych w tym
zakresie. Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych elementach
zaklada przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystgpienia pozaru i jego
szybkie zlokalizowanie i ugaszenie.

Przekroczenia dopuszcezalnej powierzchni  strefy  pozarowej ZLIII  obejmujacej
kondygnacje nadziemne w budynku wynoszacej 2591,65m* (przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wynoszacej w tym przypadku 2500m?). Przekroczenie
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej o 3.64% od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §227 ust. 2 [3].

Brak mozliwosci usuni¢cia nieprawidlowosci, z uwagi na obecny uktad konstrukcyjny
budynku. Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych elementach
zaklada przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystgpienia pozaru i jego
szybkie zlokalizowanie i ugaszenie.

Q,\
@t' o

Przekroczenia dopuszczalnych diugosci dojs¢ ewakuacyjnych z @l&&s/%‘e‘h
nieprawidlowos¢ zgodnie z §256 ust. 3 [3]; w tym takze na &‘pbg:(:b@c Q‘;arod/c
ewakuacyjnej. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wigksza o ponad@Qwaequﬁkmslonq

w przepisach techniczno — budowlanych powoduje uznanie lgthbe?édcip"’budynku za
zagrazajacy zyciu ludzi - zgodnie z §16 ust. 2 pkt. 2 [1]. ‘l’o

W stanie docelowym, dzigki dzialaniom polegajgcym naQ%yd/fg‘lunu pozarowym
ewakuacyjnej klatki schodowej KL2, zgodnie z oplscm\% w rozdziale 5.9
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ekspertyzy: znacznie poprawi warunki ewakuacji w budynku. Ponadto w wielu
obszarach budynku wystepuja dwa niezalezne kicrunki ewakuacji.

Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych elementach zaklada
przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystgpienia pozaru i jego szybkie
zlokalizowanie i1 ugaszenie.

5) Lokalizacja kotlowni na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 oraz
maksymalnej mocy cieplnej przekraczajace) 60 kW w kondygnacji podziemne;j.

Podstawa prawna: § 176 ust. 1 i 4 rozporzadzenia [3] w zwiazku z pkt. 2.3.1. oraz 2.3.4:
2.3.10; Polskiej Normy PN-B-02431-1.

Powyzsza nieprawidlowos$¢ nie zostanie usuni¢ta, gdyz w chwili obecnej nie ma mozliwosci
lokalizacji kottowni w innym miejscu.

W zwigzku z  wydanym  stanowiskiem  Departamentu  Rynku  Budowlanego
i Techniki Ministerstwa Infrastruktury (oraz po przeprowadzeniu konsultacji roboczych
pomiedzy wspomnianym Departamentem a Komenda Gléwna PSP). sytuowanie kotlowni
gazowych o mocy od 60 kW do 2000 kW na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1 na kondygnacji podziemnej jest w istniejgcych budynkach niewskazane (a w nowo
projektowanych niedopuszczalne). Zgodnie z przywotana norma kotly nalezy instalowa¢ w
stuzacym wylacznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolnostojacym
przeznaczonym wylacznie na kotlownig¢. Rozpatrywane pomieszczenia techniczne
przeznaczone na kotlowni¢ moga by¢ lokalizowane w nowoprojektowanych budynkach o
wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych, wylacznie na kondygnacji najwyzszej lub
najnizszej nadziemnej (parterze). W budynkach o liczbie kondygnacji wigkszej niz 4
nadziemne, kotlowni¢ nalezy lokalizowa¢ na najwyzszej kondygnacji budynku.

Obecnie w analizowanym budynku, nie ma mozliwosci zapewnienia innej lokalizacji do
usytuowania kottowni zasilanej gazem ziemnym.

6) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych — dot. obudowy pomieszczen biurowych zlokalizowanych na

kondygnacjach parteru: 0.15; 1 pigtra: 1.16: 2 pigtra: 2.12: niezgodnos¢ z §241 ust. 1 [3].

Brak mozliwosci usunigcia nieprawidlowoscei. z uwagi na obecny uklad konstrukcyjny
budynku. Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych elementach zakfada
przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystapienia pozaru i jego szybkie

zlokalizowanie i ugaszenie.

7) Obnizenia wysokosci pionowej drogi ewakuacyjnej w bocznej klatce schodowej KL2 4%

A
é‘

(lokalne obnizenie wysokosci) do wysokosei 1.75m; wystepujace na kondygnacji plwn‘@ Qv

kolejno lokalne obnizenie wysokosci pionowej drogi ewakuacyjnej wystgp%a)\ m‘b
kondygnacji 3 pietra do wysokosci 1.94m: ponadto na odcinku o dlugosci wnc,lbw%%m
1.5m réwniez wystepuje lokalne obnizenie wysokoscei drogi ewakuacyjnej. wy&égafc%
2.08m: co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z §242 ust. 3 [3]. Q. qS'

Brak mozliwosci usunigeia nieprawidlowosci wigze si¢ z komuunos%q dok@'hama
przebudowy istniejacej konstrukcji nosnej budynku. co w znaczacy sposob\i@\bgo by

doprowadzi¢ do jej naruszenia. Ponadto charakter budynku — objety jest ustawowa
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ochrona konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa
matopolskiego (wpis nr A-851 7z 28.12.1998r. |A-938/M]). nie pozwala na wykonanie
modernizacji celem spelnienia  wszystkich  wymagan z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego wynikajacych wprost z obowigzujacych przepisow techniczno — budowlano —
pozarowych w tym zakresie. Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych
elementach zaklada przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystgpienia pozaru i jego
szybkie zlokalizowanie i ugaszenie.

8) Zawezenia szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej KL2 na
kondygnacji parteru — klatka schodowa KL2 zamykana jest drzwiami o szerokosci
0.80m na kondygnacji parteru (przy wymaganej 1.20m); co stanowi zawegzenie o
33.3% od szerokosci okrcélonci w przepisach techniczno — budowlanych:
nieprawidtowos¢ zgodnie z §239 ust. 4 [3].

Brak mozliwosci usunigeia nieprawidtowosci, z uwagi na obecny uktad konstrukcyjny
budynku. Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych elementach
zaklada przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystgpienia pozaru i jego
szybkie zlokalizowanie i ugaszenie.

9) Szerokosci drzwi w Swietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, sg
zawegzone od wymaganych szerokosci okreslonych w przepisach techniczno —
budowlanych; co stanowi nieprawidtowos$¢ zgodnie z §239 ust. 1 [3].

& D |

10) Drzwi wieloskrzydlowe, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen; majg

skrzydto nieblokowane o szerokosci mniejszej niz 0,9m: niezgodnos$¢ z §240 ust. |
[3].
Brak mozliwosci usunigcia nieprawidtowosci opisanych w pkt. 10 i 11 wigze si¢ z
koniecznoscig dokonania przebudowy istniejgcej konstrukcji nosnej budynku, co w
znaczacy sposob mogto by doprowadzi¢ do jej naruszenia. Ponadto charakter budynku
— objety jest ustawowa ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkdw
nieruchomych wojewddztwa matopolskiego (wpis nr A-851 z 28.12.1998r. [A-
938/M]), nie pozwala na wykonanie modernizacji celem spetnienia wszystkich
wymagan z zakresu bezpieczenstwa pozarowego wynikajacych  wprost  z
obowigzujgcych przepisow techniczno — budowlano — pozarowych w tym zakresie.
Dlatego tez koncepcja zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych elementach zaktada
przede wszystkim minimalizacj¢ zagrozenia wystapienia pozaru i jego szybkie
zlokalizowanie i ugaszenie.

I'1) Niezapewnienia co najmniej dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co
najmniej Sm z pomieszczenia auli na kondygnacji 1l pi¢tra (pom. nr 2.04 o pow.
134.53m?) przeznaczonego dla 100 osob (zapewniono co najmniej dwa wy]s'ciil
ewakuacyjne oddalone od siebie o 4.17m); co stanowi nieprawidtowosc¢ /%@8@4

§238 pkt. 1 [3]. M @\“@
Brak mozliwosci usunigcia nieprawidtowosci wigze si¢ z koniccznos$@\dck@1qb@
przebudowy istniejgcej konstrukcji nosnej budynku, co w znaczacy s%ouab‘ by

doprowadzi¢ do jej naruszenia. Dlatego tez koncepeja zabezpieczen gﬁ)‘p&@.ﬁ@ktu w
tych elementach zaklada przede wszystkim minimalizacje /clg@,{@ua \@sl’;plenla

K
¢
&
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pozaru i jego szybkie zlokalizowanie i ugaszenie. Ponadto z ww. pomieszczenia
zapewnione jest takze trzecie wyjscie ewakuacyjne (z kierunkiem otwierania do
wewnatrz pomieszezenia: o szerokosci w Swietle 0.80m): co znacznie ulatwi i
usprawni ewakuacj¢ 0sob przebywajacych w ww. pomieszezeniu.

12) Klatka schodowa KL1 nie zostanie obudowana, zamykana drzwiami dymoszczelnymi

oraz nie zostanie wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu. uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu:
nieprawidlowos¢ zgodnie z §245 pkt. 2 [3].

Niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w
przepisach techniczno — budowlanych w sposdb w nich okreslony — dot. ewakuacyjnej
klatki schodowej KL1 (klatka centralna), przeznaczonej do ewakuacji ze strefy
pozarowej ZLIT (budynek sredniowysoki); zgodnie z §16 ust. 2 pkt. 5 [1] powoduje.
ze uzytkowany budynek istniejgcy uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi.

Brak mozliwosci usunigcia  ww. nieprawidlowosci wiaze si¢ z Kkoniecznoscig
dokonania przebudowy istniejacej konstrukcji nosnej budynku. co w znaczacy sposob
moglto by doprowadzi¢ do jej naruszenia. Ponadto charakter budynku — objety jest
ustawowg ochrong konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkow nieruchomych
wojewoOdztwa matopolskiego (wpis nr A-851 z 28.12.1998r. [A-938/M]), nie pozwala
na wykonanie modernizacji celem spetnienia wszystkich  wymagan z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego wynikajacych wprost z obowigzujgcych przepisow
techniczno — budowlano — pozarowych w tym zakresie. Dlatego tez koncepcja
zabezpieczenia ppoz. obiektu w tych elementach zaklada przede wszystkim
minimalizacj¢ zagrozenia wystagpienia pozaru 1 jego szybkie zlokalizowanie
i ugaszenie.

13) Brak prawidlowego doprowadzenia drogi pozarowej do budynku w zakresie:

- blizsza krawedz drogi jest oddalona od $ciany budynku max. 1.75m (oraz na
fragmencie przebiega bezposrednio przy ww. Scianie elewacyjnej) — przy wymaganej
odleglosci w zakresie 5-15m od Sciany budynku; co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie
7§12 ust. 2 [2]:

- droga pozarowa nie zapewnia przejazdu bez cofania, nie jest zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20m x 20m; brak takze innych rozwigzan

umozliwiajacych zawrdcenie pojazdu (np. poprzez wykonanie odcinka drogi PO
pozarowej o diugosci nie wigkszej niz 15m, z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie .OS". 2 r
o A . . . o S
przez cofanie pojazdu); co stanowi nieprawidlowos¢ zgodnie z §12 ust. 9 [2]. 6\6'\_%‘1 é‘é\
WX
q\ﬁg‘s%oé\.&&
N
c@q\g\ Q& ‘\%@
Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zast¢peze {pﬁgo .noz\b‘

okreslaja  to  przepisy techniczno-budowlane zap&ﬁia\iﬁ)&e
zabezpieczenie i zamienne inne niz okreslaja to &@pisy
przeciwpozarowe.

Jako rozwigzania zastgpcze 1 zamienne, rekompensujace nieprawidtowosct w
zakresie ochrony przeciwpozarowej wystepujace w obiekcie, proponuje sig:
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l)

2)

4)

S)

0)

7)

8)

())

Wyposazenie budynku w instalacj¢ systemu sygnalizacji pozarowej — (ochrona
calkowita). obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe. sluzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze. a takze urzadzenia
odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnaldow uszkodzeniowych:
zgodnie z dokumentacja projektowa uzgodniona z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe systemu sygnalizacji
pozarowej po uprzednim uzgodnieniu z  wlasciwym miejscowo komendantem
powiatowym PSP zostana polaczone z obicktem komendy powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Nowym Targu lub innym obicktem wskazanym przez tego
komendanta.

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej. wyposazonego w sygnalizatory
akustyczne podajace komunikaty glosowe o wykrytym zagrozeniu; zgodnie z
dokumentacja  projektowa uzgodniong z rzeczoznawcya ds.  zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Zastosowanie na wszystkich ciggach komunikacyjnych w budynku awaryjnego
oswietlenia  ewakuacyjnego, spelniajacego  wymagania Polskich  Norm, o
zwigkszonym do 5 Ix nat¢zeniu oswietlenia - zgodnie z projektem uzgodnionym z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zastosowanie podziatu obiektu na strefy pozarowe, zgodnie z opisem w pkt. 5.7
ekspertyzy.

Wyposazenie stref pozarowych budynku w gasnice przenosne, spetniajace wymagania
Polskich Norm, przeznaczone do gaszenia grup pozaréow A.B.C w ilosci jednej
jednostki masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) przypadajacej na kazde 50m? strefy
pozarowej w budynku.

Wykonanie dla obiektu analizy z wykorzystaniem symulacji komputerowych CFD,
potwierdzajacej poprawnos¢ i skuteczno$¢ przyjetych rozwigzan projektowych;
wyposazonej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu klatki schodowej KL.2 (klatka boczna, od strony
elewacji zachodniej).

Przeprowadzanie corocznych szkolen dla pracownikow szkoly w  zakresie
postgpowania na wypadek powstania pozaru, prowadzenia ewakuacji osob z budynku,
obstugi technicznych s$rodkow  bezpieczenstwa pozarowego oraz praktycznych
¢wiczen z wykorzystaniem gasnic.

Zapewnienie ukladu drogowego (przebiegu drogi pozarowej) — zgodnie z planem
sytuacyjnym (droga pozarowa od strony elewacji potudniowej: Pl. Krasinskiego oraz
polaczenie wyjscia z obiektu od strony ul. Nadwodniej — od strony elewacji
pc')lnocncj).‘ . . . . &
Wyposazenie budynku w instalacj¢ alarmowa: dzwickowg i oplyu &\one&\
urzgdzenia, po uwolnieniu si¢ gazu zasilajgcego kottowni¢ po pr nkxoczg)nq%tc;/@a
10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny tego gazu z pOWI gﬁ‘rgﬁlgﬁwmq

sygnalizacj¢ zagrozenia: Q \ NG
. & é‘z’p&@
- W tym pomieszczeniu, ) Q\O QS
- w przestrzeni sgsiadujacej bezposrednio z tym pomlcsxcxeme%b‘l Q&'
: " o
- przy gtéwnym wejsciu do budynku. ? \\@"’
W\
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10) Zastosowanie urzadzen sygnalizacyjno — odcinajacych doplyw gazu: zgodnie z
dokumentacja  projektowa  uzgodniona 7z rzeczoznawca ds.  zabezpieczen
przeciwpozarowych.

I'1) Zapewnienie gazoszezelnosei wszystkich przepustow instalacyjnych przez Sciany i
strop pomieszcezenia kottowni.

12) Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszezeniu kottowni w sposob zapewniajacy
skuteczna  ochrong przed skutkami  zwaré 1 przecigzen praz  przepigciami
atmosferycznymi i laczeniowymi.

13) Wyposazenie pomieszezenia kottowni w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony IP-

65.

.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zast¢pczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, sluzgca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej

Wiasciwie opracowana koncepcja bezpieczenstwa pozarowego, powinna przede
wszystkim gwarantowa¢ w  przypadku powstania pozaru przeprowadzenie sprawnej
ewakuacji, zanim na drogach ewakuacyjnych wystapig warunki, ktére moglyby ja utrudnié
lub wrgez uniemozliwi¢ oraz zapewni¢ mozliwos¢ dzialania dla jednostek ochrony
przeciwpozarowej.

Wszystkie przedstawione i zaproponowane dziatania zmierzaja gtownie do zapewnienia
mozliwie maksymalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego analizowanego budynku,
pozwolg na zmniejszenie powierzchni stref pozarowych, a tym samym minimalizacj¢ ryzyka
rozprzestrzenienia si¢  pozaru pomigdzy  strefami  pozarowymi. Wszystkie drzwi
przeciwpozarowe zostang wyposazone w samozamykacze, wzglednie dzigki zastosowaniu
systemu sygnalizacji pozarowej drzwi te beda utrzymywane w pozycji otwartej i zwalniane w
sytuacji alarmu pozarowego. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne, powodujace po ich
calkowitym otwarciu zawgzenie wymaganej szerokosci tych drog zostang wyposazone w
samozamykacze.

W zakresie czynnych zabezpieczen przeciwpozarowych budynek szkoty zostanie
wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, z dodatkowym zwigkszeniem natgzenia
o$wietlenia oraz wyposazeniem w podswietlane znaki ewakuacyjne.

W razie pozaru w budynku zadziata prawidlowo zaprojektowana i wykonana
instalacja sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita, ktora dodatkowo wyposazona zostanie
w komunikatory glosowe. przekazujace niezwlocznie informacje o zaistniatym zagrozeniu
pozarowym w budynku. Instalacja sygnalizacji pozaru zostanie polgczona z budynkiem KP
PSP w Nowy Targ (SOAP) w ramach monitoringu pozarowego.

Kolejno zwigkszony zostanie o 100 % normatyw wyposazenia budynku w gasgicgs
przenosne. W calym obiekcie podreczny sprzet gasniczy — gasnice przenosne spclniak&g@?\c &
wymagania przepisow ppoz. w zakresie prawidlowego rozmieszczenia i dob%@vglasnic\&@
kocow gasniczych. z uwzglednieniem prawidlowego zabezpieczenia pomieszcz&;,p‘.x 'é’bo“'i\i'b\"&

Budynek szkoly pod wzgledem mozliwosei i warunkow  prow, g‘é}g_@i@ﬁalaﬁ
ratowniczo — gasniczych posiada dogodng lokalizacj¢ — przy ul. Krasins gé? kﬁl@“to ulica
posiada odpowiednie parametry dla ruchu kotowego pojazdow Qﬁng’%&‘k ochrony

&
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przeciwpozarowej. stad brak ryzyka wystepowania trudnosci w przejezdnosei tego odcinka
trasy dojazdowej. Ponadto dojazd do budynku zapewniony zostanie zarowno od ul.
Krasinskiego. jak i ul. Nadwodniej — ktore to ulice spefniajg wymagania stawiane dla drog
pozarowych. W zwiazku z powyzszym. zapewniony zostanie dojazd dla stuzb ratowniczych.
w tym jednostek ochrony przeciwpozarowej. a istniejacy uklad infrastruktury drogowej
pozwoli na dogodne prowadzenie dzialan ratowniczo — gasniczych. Sprawna sie¢
wodociggowa z zabudowanymi hydrantami zewnetrznymi, zapewni odpowiednig ilos¢ wody
do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozardw.

Budynek oddalony jest od najblizszej jednostki PSP (JRG PSP Nowy Targ) o ok.
4.6m: przewidywany czas dojazdu ok. 7 min; natomiast od budynku KP PSP Nowy Targ o
ok. 850m. Powyzsze, z uwzglednieniem automatycznego alarmowania poprzez system
monitoringu pozarowego pozwala na szybkie podjecie dziatan ratowniczo — gasniczych.
Najblizsza jednostka OSP Nowy Targ (Kowaniec — wlgczona do KSRG) oddalona jest od
budynku o ok. 2.7km: przewidywany czas dojazdu od zaalarmowania ok. 5 minut.

Rozwigzania szczegdlowe nalezy zamiescic w projektach budowlanych i projektach
branzowych, ktore nalezy uzgodni¢ w zakresie ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Wszelkie urzadzenia przeciwpozarowe w  obickcie
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidlowos¢ ich dziatania.

Po przeanalizowaniu mozliwosci zapewnienia wlasciwego stanu bezpieczenstwa
pozarowego z uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz braku mozliwosci innej lokalizacji
pomieszczenia kottowni uznano. ze decydujace znaczenie dla warunkdw bezpieczenstwa beda
mialy warunki techniczne zabezpieczajgce przed niekontrolowanym wyciekiem gazu
ziemnego. Uznano. ze przy zapewnieniu aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji
gazowej (detektory metanu, zawor elektromagnetyczny, sygnalizator optyczno — akustyczny,
modul alarmowy) — system bedzie powodowal odcigecie doptywu gazu do kottowni przez
elektrozawor oraz odcigcie energii elektrycznej do pomieszezenia kottowni przy st¢zeniu 10%
dolnej granicy wybuchowosci) — kottownia ponadstandardowo zabezpieczona jest przed
nickontrolowanym wyplywem gazu. Ponadto zawor elektromagnetyczny (MAG) bedzie
sterowany poprzez zabudowany w budynku system sygnalizacji pozarowej. SzczegOtowe
funkcjonowanie zabudowanych urzadzen przeciwpozarowych oraz instalacji uzytkowych w
budynku zostanie okreslone na etapie sporzadzenia scenariusza zdarzen w trakcie rozwoju
pozarow. Dodatkowo zapewnienie odcigecia doptywu pradu do pomieszczenia kottowni
wydaje si¢ by¢ maksymalnym zapewnieniem bezpieczenstwa w analizowanych warunkach.
Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w najwyzszym punkcie kottowni umozliwi ujscie
potencjalnego gazu do atmosfery (na zewnatrz budynku). Ponadto pomieszczenie kollomk
zostanie wydzielone $cianami wewnetrznymi i stropem w klasie REI120. Takie wydﬁl;fﬁc
znaczaco podnosi warunki bezpieczenstwa pozarowego. ~f‘ Q° 2

Q
Przy zaproponowanym ukladzie architektonicznym w budynl\t > E.g%@:mu
kotlowni w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej, z automa%c%M@hguun

A c—',“ cf'
‘D'Q Q‘\
DL
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pradu. nalezy stwierdzi¢. ze pomimo lokalizacji kottowni w kondygnacji piwnic
(podziemnej). zachowany zostanie wymagany poziom bezpieczenstwa osob przebywajacych
w obiekcie.

9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Zdaniem autorow ekspertyzy projektowane rozwigzanie dostosowawcze, w tym
zaproponowane rozwiazania zamienne w petni rekompensuja wystepujace w obiekcie
nieprawidfowosci, pozwalajace na bezpieczne uzytkowanie budynku, pomimo wystepujacych
w obiekcie nieprawidlowosci. Niemniej jednak ocenia si¢. iz warunki ewakuacji w calym
budynku szpitala zapewnia¢ beda mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji dla uzytkownikow tego
obiektu.

10. Podstawa opracowania

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719, z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity — Dz. U. 2 2022; poz. 1225),

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.
U; 2 2022r. poz. 1969 z pdzn. zm.).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. z 2023 poz.
682 z pdzn. zm.).

6. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagan w  zakresie
bezpieczenstwa pozarowego innych sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania
rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie  warunkow — ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych.
Komenda Glowna PSP, Biuro Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, payﬁdyicrgik
2008, &*Q,f $

7. Dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacji projektowej sp(ﬁqéy/on@'
przez jednostke projektowa: Grupa Projektowa Zeriba Michal Krupa: 31- ng 5&1\@
Norwida 1, woj. malopolskie; projektant p. dr inz. hab. Michat Kgupet @ufupn

MPOIA/009/2007). $ &S 4"46‘\'
S
Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej. & %3 Q(Vé,
<
9. Wizja lokalna L ;§
¥
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{UTORYZOWANY ZAKEAD KONSERWACJI GASNIC

Kompleksowe ustugi z zakresu ochrony przeciwpozarowej
34-700 Rabka-Zdréj, ul. Do Pociesznej Wody 17
tel./fax. (0-18) 26-76-159, 602151509, 606427481

e-mail: gasnicelapoczta.fm www.gaszenie.net
PROTOKOL

Z WYKONANIA BADANIA CISNIENIA I WYDAJNOSCI
W HYDRANTACH ZEWNETRZNYCH

1. Lokalizacja inwestycji: ,,Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku
Zespolu Szkol Ogélnoksztalcacych Nr 1 w Nowy Targ zlokalizowanego przy pl.
Krasinskiego 1 do obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego”. Lokalizacja obiektu: dz. nr ewid. 34-400 Nowy Targ; Pl. Krasinskiego 1;
dz. nr ewid. 11318; powiat nowotarski (woj. matopolskie).

(nazwa nstytucj, adres)

2. Badanie ci$nienia i wydajnosci w hydrantach zewnetrznych.

rodza) badania)

2. Hydranty zewngtrzne nadziemne DN-80: zlokalizowane przy Pl. Zygmunta Krasinskiego
(dz. nr ewid. 11322) w odlegtosci 17,12m od budynku (przy wymaganej do 75m); kolejny
przy ul. Nadwodniej (obok nr 40) w odlegtosci do 75m od budynku (przy wymaganej do
150m).

(rodzaj 1 1lo$¢-lokalizacja)

4. 28 lipca 2022r.

(okres - data wykonania
5. Wyniki dokonanych pomiaréw w badanych hydrantach wynosza:
- hydranty nadziemne DN80 (lokalizacja jw.) — ci$nienie nominalne 0,21MPa, wydajnos$¢
nominalna 10,1dm?/s

Minimalna wydajno§¢ nominalna min. 10,00 dm®'s — warunek jest spelniony.

Ci$nienie nominalne min. 0,2MPa — warunek jest spelniony. \é’ \@\
(wyniki badania) \\ (: &
\‘ \3“‘ <~\°‘

6. Wydajno$¢ wody przy ci$nieniu nominalnym w badanych hydrantach spc@u\a;xw:{kqﬁgl

Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz d{\bngych
(zgodnie z §10 ust. 8 pkt. 1; Dz. U. z 2009r.; Nr 124; poz. 1030). Sy @

(zgodnos§¢ wykonanych badan z wymogami

7. Przeprowadzi¢ przeglad i konserwacj¢ hydrantu w lipcu 2023r =\




