Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku wyposazone
zostang w awaryjne oSwietlenie awaryjne wzdtuz
linii Srodkowej o natezeniu Swiatta 5 Ix.

Natezenie Swiatta awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego  w punkfach p.poz. - miejscach
lokalizacji ROP, hydrantow 25 oraz gaSnic, wynosit
bedzie co najmniej 5 Ix.

1 PIETRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. [m?]
1.01 | klatka schodowa 41.47|
przegrody w klasie REIl 60 1.02 | korytarz 183.39
1.03 | klatka schodowa 25.53
przegrody w klasie EI 30 1.04 | Kasa (maksymalnie 30 osob) 56.62
1.05 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 27.40
1.06 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 16.96|
1.07 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 17.14
1.08 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 18.97
1.09 | biblioteka (2 osoby) 18.18
1.10 | biblioteka 37.21
1.11 | pomieszczenie pomocnicze 24.60|
1.12 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 19.67]
1.13 | klasa (maksymalnie 25 osob) 42.93
1.14 | pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) 27.67|
1.15 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 59.61
1.16 | pomieszczenie biurowe 16.98
1.17 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 56.55|
1.18 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 55.88
1.19 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 54.66|
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W ramach inwestycji budynek zostanie wyposazony
w system sygnalizacji pozarowej - ochrona catkowita
obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania pozaru
i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych
i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych,
gdzie urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe zostana
potaczone z najblizszym obiektem PSP wraz
z monitoringiem pozarowym do najblizszej SOAP (po
uprzednim uzgodnieniu potaczenia w wtasciwym

65)311 miejscowo  komendantem powiatowym w Nowym
]

Targu), dodatkowo wyposazonego w komunikatory
gtosowe, przekazujace informacje o wykrytym
zagrozeniu i informujace osoby przebywajace
w budynku o wystepujacym zagrozeniu pozarowym.

Przejscia instalacji wewnefrznych (wod.kan., grzewczej,
elektroenergetycznej oraz wentylagji) przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciw pozarowego tj. Sciany pomiedzy klatkg schodowa KL.2
(obudowang i oddymiang) a reszta budynku zabezpieczone bedg w
klasie odpornosci ogniowej oddzielenia fj. w przypadku Scian w klasie
El 120 (EIS 120 instalacja wentylacyjna); w przypadku stropu w klasie
REI 60 (EIS 60).

Na przewodach wentylacyjnych, ktére bede prowadzone przez w/w
elementy oddzielania przeciwpozarowego (Sciany i stropy) zastosowane
zostang przeciwpozarowe klapy odcinajagce w klasie odpornosci ogniowej
EIS 120. Przeciwpozarowe klapy odcinajace uruchamiane zosftang przez
instalacje sygnalizacyjno - alarmowga (SSP) zastosowana w obiekcie.
Przejscia instalacji wewnetrznych (wod. - kan. co, elektrycznych,
wentylacyjnych) o Srednicy przekraczajgcej & cm, przez Sciany i strop
pomieszczen zamknigtych (wydzielonych pozarowo), zabezpieczone beda
w klasie odpornoSci ogniowej El 60 (EIS 60)

UWAGA:

Na etapie prac dostosowawczych zostanie dokonana szczegétowa
analiza instalacji wentylacyjnej (grawitacyjnej), w celu uzupetnienia
zabudowy przeciwpozarowych klap odcinajgcych.

istniejacy budynek - fragmenty do usunigcia

. uzupetnienia przegrod

Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcacych Nr 1 w Nowy Targ zlokalizowanego przy pl.
Krasinskiego 1 do obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego oraz remontem elewaciji i rozbudowa, instalacji monitoringu
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