3 PIETRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku wyposazone NR PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. [m7]
zostang w awaryjne oSwieflenie awaryjne wzdtuz ) B . ) 3.01| Katka schodowa 1563
linii $rodkowej o natezeniu $wiatta 5 1x. " przegrody niespetnijace wymagan przegrody w klasie REI 60 3.02| korytarz 44.11
Natezenie Swiatta awaryjnego oéwietlenia w zakresie klasy odpornoSci ogniowej 3.03 | klasa (maksymalnie 15 os6b) 30.64
ewakuacyjnego  w punktach ppoz. - migjscach == £130 = przegrody w klasie El 30 3.04 | Kasa (maksymalnie 15 0sob) 24.50
lokalizacji ROP, hydrantow 25 oraz gaSnic, wynosit 3.05| Klasa (maksymalnie 30 0sob) 58.34)
bedzie co najmniej 5 Ix. 3.06 | klasa (maksymalnie 30 oséb) 79.38
LACZNA POWIERZCHNIA| 25266 Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcacych Nr 1 w Nowy Targ zlokalizowanego przy pl.
W ramach inwestycji budynek zostanie wyposazony qusmsklego1do obowigzujacych p_r;eplsowwza_kresm pgzme_cze_nstwa
R . . pozarowego oraz remontem elewacji i rozbudowa instalacji monitoringu
‘ i ! ! ! ! ! ! ! ! w system sygnalizaji pozarowej - ochrona catkowita ADRES: 34-400 NOWY TARG, PL. KRASINSKIEGO 1, DZIALKA NR
L7 , g i } } } } } } } } obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, e P '
4 / : I I I I I I I I stuzace do samoczynnego wykrywania pozaru 11318
! ! ! ! ! ! ! ! i przekazywania informacji o pozarze, a takze
} } } } } } } } urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych ARCHITEKTURA
77777777777777777777777 4 HF-—-- e} b b= okno oddymizjace i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych,
(nie gorsze niz: okno wg gdzie urzadzenia s.yg.n.allzacyjno - alarmowe zostana PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUD.
ekspertyzy potaczone z najblizszym obiektem PSP wraz
3.03] (3.04] (3.05] technicznej, np. okno AL UZ z monitoringiem pozarowym do najblizszej SOAP (po
' ' ' 1070x2050 uprzednim uzgodnieniu potaczenia w wtasciwym
okno (klapa) oddymiajace firmy D+H Polska Sp. z.0.0., miejscowo  komendantem  powiatfowym w  Nowym RZUT 3 PIETRA
o pow. czynnej min. 0,8m typ FES AL 1014 1994 - KA Targu), dodatkowo wyposazonego w komunikatory
(np. Fakro FSP 114x140cm) 24V) gtosowe, przekazujace informacje o wykrytym
uruchamiane samoczynnie uruchamiane samoczynnie zagrozeniu i informujace osoby przebywajace
— gop/"zez system wykrywania }_} poprzez system w budynku o wystepujacym zagrozeniu pozarowym. RYS. NR
ymu D wykrywania dymu r - m m m m m m = m
Sciany przeznaczone do remontu
ATWEWNETRzNY25 | ff  —  — ——~2 1 ¢/ ' 1 v 8 1 K vy T Ry Y ol e L o me 2t i I usuniecie starych powtok malarskich oraz I
ZYNCE NATYNKOWEJ boazerii, DATA: 2022-09
\ B » wykonanie obudowy w klasie R E | 60 [ |
‘ S $ciany pomiedzy poddaszem a pom. [3.02], SKALA: 1:100
ot | ;\\ B . nalowanie. |
AT Il .
‘;ﬂs 77777777777777 w0 [3.01] i || 220 B sufity do remontu | KOORDYNATOR:
130 ! “ | e usuniecie starych powtok malarskich, :
L ‘ ~ 77? ;// A 06 e wykonanie obudowy w klasie R E | 60, 1 PROF. DR HAB. INZ. ARCH.
|| obudpus o KL2po] i —A(ys-063) ge matowanie. i DOMINIKA KUSNIERZ-KRUPA
w klgsie =| 134
RE/T720 ] posadzka do remontu [
= ‘ - e  usuniecie wyktadziny,
y "‘=. ‘ N 5 B ¢ wykonanie nowej posadzki o parametrach I i
N | ﬂ“. < cionk Jﬁ pozarowych spetniajacych wymagania GLOWNY PROJEKTANT:
Aﬁi%%l stianka ana n przepisdw dla drog ewakuacyjnych w 1 :
=1 budynku Sredniowysokim (SW) ZL Il DR HAB. INZ. ARCH. // MPOIA/009/2007
OWA rura : Leceeaan=a MICHAL KRUPA
spustowa @150 % PrzejScia instalacji wewnetrznych (wod.kan., grzewczej, elektroenergetycznej oraz
PROJEKTOWANA WINDA % wentylacji) przez Sciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego tj. Sciany pomiedzy
0SOBOWA (wym. minimalne § klatka schodowg KL.2 (obudowang i oddymiang) a resztg budynku zabezpieczone beda
. ' . NOWA rika w klasie odpornoSci ogniowej oddzielenia tj.: w przypadku Scian w klasie El 120 (EIS 120 .
spetniajgce wymagania kS SPRAWDZAJACY:
e osébpn/‘epej{zospo};wag}/fh/ spustowd Bf50 [3.06] instalacja wentylacyjna); w przypadku stropu w klasie REI 60 (EIS 60). Al
;: Na przewodach wentylacyjnych, ktére bede prowadzone przez w/w elementy DR INZ. ARCH. // MPOIA/084/2009
g oddzielania  przeciwpozarowego  (Sciany i  sfropy) zastosowane  zostana ) :
S g [>-obudowa szybu przeciwpozarowe klapy odcinajgce w  klasie odpornoSci  ogniowej EIS 120, LUKASZ WESOLOWSKI
B B B E fragment elewacji objetej remonfe‘m § na catej wysokosci Przeciwpozarowe klapy odcinajace uruchamiane zostang przez instalacje sygnalizacyjno
wg programu prac konserwatorskich g REI 60 (tylko piwnica REI 120) - alarmowa (SSP) zastosowana w obiekcie.
| o Zelbet 25cm Przejécia instalacji wewnetrznych (wod. - kan. co, elektrycznych, wentylacyjnych) o
i| o termoizolacja n/'epfi/ne (wetna) 8cm Srednicy przekraczajacej & cm, przez Sciany i strop pomieszczeh zamknigtych ZESPOL:
e pustka wentylacyjna 3cm (wydzielonych pozarowo), zabezpieczone beda w klasie odpornoSci ogniowej El 60 (EIS )
e cegta klinkierowa 10cm 60) _
e ] e |
1T 1 _F 1
///?7 istniejacy budynek - fragmenty do usunigcia
. uzupetnienia przegrod
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