
220

13x17x28

13x17x28

H
PØ

25

W SKRZYNCE NATYNKOWEJ
HYDRNAT WEWNĘTRZNY 25 

+ 13,25

+ 13,86

+ 13,50

+ 13,25+ 13,25

+ 11,01

str
op
 od

cin
ko
wy
 sk

oś
ny

istniejący budynek - fragmenty do usunięcia

uzupełnienia przegród

A (rys. 06a)A

EI 30 S200
[3.01][3.02]

[3.03] [3.04] [3.05]

[3.06]

3 PIĘTRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. [m²]

3.01 klatka schodowa 15.63

3.02 korytarz 44.11

3.03 klasa  (maksymalnie 15 osób) 30.64

3.04 klasa  (maksymalnie 15 osób) 24.56

3.05 klasa  (maksymalnie 30 osób) 58.34

3.06 klasa  (maksymalnie 30 osób) 79.38

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA 252.66
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drzwiowego

134

32
1

ściany przeznaczone do remontu
· usunięcie starych powłok malarskich oraz

boazerii,
· wykonanie obudowy w klasie R E I 60

ściany pomiędzy poddaszem a pom. [3.02],
· malowanie.

sufity do remontu
· usunięcie starych powłok malarskich,
· wykonanie obudowy w klasie R E I 60,
· malowanie.

1279 32
5

11
0

10
7

10
5

130

718
posadzka do remontu
· usunięcie wykładziny,
· wykonanie nowej posadzki o parametrach

pożarowych spełniających wymagania
przepisów dla dróg ewakuacyjnych w
budynku średniowysokim (SW) ZL III

właz techniczny

przegrody w klasie REI 60

przegrody w klasie EI 30

KL.2

PROJEKTOWANA WINDA

OSOBOWA (wym. minimalne

spełniające wymagania

dla osób niepełnosporwanych)

drzwi EI 60

obudowa szybu

na całej wysokości

REI  60 (tylko piwnica REI 120)

· żelbet 25cm

· termoizolacja niepalne (wełna) 8cm

· pustka wentylacyjna 3cm

· cegła klinkierowa 10cm
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przegrody niespełnijące wymagań
w zakresie klasy odporności ogniowej

okno oddymiające

(nie gorsze niż: okno wg

ekspertyzy

technicznej, np. okno AL UZ

1070x2050

firmy D+H Polska Sp. z.o.o.,

typ FES AL 1014 1994 - KA

24V)

uruchamiane samoczynnie

poprzez system

wykrywania dymu

okno (klapa) oddymiające

o pow. czynnej min. 0,8m²

(np. Fakro FSP 114x140cm)

uruchamiane samoczynnie

poprzez system wykrywania

dymu

W ramach inwestycji budynek zostanie wyposażony
w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita
obejmujący urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe,
służące do samoczynnego wykrywania pożaru
i przekazywania informacji o pożarze, a także
urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych
i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
gdzie urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe zostaną
połączone z najbliższym obiektem PSP wraz
z monitoringiem pożarowym do najbliższej SOAP (po
uprzednim uzgodnieniu połączenia w właściwym
miejscowo komendantem powiatowym w Nowym
Targu), dodatkowo wyposażonego w komunikatory
głosowe, przekazujące informacje o wykrytym
zagrożeniu i informujące osoby przebywające
w budynku o występującym zagrożeniu pożarowym.

Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku wyposażone
zostaną w awaryjne oświetlenie awaryjne wzdłuż
linii środkowej o natężeniu światła 5 lx.
Natężenie światła awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego w punktach p.poż. - miejscach
lokalizacji ROP, hydrantów 25 oraz gaśnic, wynosić
będzie co najmniej 5 lx.

Przejścia instalacji wewnętrznych (wod.kan., grzewczej, elektroenergetycznej oraz
wentylacji) przez ściany i stropy oddzielenia przeciw pożarowego t.j. ściany pomiędzy
klatką schodową KL.2 (obudowaną i oddymianą) a resztą budynku zabezpieczone będą
w klasie odporności ogniowej oddzielenia tj.: w przypadku ścian w klasie EI 120 (EIS 120
instalacja wentylacyjna); w przypadku stropu w klasie REI 60 (EIS 60).
Na przewodach wentylacyjnych, które będę prowadzone przez w/w elementy
oddzielania przeciwpożarowego (ściany i stropy) zastosowane zostaną
przeciwpożarowe klapy odcinające w klasie odporności ogniowej EIS 120.
Przeciwpożarowe klapy odcinające uruchamiane zostaną przez instalację sygnalizacyjno
– alarmową (SSP) zastosowaną w obiekcie.
Przejścia instalacji wewnętrznych (wod. – kan. co, elektrycznych, wentylacyjnych) o
średnicy przekraczającej 4 cm, przez ściany i strop pomieszczeń zamkniętych
(wydzielonych pożarowo), zabezpieczone będą w klasie odporności ogniowej EI 60 (EIS
60)

fragment elewacji objętej remontem
wg programu prac konserwatorskich

D8

W1

170,0 19
4,
0

118,0

25,0

22,0

NOWA rura

spustowa ∅150

obudowa

w klasie

REI 120

ścianka murowana

NOWA rura

spustowa ∅150

Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Nowy Targ zlokalizowanego przy pl.
Krasińskiego 1 do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego oraz remontem elewacji i rozbudową instalacji monitoringu
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