Krakow, dnia OZ pazdziernika 2023 r.

Matopolski Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej
WPZ.52840.2.531.2023.3.WK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z p6zn. zm.), w zwigzku z wnioskiem z dnia
23 sierpnia 2023 r. inwestora: Powiat Nowotarski, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, 34-400
Nowy Targ, reprezentowanego przez petnomocnika: Michat Krupa, ul. Cypriana Kamila
Norwida 1, 31-521 Krakéw, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego sporzadzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego — mgr inz.
arch. Andrzej Szul, nr ewid.: GT.llI-63-46/76 oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych —
mgr inz. poz. Bartosz Worwa, nr upr.: 692/2019, w zwigzku
Z niespetnieniem wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie

— zapewnienia przejazdu bez cofania lub zakonczenia drogi pozarowej placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m,

- poprowadzenia drogi pozarowej w odlegtosci od 5 do 15 m od $ciany zewnetrznej

budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych nr 1 w Nowym Targu, zlokalizowanym
pod adresem pl. Krasinskiego 1, 34-400 Nowy Targ

wyrazam zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j

wskazanych w § 12 wust. 2 i 9 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drég pozarowych, uzasadnionych w opracowaniu pn.: ,Ekspertyza techniczna

z zakresu ochrony przeciwpozarowej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego (...) nazwa obiektu budowlanego:

Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku Zespotu Szkét

Ogolnoksztatcacych Nr 1 w Nowy Targ zlokalizowanego przy pl. Krasinskiego 1

do obowiazujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego” z lipca 2023 r.,

tj.:

1. Wyposazenie budynku w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej — (ochrona
catkowita), obejmujaca urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzace
do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych; zgodnie z dokumentacja projektowa uzgodniong
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Urzadzenia sygnalizacyjno
— alarmowe systemu sygnalizacji pozarowej po uprzednim uzgodnieniu



10.

11,

12.

13.

z wilasciwym miejscowo komendantem powiatowym PSP zostang potaczone
z obiektem komendy powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Targu lub
innym obiektem wskazanym przez tego komendanta.

Wyposazenie systemu sygnalizacji pozarowej w budynku szkoty w komunikatory
gltosowe, podajace komunikaty o wykrytym zagrozeniu; zgodnie z dokumentacja
projektowg uzgodniong z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Zastosowanie na wszystkich ciggach komunikacyjnych w budynku awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego, spetniajacego wymagania Polskich Norm,
o zwigkszonym do 5 Ix natezeniu Swiatla - zgodnie z projektem uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zastosowanie podziatu obiektu na strefy pozarowe, zgodnie z opisem w pkt. 5.7
ekspertyzy technicznej.

Wyposazenie stref pozarowych budynku w gasnice przenosne, spetniajace
wymagania Polskich Norm, przeznaczone do gaszenia grup pozaréow A, B, C
w ilosci jednej jednostki masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) przypadajacej
na kazde 50 m? strefy pozarowej w budynku.

Wykonanie dla obiektu analizy z wykorzystaniem symulacji komputerowych CFD,
potwierdzajacej poprawnosc¢ i skutecznosc¢ przyjetych rozwigzan projektowych dla
wyposazonej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu klatki schodowej KL2 (klatka boczna,
od strony elewacji zachodniej).

Przeprowadzanie corocznych szkolen dla pracownikéow szkoly w zakresie
postgpowania na wypadek powstania pozaru, prowadzenia ewakuacji oso6b
z budynku, obstugi technicznych sSrodkow bezpieczenstwa pozarowego oraz
praktycznych ¢wiczen z wykorzystaniem gasnic.

Zapewnienie uktadu drogowego (przebiegu drogi pozarowej) — zgodnie z planem
sytuacyjnym (droga pozarowa od strony elewacji potudniowej: Pl. Krasinskiego
oraz potaczenie wyjscia z obiektu od strony ul. Nadwodniej — od strony elewaciji
potnocnej).

Wyposazenie budynku w instalacj¢ alarmowa: dizwigekowa i optyczna, ktérej
urzadzenia, po uwolnieniu si¢ gazu zasilajacego kotlownie po przekroczeniu
stezenia 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny tego gazu z powietrzem
zapewnia sygnalizacje zagrozenia:

- w tym pomieszczeniu,

- W przestrzeni sasiadujacej bezposrednio z tym pomieszczeniem,

- przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Zastosowanie urzadzen sygnalizacyjno — odcinajacych doptyw gazu; zgodnie
z dokumentacjq projektowa uzgodniong z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Zapewnienie gazoszczelnosci wszystkich przepustow instalacyjnych przez $ciany
i strop pomieszczenia kottowni.

Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotlowni w sposéb
zapewniajacy skuteczng ochrone przed skutkami zwaré i przecigzen oraz
przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

Wyposazenie pomieszczenia kotlowni w oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony
IP-65.



Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwigzku z art. 126 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, odstapiono od uzasadnienia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byé wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich dziatania. Jednocze$nie
informuje, iz wszystkie pozostate wymagania obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny byé spetnione w sposéb
wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
niniejszej postanowienie jest ostateczne.

Strona moze je zaskarzy¢ do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie,
za posrednictwem Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP, w terminie 30 dni
od dnia jego doreczenia. Wnoszac skarge strona jest obowigzana do uiszczenia optaty
sadowej — wpisu w wysokosci 200 zt na podstawie przepiséw rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokos$ci oraz szczegdlnych zasad
pobierania wpisu w postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
535).

Skarga w szczegolnosci musi zawieraé: oznaczenie sadu, do ktérego jest
skierowana, imie i nazwisko lub nazwe skarzgcego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania
lub siedziby, aw razie ich braku — adres do doreczen, wskazanie zaskarzonej decyzji;
oznaczenie organu, ktérego dziatania skarga dotyczy; okreslenie naruszenia prawa lub
interesu prawnego; podpis osoby wnoszacej skarge, a w przypadku jej wniesienia przez
petnomocnika — jego podpis z zataczonym do skargi petnomocnictwem. Do skargi nalezy
dotgczyC jej odpisy oraz odpisy zatgcznikébw w ilosci po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron oraz dla organu, ktérego decyzja jest przedmiotem skargi.

Jednoczesnie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postepowaniu przed
sgdami administracyjnymi, strona moze przed wszczeciem lub w toku postepowania sgdowo
administracyjnego ztozy¢ wniosek o przyzmanie _pomocy prawnej poprzez ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy \
jest wolny od optat sgdowych.
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Otrzymuja:

1. Michat Krupa
ul. Cypriana Kamila Norwida 1
31-521 Krakéw,

2. ala.

Do wiadomosci:

1. KP PSP w Nowym Targu.



