Przekrdf przez projektowang winde
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@ istniejacy budynek

[D1]
2,0 cm - tynk

paroizolacja

2233
22669

15,0 cm - strop zelbetowy (wg proj. konstrukgji)

- gbrna warstwa termoizolacji w formie klindw

tworzacych spadek min 3%

- hydroizolacja - papa podktadowa mocowana
mechanicznie (rozwigzanie nie gorsze niz system

FireSmart firmy ICOPAL)

N

13,0 - 20 cm - termoizolacja niepalna (wspdtczynnik
przewodzenia ciepta AD (W/m-K) nie gorszy niz: 0,037)

Przekroj przez boczng klate schodowg - elementy
systemu usuwania dymu

I Linia wymkniecia klatki schodowej
I

okno oddymig/gce
0 pow. czynnej
min. 0,8m*

(np. Fakro FSP

114x140cm)
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208

okno oddymig/gce
(nie gorsze niz:
L okno wg ekspertyzy
technicznej, np. okno
AL UZ 1070x2050
- firmy D+H Polska Sp. z.0.0.,

typ FES AL 1014 1994 - KA 24V)

[s1]

[D2]

Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku Zespotu Szkét

20 cm - tynk Ogdlnoksztatcacych Nr 1 w Nowy Targ zlokalizowanego przy pl.

25,0 cm - Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukji)

8,0 cm - termoizolacja niepalna (wspdtczynnik
przewodzenia ciepta Ab (W/m-K) nie gorszy niz: 0,03%)
izolacja paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)

2,0 cm - pustka powietrzena
10,0 cm - Sciana ostonowa z cegty klinkierowej (cegta
oraz zaprawa identyczne z wygladem materiatéw na
elewacji budynku oryginalnego)

2,0 cm - tynk

25,0 cm - Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukji)
8,0 cm - termoizolacja niepalna (wspdtczynnik
przewodzenia ciepta Ap (W/m-K) nie gorszy niz: 0,03%)
izolacja paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)

2,0 cm - pustka powietrzena

w gruboSci termoizolacji i pustki pow. ruszt

4,0 cm - taty

2,5 cm - ptyty OSB lub deskowanie (wg zalecef
wybranego producenta blachy taczonej na rabek)
membrana (wg zalecen wybranego producenta blachy
taczonej na rabek)

blacha ptaska taczona na rabek

2,0 cm - tynk

25,0 cm - Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukji)

10,0 cm - termoizolacja niepalna (wspdtczynnik
przewodzenia ciepta Ap (W/m-K) nie gorszy niz: 0,03%)
hydroizolacja

8,0 cm - warstwa stanowigca podparcie $ciany
ostonowej z cegty klinkierowej

folia kubetkowa

2,0 cm - tynk

25,0 - 45 cm - Sciana zelbetowa (wg proj. konstrukgji)
10,0 cm - termoizolacja niepalna (wspdtczynnik
przewodzenia ciepta Ap (W/m-K) nie gorszy niz: 0,037)
hydroizolacja

8,0 cm - warstwa stanowiaca podparcie $ciany
ostonowej z cegty klinkierowej

folia kubetkowa

2,0 cm - tynk

15,0 cm - strop (wg proj. konstrukgji)

paroizolacja

15,0 cm - termoizolacja niepalna (wspdtczynnik
przewodzenia ciepta AD (W/m-K) nie gorszy niz: 0,037)
izolacja paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)

pustka powietrzna (wentylowana)

krokwie (wg proj. konstrukji)

4,0 cm - taty

2,5 cm - ptyty OSB lub deskowanie (wg zalecen
wybranego producenta blachy taczonej na rabek)
membrana (wg zalecen wybranego producenta blachy
taczonej na rabek)

blacha ptaska taczona na rabek

Krasifiskiego 1 do obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego oraz remontem elewacji i rozbudowg instalacji monitoringu
ADRES: 34-400 NOWY TARG, PL. KRASINSKIEGO 1, DZIALKA NR
11318
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