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Czesc 2 Meble gastronomiczne do pracowni gastronomicznej

Nazwa llos¢ Wymagane parametry techniczne
Lp.
stot ze stali nierdzewnej,
konstrukcja spawana,
posiadajgcy rant tylni,
wymiary:szeroko$¢-1200 mm, gtebokos¢- 600 mm, wysokos$¢—850 mm (+/-5 %)
blat z obnizeniem od 5 do 15 mm w stosunku do gérnej krawedzi blatu,
wzmocnione metalowymi profilami, wyposazone w otwdr pod baterie,
Stét ze zlewem 2-komorowy 1 szt. komory zlewdéw wyposazone w otwor pod syfon,
1. | z drzwiami skrzydtowymi (L) komory o wymiarach 400 x 400 mm umieszczone z lewej strony,
nogi wykonane z profili kwadratowych lub katownikow,
stopki regulowane,
drzwi skrzydtowe, wykonane z dwdch warstw blachy w formie puszki
usztywnionej, wyposazone we wpuszczany uchwyt (rgczke) z ABS,
drzwi wyposazone w zawiasy,
posiada atest PZH
Stoét ze zlewem 2-komorowy 2szt. | stot ze stali nierdzewnej,
2. z drzwiami skrzydtowymi (L) konstrukcja spawana,
posiadajgcy rant tylni,
wymiary:szeroko$¢-1000 mm, gtebokos¢- 600 mm, wysoko$E—850 mm (+/-5 %)
blat z obnizeniem od 5 do 15 mm w stosunku do gérnej krawedzi blatu,
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wzmocnione metalowymi profilami, wyposazone w otwér pod baterie,
komora zlewu wyposazona w otwor pod syfon,

komora o wymiarach 400 x 400 mm umieszczona z lewej strony

nogi wykonane z profili kwadratowych lub katownikdw,

stopki regulowane,

drzwi skrzydtowe, wykonane z dwdch warstw blachy w formie puszki
usztywnionej, wyposazone we wpuszczany uchwyt (rgczke) z ABS,
drzwi wyposazone w zawiasy,

posiada atest PZH

ze stali nierdzewnej,

posiadajacy rant tylni,

przestawna potka,

blat wzmocniony ptytg laminowang (wodoodporng),

wymiary: szeroko$¢-1100mm, gtebokos¢- 600mm, wysokos$¢ — 850mm (+/-5 %)
nogi wykonane z profili kwadratowych,

Sté6t przyscienny z drzwiami konstrukcja spawana,
suwanymi 1szt. | stopki regulowane,
1100x600 mm drzwi suwane wykonane z dwdch warstw blachy w formie puszki usztywnionej,

wyposazone we wpuszczany uchwyt (raczke) z ABS,

drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane
za pomocg rolek, w dolnej czesci prowadzone na kostce utatwiajgcej prosty
demontaz drzwi,

posiada atest PZH
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ze stali nierdzewnej,

konstrukcja spawana,

posiadajacy rant tylni,

przestawna potka,

blat wzmocniony ptytg laminowang (wodoodporng),

wymiary: szerokos¢-1000mm, gtebokos¢- 600mm, wysokoS¢ — 850mm (+/-5 %)

Stot przyscienny z drzwiami nogi wykonane z profili kwadratowych,

suwanymi 2 szt. stopki regulowane,

1000x600 mm ) , _ _ o
drzwi suwane wykonane z dwdch warstw blachy w formie puszki usztywnionej,

wyposazone we wpuszczany uchwyt (raczke) z ABS,

drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane

za pomoca rolek, w dolnej czesci prowadzone na kostce utatwiajgcej prosty

demontaz drzwi,

posiada atest PZH

Stot przyscienny z drzwiami ze stali nierdzewnej,
suwanymi 2szt. | konstrukcja spawana,
900x600 mm

posiadajacy rant tylni,

przestawna potka,

blat wzmocniony ptytg laminowang (wodoodporng),

wymiary: szeroko$¢-900mm, gtebokos$é- 600mm, wysokos$¢ — 850mm(+/-5 %)
nogi wykonane z profili kwadratowych,

stopki regulowane,

drzwi suwane wykonane z dwdoch warstw blachy w formie puszki usztywnionej,
wyposazone we wpuszczany uchwyt (raczke) z ABS,
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drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane
za pomoca rolek, w dolnej czesci prowadzone na kostce utatwiajgcej prosty
demontaz drzwi,

posiada atest PZH

ze stali nierdzewnej,

konstrukcja spawana,

posiadajacy rant tylni,

przestawna potka,

blat wzmocniony ptytg laminowang (wodoodporng),

wymiary: szerokoS¢-800mm, gtebokosé- 600mm, wysoko$¢ — 850mm (+/-5 %)

Stot przyscienny z drzwiami nogi wykonane z profili kwadratowych,

suwanymi 2 szt. .

800x600 mm stopki regulowane,
drzwi suwane wykonane z dwdch warstw blachy w formie puszki usztywnionej,
wyposazone we wpuszczany uchwyt (raczke) z ABS,
drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane
za pomoca rolek, w dolnej czesci prowadzone na kostce utatwiajgcej prosty
demontaz drzwi,
posiada atest PZH

Stot przyscienny z drzwiami ze stali nierdzewnej,

skrzydtowymi 2szt. | konstrukcja spawana,

?gg’f?gg mm posiadajacy rant tylni,

przestawna potka,
blat wzmocniony ptytg laminowang(wodoodporng),
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wymiary: szerokos¢-500mm, gtebokosé- 600mm, wysokos$¢ — 850mm (+/-5 %)
nogi wykonane z profili kwadratowych,

stopki regulowane,

drzwi skrzydtowe, wykonane z dwdch warstw blachy w formie puszki usztywnio-
nej, wyposazone we wpuszczany uchwyt (raczke) z ABS,

drzwi wyposazone w zawiasy,

posiada atest PZH

Stot przyscienny z drzwiami ze stali nierdzewnej,
skrzydtowymi 2szt. | konstrukcja spawana,
450x600 mm (L)

posiadajacy rant tylni,

przestawna potka,

blat wzmocniony ptytg laminowang(wodoodporng),

wymiary: szeroko$¢-450mm, gtebokos¢- 600mm, wysokosS¢ — 850mm (+/-5 %)
nogi wykonane z profili kwadratowych,

stopki regulowane,

drzwi skrzydtowe, wykonane z dwdch warstw blachy w formie puszki usztywnio-
nej, wyposazone we wpuszczany uchwyt (raczke) z ABS,

drzwi wyposazone w zawiasy, otwierane na lewg strone

posiada atest PZH

Stot przyscienny z blokiem stal nierdzewna,
3 szuflad 3szt. | 3 szuflady na rolkach,
450x600 mm

prowadnice wykonane ze stali ocynkowanej, trzyczesciowe, kulkowe,
umozliwiajgce peten wysow szuflady,
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montaz i demontaz prowadnic z korpusu szafki mozliwy bez uzycia narzedzi,
panel przedni szuflady wykonany z dwdch warstw blachy,

max obcigzenie szuflad do 25kg,

wyposazone we wpuszczany uchwyt (rgczke) z ABS,

nogi wykonane z profili kwadratowych lub katownikow,

konstrukcja spawana,

stopki regulowane,

wymiary: szeroko$¢ —450mm, gtebokos$¢é — 600mm, wysokosS¢ — 850mm (+/-5
%)

posiada atest PZH

10.

Szafki wiszace (drzwi
przesuwne)
szer. 1200 x 400 mm

1 szt.

stal nierdzewna,

konstrukcja spawana,

przestawna potka,

drzwi przesuwane wykonane z dwdch warstw blachy w formie puszki
usztywnionej, wyposazone we wpuszczany uchwyt (rgczke) z ABS,

drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane
za pomoca rolek, w dolnej czesci prowadzone na kostce utatwiajgcej prosty
demontaz drzwi,

max obcigzenie na pdtke 70 kg/m?,

wymiary: szeroko$¢-1200mm, gtebokos¢- 400mm, wysokos¢ — 600mm (+/-5
%);

posiada atest PZH.
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11.

Szafki wiszace (drzwi prze-
suwne)
szer. 1000 x 400 mm

3 szt.

stal nierdzewna,

konstrukcja spawana,

przestawna potka,

drzwi przesuwane wykonane z dwdch warstw blachy w formie puszki
usztywnionej, wyposazone we wpuszczany uchwyt (rgczke) z ABS,

drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane
za pomocg rolek, w dolnej czesci prowadzone na kostce utatwiajgcej prosty
demontaz drzwi,

max obcigzenie na potke 70 kg/m?,

wymiary: szeroko$¢-1000mm, gtebokos¢- 400mm, wysokos$¢é — 600m(+/-5 %)
posiada atest PZH.
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