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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Istniejgcy budynek zakwalifikowany zostat do kategorii XI obiektéw budowlanych:
budynki stuzby zdrowia.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

- Ze wzgledu na aktualng modernizacje czesci szpitala (SOR) i wynikajgcy z tego zmiane
funkcji niektérych pomieszczen, konieczne jest przeniesienie istniejgcej centralnej
sterylizatorni do innej czesci budynku.

- Planowana inwestycja (przeniesienie starylizatorni) polega na zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczen PM poziomu 0.00 dziedzirnca na pomieszczenia sterylizatorni
(ZL 1), z zapleczem higieniczno — sanitarnym. Nie zmienia sie sposéb uzytkowania reszty
obiektu; w pomieszczeniach po przeniesionej sterylizatorni zaprojektowana zostata inna
funkcja, wg opracowania objetego odrebng procedura.

- Planuje sie wydzielenie czesci najnizszej kondygnacji budynku z przeznaczeniem jej na
pomieszczenia sterylizatorni, w ktérych moze przebywaé tgcznie do 10 oséb; obecnie na
jednej zmianie pracujg 4 osoby w systemie 3 - zmianowym.

- Pomieszczenia sterylizatorni usytuowane bedg wzdtuz istniejgcego korytarza, od strony i
na poziomie obnizonego dziedzinca, pomiedzy 2 klatkami schodowymi. Pomieszczenia
magazynowe (poza opracowaniem) po drugiej stronie korytarza sg w strefie PM, ponizej
terenu. Sterylizatornia jest skomunikowana z oddziatami szpitala, w tym z blokiem
operacyjnym klatkg schodowg K1 oraz windami. Ze wzgledu na drogi ewakuacyjne
projektowane jest wydzielenie pozarowe fragmentu korytarza oraz przylegajagcych na
catej dtugosci sterylizatorni, prowadzace do wyjscia na zewnatrz na dziedziniec.

- Pomieszczenia na pobyt staty bedg oswietlone $wiattem dziennym; powierzchnia okien
stanowi min. 1/8 powierzchni pomieszczen, pozostate pomieszczenia nieprzeznaczone
na staty pobyt majg okna mniejsze lub sg bez okien.

- Okna wychodzg na dziedziniec; nie wystepuje ich przestanianie.

- Centrale wentylacyjne zlokalizowane beda na dachu budynku; kanaty poprowadzone na
zewnatrz po Scianach.

- Stacja uzdatniania wody do sterylizatorni— w istniejgcej lokalizacji.
2.1. Program Centralnej Sterylizatorni

- Centralna Sterylizatornia jest czynna 24 h/ dobe.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu
opieki zdrowotnej w Centralnej Sterylizatorni wyodrebnione sg trzy strefy znakowane
kolorami: biatym - strefa brudna, niebieskim - strefa czysta, zielonym - strefa sterylna.

- W strefie brudnej przyjmowane sg w pom. nr 1.16 narzedzia i sprzet medyczny skazony
materiatem biologicznym, ktdre nastepnie przekazywane sg do pom. mycia i dezynfekcji
nr 1.10, gdzie sy poddawane procesom dezynfekcji wstepnej, oczyszczaniu, dezynfekcji
wtasciwej (mechanicznej) w przelotowych myjniach dezynfektorach. Pomiedzy strefg
»brudng” i ,czystg” znajduje sie okno podawcze.
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- W sterylizatorni nie bedzie wykonywana steryzalizacja ubran ochronnych i tkanin; do
wykonywania procedur medycznych stosuje sie odziez jednorazowego uzytku, zgodnie z
zatgczong do projektu informacjg Dyrekcji szpitala.

- W strefie czystej, pom. 1.09 zestawy narzedziowe i sprzet medyczny sg przeglagdane pod
katem czystosci, sprawnosci, kompletowane i pakietowane, przygotowywane do
sterylizacji, a nastepnie umieszczane w komorze sterylizatora.

- Strefa sterylna nr 1.08 stuzy do bezpiecznego wytadowania z autoklawéw jatowego
sprzetu, kontroli procesu sterylizacji, magazynowania i ekspedycji wyrobdw sterylnych.

- Ze strefy ,sterylne]” materiat przekazywany jest bezposrednio do pomieszczenia
wydawania nr 1.06.

- Strefy Centralnej Sterylizatorni sg oddzielone od siebie $luzami umywalkowo-
fartuchowymi nr 1.07 i 1.11, stanowigcymi bariere epidemiologiczna.

- Mycie wozkoéw, a nastepnie ich suszenie odbywa sie w pom. 1.04 i 1.05, zlokalizowanych
w sasiedztwie pom. wydawania 1.06. Czyste woézki przekazywane s do strefy
wydawania.

- Do czesci socjalnej z szatnig, tazienka i pokojem socjalnym wejscie prowadzi z ogdlnego
korytarza. Bezposrednio przy szatni 1.14 zlokalizowana jest tazienka nr 1.13 z natryskiem
oraz $luza u/f nr 1.11, przez ktérg pracownicy wchodzg do czesci ,brudnej” i do
»czystej”. Cato$é stanowi cigg technologiczny: pracownicy po wejsciu do szatni
przemieszczajg sie pomiedzy strefami, bez wychodzenia na ogdlny korytarz.

- W szpitalu znajduje sie szatnia centralna, na tym samym poziomie co sterylizatornia. W
szatni centralnej pracownicy zostawiajg okrycia wierzchnie, a nastepnie przechodza do
szatni wewnetrznej sterylizatorni; w ktérej kazdy pracownik ma swojg, dwudzielng
szafke.

- W zespole pomieszczen sterylizatorni znajduje sie magazyn nr 1.01 i pokdj kierownika
1.03 — dostepny przez przedsionek z korytarza ogdlnego.

- Stacja uzdatniania wody znajduje sie w pierwotnej lokalizacji sterylizatorni, oddalona o
okoto 60m od pomieszczenia mycia i dezynfekcji; przewody poprowadzone zostang
wzdtuz korytarza.

2.2. Struktura zatrudnienia

W sterylizatorni zatrudnionych jest tgcznie 12 oséb + kierownik, w systemie 3 -
zmianowym, po 4 osoby na jednej zmianie.

3. UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

- Pomieszczenia zlokalizowane sg na poziomie dziedzinca; uktad przestrzenny i forma
catego budynku pozostajg bez zmian. Po Scianie budynku zostanie wyprowadzony ponad
dach obudowany kanat wentylacyjny

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
4.1. Dane liczbowe istniejacego budynku szpitala:

- Powierzchnia zabudowy 7 905 m? — bez zmian
- Powierzchnia catkowita 16 490 m? —bez zmian

- Wysoko$¢ skrzydta, w ktorym zlokalizowana jest sterylizatornia: 19,4 m. n.p.t. od
strony dziedzinca.
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- Liczba kondygnacji naziemnych skrzydta, w ktorym zlokalizowana jest sterylizatornia: 5/6

4.2. Dane liczbowe adaptowanych pomieszczen:

- Powierzchnia netto

249,92 m?

- Wysoko$é w swietle bez sufitu podwieszonego: 3m

4.3. Zestawienie powierzchni projektowanych:

PIWNICE POZIOM -1.50 + -2.84,
NR NAZWA POSADZKA PW/m?
1.01 magazyn wyktadzina winylowa 2,72
1.02 przedsionek wyktadzina winylowa 2,69
1.03 pokdj kierownika wyktadzina winylowa 9,69
1.04 myjnia wozkéw wyktadzina winylowa /mata 7,61
1.05 suszarnia wézkow wyktadzina winylowa /mata 8,25
1.06 wydawanie wykfadzina winylowa 8,02
1.07 $luza wyktadzina winylowa 5,44
1.08 strefa sterylna wyktadzina winylowa 13,95
1.09 strefa czysta pakowanie | wykfadzina winylowa 30,88
1.10 mycie i dezynfekcja wyktadzina winylowa 21,26
1.11 $luza wyktadzina winylowa 4,21
1.12 WC wyktadzina winylowa 1,45
1.13 tazienka wyktadzina winylowa 4,06
1.14 szatnia wyktadzina winylowa 7,98
1.15 pom. socjalne wyktadzina winylowa 8,08
1.16 strefa przyjecia wyktadzina winylowa 12,99
1.17 pom. gospodarcze wykfadzina winylowa 1,1
150,38
1.18 Stacja uzdatniania gres 11,0
1.21 korytarz wyktadzina winylowa 61,5

4.4. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu w zakresie do przeprowadzenia
inwestycji

- Dziatka na ktérej znajduje sie szpital potozona jest przy skrzyzowaniu ul. Duniskiego
Czerwonego Krzyza i Wincentego Witosa. Gtowny dojazd jest od ul. Witosa; dla
pacjentéw wewnetrzng drogg na parking, dla karetek: wjazd z ul. Witosa we wschodnim
narozniku dziatki, wyjazd wewnetrzng drogg blizej zachodniego naroinika. Dojazd
gospodarczy i techniczny do szpitala odbywa sie wewnetrzng drogg dostepng z ul.
Czerwonego Krzyza.

- Podjazd gospodarczy, przy ktérym zlokalizowana jest sterylizatornia znajduje sie
pomiedzy budynkiem kuchni a prosektorium, na poziomie -1 (poziom 0.00 sterylizatorni).

- Skrzydto budynku ze sterylizatornig jest 5 kondygnacyjne + kondygnacja czesciowo
podziemna; od strony dziedzinca, gdzie zlokalizowana jest strylizatornia jest poziom 0.00,

po drugiej stronie korytarza magazyny znajdujg sie ponizej terenu.
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- Teren jest uzbrojony we wszystkie media; inwestycja nie bedzie wymaga¢ przebudowy
sieci.

4.5. Opis stanu istniejagcego budynku 5 — kondygnacyjnego w zakresie do przeprowadzenia
inwestycji

- Istniejgcy budynek, wybudowany w latach 1984 r. i modernizowany w latach 2000,
rozbudowany w latach 20. XXI w. Sktada sie z kilku potgczonych ze sobg skrzydet o réznej
liczbie kondygnacji. Budynek jest podpiwniczony. Obecnie w budynku przeprowadzana
jest modernizacja SOR.

- Budynek szkieletowy zelbetowy ze stropodachem wentylowanym z ptyt korytkowych.
Stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych typu ,Zerad" gr 24cm. a cze$ciowo
wylewane na mokro, oparte na prefabrykowanych zelbetowych ramach typu ,H", co 6
m.

- tawy fundamentowe zelbetowe, sciany fundamentowe betonowe z przewigzkami.

- Klatki schodowe z prefabrykowanych biegéw i spocznikéw opartych na $ciankach
zelbetowych. Maszynownia i szyb dZzwigowy zelbetowe.

- Sciany zewnetrzne szczytowe murowane z cegly kratéwki, pozostate z gazobetonu,
Sciany wewnetrzne grubosci 25 z cegly kratédwki, dziatowe 12 lub 6 cm z cegty dziurawki
(niektore sciany wewnetrzne po remoncie dodatkowo wykonane sg z profili z ptyt GK).

- Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem i wykoriczone tynkiem cienkopowtokowym.
- Dach kryty papa.

- Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne.

- Posadzki na poziomie inwestycji z lastriko.

- Stolarka okienna PCV, okna na poziomie inwestycji piwniczne niskie.

- Stolarka drzwiowa wewnetrzna na poziomie inwestycji drewniana i stalowa.

- Instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych.

- Instalacja kanalizacyjna z rur zeliwnych i pcv. Piony poprowadzone na $cianach i pod
stropem.

- Instalacja c. 0. z rur stalowych. Grzejniki — zeliwne. Zasilanie z wezta z sieci miejskiej.
Zasilanie awaryjne z wiasnej kottowni.

- Instalacja elektryczna aluminiowa podtynkowa.

- Wentylacja gtéwnego budynku — grawitacyjna.

- Budynek jest wyposazony w instalacje gazéw medycznych oraz instalacje przyzywowa
(zmodernizowang w obrebie SOR).

- Budynek jest wyposazony w SSP optyczno - dzwiekowy, klatki schodowe sg obudowane,
zamykane drzwiami EI30 i oddymiane.

- W budynku jest instalacja hydrantowa, czesciowo zmodernizowana.
4.6. Istniejace zasilanie obiektu

- Budynek "Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej - Zespdt Zaktadow"
przy ul. Wincentego Witosa w Makowie Mazowieckim zasilany jest z dwdch rdéznych
sieci SN-15kV poprzez stacje transformatorowa typu PZO. W stacji transformatorowej
inwestora zainstalowane sg dwa transformatory 15/0,4kV zasilane z dwdch przytaczy SN
w rozdzielni SN inwestora. W rozdzielni SN PZO zaktadu energetycznego zainstalowany
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jest uktad samoczynnego zatgczania rezerwy. Uktad w normalnych warunkach pracuje w
trybie rezerwy ukrytej - transformatory zasilone sg z réznych przytgczy SN z mozliwoscia
przetgczenia na jedno z nich w przypadku awarii drugiego. PZO, stacja transformatorowa
inwestora znajdujg sie na terenie szpitala w oddzielnym budynku w sgsiedztwie
gtéwnego budynku szpitala.

- W uktadzie zasilania szpitala, po stronie nN-0,4kV zainstalowane s3 agregaty
pragdotwdrcze 50kVA i250kVA wigczone poprzez uktad samoczynnego zatgczania
rezerwy.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

- Budynek istniejgcy. Projektowany remont i przebudowa pomieszczen nie majg wptywu
na posadowienie budynku.

6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
- Nie dotyczy.
7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- Budynek jako cato$é jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych; wyposazony w rampy,
windy, toalety NP. W sterylizatorni nie przewiduje sie zatrudnienia o0s6b
niepetnosprawnych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA: PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1. Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych:

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych bez zmian;

llos¢ odprowadzanych sciekdw do kanalizacji miejskiej: bez zmian;

Odprowadzenie wdd opadowych istniejgcymi rurami spustowymi bez zmian.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

- Brak emisji zanieczyszczen gazowych;

8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw bez zmian: standardowe dla biura;
- Nie przewiduje sie wytwarzania innych odpadow.
8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem parametrow i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana przebudowa i remont nie spowodujg zagrozenia ze wzgledu na emisje
drgan i promieniowania.

8.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana przebudowa i remont nie wptywajg na jakos¢ gleby oraz wéd
powierzchniowych i podziemnych;
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- Nie wymaga wycinki drzew.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

- Budynek jest zasilany z sieci miejskiej, posiada tez awaryjne zrédto zasilania z wtasnej
kottowni; ze wzgledéw ekonomicznych brak jest mozliwosci zastosowania
alternatywnych systeméw zaopatrzenia ciepto. Dla catego budynku zaprojektowana
zostafa instalacja fotowoltaiczna, wg odrebnego opracowania i procedury.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH

- W adaptowanych pomieszczeniach bedzie zastosowany system automatycznego
sterowania temperaturg w pomieszczeniach;

11. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO
11.1. Rozbidrki:

- Rozbiodrki elementéw przeznaczonych do wymiany lub likwidacji, w tym $cian dziatowych,
posadzek, stolarki drzwiowej i okiennej, nieczynnych kanatéw i przewodoéw, obrébek
blacharskich, parapetdw, izolacji ze styropianu Scian zewnetrznych;

- Powiekszenie otworéw okiennych;

11.2. Sciany zewnetrzne

- Na elewacji, w miejscu oddzielen pozarowych w miejscu zdemontowanej izolacji ze
styropianu nalezy wykona¢ pas z wetny mineralnej;

- Naprawy Scian po powiekszeniu lub zamurowaniu otworéw okiennych oraz obudowy
kanatow wentylacyjnych z wetny mineralnej. Tynkowanie tynkiem cienkopowtokowym
mineralnym, malowanie Scian farbami elewacyjnymi silikonowymi,
paroprzepuszczalnymi;

11.3. Sciany dziatowe wewnetrzne

- Sciany dziatowe murowane z bloczkéw 11,5cm. wykoriczenie tynkiem cementowo-
wapiennym, zatarte na gtadko gipsem: gtadzie gipsowe jakosci nie gorszej niz Q4 (gtadzie
na catosci grubsze niz 1 mm).

- Naprawa Scian istniejgcych murowanych gotowg zaprawg cementowo — wapienng,
zatarte na gfadko gipsem j.w.

- Sciany g/k gr 12cm, z obustronnie podwdjng ptyta gipsowa, izolacyjnoé¢ akustyczna Rw
min. 50dB. Sciany g/k w sanitariatach z ptyty gipsowej wodoodpornej, dostosowane do
zabudowy instalacji; max 15cm.

- Sciany zmywalne: izolacja przeciwwodna (w pom. mokrych) i wyktadzina winylowa
wodoodporna typu Aquarelle Wall HFS gr 0,92mm, zgrzewana, zintegrowana z
wyktadzing na podtodze, lustra wklejane. Na wys. 150 cm nad podfogg w pom. mycia —
pas w kolorze czerwonym.

- Sciany z okfadzinami w pomieszczeniach czystych i sterylnych — wyktadzina winylowa
przeznaczona do pomieszczen sterylnych, zgrzewana, zintegrowana z wyktadzing na
podtodze. Na wys. 150 cm nad podtogg — pasy w kolorach niebieskim (czysta) i zielonym
(sterylna)
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- Sciany pozostate i obudowy kanatéw poza sufitami podwieszonymi malowane farbami na
bazie zywic, przeznaczone do mycia i dezynfekcji, z atestami dla obiektéw stuzby
zdrowia.

- Scianki w WC z ptyty z HPL gr. 12mm, do wysokosci 205cm, w komplecie z drzwiami.
Drzwi z zawiasami samodomykajacymi. Infiltracja- szparg nad podtogg (3cm). Okucia ze
stali nierdzewnej. Nad drzwiami i $cianka - blenda z ptyty HPL.

- Scianki aluminiowe z zaoblonych profili pokryte powtoka lakiernicza antybakteryjna
przeszklone, zintegrowane z drzwiami. Rw = 35dB, szyba bezpieczna, uszczelnienie
stykéw z posadzka, $cianami i sufitem uszczelkami z EPDM, lub silikonem, z atestem
higienicznym. Okucia pokryte powtoka lakiernicza antybakteryjna, uszczelki
antybakteryjne z atestem higienicznym;

- Sufity podwieszane systemowe modutowe, 60x60cm, higieniczne, szczelne, do mycia i
dezynfekcji. W fazienkach, wc, pom. gospodarczych z ptyt wodoodpornych g/k. Sufity
podwieszone w korytarzach — EI30.

- Malowanie sufitow pozostatych — farba paroprzepuszczalna z atestem higienicznym.

- W korytarzu na $cianach narozniki 7x7 cm i odbojnice (szer. 30-35cm) na wys. 30 cm z
zywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach aluminiowych - Przewody
instalacji sanitarnych i elektrycznych — w miejscach, w ktérych sg prowadzone po
$cianach — obudowane ptytg g/k.

- Potaczenia na styku réinych rodzajow materiatdow — elastyczne, silikonowe do pom.
sanitarnych (w kolorze oktadziny).

11.4. Podtogi i posadzki

- Podtogi w pomieszczeniach mokrych, w ktérych na s$cianach zastosowana bedzie
wyktadzina zostang wykonane z wyktadziny pcv gr 2,5mm, homogenicznej, na szlichcie
samopoziomujgce] i hydroizolacji. Wszystkie potfaczenia zgrzewane. Antyposlizgowosé
wyktadziny R10.

- W pom. mycia i dezynfekcji — wokét Scian pas w kolorze czerwonym.

- Podtogi w pomieszczeniach czystych i sterylnych, w ktérych na scianach zastosowana
bedzie wyktadzina zostang wykonane z wyktadziny pcv gr 2,5mm, homogenicznej,
odpornej na plamy i $rodki chemiczne, antystatycznej, odpornej na obcigzenia,
antybakteryjnej, na szlichcie samopoziomujgcej. Wszystkie potgczenia zgrzewane. Wokét
$cian pas w kolorach: zielonym (sterylne) i niebieskim (czyste).

- Podtogi w reszcie pomieszczen na szlichcie samopoziomujacej: z pcv, homogenicznej,
odpornej na grzyby i bakterie. W korytarzach wyktadzina o dodatkowych parametrach:
przeznaczona do intensywnego natezenia ruchu.

- UWAGA: potaczenie podidg ze Sciang — wyoblone, bezszczelinowe, umozliwiajgce tatwe
mycie.

11.5. Stolarka okienna i drzwiowa

- Wymieniane okna u/r pcv, biate, antywtamaniowe, w pomieszczeniach do pracy
wyposazone w wewnetrzne rolety (z atestem higienicznym).

- Okna w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej wyposazone w nawiewniki
automatyczne higrosterowane.

- Drzwi wewnetrzne otwierane, o konstrukcji z ramy obtozonej dwustronnie ptytg HDF, w
okleinie HPL gr min. 1Imm. bezprzylgowe lub z przylgg z odlewu zywicy gr 4mm.
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Oscieznice i klamki z blachy nierdzewnej lub malowane proszkowo. D6t skrzydet
zabezpieczony blachg nierdzewng. Samozamykacze z szyng slizgowa. Klasa wytrzymatosci
3.

- Drzwi wewnetrzne przesuwne, o konstrukcji z ramy obtozonej dwustronnie ptytg HDF, w
okleinie HPL gr min. 1mm. Bezprzylgowe lub z przylgg =z odlewu zywicy gr 4mm.
Oscieznice i klamki z blachy nierdzewne;j.

- Drzwi aluminiowe z zaoblonych profili pokryte powtoka lakierniczg antybakteryjna
otwierane i przesuwne: szyby bezpieczne, zamki patentowe, samozamykacze gorne,
klamki nierdzewne, wuszczelki antybakteryjne z atestem higienicznym. Klasa
wytrzymatosci 3;

- Wspdtczynnik U okien i innych przeszklen zewnetrznych <0,9W/m2K.

- Okucia, klamki okien i drzwi pokryte powtoka lakierniczg antybakteryjng;

11.6. Elementy wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku,

- Parapety wewnetrzne z konglomeratu kwarcowego.
- Parapety zewnetrzne malowane proszkowo, z zaslepkami bocznymi.

12. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA INSTALACJI SANITARNYCH
12.1. Instalacja wodociggowa

- Projekt obejmuje wykonanie instalacji od istniejgcych piondw w szachtach na korytarzu
poziomu 0 do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych i urzgdzen technologicznych.
Zrédtem wody dla budynku jest miejska sie¢ wodociggowa. Ciepta woda jest
przygotowywana centralnie w zrédle ciepta.

- Istniejgcy instalacje (poziomy i piony) na powierzchni objetej zadaniem nalezy wymienié
na nowa. Piony wymieni¢ do poziomu stropu konstrukcyjnego z rewizjg w S$cianie
minimum 50x50cm umozliwiajgcg prowadzenie pdzniejszej wymiany na wyzszych
kondygnacjach.

- Rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do poszczegdlnych urzadzen nalezy
wykonaé pod stropem kondygnacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i w
bruzdach sciennych. Wymiary bruzd powinny zapewnia¢ swobodne wydtuzanie
przewodéw. Kompensacja wydtuzen termicznych na przewodach wody cieptej zostata
rozwigzana przez wykorzystanie kompensacji naturalne;.

- Instalacje wykonaé z rur polipropylenowych dla wody zimnej PP PN16, dla cieptej i
cyrkulacyjnej PP PN20 stabilizowanych wktadka. Rury taczy¢ przez zgrzewanie.

- Do kazdego przyboru i urzgdzenia woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie rurg PP o
$rednicy min. DN20. Na podejsciach do piondéw nalezy zainstalowac¢ kulowe zawory
odcinajgce. Na przewodach cyrkulacyjnych nalezy przewidzieé¢ zawory termostatyczne do
regulacji cyrkulacji cieptej wody z funkcjg automatycznej dezynfekcji termicznej i
monitoringiem temperatury oraz mozliwoscia odciecia. Po zmontowaniu i prébach
ci$nieniowych rurociaggi poszczegdlnych instalacji nalezy zaizolowac¢ termicznie. W
pomieszczeniach gospodarczych montowaé zlewy niskoosadzone z jednouchwytowa
baterig z ruchoma wylewka montowang ze $ciany i zawory czerpalne ze ztgczkg do weza.

- Do izolacji rurociggdw stosowac otuliny ze spienionego polietylenu o strukturze
zamknietokomdrkowej w klasie reakcji na ogien Bl-s3, dO (wg EN 13501-1). Przewody
instalacji wody zimnej zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie pary wodnej otuling gr.13
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mm. Rurociagi c.w.u. nalezy izolowac cieplnie zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

- Urzadzenia technologiczne nalezy zasili¢ w wode uzytkowa i zdemineralizowang. Na
przewodzie wodzie uzytkowej zasilajgcej urzadzenia technologiczne zastosowac zawér
antyskazeniowy typu EA. Wode zdemineralizowang nalezy doprowadzi¢ z istniejacej na
terenie szpitala stacji uzdatniania. Doprowadzenie wody przewodem o PP PN16 DNA4O0.
Na przewodzie wody zdemineralizowane] stosowaé armature z tworzywa sztucznego
odpornego na jej dziatanie.

12.2. Kanalizacja sanitarna

- W pomieszczeniach sterylizatorni projektuje sie kanalizacje bytowo-gospodarcza
odprowadzajgcg Scieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zastosowane urzgdzenia
technologiczne nie wymagajg zastosowania kanalizacji technologicznej.

- Scieki nalezy wprowadzi¢ do istniejacej pod posadzka kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane odcinki. Przyjeto wymiane istniejgcych rur kanalizacji na odcinku od
gtownego poziomu w korytarzu do koncowki piondw i podejs¢ w miejscu przejscia przez
strop konstrukcyjny kondygnacji na terenie planowanej sterylizatorni. Projektowana
kanalizacje prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach sciennych. Przybory wiaczy¢ w piony
lub poziomy za pomocg projektowanych tréjnikéw.

12.3. Instalacja centralnego ogrzewania

- W pomieszczeniach sterylizatorni projektuje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe zasilane
z istniejgcego na terenie szpitala zrodta ciepta.

- Istniejgca instalacje (poziomy i piony) na powierzchni objetej zadaniem nalezy wymienié
na nowa. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych nierdzewnych tgczonych na zaciski.
Przewody prowadzi¢ po istniejgcych trasach. Piony wymieni¢ do poziomu stropu
konstrukcyjnego. W miejscu montazu zawordéw wykonaé rewizje minimum 50x50cm
umozliwiajgcg prowadzenie pdzniejszej wymiany. Zawory montowac z potsrubunkami
umozliwiajgcymi ich pdzniejszg wymiane bez naruszania rur.

- Do izolacji rurociggéw stosowac otuliny ze spienionego polietylenu lub kauczuku o
strukturze zamknietokomérkowej w klasie reakcji na ogien Bl-s3, dO (wg EN 13501-1).
Grubos¢ izolacji zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Tabela powyze;.

- Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, plytowe bez elementdw
konwekcyjnych i oston z przeznaczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i
innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Przyjeto grzejniki z zasileniem
bocznym (typ C) lub od dotu (typ V). Grzejniki zasilane od dotu podfgczy¢ ze Sciany za
pomoca firmowych garnituréw podtgczeniowych. Zawory regulacyjne grzejnikéw typu V
wyposazy¢ nalezy w gtowice termostatyczne. Na gatazce zasilajgcej grzejnikow typu C
zainstalowaé nalezy zawory grzejnikowe regulacyjne z nastawg wstepng oraz gtowica
termostatyczng. Na gafgzce powrotnej kazdego z grzejnikdw z zasileniem bocznym
zainstalowaé grzejnikowy zawér odcinajacy.

- W tazience zamontowac grzejniki tazienkowy (drabinke). Na zasileniu zainstalowad
zawor grzejnikowy regulacyjny z nastawg wstepng oraz gtowicg termostatyczng. Na
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gatazce powrotnej kazdego z grzejnikow z zasileniem bocznym zainstalowac¢ grzejnikowy
zawor odcinajacy.

12.4. Instalacja wentylacji mechanicznej
- W pomieszczeniach sterylizatorni projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta.

- Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego obliczone zostato wedtug minimalnej
wymaganej ilo$ci wymian lub minimalnej ilosci powietrza wywiewanego (sanitariaty).

szatnia: 4 wym/h,

pomieszczenie socjalne: 2 wym/h,

pomieszczenie porzgdkowe: 10 wym/h,

$luza: 5 wym/h,

strefa przyjec: 8 wym/h,

pomieszczenie mycia i dezynfekcji: 10 wym/h (min. 15% podcisnienia),
myjnia wézkéw: 12 wym/h,

strefa czysta parkowane — 10 wym/h (min. 10% nadcisnienia),
strefa sterylna — 10 wym/h (min. 20% nadcisnienia),

suszarnia wozkow — 8 wym/h,

wydawanie — 5 wym/h,

magazyn — 2 wym/h,

pokdj kierownika — 2 wym/h,

miska ustepowa: 50m3/h,

VVYVY V VYV VYV VY YVVY

prysznic: 50m3/h

predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi 0,25 m/s (1,8-2,0m od podtogi).

Do pomieszczen sterylizatorni budynku nawiewane jest powietrze swieze. Zastosowano
odzysk ciepta w postaci wymiennika przeciwprgdowego wewnatrz centrali wentylacyjnej.
Powietrze Swieze przygotowywane jest w centrali wentylacyjnej, zewnetrznej NW1
zlokalizowanej na poziomie terenu.

- Centrala wentylacyjna o wydajnosci Vn=2790m3/h i Vw=1180m3/h, wyposazdna
zostanie w wymiennik przeciwpradowy, nagrzewnico-chtodnica freonowa (tn=20°C zima,
tn=17°C lato) z zabezpieczeniem nagrzewnicy elektryczng, podwdjna filtracja G5/F7,
kompletna automatyka, petne okablowanie.

- Centrala wentylacyjna przeznaczona jest do pracy ciggtej z zachowaniem ostabienia
wydajnosci o minimum 50% w okresie nocnym, podczas gdy pomieszczenia sterylizatorni
nie sg uzytkowane. Na kanatach przy centrali wentylacyjnej zamontowa¢ ttumiki o
dtugosci min. 1m, ktére wyciszajg hatas powodowany dziataniem wentylatora. Hatas

pochodzacy od instalacji wentylacyjnej nie przekracza obowigzujgcych norm wewnatrz i
na zewnatrz budynku.

- Nagrzewnico-chtodnica freonowa (pompa ciepta powietrze/powietrze) centrali
wentylacyjnej NW1 zasilany bedzie z niezaleznej jednostki zewnetrznej (agregatu)
dziatajgcej w systemie Split.

- Lokalizacja jednostek zewnetrznych oraz trasy instalacji freonowej — na terenie.
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- Niezalezne wywiewy powietrza przewidziano z:
pomieszczen sanitarnych ciggiem wentylacyjnym WS (Vw=270m3/h),
pomieszczenia mycia wozkéw ciggiem wentylacyjnym WT1 (Vw=255m3/h),

Y V V

pomieszczenia mycia i dezynfekcji ciggiem wentylacyjnym WT2 (Vw=395m3/h) i WT3
(Vw=395m3/h),
pomieszczenia strefa przyjecia ciggiem wentylacyjnym WT4 (Vw=320m3/h),

A\

-  Powietrze do pomieszczen dostarczane i usuwane jest systemem kanatow
wentylacyjnych nawiewnych N1 i wywiewnych W1. Klasa szczelnosci kanatéw B. Kanaty
izolowa¢ matami kauczukowymi o grubosci 19mm. Na zewnatrz budynku kanaty
wykona¢ jako preizolowane piang PUR. W poszczegdlnych pomieszczeniach powietrze
nawiewane jest i usuwane za pomocg anemostatow wyposazonych w puszki rozprezne z
przepustnicami lub za pomoca zawordéw wentylacyjnych.

- Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych i gospodarczych realizowany bedzie za
pomocg ciggu wentylacyjnego WS usuwajgcego powietrze ponad dach budynku z
wykorzystaniem istniejagcego murowanego kanatu wentylacyjnego. Wywiew powietrza
realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego. Wentylator nalezy doposazyé w
ttumik od strony ssawnej oraz regulator wydajnosci. Przewidziano prace ciggla
wentylatora WS.

- Wywiew powietrza z pomieszczern technologicznych realizowany bedzie za pomoca
ciggéw wentylacyjnych WT1 — WT4 usuwajacych powietrze ponad dach budynku z
wykorzystaniem istniejgcych murowanych kanatéw wentylacyjnych. Wywiew powietrza
realizowany bedzie za pomocg wentylatoréw kanatowych. Wentylator nalezy doposazyé
w ttumik od strony ssawnej oraz regulator wydajnosci. Przewidziano uruchamianie
wentylatoréw sygnatem z centrali wentylacyjne;j.

12.5. Instalacja chtodnicza

- Instalacje czynnika chtodniczego wykona¢ z rur miedzianych bez szwu, z miedzi
beztlenowej odtlenionej kwasem fosforowym taczonych przez lutowanie. Rury szczelnie
zaizolowac otulinami kauczukowymi o klasie reakcji na ogien BL s3,d0 wg PN-EN 13501-
1:2008 i grubosci 13mm. Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku izolowac i
montowac w zamknietych korytkach z blachy ocynkowanej.

13. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH |
NISKOPRADOWYCH

13.1. Instalacje elektryczne

- Budynek "Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej - Zespot Zaktadow"
przy ul. Wincentego Witosa w Makowie Mazowieckim zasilany jest z dwdch rdéznych
sieci SN-15kV poprzez stacje transformatorowa typu PZO. W stacji transformatorowej
inwestora zainstalowane sg dwa transformatory 15/0,4kV zasilane z dwdch przytaczy SN
w rozdzielni SN inwestora. W rozdzielni SN PZO zaktadu energetycznego zainstalowany
jest uktad samoczynnego zatgczania rezerwy. W uktadzie zasilania szpitala, po stronie nN-
0,4kV zainstalowane sg agregaty pradotwdrcze 50kVA i 200kVA wtgczone poprzez ukfad
samoczynnego zatgczania rezerwy. Z sekcji rezerwowanej agregatem oraz z sekcji
nierezerwowanej agregatem, do kazidej z gtéwnych rozdzielni skrzydet A, B, C
doprowadzone sg oddzielne zasilania.
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- W sgsiedztwie pomieszczen objetych zakresem opracowania znajduje sie pomieszczenie
rozdzielni gtéwnej 0,4kV "RST" 1z sekcjg zasilania nierezerwowanego i sekcjg zasilania
rezerwowego.

- Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy uktad =zasilania. Zaktada sie zasilanie
projektowanej tablicy elektrycznej sterylizatorni "TST" z rozdzielnicy z istniejgcej gtdwne;j
rozdzielnicy 0,4kV "RST" z sekcji nierezerwowane;j. Projektowang rozdzielnice
przewiduje sie zainstalowaé w jednej z niewykorzystanych wnek instalacyjnych w
korytarzu przylegajgcym do pomieszczen objetych opracowaniem.

- Wybrane najwieksze odbiorniki technologiczne, tj. sterylizatory przewiduje sie zasili¢
bezposrednio z rozdzielnicy "RST", z istniejacych odptywdéw wykorzystywanych
dotychczas w tym samym celu.

- Instalacje elektryczne w zakresie projektu obejmuja:

zasilanie w energie elektryczng rozdzielnicy na potrzeby remontowanych pomieszczen,

bilans mocy projektowanych instalacji,

instalacja oswietlenia podstawowego,

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

instalacja gniazdek wtyczkowych 230V/400V,

zasilanie odbiornikéw technologii,

zasilanie odbiornikéw wentylacji, klimatyzacji, wod-kan,

rozdzielnice elektryczne,

ochrona przepieciowa,

instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych,

YVV VYV VYV VYV YVYY

ochrona od porazen.

- Parametry elektroenergetyczne pomieszczen objetych zakresem opracowania:
- Moc przytagczeniowaPsz = 64kW

- Uktad sieciowy TN-C-S

- Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wytgczenie zasilania.

- Nalezy zainstalowac trasy kablowe do uktadania kabli i przewoddw. Trasy kablowe winny
by¢ montowane trwale do sciany lub sufitu za pomocg systemowych wspornikéw. Trasy
kablowe w gtéwnych ciggach nalezy wykona¢ jako metalowe koryta kablowe. Przewody
do odbiornikdw w scianach uktada¢ podtynkowo.

- Przekroje przewodow/kabli i wielko$¢ zabezpieczenn w rozdzielnicach elektrycznych
bedzie dobrana do parametréw elektrycznych urzadzen.

- Dobér klasy reakcji na ogien kabli instalacji elektrycznych prowadzonych natynkowo w
oparciu od dyrektywe CPR - instrukcja ITB 501/2020.

- Oprzewodowanie w budynku klasy co najmniej Dca-s2,d1,a3.
- W przypadku instalacji prowadzonych pod tynkiem lub w obudowach ppoz. — Eca.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

- Do oswietlenia pomieszczen projektuje sie oprawy oswietleniowe z zrédtami LED oraz
stopniem ochrony IP dostosowanym do warunkéw panujgcych w danym pomieszczeniu.
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- Minimalne S$rednie natezenie oraz pozostate oswietlenia w projektowanych
pomieszczeniach przewiduje sie zgodnie z obowigzujgcg normg PN/EN12464-1:2022.

- Dla os$wietlenia drdg ewakuacyjnych oraz pomieszczen technologicznych w czasie
ewakuacji przy zaniku napiecia zasilajgcego z sieci elektroenergetycznej przewiduje sie
awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne.

- Przewiduje sie natezenie oswietlenia wzdtuz linii sSrodkowej drogi ewakuacyjnej nie
mniejsze niz 1lLx , przy urzadzeniach bezpieczenstwa pozarowego 5Lx . Natomiast na
powierzchniach otwartych natezenie os$wietlenia padajace na ptaszczyzne poziomag
powyzej 0,5Lx. Oswietlenie ewakuacyjne musi spetniaé wymagania normy PN-EN
1838:2013 ,PN-EN 50172:2005 .

- Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone bedg we witasne Zrédta zasilania
(minimum 1 godziny $wiecenia, baterie akumulatoréw indywidualne). Inwertery
przewiduje sie z autotestem. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg by¢
certyfikowane przez CNBOP .

- W ramach niniejszego zadania przewiduje pozostawienie istniejacej instalacji
odgromowej, wprowadzajgc do niej niezbedne uzupetnienia instalacji odgromowe]j na
dachu, na ktérym bedga instalowane urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Instalacja
odgromowa zgodnie z normami PN-EN 62305-1:2008; PN-EN 62305-2:2008; PN-EN
62305-3:2009; PN-EN 62305-4:2009.

- Instalacje wyréwnania potencjatéw nalezy wykonac¢ zgodnie z normami PN-IEC 60364-5-
54:1999.

- Ochrona przepieciowg klasy T1, T2, T3 nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC
61312-1:2001, PN-IEC 60364-4-443:1999.

- Ochrona od porazen pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364-4-47:1999 .

13.2. Instalacje teletechniczne

- Pomieszczenia objete opracowaniem bedg wyposazone w sie¢ LAN teleinformatyczng w
oparciu o lokalng szafke dystrybucyjng znajdujgca sie w wybranym pomieszczeniu.

- Okablowanie nalezaty prowadzi¢ od szafki dystrybucyjnej do gniazd kofcowych.

- Instalacja bedzie wykonana w topologii gwiazdy tak, aby maksymalna dtugosé kabla na
odcinku pomiedzy gniazdem koricowym na stanowisku pracy, a gniazdem w szaf
dystrybucyjnych nie przekroczyta 90m. Okablowanie wykonaé przewodem UTP lub FTP w
kategorii dobranej do funkcji i potrzeb instalacji.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

- Wysokosé budynku oddziatu SOR zgodnie z §8, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). — budynek Sredniowysoki

- Dla catego budynku kategoria zagrozenia ludzi ZL Il z pom. PM. Po zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczen na najnizszej kondygnacji sterylizatornia wraz z korytarzem i
magazynami zostanie wydzielona w strefe ZL Il z pom. PM.

- Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd <500MJ/ m2

- Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
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- Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w budynku S$redniowysokim wymagana jest klasa ,B”
odpornosci pozarowej elementéw budowlanych.

» Odpornos¢ ogniowa elementow budynku w czesci sterylizatorni powinna spetniac:
- Gtdéwna konstrukcja nosna - R 120
- Strop - REI 60
- Sciany zewnetrzne - El 60
- Sciany wewnetrzne dziatowe - EI 30
- Sciany wewnetrzne nosne REI 30

- Podziat obiektu na strefy pozarowe. W budynku sredniowysokim zawierajgcym pomieszczenia
zakwalifikowane do ZL Il dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3500m? — nie jest
przekroczona.

- Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefie pozarowej ZL powinny by¢ podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.

- Ewakuacja ludzi z poziomu 0.00 odbywa sie bezposrednio na dziedziniec poprzez ciagi
komunikacyjne przez drzwi dwuskrzydtowe wykonane w klasie EIS60 lub do innej strefy pozarowe;.

- Z kazdego miejsca sterylizatorni prowadzg 2 drogi ewakuacyjne; dtugos¢ przejsc
ewakuacyjnych przy 2 dojsciach nie przekroczy 60m.

- Przejscie ewakuacyjne nie bedzie prowadzic¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia tacznie.
- Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej min. El 30.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 lub REI60, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

- Wszystkie urzadzenia i instalacje p. pozarowe powinny mie¢ wymagane aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci.

- Budynek jest wyposazony w instalacje hydrantowa: hydranty @ 25 z wezem pétsztywnym oraz
gasnica. Wydzielona w odrebng strefe sterylizatornia nie wymaga hydrantu.

- Wymagane jest awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne.

- Zgodnie z Dz. U. Nr 80 p0z.563 z 21.04.2006 nalezy przyjac po 2 kg srodka gasniczego na kazde
100m2 powierzchni uzytkowej. Rozmieszczenie gasnic realizowac zgodnie z par.28 i par.29 w/w
Rozporzadzenia.

- W celu zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystuje sie istniejgce
hydranty zewnetrzne znajdujace sie na terenie dziatki szpitala.

- Przy budynku s3 istniejgce drogi pozarowe.
15. ZGODY NA ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO — BUDOWLANYCH

- Projekt nie wymaga odstepstwa od warunkéw technicznych, ale zgodnie z par. 72.1, ust.
2: wymaga zgody Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego na obnizenie wysokosci
pomieszczen.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Pruszkow dn. 15 kwietnia 2025

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA CZESCI
BUDYNKU SPZOZ W MAKOWIE MAZOWIECKIM: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIOZATORNI SZPITALA
POWIATOWEGO sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

podpis projektantéow
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ARCHITRIADA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY

Warszawa, dma 21 giudoia 2000 ¢
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-dé 1701

.(' o7
DECYZIA Nr 048mnt

Na poldstawic art 13§ 14 ustawy 7 duin 7 lipea 1991 ¢ Prawo budowline /D2 L Nr 8% 2
1094 1. poz1l4 7 pozn zomianami! oz § 9 rozpoizgdzenia Ministra Gospotlatki
Pizesirzenngj i Budownictwa z dnia 30 grcdmia 1994 row sprawie samadselnych
lunkeji tochniczoych w budowniclwie JDZU. N 8 2 1995 r. poz. 38!, W Zwigshu Z art.
104 § 112 Kpa, po rozpatrzeniu waiosku Pani nigi inz.arch Marzeny Szamhbelaa na
podsiawiic  dokumentdw  slwierdzajgoyeh  wivmaganc wykszlalcenic 1 prakivke
zawodown araz 04 pudsiawie POZynwne UCEY Z CHTAMITU 03 uprawnienia budowlane
rlazonezo przed Komisja egzamimacying

NADAJE
Pani magister inzynier architeld
Marzenie Szambelan
wr. diniz 28 kwietnia 1960 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNES

Zeodnic = § 4 wst. 2 1 3 wosporadzenia Ministra Guspodark Przestzenn] 1
Budowmictws 7 daia 30 grudnia 19941 £, uprawnienia budowlune do projektinvania bez
ograniczei slanowig rownies podsiwy do sprawdzania projcktow budowianych w
spevjalnogel  ebjers]  Lymi uprawnieniami, oraz 4o sporzydeania projekidw
zagpspodarowania deiatks b terenu,

UZASADNIENIK

W zwigzku » potwicrdzenien przez Komisig egzaminacying, povedang  prres
Wojewoly Mazowieckiego Zarzadzeniom Na 128 2 dnia 12 czenves 2001 ., posiadania
przez Paeig mer inz wch. Marzong Szambelan wymuganego praven wyksztaleenia
oraz praktyki zavwodowe] komicczngj do uzyskania upravmien budowlanyeh v
powyzsze) specjelaosei | po ucyskaniu  pozylywnego wyniku z cgzeminu  na
upravnicnis budowiane — mzeczone jik w senlencji.

Od niniejszel devyzji przystuauie odwolanic do  Gowncgo Tnspektora Nadzom
Tudowlanego s terminte 11 dni od dary afrsymania deeyzi za posrednictwem
Wojeviody Mazaowieckiego.

Zup. Wajewody Macowisckiegn
QI TERT WO SN dorkl
- '
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IZEA ARCHITEK TOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekbow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marzena SZAMBELAN
posiadajaca kwalifikacge zawodowe do peknienia samodzielnych funkcji technicznych w budownickwis
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-461/01,

jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1297.

Czlonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2025 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1297-737D-EGF8-32C4-CF51

Dane rawarke w ninlejsrym zadwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr werylikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izhg Architektdw RP.
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IZEA ARCHITEK TOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekbow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Madiej SOCZYNSKI
paosiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techmicznych w budownickwis
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/148/17,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3001.

Czlonek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3001-CE2E-FA17-3FYD-3843

Dane rawarke w ninlejsrym zadwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr werylikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izhg Architektdw RP.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

KOMISIA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: 516/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 04 stycznia 2018¢.
Nr uprawnieri: MA/148/17

DECYZJA nr 283/MAOKK/2017

Na podstawe art 24 ust! pkt 2 ustawy z onia 15 grudnia 20001 o samorzgdach zawodowych archtekidw orar intynerdw
budownictwa (Dz. U, z 2013r, poz. 932 2 péin. 2m.) w zwigtku 2 8t 12, ant. 13 oraz ot 14 uat 1 pht | ustawy & dova 7 lpca

19941, Prawo budomtane {Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z pdén. 2m.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks
postepowana administracyinege (Dz. U. z 2017¢, poz. 12567 4.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Jakub Macie] Soczynski
urodzony w dniu 11 czerwca 1985 r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowg
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

rawnlenia budowlane u niaja d ni

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
| sprawowanie nadzoru autorskiego

2. kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi

3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego

5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 23danie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzsze| decyzji ye Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow

RP za podrednictwem Okregowe| | Kwalifikacyjngj Mazowiecklej Ckregowej zby Architektdw RP,

w lerminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. 5

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch, Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Czionek OKK MAQIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czionek OKK MAOIA RP arch. Radoshaw Kowmw
Crionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter '
Czionek OKK MAQIA RP arch. Stanislaw Stefanowicz \
Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukdeja

Ofrzymuia:

J, Wrscskodawea: Jakub Macie) Soczymsk:

Gléwny lespeknor Nadzery Budowmlancgo - w ooy wp do 3 0600 posiafajacyeh uprwnicnst budowlane
Ipo apriwomeenionty sig docysy() 3. Mxzowmasecka Okregows Rada by A:chndw- RPtpo Wpraw omocnienii siy decyiy 4 a's
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