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Nr rysunku Nazwa rysunku skala
MMW_PAB_SYT_01 PLAN SYTUACYINY 1:500
MMW_PW_A 01 RZUT STERYLIZATORNI 1:50
MMW_PW_A_03 PRZEKROVJE, 1:50
MMW_PW_A_04 ELEWACIA 1:100
MMW_PW_A_05 WYKAZ STOLARKI 1:100
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OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.
Materiaty i ustalenia przekazane przez Inwestora.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe.

2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

2.1. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu w zakresie do przeprowadzenia inwestycji

Dziatka na ktdrej znajduje sie szpital potozona jest przy skrzyzowaniu ul. Duriskiego Czerwonego
Krzyza i Wincentego Witosa. Gtdwny dojazd jest od ul. Witosa; dla pacjentéw wewnetrzng drogg
na parking, dla karetek: wjazd z ul. Witosa we wschodnim narozniku dziatki, wyjazd wewnetrzng
drogg blizej zachodniego naroznika. Dojazd gospodarczy i techniczny do szpitala odbywa sie
wewnetrzng drogg dostepng z ul. Czerwonego Krzyza.

Podjazd gospodarczy, przy ktorym zlokalizowana jest sterylizatornia znajduje sie pomiedzy
budynkiem kuchni a prosektorium, na poziomie -1 (poziom 0.00 sterylizatorni).

Skrzydto budynku ze sterylizatornig jest 5 kondygnacyjne + kondygnacja cze$ciowo podziemna; od
strony dziedzifica, gdzie zlokalizowana jest strylizatornia jest poziom 0.00, po drugiej stronie
korytarza magazyny znajdujg sie ponizej terenu.

Teren jest uzbrojony we wszystkie media; inwestycja nie bedzie wymagac¢ przebudowy sieci.

2.2. Opis stanu istniejgcego budynku 5 — kondygnacyjnego w zakresie do przeprowadzenia

inwestycji

Istniejgcy budynek, wybudowany w latach 1984 r. i modernizowany w latach 2000, rozbudowany
w latach 20. XXI w. Sktada sie z kilku potgczonych ze sobg skrzydet o réznej liczbie kondygnacji.
Budynek jest podpiwniczony. Obecnie w budynku przeprowadzana jest modernizacja SOR.

Budynek szkieletowy zelbetowy ze stropodachem wentylowanym z ptyt korytkowych. Stropy z
prefabrykowanych ptyt kanatowych typu ,Zeran" gr 24cm. a cze$ciowo wylewane na mokro,
oparte na prefabrykowanych zelbetowych ramach typu ,H", co 6 m.

tawy fundamentowe zelbetowe, Sciany fundamentowe betonowe z przewigzkami.

Klatki schodowe z prefabrykowanych biegéw i spocznikéw opartych na $ciankach zelbetowych.
Maszynownia i szyb dZzwigowy zelbetowe.

Sciany zewnetrzne szczytowe murowane z cegly kratdwki, pozostate z gazobetonu, $ciany
wewnetrzne grubosci 25 z cegty kratowki, dziatowe 12 lub 6 cm z cegty dziurawki (niektére Sciany
wewnetrzne po remoncie dodatkowo wykonane sg z profili z ptyt GK).

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem i wykoriczone tynkiem cienkopowtokowym.
Dach kryty papa.

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne.

Posadzki na poziomie inwestycji z lastriko.

Stolarka okienna PCV, okna na poziomie inwestycji piwniczne niskie.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna na poziomie inwestycji drewniana i stalowa.

Instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja kanalizacyjna z rur zeliwnych i pcv. Piony poprowadzone na $cianach i pod stropem.
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Instalacja c. o. z rur stalowych. Grzejniki — zeliwne. Zasilanie z wezta z sieci miejskiej. Zasilanie
awaryjne z wiasnej kottowni.

Instalacja elektryczna aluminiowa podtynkowa.
Wentylacja gtéwnego budynku — grawitacyjna.

Budynek jest wyposazony w instalacje gazéw medycznych oraz instalacje przyzywowa
(zmodernizowang w obrebie SOR).

Budynek jest wyposazony w SSP optyczno - dzwiekowy, klatki schodowe sg obudowane, zamykane
drzwiami EI30 i oddymiane.

W budynku jest instalacja hydrantowa, cze$ciowo zmodernizowana.

2.3. Istniejace zasilanie obiektu

Budynek "Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej - Zespo6t Zaktadow"
przy ul. Wincentego Witosa w Makowie Mazowieckim zasilany jest zdwdch réznych sieci SN-15kV
poprzez stacje transformatorowa typu PZO. W stacji transformatorowej inwestora zainstalowane
sg dwa transformatory 15/0,4kV zasilane z dwdch przytagczy SN w rozdzielni SN inwestora. W
rozdzielni SN PZO zaktadu energetycznego zainstalowany jest uktad samoczynnego zataczania
rezerwy. Uktad w normalnych warunkach pracuje w trybie rezerwy ukrytej - transformatory
zasilone sg z réznych przytaczy SN z mozliwoscig przetgczenia na jedno z nich w przypadku awarii
drugiego. PZO , stacja transformatorowa inwestora znajdujg sie na terenie szpitala w oddzielnym
budynku w sgsiedztwie gtéwnego budynku szpitala.

W uktadzie zasilania szpitala, po stronie nN-0,4kV zainstalowane sg agregaty pradotwdrcze 50kVA
i 250kVA wiaczone poprzez uktad samoczynnego zatgczania rezerwy.

3. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Ze wzgledu na aktualng modernizacje czesci szpitala (SOR) i wynikajaca z tego zmiane funkcji
niektérych pomieszczen, konieczne jest przeniesienie istniejgcej centralnej sterylizatorni do innej
czesci budynku.

Planowana inwestycja (przeniesienie starylizatorni) polega na zmianie sposobu uzytkowania
pomieszczenn PM poziomu 0.00 dziedzirica na pomieszczenia sterylizatorni (ZL Ill), z zapleczem
higieniczno — sanitarnym. Nie zmienia sie sposéb uzytkowania reszty obiektu; w pomieszczeniach
po przeniesionej sterylizatorni zaprojektowana zostata inna funkcja, wg opracowania objetego
odrebng procedura.

Planuje sie wydzielenie czesci najnizszej kondygnacji budynku z przeznaczeniem jej na
pomieszczenia sterylizatorni, w ktorych moze przebywaé tgcznie do 10 oséb; obecnie na jednej
zmianie pracujg 4 osoby w systemie 3 - zmianowym.

Pomieszczenia sterylizatorni usytuowane beda wzdtuz istniejgcego korytarza, od strony i na
poziomie obnizonego dziedziica, pomiedzy 2 klatkami schodowymi. Pomieszczenia magazynowe
(poza opracowaniem) po drugiej stronie korytarza sg w strefie PM, ponizej terenu. Sterylizatornia
jest skomunikowana z oddziatami szpitala, w tym z blokiem operacyjnym klatkg schodowa K1 oraz
windami. Ze wzgledu na drogi ewakuacyjne projektowane jest wydzielenie pozarowe fragmentu
korytarza oraz przylegajgcych na catej dtugosci sterylizatorni, prowadzace do wyjscia na zewnatrz
na dziedziniec.

Pomieszczenia na pobyt staty bedg oswietlone swiattem dziennym; powierzchnia okien stanowi
min. 1/8 powierzchni pomieszczen, pozostate pomieszczenia nieprzeznaczone na staty pobyt maja
okna mniejsze lub sg bez okien.

Okna wychodzg na dziedziniec; nie wystepuje ich przestanianie.

Centrale wentylacyjne zlokalizowane bedg na dachu budynku; kanaty poprowadzone na zewnatrz
po $cianach.
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Stacja uzdatniania wody do sterylizatorni— w istniejgcej lokalizacji.

3.1. Program Centralnej Sterylizatorni

Centralna Sterylizatornia jest czynna 24 h/ dobe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej w
Centralnej Sterylizatorni wyodrebnione sg trzy strefy znakowane kolorami: biatym - strefa brudna,
niebieskim - strefa czysta, zielonym - strefa sterylna.

W strefie brudnej przyjmowane sg w pom. nr 1.16 narzedzia i sprzet medyczny skazony materiatem
biologicznym, ktére nastepnie przekazywane sg do pom. mycia i dezynfekcji nr 1.10, gdzie sg
poddawane procesom dezynfekcji wstepnej, oczyszczaniu, dezynfekcji wtasciwej (mechanicznej)
w przelotowych myjniach dezynfektorach. Pomiedzy strefg ,brudng” i ,,czystg” znajduje sie okno
podawcze.

W strefie czystej, pom. 1.09 zestawy narzedziowe i sprzet medyczny s3 przeglgdane pod katem
czystosci, sprawnosci, kompletowane i pakietowane, przygotowywane do sterylizacji, a nastepnie
umieszczane w komorze sterylizatora.

Strefa sterylna nr 1.08 stuzy do bezpiecznego wytadowania z autoklawéw jatowego sprzetu,
kontroli procesu sterylizacji, magazynowania i ekspedycji wyrobdéw sterylnych.

Ze strefy ,sterylnej” materiat przekazywany jest bezposrednio do pomieszczenia wydawania nr
1.06.

Strefy Centralnej Sterylizatorni sg oddzielone od siebie Sluzami umywalkowo-fartuchowymi nr
1.07 i 1.11, stanowigcymi bariere epidemiologiczna.

Mycie wozkdéw, a nastepnie ich suszenie odbywa sie w pom. 1.04 i 1.05, zlokalizowanych w
sgsiedztwie pom. wydawania 1.06. Czyste wozki przekazywane sg do strefy wydawania.

Do czesci socjalnej z szatnig, tazienka i pokojem socjalnym wejscie prowadzi z ogdlnego korytarza.
Bezposrednio przy szatni 1.14 zlokalizowana jest fazienka nr 1.13 z natryskiem oraz $luza u/f nr
1.11, przez ktdrg pracownicy wchodzg do czesci ,brudnej” i do ,czystej”. Catos$é stanowi ciag
technologiczny: pracownicy po wejsciu do szatni przemieszczajg sie pomiedzy strefami, bez
wychodzenia na ogdlny korytarz.

W zespole pomieszczen sterylizatorni znajduje sie magazyn nr 1.01 i pokdj kierownika 1.03 —
dostepny przez przedsionek z korytarza ogdélnego.

Stacja uzdatniania wody znajduje sie w pierwotnej lokalizacji sterylizatorni, oddalona o okoto 60m
od pomieszczenia mycia i dezynfekcji; przewody poprowadzone zostang wzdtuz korytarza.

W przejsciu do pom. 1.16 zlokalizowane s3 szafy: gospodarcza i ze Srodkami chemicznymi.

3.2. Struktura zatrudnienia

W sterylizatorni zatrudnionych jest tgcznie 12 oséb + kierownik, w systemie 3 —zmianowym, po 4
osoby na jednej zmianie.

4. UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Pomieszczenia zlokalizowane s3 na poziomie dziedzirica; uktad przestrzenny i forma catego
budynku pozostajg bez zmian. Po S$cianie budynku zostanie wyprowadzony ponad dach
obudowany kanat wentylacyjny

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY W KONTEKSCIE PLANOWANEJ INWESTYCJI

5.1. Dane liczbowe istniejacego budynku szpitala:

Powierzchnia zabudowy 7 905 m?— bez zmian
Powierzchnia catkowita 16 490 m? — bez zmian
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- Wysokosé skrzydta, w ktorym zlokalizowana jest sterylizatornia:

dziedzinca.

5.2. Dane liczbowe adaptowanych pomieszczen:

Powierzchnia netto

249,92 m?

- Wysokos¢ w swietle bez sufitu podwieszonego: 3m

5.3. Zestawienie powierzchni projektowanych:

PROJEKT WYKONAWCZY

19,4 m.

n.p.t.

od strony

Liczba kondygnacji naziemnych skrzydta, w ktérym zlokalizowana jest sterylizatornia: 5/6

NR |INAZWA POSADZKA SUFIT SCIANY PW/m?
. Podwieszony kasetonowy, | Malowanie farbg
wyktadzina .
1.01 magazyn . malowanie farba lateksowa 2,72
winylowa typ A .
lateksowg biatg zmywalng
. Podwieszony kasetonowy, | Malowanie farba
. wyktadzina .
1.02 | przedsionek . malowanie farbg lateksowg 2,69
winylowa typ A .
lateksowg biatg zmywalng
p0k6j wyktadzina Podwieszony I.<asetonowy, Malowanie farba
1.03 . : . malowanie farba lateksowa 9,69
kierownika | winylowa typ A .
lateksowg biatg zmywalng
mvinia Wyktadzina
1.04 i ) winylowatypBdo | 7,61
wozkow wyktadzina .
. Podwieszony kasetonowy, wys.220cm,
winylowa typ B L .
suszarnia /mata zmywalny, higieniczny malowanie farbg
1.05 . lateksowa 8,25
wozkow
zmywalng
Wyktadzina
winylowa typ A do
1.06 wydawanie .wykfadzma Pod.V\./les.zony kasetonoyvy, Wys.22.0cm, 8,02
winylowa typ A | higieniczny malowanie malowanie farba
farba lateksowg biatg lateksowg
zmywalng
Wyktadzina
winylowa typ B do
1.07 duza .wykfadzma Pod.w.les.zony kasetonowy, wys.22.0cm, 5,44
winylowa typ B higieniczny zmywalny malowanie farba
lateksowa
zmywalng
Wyktadzina
. Podwieszony kasetonowy, winylowa typ A do
wyktadzina S . wys.220cm,
1.08 |strefasterylna| . higieniczny, malowanie ) 13,95
winylowa typ A . malowanie farba
farba lateksowg biata
lateksowa
zmywalng
Wyktadzina
. winylowa typ A do
. Podwieszony kasetonowy,
strefa czysta wyktadzina L . wys.220cm,
1.09 : . higieniczny , malowanie ) 30,88
pakowanie | winylowa typ A . malowanie farbg
farba lateksowa biata
lateksowg
zmywalng
Wyktadzina
1.10 mycie i wyktadzina Podwieszony kasetonowy, | winylowa typ B do 2126
' dezynfekcja | winylowa typ B higieniczny ,zmywalny wys.220cm, ’
malowanie farba

ARCHITRIADA
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lateksowg
zmywalng
1.11 ¢luza _ Wykfadzina 4,21
winylowa typ B do
1.12 WC wyktadzina | Podwieszony kasetonowy, wys.220cm, 1,45
winylowa typ B zmywalny malowanie farba
1.13 tazienka lateksowg 4,06
zmywalng
Wyktadzina
. Podwieszony kasetonowy, winylowa typ A do
. wyktadzina . wys.220cm,
1.14 szatnia . malowanie farba . 7,98
winylowa typ A . Malowanie farba
lateksowg biatg
lateksowg
zmywalng
Wyktadzina
winylowa typ A nad
_ ' blatem i umywalka
1.15 | pom. socjalne .wyk’radzma Podwieszony I.<asetonowy, do wys.150cm, 8,08
winylowa typ A malowanie farba .
lateksow3 biata Malowanie farba
lateksowg
zmywalng
Wyktadzina
. Podwieszony kasetonowy, winylowa typ A do
strefa wyktadzina S . wys.220cm,
1.16 rzyjecia winylowa typ A higieniczny, malowanie Malowanie farb 12,99
Przyle v P farba lateksowg biatg q
lateksowg
zmywalng
Wyktadzina
. winylowa typ B do
. Podwieszony kasetonowy,
pom. wyktadzina . wys.220cm
1.17 , malowanie farba . 1,1
gospodarcze | winylowa typ A . Malowanie farba
lateksowa biatg
lateksowa
zmywalna
. Malowanie farba
wykladzina Podwieszony kasetonowy, lateksowa
1.18 korytarz wy El 30, malowanie farbg 61,5
winylowa typ A . zmywalng,
lateksowg biatg o
odbojnice

6. ROZBIORKI | DEMONTAZE:

- Rozbidrka $cian dziatowych murowanych;

- Wybicia otwordw w Scianach zewnetrznych pod projektowane okna i wentylacje;

- Wybicia otwordéw w $cianach wewnetrznych;

- Przebicia otworéw w $cianach pod kanaty wentylacyjne;

- Poszerzenie otworéw drzwiowych;

- Rozbidrka posadzek z terakoty;

- Demontaze drzwi i okien oraz zabudowy wnek przeznaczonych do wymiany.

- Demontaz nieczynnych kanatow wentylacyjnych;

- Demontaz grzejnikéw i przewoddw c.o.

ARCHITRIADA
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Demontaz nieczynnych przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych oraz przeznaczonych do

wymiany.

6.1. Sciany zewnetrzne

Na elewacji, w miejscu oddzielen pozarowych w miejscu zdemontowanej izolacji ze styropianu
nalezy wykonac pas z wetny mineralnej;

Wypetnienia otwordw i uzupetnienie $cian dziatowych murowanych: wykonczenie tynkiem
cementowo-wapiennym, zatarte na gtadko gipsem: gtadzie gipsowe jakosci nie gorszej niz Q4
(gtadzie na catosci grubsze niz 1 mm). Naprawa $cian istniejgcych murowanych gotowa zaprawg
cementowo — wapienng, zatarte na gtadko gipsem j.w.

Naprawy $cian po powiekszeniu lub zamurowaniu otwordéw okiennych oraz obudowy kanatéw
wentylacyjnych z wetny mineralnej;

Tynkowanie tynkiem cienkopowtokowym mineralnym, malowanie $cian farbami elewacyjnymi
silikonowymi, paroprzepuszczalnymi w kolorze $cian istniejgcych;

. Sciany dziatowe wewnetrzne, sufity podwieszane

Sciany dziatowe murowane z bloczkdw 11,5cm. wykoAczenie tynkiem cementowo-
wapiennym, zatarte na gtadko gipsem: gtadzie gipsowe jakosci nie gorszej niz Q4 (gtadzie na catosci
grubsze niz 1 mm).

Naprawa Scian istniejgcych murowanych gotowa zaprawg cementowo — wapienng, zatarte na
gtadko gipsem j.w.

Sciany g/k gr 12cm, z obustronnie podwdjng ptyta gipsowa, izolacyjnoé¢ akustyczna Rw min. 45dB.
Sciany g/k w sanitariatach z ptyty gipsowej wodoodpornej, dostosowane do zabudowy instalacji;
max 15cm.

Sciany zmywalne: izolacja przeciwwodna (w pom. mokrych) i wyktadzina winylowa wodoodporna
typu Aquarelle Wall HFS gr 0,92mm, zgrzewana, zintegrowana z wykfadzing na podtodze, lustra
wklejane. Na $cianie w pom. mycia i dezynfekcji na wys. 150 cm pas z wyktadziny w kolorze
czerwonym.

Na $cianie na wys. 150 cm w pom. czystym pas z wyktadziny w kolorze niebieskim, w pom.
sterylnym pas z wyktadziny w kolorze zielonym.

Sciany z oktadzinami w pozostatych pomieszczeniach— wykfadzina winylowa zgrzewana,
zintegrowana z wyktadzing na podtodze.

Sciany pozostate i obudowy kanatéw poza sufitami podwieszonymi malowane farbami na bazie
zywic, przeznaczone do mycia i dezynfekcji, z atestami dla obiektéw stuzby zdrowia.

Scianki w WC z ptyty z HPL gr. 12mm, do wysokosci 205cm, w komplecie z drzwiami. Drzwi z
zawiasami samodomykajgcymi. Infiltracja- szparg nad podtogg (3cm). Okucia ze stali nierdzewnej.
Nad drzwiami i Scianka - blenda z ptyty HPL.

Scianki aluminiowe z zaoblonych profili pokryte powtoka lakierniczg antybakteryjng przeszklone,
zintegrowane z drzwiami. Rw = 45dB, od strony korytarza REI30, szyba bezpieczna zespolona,
uszczelnienie stykdéw z posadzka, scianami i sufitem uszczelkami z EPDM, lub silikonem, z atestem
higienicznym. Okucia pokryte powtoka lakierniczg antybakteryjng, uszczelki antybakteryjne z
atestem higienicznym;

Sufity podwieszane systemowe modutowe, 60x60cm, higieniczne, szczelne, do mycia i dezynfekgc;ji.
W fazienkach, wc, pom. gospodarczych z ptyt wodoodpornych g/k. Sufity podwieszone w
korytarzach — EI30.

Malowanie sufitow pozostatych — farba paroprzepuszczalna z atestem higienicznym.

W korytarzu na scianach narozniki 7x7 cm i odbojnice (szer. 30-35cm) na wys. 30 cm z zywicy
akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach aluminiowych (kolor do akceptacji projektanta)
Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych — w miejscach, w ktérych sg prowadzone po
$cianach — obudowane ptytg g/k.
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Pofaczenia na styku réznych rodzajéw materiatéw — elastyczne, silikonowe do pom. sanitarnych
(w kolorze oktadziny).

6.3. Podtogi i posadzki

Po skuciu istniejgcych warstw we wszystkich pomieszczeniach sterylizatorni nalezy wykonaé
szlichte samopoziomujgcg i przygotowac podtoze zgodnie z wytycznymi producenta wyktadzin.

W korytarzach nalezy przeszlifowaé posadzke z lastriko i klei¢ wyktadzine wg wytycznych
producenta. Nalezy dopasowac poziomy do poziomodw istniejgcych wykfadzin.

Podtogi w pomieszczeniach mokrych, w ktdérych na $cianach zastosowana bedzie wyktadzina
zostang wykonane z wyktadziny pcv gr 2,5mm, homogenicznej, na szlichcie samopoziomujacej i
hydroizolacji. Wszystkie potgczenia zgrzewane. Antyposlizgowos¢ wyktadziny R10.

Podtogi w pomieszczeniach sterylnych, w ktérych na $cianach zastosowana bedzie wyktadzina
zostang wykonane z wyktadziny pcv gr 2,5mm, homogenicznej, odpornej na plamy i $rodki
chemiczne, antystatycznej, odpornej na obcigzenia, antybakteryjnej, na szlichcie
samopoziomujacej. Wszystkie potaczenia zgrzewane.

Podtogi w reszcie pomieszczen na szlichcie samopoziomujgcej: z pcv, homogenicznej, odpornej na
grzyby i bakterie. W korytarzach wykfadzina o dodatkowych parametrach: przeznaczona do
intensywnego natezenia ruchu.

UWAGA: pofaczenie podtég ze Sciang — wyoblone, bezszczelinowe, umozliwiajgce fatwe mycie.
Scianki aluminiowe stawiane na wyktadzinie, potaczenie $cianki z podtogg - uszczelki
antybakteryjne.

W pomieszczeniach mycia i suszenia wdézkéw mata PCV lub kauczukowa antyposlizgowa i
antybakteryjna (kolor turkus), wys. 14mm, odporna na wysokie temperatury (do 60st.) i dziatanie
chemikaliéw, przeznaczona do pom. mokrych.

Kratki sciekowe ze stali kwasoodpornej.

6.4. Stolarka okienna i drzwiowa, $cianki HPL

Wymieniane okna u/r pcv, biate, antywtamaniowe, w pomieszczeniach do pracy wyposazone w
wewnetrzne rolety (z atestem higienicznym). Montaz okien ponizej istniejgcych demontowanych,
na podkonstrukcji stalowe;j.

Wspdtczynnik U okien i innych przeszklen zewnetrznych <0,9W/m2K.

Drzwi wewnetrzne przeznaczone dla stuzby zdrowia otwierane, o konstrukcji z ramy obtozonej
dwustronnie ptytg HDF, w okleinie HPL gr min. 1mm. D6t drzwi z blachy nierdzewnej. Oscieznice i
klamki z blachy nierdzewnej lub malowanej proszkowo. Samozamykacze z szyng $lizgowa. Klasa
wytrzymatosci 3. Rw > 35dB.

Drzwi wewnetrzne przesuwne, o konstrukcji z ramy obtozonej dwustronnie ptytg HDF, w okleinie
HPL gr min. 1mm. Klasa wytrzymatosci 4. Rw > 35dB.

Drzwi aluminiowe z zaoblonych profili pokryte powtoka lakierniczg antybakteryjng otwierane i
przesuwne: szyby bezpieczne, zamki patentowe, samozamykacze gorne, klamki nierdzewne,
uszczelki antybakteryjne z atestem higienicznym.

Oscieznice drzwi w poszczegdlnych strefach czystosci, w kolorach: zielonym, czerwonym i
niebieskim.

Drzwi techniczne stalowe malowane proszkowo RAL 7038, z wentylacjg, dwuskrzydtowe,
zamykane na kluczyk.

Okucia, klamki okien i drzwi pokryte powtokg lakierniczg antybakteryjng;

Scianki w pom. magazynu oraz do szaf porzadkowych z ptyty HPL, drzwi dwuskrzydtowe meblowe,
zintegrowane ze $ciankg, kolor RAL 7038, zamykane na klucze, obrzeza ABS.

Czesc¢ drzwi z korytarza — z kontrolg dostepu.
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6.5. Elementy wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku,

Parapety wewnetrzne z konglomeratu kwarcowego, fazowane krawedzie.
Parapety zewnetrzne malowane proszkowo, z zaslepkami bocznymi.
Obudowy rur c.o. — ptyty HPL, krawedzie i narozniki wykonczone obrzezem ABS.

Kurtyna pomiedzy myijnia i suszarnia wozkdw — kurtyna paskowa przezroczysta z PCV, gr. 3mm,
szer. 200mm, z atestem higienicznym, odporna na chemikalia,

6.6. Standard wyposazenia

Zamawiajgcy wymaga min. 5 letniego okresu trwatosci.

Wyposazenie wewnetrzne wymagane zgodnie znormami: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-
2+A1:2019-08, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN
15372:2010, PN-EN 16139:2013 - 07 oraz ISO 7170:2021, PN-EN 12727:2016, PN-EN 1729-
1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02, PN-EN 14749:2016-04, PN-EN 16121+A1:2017-11,

- Kosze na odpadki w pomieszczeniach ogélnodostepnych zamykane 301 (32x37x62,5 cm.h), ze
stali o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia dodatkowo wzmocniony wewnetrzng obreczg z
tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknietym dnem, powierzchnia kosza zabezpieczona przed
pozostawianiem odciskéw palcéw, przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem
podtogi, niewidoczny, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania z
funkcja "otwarta pokrywa", wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami, wykonane z tworzywa
sztucznego z systemem mocowania worka, szczelna pokrywa, zasobnik na wkfad pochtaniacza
zapachéw, uchwyt do przenoszenia kosza, spdd zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi

- Wiszace dwustronne tabliczki informacyjne (oznakowanie pomieszczen) o wym. 20x20cm.
Mocowane do $ciany.

- Tabliczki na drzwiach akrylowe, grawerowane.

- W pom. socjalnych modutowe szafki kuchenne: stojgce i wiszace wys. 72cm, fronty i boki z ptyty
mdf lakierowanej. Zlew i chtodziarka w zabudowie. Blat z ptyty HPL. Zlewozmywak 1-komorowy, z
ociekaczem, ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat, bateria sztorcowa jednouchwytowa. Kosze na
odpadki segregowane, wysuwane, w szafce pod zlewem. Szafki stojgce z 4 szufladami (prowadnice
petnego wysuwu ze zintegrowanym systemem miekkiego dociggu pozwalajgcym na ciche i tagodne
domkniecie szuflady). Wszystkie szafki z cichym domykiem.

- Stojaki na szczotke w wc ze stali nierdzewnej, satyna.

- Pojemniki na papier toaletowy (3 rolki zapasowe), ze stali nierdzewnej, satyna. (lub wbudowane)
- Pojemniki z dozownikiem na mydto ze stali nierdzewnej, satyna. Poj. 880ml. (lub wbudowane)
- Dozowniki do ptynu dezynfekcyjnego w kompatybilne z ptynami stosowanymi w szpitalu

- Kosze tazienkowe otwarte o poj. 27I, prostokatne 33,8x16,1x64 h. ze stali nierdzewnej, satyna,
zabezpieczone trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, taczenia bokdw spawane i szlifowane,
mozliwo$¢ powieszenia na Scianie. (lub wbudowane)

- Lustra w tazienkach wklejane ze szlifowanymi krawedziami.

- Sedesy typu Geberit na miski podwieszane, przycisk podwdjny (dwie intensywnosci sptywu
wody), przycisk ze stali nierdzewnej satynowy (tak jak pozostate wyposazenie tazienki).

- Umywalki zintegrowane z blatem, kompozytowe. Pétki drewnopodobne, wodoodporne. Baterie
sztorcowe osadzone w umywalce, klasa przeptywu A.
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- Prysznice bez brodzika, drzwi prysznicowe w tazienkach personelu wnekowe przesuwne o
standardzie Swiss Liniger D20 z serii SmartSlide, gr szyby 8mm, odptyw przyscienny liniowy ze stali
nierdzewnej, z rusztem pod ptytke.

- W fazience: grzejnik tazienkowy, z atestem higienicznym.
- Wieszaki tazienkowe ze stali nierdzewnej, satyna.
- Wszystkie krawedzie ptyt laminowanych wykoriczone obrzezem ABS,

- Szafki szatniowe dwudzielne L, wym. 180x31,5x49cm, korpus z ptyty meblowej RAL 7035, drzwi
metalowe RAL 6029, wentylowane, wyposazenie w haczyki i pétki, fawka wysuwana, zamki na klucz
master.

- UWAGA: wszystkie probki materiatow: blaty, tapicerka, listwy, panele, ptytki, wyktadziny, itp.
musz3g by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

7. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA INSTALACJI SANITARNYCH — SZCZEGOLY W
PTW ,,INSTALACIJE SANITARNE"”

- Instalacja wodociggowa

- Kanalizacja sanitarna

- Instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja wentylacji mechaniczne;j
- Instalacja chtodnicza

8. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH |
NISKOPRADOWYCH — SZCZEGOLY W PTW ,INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

- Instalacje elektryczne
- Instalacje teletechniczne
9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

- Wysokoé¢ budynku oddziatu SOR zgodnie z §8, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). - budynek Sredniowysoki

- Dla catego budynku kategoria zagrozenia ludzi ZL Il z pom. PM. Po zmianie sposobu uzytkowania
pomieszczen na najnizszej kondygnacji sterylizatornia wraz z korytarzem i magazynami zostanie
wydzielona w strefe ZL Ill z pom. PM.

- Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego Qd <500MJ/ m2
- Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

- Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill w budynku $redniowysokim wymagana jest klasa ,B”
odpornosci pozarowej elementow budowlanych.

> Odpornosé ogniowa elementéw budynku w czesci sterylizatorni powinna spetniaé:
- Gtoéwna konstrukcja nosna - R 120
- Strop - REI 60
- Sciany zewnetrzne - El 60
- Sciany wewnetrzne dziatowe - El 30

- Sciany wewnetrzne nosne REI 30
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- Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.

- Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefie pozarowej ZL powinny by¢ podzielone na
odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrdd z drzwiami dymoszczelnymi.

- Ewakuacja ludzi z poziomu 0.00 odbywa sie bezposrednio na dziedziniec poprzez ciagi
komunikacyjne przez drzwi dwuskrzydtowe wykonane w klasie EIS60 lub do innej strefy pozarowe;j.

- Zkazdego miejsca sterylizatorni prowadzg 2 drogi ewakuacyjne; dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych
przy 2 dojsciach nie przekroczy 60m.

- Przejscie ewakuacyjne nie bedzie prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia tgcznie.
- Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej min. El 30.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej
4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60
lub REI60, powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.

- Wszystkie urzadzenia i instalacje p. pozarowe powinny mie¢ wymagane aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci.

- Budynek jest wyposazony w instalacje hydrantowa: hydranty @ 25 z wezem pétsztywnym oraz
gasnica. Wydzielona w odrebng strefe sterylizatornia nie wymaga hydrantu.

- Wymagane jest awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

- Zgodnie z Dz. U. Nr 80 p0z.563 z 21.04.2006 nalezy przyjgé po 2 kg srodka gasniczego na kazde
100m2 powierzchni uzytkowej. Rozmieszczenie gasnic realizowa¢ zgodnie z par.28 i par.29 w/w
Rozporzadzenia.

- W celu zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystuje sie istniejgce
hydranty zewnetrzne znajdujace sie na terenie dziatki szpitala.

- Przy budynku s3 istniejgce drogi pozarowe.

10. ZGODY NA ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH

- Projekt nie wymaga odstepstwa od warunkéw technicznych, ale zgodnie z par. 72.1, ust. 2:
wymaga zgody Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego na obnizenie wysokosci
pomieszczen.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Pruszkéw dn. 15 kwietnia 2025

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze
projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SPZOZ W
MAKOWIE MAZOWIECKIM: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH
NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIOZATORNI SZPITALA POWIATOWEGO sporzadzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis projektantow
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ARCHITRIADA

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY

Warszawa, dma 21 giudoia 2000 ¢
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-dé 1701

.(' o7
DECYZIA Nr 048mnt

Na poldstawic art 13§ 14 ustawy 7 duin 7 lipea 1991 ¢ Prawo budowline /D2 L Nr 8% 2
1094 1. poz1l4 7 pozn zomianami! oz § 9 rozpoizgdzenia Ministra Gospotlatki
Pizesirzenngj i Budownictwa z dnia 30 grcdmia 1994 row sprawie samoduielnych
lunkeji tochniczoych w budowniclwie Dz U Ne B 2 1995 r. poz 3B, w zwigshu Z art.
104 § 112 Kpa, pe rozpatrzeniu waiosky Pani nigi inz.arch Marzeny Szamhbelaa na
podsiawiic  dokumentdw  slwierdzajgoyeh  wivmaganc wykszlalcenic 1 prakivke
zawodown araz 04 pudsiawie POZynwne UCEY Z CHTAMITU 03 uprawnienia budowlane
rlazonezo przed Komisja egzamimacying

NADAJE
Pani magister inzynier architeld
Marzenie Szambelan
wr. diniz 28 kwietnia 1960 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNES

Zeodnic = § 4 wst. 2 0 3 wosporadzenia Ministra Guspodark Przestzenn] 1
Budowmictws 7 daia 30 grudnia 19941 £, uprawnienia budowlune do projektinvania bez
ograniczei slanowig rownies podsiwy do spravedzania projcktow budowianych w
spevjalnogel  ebjers]  Lymi uprawnieniami, oraz 4o sporzydeania projekidw
zagospodarowania dziatki nh terenu.

UZASADNIENIK

W zwigzku » potwicrdzenien przez Komisig egzaminacying, povedang  prres
Wojewoly Mazowieckiego Zarzadzeniom Na 128 2 dnia 12 czenves 2001 ., posiadania
przez Paeig mer inz wch. Marzong Szambelan wymuganego praven wyksrtedevsia
oraz praktyki zavwodowe] komicczngj do uzyskania upravmien budowlanyeh v
powyzsze) specjelaosei | po ucyskaniu  pozylywnego wyniku z cgzeminu  na
upravnicnis budowiane — mzeczone jik w senlencji.

Od niniejsze] devyzji przystuguie odwolanic do  Giowacgo Tnspektora Nadzom
Tudowlanego s terminte 11 dni od dary afrsymania deeyzi za posrednictwem
Wojeviody Mazaowieckiego.
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IZEA ARCHITEKTOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekbow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marzena SZAMBELAMN
posiadajaca kwalifikacgje zawodowe do peknienia samodzielnych funkcji technicznych w budownickwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-461/01,

jest wpisana na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1207.

Czionek c=zynny od: 27-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2025 r. Warszawa.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1297-737D-EGF8-32C4-CF51

Dane rawarte w ninkejszym radwiadezeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicenym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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PROJEKT WYKONAWCZY

IZEA ARCHITEKTOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekbow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Madiej SOCZYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/148/17,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3001.

Czlonek c=zynny od: 27-02-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2024 r. Warszawa.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3001-CE2E-FA17-3FYD-3843

Dane rawarte w ninkejszym radwiadezeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicenym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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PROJEKT WYKONAWCZY

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

KOMISIA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: 516/MAOKKI2017 Warszawa, dnia 04 stycznia 2018¢.
Nr uprawnieri: MA/148/17

DECYZJA nr 283/MAOKK/2017

Na podstawe art 24 ust! pkt 2 ustawy z onia 15 grudnia 20001 o samorzgdach zawodowych archtekidw orar intynierdw
budownictwa (Dz. U, z 2013r, poz. 932 2 péin. 2m.) w zwigtku 2 &t 12, ant. 13 oraz ot 14 uat 1 pht | ustawy & dova 7 lpca

1994r. Prawo budomtane {Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z pdén. 2m.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowana administracyinego (Dz. U. z 2017¢, poz. 1267 1.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Jakub Macie] Soczyniski
urodzony w dniu 11 czerwca 1985 r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodows
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

rawnlenia budowlane u niaja d ni

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
| sprawowanie nadzoru autorskiego

2. kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi

3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér | kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego

5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 23danie strony nie wymaga uzasadnienia.
e| decyzji ye Panu ogwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow

Od powy2sz
RP za podrednictwem Okregowe) | Kwalifikacyjngj Mazowiecklej Ckregowej zby Architektdw RP,
w lerminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. 5

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czionek OKK MAQIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowumu
Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAQIA RP arch. Stanislaw Stefanowicz \
Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukieja

Ofrzymuia:

1) Wricskodswea: Jakub Macic) Soczyaskt

2. Gléwny lespektor Nadzeru Budowlanego - w ooy wp do | ] 0600 posiadajacyeh uprawnicnst budowlane
(po sprawomecnionty sy decysy() 3. Maxzowsecka (xma Rada by A::de- RP (po uprawomaocnienii sip decygiy 4. a's
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pracownia projektowa Architriada
] i

1 1966 - ruszkow
10560 ul. Czerwonych Makéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad

Opieki Zdrowotnej - Zesp6t Zaktadow
ul. Wincentego Witosa 2,

06-200 Makéw Mazowiecki

Inwestycja:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SPZOZ
W MAKOWIE MAZOWIECKIM: ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY
CENTRALNEJ STERYLIZATORNI SZPITALA
POWIATOWEGO

Adres:

06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Wincentego
Witosa 2

numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001

Nazwa rysunku:

Szkic sytuacyjny

106515
&

Projektant:

uprawnienia nr MA/148/17
107.07

w specjalno$ci architektonicznej

kostka 104,49 106/9),

o
LC4 k ‘ Data: Skala:

A

\A\s.39 10458 ”' J L arch. Jakub Soczynski
bet. )
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0497 T~ P JI6IT™5 . p- : Kwiecien 2025 1:500
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B S~ =~/
104,50 D = ] Nr rysunku:
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Inwestycja:

Przebudowa czesci budynku SPZOZ w
Makowie Mazowieckim: zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych na potrzeby centralnej
~ sterylizatorni szpitala powiatowego
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Projektant:

@ @ @ @ @ @ @ @ bommmmmm e . arch. Jakub Soczynski

uprawnienia nr MA/148/17
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy:

REI 120 arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr Wa-461/01

B > w specjalnosci architektonicznej

Zamurowany otwor oklenny Opracowanie:

A mgr inz. arch. lwona Soczynska,
Piotr Kotarski
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LEGENDA

I:I Sciany i stropy istniejgce

Sciany do wyburzenia

projektowana stolarka okienna

Sciany projektowane
murowane

) Sciany projektowane g-k

—— granica strefy wydzielenia
pozarowego

pracownia projektowa Architriada

SART Sp. z 0.0.
05-800 Pruszkow
ul. Czerwonych Makoéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad

Opieki Zdrowotnej - Zespot Zaktadow
ul. Wincentego Witosa 2,

06-200 Makdéw Mazowiecki

Inwestycja:

Przebudowa czesci budynku SPZOZ w
Makowie Mazowieckim: zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych na potrzeby centralnej
sterylizatorni szpitala powiatowego

Adres:

06-200 Makdéw Mazowiecki, ul. Wincentego
Witosa 2

numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001

Nazwa rysunku:

Przekroj A-A, B-B

Projektant:

arch. Jakub Soczynski
uprawnienia nr MA/148/17

w specjalnosci architektonicznej
Sprawdzajgcy:

arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr Wa-461/01
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

mgr inz. arch. lwona Soczynska,
Piotr Kotarski

Data: Skala:
Kwiecien 2025 1:50
Nr rysunku:

MMW_PW_A 03
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LEGENDA

[ 1 wyburzenia, demontaze
[ ] projektowana stolarka okienna

obszar oddzielenia
pozarowego (wymiana
styropianu na wetne
mineralnq)

pracownia projektowa Architriada

SART Sp. z o.0.
05-800 Pruszkow
ul. Czerwonych Makoéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad

Opieki Zdrowotnej - Zespot Zaktadow
ul. Wincentego Witosa 2,

06-200 Makdédw Mazowiecki

Inwestycja:

Przebudowa czesci budynku SPZOZ w
Makowie Mazowieckim: zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych na potrzeby centralnej
sterylizatorni szpitala powiatowego

Adres:

06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Wincentego
Witosa 2

numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001

Nazwa rysunku:

Elewacja

Projektant:

arch. Jakub Soczynski
uprawnienia nr MA/148/17

w specjalnosci architektonicznej
Sprawdzajgcy:

arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr Wa-461/01

w specjalnosci architektonicznej
Opracowanie:

mgr inz. arch. lwona Soczynska,
Piotr Kotarski

Data: Skala:
Kwiecien 2025 1:100
Nr rysunku:

MMW_PW_A_04




TYP DRZWI | SCIANKI ALUMINIOWE WEWNETRZNE
OZNACZENIE DAL1 DAL2 AL3 DALS DAL6 DAL7 DAL8 D1 Dic, DIc Din D1z D1’ D1” D2 D3z
d i i d 7 =} i i i 7
| i i | f " | i i | El 60 El 60
3 /
SCHEMAT 7o) § % [Te) § 7o) o~ o~ 7o) 4 o 4 o / o 4 o / o ! o o o
Q = I = Sk Q e N | N = R N K & K & K & N & A & I 7 A I
"Lv o o o \‘\ //'
(o] (o} (o] \. /s
; L] L | 1 — . . . . = . A= .
95 14 " " 1 1 1
471: j 167 40,45, 5 270 4 100 PR A L S— 15y 410y 100 100 100 100 , 100, , 100, , 100, 110
F—F
WYMIARY Sz 184 167 270 100 214 214 214 100 100 100 100 100 100 100 110
ZEWNETRZNE Hz 250 250 250 205 212 212 212 210 210 210 210 210 210 210 210
WYMIAR W SWIETLE[So 95 95 200 200 200 90 90 90 90 90 90 90 100
OSCIEZNICY Ho 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
LEWE / PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE
% 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 2 1 2 0 1 0 1
L0 RAZEM | | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1
RAL 7038, bezpi RAL 2004, t . dol dol | RAL 7038 ; drzwi EI60 z kontrolg dostepu, |drzwi EI60 z kontrolg|doiny panel RAL oScieznica RAL oScieznica czerwona |oScieznica niebieska|oScieznica zielona drzwi z kratkq, drzwi z kontrolq drzwi z kratkq, oScieznica zielona
UWAGI R e A s T ony pane S[]f,“é] praesune,dolny |3 skrzydlto blokowane, dolny | dostepu, dolny panel [7038,trzymacz, 7038, RAL 3020,trzymacz |RAL 5015, RAL 6024, samozamykacz dostepu, panel— szyba  [RAL 6024,
' panel RAL 7038, trzymacze, RAL 7038, trzymacz, [samozamykacz samozamykacz (D1c) samozamykacz samozamykacz samozamykacz matowa samozamykacz
samozamykacz samozamykacz samozamykacz
drzwi i Scianki aluminiowe przeszklone, profile zaoblone, w kolorze RAL 7038, min. gfgbokos¢ profilu 60mm, szyby Drzwi wewnetrzne przeznaczone dla sfuzby zdrowia otwierane, o konstrukcji z ramy obfozonej dwustronnie ptytq HDF, w
bezpieczne klejone, uszczelki higieniczne, zamki podwdjne, klamki stal niedzewna matowa. okleinie HPL gr min. 1mm. D&t drzwi z blachy nierdzewnej. Oscieznice i klamki z blachy nierdzewnej lub malowanej
proszkowo. Samozamykacze z szynq $§lizgowq. Klasa wytrzymatosci 3. Rw > 35dB.
pracownia projektowa Architriada
SART Sp. z o.0.
05-800 Pruszkow
ul. Czerwonych Makéw 11
TYP DRZWI REWIZYJNE OKNA pracownia@architriada.eu
OZNACZENIE D5 D6 01 02 03 04 vww-architiada e
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej - Zespot Zaktadow
ul. Wincentego Witosa 2,
- 06-200 Makéw Mazowiecki
SCHEMAT \\\\‘ ’// [ :'\'/:\“\\\\ o Inwestycja:
Y olle o % o Przebudowa czesci budynku SPZOZ w
AN Makowie Mazowieckim: zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen
/ A , 225 magazynowych na potrzeby centralnej
114 sterylizatorni szpitala powiatowego
+—F
Adres:
WYMIARY Sz 1% 66 105 205 205 710 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Wincentego
ZEWNE TRZNE Hz 210 210 150 150 65 65 Witosa 2
WYMIAR W SW'ETLE So 104 56 numer ewidencyjny dziatki:
OSCIEZNICY Ho 200 200 dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001
LEWE / PRAWE . LEWE PRAWE LEWE PR/1\WE LEWE PRéWE LEWE PR;;WE LEWE PR;:\WE Nazwa rysunku:
Wykaz stolarki
ILoSC RAZEM 4 1 1 5 3 1 Y
Drzwi techniczne metalowe, rewizyjne jedno i Jedno skrzydfo Jedno skrzydto Jedno skrzydto Jedno skrzydfo Projektant:
UWAGI dwuskrzydfowe,z wentylacjq, malowane proszkowo RAL|rozwierno uchyine rozwierno uchyine, rozwierno uchylne, uchylne arch. Jakub Soczynski
7038, zamykane na kluczyk Jedno skrzydto FIX Jedno skrzydfo FIX uprawnienia nr MA/148/17
w specjalnosci architektonicznej
Okno pcv biafe, klamki w kolorze okna, U<0,9W/m2K, Szklenie 2—komorowym pakietem 3 Sprawdzajacy:
szybowym, zewnetrzna szyba bezpieczna, Parapety wewngtrzne z konglomeratu kwarcowego, arch. M‘.‘rzecva fgl%?be'a”
zewnetrzne blacha malowana proszkowo kolor bialy, okna antywfamaniowe W spocjalinedd architoktoniczns]

WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY=SZEROKOSC PO OTWARCIU SKRZYDLA NA 90st.
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