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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO | WYKONAWCZEGO

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i sprezonego powietrza dla pomieszczen sterylizatorni w
budynku szpitala potozonego w Makowie Mazowieckim przy ul. W. Witosa 2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia dokonane z Inwestorem
Projekt architektoniczno-budowlany

Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowe.
3. INSTALACIA WOD-KAN
3.1. Instalacja wodociggowa

Projekt obejmuje wykonanie instalacji od istniejgcych piondw w szachtach na korytarzu poziomu
0 do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych i urzadzen technologicznych. Zrédtem wody dla
budynku jest miejska sie¢ wodociggowa. Ciepta woda jest przygotowywana centralnie w zrodle
ciepta.

Istniejgcy instalacje (poziomy i piony) na powierzchni objetej zadaniem nalezy wymienic¢ na
nowa. Piony wymieni¢ do poziomu stropu konstrukcyjnego z rewizjag w $cianie minimum
50x50cm umozliwiajacg prowadzenie pdzniejszej wymiany na wyzszych kondygnacjach.
Rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do poszczegdlnych urzadzen nalezy wykonac
pod stropem kondygnacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i w bruzdach sciennych.
Wymiary bruzd powinny zapewnia¢ swobodne wydtuzanie przewoddéw. Kompensacja wydtuzen
termicznych na przewodach wody cieptej zostata rozwigzana przez wykorzystanie kompensacji
naturalne;j.

Instalacje wykonac z rur polipropylenowych dla wody zimnej PP PN16, dla cieptej i cyrkulacyjnej
PP PN20 stabilizowanych wktadka. Rury tgczy¢ przez zgrzewanie.

Na rzucie pokazano przebieg rurociggéw wodnych i ich Srednice oraz lokalizacje przyboréw
sanitarnych i urzadzen technologicznych. Do kazdego przyboru i urzgdzenia woda zimna i ciepta
doprowadzona bedzie rurg PP o Srednicy min. DN20. Na podejsciach do piondéw nalezy
zainstalowa¢ kulowe zawory odcinajgce. Na przewodach cyrkulacyjnych nalezy przewidzieé
zawory termostatyczne do regulacji cyrkulacji cieptej wody z funkcjg automatycznej dezynfekcji
termicznej i monitoringiem temperatury oraz mozliwoscig odciecia. Po zmontowaniu i prébach
cisnieniowych rurociggi poszczegdlnych instalacji nalezy zaizolowaé termicznie. W
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pomieszczeniach gospodarczych montowac zlewy niskoosadzone z jednouchwytowg baterig z
ruchomg wylewkg montowang ze Sciany i zawory czerpalne ze ztgczkg do weza.

Przed prysznicem awaryjnym i oczomyjka wode zmiesza¢ za pomocg zaworu mieszajacego,
tréjdrogowego. Dla prysznica awaryjnego mieszacz zamontowac¢ pod stropem. W przypadku
podtaczenia oczomyjki, po wyjsciu wody ze s$ciany, pod umywalka zamontowaé zawor
kombinowany, z ktérego podtgczona bedzie umywalka i oczomyjka. Nalezy wyregulowac
temperature wody zmieszanej do ok. 25-37°C. Przy zaworze mieszajgcym zamontowac zawory
odcinajace ze srubunkami umozliwiajgce przysztag wymiane. Prysznic bezpieczernstwa montowad
na wysokosci 210-230 cm nad posadzka. Minimalny wyptyw z prysznica bezpieczenstwa
powinien wynosi¢ 60 I/min przez minimum 15 min zgodnie z normg EN 15154-1. Do prysznica
bezpieczenstwa doprowadzi¢ wode zmieszang przewodem wodociggowym o Srednicy DN32 PP,
a do oczomyjki DN20 PP.

Do izolacji rurociggdw stosowaé otuliny ze spienionego polietylenu o strukturze
zamknietokomodrkowej w klasie reakcji na ogien Bl-s3, dO (wg EN 13501-1). Przewody instalacji
wody zimnej zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie pary wodnej otuling gr.13 mm. Rurociagi
c.w.u. nalezy izolowac cieplnie zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu
A =0035[MW/(m " K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm rowna wewnetrznej srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez|50% wymagan z poz. 1-4
5 Sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej|50% wymagan z poz. 1-4
6 i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

L sl 1

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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Maksymalne zapotrzebowanie wody wg PN-92/B-01706:
Wyptyw normatywny Suma wyplywu
Rodzaj wylotu Mos¢ I/s I/s
¢ Woda ciept Woda ciept
czerpalnego aparatow odaciepla | o ciepla odaciepla | o . ciepla
i zimna i zimna
miska ustepowa 2 0,13 0 0,26 0
pisuar 0 0,3 0 0 0
wanna/natrysk 1 0,3 0,15 0,3 0,15
umywalka 8 0,14 0,07 1,12 0,56
zlewozmywak 4 0,14 0,07 0,56 0,28
urzadzenia techn. 6 0,14 0,07 0,84 0,42
2q, = 2,24 0,99
q= 0,84 0,54

q=0,841/s=3,0m3/h

Urzadzenia technologiczne nalezy zasili¢ w wode uzytkowq i zdemineralizowang. Na przewodzie
wody uzytkowej zasilajgcej urzadzenia technologiczne zastosowaé zawodr antyskazeniowy typu
EA. Wode zdemineralizowang nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej na terenie szpitala stacji
uzdatniania. Doprowadzenie wody przewodem o PP PN16 DN40. Na przewodzie wody
zdemineralizowanej stosowac armature z tworzywa sztucznego odpornego na jej dziatanie.

3.2. Kanalizacja sanitarna

W  pomieszczeniach  sterylizatorni  projektuje sie kanalizacje = bytowo-gospodarczg
odprowadzajgcg $cieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zastosowane urzadzenia technologiczne
nie wymagajg zastosowania kanalizacji technologicznej.

Scieki nalezy wprowadzi¢ do istniejacej pod posadzkg kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane odcinki. Przyjeto wymiane istniejgcych rur kanalizacji na odcinku od gtdwnego
poziomu w korytarzu do koncéwki piondw i podejsS¢ w miejscu przejScia przez strop
konstrukcyjny kondygnacji na terenie planowanej sterylizatorni. Projektowang kanalizacje
prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach $ciennych. Przybory witgczy¢ w piony lub poziomy za
pomocg projektowanych tréjnikéw.
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Maksymalny odptyw sciekéw bytowo-gospodarczych wg PN-92/B-01707:

Rodzaj przyboru llos¢ Normatywny odptyw $ciekéw| Suma odptywu
aparatow AW; Suma AW,

miska ustepowa 2 2,5 5,0
natrysk 1 1,0 1,0
umywalka 8 0,5 4,0
pisuar 0 0,5 0,0
zlewozmywak 4 1,0 4,0
Suma AW; = 14,0

q= 1,9

Odptyw Sciekéw bytowo-gospodarczych: g =1,9 /s

Na pionach zamontowaé rewizje kanalizacyjne oraz przewidzie¢ do nich drzwiczki rewizyjne.
Wpusty podtogowe wykonaé jako wpusty fazienkowe o srednicy odptywu DN50. Korpus i ruszt
ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 14x14 cm.

Piony kanalizacyjne wykona¢ w szachtach lub obudowaé, a podejscia do przyboréw w warstwie
posadzkowej, w bruzdach S$ciennych lub w ostatecznosci obudowaé. W celu wyciszenia
gtownych piondw kanalizacyjnych zaleca sie wykonanie izolacji z wetny mineralnej o grubosci 2
mm. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy N tgczonych na uszczelki gumowe.
Rury kanalizacyjne w budynku na odcinkach poziomych prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% dla
srednicy DN110 i mniejszej, dla DN160 z minimalnym spadkiem 1,5%.

Na rzucie kondygnacji pokazano przebieg przewodoéw kanalizacji sanitarnej, lokalizacje
przyboréw sanitarnych oraz srednice.

4. INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W pomieszczeniach sterylizatorni projektuje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe zasilane z
istniejgcego na terenie szpitala Zrédta ciepta.

Istniejaca instalacje (poziomy i piony) na powierzchni objetej zadaniem nalezy wymienié¢ na
nowa. Instalacje wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych tgczonych na zaciski. Przewody
prowadzi¢ po istniejgcych trasach. Piony wymieni¢ do poziomu stropu konstrukcyjnego. W
miejscu montazu zaworéw wykonaé¢ rewizje minimum 50x50cm umozliwiajgcg prowadzenie
pozniejszej wymiany. Zawory montowac z potsrubunkami umozliwiajagcymi ich pdzniejszg
wymiane bez naruszania rur.

Do izolacji rurociggdw stosowac otuliny ze spienionego polietylenu lub kauczuku o strukturze
zamknietokomdrkowej w klasie reakcji na ogien Bl-s3, dO (wg EN 13501-1). Grubos¢ izolacji
zgodnie z zafacznikiem do Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Tabela powyzej.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe bez elementéw
konwekcyjnych i oston z przeznaczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych o
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podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Przyjeto grzejniki z zasileniem bocznym (typ C) lub
od dotu (typ V). Grzejniki zasilane od dotu podtaczy¢ ze Sciany za pomocg firmowych garniturow
podtaczeniowych. Zawory regulacyjne grzejnikdw typu V wyposazyé nalezy w gtowice
termostatyczne. Na gatgzce zasilajgcej grzejnikow typu C zainstalowac¢ nalezy zawory
grzejnikowe regulacyjne z nastawg wstepng oraz gtowicg termostatyczng. Na gatgzce powrotne;j
kazdego z grzejnikdw z zasileniem bocznym zainstalowad grzejnikowy zawor odcinajacy.

W tazience zamontowal grzejnik tazienkowy (drabinke). Na zasileniu zainstalowaé¢ zawoér
grzejnikowy regulacyjny z nastawg wstepng oraz gtowica termostatyczng. Na gatgzce powrotnej
kazdego z grzejnikdw z zasileniem bocznym zainstalowadé grzejnikowy zawor odcinajacy.

5. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

W pomieszczeniach sterylizatorni projektuje sie instalacje sprezonego powietrza zasilang z
istniejgcego przewodu rozdzielczego poprowadzonego pod stropem korytarza.

Rozprowadzenie sprezonego powietrza do poszczegdlnych urzadzen nalezy wykonac¢ pod
stropem kondygnacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Projektowana instalacja wykonana bedzie z rur miedzianych okragtych bez szwu. Rury beda
taczone przy pomocy facznikdw i ksztattek oraz lutowania twardego przy przedmuchu
lutowanego rurociggu gazem obojetnym np. azot lub argon.

Instalacja sprezonego powietrza wprowadza zagrozenie dla obstugi ze wzgledu na cisnienie
panujgce w rurociggach. Instalacja gazow winna by¢ wykonana i odebrana zgodnie z
wymaganiami zawartymi w: Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych, Polskich Normach PN-EN ISO 7396-1:2016-07, PN-EN 1SO 9170-1:2020-12, PN-EN
ISO 9170-2:2010, Polskiej Normie PN-EN 13348:2009 — Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez
szwu do gazéw medycznych lub prézni.

Montaz instalacji winno wykonac specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajgce referencje
spetnienia wiarygodnosci technicznej w swietle obowigzujgcego prawa budowlanego, a
pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do lutowania i spawania rurociggéw
miedzianych zgodne z PN-EN I1SO 13585;2012

Firmy Wykonawcze powinny posiadac certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 potwierdzajgce jakos¢
wykonania zgodng z obowigzujgcymi przepisami.

Rurociagi prowadzone po scianach powinny by¢ oznakowane odpowiednimi kolorami.

Kierunek przeptywu gazu winien byé oznaczony strzatkg wzdtuz osi rurociggéw. Nalezy przyjac

nastepujgce oznakowanie kolorystyczne w oparciu o PN-EN I1SO 5359:2015-01 z opisang nazwa
gazu lub jego symbolem:

sprezone powietrze  biato — czarna

Préby nalezy przeprowadzié¢ po zakoniczeniu montazu rurociggdw i wyposazeniu ich co najmniej
we wszystkie korpusy punktédw poboru lecz przed ich ukryciem (zgodnie z PN-EN ISO 7396-
1:2016-07)

Nalezy wykona¢ nastepujgce proby i czynnosci kontrolne:
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proba wytrzymatosci mechanicznej
préba szczelnosci
kontrola oznakowania i wspornikéw rurociggowych

kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniajg wymagania
techniczne okreslone w projekcie

6. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ

W pomieszczeniach sterylizatorni projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta.

Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego obliczone zostato wedtug minimalnej wymaganej
ilosci wymian lub minimalnej ilosci powietrza wywiewanego (sanitariaty).

szatnia: 4 wym/h,

- pomieszczenie socjalne: 2 wym/h,

- pomieszczenie porzagdkowe: 10 wym/h,

- $luza: 5wym/h,

- strefa przyjec: 8 wym/h,

- pomieszczenie mycia i dezynfekcji: 10 wym/h (min. 15% podcisnienia),

- myjnia wézkow: 12 wym/h,

- strefa czysta parkowane — 10 wym/h (min. 10% nadcisnienia),

- strefa sterylna — 10 wym/h (min. 20% nadcisnienia),

- suszarnia wozkow — 8 wym/h,

- wydawanie — 5 wym/h,

- magazyn -2 wym/h,

- pokéj kierownika — 2 wym/h,

- miska ustepowa: 50 m3/h,

- prysznic: 50 m3/h

- predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi 0,25 m/s (1,8-2,0m od podtogi).
W tabeli ponizej podano minimalne zaktadane nadcisnie lub podcisnienia w wybranych
pomieszczeniach.
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Zestawienie ilo$ci powietrza wentylacyjnego:
. Min llos¢ llos¢
Nr Nazwa pomieszczenia | Pow. | Wys. | Kub. w::(r:i(;n uktad powietrza | powietrza System
ci$nien naw. wWyw.
pom. [m?] | [m] | [m?] | [w/h] [m?/h] [m?/h]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.01 | MAGAZYN 2,7 2,5 6,8 6,0 - - 50 W1
1.02 | PRZEDSIONEK 27 | 25 | 6,7 - - Przeptyw 50m3/h -
1.03 | POKOJ KIEROWNIKA 9,7 2,5 | 24,2 2,0 - 50 - N1
1.04 | MYJNIA WOZKOW 76 | 25 191 | 12,0 | -0,10% - 255 WT1
1.05|SUSZARNIA WOZKOW | 8,2 | 2,5 (20,6 | 11,0 - 230 - N1
1.06 | WYDAWANIE 8,0 2,5 1200 5,0 0 100 100 N1/W1
1.07 | SLUZA 54 | 2,5 | 13,6 5,0 - 70 70 N1/WS
1.08 | STREFA STERYLNA 14,0 | 2,5 | 34,9 10,0 +0,20% 350 280 N1/W1
1.09 | STREFA CZYSTA 780 700 N1/W1
PAKOWANIE 309 | 2,5 | 77,2 10,0 +0,10%
110 MYCIE | DEZYNFEKCIA 640 790 N1/WT1/W
21,3 | 2,5 | 53,2 12,0 -0,15% T2
1.11|SLUZA 4,2 2,5 | 10,5 5,0 - 60 - N1
1.12|W.C. 1,5 2,5 3,6 16,0 - - 60 WS
1.13 | tAZIENKA 4,1 2,5 | 10,1 9,1 - - 100 WS
1.14 | SZATNIA 80 | 2,5 | 199 4,6 - 100 - N1
1.15| POMIESZCZENIE 50 50 N1/W1
SOCJALNE 8,1 2,5 | 20,2 2,0 -
1.16 | STREFA PRZYJEC 142 | 25 |356| 100 ) 360 320 N1/WT4
1.17 | POMIESZCZENIE - 40 WS
GOSPODARCZE 1,3 2,5 2,8 10,0 -
1.18 | KORYTARZ 61,5 | 2,5 |153,8 - - - - -
Suma 211,8 - - - - 2790 2815 -
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Do pomieszczen sterylizatorni budynku nawiewane jest powietrze Swieze. Zastosowano odzysk
ciepta w postaci wymiennika przeciwprgdowego wewnatrz centrali wentylacyjnej. Powietrze
Swieze przygotowywane jest w centrali wentylacyjnej NW1 zlokalizowanej na poziomie terenu w
miejscu wskazanym na rzucie.
Centrala wentylacyjna przeznaczona jest do pracy ciggtej z zachowaniem ostabienia wydajnosci
o minimum 50% w okresie nocnym, podczas gdy pomieszczenia sterylizatorni nie sg
uzytkowane.
Parametry centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewna NW1:

- Vn=2790 m3/h; 180Pa,

- Vw=1180 m3/h; 120Pa,

- wymiennik przeciwpradowy,

- nagrzewnico-chtodnica freonowa (tn=20°C zima, tn=17°C lato) z zabezpieczeniem

nagrzewnicg elektryczng,
- podwadijna filtracja G5/F7

- kompletna automatyka, petne okablowanie, sterowanie wentylatorami wywiewnymi
ciagdéw technologicznych.

Na kanatach przy centrali wentylacyjnej zamontowac ttumiki o dtugosci min. 1m, ktére wyciszaja
hatas powodowany dziataniem wentylatora. Hatas pochodzacy od instalacji wentylacyjnej nie
przekracza obowigzujacych norm wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wymiennik grzewczo-chtodzgcy freonowy (pompa ciepta powietrze/powietrze) centrali
wentylacyjnej NW1 zasilany bedzie z niezaleznej jednostki zewnetrznej (agregatu) dziatajgcej w
systemie Split. Lokalizacja jednostek zewnetrznych oraz trasy instalacji freonowej (ciecz/gaz)
zgodnie z rysunkami instalacji.

Parametry agregatu centrali wentylacyjnej NW1:

czynnik chtodniczy R410A
-  EER min. 3,56 COP min. 4,8
- moc grzewcza 16kW moc chtodnicza 22,4 kW

- masa max. 200 kg

- przewody freonowe DN9,52/19,05 mm
Lokalizacja urzadzen na konstrukcjach wsporczych na zewnatrz budynku, zgodnie z projektem
architektonicznym i konstrukcyjnym lub na systemowych podporach typu big-foot, po
konsultacji z projektantem konstrukcji budynku.
Niezalezne wywiewy powietrza przewidziano z:

- pomszczen sanitarnych ciggiem wentylacyjnym WS (Vw = 270 m3/h),
- pomieszczenia mycia wozkdw ciggiem wentylacyjnym WT1 (Vw = 255 m3/h),

- pomieszczenia mycia i dezynfekcji ciggiem wentylacyjnym WT2 (Vw = 395 m3/h) i WT3
(Vw =395 m3/h),

- pomieszczenia strefa przyjecia ciggiem wentylacyjnym WT4 (Vw = 320 m3/h),
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Powietrze do pomieszczen dostarczane i usuwane jest systemem kanatéw wentylacyjnych
nawiewnych N1 i wywiewnych W1. Klasa szczelnosci kanatow B. Kanaty izolowaé¢ matami
kauczukowymi o grubosci 19 mm. Na zewnatrz budynku kanaty wykona¢ jako preizolowane
piang PUR lub wetng w sposéb eliminujgcy mostki cieplne na potgczeniach poszczegdlnych
elementow instalacji.

W poszczegdlnych pomieszczeniach powietrze nawiewane jest i usuwane za pomocg
anemostatéw wyposazonych w puszki rozprezne z przepustnicami lub za pomocg zaworow
wentylacyjnych.

Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych i gospodarczych realizowany bedzie za pomocg
ciggu wentylacyjnego WS usuwajgcego powietrze ponad dach budynku z wykorzystaniem
istniejgcego murowanego kanatu wentylacyjnego. Wywiew powietrza realizowany bedzie za
pomocg wentylatora kanatowego. Wentylator nalezy doposazy¢ w ttumik od strony ssawnej
oraz regulator wydajnosci. Przewidziano prace ciggtg wentylatora WS.

Wywiew powietrza z pomieszczenn technologicznych realizowany bedzie za pomoca ciggéw
wentylacyjnych WT1 — WT4 usuwajgcych powietrze ponad dach budynku z wykorzystaniem
istniejgcych murowanych kanatéw wentylacyjnych. Wywiew powietrza realizowany bedzie za
pomocg wentylatoréw kanatowych o obnizonej emisji hatasu (max. 35 dB(A)).

Wentylator nalezy doposazy¢ w regulatory wydajnosci. Przewidziano uruchamianie
wentylatoréw sygnatem z centrali wentylacyjne;j.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ i droznosé kanatéw murowanych (grawitacyjnych) wykorzystywanych do
usuwania powietrza ponad dach budynku niezaleznymi ciggami wywiewnymi.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci kanaty nalezy uszczelni¢ za pomoca  wktadu
kominowego typu Alu-Cerfol.

Instalacje wyrzutowe myjni 2 x DN100, zlokalizowanych w pom nr 1.10 (mycie i dezynfekcja)
podtgczy¢ do niezaleznego odwadnianego kanatu wykonanego ze stali kwasoodpornej
usuwajgcego, powietrze ponad dach budynku. Wycigg wyposazy¢ w klapowy zawoér zwrotny
zabezpieczajgcy myjnie przed zamarzaniem.

7. INSTALACIA CHtODNICZA

Instalacje czynnika chtodniczego wykonac z rur miedzianych bez szwu, z miedzi beztlenowej
odtlenionej kwasem fosforowym tgczonych przez lutowanie. Rury szczelnie zaizolowac otulinami
kauczukowymi o klasie reakcji na ogien BL s3,d0 wg PN-EN 13501-1:2008 i grubosci 13mm.
Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku izolowa¢ i montowaé¢ w zamknietych korytkach z
blachy ocynkowane;.
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8. UWAGI KONCOWE

PrzejScia przez $ciany w tulejach ochronnych o dwie S$rednice wiekszych od rury z
uszczelnieniem.
taczenie przewoddw wg instrukcji producenta.

Instalacje wodng nalezy przeptukaé¢ dwukrotnie wodg wodociggowg oraz przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg na zimno, ci$nienie probne 10,0 bar przez 30 min.

W czasie realizacji nalezy przestrzegac zasad i wymogow podanych w obowigzujgcych normach i
przepisach dotyczgcych wykonywania instalacji sanitarnych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ wfasciwe aprobaty

techniczne i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemow, pod warunkiem zachowania
parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementow nalezy uzgodnic z projektantem i inwestorem.

Urzadzenia montowacd zgodnie z DTR producenta.

Nalezy pamieta¢ o utrzymywaniu odpowiedniego poziomu wody w zamknieciach wodnych na
instalacji kanalizacyjnej (zalewaniu syfondéw). Po dtuzszej przerwie w uzytkowaniu instalacji
cieptej wody nalezy jg zdezynfekowac przez nagrzanie wody do temperatury 70°C.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Pruszkdow dn. 15 kwietnia 2025

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA CZESCI
BUDYNKU SPZOZ W MAKOWIE MAZOWIECKIM: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIOZATORNI SZPITALA
POWIATOWEGO sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

podpis projektantow
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z I1ZBY

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia 7] .06.2002r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-113/02

prECcyYzia Nr A0S

Na podsiawie art. 13 1 14 ustawy z dma 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z pbéin.zm.oraz § 9 rozporzydzenia Ministra: Gospodarki Przestrzennej 1 Budo-
whictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicnych w budo-
whictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpairzeniu
whiosku Pana mgr inz. Krzysztofa Pawla Bystrzyckiego, na podstawie dokumentéw stwier-
dzajacych wymagane wyksztalcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydziat Inzymiern
Srodowiska na kierunku Inzynieria Srodowiska w zakresie ciepfownictwa, ogrzewnictwa
i wentylacji) i praktyke zawodows oraz na podstawiec pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawmenia budowlane zfozonego przed Komisjg egzaminacyjna,-

NADAJE
Panu mgr inz. Krzysziofowi Pawlowi Bysirzyckiemu

ur. dnia 16 maja 1974 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ ,
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WOBOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH T GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra. Gospodarki Przeswzenne) 1 Budownictwa z dima
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig row-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoger objete) tymi upraw-
nienjami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powotang przez Wojewodg Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwcea 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz
Krzysztofa Pawta Bystrzyckiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodo-
wej koniecznej do uzyskania uprawnieti budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyska-
niu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Zg:;gw ODY MAZOWIECKIEGQ__
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UJF-91M-ZZB *

Pan KRZYSZTOF BYSTRZYCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5377/02

adres zamieszkania ul. KOSYNIEROW 22/10, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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; MAZOWIECKA
% OKREGOWA
Bz 8 A

1 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 580 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 erudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1.3 i 4. art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy ¢ dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz 1. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 » pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poZn. zm.)

i Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Wojciechowi Zychowicz
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 6 lutego 1977 roku w Warszawie, synowi Floriana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0439/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegiolowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnogcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
1/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu  zagospodarowania dziatki lub terenu w  zakresic wyze] wymieniongj
specjalnosci.
111. Na maocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
z doborem wlagciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstuwe do wyvkonywania samodzielnych funkeji
techmicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwe izby samorzgdu zawodowego.
2. Od nintejszej decvzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowef Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy

1/ mer inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Zychowicz
ul. Rembielinska 14 m. §
03-352 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ak

~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3MX-SBF-E49 *

Pan WOICIECH ZYCHOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0076/13

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-16 13:11:30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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- I W - ] nT L - PODEJSCIE ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY DN20 PP ﬂﬂmw&wmoﬁuwnmw“_mﬁwﬂw pzozW
i \ Kiatka BATERIA SZTORCOWA, ODPLYW DN50 ; o i
%, , , — , , L : , — , , - , , 7 ; ; = ; == ; ; i ; ; ; schodowa 2 sposobu uzytkowania pomieszczen
- ! , \ magazynowych na potrzebycentralnej
L RE 190 ‘; sterylizatorni szpitala powiatowego
ODPLYW DNSO NA WYS. 20 o DEZYNFEKTOR ODPEYW DN50 PODEJSCIE ZIMNEJ, CIEPLEJ | DEMINERALIZOWANES WODY DN20 PP
NA WYS. 70 om BATERIA SZTORCOWA, WODA DEMINERALIZOWANA POD BLATEM Adres:
otwér okienn A STERYLIZATOR PAROWY PODEJSCIA ZAKONCZYC ZAWORAMI KULOWYMI DN15 06-200 Makow Mazowiecki, ul. Wincentego
PODEJSCIE ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY DN20 PP PODEJSCIE ZIMNEJ, CIEPLEJ | DEMINERALIZOWANEJ WODY DN20 PP Witosa 2
BATERIA SCIENNA PRYSZNICOWA Z MIESZCZACZEM PODEJSCIA ZAKONCZYC ZAWORAMI KULOWYMI DN15 numer ewidencyjny dziatki:
NA WYS. 120 cm, PRZED BATERIA ZAMONTOWAC , dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001
ZAWORY ANTYSKAZENIOWE TYP EA DN15 PODEJSCIE ZIMNEJ | DEMINERALIZOWANEJ WODY DN25 PP MYJNIA_ULTRADZWIEKOWA

Nazwa rysunku:

PODEJSCIA ZAKONCZYC ZAWORAMI KULOWYMI DN20 ODPLYW DN50

Rzut poziomu 0 - instalacje wod-kan

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Bystrzycki
uprawnienia nr Wa-113/02

w specjalnosci sanitarnej
Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Zychowicz

Data: Skala:
Luty 2025 1:100
Nr rysunku:

MMW_S_K_1
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Poziom c.o. do wymiany
rury stalowe nierdzewne DN50mm
prowadzone jedna nad drugq

Klatka
schodowa 2

LEGENDA:

oo Pion c.o.

Przewody c.o. zasilanie

— —— — - Przewody c.o. powrét

|

Grzejnik higieniczny

I

Grzejnik tazienkowy

pracownia projektowa Architriada

SART Sp. zo.0.
05-800 Pruszkow
ul. Czerwonych Makoéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu R

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakfad

Opieki Zdrowotnej - Zesp6t Zaktadow
ul. Wincentego Witosa 2,

06-200 Makéw Mazowiecki

Inwestycja:

Przebudowa czesci budynku spzoz w
Makowie Mazowieckim: zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych na potrzebycentralnej
sterylizatorni szpitala powiatowego

Adres:

06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Wincentego
Witosa 2

numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001

Nazwa rysunku:

Rzut poziomu 0 - instalacja c.o.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Bystrzycki
uprawnienia nr Wa-113/02

w specjalnosci sanitarnej
Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Zychowicz

Data: Skala:
Luty 2025 1:100
Nr rysunku:

MMW_S_K_2




| | [ == | | —]
[ _ [ L] _ [ L[ L _ [ L[ _ [ L[ L _ [ L[
— - | |- rﬂl | -
I U
A
h d T h d h d T I B I B i
EI30
1.02 | przedsionek 1.18 | korytarz
2,69 m* | wykt. winylowa 61,5 m*| wykt. winylowa 1.17 | szafa gospodarcza
12,99 n* [ wyKi. winylowa
ol
8= & +0.0
e \ o / < 0 < N h=255 <
J1 [ Rooewesd| |00 fRg——— R a
.
il B

R

|

1.0

| magazyn

2,72 m’ | wyki. winylowa

@+oc

)

54]\] w%_ﬂ
mw%

@

8
T
{

¥

PRACA CZASOWA

m%» P

s

B15x1Cy=][ el
STROPIE PO

30,88 m* | wykl. winlylowa

1.09 | strefa czysta pakowanie

EKTOR

1.06

wydawanie
WyKkI. winylowa

===[XpH

o
i
,

254

h

1.05 | syszarnia wozkow

8,251

7 IE
B

254

KI. winylowa/mata

h:

ZAWOREM DN15

1.10 | mycie i dezynfekcja

\

N
ZAKONCZYC

3 % +0,0

5 | pom. sacjaln
i, ) w

254 @

$+aw

h

strefa przyjecia

19k 15

Hrl

o

hp 90 - hp 175

fp 175

590

%m 1Cy
/

otwdr_okienn

PODEJSCIE SPREZONEGO POWIETRZA

NA WYS. 120 cm ZAKONCZONE SZYBKOZLACZKA

PODEJSCIE SPREZONEGO POWIETRZA

DO MASZYNY
ZAKONCZYC ZAWOREM DN15

PODEJSCIE SPREZONEGO POWIETRZA
NA WYS. 120 cm ZAKONCZONE SZYBKOZLACZKA

PODEJSCIE SPREZONEGO POWIETRZA

DO MASZYNY
ZAKONCZYC ZAWOREM DN15

/_uoom,_wo_m SPREZONEGO POWIETRZA

PODEJSCIE SPREZONEGO POWIETRZA

ZAWOR DN15 | SZYBKOZLACZKA POD BLATEM

ZEJSCIE W ZABUDOWE

PODOKIENNA

ZAWOR DN15 | SZYBKOZLACZKA POD BLATEM

Klatka
schodowa 2

4

ISTN. SPREZONE POWIETRZE
PROJ. SPREZONE POWIETRZE
ZAWGR ODCINAJACY

pracownia projektowa Architriada

SART Sp. zo.0.
05-800 Pruszkow
ul. Czerwonych Makoéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu RCHI

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakfad

Opieki Zdrowotnej - Zesp6t Zaktadow
ul. Wincentego Witosa 2,

06-200 Makéw Mazowiecki

Inwestycja:

Przebudowa czesci budynku spzoz w
Makowie Mazowieckim: zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych na potrzebycentralnej
sterylizatorni szpitala powiatowego

Adres:

06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Wincentego
Witosa 2

numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001

Nazwa rysunku:

Rzut poziomu 0
- instalacja sprezonego powietrza

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Bystrzycki
uprawnienia nr Wa-113/02

w specjalnosci sanitarnej
Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Zychowicz

Data: Skala:
Luty 2025 1:100
Nr rysunku:

MMW_S K 3




LEGENDA:

Kanat nawiewny — wentylacja
Kanal wywiewny — wentylacja
Instalacja freon

Kratka przeptywowa w drzwiach

Kierunek przetywu powietrza
przez elementy wyposazenia

¢Y

. Instalacje wyrzutowe myjni, cigg wentylacyjny WM, wyprowadzié
ponad dach budynku niezaleznym kanafem wykonanym
— ze stali kwasoodpornej, na kanale nalezy przewidzie¢ odwodnieni.

| ]

Wentylator kanatowy WT1
o obnizonej emisji hatasu
DN160 max. 35dB(A)
Vw=255m3/h, 100Pa

Wentylator kanatowy WS
o obnizonej emisji hatasu
DN160 max. 35dB(A)
Vw=270m3/h, 150Pa

MAGAZYNY

T‘
d h 7 7 L
WK 2.93 m [WK 2.93 m
WK 295 m] \ o
[WK™2.93 m{#R\2.51 m] ]
M| min. & podciidwia [Vn=100m3/h Vp=70m3/h,

Viw=255m3/h]

Vin=70m3/h

. winylowa

254

1.05
8,25 m*

230m3/h_

uszarnia wozkow
yKi. winylowa/mat

Wentylator kanafowy WT2|
o obnizonej emisji hatasu
DN200 max. 35dB(A)
Vw=395m3/h, 180Pa

Wentylator kanafowy WT3
o obnizonej emisji hatasu
DN200 max. 35dB(A)
Vw=395m3/h, 180Pa

iy

8100

i klapowy zawér zwrotny zabezpieczajgcy myjnie przed zamarzaniem.
2. Sprawdzi¢ szczelnos¢ i droznos¢ kanafow

murowanych (grawitacyjnych) wykorzystywanych

do usuwania powietrza ponad dach budynku

niezaleznymi ciggami wywiewnymi.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci kanaty

nalezy uszczelni¢ za pomocq wkiadu

kominowego typu Alu—Cerfol.

Vn=50m3/K

twor_okienm

CD1*+0

WK 2.79 m

251 m

Vh=230m3/h|

\\

g W2

min. 20% nadcisnienia

Vn=350m3,/h

Viw=260m3/h

||
. szafa gospodarcza
[WK 2.93 m| B 593 Wentylator kanatowy WT4
Vn=50m3/h -2 m 0 obnizonej emisji hatasu
— /- DN160 max. 35dB(A)
Vn=100m3/h] N\ [W=S0m3/h| 0 [W=4om3/h Vu=320m3/h, 180Pa
293 m
000000l 3 \I
T 0 \ pracownia projektowa Architriada
. 916 A
a cz SART Sp. zo.0.
> wi m 9125 9125 3 0,0 05-800 Pruszkéw
ﬁ Wﬂdﬁm 1716 ® cfain ul. Czerwonych Makow 11
ﬂxdm.d‘g_ : — _mm: ﬂ e - M pracownia@architriada.eu
WK-2. o 0m' www.architriada.eu
K-2.81 m X L )
X 1 w\f w Centrala wentylacyjna zewngtrzna Inwestor:
P _“ | . R Covemns e Hgicana W Samodielny Pubiczny Zaldad
1 390m?* 4 &/ myoie | dezyniokeia 9 14 o v ! ’ Opieki Zdrowotnej - Zespét Zaktadow
IWmox\_.Nw A 0 &2 Sl Lr.F Vw=1180m3/h; 120P, ul. Wincentego Witosa 2,
200 — wymiennik przeciwprqdowy, 06-200 Makéw M iecki
| — nagrzewnico—chfodnica freonowa i akow Mazowiecki
o d (th=20 st.C zima, tn=17st.C lato) Inwestyda:
i z zabezpieczeniem nagrzewnicq elektryczng, L.
=iz fLm - podwdjna filtracja 65/F7 _u_.Nm_o:m&Oim czesci U.:Q<3X.: spzoz w
{—2:81-m{— ~ kompletna automatyka, Makowie Mazowieckim: zmiana
= : schodow, — petne okablowanie sposobu uzytkowania pomieszczen
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ RST* Szerokost /Wysokost,/Diugose: 950/1270/5150mm magazynowych na potrzebycentralnej
9315 WK A1.57 m Rama 120mm sterylizatorni szpitala powiatowego
\\\\\\\\\\\\\\ Masa: 850kg
Kanat wykonony ze\stali kwasoodpornej, Adres:
klapkowy, zawdr zwrotny WK 287 L/ siuﬁ_ " 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Wincentego
WK 2.87 WK 2.87 m| 200300 » ponad da i
WK 2.87 m| . 5 T : I M%%qmwom Witosa NQ _—
min. 10% nadcisnienia min._15% podcisnienia [ IR I ~ Z,/ . Mwaﬂﬂmu,rmmw\W3M \mN_Mc” 0001
Vn=780m3/h ? shlA=
Vw=700m3/h Ny \ 3.90 m Nazwa rysunku:
Klapowy zawbr zwrotny 2 8 Caempnia povietrza m Rzut poziomu 0 -instalacja wentylacji mech.
ico— icy NW1 S| _min. 20m np.t
. . — N Projektant:
Trsjik 9125 7 odprowadzeniem WK 1.06 m oA 080x480mm K mar inz. Krzysztof Bystrzycki
zasilenie do jzew. 230V; 50Hz csﬁww\m_mm_mwmﬂ Mwn_ﬁﬂw%m
29,52/19,05mm Opracowanie:

Qch=22,4kW Qg=16kW

mgr inz. Wojciech Zychowicz

Data: Skala:
Luty 2025 1:100
Nr rysunku:

MMW_S K 4
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LEGENDA:
— Kanal wywiewny — wentylacja

UWAGI:
1. Instalacje wyrzutowe myjni 2 x DN100 wyprowadzi¢
ponad dach budynku niezaleznym kanafem wykonanym
ze stali kwasoodpornej, na kandle nalezy przewidzie¢ odwodnieni.
i klapowy zawér zwrotny zabezpieczajgcy myjnie przed zamarzaniem.

pracownia projektowa Architriada

SART Sp. zo.o.
05-800 Pruszkéow
ul. Czerwonych Makéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakfad

Opieki Zdrowotnej - Zesp6t Zaktadéw
ul. Wincentego Witosa 2,

06-200 Makéw Mazowiecki

Inwestycja:

Przebudowa czesci budynku spzoz w
Makowie Mazowieckim: zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych na potrzeby
sterylizatorni

Adres:

06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Wincentego
Witosa 2

numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001

Nazwa rysunku:

Rzut dachu -instalacja wentylacji mech.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Bystrzycki
uprawnienia nr Wa-113/02

w specjalnosci sanitarnej
Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Zychowicz

Data: Skala:
Luty 2025 1:100
Nr rysunku:

MMW_S_K_5




LEGENDA:

PRZEKROJ A-A

Wyrzutnia dachowa

Centrala wentylacyjna zewnetrzna

nawiewno—wywiewna higieniczna NW1:

- Vn=2790m3/h; 180Pa,

- Vw=1180m3/h; 120Pq,

— wymiennik przeciwprqdowy,

- nagrzewnico—chfodnica freonowa
(tn=20 st.C zimq, tn=17st.C lato)

z zabezpieczeniem nagrzewnicq elektryczng,
- podwéjna filtracja G5/F7

— kompletna automatyka,

- pefne okablowanie

Szerokos¢ /Wysokos¢ /Dtugose: 950/1270,/5150mm

— Rama 120mm
" Masa: 850kg

18,6m

BT

= TN

Jednostka zewngtrzna Split
chtodnico-nagrzewnicy NW1

PRZEKROJ B-B

wysxszerxdl=1430x1080x480mm
m=200 kg

zasilenie do jzew. 230V; 50Hz
09,52,/219,05mm

Qch=22,4kW Qg=16kW

— Kanal nawiewny — wentylacja
— Kanatl wywiewny — wentylacja

pracownia projektowa Architriada

SART Sp. zo.0.
05-800 Pruszkow
ul. Czerwonych Makéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zakfad

Opieki Zdrowotnej - Zespot Zaktaddw
ul. Wincentego Witosa 2,

06-200 Makow Mazowiecki

Inwestycja:

Przebudowa czesci budynku spzoz w
Makowie Mazowieckim: zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych na potrzeby
sterylizatorni

Adres:

06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Wincentego
Witosa 2

numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001

Nazwa rysunku:

Przekroje -instalacja wentylacji mech.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Bystrzycki
uprawnienia nr Wa-113/02

w specjalnosci sanitarnej
Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Zychowicz

Data: Skala:
Luty 2025 1:100
Nr rysunku:

MMW_S_K_6




