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PROJEKT TECNOLOGII CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

OPIS PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny Centralnej Sterylizatorni szpitala
powiatowego - Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej - Zespét Zaktadéw
w Makowie Mazowieckim.

1.2. Materiaty wyjsciowe do opracowania.

podktady architektoniczne w wersji cyfrowej;
aktualnie obowigzujgce przepisy BHP i SANEPID;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2022r.,
poz. 1225 z pdz. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej 1z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajgce Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 19 listopada 2021 r.
poz. 2088);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe, z
pozniejszymi zmianami (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 58 );

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosé leczniczg (Dz. U. z dnia 16 lutego 2022 r. poz. 402);

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u
ludzi ( Dz. U.z 2024 r. poz. 924 z pézn.zm. )

2. PROGRAM UZYTKOWY

Ze wzgledu na aktualng modernizacje czesci szpitala (SOR) i wynikajgcy z tego zmiane
funkcji niektérych pomieszczen, konieczne jest przeniesienie istniejgcej centralnej
sterylizatorni do innej cze$ci budynku.

Planowana inwestycja (przeniesienie starylizatorni) polega na zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczen PM poziomu 0.00 dziedzirica na pomieszczenia sterylizatorni (ZL
[ll), z zapleczem higieniczno — sanitarnym. Nie zmienia sie sposéb uzytkowania reszty
obiektu; w pomieszczeniach po przeniesionej sterylizatorni zaprojektowana zostata inna
funkcja, wg opracowania objetego odrebng procedura.

Planuje sie wydzielenie czesci najnizszej kondygnacji budynku z przeznaczeniem jej na
pomieszczenia sterylizatorni, w ktérych moze przebywac tgcznie do 10 oséb; obecnie na
jednej zmianie pracujg 4 osoby w systemie 3 - zmianowym.

Pomieszczenia sterylizatorni usytuowane beda wzdtuz istniejgcego korytarza, od strony i
na poziomie obnizonego dziedzinca, pomiedzy 2 klatkami schodowymi. Pomieszczenia
magazynowe (poza opracowaniem) po drugiej stronie korytarza sg w strefie PM, ponizej
terenu. Sterylizatornia jest skomunikowana z oddziatami szpitala, w tym z blokiem
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operacyjnym klatkg schodowg K1 oraz windami. Ze wzgledu na drogi ewakuacyjne
Program Centralnej Sterylizatorni

Centralna Sterylizatornia jest czynna 24 h/ dobe.

3. OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzagdzenia zaktadu
opieki zdrowotnej w Centralnej Sterylizatorni wyodrebnione sg trzy strefy znakowane
kolorami: biatym - strefa brudna, niebieskim - strefa czysta, zielonym - strefa sterylna.

W strefie brudnej przyjmowane sg w pom. nr 1.16 narzedzia i sprzet medyczny skazony
materiatem biologicznym, ktére nastepnie przekazywane sg do pom. mycia i dezynfekgji
nr 1.10, gdzie s3 poddawane procesom dezynfekcji wstepnej, oczyszczaniu, dezynfekcji
wtasciwej (mechanicznej) w przelotowych myjniach dezynfektorach. Pomiedzy strefg
,brudng” i ,czystg” znajduje sie okno podawcze.

W sterylizatorni nie bedzie wykonywana steryzalizacja ubran ochronnych i tkanin; do

wykonywania procedur medycznych stosuje sie odziez jednorazowego uzytku, zgodnie z
zataczong do projektu informacjg Dyrekcji szpitala.

Dostarczone do centralnej Sterylizatorni (do strefy brudnej) narzedzia wyjmowane bedg z
woézkéw transportowych, koszy i pojemnikéw sterylizacyjnych (nazywanych réwniez
kontenerami) i wykfadane na st6t ociekowy do sortowania. Puste opakowania zewnetrzne
kierowane bedg do pomieszczenia 1.04.

Narzedzia do mikrochirurgii oraz przyrzady posiadajgce skomplikowane ksztatty
(takie jak gwinty, zawiasy, zatrzaski, zagbki) bedg wstepnie myte w myjni ultradzwiekowej,
ktéra ma na celu usuniecie zanieczyszczen (géwnie organicznych) z trudno dostepnych
powierzchni.

W strefie brudnej C.S. kontakt personelu z materiatem skazonym powinien by¢
ograniczony do niezbednego minimum. Z tego powodu takie materiaty jak: tace
sterylizacyjne z prostymi zestawami narzedzi, opakowania sterylizacyjne, naczynia

chirurgiczne i utensylia, elementy aparatury anestezjologicznej, po dostarczeniu do C.S.
powinny by¢ jak najszybciej umieszczane bezposrednio w myjniach-dezynfektorach .

Blok operacyjny, gabinety zabiegowe i C.S. powinny opracowaé sobie prosty
sposOéb oznaczania zestawoéw silnie skazonych (HIV, HBS, ropa btekitna itp.) np. przez
umieszczenie na pojemniku czerwonej wywieszki. Zestaw taki powinien by¢ przy
minimalnym kontakcie z personelem umieszczony w specjalnie do tego celu wyznaczonym
zlewozmywaku napetnionym silnie dezynfekcyjnym s$rodkiem. Dalsza obrébka takiego
materiatu moze nastgpi¢ po uptywie wyznaczonego przez producenta czasu ekspozycji,
ktory powinien by¢ kontrolowany za pomocg minutnika umieszczonego nad
zlewozmywakiem.

Poniewaz w sposdb kontrolowany i powtarzalny technologicznie proces mycia i
dezynfekcji odbywa sie tylko w automatycznych myjniach-dezynfektorach, nalezy dazy¢
do takiego rozwigzania organizacyjnego, aby wszystkie materiaty, nawet te wymagajace
wstepnego czyszczenia recznego, ostatecznie byty myte w tych myjniach. Do zatadunku
materiatow do myijni stuzg specjalne wdzki (do tac z narzedziami, do opakowan, koszy i
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konteneréw sterylizacyjnych, do elementdw aparatury anestezjologicznej, butéw
operacyjnych itp.).

Po zakonczeniu procesu mycia i dezynfekcji obrabiane materiaty trafiajg przez
drzwi wytadowcze myjni do pomieszczenia 1.09 strefa czyta - pakowanie. W
pomieszczeniu umieszczony jest pistolet na sprezone powietrze, ktoéry umozliwia
dosuszenie elementéw o skomplikowanych ksztattach (cienkie rurki endoskopow, igty do
punkcji, cewniki itp).

Z uwagi jednak na zwiekszenie przepustowosci myjni w technologii zastosowano
dodatkowo suszarke do narzedzi, tadowang w strefie czystej C.S., przeznaczong gtéwnie
do dosuszania narzedzi i elementdw o skomplikowanych ksztattach.

- W strefie czystej, pom. 1.09 zestawy narzedziowe i sprzet medyczny sg przegladane pod
katem czystosci, sprawnosci, kompletowane i pakietowane, przygotowywane do
sterylizacji, a nastepnie umieszczane w komorze sterylizatora.

Narzedzia, ktére znajda sie w strefie czystej, na stotach do pakietowania z nadstawkami,
beda sortowane i przegladane (z ewentualnym uzyciem lamp z soczewky) w celu
skierowania do naprawy narzedzi uszkodzonych lub zuzytych.

Nastepnie ukfadane sg one w Scisle okreslone i aktualnie zamoéwione zestawy na
tacach narzedziowych, pod ktérg umieszczany jest spis zestawu i catos¢ pakowana jest w
dwie warstwy specjalnego papieru, magazynowanego przy stanowiskach pracy na
przeznaczonym do tego celu wdzku.

Tak przygotowany pakiet, zaklejany jest tasmg samoprzylepng z nadrukowanym
wskaznikiem sterylizacji, znakowany przy pomocy metkownicy specjalnym kodem
okreslajgcym date sterylizacji i zawartos¢ pakietu, oraz odpowiednim dla wybranej
metody sterylizacji wskaznikiem chemicznym umieszczonym na etykiecie dwustronnie
przylepnej. Po umieszczeniu pakietu w koszu sterylizacyjnym zostaje on przeniesiony do
sterylizatorow parowych. Kolory na etykietach metkownicy powinny by¢ zmieniane co
miesigc aby w magazynie materiatéw mozna byto szybko wybra¢ materiaty, ktérych termin
przydatnosci do uzycia juz mingt i powinny by¢ skierowane do resterylizacji.

Pojedyncze narzedzia i mate zestawy umieszczane s3 w rekawach papierowo-
foliowych cietych przy pomocy dystrybutora z nozem i zamykane przy pomocy zgrzewarki
rotacyjnej. Po oznakowaniu kodem i umieszczeniu z innymi pakietami w koszu catos¢
kierowana jest do sterylizacji.

Jako podstawowe urzadzenia do sterylizacji planuje sie wykorzystanie posiadanego
sterylizatora parowego 4-jednostkowego i dokupienie jednego sterylizatora parowego 6-
jednostkowego, ktdrych konstrukcja zgodna jest z normg PN-EN-285.

Proces sterylizacji w tych urzadzeniach odbywa sie catkowicie automatycznie, a
rola obstugi ogranicza sie do wprowadzenia wsadu do komory umieszczonego na wdzku
zatadowczym (przy pomocy wodzka transportowego) i nastawienia dla umieszczanego
wsadu odpowiedniego programu.

Przy doborze metody sterylizacji dla danego wsadu nalezy pamietaé, ze sterylizacja
parowa jest najszybsza, najtafisza i najbardziej ekologiczna. Wiekszos$¢ wspodtczesnych
narzedzi medycznych (réwniez tych z gumy i tworzyw sztucznych) wytrzymuje jej
parametry.
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Nalezy jednak pamietaé, ze sterylizacja parowa poprzedzona jest wytworzeniem
wewnatrz komory gtebokiej prézni (dotyczy to réwniez innych metod sterylizacji), ktora
ma za zadanie usuniecie z wnetrza wsadu powietrza. Dlatego nalezy unika¢ umieszczania
w sterylizatorach narzedzi i aparatow ze szczelnie zamknietymi przestrzeniami nie
odpornymi na dziatanie ci$nienia wewnetrznego 0,1 MPa. Dotyczy to réwniez przyrzagdéw
gumowych z nadmuchiwanymi balonikami (np. cewniki), ktére powinny by¢ umieszczone
w sterylizatorze w stanie rozszczelnionym. Nalezy réwniez pamietaé, ze przestrzenie do
ktorych nie dostanie sie czynnik sterylizacyjny nie bedg po sterylizacji jatowe.

Zastosowany nowy sterylizator umozliwia przyspieszenie procedury codziennego
przygotowania go do pracy dzieki mozliwosci zaprogramowania automatycznego
wykonania testu szczelnosci oraz programu rozgrzewajacego.

Réznorodnosé programow sterylizacyjnych w zaoferowanym urzadzeniu umozliwia
wybér optymalnych warunkéw sterylizacji dla réznych zatadunkdéw jak i szczegdlnych
wymagan np. dla alloplastow czy tez materiatéw zagrozonych skazeniem prionami.

- Strefa sterylna nr 1.08 stuzy do bezpiecznego wytadowania z autoklawéw jatowego
sprzetu, kontroli procesu sterylizacji, magazynowania i ekspedycji wyrobdéw sterylnych.
Zaleca sie, aby po sterylizacji pakiety nie byly dotykane bezposrednio rekoma
(mozliwo$¢ uszkodzenia opakowania i wpompowania niejatowego powietrza do wnetrza
wsadu), a jedynie razem z koszem transportowane do uzytkownikow.

Wyjatek stanowig pakiety, do ktérych nalezy dotaczyé przedmioty sterylizowane
fabrycznie. W takiej sytuacji sterylng , jednorazéwke” uktada sie na przygotowanym przez
C.S. pakiecie i catos¢ pakuje w dodatkowy przezroczysty worek foliowy i ponownie
umieszcza w koszu sterylizacyjnym.

Magazynowanie materiatdow w strefie sterylnej odbywa sie z wykorzystaniem
regatow ze stali kwasoodpornej z pdétkami — przeznaczone do koszy i kontenerdw
sterylizacyjnych.

- Ze strefy ,sterylnej” materiat przekazywany jest bezposrednio do pomieszczenia
wydawania nr 1.06.

- Strefy Centralnej Sterylizatorni sg oddzielone od siebie $luzami umywalkowo-
fartuchowymi nr 1.07 i 1.11, stanowigcymi bariere epidemiologiczng. W $luzie 1.11
umieszczony jest prysznic bezpieczenstwa, w odlegtosci 14 m od miejsca przechowywania
chemikaliow.

- Mycie wdzkdéw, a nastepnie ich suszenie odbywa sie w pom. 1.04 i 1.05, zlokalizowanych
w sgsiedztwie pom. wydawania 1.06. Czyste wozki przekazywane sg do strefy wydawania.

- Do czesci socjalnej z szatnig, tazienkg i pokojem socjalnym wejscie prowadzi z ogélnego
korytarza. Bezposrednio przy szatni 1.14 zlokalizowana jest tazienka nr 1.13 z natryskiem
oraz $luza u/f nr 1.11, przez ktérg pracownicy wchodzg do czesci ,brudnej” i do ,,czystej”.
Catos¢ stanowi cigg technologiczny: pracownicy po wejsciu do szatni przemieszczajg sie
pomiedzy strefami, bez wychodzenia na ogdlny korytarz.

- W szpitalu znajduje sie szatnia centralna, na tym samym poziomie co sterylizatornia. W
szatni centralnej pracownicy zostawiajg okrycia wierzchnie, a nastepnie przechodza do
szatni wewnetrznej sterylizatorni; w ktdrej kazdy pracownik ma swojg, dwudzielng szafke.

- W zespole pomieszczen sterylizatorni znajduje sie magazyn nr 1.01 i pokdj kierownika
1.03, dostepny przez przedsionek z korytarza ogdlnego.
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Stacja uzdatniania wody znajduje sie z pierwotnej lokalizacji sterylizatorni, oddalona o
okoto 40m od pomieszczenia mycia i dezynfekcji; przewody poprowadzone zostang
wzdtuz korytarza.

Budynek szpitala jest wyposazony w centralng instalacje sprezonego powietrza; instalacja
zostanie doprowadzona do urzadzen centralnej sterylizatorni;

W pom. przyjecia materiatu znajduje sie zamykana na klucz szafa z 8 x 5l. pojemnikami z
chemia do dezynfektoréw wraz z systemem dozowania innych $rodkéw chemicznych;
natrysk bezpieczenstwa znajduje sie w odlegtosci 14m w $luzie 1.11, dostepnej z pom.
mycia i dezynfekgji.

4. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W Centralnej Sterylizatorni zatrudnionych jest fgcznie 12 oséb + kierownik, w systemie 3
zmianowym, po 4 osoby na jednej zmianie.

Wszyscy pracownicy sg technikami sterylizacji medycznej i posiadajg uprawnienia
operatora urzadzen cisnieniowych typu E.

5. DOKUMENTY, ODSTEPSTWA

Projekt nie wymaga odstepstwa od warunkéw technicznych, ale zgodnie z par. 72.1, ust.
2: wymaga zgody Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego na obnizenie
wysokosci pomieszczen.
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6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Wykaz wyposaienia wg pomieszczen

WYKAZ WYPOSAZENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNII W MAKOWIE MAZOWIECKIM

1.01 MAGAZYN

56 ‘ regat magazynowy 135x45 ‘ 2
1.02 PRZEDSIONEK
54 | Szafa 145x45 I
1.03 POKOJ KIEROWNIKA
6 szafa stojgca z blatem i pdtka 1
31 Biurko z pomocnikiem lewym 1
54 Szafa 145x45 1
32 Krzesto biurowe z oparciem 1
543 Szafa 137x45 1
39 Kosz na Smieci ze stali nierdzewnej 12| 1
1.04 MYJNIA WOZKOW
4 Kurtyna z pasow folii PCW 1
24 Zlew gospodarczy ze stali kwasoodpornej
28 Mata podtogowa
Urzadzenie do recznego mycia powierzchni z dozownikiem
29 srodka myjgcego dezynfekujacego 1
1.05 SUSZARNIA
WOZKOW
27 Pistolet na sprezone powietrze z dtuga koncéwka 1
28 Mata podtogowa 1
1.06 WYDAWANIE
Stoét roboczy 65x120cm ze stali kwasoodpornej z szafkg
1 podblatowa z potka i drzwiczkami 1
2 Krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach i sprezynie gazowej 1
30 Regat uniwersalny z pétkami azurowymi 60x120x200cm 1

Regat listwowy Scienny: wieszak pojemnikdw na bielizne;,
36 wieszak workow na brudna bielizne;, wieszak obuwia 1
szpitalnego, kosz sterylizacyjny

39 Kosz na Smieci ze stali nierdzewnej 20| 1

40 Regat listwowy 3 koszowy Scienny 1

1.07 SLUZA Z SZAFA GOSPODARCZA
Zestaw higieniczny: dystrybutor mydta w ptynie z dZwignig
tokciowg, dystrybutor srodka do dezynfekcji w ptynie z

> dZwignig tokciowg, dystrybutor recznikow papierowych w !
listkach, kosz azurowy na zuzyte reczniki

15 umywalka 1

23 Wézek do sprzatania z kompletem mopdw 1

24 Zlew gospodarczy ze stali kwasoodpornej 1
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- dezynfekatora

25 Lustro 1
56b szafa gospodarcza 1
35 Wieszak nascienny 1
Regat listwowy $cienny: wieszak pojemnikdw na bielizne;,
36 wieszak workow na brudna bielizne;, wieszak obuwia 1
szpitalnego, kosz sterylizacyjny
1.08 STREFA STERYLNA
22 Wdzek transportowy dwublatowy 60x60 cm 1
35 Wieszak nascienny 1
15 umywalka 1
Zestaw higieniczny: dystrybutor mydta w ptynie z dZwignig
c ’rolkc'ioqu, dysFrybutor srodka do dezy'nflekcji w.p’rynie z )
dzwignig tokciowa, dystrybutor recznikow papierowych w
listkach, kosz azurowy na zuzyte reczniki
30 Regat uniwersalny z pétkami azurowymi 60x120x200cm 3
1.09 STREFA CZYSTA PAKOWANIE
2 Krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach i sprezynie gazowe;j 2
10 Pistolet na sprezone powietrze z 8 koncéwkami 1
20 Stelaz z workiem foliowym na odpadki 1
21A Sterylizator parowy 6 StU projektowany 1
21B Sterylizator parowy istniejgcy 4JS 1
Stét roboczy z nadstawka: lupa podswietlana do przegladania
a1 narzedzi min. 5 dioptrii, dystrybutor tasmy samoprzylepnej, 5
metkownica trzyrzedowa, modutowy stojak na wykazy
narzedzi
42 Stét roboczy 100x200cm 1
43 Zgrzewarka rotacyjna 1
44 Obcinarka rekawow z dystrybutorem dwupoziomowym 2
45 Wézek do zawieszania i transportu papieru 1
57 Suszarka 1
1.10 MYCIE | DEZYNFEKCIJA
Stoét roboczy 65x120cm ze stali kwasoodpornej z szafkg
1 podblatows z potka i drzwiczkami 1
2 Krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach i sprezynie gazowe;j 1
Zestaw higieniczny: dystrybutor mydta w ptynie z dZwignig
5 tokciowa, dystrybutor srodka do dezynfekcji w ptynie z 1
dzwignia tokciowa, dystrybutor recznikéw papierowych w
listkach, kosz azurowy na zuzyte reczniki
9 Stét zlewozmywakowy dwukomorowy 160x70cm
10 Pistolet na sprezone powietrze z krotkg koncéwka
Pistolet do mycia i osuszania typu Selecta z 8 wymiennymi
11 koncéwkami 2
12 Stoét ociekowy 70x70cm 2
Myjnia ultradZzwiekowa wolnostojgca z pistoletem typu selecta
14 z 8 koAcodwkami 1
15 umywalka 1
18 Regat-stelaz do sktadowania dwdch wézkéw wsadowych myjni 1
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PROJEKT TECNOLOGII CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Okno podawcze gilotynowe z obustronnymi parapetami,

19 otwor w Swietle 60 x 60 cm 1
22 Wézek transportowy dwublatowy 60x60 cm 1
Myjnia - dezynfektor do mycia i dezynfekcji wyrobow
46A medycznych 10tac 1
Myjnia - dezynfektor do mycia i dezynfekcji wyrobow
468 medycznych 10tac 1
1.11 SLUZA
Zestaw higieniczny: dystrybutor mydta w ptynie z dZwignig
5 tokciowg, dystrybutor srodka do dezynfekcji w ptynie z 1
dzwignig tokciowa, dystrybutor recznikéw papierowych w
listkach, kosz azurowy na zuzyte reczniki
15 umywalka 1
25 Lustro 1
58 Natrysk bezpieczenstwa 1
35 Wieszak nascienny 1

Regat listwowy Scienny: wieszak pojemnikdw na bielizne;,
36 wieszak workow na brudna bielizne;, wieszak obuwia 1
szpitalnego, kosz sterylizacyjny

1.12 W.C.
3 Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j 1
7 miska ustepowa 1
15a umywalka mata 1
25 Lustro 1
37 Dystrybutor papieru toaletowego w duzych rolkach 1
38 Szczotka ustepowa 1
1.13 tAZIENKA
3 Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j 1
Zestaw higieniczny: dystrybutor mydta w ptynie z dZwignia
tokciowa, dystrybutor srodka do dezynfekcji w ptynie z
> dZzwignig tokciowg, dystrybutor recznikéw papierowych w 1
listkach, kosz azurowy na zuzyte reczniki
7 miska ustepowa 1
25 Lustro 1
15 umywalka 1
35 Wieszak nascienny 1
37 Dystrybutor papieru toaletowego w duzych rolkach 1
38 Szczotka ustepowa 1
55 kabina prysznicowa 1
1.14 SZATNIA
17 Szafka ze schowkiem 30x50x182cm 12
33 Lustro wysokie 1
1.15 POMIESZCZENIE SOCJALNE
Zestaw higieniczny: dystrybutor mydla w plynie z dZwignig
5 tokciowa, dystrybutor srodka do dezynfekcji w ptynie 1
zdzwignig fokciowg, dystrybutor recznikdw papierowych w
listkach, kosz azurowy na zuzyte reczniki
153 umywalka mata 1
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PROJEKT TECNOLOGII CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

statymi, utlenione zwigzki zelaza, wyposazony w
wielowarstwowe ztoze

16 Apteczka 1
25 Lustro 1
34 szafka wiszaca na klucze 1
35 Wieszak nascienny 1
39 Kosz na Smieci ze stali nierdzewnej 20| 1
48 czajnik elektryczny 1
zabudowa meblowa ze zlewem jednokomorowym (kuchenne
49 szafki wiszgce, kuchenne szafki stojgce, blaty kuchenne) 1
50 Lodéwka podblatowa 1
51 Kuchenka mikrofalowa 1
52 krzesto 1
53 stét 80x110, z jednej strony montaz do Sciany 1
1.16 STREFA PRZYJEC
Stot roboczy 65x120cm ze stali kwasoodpornej z szafka
1 podblatowa z potka i drzwiczkami 1
2 Krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach i sprezynie gazowej 1
Zestaw higieniczny: dystrybutor mydla w plynie z dZzwignig
tokciowa, dystrybutor srodka do dezynfekcji w ptynie
5 zdzwignig fokciowa, dystrybutor recznikéw papierowych w 1
listkach, kosz azurowy na zuzyte reczniki
Wézek do przewozu wyrobdw medycznych, zamykany 3.JS
8 (Jednostka sterylizacji) 1
15 umywalka 1
20 Stelaz z workiem foliowym na odpadki 1
1.17 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
23 Wézek do sprzatania z kompletem mopdw 1
24 Zlew gospodarczy ze stali kwasoodpornej 1
26 Dystrybutor srodka chemicznego z dzwignig tokciowa 1
59 Dozownik przyciskowy 1
60 Szafa na $rodki chemiczne 1
1.19 STACJA UZDATNIANIA WODY
Ssu1 Zlew ze stali kwasoodpornej 1
SuU2 Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej CV1000 Bbi 1
SuU3 Zmiekczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i 1
objetosciowym sterowaniem czestoscia regeneracji
su4 Zespot hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej 1
do celéw medycznych
SU5 Osmozer o wydajnosci min. 150 I/h
SU6 Kolumna dejonizacyjna ze ztozem mieszanym do
doczyszczania wody po odwréconej osmozie
Su7 Filtr Swiecowy 20", obudowa BigBlue
SuU8 Filtr wstepny piaskowy kolumknowy z automatycznym
ptukaniem
SU9 Filtr weglowy kolumnowy z automatycznym ptukaniem 1
Filtr multimedialny z automatycznym sterowaniem
SU10 Czasowym, usuwajgcy zmetnienie, zanieczyszczenia czesciami 1
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6.2. Wytyczne elektryczne

PROJEKT TECNOLOGII CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

WYTYCZNE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W CENTRALNEJ STERYLIZACJI

Nr

pom.

Nazwa
pomieszczenia

Pow.
[m2]

Oswiet

lux

Inst.

230V

Inst.

400V

Inst.

tel.

PA

Sie¢
komp.

Dodatkowe wymagania

1.01

MAGAZYN

2,72

100

do futryn

Caty osprzet IP44, Instalacja
oswietlenia awaryjnego,
Wytaczniki oswietlenia
krzyzowe

1.02

PRZEDSIONEK

2,69

100

do futryn

Caty osprzet IP44,

Instalacja o$wietlenia
awaryjnego
Wytaczniki oswietlenia
krzyzowe

1.03

POKO)J
KIEROWNIKA

9,69

500

Caty osprzet IP44,

Instalacja oswietlenia
awaryjnego

2 x zespot gniazd
przybiurkowych z instalacja
sieci komputerowej
wyprowadzenie do stanowiska
nadzoru

Gniazdo do sprzatania 10 A (2
szt.)

1.04

MYJNIA WOZKOW

7,61

200

do futryni
armatury

Caty osprzet IP44,Wytaczniki
oswietlenia krzyzowe

1.05

SUSZARNIA
WOZKOW

8,25

200

do futryni
armatury

Caty osprzet IP44,Wytaczniki
oswietlenia krzyzowe

1.06

WYDAWANIE

8,02

300

do futryn

Caty osprzet IP44

Instalacja oswietlenia
awaryjnego

gniazda zasilajace
komputerowe 230V - 3 szt.
podwdjne gniazdo RJ45 - 1 szt.
Wytaczniki oswietlenia
krzyzowe

1.07

SLUZA Z SZAFA
PORZADKOWA

5,44

100

do futryni
armatury

do zlewu
gospodarczego

Caty osprzet IP44

Instalacja oswietlenia
awaryjnego
Instalacja o$wielenia lustra

Whytaczniki oswietlenia
krzyzowe

1.08

STREFA STERYLNA

13,95

300

Caty osprzet IP44

Instalacja oswietlenia
awaryjnego

Gniazdo do sprzatania 10 A (1
szt.)

Wytaczniki oswietlenia
krzyzowe

1.09

STREFA CZYSTA
PAKOWANIE

ARCHITRIADA

30,88

500

do futryn,
mebli, zlewow i
armatury

Caty osprzet IP44
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PROJEKT TECNOLOGII CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Do
sterylizatoréw
parowych 21Ai
21B

Instalacja o$wietlenia
awaryjnego

Instalacja elektryczna zasilajgae
400V do sterylizatora
parowego 4jednostkowego-
400V, moc 24 kW,
zabezpieczenie C 40A

Instalacja elektryczna zasilajgae
400V do sterylizatora
parowego 6jednostkowego-
400V, moc 38 kW,
zabezpieczenie C 63A

Instalacja elektryczna zasilajgae
230V do suszarki do narzedzi-
230V, moc 3 kW,
zabezpieczenie C 16A,
zakonczona gniazdem
wtykowym, poprzedzonym
wytacznikiem.

gniazda RJ45 do sterylizatorow
parowych (2 szt.) zgodnie z
danymi producenta

gniazda zasilajace
komputerowe 230V - 6 szt.
podwajne gniazdo RJ45 - 3 szt.
gniazda zasilajgce 230V 4 szt. w
okolicy stotéw do pakietowania
Zasilanie 230V w podtodze pod
stotem 42 dla zgrzewarki 43
Gniazdo do sprzatania 10 A (2
szt.)

Whytaczniki oswietlenia
krzyzowe

1.10 MYCIE |

DEZYNFEKCIA

21,26

500

do futryn,
mebli, zlewow i
armatury

Do myjni 46A i
468

Caty osprzet IP44

Instalacja oswietlenia
awaryjnego

Instalacje elektryczne zasilajace
400V do myjni dezynfektoréw
(2 szt.) - moc 15 kW,
zabezpieczenie C 25A

instalacja elektryczna zasilajaca
230V myjnie ultradzwiekows,
moc 1 kW, zabezpieczenie 10A

gniazda RJ45 do myjni
dezynfektordw (2 szt.) zgodnie
z danymi producenta

gniazda zasilajace
komputerowe 230V - 3 szt.
podwdjne gniazdo RJ45 - 1 szt.

Gniazdo do sprzgtania 10 A (2
szt.)

Wytaczniki oswietlenia
krzyzowe

1.11 |SLuzA

ARCHITRIADA
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100

do futryni
armatury

Caty osprzet IP44
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PROJEKT TECNOLOGII CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Instalacja o$wietlenia
awaryjnego

Instalacja oswielenia lustra
Wytaczniki oswietlenia
krzyzowe

1.12

W.C.

1,45

100

do futryni
armatury

Caty osprzet IP44

1.13

LAZIENKA

4,06

100

do armatury

Caty osprzet IP44

Instalacja przy umywalkowa
P44 (kinkiet z wytgcznikiem,
gniazdo 10A)

1.14

SZATNIA

7,98

200

Gniazdo do sprzatania 10 A (1
szt.)

Instalacja oswietlenia
awaryjnego

Wytgczniki oswietlenia
krzyzowe

1.15

POMIESZCZENIE
SOCJALNE

8,08

200

do armatury

Caty osprzet IP44

Wytgczniki oswietlenia
krzyzowe

gniazda ponad blatem
kuchennym (3 szt.)

gniazdo dla lodowki
podblatowe;j

1.16

STREFA PRZYJEC

12,99

300

do armatury

Caty osprzet IP44

Instalacja oswietlenia
awaryjnego

gniazda zasilajace
komputerowe 230V - 3 szt.
podwadjne gniazdo RJ45 - 1 szt.
Whytaczniki oswietlenia
krzyzowe

1.17

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

1,1

100

do zlewu
gospodarczego

Caty osprzet IP44

*TO -temperatura
otoczenia

ARCHITRIADA

Strona 14




WYTYCZNE DO INSTALACII WENTYLACJI | CENTRALNEGO OGRZEWANIA W CENTRALNEJ STERYLIZACII

Nr pom. Strefa Max. temp. [temp. obl.] wilgotnos¢ uktad Min. .. Klasa filtrow Zyski ciepta
. . Pow. krotnos¢
Nazwa pomieszczenia [m2] .. | obl.wlecie | w zimie L . . ilo$¢ oséb . L. X . X
czystosci o o wzgl. % ci$nien % wymian/h nawiewu . Znaczace zyski ciepta i wilgoci oraz inne wymogi
[°c] [°cC] pracujacych
1.01 |MAGAZYN 2,73 ogoblna TO 16 40-60 0 2 G5+ F7
1.02 |PRZEDSIONEK 2,68 ogoblna TO 16 40-60 0 - G5+ F7
1.03 |POKOJ KIEROWNIKA 9,69 ogoblna TO 20 40-60 0 2 G5+ F7 1
zyski z wilgoci z mytych przedmiotdéw i podtogi. W pomieszczeniu mogg by¢ stosowane srodki
1.04 [MYIJNIA WOZKOW 7,62 brudna TO 20 40-60 -10 12 G5 +F7 1 dezynfekcyjne na bazie chloru, formaldehydu lub aldehydu glutarowego
1.05 JSUSZARNIA WOZKOW 8,22 czysta TO 20 40-60 0 8 G5 + F7
1.06 JWYDAWANIE 8 czysta TO 20 40-60 0 5 G5+ F7
1.07 |$LUzA 7 S7AFA PORZADKOWA 544 brudna T0 20 40-60 0 5 G5 + F7 1 zyski z wilgc.)ci z mytyc.h przedmiotéw i podtogi. W pomieszczeniu moga by¢ stosowane $rodki
dezynfekcyjne na bazie chloru lub formaldehydu
zyski ciepta ze $cian sterylizatoréw 2x 500W oraz chwilowe zyski ciepta w czasie otwierania
1.08 lstrerA sTERYLNA 13,95 sterylna T0 20 40-60 +20 10 G5 + 7 1 drzwi sterylizatoréw 2 x 50.0W oraz ciep’fc.> e,mitc?wane z wysterylizowanego wsadu 1300 W +
1700 W, anemostaty wywiewne wyposazyé w filtry klasy H11
zyski ciepta ze $cian czotowych myjni dezynfektoréw 2x 350W oraz od sterylizatorow
1.09 |STREFA CZYSTA PAKOWANIE 30,88 czysta TO 20 40-60 +10 10 G5+F7 3 parowych 500W + 500W, chwilowe zyski ciepta w czasie otwierania sterylziatoréw parowych
500W + 500W
Instalacja wyrzutowa z suszarki DN40, powinna by¢ podtaczona do niezaleznego od wentylacji
wyciggowej odwadnianego komina wykonanego ze stali kwasoodpornej. Komin powinien
posiadac klapkowy zawor zwrotny zabezpieczajacy suszarke przed mrozem. Zabezpieczenie
to ma szczegdlne znaczenie jezeli komin jest krotki (np. 1-2 kondygnacje). Odwodnienie
komina powinno by¢ tak wykonane aby ewentualne skroplinu w nim powstajgce nie
dostawaty sie do suszarki (np. rodzaj syfonu z rurka odptywowa do kanalizacji), anemostaty
wywiewne wyposazy¢ w filtry klasy H11
1.10 |MYCIE | DEZYNFEKCJA 21,24 brudna TO 20 40-60 -15 12 G5 +F7 3 zyski ciepta od myjni - 2x 800W
zyski ciepta ze $cian czotowych myjni dezynfektoréw 2x 350W
Myjnie majg wbudowane wtasne wentylatory, ktére wyciagajg powietrze w trakcie fazy
suszenia 2x200 m3
Instalacje wyrzutowe myjni 2 x DN100 powinny by¢ podtaczone do niezaleznego od
wentylacji wyciggowej odwadnianego komina wykonanego ze stali kwasoodpornej ponad
dach budynku. Komin powinien posiada¢ klapkowy zawdr zwrotny zabezpieczajacy myjnie (a
szczegolnie jej wymienniki ciepta) przed mrozem. Zabezpieczenie to ma szczegdlne znaczenie
jezeli komin jest krétki (np. 1-2 kondygnacje). Odwodnienie komina powinno by¢ tak
wykonane aby ewentualne skroplinu w nim powstajgce nie dostawaty sie do myjni (np. rodzaj
syfonu z rurka odptywowa do kanalizacji). Nalezy sprawdzi¢ szczelnio$¢ i droznosé istniejacych
kanatéw garwitacyjnych wykorzystywanych do usuwania powietrza ponad dach budynku
niezaleznymi ciggami wywiewnymi. W przypadku nieszczelnosci kanaty nalezy uszczelni¢ za
pomoca wktadu kominowego typu Alu-Cerfol.
1.11 [SLUZA 4,21 czysta TO 20 40-60 0 5 G5+ F7 1
1.12 |w.C. 1,45 brudna TO 20 46-60 0 - G5+ F7 1
1.13 |LAZIENKA 4,06 brudna TO 24 40-60 0 - G5+ F7 1
1.14 |SZATNIA 7,97 czysta TO 24 40-60 0 4 G5+ F7 8
1.15 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,08 czysta TO 20 40-60 0 2 G5+ F7 4
1.16 |STREFA PRZYJEC 12,99 brudna TO 20 40-60 0 10 G5 + F7 1
zyski z wilgoci z mytych przedmiotdéw i podtogi. W pomieszczeniu moga byé stosowane srodki
1.17 JPOMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,1 brudna TO 16 40-60 0 10 G5+ F7 1

dezynfekcyjne na bazie chloru lub formaldehydu

*TO -temperatura otoczenia




6.4. Wytyczne wod-kan i sprezonego powietrza

PROJEKT TECNOLOGII CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

WYTYCZNE DO INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNE | SPREZONEGO POWIETRZA W CENTRALNE)J
STERYLIZACJI
Nr " b Woda | Woda | Woda Sprezone
pom. wazwa ow. Kanalizacja Dodatkowe wymagania
pomieszczenia | [m2] | zimna | ciepta | DEMI powietrze
1.01 | MAGAZYN 2,72
1.02 | PRZEDSIONEK 2,69
POKOJ
1.03 KIEROWNIKA 9,69
Odptyw w posadzce - kratka, bateria $cienna
ponad zlewem gospodarczym na wysokosci
min. 110 cm (woda zimna + woda ciepta),
MYINIA bateria Scienna prysznicowa na wysokosci 120
1.04 P 7,61 + + +
0 WOZKOW /6 cm do urzadzenia do recznego mycia
powierzchni z dozownikiem srodka myjacego
dezynfekujgcego (woda zimna + woda ciepta
pod baterie natryskowg z mieszaczem)
Odptyw w posadzce - kratka, sprezone
1.05 5U§ZABNIA 8,25 + + powietrze na wysokosci 120 cm zakoriczone
WOZKOW szybkoztaczka
1.06 | WYDAWANIE 8,02
Loy $LUZA Z SZAFA s a4 . . . b.ateria sztorcowa Yvoc!a ciepta DN15, woda
. PORZADKOWA , zimna DN15, kanalizacja DN50
bateria $cienna ponad zlewem gospodarczym
na wysokosci min. 110 cm, odptyw DN50 na
wysokosci 20 cm od posadzki
STREFA
1.08 STERYLNA 13,95
Instalacje wod-kan i SP zasilajace sterylizatory
parowe (2 szt.): woda zimna zmiekczona DN20,
woda DEMI DN20, kanalizacja DN100, sprezone
1.09 STREFA CZYSTA 30,88 + + + + + powietrze DN15. wszystkie instalacje
PAKOWANIE zakoniczone zaworami kulowymi, zasilenie
pistoletu na wysokosci 120 cm zakoriczone
szybkoztaczka
Instalacje wod-kan i SP zasilajagce myjnie
dezynfektory (2 szt.) zgodnie z danymi
1.10 MYCIE | 2126 N N . N N producenta (woda zimna DN15., wqda ciepta
DEZYNFEKCJA DN15, woda DEMI DN15, kanalizacja DN50.
wszystkie instalacje zakorczone zaworami
kulowymi
Instalacje wod-kan i SP zasilajace myjnie
ultradZzwiekowa: woda zimna DN15, woda
ciepta DN15, woda DEMI DN15, kanalizacja
DN50. Wszystkie instalacje zakoriczone
zaworkami
Stoty zlewozmywakowe: odptyw DN50 na wys
50 cm, WC+W?Z bateria sztorcowa 2x DN15,
Woda DEMI pod blatem DN15, SP pod blatem
szybkoztaczka. Wszystkie instalacje zakoriczone
zaworkami
Stoty ociekowe: odptyw DN 50 na wys 70 cm
. bateria sztorcowa woda ciepta DN15, woda
1.11 [SLUZA 4,21 + + + zimna DN15, kanalizacja DN50
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PROJEKT TECNOLOGII CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

bateria sztorcowa woda ciepta DN15, woda
1.12 | w.c 1,45 + + + zimna DN15, kanalizacja DN50. zasilenie ustepu
woda zimna i odptyw DN100
bateria sztorcowa woda ciepta DN15, woda
1.13 [ LAZIENKA 4,06 + + + zimna DN15, kanalizacja DN50
1.14 | SZATNIA 7,98
POMIESZCZENIE usytuowanie podejs¢ kanalizacyjnych zgodnie z
115 SOCJALNE 8,08 * * * projektem zabudowy mebli kuchennych
, bateria sztorcowa woda ciepta DN15, woda
1.16 | STREFA PRZYJEC | 12,99 + + + zimna DN15, kanalizacja DN50
bateria scienna ponad zlewem gospodarczym
117 | POMIESZCZENIE | + + + na wysokosci min. 110 cm, odptyw DN50 na
PORZADKOWE ’ wysokosci 20 cm od posadzki
6.5. Wytyczne architektoniczno-budowlane w centralnej sterylizacji
WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE W CENTRALNEJ STERYLIZACIJI
SCIANY DRZWI
'::n Nazwa Pow. | | Listw | syfr | popt . INNE WYMOGI
P pomieszczenia | [m2] ¥ a'rc?z Yol 1y OGI | Konst. | Zamek amy
k. niki odboj acz
PC
1.01 | MAGAZYN 2,73 v Pk PCV Drm Zs
PC
1.02 | PRZEDSIONEK 2,68 v Pk PCv Drm Zs
POKO)
1.03 KIEROWNIKA 9,69 | Em Pk PCv Drm Zs
Zagtebienie w posadzce
o gtebokosci ok 20 mm
MYJNIA P
1.04 ,J . 7,62 ¢ + Pkz PCV Dpvc Zk na mate basenowa.
WOZKOW Vv
PCV przeznaczone do
pomieszczen mokrych,
Zagtebienie w posadzce
o gtebokosci ok 20 mm
1.05 SU§ZABN|A 8,22 PC + Pkz PCV Zk na mate basenowa.
WOZKOW \Y
PCV przeznaczone do
pomieszczen mokrych
P
1.06 | WYDAWANIE 8 \;: + + Pk PCv Drm Zs
SLUZA Z SZAFA PC
1. D Z
07 PORZADKOWA 5,44 v Pk PCV rm k
STREFA 13,9 | PC wys. pom. 330cm
1. D Z
08 STERYLNA 5 \Y Pk PCv m k (zgoda na obnizenie)
STREFA CZYSTA 30,8 | PC wys. pom. 330cm
1.09 PAKOWANIE 8 \Y, Pk PCv Drm Zk (zgoda na obnizenie)
MYCIE | 21,2 | PC wys. pom. 330cm
1.10 Pk PCV D Zk
DEZYNFEKCJA 4 |v m (2g0da na obnizenie)
1.11 | SLUZA 4,21 PVC Pk | PCV | Drm Zk
PC
1.12 |W.C. 1,45 v Pk PCV Drm zZt Sz
ARCHITRIADA Strona 17
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1.13 | LAZIENKA 4,06 F:f Pk | pcv | brm | zt Sz
1.14 | szATNIA 797 | °€ pk | pov | brm |zsizk | sz |?@mekzwkiadkaod
\" strony korytarza
1.15 POMIESZCZENIE 308 | Em Pk PCV orm | 7s 17k Sz Zamek z wktadkg od
) SOCJALNE ’ strony korytarza
1.16 | sTREraPRzvIEC | 120 |PC| & + | ek | pov | Drm | zsizk Zamek z wktadka od
9 Vv strony korytarza
POMIESZCZENIE PC
117 | orzankowe | V1 | v Pk | pcv | brm | zk
1.18 | KORYTARZ 61,5 F:/C Pk | Pcv Dg:‘{/ Zm Sz

Legenda do Scian

Em - farba emulsyjna lub akrylowa od potogi do sufitu

Pcv - wyktadzina szczelna zgrzewana z

PCV

0Od- listwy odbojowe na wysokosci odbojow wdzkdw (ok. 20-40 cm nad podtoga)
Legenda do sufitow

Pk- sufit podwieszany

kasetonowy

Pkz- sufit podwieszany kasetonowy zmywalny

Legenda do podtog

Pcv - wyktadzina szczelna zgrzewana z

PCV

Legenda do drzwi

Drm - drzwi odporne na dziatanie stabych srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych z oscieznica metalowa
lakierowana

Dpvc - drzwi i oscieznica z

PCV

Dal - drzwi z aluminium (w projekcie architektonicznym poda¢ kolor dobrany do kolorystyki $cian)
Legenda do wyposazenia

drzwi

Sz- zamozamykacz

hydrauliczny

Zm - zamek magnetyczny na karte zwigzang z kontrolg

dostepu

Zs - zamek z wktadka selektywng (nalezy okresli¢ strefy

dostepu)

Zt - zamek tazienkowy (bez wktadki z mozliwoscia otwarcia od

zewnatrz)

Zk - zamek klamkowy (bez

wktadki)
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ZAtACZNIKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNE] - ZESPOL ZAKLADOW
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Makave Marow ecki 2025-03-27

Dotyczy: Projektu sterylizatarni w SPZ0Z-2Z2 w Makowie Mazowleckim

Inforrnujg, ze w projektowane] sterylizatorni nie hedria wyknmywana sterylizacja ubrzn
achronnych i tkanin. Do wykonywania procedur medycznych stosuje sig odzier jednorazowego
uzytku.

Z powataniam:

/ T O i
ﬁ {{E ‘;i.}(!#;" n‘
T g

A - Cad /7
N

¢ \ 2~

;"/l _A

06-200 Makow Mazowiecki Regon 00DD3045910 Tel, 29 71 42 300 www .szpital-makow.pl
Ul. W.Witosa 2 NIP 757-12-86-097 Fax 29 7142 299 e-mail: sekretariat@szpital-makow.pl
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Wojewodzka Staca Sanitarno-Epidemiclogiczna

P e e == o G TSIV

w-Dorgczanie: ADEL L5E3-A3VATE TS

wiNMarszawic

MAZOWIECKI PANSTWOWY WO3E WODZKI INSPEKTOR SANITARNY

o reli i G200 0106 o sakrataratans ATl A0 pIc qavgel e Ul Zelazna #2 00-375 Warnayas

Warszawa, 09 kwicmia 2025 ¢,

Z8.9022.102.2023
AD

Samodzielny Publiczny Zaklad
Opicki Zdrowoetnej - Zespél Zakladow
ul. Wineentego Witose 2

068-200 Makaw Mazowiecki

NIP 1571286047

it posrednictwemn pelnomacnika

Pazi Iwaona Soczyhska

ul. Chrobregn 3

035-807 Owczamia

DECYZJA DE ZS/00170/2025

Na podstawie art, 104 § 1 ustzwy 2 dnia 14 ceerwea 1960 1. Kodeks postgpowinio
administracyinego (De. U, z 2024 ¢ poz. 572}, dalej zwang) Apa, § T2ust. 2 W Zwiasrku
7 ust. | rezporzadzenia Ministra infrasteuknry 7 dnia 12 kwielnia 2002 1. w sprawie warunkiw
technicznyeh, jakin powiney adpowiadad budynki § ich usyinowanie (Dz. L. 220221,
poz. 1225, 7 pbin. zm.), dale] 7weneuo razporzgdzeniom: Ministra Tnfrastrukoury e1az
§ 20 ust. 2w 7winsku z ust | ruzporzadzenia Ministru Pracy i Politvki Socjalngj 7 dnia
26 wizednia 19971, w sprawie ogoinyeh  przépisiw bezpicczenstwa [ higleny  pracy
(D2, U, z 2003 1, ar 169, poz. 163, 2 pdzn. 7m.}, dalej 7wanego rozporzgdzenicnt Ministo
Pracy i Polivhi Socjaine oraz art, 3 pkt 2 Bt a7 ustawy 2 dnia 14 marca 1985 r. v Padstvowe
Inspekeji Sanitarnei (Dz. 1. 7 2024 1, poz 410), Mazowiccki Pafstwowy Wojewddaki
Inspektor Sanitarcy, po rozpatrzeniv aodania z daia 200 merca 2075 T, wzupehionego pismen
» dnia 27 marca 2025 1., zhozonege prrez Samodzielny Publiczny Zaklad QOpicki Zdrowoie) -
Zospsl Zakladow, z sicdziba przy ul. Wincentego Witesa 2 w Makowie Mazowiechin
reprezentowany przez pelnomocnika Pania Twong Soczyiska,

wyraza zgodg

na obniZenie wysoka$ci do 2,5 m pomicszezen stalej pracy: pomieszezenic sterylne (1.08).
pomieszezenie sterylizaci i pakowania (1.09). pomicszezenie mycia i dezynfekeji (1.10),
wydzielonych w centralne] stervlizatorni, Zlokalizowanej w budynku Samodzielnego
Publiczuego Zakladu Opicld Zdrowolnej - Zespolu Zakladéw, przy ul. Wincentego
Witosa 2 w Makowic Mazowicckim,

ARCHITRIADA st 20
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Uzasadnienie

Semedziciny Publiczny Zakiad Opicki Zdrowoune] - Zespdl Zakladéw, 7 sicdziby pray
nl. Wineentega Witosa 2 w Makewie Mazowicekim, reprezentuvaany preve pelnunocnika -
Pania Iwong Soczynsks. wystupil do Mezowieckiego Panstwowege  WojewddzKiego
Inspekiora Sanitameze 7 padantem 2 dniz 20 marca 2023 r., uzupemionym pismem 2 dnia
27 marca 2028 o w sprawic wyrazeniz zgody na obnizenie wysokoscl do 2.5 m pamicszczen
state] pracy (oxnucsenie pomieszezed wg dokumentacyi projekiowej):  pomieszezenie
stervloe (1.08), pamieszezenie sterylizacji @ pakowania (1.09), pomisszezenie mycia
i dezvatekeii (1.1, wydziclonveh w centralnej sterylizaterni, zlokahzowanej w budvnku
Samudrielnego Tubliczncgo Zekladu Opieks Zdrowolnei - Zespotu Zakladow, prey
. Wincentege Witosa 2 w Maxowie Mazowicckim.

Zagacnienia zwiuzane # wysokodciy pomicszezen przeznaczanych nu pobyt ludzi oraz
pomieszcezed przeznaczonych do pracy, vkredlaja nastgpujace przepisy.

Zeodnie z § T2 ust, 1 vezpersadzenia Minivira Infrasirobiney, wysokosé pomieszcren
do pracy, w ktorych wystgpuja czynniki ueigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia powinna wynusic
co najmniej 3,3 m, prey eaym w zakladach pracy wymagenis dotvezges minimalugj wysokese:
pomieszezeh pracy nalezy okrelad zgodaie z przepisami o bezpicezenstwie i higienie pracy

Stosownie da § 72 ust. 2 ww. rovporzgdzenia Ministwa Intrastruktury pomiessczenia
w ktéryeh wysoho$¢ powinna, zgadnic z ww. ust. |, wynusi¢ co najmniej 3,3 m, mogs byé
ohmzone do wysokodci nie mniejszej niz 2.5 m. » preavpadku zastosowania wentylscii
mechaniczng nawiewne-wywiewnej lub Klimaryzacji, pod warunkiem ueyskania zgody
paiistwowego wajawodzkicgo mspekiory sanitarnego.

Wormvsl § 20 ust. 1 rocporzgdzenia Ministra Pracy | Polityki Socjalnef, wysokosé
pomicszezenis stalej pracy nie moze byé mmejszaniz 3,3 m w Swielle - ‘ezeli w pomicszezeniu
prowadzone si prace pownduiace wystgpowanic czynnikdw szkedliveych dla zdrowia.

Zaodnic 7 § 20 ust 2 rosperzqdzenio Minisna Pracy i Politvke Sogialagg,
pumnieszczenia, ktdrych wysokasé powinna wynosic 3.3 m w $wictle, moga byé obnizone do
wysokodei nie maiejszej niz 2,5 m, w przypadku zastosowania kKlimatvzacji, pad warunkiem
uzyskania zgody paisiwowege wojewddzkicge inspektora senitamego.

Womyél § 2 pkt 4 rosporzadzenia Minisira Pracy | Polityla Socjalne], pomieszezeniem
stalej pracy jest nomicszezenic, w ktdrym lqezny czas p:zeDyWania Iego semege pracowniki
w ciagu jednej doby przekracza 4 gadziny.

Jak wymika » preedlozonyeh dokumentow, przedmiolowe pomieszezenia bedy
wevdzielone w centralng sterylizatorni znajdujgee) sic w przebudowywunym budynku szpitala
- SPZ0OZ w Makowie Mazawicckm. Planuje sie zmiane sposohu nzyvtkowania pomieszezel
magaamowyeh ne polizeby sterylizatorni. W pomieszezeniu sterylizacii @ pakowania (1.09)
oraz W pomicszezeniu mycia i dezyntekeji (1.10) bedg zatrudnione 2 osoby, 2 w pamicszezenin
stervlnym (1.08) — 1 osoba. Preewiduje sig. ze czas pracy persanclu w wow. pomieszezeniach
hedzie wynosil powyzej 4 godzin. Zatem pomieszezenia te bedq pomieszezenizm statej pracy.
w rozumisniu § 2 pkt 4 rezverzqdzenin Miniviea Pracy i Poliivkd Svcielnel, Wysokos¢
wiv, pomicszezen bedzie wynosita 2,5 m, W ww, pomicszezenizch mogg wistgpowaé czynmki
uciazlivee lnbh szkodlwe dla zdrowia, takie m.in. jak: substancje myace 1 zekuzoe. draznigee,
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uczulajgee oraz wilgotny i porgey mikroklimat, Zatem wysokos¢ tveh ponieszczes powinna
Wwynosic co najmniz] 3,3 m.

Anabizujac przediozone materialy. Macowiecki Paftstwowy Wejewodzki Inspektor
Samtamy stwierdzil, Ze przy spelnieniu zastrzezeria zawartcga w ¢ 20 ust, 2 rozporzadzenia
Mivistra Pracy | Polityli Soeialnef, dotyeraccgo zastosowania instalacii klimatyzacyjnej,
wysokoiC  preedmivlowych pomieszezen, moZe by¢ obnizonn zgodnie 2 7adaniem
whinskodawey.

Wobee powyzszego, Mazowiecki Putstvowy Wajewddzki Inspektar Sanitarny uznat
wystgpicnic whioskodawey <a wsasadnione 1 wdziclit zgody na obnizenie wuysokodcel
przedruiotewych pomieszezen.

Ninigjsza  decyzja  dotyery  wylacznie odstgpstwa od  przepiséw  techmiezno-
budowlunych w zakresic wysckodel preedmiotowych pomieszezen 1 nic jest roZsama
7 w7gednicniom, pod wzgleden: spetnivnia wymagan higiemeznych 1 zdrowotnych, rozwigzan
funkcjonelno- preestrzennych przedstawiznveh w dokuimnentacii projeklowe).

Pouczenic

Od minigjsze) deeyzji shizy stronie odwelanie do Ghivnego Inspektora Sanitamego
(ul. Targowa 63, 03-729 Warszawa), <a pofrednictwem Mazowieckiega Padstwoviego
Waojewcédzkiepe Inspeklora Suntlamege, w terminic 14 dni od daty dorgczenia decvzi.

Zgodniv z art. 1272 § T Kpa, w trakeic bicgu terminu du wniesienia odwolania strana
mire srzec sig orewa do wniesienia odwolania woebec organu administracji publicznej, ktéry
wydat deeyz)3,

Na podslawie arl. 1274 § 2 Kpa, 7 dniem dergezenia o1ganow! administragji puhliczne!
oSwindezenia o zrzecyenit sig prawa do whiesienia  odwolunia przez ostathva 7o stron
postzpowania, decyzja staje sie ostalecenu i prawomosna,

7N Z upowasnienio Marowvisckiepn Pudsmwowegn

Wesewdd 2 03pgkaarn sanitanege

i -
2 ‘Mzﬁg/m Syrryska
p.0. Xizrarwnilez Oddziaha
Zipubiegzwaangn Nedaon Suzilameyn

>/

Dskrmetitasly pozosiavivne v ablach Mazovwieckitse L’.mfocm)g{ Waorewddztiegy fuspelivee Sunitaeneys.

Otrzvmuie:
1 Adresar
2 m

Strnnailz 2
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY

1 ZEA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Jakub Madiej SOCZYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/148/17,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3001.

Czlonek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2024 r. Warszawa.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3001-CE2E-FA17-3FYD-3843

Dane mwarte w niniejsrym zadwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: wew . izbaanchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

KOMISIA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: 516/MAOKKI2017 Warszawa, dnia 04 stycznia 2018¢.
Nr uprawnieri: MA/148/17

DECYZJA nr 283/MAOKK/2017

Na podstawe art 24 ust! pkt 2 ustawy z onia 15 grudnia 20001 o samorzgdach zawodowych archtekidw orar intynierdw
budownictwa (Dz. U, z 2013r, poz. 932 2 péin. 2m.) w zwigtku 2 &t 12, ant. 13 oraz ot 14 uat 1 pht | ustawy & dova 7 lpca

1994r. Prawo budomtane {Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z pdén. 2m.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowana administracyinego (Dz. U. z 2017¢, poz. 1267 1.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ. arch. Jakub Macie] Soczyniski
urodzony w dniu 11 czerwca 1985 r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodows
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

rawnlenia budowlane u niaja d ni

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
| sprawowanie nadzoru autorskiego

2. kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi

3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér | kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego

5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 23danie strony nie wymaga uzasadnienia.
e| decyzji ye Panu ogwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow

Od powy2sz
RP za podrednictwem Okregowe) | Kwalifikacyjngj Mazowiecklej Ckregowej zby Architektdw RP,
w lerminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. 5

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czionek OKK MAQIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowumu
Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAQIA RP arch. Stanislaw Stefanowicz \
Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukieja

Ofrzymuia:

1) Wricskodswea: Jakub Macic) Soczyaskt

2. Gléwny lespektor Nadzeru Budowlanego - w ooy wp do | ] 0600 posiadajacyeh uprawnicnst budowlane
(po sprawomecnionty sy decysy() 3. Maxzowsecka (xma Rada by A::de- RP (po uprawomaocnienii sip decygiy 4. a's
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Sciany aluminiowe

pracownia projektowa Architriada

SART Sp. z 0.0.
05-800 Pruszkow
ul. Czerwonych Makéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad

Opieki Zdrowotnej - Zesp6t Zaktadow
ul. Wincentego Witosa 2,

06-200 Makéw Mazowiecki

Inwestycja:

Przebudowa czesci budynku SPZOZ w
Makowie Mazowieckim: zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych na potrzeby centralnej
sterylizatorni szpitala powiatowego

Adres:

06-200 Makdéw Mazowiecki, ul. Wincentego
Witosa 2

numer ewidencyjny dziatki:

dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001

Nazwa rysunku:

Rzut parteru

Projektant:

arch. Jakub Soczynski
uprawnienia nr MA/148/17

w specjalnosci architektonicznej
Sprawdzajgcy:

arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr Wa-461/01
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

mgr inz. arch. Iwona Soczynska,
Piotr Kotarski

Data: Skala:
Kwiecien 2025 1:100
Nr rysunku:
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pracownia projektowa Architriada

SART Sp. z 0.0.
05-800 Pruszkow
ul. Czerwonych Makéw 11

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad

Opieki Zdrowotnej - Zesp6t Zaktaddw
ul. Wincentego Witosa 2,

06-200 Makdéw Mazowiecki

Inwestycja:

Przebudowa czesci budynku SPZOZ w
Makowie Mazowieckim: zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen
magazynowych na potrzeby centralnej
sterylizatorni szpitala powiatowego

Adres:
06-200 Makow Mazowiecki, ul. Wincentego
Witosa 2

numer ewidencyjny dziatki:
dz. nr ew. 2698/6 obr. 0001

Nazwa rysunku:

Rzut parteru

Projektant:

arch. Jakub Soczynski
uprawnienia nr MA/148/17
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy:

arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr Wa-461/01
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

mgr inz. arch. lwona Soczynska,
Piotr Kotarski

Data: Skala:
Kwiecien 2025 1:50
Nr rysunku:
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