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PRZE_BUDOWA STADIONUWRADKOWIE i i
il 'REMONT TRYBUN o

i 1iKNR 2-23 Demontaz krzeset z twarzywa sztucznego trybun Wraz z utyhza- 571 !
d10:>0101 cnaROSM‘%D : :
' .analogia

150 e o szt 150,000, :
RAZEM . 150,000

3 KNR 2-02 Stopnie proste -uztipeinienie stopni pod siedziska- analogia ~ m
| d.12112:04 |

I I ___RAZEM 15,000
{7 3KNR 2-02 [Uzupelinienie wraz z oczyszczeniem muru oporowego trybuny  'm ; !

| 6.11806-03 :sportowej- analogia
Lo 20 m_ .. 20,000 {
P RAZEM 20,000
| 4'KNR 2-21 rWykaszame chwastow i Jednorocznych samaosiewow na terenie mc 1 !
£ 8.10112-01  'niezadrzewionym : ,
ﬂ ‘RAZEM . 120,000
5'KNR 7-12 iCzyszczenie strumieniowo $cierne muru oporowego trybuny me
d.1.0107-01 ‘oraz siedzisk ' ! ;
- .13071.3+430°1.5°2 R m2 129,000, i
| i _ RAZEM 129,000
6 KNR 2-23 'Montaz elementaw prefabrykowanych -siedzisk szt.
d.1:0501-03 | ,
: ) q_fj 30 . szt.  150,000!
. RAZEM 150,000
2 Kostka przy trybunach e+ ]
7KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie Koryta na calej ‘szerokosci jezdm me :
d.2:0101-01 chodnikéw w gruncie kat. -1V glebokosct 30 cm _
= 0101-02
480 » m2 450.000;

- ‘RAZEM | 450,000
8: KNR-W 4- Wywm Ziemi semochodami skrzyniowymi na odlegtosé 10 krm - m?3 ’
£ d.2I010108- (grunt kat. I}
02 0109-
04 2 P
450003 mé 135000 .
RAZEM | 135,000,

9 KNR 2-31 "Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej, © grubosm gem. m2

d 2 123103-03 prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej f
400 ; m2_._ 450.000 ;
— : RAZEM ;450,000
"{0'KNR 2-371 'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- m : j

.2/0407-05 towo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows :
100 S s = 3 m___: 100,000
' ‘RAZEM | 100,00C
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