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OPIS TECHNICZNY.
1. DANE OGOLNE

1.1. OBIEKT: Budynek uzytecznosci publicznej szkolnictwa wyzszego
11.  DZIALKA: 470/11; obreb nr 00018 Rzaska gmina Zabierzow;
1.2.  ADRES: ul. Krakowska Rzaska
1.3.  INWESTOR: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottataja,
Al. Mickiewicza 21 ; 31-120 Krakéw

14. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Karolina Dolegto Firma Architektoniczna

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Pisemne uzgodnienie z Inwestorem schematu funkcjonalnego budynku.

2.2. Koncepcja architektoniczna.

2.3.  Wizja lokalna.

2.4.  Dokumentacja fotograficzna.

25.  Uchwata Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzéw z dnia 15 czerwca 2012

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sotectw Balice, Rzgska, Szczyglice w Gminie Zabierzéw (oznaczenie terenu w

planie -43U).

26. Obowigzujgce przepisy i normy prawne.

2.7.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Opieki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972 w
sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w
pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz.U.72.17.123).

28. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.9.  Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym aktualnym

uzbrojeniem w skali 1:500.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje: projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt budowlany wielobranzowy budynku szkolnictwa wyzszego.

4. STAN ISTNIEJACY:
Dziatka nr 470/11 o powierzchni 44,09 ha jest obszarem zabudowanym budynkami
dydaktycznymi, gospodarczymi zwigzanymi z hodowlg zwierzat i mieszkalnymi, cze$¢
dziatki o pow. 3244,18 objeta wnioskiem jest niezabudowana.

5. DANE TECHNICZNE
Powierzchnia uzytkowa tgcznie 519,70 m?

Powierzchnia zabudowy 377,75m?
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Powierzchnia utwardzona 1088m?
Kubatura 2650m°
llo§¢ kondygnacji naziemnych 2
Wysokos¢ budynku 9,70m
Dtugos¢ elewaciji 31,48m
Szerokos¢ elewaciji 13,28m
Powierzchnia parteru:

oznaczenie | funkcja m?
Pom.-1.1 Przedsionek 6,15
Pom.-1.2 Korytarz 34,35
Pom.-1.3 Wc dla niepetnosprawnych/mezczyzn 4.8
Pom.-1.4 Wc dla kobiet/kadra pracownicza 8,70
Pom.-1.5 Pokoj socjalny dla pracownikow 15,40
Pom.-1.6 Sala dydaktyczna 80,80
Pom.-1.7 Pomieszczenie digestorium 6,95
Pom.-1.8 | Sluza 14,10
Pom.-1.9 Sanitariaty 9,05
Pom.-1.10 | Komunikacja 8,05
Pom.-1.11 | Pomieszczenie na srodki czystosci 3,15
Pom.-1.12 | Sala sekcyjna 109,30
Pom.-1.13 | Magazyn podreczny 8,25
Pom.-1.13 | Chtodnia przed sekcyjna 9,90
Pom.-1.13 | Korytarz 9,15
Pom.-1.13 | Chtodnia po sekcyjna 13,60
LACZNIE 341,70

Powierzchnia pietra 178,00m?

pietro w catosci stanowi kondygnacje techniczng i jest przeznaczone wytgcznie

dla potrzeb lokalizacji central wentylacyjnych.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU :

Inwestycja bedgca tematem opracowania zlokalizowana jest w Rzasce na

terenach Uniwersytetu Rolniczego przy budynkach administracyjnym, oraz

budynkach badawczych, hodowli gesi i kur. Budynek swojg funkcjg wpasuje si¢ do

juz istniejgcych obiektow.

Gtéwng funkcjg projektowanej budynku jest dydaktyka, przeprowadzanie

wyktadow oraz ¢wiczen z studentami. Powierzchnia zabudowy zajmie 376,20 m2.

Obiekt projektowany jest jako parterowy z dwuspadowym dachem o nachyleniu

potaci 37st. Wejscie do budynku znajdowaé sie bedzie od strony zachodniej.
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Dodatkowe wejscie zlokalizowane jest od strony potudniowej. Projekt technologii
opracowany zostat w oparciu o informacje i zdjecia w zaktadach tego typu w Polsce
(Lublin), oraz za granicg. Budynek dydaktyczny przeznaczony jest do ksztatcenia
przysztych lekarzy weterynarii.

Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowane jest od strony zachodniej poprzez
wiatrotap, nad wejSciem znajduje sie zadaszenie. Po wejsciu do budynku jako
komunikacja pozioma zaprojektowano szeroki korytarz w ktérym znajdujg sie szafki
na odziez wierzchnig dla studentéw. Przy wej$ciu umieszczone sg toalety damskie,
meskie i dla inwalidy. W gtebi korytarza w kierunku pétnocnym znajduje sie pokdj
socjalny dla pracownikbw naukowych. Budynek wyposazony jest w sale
dydaktyczng, ktéra bedzie posiada¢ 31 biurek w tym jedno dla prowadzacego
zajecia dydaktyczne. Z korytarza/holu przechodzi sie do $Sluzy w ktorej oprocz
szafek znajdujg sie toalety oraz prysznice, miejsce do czyszczenia butdéw i
dezynfekcji rak. Bezposrednio ze $luzy przechodzi sie na sale sekcyjna. Od strony
wschodniej budynek wyposazony jest w dwie chtodnie przed sekcyjng i po
sekcyjna. chtodnie oddziela korytarz przez ktéry odbywa sie¢ dostawa materiatu do
badan. Przy sali sekcyjnej znajduje sie pomieszczenie pomocnicze (magazyn
podreczny).

7. OPIS ORGANIZACJI PRACY
W budynku prowadzone bedg zajecia dydaktyczno-naukowe.
Przewidywane zatrudnienie: ogétem 4 do 6 oséb — Kadra pracownicza Uniwersytetu
Rolniczego.
Zajecia dydaktyczne prowadzone bedg dla max. 30 studentéw, w grupach 8-16
osobowych.
Odbywac sie one bedg w sali dydaktycznej i sekcyjnej. Zostanie ona wyposazona w
sze$¢ stotow sekcyjnych- 5 matych ruchomych i jeden duzy z regulowang wysokoscia.
Sprzatanie i dezynfekcja pomieszczen odbywac sie bedzie w sposéb zorganizowany
przez osobe sprzgtajaca zgodnie z wewnetrznymi procedurami higieny zaktadu.—
zatrudniong przez Uniwersytety Rolniczy.
Osoby przebywajace na sali sekcyjnej majg obowigzek posiadania odziezy ochronnej,
do czyszczenia i dezynfekcji odziezy ochronnej stuzy Sluza.
Wszystkie stanowiska do mycia rgk wyposazy¢ nalezy w dozowniki z ptynem myjaco
dezynfekujgcym, podajnik na reczniki jednorazowego uzytku i pojemnik na zuzyte
reczniki.
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Wymagania dotyczgce wentylacji. Zaprojektowana zostata wentylacja mechaniczna
uwzgledniajgca wymagania stawiane dla poszczegélnych pomieszczen.
W pomieszczeniach pracy zaprojektowano doswietlenie Swiattem dziennym oraz

oSwietlenie Swiattem sztucznym o wymaganej liczbie Luxdw.

Postepowanie z odpadami.

Powstajgce odpady to:

- Odpady bytowe z pomieszczen administracyjnych pomieszczen socjalno-sanitarnych;
- Odpady specyficzne zakazone drobnoustrojami (szczatki organiczne, spreparowane i
nie spreparowane, opakowania po chemikaliach, przeterminowane chemikalia).
Wszystkie odpady nie komunalne majg by¢ obierane przez wyspecjalizowane firmy

posiadajgce licencje do utylizowania danego typu odpaddw.

PROGRAM FUNKCJONALNY | WYPOSAZENIE

W budynku dydaktyczno-naukowym studenci odbywaé bedg zajecia seminaryjne,
podzielone na zagadnienia wyktadowe i zwigzane bezposrednio z sekcjg zwtok zwierzat.
Pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie sg dostepne dla studentéw i pracownikéw z
uwzglednieniem wymogéw dotyczacych potrzeb oséb niepetnoprawnych.
Zaprojektowano oddzielne szatnie na odziez wierzchnig dla studentéw i pracownikéw
etatowych.

Studenci po zdjeciu odziezy wierzchniej przechodzg do sal dydaktycznych. Aby
uczestniczy¢ w seminariach dotyczacych sekcji zwtok zwierzat studenci przechodzg
przez $luze umywalkowo - fartuchowg z pomieszczeniem wyposazonym w natryski,
gdzie zaopatrywani sg w fartuchy i wchodzg na sale sekcyjna.

Pracownicy j.w.

WYKAZ POMIESZCZEN | ICH WYPOSAZENIE.
Wiatrotap
Korytarz na ktérej znajdujg sie szafki dla studentéw na odziez wierzchnig.
Wec przystosowane dla inwalidéw i mezczyzn.
Wc damskie z 2 muszlami klozetowymi w tym wydzielona toaleta dla pracownikow i
umywalka.
Pokdj socjalny dla pracownikéw naukowych. Wyposazony w szafy na odziez
wierzchnia, zestaw kuchenny: blat, zlew jednokomorowy, lodéwka pod blatowa,

czajnik. Stolik z siedziskami.
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Sala dydaktyczna przewidzie¢ nalezy powierzchnie dla wézka osoby
niepetnosprawnej, wyposazenie stanowiska wyktadowcy w urzadzenie
multimedialne; biurka i siedziska.

Nalezy przewidzie¢, ze sala moze by¢ wyposazona w stanowisko komputerowe
(odlegto$é miedzy : monitorami — 0,6 m ; monitor od siedziska przed nim — 0,8 m ),
stanowisko wykfadowcy posiada¢ bedzie mikroskop z kamerg dajgcg podglad na
ekranie multimedialnym . Prébki uzywane pod mikroskopem wykonane sg na miejscu
w sali obok. Badana tkanka przykryta hermetycznie z dwoch stron szktem.
Pomieszczenie digestorium- magazyn na probki.

Sluza

- basen dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej wyposazony w zamykana kratke
$ciekowg doprowadzona do neutralizatora kwasowosci, z zaworem wodnym ze
ztaczkg

- myjka fartuchoéw,

- myjka butow,

- kratki Sciekowe,

- wieszak na fartuchy, czapki, ochraniacze na obuwie do zaje¢ na sali sekcyjnej

- wieszaki na kalosze

- apteczka pierwszej pomocy

Sanitariaty

Komunikacja

Pomieszczenie na $rodki czystosci. Wyposazone w umywalke oraz zawér wodny na
wysokos$ci do 60 cm od podtogi z kratkg Sciekowa.

Sala sekcyjna 6-stanowiskowa posiadajaca taki ukfad funkcji, aby wszystkie osoby
korzystajace z pomieszczenia przechodzity przez sluze umywalkowo-fartuchowg z
natryskiem.

Wyposazenie sali sekcyjnej:

- 5 stotdw sekcyjnych matych,

- 1 duzy stét sekceyjny,

- doprowadzenie wody zimnej i cieptej uzytkowej do stotéw sekcyjnych,

- odprowadzenie $ciekéw za posrednictwem odwodnienia liniowego i kratek
Sciekowych poprzez neutralizator kwasowosci do kanalizacji,

- o$wietlenie stotow: lampa $wiatta zimnego dla rownomiernego o$wietlenia
powierzchni stotu w oddaleniu 1,2m, natezenie $wiatta w polu pracy > 5000Ix,

- cztery umywalki z baterig fokciowg , mieszajgca , z biezaca cieptq i zimng woda,
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- cztery zlewy dwukomorowe wyposazone w baterie tokciowe
- pojemniki na reczniki jednorazowe
- kosze na reczniki jednorazowe
- pojemniki na ptyn do dezynfekcji rgk
- okna w Sali sekcyjnej powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig wgladu oséb
postronnych oraz zaopatrzeniu w zaluzje , ponadto okna powinny by¢ zaopatrzone w
siatki ochronne przeciwko owadom .
- natrysk z zaworem antyskazeniowym,
- podtoga powinna by¢ wykonana ze spadkiem 1,5 % w kierunku wpustu
podtogowego
- po zakonczeniu kazdej sekcji stét sekcyjny, podtoga oraz wszystkie sprzety
znajdujgce sie w sali sekcyjnej powinny by¢ doktadnie wymyte wodg z dodatkiem
Srodka odkazajgcego.
- pomieszczenie pracowni powinno by¢ zlokalizowane z uwzglednieniem wymagan
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, a zwtaszcza powinno zapewnia¢ warunki
szybkiej ewakuacji w razie pozaru.
9.13. Chiodnia przed sekcyjna. Sciany chiodni zbudowane z ptyt warstwowych chtodniczych
PUR 12 cm. Bramy segmentowe z ocieplane. W bramie prowadzacej na korytarz wstawic
drzwi szer. $wiatta min. 90cm z progiem 3 cm.
9.14. Korytarz, wyposazony w zawoér wody ze ztgczkg i kratke Sciekowa.
9.15. Chtodnia po sekcyjna. Sciany chtodni zbudowane z ptyt warstwowych chtodniczych
PUR 12 cm. Bramy segmentowe z ocieplane. W bramie prowadzacej na korytarz wstawic
drzwi szer. $wiatta min. 90cm z progiem 3 cm.

Wszystkie pomieszczenia posiada¢ bedg normatywng wentylacje mechaniczna.

10. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE
Budynek zostat zaprojektowany jako obiekt w konstrukcji szkieletowej stalowe;.
Fundamenty:
tawy i stopy zelbetowe wedtug projektu konstrukcji dotaczonego do opracowania.
Podioga:
Podtoga na gruncie
Sciany:
Wszystkie $ciany zewnetrzne wykonane z ptyt warstwowych PUR o grubos$ci 12 cm np.
IZOPANEL IZOWALL kolor RAL 7035, lub inne réwnorzedne.
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Sciany wewnetrzne jako lekkie $ciany szkieletowe wykonane w konstrukcji CW75 i
UW?75 z podwojnym poszyciem piyta G-K z wypetnieniem z wetny mineralnej grubosci
75 mm. W pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyte impregnowana.

Sciany chtodni wykonane z ptyty warstwowej chtodniczej PUR o grubosci 12 cm np.
IZOPANEL I1ZOCOOLD lub inne réwnorzedne.

Sufity:

Przestrzen konstrukcji dachu wydzielono jako pomieszczenie techniczne central
wentylacyjnych. Zaprojektowano 2 klapy rewizyjne do obstugi technicznej central.
Konstrukcja sufitu stalowa mocowana do profili pasa dolnego kratownicy wedtug
projektu konstrukcji. Jako ocieplenie przyjeto 20 cm wetny mineralnej. Sufit
zaprojektowany z ptyt G-K na profilach kapeluszowych.

W osiach 6-7 sufit z ptyt warstwowych chtodniczych.

Dodatkowo zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt G-K na wysokosci 3,1m nad
poziomem podtogi.

Zestawienie sufitow pokazano na rysunku sufitéw podwieszanych o nr A03.

Dach:

Konstrukcja dachu wykonana jako kratownica stalowa wedtug projektu konstrukcji. Dach
kryty blachg trapezowg kolor RAL 9007, odprowadzenie wody poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji deszczowej. Wszystkie przebicia dachu izolowa¢ zgodnie z

zaleceniami dostawcy systemu.

Dylatacje, uszczelnienia
- Dylatacje $cian wewnetrznych
Potgczenia $cian z réznych materiatdbw wykonaé w sposéb zabezpieczajacy przed

pekaniem, w szczegolnosci dotyczy to wszystkich tynkéw oraz Scian z ptyt gipsowo
kartonowych.

- Dylatacje podtodg
Wszystkie wylewki dylatowaé zgodnie z normami.

- Uszczelnienia

Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych i technologicznych wystepujacych pomigdzy
roznymi materiatami wykonaé¢ przy uzyciu silikonéw, pianek poliuretanowych, listew
uszczelniajgcych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie wszelkich otworéw drzwiowych i

okiennych i przejs¢ instalacyjnych w $cianach i przegrodach poziomych.
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Uwagi:

Prace ziemne prowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem poszanowania zieleni
istniejacej a w przypadku prac mogacych oddziatywaé na ukfad korzenny drzew
potozonych przy budynku zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem i zleci¢ ogledziny oraz

opracowanie zabezpieczenia odpowiedniej jednostce.

Elementy wykonczenia elewacji:
Sciany zewnetrzne systemowe z ptyt warstwowych kolor RAL 7035

- Okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe kolor RAI 9007. Szklone zestawami szklanymi o
wspotczynniku k<1,1,
Okna state z nawiewnikami w pomieszczeniu 1.4 okno uchylne. Okucia drzwi i okien,
zawiasy, zamki, ograniczniki, nawiewniki zgodnie z wybranym systemem okien. Obrébki
drzwi i okien, oraz parapety zgodnie z przyjetym systemem $cian warstwowych.
- Bramy chfodni segmentowe stalowe ocieplane z przeszkleniem. lzolacja cieplna o
wspotczynniku U=1,0 W/N?K.
- Drzwi do pomieszczenia nr 1.15 wykona¢ z uwzglednieniem wytycznych dostawcy
systemu suwnicy.

Elementy wykonczenia pomieszczen:

Wykonczenie scian:
We wszystkich pomieszczeniach poza 1.1; 1.2; 1.5; 1.6 wykonac siany do petnej
wysokosci z powierzchni tatwo zmywalnych, odpornych na $rodki dezynfekcyjne,
rowniez na chemikalia. W pomieszczeniu sekcyjnym nr 1.12 Sciany zewnetrzne obtozy¢
ptytami o podwyzszonej odpornosci na wilgoé np. ptyty cementowe a nastepnie jako
element wykonczeniowy dla wszystkich $cian stosowa¢ ptyty poliestrowe odporne na
wilgo¢, chemikalia, ple$nie i rozwdj bakterii np. Glasbord lub inne réwnorzedne.
W pomieszczeniach 1.1; 1.2; 1.5; 1.6 na $cianach poza $cianami zewnegtrznymi nalezy
zastosowaé materiat np. Sto Lock Piccolo kolor LP 0212 lub poréwnywalny

Wykonczenie podiog:
We wszystkich pomieszczeniach — tatwo zmywalne, nienasiakliwe, odporne na
dziatanie $rodkéw, dezynfekcyjnych i chemikaliéw, antyposlizgowe,
antyelektrostatyczne. Nie stosowa¢ progéw w pomieszczeniach.

Polecanymi materiatami do stosowania w takich budynkach sg nawierzchnie

epoksydowe, kwarcowe czy poliuretanowe lub wylewki mineralne z betonéw
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modyfikowanych.

Posadzki muszg spetnia¢ wiele wymagan technicznych i higienicznych. Powtoki
narazone na ciggte dziatanie najrézniejszych czynnikéw chemicznych, bezposredni
kontakt z woda, dziatanie wysokich i niskich temperatur w chtodniach lub
pomieszczeniach przegrzanych parg wodng. W tego typu obiektach posadzki

muszg by¢ takze odporne na Scieranie, duze obcigzenia i uderzenia.

Bardzo waznym czynnikiem jest utrzymanie czystosci, a tylko specjalistyczne

posadzki przemystowe pozwalajg uzyska¢ odpowiedni poziom higieny. Na tych
podtogach stosowane moga by¢ nawet zrace $rodki czystosci, usuwajgce krew,
ttuszcze czy innego rodzaju zabrudzenia.

Posadzki muszg by¢ szczelne, dlatego nalezy wykorzysta¢ system bez spoinowy, nie
przepuszczajgcy wody i tatwy do zmywania. Wazne jest rowniez ich odpowiednie
nachylenie, by z tatwoscig odprowadzana byta woda i Scieki. Np. posadzka Sikafloor-31
Pur Cem jest to trojsktadnikowa, barwna, matowa, bezrozpuszczalnikowa powtoka o
wysokiej zawartosci czesci statych, na bazie zywicy poliuretanowej, cementu i kruszywa
o doskonatej odpornosci chemicznej, bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie i
uszkodzenia mechaniczne. Szybkie wykonanie w jednym cyklu roboczym. W wiekszosci
przypadkéw nie jest wymagane zagruntowanie ani zamkniecie powierzchni. Biostatyczna

powierzchnia. Nie przyczyni sie do wzrostu i rozwoju bakterii i grzybow.

Typowa grubos¢ posadzki to 0,20 do 0,25 mm.

Wykonczenie sufitow:

11.

Sufity z ptyt dostosowanych wymogami do pomieszczen, posiadajgcych
odpowiednie atesty. W pomieszczeniu nr 1.6 i korytarzu nalezy dodatkowo

przewidzie¢ montaz sufitu akustycznego. Sufity w kolorze biatym.

INSTALACJE
W budynku dydaktycznym projektuje sie:
-instalacje sanitarng
Scieki z sali sekcyjnej odprowadzi¢ wydzielonym uktadem instalacji za po$rednictwem
neutralizatora Sciekow — zaznaczono w opracowaniu branzowym
-instalacje wentylacyjne
Projektowana jest wentylacja mechaniczna dla catego budynku.
Wytyczne budowlano-instalacyjne wynikajace z przepiséw szczegotowych w

szczegoblnosci z rozporzgdzenia Ministra Zdrowia Opieki Spotecznej z dnia 10 kwietnia
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1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach anatomii patologicznej, w
prosekturach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych
(Dz.U.72.17.123).

-instalacja elektryczna

Centralne ogrzewanie realizowane poprzez powierze i grzejniki elektryczne. Zrédtem

energii cieplnej jest prad elektryczny.

12. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE | BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA.

Zachowanie nalezytych warunkéw sanitarno-higienicznych zapewnia si¢ poprzez:

- Wiasciwe rozwigzania funkcjonalne i propozycje odpowiednie wyposazenia w sprzet i
urzadzenia ;

- Wiasciwe wykonczenie $cian i posadzek;

- Rozmieszczenie punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej do mycia ragk oraz
dozownikéw ptynem do dezynfekcji rak;

- Podanie wytycznych budowlano-instalacyjnych dla uzyskania prawidtowych warunkéw
higieniczno- zdrowotnych,;

- Opracowanie i wdrozenie przez Inwestora Procedur Higienicznych zapewniajgcych
zachowanie nalezytej higieny.

Podstawowe wymogi sanitarne i bezpieczenstwa uzytkowania:

- Wszystkie umywalki wyposazy¢ w dozowniki na mydto w ptynie oraz srodek
dezynfekcyjny, pojemnik na recznik jednorazowego uzytku,

- Gospodarka odpadami winna by¢ prowadzona zgodnie z zaktadowymi procedurami
opracowanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- Meble w pomieszczeniach z wylaczeniem pomieszczen administracyjno-biurowych
powinny umozliwia¢ ich mycie, dezynfekcje;

- Umywalki i zlewy zamontowane w sali sekcyjnej powinny by¢é wyposazone w baterie
cieptej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dfonia, umywalki zlewy w w/w
pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie bez obrzezy;

- Instalacja grzejnika centralnego ogrzewania winna umozliwia¢ utrzymanie w czystosSci
grzejnika , Scian i podtogi;

- Sanitariat przeznaczony dla os6b niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w pochwyty

utatwiajgce korzystanie z urzadzen;

1
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13. WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO
Budynek tak ze wzgledu na swojg funkcje, zastosowane materialy jak i rozwigzania

techniczne nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej
do projektu budowlanego budynku uzytecznosci publicznej - szkolnictwa wyzszego,
przeznaczonego dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

-Zakres obejmuje zagadnienia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z p6zn. zm.).

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, niski (N), o
funkcji dydaktycznej. Zlokalizowano w nim na parterze sale szkoleniowg dla 30 osob,
sekcyjna, chiodnie przedsekcyjne, pomieszczenia sanitarno-socjalne, pomocnicze i
magazyny podreczne. Na drugiej bedacej w catosci kondygnacjg techniczng usytuowano
centrale wentylacyjne.

Dane charakterystyczne:

powierzchnia zabudowy: 377,75 m?,
powierzchnia wewnetrzna parteru: 341,70 m2
powierzchnia wewnetrzna pietra: 178,00 m2
powierzchnia wewnetrzna ogétem: 519,70 m2
kubatura: 2650,00 m°,
wysokoS¢: 9,70 m,
szerokosc: 13,28 m,
dtugosé: 31,48 m.

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do niskich (N).

3. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek zlokalizowano Rzagsce, przy ul. Krakowskiej, na dziatce nr 470/11. Najblizsze
budynki sgsiednie sg zlokalizowane w odlegtosci ponad 60 m. Minimalna odlegtos¢ od
granicy sasiedniej dziatki wynosi ponad 135 m, od strony potudniowej. Od zachodu i
wschodu znajdujg sie istniejace drogi dojazdowe potaczone nowoprojektowang droga. Przy
drodze tej zaprojektowano réwniez miejsca parkingowe dla samochod6éw osobowych.

4. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW

W budynku spoéréd palnych dominujg materiaty state zwigzane z podstawowsg funkcjg i
wyposazeniem wnetrz — sprzet dydaktyczny, narzedzia weterynaryjne, papier, komputery,
artykuty biurowe itp.

W pomieszczeniach magazynowych znajdujg sie w niewielkiej state materiaty palne
powodujgce wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m?,
Przewiduje sie wystepowanie materiatdw niebezpiecznych pozarowo (na bazie spirytusu)
wykorzystywane na potrzeby wykonywanych czynnosci sekcyjnych i zaje¢ dydaktycznych.
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Materialy te bedg przechowywane w szczelnie zamknietych pojemnikach handlowych i w
niewielkim zakresie rozlewane pod dygestorium.

Czynnosci zwigzane z wykorzystaniem i skladowaniem tych materiatéw bedg wykonywane
zgodnie z warunkami okreslonymi w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”, w tym z
uwzglednieniem wskazan producenta.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Z uwagi na sposoéb uzytkowania budynek zaliczono do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
Przewidywana liczba statych uzytkownikéw wynosi do 30 oséb. ll0o$¢ tg przyjeto na podstawie
przeznaczenia i programu uzytkowego (aranzacji) pomieszczen.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

7. STREFA POZAROWA
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 376,20m?, to jest znacznie ponizej
dopuszczalnej wielkosci (dla budynku kategorii ZL Il wynoszgce;j 8 000 m?).

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej, wytgcznie z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Dla klasy ,D” odporno$¢ ogniowa poszczegolnych
elementéw budowlanych wynosi odpowiednio:

- gtéwne elementy konstrukcyjne R 30,

- strop REI 30,

- $ciany dziatowe (-),

- konstrukcja dachu (-),
przekrycie dachu (-).

Konstrukc:ja nosna gtéwna budynku posiada klase R 30 odpornosci ogniowej. W tym celu
stalowe elementy konstrukcji gtéwnej budynku (stupéw i kratownic) zabezpieczono przez
pomalowanie certyfikowanym s$rodkiem peczniejgcym, w sposéb zgodny z aprobatg
techniczng ITB, do klasy R 30 odpornosci ogniowej. Strop zastosowano o klasie REI 30
odpornoéci ogniowej, na konstrukcji R30. Sciany zewnetrzne zastosowano z piyt
warstwowych systemowych posiadajgcych ceche nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Scianki dziatowe i sufit podwieszany sg réwniez nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:
13.materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
14.wykiadzin podiogowych i oktadzin $ciennych jak réwniez statych wbudowanych
elementéw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,
15.0ktadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegoélnosci
w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materiaty uwaza sie
materiaty, ktérych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze,
nie spetniajg co najmniej jedne
go z nizej wymienionych kryteriéw:
16.ti= 4 s,
17.ts = 30 s,
18.nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
19.nie wystepuja ptonace krople.
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9. WARUNKI EWAKUACJI

Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych w
budynku oséb poziomymi drogami ewakuacyjnymi o szeroko$ci co najmniej 1,4 m (a do
ewakuacji do 20 os6b o szerokosci 1,2 m).

Zapewniono trzy wyjScia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku, o wymiarach
0,9x2,1 m, 1,6x2,1 m i 1,7x4,0 m. Wszystkie drzwi w obrebie drég ewakuacyjnych majg
minimum jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle.
Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi minimum 0,9 m.
Zapewniono, aby skrzydta drzwi po ich otwarciu nie ograniczaly szerokosci przejscia w
obrebie drog ewakuacyjnych (zastosowano drzwi wyktadane lub z samozamykaczami).
Drzwi ewakuacyjne sg otwierane na zewnatrz i majg co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto o szerokosci minimum 0,9 m w Swietle.

W bramach podnoszonych chiodni zastosowano drzwi rozwierane, o wymiarach co najmniej
0,9 x2,0 m, z progiem do 3,0 cm (jedne drzwi z pomieszczenia).

Ditugosci przejsé ewakuacyjnych liczone z najdalszych miejsc, gdzie moga przebywac
ludzie nie przekraczajg 40 m i nie prowadzg przez wiecej niz trzy pomieszczenia
(dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych sg zachowane).

Drogi ewakuacyjne (ciggi i wyjscia) wyposazono w oprawy o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego i oznakowano zgodnie z PN w sposéb zapewniajgcy dostarczenie
niezbednych informacji do ewakuacji. Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjsC i
kierunkéw ewakuaciji) zgodnie z PN-N-01256-02:1992 w zakresie rodzajoéw i wymiarow.

10. INSTALACJE UZYTKOWE

10.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Instalacje w budynku wyposazono w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw
do wszystkich obwodéw, z przyciskiem zlokalizowanym wewnatrz przy wyjsciu. Sterowanie
wykonano kablem o klasie PH 90 odporno$ci ogniowe;.

10.2 INSTALACJA ODGROMOWA.

Budynek chroniony jest instalacjag odgromowg w wykonaniu podstawowym, za pomocg
zwodow poziomych niskich nieizolowanych. Zwody poziome wykonano za pomocg drutu
FeZn ¢8. Punkty kontrolno — pomiarowe zainstalowano jako dostepne z poziomu terenu.

10.3 INSTALACJA WENTYLACYJNA BYTOWA.

Przewody wentylacyjne wykonano z materiatébw niepalnych. Na otuliny termoizolacyjne rur
wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano wyfgcznie
materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Zapewniono skuteczng wentylacje pomieszczenia dygestorium, z zastosowaniem
wentylatora samego dygestorium w wykonaniu przeciwwybuchowym EXx.

11. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE | GASNICE

11.1 OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

W budynku wykonano o$wietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne), zgodne z PN-EN
1838 Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zastosowano oprawy w obrebie drég ewakuacyjnych, pomieszczen pozbawionych
naturalnego dos$wietlenia oraz w ktérych po zaniku oswietlenia podstawowego istnieje
konieczno$é kontynuowania czynno$ci w niezmieniony sposéb lub ich bezpiecznego
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zakonczenia i za drzwiami wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

Zapewniono natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wynoszgce minimum 1,0 Ix na poziomie
posadzki oraz 1-godzinny czas dziatania opraw. Zastosowano oprawy modutowe z funkcjg
autotestu, posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia CNBOP,.

Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe pods$wietlane na drogach
ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,na jasno”, Swiecace podczas uzytkowania budynku.
Oprawy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych zastosowano zabezpieczone
przed ich niekorzystnym wptywem.

11.2 GASNICE

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe GP-6 (ABC), spetniajgce wymagania Polskich
Norm dotyczgcych gasnic, w ilosci dwoch sztuk. Gasnice rozmieszczono na uchwytach
§ciennych, a miejsca ich usytuowania oznakowano zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO
7010. Zastosowano gasnice posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

12. HYDRANT ZEWNETRZNY

Wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacg 10 dm®/s zapewnia
hydrant nadziemny DN 80, usytuowany w odlegtosci 12,0 m od elewacji budynku,
oznakowany zgodnie z PN-N-01256-04:1997.

13. DROGA DOJAZDOWA

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd zapewniono od potudnia.

14. UWAGI DODATKOWE

- Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719), a w miejscu widocznym umieszczona zostanie skrécona instrukcja
postepowania na wypadek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.

- Sporzadzone zostang projekty wykonawcze:

instalacji elektrycznej (w tym oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, przeciw-

pozarowego wylacznika pradu i ochrony odgromowej),

wentylacji mechanicznej.
Projekty te zostang uzgodnione w zakresie zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, a warunkiem ich dopuszczenia instalacji do uzytkowania bedzie
przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowo$é
dziatania.

- Wszystkie zastosowane wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadac

aktualne dopuszczenie do obrotu w formie $Swiadectw dopuszczenia, aprobat
technicznych, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z

ich przeznaczeniem.

15. INFORMACJE DODATKOWE
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Projekt nalezy rozpatrywac¢ wtgcznie z opracowaniami branzowymi.
16. UWAGI KONCOWE

Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie budowlanym nalezy

traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz standard planowany dla danego

elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i

technologiczne moga zosta¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem

zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia

zgody przez Inwestora i Projektanta.

1.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego

nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami.

2. Wszelkie prace wykonywa¢ w zgodzie ze sztuka budowlana.

3. Nalezy stosowaé materialy i rozwigzania podane w projekcie lub réwnorzedne ze

zgoda Inwestora i Projektanta; wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac

stosowne atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia.

. Roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie wykonywac pod $cistym

nadzorem technicznym przedstawicieli producenta (doradcy technicznego)

Rysunki architektoniczne czyta¢ razem z rysunkami branzowymi, poszczegoélne
projekty branzowe rozpatrywaé¢ tacznie. W przypadku niezgodnos$ci nalezy sie
skontaktowa¢ z autorem opracowania.

Przed zaméwieniem i realizacjg stolarki okiennej, drzwiowej i $lusarki — wymiary i

ilosci nalezy obligatoryjnie sprawdzi¢ na budowie.

. Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany- w trakcie realizacji moze pojawi¢

sie konieczno$¢é wykonania dodatkowych opracowan warsztatowych uscislajgcych

przyjete rozwigzania projektowe.

. Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupetnien

projektowych, budowlanych i technologicznych na etapie nadzoréw budowlanych.
Na wszystkie zastosowane rozwigzania systemowe nalezy uzyska¢ odpowiednie

potwierdzenia poprawnosci wyboru i wykonania.

opracowat:
mgr inz. arch. Adam Kalisz
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