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Czes¢ opisowa

1.

1.1

Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
na modernizacje¢ sieci cieplnej na teren Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
oraz wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Charakterystyczne parametry okre§lajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie znajduje sie sie¢ cieplownicza
zasilana z Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej ,,Legionowo™ Sp. z o.0.

Przedmiotowa sie¢ zostala zaprojektowana oraz wybudowana w 1977 r. Calkowita jej
dlugos¢ sumaryczna wynosi okolo 3 090mb (dane pochodzg z inwentaryzacji
przeprowadzonej w terenie). Sie¢ wchodzi na teren Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie poprzez komore KC-2 i rozchodzi sie dwoma nitkami. Komora KC-2
zlokalizowana jest na terenie sasiadujacego osiedla wielorodzinnego przy ul. Piaskowej,
w odlegtosci 45 m od budynku internatowego nr 48 i 35m od budynku internatowego
nr 5. Sie¢ cieplownicza kanalowa rozprowadzona jest do 19 wezléw znajdujacych sie
w poszczegolnych obiektach (budynki nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 29, 35, 42, 43, 47, 48, 49,
50, 51,75, 110, 112) na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Pierwsza nitka sieci cieplowniczej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
ktorej sumaryczna diugos¢ wynosi okolo 2 180 mb, biegnie od komory KC-2 i zasila
budynki zbiorowego zamieszkania (budynki nr 3, 4, 5, 40, 48, 49), budynki
dydaktyczne i administracyjne (budynki nr 1, 6, 7, 40, 41, 42, 43, 110, 112)
oraz stotéwke (budynek nr 47).

Druga nitka sieci cieplowniczej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
ktorej sumaryczna dlugos¢ wynosi okoto 910 mb, odchodzi od komory KC-2 wzdhuz
budynkéw nr 35, 12, 50, 14, 29, 51, a nast¢pnic budynkéw nr 75, 72, 71, 70.

Sie¢ cieplna zaprojekiowana i wykonana zostata z rur 2 x DN 100 — 250 oraz odcinkow
rur 2 x DN 32 — 50, wchodzacych do budynkéw i weztéw, Przewody sieci cieplnej
znajdujg si¢ pod powierzchnia terenu w kanatach tukowych na podlozu z betonu.
Na trasie sieci cieplowniczej sa odcinkowo umieszczone komory cieplne z zasuwami
umozliwiajacymi zamknigcie doptywu czynnika grzewczego. Cisnienie robocze w sieci
cieplnej wynosi maksymalnie do 1,6 bar, a temperatura wody maksymalnie do 150°C.
Na sieci cieplnej zaprojektowane oraz wykonane zostaly rury bez szwu z polgczeniem
przez spawanic. Na przewodach zastosowano izolacje cieplochronng z mat z przedzy
szklanej, owinigtej siatka druciang ocynkowang z plaszczem ochronnym gipsowym.
Istniejace rurociagi bedace od 47 lat w ciaglej cksploatacji wykonane sg w przestarzalej
technologii. Wizualnie wskazujg straty cieplne na przesyle ujawniajgc przegrzang trase
przebiegu sieci w okresie zimowym.

Obecnie brak jest mozliwosci dokonania oceny faktycznego stanu technicznego sieci
cieplowniczej na calym jej odcinku. Jednakze podczas zimy i zalegajacego $niegu
mozliwym jest zaobserwowanie trasy przedmiotowej siecci. W podziemnym systemie



konstrukcji kanalowej wystepuja zagrozenia przesunie¢ i rozszczelnien tupin przez
ktore nastepuje przenikanie gruntu i wody. Powoduje to niszczenie warstwy izolacyjnej
rur, a takze naraza na korozje na spawach. Awarie sieci cieptowniczej przy budynku
nr 10. ktora miala miejsce w 2021 r. oraz przy budynkach nr 110 i 42, ktéra miala
miejsce w biezgcym roku ujawnily, ze stan techniczny rurociagéw jest zly i wskazuje
na znaczne zuzycie materialéw znajdujacych si¢ pod ziemig. Teren Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie — zalgcznik nr 1. Szkic przebiegu istniejacej sieci cieptowniczej —
zataeznik nr 2.

Parametry sieci zgodne z posiadana dokumentacja archiwalng 1 podktadami
geodezyjnymi:
— catkowita dtugo$¢ sieci wraz z przytgczami ~ 3 090 mb,
—  dlugo$¢ sieci przewidziana do modernizacji ~ 2 918 mb (w 2025 r. w ramach
awarii wymieniono 172 mb).

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

W trakcie prac nalezy zwréci¢ szezegdlna uwage na prawidlowe zabezpieczenie placu
budowy pod katem porzadku oraz bezpieczenstwa osob. Prace beda realizowane
w trakcie biezgcej dziatalnosci Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

1.3 Ogdélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W wyniku wykonanych prac zostanie wymieniona sie¢ cieplownicza do Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie.

1.4 Szczegblowe wlasciwodei funkejonalno — uzytkowe

Nie dotyczy.
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Przygotowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Miejsce prowadzenia robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
BHP i dostepem 0sOb nieupowaznionych oraz utrzymywaé w nalezytym porzgdku.
Materiaty z demontazu i rozbidrek nalezy niezwlocznie usuwaé z terenu Centrum
i zgodnie z przepisami utylizowaé. Ztom uzyskany z demontazu, nalezy wywies¢
i sprzeda¢ w punkcie skupu, a uzyskane srodki wplacié¢ na konto Zamawiajgcego
na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

2.2 Architektura

Zakres prac budowlanych i drogowych
-~ wycinka i karczowanie drzew rosnacych na sieci — okolo 72 szt.,



— roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych w miejscach przejsé sicci ~ okoto
600 m?,

— wywiezienie elementéw z rozbidrek — okoto 200 m?,

- demontaz i montaz nowej bramy przesuwnej z silownikiem, niskiej
0 wysokosci minimum 1 m i dtugo$ci okoto 11 m — 1 szt. wraz z podtgczeniem,

— wykonanie nawierzchni drogowych — prace naprawcze po wymianie sieci
cieptowniczej - okolo 600 m?,

— rozplantowanie ziemi — okolo 3 000 m?,

— posianie trawy — okoto 3 000 m?.

Planowany do zastosowania rodzaj materialow wykonczeniowych, ich kolorystyka,
oraz spos6b wykonczenia nalezy uzgadnia¢ z zamawiajacym w trakcie realizacji
robét budowlanych.

Materiaty przewidziane do realizacji robdt, wykoiiczenia budowlano — montazowego,
winny by¢ zastosowane w odpowiednim rodzaju, klasie i gatunku oraz posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty i oceny zgodne z wymaganiami
zharmonizowanych Polskich Norm (PN — EN),

Wykonanie robét zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, wiedzg
techniczng budowlang.

Prace projektowe:

— uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien.

— wykonanie projektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

— wykonanie przedmiaréw robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacyi
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzythowego,

— wykonanie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia (BIOZ), zgodnie
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
Junkcjonalno — uzytkowego,

— wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru roboét zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Junkcjonalno — uzythowego,

— wykonanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod podstaw
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosziow prac projektowych



oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

furkcjonalno — uzytkowym,

uzyskanie pozwolenia na budowg (jezeli bedzie wymagane),
peinienie nadzoru autorskiego,
uzyskanie niezbgdnych pozwolen. uzgodnien 1 dopuszczenia do eksploatacji.

2.3 Konstrukcja

Nie dotyczy.

2.4 Instalacje budowlane

Roboty elektryczne i teletechniczne:

wykonanic nowego przylacza teletechnicznego i elektrycznego do szlabandw,
tripodu i bramy przesuwne;j,

demontaz i ponowny montaz istniejacych szlabandéw wraz z elementami
towarzyszacymi, wraz z podlaczeniem,

wykonanie sytemu w celu monitorowania sieci cieplnej system alarmowy
rezystancyjny np. BRANDES lub réwnowazny.

Instalowanie systemu alarmowego. Wymagania dotyczace wykonania robdt w zakresie

instalowania systemu alarmowego:

instalacje alarmowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé $cisle wedlug zalecen

dostawcy rur preizolowanych,

nalezy lgczy¢ wszystkie przewody alarmowe wystgpujace w rurach, przewody

systemu alarmowego nalezy laczy¢ w kazdej mufie, na koncach rurociagow.

wyprowadzi¢ poza koncdwki termokurczliwe,

podczas montazu i spawania rurociggéw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie przerwac

przewodow alarmowych. Jak rowniez przy laczeniu systemu alarmowego nalezy

pilnowaé aby nie doszlo do przerwania drutéw zatopionych wewnatrz pianki
otaczajgcej rure stalowa,

po wykonaniu kazdego potaczenia nalezy dokona¢ pomiaru ciaglodci przewodow

instalacji alarmowej. Wyniki pomiaréw musza odpowiada¢ nastgpujacym

warunkom:

« pojedynczy element preizolowany bedzie speilnial warunek minimalnej
rezystancji  pianki izolacyjnej R>200MQ przy pomiarze przyrzadem
speiniajacym wymagania normy PN-EN 14419-2009 1 w sposéb zgodny
Z ta norma,

« parametry dielekiryczne pianki izolacyjnej wszystkich zastosowanych
do budowy sieci elementow preizolowanych dostarczonych przez
Wykonawce wraz z zespotami zlacza pozwola na uzyskanie wartosel
minimalnej rezystancji pianki R=10MQ na kazde 1000m petli alarmowej
zgodnie z zaleznoécia: Rmin=10000/L [MQ],



— eclementy instalacji alarmowej, np. detektor nalezy zamontowal¢ w skrzynce
hermetycznej, z przezroczystymi drzwiczkami;

— do skrzynki detektora nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne, zgodne
z obowiazujacymi przepisami.

Roboty sanitarne:

— roboty demontazowe 1 rozbidrkowe sieci cieplnej — okoto 3 090 mb (w 2025 r.
zuwagli na awari¢ sieci dokonano wymiany okolo 172 mb rur
oraz zmodernizowano jedna z komor ciepiowniczych),

— wykonanie nowej sieci preizolowanej wraz z budowa komor (w kazdej komorze
powinny zosta¢ zamontowane zawory odcinajgce na sieci) — okoto 3 090 mb
(w 2025 r. z uwagi na awari¢ sieci dokonano wymiany okoto 150 mb rur oraz
zmodernizowano jedna z komor cieptowniczych),

— wykonanie proby szczelnodci sieci cieplnej na cisnienie 2,0 MPa zgodnie z PN-
92/M-34031 p. 3.13.2,

— wykonanie préb cisnieniowych oraz wymaganych badan,

— uruchomienie sieci i weztow cieplnych w obiektach na terenie Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie,

— uzyskanie wymaganych pozwolen na uzytkowanie sieci.

Planowany do zastosowania rodzaj materialow wykonczeniowych, ich kolorystyka,
oraz sposoéb wykonczenia naleZzy uzgadnia¢ z zamawiajacym w trakcie realizacji
robot budowlanych.

Materialy przewidziane do realizacji robdt, wykonczenia budowlano — montazowego,
winny by¢ zastosowane w odpowiednim rodzaju, klasie i gatunku oraz posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty i oceny zgodne z wymaganiami
zharmonizowanych Polskich Norm (PN — EN).

Rury preizolowane. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zbadania jakosci
dostarczonych elementéw przez niezalezna instytucje badawczg w celu potwierdzenia
zadeklarowanych przez producenta parametrdw technicznych, a zwlaszceza pianki, rury
ostonowej, rury przewodowej.

Rury i elementy (ksztaltki) stalowe materialdw preizolowanych wykonane z rur
stalowych przewodowych czarnych w/g: PN-90/H-74219, PN-79/H-74244, PN-74/H-
74200, DIN 1629 lub ISO 9329, DIN 1626 lub ISO 9330:

— w pierwszej klasie dokladnosci D1,

— o sprawdzonej szczelnosci,
— rury stalowe przed zaizolowaniem (wykonaniem preizolatu) oczyszczone przez
srutowanie do I-go stopnia czystosci.

Rury i elementy preizolowane muszg speinia¢ warunki norm: PN-EN 253, PN-EN 448,
PN-EN 489:



— rury ostonowe z polietylenu,

— izolacja termiczna ze sztywnej pianki poliuretanowej (czysta ekologicznie, majaca
zerowe oddzialywanie na warstweg 0zonowa),

— odporno$¢ termiczna (temperatura pracy ciaglej) pianki PUR: +135°C,
z mozliwoscig kilkunastogodzinnych przekroczen do temperatury +150°C,

— kazda rura preizolowana powinna by¢ oznakowana zgodnie z PN-EN 253.

Luki giete — promiefi giecia 2,5 D lub 3D.

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie — korki wtapiane. Piankowanie nalezy
wykona¢ przy uzyciu pianki konfekcjonowanej. Mufa musi posiadaé swiadectwo
badania obcigzenia od gruntu na 1000 cykli zgodnie z PN-EN 489:2009.

Elementy preizolowane — zgodne z PN-EN253 1 PN-EN 448:
— tuki giete, zweZki, odgalezienia (prostopadie. rownolegle),

— armatura preizolowana: zawory odcinajace, odwodnienia, odpowietrzenia,
— pozostale elementy sieci preizolowane;j:

- rury ostonowe,

« mufy termokurczliwe (HDPE) usieciowana czgsteczkowo,

« mufy zakoficzeniowe,

« ta$my termokurczliwe,

« pierscienie gumowe uszczelniajgce.

« uszczelki koficowe termokurczliwe,

» punkty stale,

« poduszki kompensacyjne,

» pianka PUR.

Rury i elementy (ksztaltki) stalowe materiatow wykonane z rur stalowych
przewodowych czarnych w/g: PN-90/H-74219, PN-79/H-74244, PN-74/H-74200, DIN
1629 lub ISO 9329, DIN 1626 lub ISO 9330:

— wpierwszej klasie dokladnosci D1,

— o sprawdzongj szczelnoscei,

Wykonanie rob6t zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, wiedza
techniczng budowlang.

2.5 Zagospodarowanie terenu

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego. Rekultywacja terenéw zielonych,
rozplantowanie ziemi. posianie trawy.



Czes¢ informacyjna
3.1 Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o§wiadcza, Zze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3.2 Gwarancja

Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat.
Okres gwarancji b¢dzie liczony od daty odbioru koncowego robot.

3.3 Informacje ogdlne

Zadanie planowane jest do wykonania w latach 2025-2026.

W 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wszelkich uzgodnien i pozwolen oraz przebudowa sieci cieptowniczej o sumarycznej
diugosci okoto 910 mb, ktéra odchodzi od komory KC-2 wzdtuz budynkow nr 35, 12,
50, 14, 29, 51, a nastepnie budynkow nr 75, 72, 71, 70.

W_2026 roku planowane jest wykonanie przebudowy sieci cieptowniczej o sumarycznej
dhigosci okolo 2 180 mb, ktéra biegnie od komory KC-2 i zasila budynki zbiorowego
zamieszkania (budynki nr 3, 4, 5, 40, 48, 49), budynki dydaktyczne i administracyjne
(budynki nr 1. 6, 7. 40, 41, 42, 43, 110. 112) oraz stoldwke (budynek nr 47).

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu. Termin nalezy uzgodni¢
z przedstawicielem Wydzialu Inwestycji i Remontéw Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezaco (przed
wbudowaniem) z zamawiajacym materiatéw przewidzianych do wbudowania
oraz poszczegolnych etapéw robot budowlanych.

Prace bedg wykonywane przez osoby posiadajgce niezbedng wiedze, doswiadczenie
iuprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,
spawalniczych:

— uprawnienia SEP energetyczne G2 — min. 2 osoby,

— uprawnienia SEP elektrycznych do 1 kV — min. 1 osoba,

— uprawnienia spawalnicze — min. 1 osoba,

— licencja instalatora NICE — min. 1 osoba.

3.4 Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna w zalaczniku nr 3.
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