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ie wymiany stolarki okiennej i remontu elewacji w budynku przy ul. Sikorskiego 34 w Scinawce Sredniej,
informuje jak ponizej.

Przedmiotowy dom mieszkalny jest zabytkiem w rozumieniu art. 3 ust, 1 ustawy z 23 lipca 2003 . o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951), figuruje w wykazie
zabytkéw wskazanych do ujecia w gminnej zabytkow, oraz jest zlokalizowany w granicach zabytkowego
historycznego uktadu ruralistycznego wsi Scinawka Srednia, w zwigzku z tym podlegajq ochronie konserwatorskiej.

Po analizie przedmiotowej sprawy oraz dokumentacji archiwalnej i ikonograficznej zgromadzonej w
tutejszym urzedzie, organ ochrony zabytkdw negatywnie opiniuje planowane zamierzenie polegajace na:
= ociepleniu Scian zewnetrznych za pomoca styropianu z konaniem tynku cienkowarstwowego w kolorze wg
wzornika RAL 9003, z zachowaniem detalu architektonicznego (gzymsy parapety pasu podokapowe).
— wymianie stolarki okiennej w formie przedstawionej na rysunkach projektowych (okna dwuskrzydlowe o
skrzydtach trojkwterowych;

W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 27 u.0.z., przedktadam nastepujqce wnioski i wytyczne do
planowanego remontu budynku:

1. Wszelkie prace prowadzone w obiekcie zabytkowym, powinny polegaé na zachowaniu i konserwacji
isiniejqcych_ elementéw o charakterze zabytkowym, ich odtworzeniu, z usunieciem elementéw widrnych,
dysharmonijnych. Powinny mie¢ charakter odtworzeniowy zaréwno w zakresie wygladu, jak i
zastosowanych materialéw, wlaSciwych dla obiektu zabytkowego tj. tynki, farby o odpowiedniej
Jparoprzepuszczalnosci. Wyklucza sie zastosowanie okladzin z tworzyw sztucznych,

2. Obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej, dlatego wyklucza sie wykonanie remontu budynku w
zakresie docieplenia écian zewnetrznych z zastosowaniem materiaty tj. styropian lub welna mineralna,
ktérych zastosowanie mogloby doprowadzi¢ do znieksztalcenia bryty zabytkowego budynku i jego
proporgji, zmiany linii zabudowy oraz detalu architektonicznego. Zastosowanie styropianu w budynkach
wzniesionych w tradycyjnej technologii murarskie, z uwagi na niska paroprzepuszczalnosé (ego materiatu
moglyby w konsekwencji doprowadzi¢ do powstania znacznego zawilgocenia we wnetrzach, przemarzania
oraz skazenia biologicznego (plesn, wykwity grzybne i inne).

3. Remont elewacji powinien polega¢ na usunieciu zawilgoconych odspojonych i zdegradowanych wypraw
tynkarskich, tam gdzie jest to niezbedne, oczyszczeniu i dezynfekeji §cian, konserwacji detalu wykonanego
z marzutu i uzupelnieri oraz reprofilacji zachowanych elementow w tradycyjnej technologii tynkarskiej,

- gruntowaniu i malowanie calosci elewacji i detalu farbami mineralnymi; w miejscach zawilgoconych nalezy
zastosowac tynki renowacyjne (bezsiarkowe) - przyziemie, pasy w okolicach rur spustowych i koszy

; zlewowych,

4. Prace remontowe powinny zosta¢ poprzedzone oceng stanu muréw w przyziemiu i fundamentéw w
zakresie zabezpieczeni przeciwwilgociowych oraz potrzeby wykonania drenazu i izolacji; do wykonania

- izolacji w gruncie zaleca sie zastosowanie szlamu mineralnego.



Na etapie projektowym oraz wykonawczym nalezy uzgodni¢ z organem konserwatorskim kolorystyke
elewacji; zaleca si¢ zastosowane odcieni jasnych brazéw, bezu lub zétcieni. Zaproponowane kolory wg
wzornika RAL 9003 (bicl na elewacji), i RAL 9006 (szaroéé¢ dla detalu architektonicznego) nie odtwarzaja
kolorystyki historycznej, sq kolorystyka wzorowang na wtdrnych warstwach malatury. Kolor elewacji
nalezy dobra¢ wzgledem wecze$niejszych warstw koloru widocznych na elewacji w miejscach spekan i
odspojei tynku. Wyklucza sie zastosowanie barw nasyconych, jaskrawych, opartych na czystych,

wu

syntetycznych pigmentach.

6. W celu poprawy parametréw parametrow termicznych przedmiotowego budynku wskazane jest
réwniez: docieplenie przegréd poziomych (np. stropéw nad piwnicami); likwidacja mostkéw termicznych;
udroznienie wentylacji grawitacyjnej; uszczelnienie stolarki drzwiowej i okiennych w budynku.

7. Nalezy zachowa¢ cokdl kamienny, ktéry nalezy oczyécié¢, wzmocnié, dokonac uzupetnien z zastosowaniem
materialu tozsamego co oryginalny oraz spoinowania z zastosowaniem materiatéw bezsiarkowych; dokonac
hydrofobizacji, nie malowac.

8. Stolarka okienna podlegajaca wymianie powinna odwzorowywac oryginalne rozwigzania uwzgledniajac
zastosowane historyczne podzialy, wymiary, rozwigzania konstrukcyjne, profilowanie, w tym przypadku, .
a) Okna:

— w obrebie 1 i 11 pietra: okno historyczne o konstrukeji ztozonej ze stupka i §lemienia ,w krzyz” ze
zwornikiem w  miejscu  styku, dwuskrzydlowe, czterokwaterowe, z dwuskrzydtowym
nadélemieniem; w przypadku wykonania nowej stolarki powinna ona odtwarzac historyczna
konstrukcje; dopuszczalne jest wykonanie okien dwuskrzydlowych ze slupkiem pozornym i
élemieniem konstrukcyjnym oraz z nadélemieniem jednoskrzydtowym pod warunkiem wykonania
naszybowego stupka o wymiarze tozsamym ze stupkiem pozornym w dolnej czesci okna;

~  w obrebie lukarn: okna dwuskrzydtowe, ze stupkiem pozomym, o skrzydlach tréjkwaterowych, ze
szprosami naszybowymi (wewnatrz i na zewnatrz).

b) Nalezy zastosowac stolarke w kolorze ,,cieptej” bieli (np. RAL 9001 lub 5010).

) Zaleca sie wykonanie okien drewnianych, W przypadku wymiany stolarki na PCV nalezy zamontowac
nawiewy oraz zastosowac mozliwie najwezszy profil ramy, tak by byta ona jak najmniej widoczna.

d) Dopuszczalne jest wykonanie szklenia w typie szkla zespolonego.

9. Przy okazji remontu elewacji nalezy uporzadkowaé instalacje techniczne i wprowadzic je podtynkowo, w
miejscach jak najmniej widocznych (dotyczy takize wnetrz). Przy projektowaniu instalacji i urzadzen
technicznych nalezy kierowac sie zasadg minimalnej ingerencji w tkanke zabytku. Nie jest dopuszczalne
montowanie anten satelitarnych i innych tego typu urzadzeri na elewacji frontowej; anteny nalezy przenies¢

w obreb dachu.
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