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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI SZKOLY PODSTAWOWEJ

IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W SICIENKU

1. Dane ogolne
1.1.Podstawa opracowania

Umowa nr 272.WR.75.2024 z dnia 07.11.2024 r.

Wizja lokalna, inwentaryzacja elewacji oraz dachu

Pomiary z natury wykonane miarg oraz miernikiem laserowym
Dokumentacja fotograficzna

Obowiazujace normy, przepisy i literatura techniczna

1.2.Inwestor

Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

1.3.Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Bydgoskiej 8 w Sicienku.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu elewacji budynku Szkoty
Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Sicienku. Opracowanie obejmuje inwentaryzacj¢ stanu
istniejacego, projekt naprawy 1 przygotowania powierzchni elewacji, elementow obrobek
dachowych i kominowych oraz elementy dodatkowe, projekt kolorystyki i wykonczenia elewacji.

Powyzsze dziatania maja na celu podniesienie walorow estetycznych obiektu wyeliminowanie

potencjalnych przeciekow, zwigkszenie i wydtuzenie trwato$ci elementow obiektu.



3. Plan zagospodarowania dzialki
3.1.Istniejacy stan zagospodarowania

Istniejacy budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce nr 47/4, przy ul. Bydgoskiej 8
w Sicienku. Dojazd do dziatki zapewniony jest od strony ul. Bydgoskiej. W sktad zabudowy
dziatki wchodza budynek szkoty, boisko sportowe oraz parking dla samochodéw osobowych.
Pozostata czgs¢ dziatki stanowi zielen. Wody opadowe z dachu odprowadzone sa poprzez
system rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren dziatki jest czesciowo

ogrodzony.

3.2.Projektowane zagospodarowanie
Zakres planowanych prac remontowych nie przewiduje zmian w dotychczasowym
zagospodarowaniu dziatki. Nie zmieniaja si¢ lokalizacja oraz uktad doj$¢ i dojazdow do
budynku szkoty. Obecne zagospodarowanie terenéw zielonych i rekreacyjnych pozostaje bez

zmian.

3.3.Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Dziatka oraz istniejace budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegaja

ochronie konserwatorskie;j.

3.4.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczych

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wpltyw eksploatacji gorniczych.

3.5.Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska i zdrowia ludzi
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26.08.2019r (Dz.U. Nr 2019, poz.
1839 z 2019r. z poéZniejszymi zmianami) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych

zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywac na §rodowisko.

3.6.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zakres projektowanych prac przedstawiony w dokumentacji nie oddziatuje na dziatki
sgsiednie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto
nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci

zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze



zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze

obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatke nr 47/4.

4. Charakterystyka obiektu — opis stanu istniejacego
4.1.Dane ogolne

Budynek szkoty podstawowej jest obiektem wolnostojacym, o funkcji edukacyjne;j. Jest
to budynek 1-pigtrowy, czeSciowo podpiwniczony, przekryty dachem ptaskim
jednospadowym, z wyjatkiem czgSci obejmujacej salg gimnastyczng, ktora posiada dach ptaski
dwuspadowy. Budynek zostal wyposazony w instalacje: wodociggowa, -elektryczna,
kanalizacyjng oraz wentylacje grawitacyjng. Ogrzewanie realizowane jest za pomocg kotta
gazowego. Architektura obiektu charakteryzuje si¢ prosta, funkcjonalng bryla, typowag dla

budynkéw oswiatowych.

4.2.Stan techniczny elewacji i innych elementow objetych remontem

Stan techniczny przegrod zewnetrznych budynku zostal oceniony na podstawie
szczegotowych ogledzin przeprowadzonych pod katem wykonania remontu elewacji oraz
wyeliminowania potencjalnych miejsc przecieckdéw dachu. Wigkszos¢ elementow
zewnetrznych budynku wykazuje przecigtne zuzycie eksploatacyjne. Opis zauwazonych
uszkodzen przedstawiono ponize;j.

Elewacja:

Sciany obiektu bez niedopuszczalnych zarysowan, wyboczen i spekan. Wystepuja
lokalne uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane dziataniem czynnikéw
atmosferycznych 1 zaciekami wody z dachu. Wystepuja réowniez uszkodzenia tynku
cokotowego, spowodowane dziataniem wody rozbryzgowej. Stwierdzono wystepowanie
widocznych zabrudzen i przebarwien oraz niewielkich zarysowan i peknie¢ tynkdéw na
powierzchni elewacji

Uszkodzenia dachu:

Na dachu, w miejscach przejs¢ przez stropodach murowanych kominéw wentylacyjnych oraz
przejs¢ rur wentylacyjnych stwierdzono niewystarczajace wywinigcie papy, co moze
powodowaé przecieki wody do wnetrza budynku podczas wigkszych opaddéw deszczu.
Dodatkowo zauwazono lokalne odrywanie si¢ papy od $cian attyk. Na pozostatej potaci
dachowej nie stwierdzono uszkodzen oraz potencjalnych miejsc gdzie moga wystgpowac
przecieki. Stan rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich oceniono jako dobry.
Widoczne zanieczyszczenia rynien, miejscowa korozja obrobek oraz uszkodzenia lgczen

orynnowania z wykrytymi nieodpowiednimi pochyleniami.



Uszkodzenia pozostatych elementow:

Stwierdzono znaczne uszkodzenia elewacji komina zewnetrznego oraz murkow
w strefie wejscia gldéwnego do budynku. We wskazanych miejscach wystepuje oderwanie
styropianu od elementdw konstrukcji. W strefie przy cokotowej zauwazalne miejscowe
spekania i zapadnigcia betonowej opaski wokdét budynku. Studnie do$wietlajace z ubytkami
betonu i pgknigciami. Kraty okienne i pozostate elementy stalowe ze §ladami korozji
i zabrudzeniami. Widoczne ubytki na powierzchni schodéw zewngtrznych. Brak porgczy
schodowej przy wejsciu gtownym do budynku.

Wystepujace uszkodzenia przedstawiono w dokumentacji fotograficznej zataczonej do

niniejszej dokumentacji projektowe;.

5. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
5.1.Zakres projektowy

Zakres prac budowlanych obejmuje:
- naprawe¢ cokotu budynku, odtworzenie tynku oraz malowanie farba silikonowa, o wyzszej
odpornosci na dziatanie czynnikow zewnetrznych,
- naprawg elewacji w miejscach uszkodzen mechanicznych, uszkodzen spowodowanych
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz zewngtrznych,
- demontaz istniejacych warstw ocieplenia w miejscach oderwania si¢ izolacji termicznej od
konstrukcji $cian oraz ponowny, prawidlowy montaz wraz z wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j,
- wymiang oraz dostawe i montaz parapetow okiennych we wskazanych miejscach,
- wymiang oraz dostawe i montaz balustrad oraz pochwytéw zewngtrznych,
- wymiang kratek wentylacyjnych oraz puszek ztaczy kontrolnych instalacji odgromowej,
- malowanie elewacji w zatwierdzonej kolorystyce elewacji,
- naprawg istniejacych schodoéw zewnetrznych (doj$¢ do budynku),
- naprawe murkow studni doswietlajacych oraz oparcia skrzynki gazowej,
- oczyszczenie 1 zabezpieczenie poprzez malowanie elementow stalowych, krat okien i studni
doswietlajacych, skrzynki gazowej,
- naprawa potaci dachowej w miejscach polaczenia z attyka i kominkami wentylacyjnymi oraz
miejscach wystepowania potencjalnych przeciekow dachu,
- wymiang wytazu dachowego,
- wykonanie elewacji komindw murowanych,

- oczyszczenie rynien oraz rur spustowych.



5.2.0pis prowadzenia rob6t remontowych

5.2.1. Naprawa cokolu budynku, odtworzenie tynku oraz malowanie farbg silikonowa, o

wyzszej odpornosci na dzialanie czynnikow zewnetrznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ demontazu opaski budynku Podtoze nalezy
oczys$ci¢ z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczow, efektow porazenia biologicznego (grzyby, algi, itp.) za pomoca
dedykowanych przez producenta preparatow. Podloze powinno by¢ stabilne, suche i
rowne — nalezy sku¢ ztuszczony i luzny tynk oraz uzupeli¢ nieréwnosci i ubytki
produktami, zgodnie z karta techniczng producenta. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych
z odtworzeniem tynku oraz malowaniem powierzchni¢ cokotu nalezy odpowiednio
zagruntowaé. Cokot nalezy pomalowaé farbg silikonowa w kolorze RAL 7024.
Przewiduje sig, ze faczna powierzchnia cokotu konieczna do naprawy wynosi ok. 20%

powierzchni cokotu. Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ opaske budynku.

5.2.2. Naprawa elewacji w miejscach uszkodzen mechanicznych, uszkodzen
spowodowanych dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz zewnetrznych
(uszkodzen mechanicznych)

Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie oceni¢ stan elewacji oraz okresli¢ zakres
uszkodzen. Nalezy zatozy¢, ze do naprawy jest ok. 2% calej powierzchni elewacji
(z wylaczeniem miejsc wskazanych w dokumentacji rysunkowej). Uszkodzone miejsca
oczysci¢ z luznych, kruszacych si¢ fragmentow tynku. Usunac¢ kurz, brud oraz ewentualne
wykwity soli. Na oczyszczone miejsce nanie$¢ odpowiedni grunt wzmacniajacy
1 zmniejszajacy chtonnos$¢ podtoza. Pozostawi¢ do wyschnigcia zgodnie z zaleceniami
producenta, a nastgpnie nalozy¢é warstwe tynku, starajac si¢ dopasowac fakturg do
istniejacej elewacji. Finalnie pomalowaé elewacje¢ farba silikonowa, zgodnie z karta

techniczng wybranego producenta i zatwierdzong kolorystyka.

5.2.3. Demontaz istniejacych warstw ocieplenia w miejscach oderwania si¢ izolacji
termicznej od konstrukeji $cian oraz ponowny, prawidlowy montaz wraz z
wykonaniem warstwy wykonczeniowej
W miejscach odspojenia warstwy izolacji termicznej od konstrukcji §cian (wejscie do
budynku oraz komin zewnetrzny) nalezy dokona¢ rozbidrki istniejacych warstw elewacji.
Nastgpnie powierzchni¢ nalezy oczysci¢, odpowiednio zagruntowaé a nastgpnie
odtworzy¢ warstwy elewacji z uzyciem styropianu o gr. 2 cm. Calg powierzchni¢ po

zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojnej, nalezy



doktadnie wyréwna¢é. W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych nalezy wklei¢ aluminiowe
listwy narozne. Na wyszpachlowang $ciane po zeszlifowaniu wszelkich nieréwnosci
natozy¢ grunt tynkarski nastepnie natozy¢ tynk silikatowo-silikonowy a nastepnie
pomalowac farba silikonowa, zgodnie z kartg techniczng wybranego producenta. W strefie
wejscia gtownego do budynku nalezy zastosowac styropian ekstrudowany XPS o gr. 2 cm,
natomiast izolacj¢ komina wykona¢ ze styropianu EPS.

W ramach prac nalezy zdemontowac istniejace ptyty z murkow znajdujacych przy wejsciu
gléwnym oraz zamontowac¢ nowe ptyty kamienne o gr. 2 cm. Plyty powinny wystawac 4

cm poza lico $ciany.

5.2.4. Wymiana oraz dostawa i montaz parapetéw okiennych.
W miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej, nalezy dokona¢ wymiany
uszkodzonych oraz dostawy i montazu brakujacych parapetow z blachy powlekanej o gr.
0,75 mm. Kolor: brazowy, odpowiadajacy kolorystyce obecnie zamontowanych

parapetow.

5.2.5.Wymiana oraz dostawa i montaz balustrad oraz pochwytéw zewnetrznych.
W miejscach wskazanych w dokumentacji rysunkowej nalezy dokona¢ wymiany oraz
dostawy i montazu balustrad/pochwytow zewnetrznych. Elementy projektuje si¢ jako
stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze RAL 7024. Konstrukcja
balustrad z profili zamknigtych o wymiarach 20x40 mm oraz 15x15 mm. Pochwyty nalezy
wykona¢ jako drewniane, dgbowe o przekroju okraglym o $rednicy 40 mm. Elementy
drewniane muszg zosta¢ zabezpieczone systemem farb w celu ochrony przed dzialaniem
czynnikow atmosferycznych, biologicznych (np. grzyby, owady) oraz zapewnienia

trwatosci 1 estetyki wykonczenia.

5.2.6. Wymiana kratek wentylacyjnych oraz puszek zlaczy kontrolnych instalacji
odgromowej.
Nalezy dokona¢ wymiany wszystkich kratek wentylacyjnych oraz puszek zlaczy
kontrolnych instalacji odgromowej. Kolorystyka powinna by¢ zgodna z kolorystyka

elewacji, na ktorej znajduje si¢ dany element.

5.2.7. Malowanie elewacji.
Malowanie elewacji ma na celu od§wiezenie estetyki budynku, zabezpieczenie §cian
przed wplywem warunkow atmosferycznych oraz przedtuzenie trwatosci zastosowanych

materiatdw wykonczeniowych. Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania powierzchni,



ktore obejmuje oczyszczenie elewacji z kurzu, brudu, thuszczéw oraz zluszczonych
warstw farby i1 tynku. W przypadku wystgpowania nalotéw biologicznych, takich jak
grzyby czy porosty, konieczne jest zastosowanie preparatdéw biobdjczych. Ubytki
1 nierdwno$ci powinny zosta¢ wypelnione zaprawami wyrdwnujacymi, a cala
powierzchnia zagruntowana w celu poprawy przyczepnosci farby i zmniejszenia
chlonnosci podtoza. Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé wszystkie przejécia
elementow przez warstwy elewacji pod katem szczelno$ci i estetyki oraz dokonac
ewentualnej naprawy.

Do malowania nalezy wybra¢ farbg elewacyjna silikonowa odporng na dziatanie
promieniowania UV, wilgo¢, zmienne temperatury oraz zabrudzenia. Farba powinna by¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta, w tym odpowiednio rozcienczona, jesli to
wymagane. Malowanie rozpoczyna si¢ od nalozenia pierwszej warstwy przy uzyciu
walka, pedzla lub natrysku, w zalezno$ci od struktury elewacji. Po wyschnigciu pierwszej
warstwy naktada si¢ druga warstwe, aby uzyska¢ rownomierne krycie i maksymalng
ochrong. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C oraz przy wilgotno$ci
powietrza ponizej 80%, unikajac opadow deszczu, silnego wiatru 1 bezposredniego
nastonecznienia powierzchni.

Po zakonczeniu malowania nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, zwracajac uwage na
rownomierno$¢ pokrycia i zgodno$¢ kolorystyki z projektem. Na koniec usuwa si¢
zabezpieczenia, takie jak folie ochronne, oraz oczyszcza teren roboczy. Efektem
malowania bedzie od$§wiezony wyglad elewacji, zwigkszona odpornos¢ na dzialanie
czynnikow zewnetrznych oraz wydluzenie trwatosci i estetyki budynku. Dzieki
odpowiedniemu przygotowaniu powierzchni i zastosowaniu wysokiej jako$ci materiatow

efekt prac bedzie trwatly i skuteczny.

5.2.8. Naprawa istniejacych schodéw zewnetrznych, doj$¢ do budynku

Naprawa istniejacych schodow zewnetrznych (doj$¢ do budynku) ma na celu poprawe ich
bezpieczenstwa, funkcjonalnosci oraz estetyki, przy jednoczesnym wydtuzeniu trwatosci
konstrukcji. Prace obejmujg zarowno oceng techniczng, jak i kompleksowe dzialania
naprawcze, dostosowane do stanu technicznego schodow.

Prace rozpoczynaja si¢ od doktadnej inspekcji schodow w celu oceny stopnia uszkodzen,
takich jak pekniecia, wykruszenia, nieréwnosci czy Iluzne elementy. Uszkodzone
fragmenty stopni i podstopnic nalezy sku¢ i oczy$ci¢, a powierzchnie przygotowac
poprzez usunigcie kurzu, brudu i thuszczu. W miejscach wymagajacych interwencji stosuje
si¢ odpowiednie zaprawy naprawcze, zgodne z charakterystyka podloza i przeznaczeniem
schodow. Nalezy wyrowna¢ powierzchnie stopni, zapewniajac odpowiednie spadki dla

odptywu wody.



W przypadku konstrukcji betonowych moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych
srodkdw wzmacniajacych, takich jak siatki zbrojace lub specjalne powtoki ochronne.
Na schodach zewngtrznych oraz dojsciach do budynku nalezy wykona¢ nowa posadzke
z zywicy epoksydowej o antypos$lizgowosci R11.

Po zakonczeniu prac naprawczych schody poddaje si¢ kofcowej kontroli jakosci,
weryfikujac ich stabilno$¢, rownos¢ oraz estetyke. Prace konczy uporzadkowanie terenu
roboczego 1 usunigcie zabezpieczen. Dzigki naprawie schody bedg bezpieczne
w uzytkowaniu, estetyczne oraz odporne na dalsze uszkodzenia zwigzane z dziataniem
czynnikow atmosferycznych i eksploatacja.

Przed kazdy wejsciem do budynku nalezy zamontowac systemowe wycieraczki

zewngtrzne, wpuszczane, po uprzednim wykonaniu obnizenia.

5.2.9. Naprawa murkow studni doswietlajgcych oraz oparcia skrzynki gazowej
Naprawa murkow studni dos$wietlajacych oraz oparcia skrzynki gazowej obejmuje
przywrdocenie ich funkcjonalnosci, estetyki i1 trwalosci, zapewniajac bezpieczne
uzytkowanie oraz ochrone¢ przed dalszym niszczeniem. Prace rozpoczynaja si¢ od
szczegotowej inspekcji w celu oceny stopnia uszkodzen, takich jak spgkania, wykruszenia
czy odspojenia tynku, betonu. Nastgpnie usuwa si¢ luzne fragmenty tynku, betonu i
warstw wykonczeniowych oraz oczyszcza powierzchnie z kurzu, thuszczéw, brudu i
ewentualnych nalotow biologicznych. Wyréwnanie poditoza odbywa si¢ poprzez skucie
nierownosci i zastosowanie zapraw naprawczych dopasowanych do charakterystyki
podtoza. W razie potrzeby murki nalezy wzmocni¢ siatka zbrojaca lub odpowiednimi
warstwami wzmacniajacymi. Po przygotowaniu powierzchni nalozone zostaja nowe
warstwy wykonczeniowe tynku mozaikowego, ktore zapewniaja odporno$¢ na wilgo¢ i
zmienne warunki atmosferyczne. Na zakonczenie prac przeprowadza si¢ kontrolg jakoSci,
weryfikujgc stabilnos¢, rowno$¢ oraz estetyke wykonania, a teren roboczy zostaje
uporzadkowany. Dzigki wykonanym naprawom murki i oparcie skrzynki gazowej zostang
trwale zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz zachowaja swoje funkcje uzytkowe

1 estetyczne.

5.2.10. Oczyszczenie i ponowne malowanie elementéw stalowych, krat, skrzynki
gazowej.
Powierzchni¢ w/w elementow nalezy oczys$ci¢ do stopnia wymaganego przez stosowang
do malowania farbe i odthusci¢. Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2 krotne pokrycie
i pomalowanie farbami antykorozyjnymi w kolorze zgodnym z zalagczonym do
opracowania projektem kolorystyki. Naktada¢ je pedzlem lub za pomocg natrysku,

przynajmniej w dwoch warstwach o tacznej grubosci min. 0,04 mm lub zgodnie z



zaleceniami producenta. Zastosowa¢ odpowiednig farb¢ podktadows. Wierzchnie
pokrycie farba lub emalig nalezy wykonaé niezwlocznie, gdy tylko podktad wyschnie,
gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dlugotrwate oddziatywanie czynnikoéw
atmosferycznych. Kolorystyka zgodna z cze$cia rysunkowa. Technologia wykonywania
prac malarskich powinna by¢ zgodna z zaleceniami danego producenta (sposob

przygotowania powierzchni, gruntowanie, malowanie itd.).

5.2.11. Naprawa polaci dachowej w miejscach polaczenia z attyka oraz kominkami

wentylacyjnymi, oraz miejscach przeciekow.

Naprawa potaci dachowej obejmuje usuniecie usterek w miejscach polaczen z attyka,
kominkami wentylacyjnymi oraz w obszarach zidentyfikowanych przeciekow w celu
zapewnienia szczelno$ci dachu i poprawy jego odpornosci na warunki atmosferyczne.
Prace rozpoczynaja si¢ od usunigcia luznych i uszkodzonych warstw pokrycia dachowego
oraz oczyszczenia powierzchni z zabrudzen. W miegjscach potencjalnych przeciekow
przeprowadza si¢ usunigcie uszkodzonych fragmentow pokrycia i zastosowanie nowej
warstwy uszczelniajacej, takiej jak masy bitumiczne, tasmy uszczelniajace oraz papa
termozgrzewalna. W ramach naprawy wymienia si¢ lub odnawia obrobki blacharskie w
polaczeniach z attyka oraz kominkami murowanymi. Obrobki nalezy wykona¢ wyzej od
istniejacych tak aby papa zostata wywinigta na kominek minimum 15 cm, zgodnie z
dokumentacja rysunkowa. Przy kominach murowanych nalezy wykona¢ kliny ze
styropianu, majace na celu poprawe splywu wody opadowej, eliminacje zastojow oraz
zabezpieczenie styku komina z potacia przed ewentualnymi przeciekami. Po wiasciwym
zamocowaniu klinow oraz obrobek blacharskich
1 sprawdzeniu poprawnosci utozenia wykonuje si¢ warstwe wierzchnia z wywinieciem na
wczesniej wykonang obrobke blacharska. Nastepnie nalezy uszczelni¢ potaczenie obrobki
blacharskiej z kominkiem. Na zakonczenie wykonuje si¢ kontrole jako$ci naprawy,
przeprowadzajac testy szczelno$ci poprzez nawodnienie powierzchni i sprawdzajac
trwato$¢ oraz zgodno$¢ prac z dokumentacjg techniczng. Celem naprawy jest
wyeliminowanie probleméw z przeciekami, zwigkszenie szczelnosci oraz trwatosci
dachu, co zabezpiecza wnetrze budynku przed wilgocia i wydtuza zywotnos¢ konstrukeji

dachowe;j.

5.2.12. Wymiane wylazu dachowego.
Projekt przewiduje wymiang wytazu dachowego dostgpnego z klatki schodowej. Nowy
wytaz o wymiarach okoto 90x90 cm bedzie posiadat prosta podstawe i jednoskrzydtowa
konstrukcj¢. Zostanie on wyposazony w odpowiednie uszczelnienia oraz obrobki

blacharskie, aby zapewni¢ szczelno$¢ i trwalos¢ potaczenia z pokryciem dachowym.



Dodatkowo planuje si¢ montaz sktadanej drabiny, umozliwiajacej bezpieczny i wygodny
dostep na dach. Wymiana wylazu dachowego ma na celu poprawe funkcjonalnosci oraz
bezpieczenstwa uzytkowania. Po zakonczonej wymianie nalezy odtworzy¢ izolacje

termiczng oraz warstwe¢ nawierzchniowa dachu.

5.2.13. Oczyszczenie rynien oraz rur spustowych
Oczyszczenie rynien i rur spustowych jest niezbedne dla zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania systemu odprowadzania wody deszczowej i ochrony budynku przed
zawilgoceniem. Czyszczenie rynien polega na recznym usuwaniu lisci, gatezi i innych
zanieczyszczen, a nastgpnie ptukaniu rynien wodg pod ci$nieniem w celu pozbycia si¢
drobniejszych osadow. W przypadku rur spustowych, w razie zatorow, stosuje si¢ spirale

kanalizacyjng Iub wode pod duzym cisnieniem, aby udrozni¢ przeptyw.

5.2.14. Ogrodzenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem projektuje si¢ wymiane ogrodzenia wraz z furtkami
1 bramami — w zakresie wskazanym w dokumentacji rysunkowej. Wszystkie elementy
ogrodzenia znajduja si¢ w catosci na dziatkach nalezacych do inwestora.

Projektowane ogrodzenie to system przemystowy, stalowy, panelowy, ocynkowany
ogniowo 1 malowany proszkowo w kolorze istniejacego, czesciowo wymienionego
ogrodzenia. Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,20 m.

Projektuje si¢ montaz bram dwuskrzydlowych oraz furtek zapewniajacych dostep do
terenu. Wszystkie elementy s3 ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze

dostosowanym do istniejacego ogrodzenia.

5.3.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie materialty musza by¢ zgodne z normami technicznymi i dopasowane do
specyfiki obiektu. Tynki, farby i inne wykonczenia powinny by¢ odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Materialy stosowane do naprawy konstrukcji i elewacji
muszg by¢ trwate, zgodne z kartami technicznymi producentéw oraz posiada¢ wymagane
atesty 1 certyfikaty. Wszystkie prace musza by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i sztukg budowlana.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac, musi uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajgcego i/lub inspektora nadzoru dla probek wszystkich materialow
proponowanych do zastosowania na obiekcie. Doktadng list¢ probek do zatwierdzenia nalezy
ustali¢ z Zamawiajagcym. Wykonawca, na wlasny koszt, przekaze Zamawiajacemu i/lub

inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia probki wraz z dokumentami odniesienia (karty
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materialowe, atesty, certyfikaty, aprobaty, normy, opinie itd.) materiatow przewidzianych do
wbudowania. Kazda probka musi by¢ wyraznie opisana co do: producenta, gtéwnych cech
charakterystycznych. Do kazdej probki materiatu lub wyrobu Wykonawca zataczy komplet
dokumentow dopuszczajacych do wbudowania oraz etykietg z opisem.

Zatwierdzenie materialu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosé
1 prawidlowo$¢ przyjetego rozwigzania.

Podano wymagane parametry techniczne dla materialow budowlanych. W przypadku
stosowania materialow pomocniczych, dodatkowych lub uzupelniajacych, nalezy uzywac
materialow systemowych, ktore sg kompatybilne z okreslonymi materiatami budowlanymi
wymienionymi w dokumentacji. Wszystkie materiaty tego typu powinny by¢ zatwierdzone

przez producenta systemu oraz spetnia¢ odpowiednie normy i wytyczne techniczne.

5.3.1.Farba silikonowa

Gestosé: 1,42 g/em?

Potysk: G; — mat

Grubo$¢ powtoki: 100 <E3 <200 pm

Wspotczynnik przenikania pary wodnej: $redni 15 < V2 < 150 g/m*d
Przepuszczalno$¢ wody: mata W5 < 0,1 kg/m?h®>

Réwnowazny opdr dyfuzyjny Sq dla jednej warstwy: 0,14 m — 1,4 m
Sita krycia: klasa 2

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531): 1

Kolor: wg dokumentacji rysunkowe;j

5.3.2.Tynk mozaikowy
Gestosé: ~1,7 g/em?
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: V»
Absorpcja wody: W»
Przyczepnos¢: 0,35 MPa
Opor dyfuzyjny: 0,14 m — 1,4 m

Kolor: wg dokumentacji rysunkowej

5.3.3.Styropian EPS

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 100 kPa

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu: > 70 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: > 115 kPa

13



5.3.4.Styropian XPS

Wspolezynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu: > 200 kPa
Nasigkliwos$¢ wodg przy dtugotrwatej dyfuzji: <0,7%

5.3.5.Papa
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Gr. min 5,2mm
gietko$¢ w niskiej temperaturze do -20 °C.
Wktadka z widkniny poliestrowej
Bitum modyfikowany SBS

5.3.6.Zywica epoksydowa

Antyposlizgowosé: R11

Przyczepno$¢: >1,5N/mm2 wg PN-EN 4624

Odporno$¢ na $cieranie ~ 63 mg: (CS 10/1000/1000) (7dni/+23°C)
Twardo$¢ Shore'a D ~76 (7 dni / +23 °C) (DIN 53 505)
Odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych UV

Wysoka wytrzymato$¢ na szorowanie i srodki czystosci

Nawierzchnia mrozoodporna

5.3.7.Wycieraczki zewnetrzne

Wycieraczka zewnetrzna przed drzwiami wejsciowymi do budynku systemowa, stalowa
ocynkowana z kraty dwudzielnej 11x34mm, perforowanej, na obu kierunkach weciskana,

wneka pod wycieraczke wpuszczana w nawierzchni¢ zewngtrzng, krawedz z katownika z

blachy kwasoodpornej L 30x30x5.

5.3.8.Plyty kamienne wienczace murki wejSciowe

Plyty kamienne 2 cm o wymiarach 60x 60 cm, granitowe w kolorze jasnoszarym.

5.3.9.Wytaz dachowy

Wytaz dachowy o wymiarach okoto 90x90 cm, na podstawie prostej o wysokosci 50 cm od
poziomu mocowania do konstrukcji dachu, wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25
mm z izolacjg termiczng z welny mineralnej o grubosci 40 mm. Koputa wytazu poliweglanowa,
komorowa, dwupowlokowa, przezroczysta, zabezpieczona przed dzialaniem UV, odporna na

warunki atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne, o klasie odpornosci ogniowej B-s1,d0 i

wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m?K.
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Wylazy wyposazone w sitowniki oleopneumatyczne w celu utatwienia otwierania i utrzymania
wytazu w pozycji otwartej. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ wytazy w uchwyty zewngtrzne do
otwierania oraz zamki zewnetrzne zapewniajace zabezpieczenie przed nieautoryzowanym

dostgpem.

5.3.10. Ogrodzenie panelowe

System ogrodzeniowy sktada si¢ z nastgpujacych elementow:
Stupki systemowe o profilu zamknigtym, prostokgtnym, do montazu paneli za pomocg obejm.
Profil stupa: 60x40x1,5 mm.
Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, a nastgpnie malowane proszkowo (grubos¢ powtoki
min. 60 um).
Stupki zakonczone systemowym kapturkiem.
Fundamenty w postaci wylewanych ,,szklanek” na budowie o $rednicy min. 25 cm i
glebokosci posadowienia w gruncie min. 60 cm.
Panele ogrodzeniowe wykonane z drutu stalowego ocynkowanego (min. 40 g/m?), malowane
proszkowo (powtoka poliestrowa min. 100 pum).
Wymiary paneli: szeroko$¢ 2500 mm.
Zakonczone jednostronnie pionowymi drutami (tzw. zebami) o dtugosci 30 mm — do montazu
u gory .
Oczka: 200x50 mm oraz 100x50 mm w miejscach profilowania.

Srednica drutu: min. 4,00 mm.
Obejmy montazowe — wykonane ze stali ocynkowanej i powlekanej poliestrem, o wymiarach
40x60 mm.
Typy obejm: posrednie, narozne i koncowe.
Laczenie obejm przy pomocy $rub z nakretkami samozrywalnymi.
Podmuréwka betonowa — prefabrykowana, w postaci ptyt o wymiarach 250x25x4 c¢m,
montowanych na systemowych ceownikach stalowych ocynkowanych, mocowanych do

bokoéw stupkow.

5.3.11. Bramy i furtki
Wypehienie bram i furtek stanowig pionowe ksztattowniki stalowe zamknigte. Siatka

wypelniajgca — analogiczna jak w panelach ogrodzeniowych.
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Lokalizacja i parametry bram i furtek:

1. Bramanr 1 -z furtka od ul. Dabrowieckiej
Brama dwuskrzydtowa: 2x250 cm = 500 cm
Furtka: szeroko$¢ min. 100 cm
Wysoko$¢: 120 cm
Brama 1 furtka otwierane do wewnatrz
Stupki: min. 100x100x4,00 mm
Profile skrzydet i furtek: 60x40x1,5 mm
2. Brama nr 2 — furtka od ul. Dabrowieckiej
o Furtka: szeroko$¢ min. 100 cm, wysoko$¢ 120 cm
o Otwierana do wewnatrz
o Shupki: min. 100x100x4,00 mm
o Profil: 60x40x1,5 mm
3. Brama nr 3 -z furtka od ul. Bydgoskiej
Brama dwuskrzydtowa: 2x200 cm = 400 cm
Furtka: szeroko$¢ min. 100 cm
Wysokos¢: 120 cm
Brama i furtka otwierane do wewnatrz
Stupki: min. 100x100x4,00 mm
Profile skrzydet i furtek: 60x40x1,5 mm
4. Bramanr 4 —z furtka od ul. Bydgoskiej
o Parametry jak Brama nr 3
5. Brama nr 5 - furtka od strony boiska do pilki plazowej
Furtka: szeroko$¢ min. 100 cm, wysoko$¢ 120 cm
Otwierana do wewnatrz
Stupki: min. 100x100%4,00 mm
Profil: 60x40%1,5 mm

O 0O O O O O

o O O O O O

0O O O O

6. Ochrona przeciwpozarowa
Projektowane prace nie zmieniajg uwarunkowan ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego

budynku. Projektowane zmiany nie stanowig odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy ani

zmiany sposobu uzytkowania obiektu, nie zmieniajg warunkow ewakuacji i drég ewakuacyjnych.



7. Dokumentacja zdjeciowa

Zdj. 1 Uszkodzony cokot budynku

Zdj. 2 Uszkodzony cokot budynku
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SmES R e =

3 Uszkodzona puszka ztgcza kor;trolnego instalacji
odgromowej

’Z-dj.

Zdj. 5 Uszkodzone schody, dojscie do budynku Zdj. 6 Uszkodzenie elewacji wynikajqce z
przecieku/nieszczelnosci dachu
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Zdj. 7 Uszkodzenie elewacji budynku - Zdj. Odspdjajch sie warstwa izolacji od murkow przy
odspajajgcy sie tynk wejsciu gtownym do budynku

Zdj. 9 Odspajajgca sie warstwa izolacji od murkéw przy wejsciu gtdwnym do budynku
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Zdj. 10 Uszkodzone ptyty na murkach przy wejsciu Zdj. 11 Uszkodzona powtoka malarska krat okiennych

gtéwnym, przeznaczone do wymiany

Zdj. 12 Odspajajgca sie od komina warstwa izolacji termicznej
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Zdj. 14 Wytaz dachowy przeznaczony do wymiany

Zdj. 15 Nieszczelnos¢ przejscia komink went/acyjnego
przez pokrycie dachowe
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Zdj. 16 Brak wyprofilowanego spadku potaci dachowej, nieszczelnos¢ przy kominie wentylacyjnym

Zdj. 17 Nieszczelnos¢ przejscia komina przez pokrycie dachowe
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Widok &ciany b6—7/

Wymiana puszki

Widok &ciany 5—06

Wymiana kratki wentylacyjnej

zlqcza kontrolne

go instalacji odgromowe;j

IE

Oczyszczenie i odmalowanie rury Zeliwnej

kolor: ciemny szary

Widok sciany 5—4

Widok &ciany 1-6

Wymiana oktadzin z kamienia

Oczyszczenie i odmalowanie rury zeliwnej

Oczyszczenie i malowanie krat studni doswietlajgcych

Wymiana oktadzin z kamienia

kolor: ciemny szary

Zerwanie istniejqcych warstw elewacji i odtworzenie

Naprawa. szpachlowanie i wykonanie tynku mozaikowego
wewngtrz i na zewnqtrz kazdej studni

kolor: ciemny szary

L i
i —

Naprawa. szpachlowanie i wykonanie tynku mozaikowego

wewngtrz i na zewnqtrz kazdej studni

FARBA SilLIKONOWA,
FARBA SilLIKONOWA,
FARBA SilLIKONOWA,
FARBA SilLIKONOWA,
FARBA SilLIKONOWA,
FARBA SilLIKONOWA,

| | [N

| §

H

KOLORYSTYKA ELEWACJI
FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 7024
KOLOR:
KOLOR:
KOLOR:
KOLOR:
KOLOR:
KOLOR:

RAL 9018
RAL 9016
RAL 1016
RAL 5012
RAL 6037
RAL 3028

()

Montaz wycieraczek wpuszczanych

Wymiana oktadzin z kamienia

Dostawa i montaz pochwytu drewnianego

i

Wykonanie zywicy epoksydowej,

olor: jasny szary

Wymiana pochwytu na drewniany

podstopnice: ciemny szary

Zerwanie istniejqcych warstw elewacji i odtworzenie

22

SCHEMAT BUDYNKU

2 6 8%—.9 11
10
5
12 13
17 16
3 1819 15LnA—14

20

A\
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Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

LOKALIZACJA:

Szkota Podstawowa im. M. Kopernika

ul. Bydgoska 8
86-014 Sicienko

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN PODPIS
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OPRACOWAL: DANIEL SOLTYS 16.12.2024
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Widok sciany 11-12 Widok sciany 10-11 Widok sciany 9-10 Widok sciany 8-9

I Dostawa i montaz parapetu
I Dostawa i moptaz parapetu

Widok sciany 7-8

Oczyszczenie i malowanie krat okiennych

kolor: brqzowy

Montaz wycieraczki wpuszczanej

SO SO

P W W

NSNS

NS
KX XXX X

V. W.W.W W.N AANAANNIN

czyszczenie i malowanie krat okiennych
kolor: brqzowy

Montaz wycieraczki wpuszczanej

Wykonanie zywicy epoksydowej, kolor: jasny szary
podstopnice: ciemny szary
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Widok sciany 15-16 Widok sciany 14-15 Widok sciany 15-14 Widok sciany 12-13

Wymiana kratki wentylacyjnej

3

—— Wymiana puszki zlqcza kontrolnego instalacji odgromowej

Wymiana puszki ztgcza kontrolnego instalacji odgromowej

Oczyszczepie, odmalowanie ‘skrzynki gazowej na kolor Zolty Wymiana kratki wentylacyjnej Wymiana kratki wentylacyinej Montaz wycieraczki wpuszczanej
oraz prawidlowe oznakowanie

) Wymiana kratki wentylacyjnej Wymiana kratki wentylacyjnej Wymiana kratki wentylacyjnej Wymiana_kratki wentylacyjnej
Odtworzenie murkdw pod skrzynkq gazowgq
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Widok sciany 16-17

Wymiana parapetu

Wymiana kratki wentylacyjnej

Wymiana kratki wentylacyjnej

Wymiana puszki ztqcza kontrolnego instalacji odgromowej

Oczyszczenie i odmalowanie rury zeliwnej

kolor: ciemny szary

Wymiana kratki wentylacyjnej

Wymiana kratki wentylacyjnej

I —
I I Vot o e Wymiana puszki ztgcza kontrolnego instalacji odgromowej

Wymiana kratki wentylacyjnej

| | [N

KOLORYSTYKA ELEWACJI
FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 7024
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 9018
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 9016
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 1016
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 5012
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 6037
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 3028

Wymiana kratki wentylacyjnej

Wymiana kratki wentylacyjnej
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REMONT ELEWACJI SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. MIKOt.AJA KOPERNIKA W SICIENKU

INWESTOR:

Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

LOKALIZACJA:

Szkota Podstawowa im. M. Kopernika

ul. Bydgoska 8
86-014 Sicienko

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL: JACEK KORKOSZ 16.12.2024 | KUP/0005/PBKb/20
OPRACOWAL: DANIEL SOLTYS 16.12.2024
WIDOK SCIAN ELEWACJI 16-17 skala 150 Neeys. g




Widok sciany 19-20 Widok sciany 18-19 Widok sciany 17-18

\Drobino do demontazu

Wymiana puszki z{gcza kontrolfil@go instalacji odgromowe;j

Montaz wycieraczki wpuszczanej

|]\Wymionq puszki ztqcza kontrolnego instalacji odgromowe;j Oczyszczenie i malowanie krat studni doswietlajqcych
kolor: ciemny szary

Wymiana puszki ztqcza kontrolnego instalacji odgromowej

Oczyszczenie i odmalowanie rury Zeliwnej
| kolor: ciemny szary
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Oczyszczenie i odmalowanie rury zeliwnej
kolor: ciemny szary

Ll

KOLORYSTYKA ELEWACJI SCHEMAT BUDYNKU REMONT ELEWACJI SZKOLY PODSTAWOWE J IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W SICIENKU

\ Howanie | wkonanie vk | I FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 7024 23 6 B 0 y INWESTOR LOKALIZACIA
dprawa. szpdchiowdnic | w ondnie_ynku_mozaikoweqgo . 5 7 10 Gmina Sicienko Szkota Podstawowa im. M. Kopernika
wewnqtrz i na zewnqtrz kazdej studni [ ] FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 9018 4 ol . oL Mrotecka 9 L. Bydgoska 8
: . 17 16 86-014 Sicienko 86-014 Sicienko

[ ] FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 9016 PN Y e - y |

|:| FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 1016 A FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN PODPIS

[  FARBA SIlLIKONOWA, KOLOR: RAL 5012 / PROJEKTOWAL: | JACEKKORKOSZ | 16122024 | KUPI0OOS/PBKbI20

I  FARBA SlLIKONOWA, KOLOR: RAL 6037 | OPRACOWAL DANEL SOLTYS | 16.12.2026

I  FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 3028 ) 2 WIDOK SCIAN ELEWACJI 17-20 skala 15g NS




Widok sciany 20-21

Naprawa, doszczelnienie pokrycia dachowego oraz obrdbek blacharskich

Naprawa uszkodzen elewacji

Wymiana puszki ztqcza kontrolnego instalacji odgromowej | Montaz wycieraczki stalowej, wpuszczanej
Oczyszczenie i malowanie krat okiennych
Wymiana kratki wentylacyjnej kolor: brqzowy Wymiana_kratki_wentylacyjnej Naprawa uszkodzen elewacji Oczyszczenie i malowanie balustrady
kolor: brqzowy
l Wykonanie zywicy epoksydowej, kolor: jasny sgary
Dostawa i montaZ |ddrgdqt podstopnice: ciemny szary
Ir\l\Wymimn puszki zlqcza kontrolnego instalacji odgromowej

Oczyszczenie i malowanie krat okiennych Oczyszczenie i malowanie krat okiennych

kolor: brqzowy kolor: brqzowy

Oczyszczenie i malowanie krat okiennych
kolor: brqzowy

KOLORYSTYKA ELEWACJI SCHEMAT BUDYNKU REMONT ELEWACJI SZKOLY PODSTAWOWE J IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W SICIENKU

I FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 7024 . 23 & 89 y INWESTOR: LOKALIZACIA

. . 7 10 Gmina Sicienko Szkota Podstawowa im. M. Kopernika
[ ] FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 9018 4 ol . oL Mrotecka 9 L. Bydgoska 8

: . 17 16 86-014 Sicienko 86-014 Sicienko
[ ] FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 9016 2 L, = " y |
|:| FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 1016 A FUNKCJA IMEE, | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN PODPIS
[  FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 5012 / PROJEKTOWAL: | JACEKKORKOSZ | 16122024 | KUPIOOOS/PBKbI20
- FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 6037 I OPRACOWAL DANIEL SOLTYS 16.12.2024
I FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 3028 ) " WIDOK SCIAN ELEWACI 20-21 sala 15 Ny




Widok $ciany 21-22
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. XX XX X X XX
\ \ \ Naprawa uszkodzen elewaciji 0.0 0.0 ;>
Naprawa uszkodzen elewacji Naprawa uszkodzen elewacii d ; 2 ;>1;
> XXX >
Oczyszczenie i odmalowanie rury Zeliwnej
Oczyszczenie i odmalowanie rury Zeliwnej Wykonanie zywicy epoksydowej, kolor: jasny szary kolor: ciemny szary
kolor: ciemny szary podstopnice: ciemny szary Oczyszczenie i malowanie krat okiennych Oczyszczenie i malowanie krat okiennych
kolor: brqzowy kolor: brqzowy
KOLORYSTYKA ELEWACJI SCHEMAT BUDYNKU REMONT ELEWACJI SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W SICIENKU
I  ARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 7024 2.3 & 8 9 » INWESTOR LOKALIZACIA
. T 5 7 10 Gmina Sicienko Szkota Podstawowa im. M. Kopernika
[ ] FARBA SIlLIKONOWA, KOLOR: RAL 9018 12|_13 ol Mrotecka 9 uL. Bydgoska 8
: . 17 16 86-014 Sicienko 86-014 Sicienko
[ ] FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 9016 2 L, =g m y
|:| FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 1016 A FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEK PODPIS
[  FARBA SIlLIKONOWA, KOLOR: RAL 5012 / PROJEKTOWAL: | JACEKKORKOSZ |  16.12.2024 | KUP/0OOS/PBKbI20
- FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 6037 I OPRACOWAL: DANIEL SOLTYS 16.12.2024
I  FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 3028

2 20 WIDOK SCIAN ELEWACJI 21-22 skala 50 | Ms g




; Widok sciany 23-1 Widok sciany 22-23

\Noprowo uszkodzen elewaciji

Wymiana okfadzin z kamienia

Wymiana puszki ztqcza kontrolnego instalacji odgromowej/EI

Oczyszczenie i odmalowanie rury zeliwnej
kolor: ciemny szary

Oczyszczenie i malowanie krat studni dos$wietlajgcych

Oczyszczenie i odmalowanie rury zeliwnej
kolor: ciemny szary

N ' ‘ ‘ ' ‘ ‘ ' ‘ ‘ ' u Naprawa/odtworzenie murkéw studni doswietlajqgcych
kolor: ciemny szary

KOLORYSTYKA ELEWACJI SCHEMAT BUDYNKU REMONT ELEWACJI SZKOLY PODSTAWOWE J IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W SICIENKU
Naprawa. szpachlowanie i wykonanie tynku mozaikowego FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL 7024 2 s e 8 o y INWESTOR: LOKALIZACJA:
wewngtrz i na zewnqtrz kazdej studni ) ! L - 7 %o | Gmina Sicienko Szkota Podstawowa im. M. Kopernika
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 9018 12 13 ul. Mrotecka 9 ul. Bydgoska 8
: . 17 16 86-014 Sicienko 86-014 Sicienko
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 9016 22— L, 119 15, e ,
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 1016 FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN PODPIS
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 5012 / PROJEKTOWAL: JACEK KORKOSZ 16.12.2024 | KUP/0005/PBKb/20
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 6037 I OPRACOWAL DANIEL SOLTYS 16.12.2024
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 3028 . 20 WIDOK $CIAN ELEWACJI 22-1 skala 4.5 Nerys g




Sciana pofudniowa

Sciana zachodnia

puszki zlgcza kontrolnego instalacji odgromowe;j

KOLORYSTYKA ELEWACJI
FARBA SilLIKONOWA, KOLOR: RAL 9018
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12 3 6 8 9

1
7 10
5 o
16
22— by qd—19 15

A

13

14

Sciana wschodnia

Oczyszczenie i malowanie stopni

Sciana pétnocna

Kolor: ciemnoszary

ymiana puszki ztgcza kontrolnego instalacji odgromowej

7"\

REMONT ELEWACJI SZKOtY PODSTAWOWEJ IM. MIKOt AJA KOPERNIKA W SICIENKU

INWESTOR:

Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

LOKALIZACJA:

Szkota Podstawowa im. M. Kopernika
ul. Bydgoska 8
86-014 Sicienko

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKQ DATA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL.: JACEK KORKOSZ 16.12.2024 | KUP/0005/PBKb/20
OPRACOWAL: DANIEL SOLTYS 16.12.2024
WIDOK SCIAN KOMINA A skala 150 Nrrys. g
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A — Naprawa kominkdw

Wywiniecie papy na wys. min 15 cm

Naprawa tynku, malowanie farbq w kolorze

RAL 7024

od pofaci dachowej

<Wywiniecie papy na wys. min 15 c¢m

s, > -
¢ od pofaci dachowe;j
Wykonanie kontrspadkdw ze styropianu
i pokrycie papq

B — Uszczelnienie przejscia rury papq na wys. min. 15 cm
C — Uszczelnienie attyki/potaci dachowej papq termozgrzewalng

D — Wymiana wylazu dachowego o wym. ok. 90x90 cm

REMONT ELEWACJI SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W SICIENKU

INWESTOR:

Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

A\

LOKALIZACJA:

Szkota Podstawowa im. M. Kopernika

ul. Bydgoska 8
86-01% Sicienko

FUNKCJA IMIE. | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL: JACEK KORKOSZ 16.12.2024 | KUP/0005/PBKb/20
OPRACOWAL: DANIEL SOLTYS 16.12.2024
WIDOK DACHU skala 1.950  NTTYS 4
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LEGENDA:

,)g/)( — istniejgce ogrodzenie do

/ — nowe ogrodzenie panelowe

187m+58m=245m
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SUOLT EIIEWACJ SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. MIKOLAJA KOPERNIKA

FUNKCJA IMIE, | NAZWIS NR UPRAWNIE
PROJEKTOWAL:| JACEK KORKOPBZ 16.12.2024 | KUP/0005/PBKb/20
OPRACOWAL: DANIEL SOETY

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

[ OKALIZACJA:
Szkota Podstawowa im. M.

INWESTOR:

Gmina Sicienko
Mrotecka 9
86—014 Sicienko

ul.
ul. Bydgoska 8
86014 Sicienkno

|' skala 1500 Nr rys.ﬂ_ 7]
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