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Remont Elewaciji Sicienko 2025 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 SCIANA 1-7
1/KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.1/0103-02
4,12*7+4,02*2+1,38"16+2,30*2 m?2 63,560
RAZEM 63,560
2|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1/0101-02
1,02*(192+20+10,07+93,10)-(4,12*7+4,02*2+1,38*16)*0,5+5,9+ |m?2 319,093
10+1,44+1,04+8,72
RAZEM 319,093
3|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkow w tynkach do 5% |m?2
d.1/0101-04 powierzchni (Zatozono zgodnie z dokumentacja 2% powierzchni
Sciany oraz 20% powierzchni cokotu)
poz.2*0,05 m2 15,955
RAZEM 15,955
4|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1/0101-07
poz.2 m2 319,093
RAZEM 319,093
5/ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy |mz2
d.1/0119-06 9904 |do 10 m nad poziomem terenu
poz.2-(0,5+5,9+10+1,44+1,04+8,72) m?2 291,493
RAZEM 291,493
6/ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie - malowanie co- |m?2
d.1/0119-06 9904 |kotdw
1,05%(0,5+5,9+10+1,44+1,04+8,72) m?2 28,980
RAZEM 28,980
7/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng wpustéw rur spustowych m
d.1{1212-25
0,72 m 1,400
RAZEM 1,400
8/KNR 4-01 Malowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - malowanie krat |m?2
d.1/1212-09 zabezpieczajgcych okna piwniczne
2,30,9+3,6"0,9 m?2 5,310
RAZEM 5,310
9/KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej szt.
d.1/0401-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w elewacji szt.
d.1/0322-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw mozaikowych z $cian na zaprawie cementowo-  |m2
d.1/0701-02 wapiennej
analogia
1,1*(0,9*1,1*2+2,25*1,1+0,9*1,1*2+3,6*1,1) m?2 11,435
RAZEM 11,435
12/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cia- |m?2
d.1/0505-03 nach
poz.11 m2 11,435
RAZEM 11,435
13/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - wycieraczki wpuszcza- |szt.
d.1/1219-03 ne w posadzke
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNR 13-23 Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu - usuniecie styropianu z  |ms3
d.1/0106-08 balustrad schodowych
(5,58"2+4,4*2+0,3"2)*0,02 m3 0,411
RAZEM 0,411
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.1/2612-01 ptyt styropianowych do balustrad
poz.14/0,02 m?2 20,550
RAZEM 20,550
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymoco- |szt.
d.1/2612-04 wanie plyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do $cian
z cegly
poz.15 szt. 20,550
RAZEM 20,550
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.1/2612-06 warstwy siatki na $cianach
poz.15 m?2 20,550
RAZEM 20,550
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18/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -|ms3
d.1/0212-05 rozbidrka czapek betonowych
0,2859*2 m3 0,572
RAZEM 0,572
19/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 |m?2
d.1/0219-05 cm - czapka z granitu ozdobnego na balustradach
0,953*2 m?2 1,906
RAZEM 1,906
20|KNR 4-01 Wymiana elementéw schoddw zewnetrznych - porecze m
d.1/0417-03
analogia
3,22 m 6,400
RAZEM 6,400
21|NNRNKB 202 |(z.lll) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury wstepnie szli- |m2
d.1/2124-04 fowanej ptaszczyzn o powierzchni ponad 1.0 m2
3,42+10,98 m?2 14,400
RAZEM 14,400
22|KNR 2-31 Remonty obiektéw z betonu o objetosci w jednym miejscu do 0.3 |m2
d.1{1409-01 m3 - naprawa uszkodzonych elementéw schodéw betonem na-
prawczym
poz.21 m2 14,400
RAZEM 14,400
23|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm za-|m2
d.1/1105-01 tarte na gtadko - warstwa wyréwnujgca pod zywice epoksydowg
poz.21 m2 14,400
RAZEM 14,400
24/KNR AT-33 Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R11 z zywicy - |m?2
d.1/0304-02 schody zewnetrzne
poz.21 m2 14,400
RAZEM 14,400
2 SCIANA 7-12
25/KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.2|0103-02
6,02*2+0,52+4,36+1,39*6+5,17*2+4,14*8+1,03*2+2,42 m?2 73,200
RAZEM 73,200
26|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2|0101-02
1,02%(11,34+26,45+11,9+142,80+44,37) - (6,02*2*0,74+0,52*0,3+ |m2 205,285
4,36*0,71+1,39*6*0,48+5,17*2*0,75+4,14*8*0,73+1,03*2*0,44+
2,42*0,52)+1,05+2,38+1,00+8,45+0,32+0,75
RAZEM 205,285
27|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% |m?2
d.2/0101-04 powierzchni (Zatozono zgodnie z dokumentacja 2% powierzchni
Sciany oraz 20% powierzchni cokotu)
po0z.26*0,05 m?2 10,264
RAZEM 10,264
28|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.2|0101-07
poz.26 m2 205,285
RAZEM 205,285
29|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie; tynk fakturowy |mz2
d.2/0119-06 9904 |do 10 m nad poziomem terenu
poz.26-(1,05+2,38+1,00+8,45+0,32+0,75) m?2 191,335
RAZEM 191,335
30|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie - malowanie co- |m?2
d.2|0119-06 9904 |kotdw
1,05*(1,05+2,38+1,00+8,45+0,32+0,75) m?2 14,648
RAZEM 14,648
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng wpustéw rur spustowych m
d.2|1212-25
0,363*2 m 0,726
RAZEM 0,726
32|KNR 4-01 Malowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - malowanie krat |m?2
d.2|1212-09
1,44*2 m?2 2,880
RAZEM 2,880
33|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - wycieraczki wpuszcza- |szt.
d.2/1219-03 ne w posadzke
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/NNRNKB 202 |(z.1ll) szlifowanie lub polerowanie rgczne do faktury wstepnie szli- |m2
d.2|2124-04 fowanej ptaszczyzn o powierzchni ponad 1.0 m2 granitu
1,08+5,50 m?2 6,580
RAZEM 6,580
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35/KNR 2-31 Remonty obiektéw z betonu o objetosci w jednym miejscu do 0.3 |m?2
d.2|1409-01 m3 - naprawa uszkodzonych elementéw schodéw betonem na-
prawczym
poz.34 m?2 6,580
RAZEM 6,580
36|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm za-|m?2
d.2|1105-01 tarte na gtadko - warstwa wyréwnujgca pod zywice epoksydowg
poz.34 m?2 6,580
RAZEM 6,580
37|KNR AT-33 Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R11 z zywicy - |m?2
d.2/0304-02 schody zewnetrzne
poz.34 m?2 6,580
RAZEM 6,580
38|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy w kolorze dopasowa- |m
d.2|2104-10 nym do istniejgcych parapetéw
analogia
2,572 m 5,000
RAZEM 5,000
3 SCIANA 12-16
39|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.3/0103-02
2,40*7+3,65*2+0,85*2+1,80+2,45 m2 30,050
RAZEM 30,050
40|KNR 2-31 Remonty obiektéw z betonu o objetosci w jednym miejscu do 0.3 |m2
d.3/1409-01 m3 - naprawa postumentu skrzynki gazowe;j
analogia
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cia- |m?2
d.3/0505-03 nach (podstawa skrzynki gazowej)
poz.40 m2 3,000
RAZEM 3,000
42|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.3/0101-02
1,02%(58,24+71,07+66,40+27,73)-(2,40*7*0,55+3,65*2*0,75+ m2 246,430
0,85*2*0,42+1,08+1,26)+9,00+13,62+11,91+1,76
RAZEM 246,430
43|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkow w tynkach do 5% |m?2
d.3/0101-04 powierzchni (Zatozono zgodnie z dokumentacjag 2% powierzchni
Sciany oraz 20% powierzchni cokotu)
poz.42*0,05 m2 12,322
RAZEM 12,322
44|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.3/0101-07
poz.42 m2 246,430
RAZEM 246,430
45|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy |mz2
d.3/0119-06 9904 |do 10 m nad poziomem terenu
poz.42-(9,00+13,62+11,91+1,76) m?2 210,140
RAZEM 210,140
46|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie - malowanie co- |m?2
d.3/0119-06 9904 |kotow
9,00+13,62+11,91+1,76 m?2 36,290
RAZEM 36,290
47/KNR 4-01 Malowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - malowanie ba- |m?2
d.3/1212-09 lustrady i skrzynki gazowej
1,05+1,53 m?2 2,580
RAZEM 2,580
48|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - wycieraczki wpuszcza- |szt.
d.3/1219-03 ne w posadzke
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej szt.
d.3/0401-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w elewaciji szt.
d.3/0322-02
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 SCIANA 16-17
51|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.4/0103-02
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4,91*23+3,75+4,03*3+3,4+1,75*2+9,47+3,97 m?2 149,110
RAZEM 149,110
52|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.4/0101-02
1,02*(289,60+88,90)-(3,63*23+2,52+2,88*3+2,38+1,07"2+7,63+ |m?2 305,260
2,98)+23,04+5,93
RAZEM 305,260
53|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkow w tynkach do 5% |mz2
d.4/0101-04 powierzchni (Zatozono zgodnie z dokumentacjag 2% powierzchni
Sciany oraz 20% powierzchni cokotu)
poz.52*0,05 m?2 15,263
RAZEM 15,263
54|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.4/0101-07
poz.52 m2 305,260
RAZEM 305,260
55|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie; tynk fakturowy |mz2
d.4/0119-06 9904 |do 10 m nad poziomem terenu
poz.52-(23,04+5,93) m?2 276,290
RAZEM 276,290
56|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie - malowanie co- |m?2
d.4/0119-06 9904 |kotow
23,04+5,93 m?2 28,970
RAZEM 28,970
57/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng wpustéw rur spustowych m?2
d.4/1212-09
0,7 m?2 0,700
RAZEM 0,700
58|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - wycieraczki wpuszcza- |szt.
d.4/1219-03 ne w posadzke
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59/KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej szt.
d.4|0401-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w elewac;ji szt.
d.4/0322-02
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
61/KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy w kolorze dopasowa- |m
d.4/2104-10 nym do istniejgcych parapetéw
analogia
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
5 SCIANA 17-20
62|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.5/0103-02
2,73*2+4,11*16+2,17*4+10,06+3,42+2,16*9 m?2 112,820
RAZEM 112,820
63|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.5/0101-02
1,02%(20,39+60,70+252,44)-(1,83*2+3,01*16+1,41*4+8,11+2,43)+ |m?2 291,641
2,16*9
RAZEM 291,641
64|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% |m?2
d.5/0101-04 powierzchni (Zatozono zgodnie z dokumentacjg 2% powierzchni
$ciany oraz 20% powierzchni cokotu)
poz.63*0,05 m2 14,582
RAZEM 14,582
65|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.5/0101-07
p0z.63 m?2 291,641
RAZEM 291,641
66|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy |mz2
d.5/0119-06 9904 |do 10 m nad poziomem terenu
poz.63-(2,16*9) m?2 272,201
RAZEM 272,201
67|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie - malowanie co- |m?2
d.5/0119-06 9904 |kotow
2,16"9 m?2 19,440
RAZEM 19,440
68|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng wpustow rur spustowych m?2
d.5/1212-09
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1,53"3 m?2 4,590
RAZEM 4,590
69|KNR 4-01 Malowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - malowanie krat |m?2
d.5/1212-09 zabezpieczajgcych okna piwniczne
23,5"0,9+5,95"0,9 m?2 26,505
RAZEM 26,505
70/KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej szt.
d.5/0401-04
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
71/KNR 4-01 Odbicie tynkéw mozaikowych z $cian na zaprawie cementowo-  |m2
d.5/0701-02 wapiennej
analogia
1,1*(0,9*1,1*16+23,5*1,1+0,9*1,174+5,95"1,1) m?2 57,415
RAZEM 57,415
72|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z |m?2
d.5/0714-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
analogia w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.71 m2 57,415
RAZEM 57,415
73|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cia- |m?2
d.5/0505-03 nach
poz.71 m2 57,415
RAZEM 57,415
6 SCIANA 20-21
74/ KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.6/0103-02
1,88+1,04+0,65*4+2,05 m?2 7,570
RAZEM 7,570
75|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.6/0101-02
1,02%(166,93+3,9*2)-(0,92+0,47+0,25*4+1,08)+31,68 m?2 206,435
RAZEM 206,435
76|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% |m?2
d.6/0101-04 powierzchni (Zatozono zgodnie z dokumentacjg 2% powierzchni
$ciany oraz 20% powierzchni cokotu)
poz.75 m?2 206,435
RAZEM 206,435
77|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.6/0101-07
poz.75 m?2 206,435
RAZEM 206,435
78/ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy |mz2
d.6/0119-06 9904 |do 10 m nad poziomem terenu
poz.75-30,68 m2 175,755
RAZEM 175,755
79/ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie - malowanie co- |m?2
d.6/0119-06 9904 |kotow
31,68 m2 31,680
RAZEM 31,680
80|KNR 4-01 Malowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - malowanie ba- |m?2
d.6/1212-09 lustrady oraz kraty zabezpieczajgcej okna
0,65*4+3,3 m2 5,900
RAZEM 5,900
81/ KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej szt.
d.6/0401-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w elewac;ji szt.
d.6|0322-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - wycieraczki wpuszcza- |szt.
d.6/1219-03 ne w posadzke
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84 NNRNKB 202 |(z.lll) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury wstepnie szli- |m?2
d.6/2124-04 fowanej ptaszczyzn o powierzchni ponad 1.0 m2
3,14*1,5+1,5 m?2 6,210
RAZEM 6,210
85/KNR 2-31 Remonty obiektéw z betonu o objetosci w jednym miejscu do 0.3 |m?2
d.6/1409-01 m3 - naprawa uszkodzonych elementéw schodéw betonem na-

prawczym
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poz.84 m2 6,210
RAZEM 6,210
86|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm za-|m2
d.6/1105-01 tarte na gtadko - warstwa wyréwnujgca pod zywice epoksydowg
poz.84 m2 6,210
RAZEM 6,210
87/KNR AT-33 Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R11 z zywicy - |m?2
d.6/0304-02 schody zewnetrzne
poz.84 m2 6,210
RAZEM 6,210
88|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy w kolorze dopasowa- |m
d.6/2104-10 nym do istniejgcych parapetéw
analogia
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
7 SCIANA 21-22
89|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.7/0103-02
6,71*3+7,99*8+2,21+1,34*2 m?2 88,940
RAZEM 88,940
90|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.7/0101-02
1,02*248,76-(5,21*3+7,99*8+1,24+0,75*2)+10,64 m?2 182,085
RAZEM 182,085
91|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach ponad |m?2
d.7/0101-05 5 do 10% powierzchni
p0z.90*0,07 m?2 12,746
RAZEM 12,746
92|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.7/0101-07
p0z.90 m2 182,085
RAZEM 182,085
93|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy |mz2
d.7/0119-06 9904 |do 10 m nad poziomem terenu
poz.90-10,64 m?2 171,445
RAZEM 171,445
94|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie - malowanie co- |m?2
d.7/0119-06 9904 |kotdw
10,64 m?2 10,640
RAZEM 10,640
95/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng wpustéw rur spustowych m?2
d.7/1212-09
0,905*2 m?2 1,810
RAZEM 1,810
96|KNR 4-01 Malowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - malowanie ba- |m?2
d.7/1212-09 lustrady oraz kraty zabezpieczajgcej okna
1,34*2 m?2 2,680
RAZEM 2,680
97|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - wycieraczki wpuszcza- |szt.
d.7/1219-03 ne w posadzke
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98/NNRNKB 202 |(z.1ll) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury wstepnie szli- |m2
d.7|2124-04 fowanej ptaszczyzn o powierzchni ponad 1.0 m2
1,12*1,9+0,89 m?2 3,018
RAZEM 3,018
99|KNR 2-31 Remonty obiektéw z betonu o objetosci w jednym miejscu do 0.3 |m2
d.7/1409-01 m3 - naprawa uszkodzonych elementéw schodéw betonem na-
prawczym
poz.98 m2 3,018
RAZEM 3,018
100/ KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm za-|m?2
d.7/1105-01 tarte na gtadko - warstwa wyréwnujgca pod zywice epoksydowg
poz.98 m2 3,018
RAZEM 3,018
101/ KNR AT-33 Antyposlizgowe posadzki o grubosci 1 mm klasy R11 z zywicy - |m?2
d.7/0304-02 schody zewnetrzne
poz.98 m2 3,018
RAZEM 3,018
8 SCIANA 22-1
102/ KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.8/0103-02
5,24*4+4,06*4+2,31*4 m?2 46,440
RAZEM 46,440
103|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.8/0101-02

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43696 Uzytkownik: Gmina Sicienko




Remont Elewacji Sicienko 2025

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,02%(46,18+115,52)-(3,93"4+2,96"4)+15,40+5,39 m?2 158,164
RAZEM 158,164
104|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5% |m?2
d.8/0101-04 powierzchni (Zatozono zgodnie z dokumentacjg 2% powierzchni
$ciany oraz 20% powierzchni cokotu)
poz.103*0,05 m?2 7,908
RAZEM 7,908
105/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.8/0101-07
poz.103 m2 158,164
RAZEM 158,164
106/ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy |mz2
d.8/0119-06 9904 |do 10 m nad poziomem terenu
poz.103-(15,40+5,39) m?2 137,374
RAZEM 137,374
107|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie - malowanie co- |m?2
d.8/0119-06 9904 |kotow
15,40+5,39 m?2 20,790
RAZEM 20,790
108/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng wpustow rur spustowych m?2
d.8/1212-09
1,532 m?2 3,060
RAZEM 3,060
109/KNR 4-01 Malowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych - malowanie krat |m?2
d.8/1212-09 zabezpieczajgcych okna piwniczne
11,98*0,9 m?2 10,782
RAZEM 10,782
110|KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych instalacji odgromowej szt.
d.8/0401-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111/KNR 4-01 Odbicie tynkéw mozaikowych z $cian na zaprawie cementowo-  |m2
d.8/0701-02 wapiennej
analogia
1,1*(0,9*1,1*8+11,98*1,1) m2 23,208
RAZEM 23,208
112/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z |m2
d.8/0714-01 cegtly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
analogia W pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.111 m?2 23,208
RAZEM 23,208
113|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cia- |m?2
d.8/0505-03 nach
poz.111 m?2 23,208
RAZEM 23,208
9 KOMIN A
114|KNR 13-23 Rozbiérka izolaciji cieplnej ze styropianu - usuniecie styropianu z  |m3
d.9/0106-08 komina
20,01*4*0,02 m3 1,601
RAZEM 1,601
115/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie|m?2
d.9|2612-01 ptyt styropianowych do balustrad
poz.114/0,02 m2 80,050
RAZEM 80,050
116|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie |m2
d.9/2612-06 warstwy siatki na $cianach
poz.115 m?2 80,050
RAZEM 80,050
117/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.9/0101-07
poz.115 m?2 80,050
RAZEM 80,050
118/ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy |mz2
d.9/0119-06 9904 |do 10 m nad poziomem terenu
poz.115 m?2 80,050
RAZEM 80,050
10 ROBOTY NA DACHU
119/KNR 4-01 Wykonanie obréki kominowej z papy termozgrzewalnej wraz z wy-|m?2
d.10{0601-03 konaniem klina spadkowego
analogia
1,95*23+3,73*5 m2 63,500
RAZEM 63,500
120/ KNR 4-01 Wykonanie obroki kominowej z papy termozgrzewalnej m?2
d.10/0601-03
analogia
0,45*16 m?2 7,200
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RAZEM 7,200
121/KNR 4-01 Uszczelnienie potaci dachowej / attyki papg termozgrzewalng m?2
d.10/0601-03
analogia
6,5+10+10+2,8 m?2 29,300
RAZEM 29,300
122/ KNR K-05 Demontaz istniejgcego wytazu dachowego kpl.
d.10/0406-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z drabing na dach kpl.
d.10]0406-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1 OGRODZENIE TERENU SZKOLY
124/ KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - roze-|m2
d.11/0307-03 branie
analogia
205*1,2 m?2 246,000
RAZEM 246,000
125|KNR 2-25 Ogrodzenia - panele ogrodzeniowe ocynkowane, malowane m2
d.11/0307-01 proszkowo, o wys. 1,2m, na stupkach stalowych o przekroju
analogia 60x40x1,5 mm, o rozstawie 250cm:
- panel zgrzewany ocynkowany H-1,2m,
- grubosc drutu - 4mm,
- oczka proste 50x200mm,
- oczka profilowane - 50x100 mm,
- szerokosc paneli 250cm,
- podmuréwka betonowa wys. min. 25 cm,
(187+58)*1,2 m?2 294,000
RAZEM 294,000
126 KNR-W 2-02 |Brama panelowa z furtkg o wymiarach 5,00m, furtka o wymia- kpl.
d.11/1808-10 rach min. 100 cm, ocynkowana, malowane proszkowo, o wys.
analogia 1,2m,
- panel zgrzewany ocynkowany H-1,2m,
- grubosc drutu - 4mm,
- oczka proste 50x200mm,
- oczka profilowane - 50x100 mm,
- profile ramy 60x40x1,5
- stupki min. 100x100x4,0mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127/KNR-W 2-02 |Brama panelowa z furtkg o wymiarach 4,00m, furtka o wymia- kpl.
d.11/1808-10 rach min. 100 cm, ocynkowana, malowane proszkowo, 0 wys.
analogia 1,2m,
- panel zgrzewany ocynkowany H-1,2m,
- grubosc drutu - 4mm,
- oczka proste 50x200mm,
- oczka profilowane - 50x100 mm,
- profile ramy 60x40x1,5
- stupki min. 100x100x4,0mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
128/ KNR-W 2-02 |Furtka ocynkowana szer. min. 100 cm, malowane proszkowo, o  |kpl.
d.11/1808-10 wys.1,2m,
analogia - panel zgrzewany ocynkowany H-1,2m,
- grubosc drutu - 4mm,
- oczka proste 50x200mm,
- oczka profilowane - 50x100 mm,
- profile ramy 60x40x1,5
- stupki min. 100x100x4,0mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12 ROBOTY DOTYCZACE CALOSCI
129/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z|m?2
d.12/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
150*0,35 m2 52,500
RAZEM 52,500
130/ KNR 4-01 Wywiezienie odapdéw budowlanych samochodami samowyta- m3
d.12/0108-11 0108- |dowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
analogia
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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131 Utylizacja gruzu betonowego i podobnych odpadéw z rozbiérek na|ms3
d.12|kalk. wlasna  |wysypisku
poz.130 m3 5,000
RAZEM 5,000
132|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.12/1604-01
(195+20+10+91+12+29+152+46+60+87+70+30+313+96+23+47+ |m2 2 405,025
286+198+15+264+52+136+2,5+14*4)*1,05
RAZEM 2 405,025
133/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12]z.sz.5.15 (poz.)
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