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DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA

Powykonawcza - REMONT DACHU I WIENCA SCIAN BUDYNKU D.
SALI TANECZNEJ W TRZEBIATOWIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 38

OBIEKT - WNETRZE I GORNA CZESC ELEWACJI FRONTOWEJ D. DOMU
KULTURY W TRZEBIATOWIE

Prace ratunkowe - wymiana wigzby i poszycia dachu nad sal taneczng ( bez czesci
wsch. i zach. - przedsionek i scena) wraz z cz¢Sciowym demontazem elementow
sztukaterii w gérnej czesci Scian we wnetrzu oraz stolarki drzwiowej i okiennej, a takze
czesci gornej Sciany wschodniej zewnetrznej - wg PPK z grudnia 2023 r.
Wiasciciel/uzytkownik - gmina miasto Trzebiatéw

Wykonawca prac - F -ma ANDBUD DOHO DESIGN Sp. z 0.0., ul. Torowa 27,

72-320 Trzebiatow

Okres prowadzenia prac - lipiec - listopad 2024 r.

L Opis obiektu

Sciany Sali dekorowane rytmicznie rozmieszczonymi pilastrami na $cianach wsch. zach. i
pld. oraz rozbudowang faseta skomponowana z fryzu akantowego i listew fryzu
zabkowego rozdzielonych ptaskimi profilami. Kapitele pilastrow korynckie, na srodku
trzonéw niewielkie rozetki, catos¢ w cienkiej ramce z waskiego profilu. Sufit gladki z
dwoma zeliwnymi azurowymi rozetami pod zyrandole.

Od strony wsch. duze okna zwieiczone tukiem z oryginalng stolarka. Od strony
przedsionka - pin. drewniana empora z ozdobng snycerskg balustrada i w dolnej czesci
dwoma drzwiami - jedne rozsuwane, drugie dwuskrzydlowe, ramowo-ptycinowymi z
profilowaniami i ozdobnym nadprozem.

Na elewacji zewnetrznej w gornej czgéci Sciany wsch. okap - gzyms wsparty na konsolach
skomponowanych z li§cia akantu ; deski okapowe proste, taczenie zakryte prostym
profilem, pod oblachowaniem drewniany ptaski profil .

II. Material i technika wykonania

A. dekoracja $cian wewnetrznych - pilastry, kapitele - odlewy gipsowe skorupowe, o
wym. wys. x szer. - 42 x 77 1 61 cm, osadzone na gips na wypuscie trzonu z cegiet;
profile i rozetki klejone na gips bezposrednio na trzonach. Fryz i faseta - czes¢ dolna
- fryz zabkowy - odlew pelny szer. 6 cm w odcinkach 35 cm, klejony bezposrednio na
gips do $ciany; profilowanie migdzy fasetg a fryzem oraz w pasie belkowania ponad
kapitelami pilastréw - ciagnione z zaprawy. Faseta - odlew skorupowy szer. 43 cmw
odcinkach 67 cm, montowany na gips i bolce ze $rub zelaznych, rozmieszczonych
nieréwnomiernie na réznych poziomach , skierowanych skosnie lekko w dot, Sruby
osadzone w wypuscie ceglanym gzymsu i deskowaniu sufitu.
Za $ciang pld. zamurowane pomieszczenie dawnej sceny - W gormnej czesei scian
gzyms podparty duzymi konsolami ( szer. X wys. X gleb. - 22 x 43 x 35 cm - odlewy
skorupowe), dekorowanymi ornamentem geometrycznym, mocowanymi do $ciany na
zelazne bolce.
Zeliwne rozety sufitowe montowane do deskowania sufitu na zelazne Sruby.

B. gzyms zewngtrzny - konsole - petne odlewy gipsowe mocowane do deskowania
okapu na zelazne Sruby. Scianka czolowa deskowania z dwoch szerokich desek -



laczenie zastoniete waska listwa o zaokraglonych krawedziach. Na g6mej krawedzi,
pod oblachowaniem drewniany profil w formie listwy.
W miejscu uskoku gzymsu na styku czesci elewacji Sali i sceny gipsowa rozeta -
odlew o grubych $ciankach o srednicy 18 cm , montowana na zelazny bolec.

C. stolarka okienna i drzwiowa - drewniana, malowana olejno.

III. Stan zachowania

Sciany - czg$ciowo pozbawione tynku, zawilgocone, farby ztuszczone . Czes¢ elementow
- kapitele pilastréw , ramki i rozetki wykruszone, czgSciowo nie istniejgce. Elementy
zachowane - w stanie zadawalajacym, zawilgocone z niewielkimi uszkodzeniami
krawedzi.

Fryz fasety - zachowany czesciowo . Na scianie zach. brak catkowicie. Najlepiej
zachowany na catej szerokosci tacznie z profilowaniem na $cianie wschodniej. Trudne do
zdemontowania w calosci ze wzgledu na nieréwnomierne rozmieszczenie $rub
mocujacych. Wypust ceglany na obu $cianach czgsciowo uszkodzony - cegly zmurszale,
zawilgocone, uszkodzone. Jedna rozeta sufitowa rozbita po upadku z sufitu, druga w
dobrym stanie - powierzchnia przemalowana braza, zabrudzona. Stolarka okienna w
dobrym stanie, czg$ciowo pozbawiona szklenia. Drewniane drzwi wielokrotnie
przemalowane , z tuszczaca si¢ farbg - drewno w stanie dobrym. Stolarka okienna w
stanie dobrym, nieszczelna, z niewielkimi uszkodzeniami.

Drewniana empora w podobnym stanie co stolarka drzwiowa - przemalowana, farby
tuszczace sig .

Podsufitka - tynk na macie trzcinowej catkowicie zdegradowany - trzcina przegnila,
wprawa tynkowa spekana i w 70 % osypana, widoczne sznury 1 owocniki grzyba.

IV.  Przebieg prac
Prace rozpoczeto od uporzadkowania wnetrza. Zdemontowano drzwi. Elementy do

zachowania - stolarke drzwiows i uszkodzong rozetg sufitowa zmagazynowano w
pomieszczeniu nie podlegajagcym planowanym pracom po Sir. pin. korytarza. Elementy te
ztozono na grubej folii. Takze w tym pomieszczeniu sktadowano zdemontowane w
nastepnym etapie elementy gipsowe $cian i fasety w przygotowanej drewnianej skrzyni
wytozonej folia.

Po ustawieniu rusztowan wewnatrz budynku zdemontowano zachowang na suficie
zeliwna rozete. Zabezpieczono drewniang balustradg empory folia i sztywng ptyta OSB.
Wiycieto pas lepiej zachowanego tynku na podbitce trzcinowej przez pét szerokosci sufitu
w celu przeprowadzenia pdzniejszych badan oryginalnej kolorystyki. Wyciety tynk wraz
z podbitka z desek przeniesiono do w. opisanego pomieszczenia.

Przed demontazem sufitu i wiezby dachowej przystapiono do demontazu gipsowych
element6w fasety na $cianie pétnocnej i zachodniej. Ze wzgledu na nieréwnomierne i pod
roznym katem umieszczone zelazne bolce mocujgce nie udalo sie zdemontowa¢ w catosci
wiekszoéci odcinkéw dekoracji. Bolce odcinano od gory fleksa. Dolng czgs¢ -
profilowane belkowanie ponizej fryzu zagbkowego pozostawiono na $cianie. Sam fryz
zdemontowano w krétkich odcinkach - réwniez nie udato si¢ ich zdemontowaé w catosci.
Przed rozbiérka wiezby dachowej usunigto rowniez czg$¢ kapiteli pilastrow , ktore nie
mialy przyczepnosci do $ciany, odcigto od podioza takze czgSé rozetek na trzonach
pilastréw. Udato si¢ zachowa¢ w catosci na Scianie, na wzor cze$é profilowan
ciagnionych w tynku pod i nad fryzem kostkowym. Po demontazu gipsatur ztozono je w
drewnianej skrzyni wytozonej folig w bocznym pomieszczeniu z przektadkami ze
sztywnej ptyty wiérowej. Kolejne prace wykonano od strony zewnetrznej -
zdemontowano gipsowe konsole , narozna rozete oraz wycigto na wzor fragment



drewnianej podbitki podokapowej. Nastgpnie przystapiono do usuniecia zniszczone;j
wiezby dachowej i podsufitki. Dalsze prace wykonywane byty wg. projektu budowlanego
- rozebrano korone muru, wylano wieniec i odtworzono wypust z cegiet od wnetrza w
celu ponownego osadzenia dekoracji. gipsowej . Po rozebraniu zamurowanych czgsci ptd.
$ciany zdemontowano réwniez podsufitowe konsole w niedostepnym dotad
pomieszczeniu sceny . Dalsze prace przebiegaly wg projektu. Zdemontowane elementy
gipsowe oraz elementy stolarki drzwiowej i okiennej pozostaly w wybranym
pomieszczeniu, w ktorym zapewnione sg dobre warunki wentylacji i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem. Po wykonaniu nowej wiezby i poszycia dachu usunigto zabezpieczenia z
drewnianej empory.

Koncowym etapem prac byto wykonanie systemu wentylacji pomieszczef piwnic w celu
zapewnienia wysychania i dobrej wentylacji wnetrza.

V. Spis fotografii wraz z opisem

Fot. 1 - widok $ciany wsch. dobudéwki od zach. - pomieszczenie sceny

Fot. 2 - widok od wnetrza na $ciang wsch. podczas usuwania zniszczonego dachu -
widoczna zabezpieczona folig empora muzyczna

Fot. 3 - pasy podbitki z tynkiem sufitu - pozostawione do badan kolorystyki

Fot. 4 - wyciety pas podsufitki z tynkiem do badan

Fot. 5 - widoczne porazenie grzybem drewnianych elementow sufitu 1 wiezby

Fot. 6 - stan tynku zewnetrznego pod okapem na $cianie poinocne;

Fot. 7 - widok $ciany zachodniej po demontazu korony muru wraz z okapem i konsolami
Fot. 8 - przekrdj desek okapowych z widocznym profilem drewnianym

Fot. 9 - zdemontowana konsola zewnetrzna - odlew gipsowy petny

Fot. 10 - fragment drewnianego okapu z gipsowg konsolag po demontazu

Fot. 11 - zdemontowana narozna rozetka podokapowa

Fot. 12 - sp6d rozetki z widocznym, otworem montazowym

Fot. 13 - zdemontowana konsola skorupowa z zamurowanego pomieszczenia sceny
Fot. 14 - odwrocie zdemontowanej konsoli z fot. 13

Fot. 15 - zdemontowane kapitele pilastrow

Fot. 16 - zdemontowany odcinek fryzu fasety

Fot. 17 - odwrocie fryzu fasety - widoczne nierdwnomiernie rozmieszczone Sruby
mocujace

Fot.18 - zdemontowany odcinek fryzu zabkowego montowanego na gips

Fot.19 - skrzynia na zdemontowane fragmenty gipsatur

Fot.20 - prace przemurowania korony muru na $cianie polnocnej - pozostawiono na
miejscu jak najwigcej fragmentéw dekoracji gipsowych

Fot.21 - profil belkowania nad glowicami pilastrow wykonany z tynku - widok podczas
demontazu sztukaterii

Fot. 22 - widoczny przekréj profilu nad fryzem kostkowym fasety - podczas demontazu
sztukaterii

Fot.23 - naprawy ceglanego wypustu z nowych cegiet nad fryzem kostkowym

Fot. 24 - podczas napraw wypustu z cegiet - widoczna konstrukcja i przekroje
profilowania z tynku

Fot. 25 - przygotowane ksztaltki ceglane do napraw wypustu

Fot. 26 - nowo wylana korona muru i wykonane naprawy wypustu ceglanego pod
sztukaterie - $ciana péocna i zachodnia

Fot. 27 - korona muru podczas prac murowych - naprawy i przemurowania

Fot. 28 - przemurowana korona muru $ciany péinocnej i nowa wiezba dachowa
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Wskazéwki i zalecenia dla Uzytkownika po przeprowadzonych pracach
remontowych.

Obecnie zabezpieczenia wnetrza i przechowywanych tam elementow sztukaterii -
elementy mineralne- przed wilgocia jest wystarczajace do czasu podjecia robot
remontowych we wnetrzu budynku.

Zabezpieczenie drewnianej empory i sktadowanej wraz ze sztukaterig stolarki drzwiowe;:
- stolarka drzwiowa powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniu suchym - wilgotnos¢ ok.
60-70%. Poniewaz obecnie wngtrze jest czesciowo otwarte ( brak szczelnosci w gornej
czgéci) wskazane jest przeniesienie tych elementéw do czasu remontu do pomieszczenia
suchego i zamknigtego.

- drewniana empora powinna by¢ odstonigta spod folii i zabezpieczona od gory ( parapet 1
balustrada) ptyta drewnopodobna, ktéra bedzie stanowita zabezpieczenie przed wilgocia
od géry ( ewentualny zacinajacy deszcz lub nawiany $nieg) .

Cale wnetrze powinno by¢ monitorowane , szczegolnie w miesiacach zimowych, kiedy
jest zwiekszona wilgotnos¢.

Nalezy zaznaczy¢, ze oprocz elementéw wnetrza konieczne jest jak najszybsze podjgcie
dzialah remontowych na elewacji ulicznej. Stan tynkow i dekoracji architektonicznej jest
tu bardzo zly i kazdy kolejny sezon zimowy przyczynia sig¢ do dalszej degradacji tych
elementow.

Okres do podjecia dalszego remontu nie moze by¢ zbyt dtugi - max. 2 lata .

Szczecin 08. 12. 2024 Matgorzata Zyzik



