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Karta uzgodnien

projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, wynikajacej z realizacji inwestycji w ramach zadania
pt.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieptowniczej w ciggu ulic Sienkiewicza
oraz Marcinkowskiego w Bydgoszczy”.

Lp. Nazwa organu uzgadniajgcego Uwagi
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas
realizacji robot budowlanych dla po potrzeb zadania:

,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieptowniczej w ciagu ulic
Sienkiewicza oraz Marcinkowskiego w Bydgoszczy”

2. Podstawa opracowania
Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu opracowany zostat na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.);

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450
Z pézn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz. U. 2019 poz.
2310 oraz z 2021 r. poz. 433);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784);

e Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.);

e dokumentacji projektowej budowy sieci cieptowniczej;

e inwentaryzaciji istniejgcego w terenie oznakowania.
3. Opis stanu istniejacego

Obszar inwestycji stanowi rejon $rodmiescia miasta Bydgoszczy, a sie¢ cieptownicza
zostata zaprojektowana w pasach ulic pomiedzy kamienicami. Teren budowy sieci
cieptowniczej jak w tytule znajduje sie w Bydgoszczy w ciggu ulic Marcinkowskiego oraz
Sienkiewicza. Realizacja robot budowlanych nastgpi na odcinku rozpoczynajagcym sie
w pasie drogowym ul. Marcinkowskiego i konczacym sie w skrzyzowaniu ulicy
Sienkiewicza z ulicg Bocianowo. W ramach inwestycji roboty budowlane obejmg réwniez
skrzyzowania ulicy Sienkiewicza z ulicami: Dworcowg, Podolskg, Zduny, Lipowa,
Sniadeckich, Chrobrego, Kwiatowa, Mazowiecka oraz Hetmanska.

Ul. Doktora Karola Marcinkowskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Obroncow
Bydgoszczy do skrzyzowania z ul. Dworcowg jest drogg dwukierunkowg o nawierzchni
z kostki brukowej. Ulica ma szerokos$¢ ok. 8,0m, a po obu stronach drogi znajdujg sie
chodniki o szerokosciach ok. 3,0m. Natezenie ruchu kotowego i pieszego — mate.
Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedgca w zarzadzie ZDMiKP.

Ul. Dworcowa jest ulicg jednokierunkowg na catej swej dlugosci, natomiast kierunek
ruchu na ulicy Dworcowej jest zmienny i zawsze obowigzuje w strone skrzyzowania
z ul. Sienkiewicza. Ulica Dworcowa na odcinku od skrzyzowania z ul. Jana Matejki do
skrzyzowania z ul. Gdanska jest wykonana z kostki brukowej i ma zmienng szerokosé
wahajgcg sie od 4,0m do 4,5m, zobustronnym, szerokim chodnikiem o zmiennej
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szerokosci. Natezenie ruchu kotowego i pieszego — $rednie. Sklasyfikowana jest jako
droga gminna bedgca w zarzadzie ZDMIKP.

Ul. Henryka Sienkiewicza na catej swojej dlugosci jest drogg dwukierunkows,
o nawierzchni asfaltowej. Ulica ma zmienng szerokos¢ wahajgca sie od ok. 7,0m do ok.
8,5m, a po obu stronach jezdni znajdujg sie chodniki o réznych szerokosciach. Natezenie
ruchu kotowego i pieszego — duze. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedgca
w zarzgdzie ZDMIKP.

Ul. Podolska jest drogg jednokierunkowg na catej swojej dtugosci, skierowang w strone
skrzyzowania z ul. Pomorskg, o nawierzchni asfaltowej. Ulica ma szerokos¢ ok. 5,5 m,
a po obu stronach drogi znajdujg sie chodniki o roznych szerokosciach. Natezenie ruchu
kotowego i pieszego — mate. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedgca w zarzadzie
ZDMIKP.

Ul. Zduny jest drogg jednokierunkowg na catej swej dtugosci, skierowang w strone
skrzyzowania z ul. Sienkiewicza, o nawierzchni asfaltowej. Ulica ma szerokosc¢ ok. 7,5m,
a po obu stronach drogi znajdujg sie chodniki o szerokosciach ok. 2,5m. Natezenie ruchu
kotowego i pieszego — $rednie. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedgca
w zarzgdzie ZDMIKP.

Ul. Lipowa jest drogg jednokierunkowg skierowang w strone skrzyzowania z ul. Jana
Matejki, o nawierzchni asfaltowej. Ulica ma szerokos¢ ok. 7,0 m, a po obu stronach drogi
znajdujg sie chodniki o roznych szerokosciach. Natezenie ruchu kotowego i pieszego —
mate. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedgca w zarzgdzie ZDMiKP.

Ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich jest drogg jednokierunkowg na catej swojej dtugosci,
skierowang w strone skrzyzowania z ul. Gdanskg, o nawierzchni asfaltowej. Ulica ma
zmienng szerokos¢ wahajgcg sie od ok. 7,0m do ok. 7,5m, a po obu stronach jezdni
znajdujg sie chodniki o réznych szerokosciach. Natezenie ruchu kotowego i pieszego —
duze. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedgca w zarzgdzie ZDMiKP.

Ul. Bolestawa Chrobrego jest drogg dwukierunkowg na catej swojej dtugosci,
o nawierzchni asfaltowej. Ulica ma zmienng szerokos¢ wahajgca sie od ok. 7,5m do ok.
8,0m, a po obu stronach jezdni znajdujg sie chodniki o roznych szerokosciach. Natezenie
ruchu kotowego i pieszego — srednie. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedgca
w zarzgdzie ZDMIKP.

Ul. Kwiatowa jest drogg dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej. Ulica ma zmienng
szerokos¢ wahajgca sie od ok. 7,5m do ok. 8,5m, a po obu stronach jezdni znajdujg sie
chodniki o réznych szerokosciach. Natezenie ruchu kotowego i pieszego — mate.
Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedgca w zarzadzie ZDMIKP.

Ul. Mazowiecka jest drogg jednokierunkowg na catej swojej dilugosci, skierowang
w strone skrzyzowania z ul. Pomorskg, o nawierzchni asfaltowej. Ulica ma szerokos¢ ok.
8,0m , a po obu stronach jezdni znajdujg sie chodniki o réznych szerokosciach. Natezenie
ruchu kotowego i pieszego — srednie. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedgca
w zarzgdzie ZDMIKP.

Ul. Hetmanska jest drogg jednokierunkowg na catej swojej dtugosci, skierowang w strone
skrzyzowania z ul. Generata Jozefa Sowinskiego, o nawierzchni asfaltowej. Ulica ma
zmienng szeroko$¢ wahajgcg sie od ok. 7,0m do ok. 7,5m, a po obu stronach jezdni
znajdujg sie chodniki o réznych szerokosciach. Natezenie ruchu kotowego i pieszego —
srednie. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedgca w zarzgdzie ZDMiKP.

Ul. Bocianowo jest drogg jednokierunkowg na catej swojej dtugosci, skierowang w strone
skrzyzowania z ul. Pomorskg, o nawierzchni asfaltowej. Ulica ma zmienng szerokosc¢
wahajgcg sie od ok. 6,0m do ok. 6,5m, a po obu stronach jezdni znajdujg sie chodniki
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o réznych szerokosciach. Natezenie ruchu kotowego i pieszego — niskie. Sklasyfikowana
jest jako droga gminna bedaca w zarzadzie ZDMiKP.

4. Projektowane rozwigzania w zakresie organizacji ruchu

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy z 14-dniowym wyprzedzeniem
poinformowac¢ mieszkancéw, firmy, sklepy i podmioty zlokalizowane w rejonie inwestycji o
zamierzonych pracach oraz utrudnieniach w ruchu kotowym oraz pieszym, ktére bedag
wynikac z ich realizacji.

Zaprojektowane rozwigzania i przewidziany obszar realizacji prac zostaty dobrane tak, aby
umozliwi¢ swobodny ruch pieszym w rejonie zamierzenia budowlanego Na
poszczegoblnych etapach zostaty odgrodzone chodniki zaporami podwojnymi U-20c, po
ktorych bedg mogli sie poruszaé piesi. Z uwagi na przebudowe przytgczy gazowych do
budynkéw konieczne jest takze zastosowanie w miejscach wykopow ktadek dla pieszych
celem umozliwienia swobodnego ruchu po chodniku pieszym oraz dostepu do kamienic
jego mieszkancom. Szerokosci pozostawionych chodnikdw wynoszg co najmniej 1,5m,
natomiast w kilku etapach z uwagi na prowadzenie projektowanego uzbrojenia w poblizu
kamienic, pozostawiono chodnik o szerokosci ok. 1,0 m ze wzgledow bezpieczenstwa.

UWAGA

Z uwagi na posadowienie dna sieci cieplowniczej na glebokosci do 6,0m pod
terenem, w trakcie trwania prac obowigzuje bezwzgledny zakaz poruszania sie¢ w
obszarze prowadzenia rob6t budowlanych jakichkolwiek pojazdéw kotowych, za
wyjatkiem pojazdéw budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz dotyczy réwniez
pojazdéw stuzb komunalnych oraz ratunkowych, dlatego w ramach opracowania
niemozliwe jest wyznaczenie przejazdu dla ww. stuzb w rejonie prowadzenia prac.

W obrebie strefy robdt tj. na dlugosci minimum 10-15m ze wzgledéw bezpieczenstwa,
a takze celem pozostawienia wystarczajgcej ilosci miejsca na nawrocenie pojazdu nalezy
czasowo usungc pasy postojowe i ustawi¢ znaki z grupy B-36 z tabliczkami T-24 oraz
tabliczkami tekstowymi z napisem ,Obowigzuje w dniach ...”. Znaki te nalezy ustawi¢
Zz minimum 5-dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot budowlanych.

W przypadku czasowej zmiany drogi jednokierunkowej na droge dwukierunkowg
w zwigzku z zamknieciem skrzyzowania, nalezy:

e usungc¢ znaki D-3/B-2 oraz wprowadzi¢ znak ostrzegawczy A-20;
e usung¢ znaki B21/B22;

e w zaleznosci od szerokosci jezdni oraz rozmieszczenia pasow postojowych nalezy
usungC pasy postojowe po obu stronach jezdni lub jednej stronie lub pozostawic
pasy jesli jezdnia jest odpowiednio szeroka. W przypadku usuniecia pasow
postojowych nalezy przekresli¢ linie wyznaczajgce parkingi oraz ustawi¢ znaki
zgrupy B-36 z tabliczkami T-24 oraz tabliczkami tekstowymi z napisem
,Obowigzuje w dniach ...”. Znaki te nalezy ustawi¢ z minimum 5-dniowym
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot budowlanych. W miejscu pozostawienia
paséw postojowych, znaki D-18 nalezy ustawi¢ po odpowiedniej stronie drogi w
strone zgodng z kierunkiem jazdy;

e usung¢ pas rowerowy na odcinku ulicy gdzie z ruchu jednokierunkowego
wprowadzamy ruch dwukierunkowy, usung¢ znaki F-19;

e wyznaczy¢ pasy ruchdéw wprowadzajgc na wlocie ulicy linie P-4 oraz przed
skrzyzowaniem linie warunkowego zatrzymania P-14;
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e na skrzyzowaniach ulic gdzie z ruchu jednokierunkowego wprowadzamy ruch
dwukierunkowy wprowadzi¢ znak ostrzegawczy A-30 z tabliczkg o tresci ,Zmiana
organizacji ruchu” oraz znak F(A-20);

e na skrzyzowaniach w przypadku zmiany pierwszenstwa wprowadzi¢ odpowiednie
znaki D-48.

Obszar jezdni zajety przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku
ruchu pojazdéw tablicami pojedynczymi U-20b, ktore bedg wyposazone w lampy U-35
koloru czerwonego. W miejscach zamkniecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki
B-1 oraz odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdéow budowy”. W miejscu
zwezenia jezdni na skrzyzowaniu ulic Ractawickiej i Bocianowo, obszar prac wygrodzono
stosujgc zapore U-20a.

Wykonawca jest zobowigzany do statego monitoringu ruchu pieszego i kotowego na
obszarze inwestycji. Ruchem mogg kierowac¢ tylko osoby przeszkolone w tym zakresie
w Wojewodzkim Osrodku Ruchu Drogowego.

W zwigzku z koniecznoscig catkowitego zamkniecia drogi na obszarze wykonywania prac
budowlanych zaprojektowano:

- tablice graficzne wykonane z folii magnetycznej ze znakiem B-1 wskazujgce zamkniety
odcinek ul. Sienkiewicza,;

- tablice F-8 oraz znaki z grupy F-9 wskazujgce zalecany objazd zamknietego odcinka
drogi;

- tabliczki tekstowe wskazujgce miejsce zamkniecia.

W zwigzku z przebiegiem trasy komunikacji publicznej w rejonie robét budowlanych,
projekt uwzglednia takze przetrasowanie komunikacji publicznej w zwigzku z planowanymi
zamknieciami. W niektorych przypadkach konieczne jest czasowe wylgczenie istniejgcych
przystankéw. W przypadku wytgczenia przystanku z uzycia nalezy z 5-dniowym
wyprzedzeniem umiesci¢ informacje o0 planowanym wylgczeniu przystanku,
przetrasowaniu komunikacji publicznej, oraz wskazanie najblizszego przystanku na ktérym
zatrzyma sie autobus.

Realizacje rob6t budowlanych w zwigzku z budowg sieci cieptowniczej jak w tytule
podzielono fgcznie na 12 etapoéw. Podziatu dokonano tak, aby w mozliwie duzym zakresie
zapewniC bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu pojazddw oraz pieszych, a takze
zminimalizowac zakres utrudnien zwigzanych z wykonywaniem prac. Poszczegdlne etapy
zostaty zobrazowane graficznie w czesci rysunkowe] niniejszego projektu wraz
z zaprojektowanymi rozwigzaniami organizacji ruchu na czas trwania robdét.

Etap | realizacji rob6t budowlanych bedzie miat miejsce na odcinku rozpoczynajgcym sie
w ciggu ulicy Marcinkowskiego do skrzyzowania z ulicg Dworcowa.

Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposob prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdow kotowych z wyjgtkiem pojazdéw budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy réwniez pojazdow stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamkniecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdow budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on czes¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposob umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast

Strona
7



energoekspert sp zo.o.
energia i ekologia

w miejscu gdzie obszar robdét budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasémy ostrzegawcze.
W miejscu rozpoczecia prac budowlanych, z uwagi na bardzo niewielkg odlegtos¢
posadowienia sieci cieptowniczej od istniejgcego budynku, nalezy zamkng¢ przejscie
stosujgc znak B-41 z tabliczkg tekstowg ,Przejscie drugg strong ulicy”. Wydzielony
chodnik bedzie miat szeroko$¢ 1,5m.

Miejsca postojowe znajdujgce na ulicy Marcinkowskiego nalezy czasowo wytgczyc
z uzytku i ustawi¢ znaki z grupy B-36 z tabliczkami T-24 oraz tabliczkami tekstowymi
z napisem ,Obowigzuje w dniach ...”. Miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych nalezy
pozostawic.

Na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ulicami Sienkiewicza i Marcinkowskiego oraz
ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg nalezy zastosowacC odpowiednie
znaki z grupy C dostosowane do poszczegdlnych uczestnikow ruchu drogowego. Na
ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg zaprojektowano znak B-2
z informacjg ,Nie dotyczy pojazddéw budowy i rowerow.

Poniewaz w czasie trwania robét ulica bedzie nieprzejezdna to konieczne jest ustawnie
odpowiednich znakéw D-4 w ponizszych lokalizacjach:

¢ na ul. Marcinkowskiego za ul. Obroncéw Bydgoszczy;

na ul. Obroncow Bydgoszczy przed ul. Marcinkowskiego;

na ul. Warminskiego przed ul. Obroncow Bydgoszczy w obu kierunkach;

na ul. Sienkiewicza za ul. Podolska.

Znaki ostrzegawcze A-14 nalezy ustawi¢ kilkadziesigt metréow od miejsca roboét
budowlanych na ulicach Marcinkowskiego, Dworcowej oraz Sienkiewicza.

W zwigzku z zamknieciem drogi nie przewiduje sie prowadzenia objazdu, natomiast na
ul. Sniadeckich przed skrzyzowaniem z ul. Matejki zastosowano tablice graficzng
wskazujgcg odcinek zamknietej drogi oraz znak A-30. Zaprojektowang tablice nalezy
wykonaé z powtoki magnetycznej i zastosowa¢ znak B-1 w odpowiednim miejscu. Nad
grafem umiesci¢ napis o tresci ,Uwaga! Ul. Marcinkowskiego bez przejazdu”. Ponadto
nalezy zastosowac znak A-30 z tabliczkg tekstowg o tresci ,Uwaga! Ul. Marcinkowskiego
na odcinku od ul. Obroncéw Bydgoszczy do ul. Dworcowej bez przejazdu”. Znaki nalezy
zlokalizowaé:

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Matejki,

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Warminskiego

- na ul. Warminskiego przed skrzyzowaniem z ul. Obroncow Bydgoszczy,
- na ul. Podolskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza,

- na ul. Zduny przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza,

- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich,

- na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. sniadeckich.

Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.1

Etap | bedzie realizowany na odcinku o dlugosci okoto 95 metrow.

Etap Il realizacji robét budowlanych bedzie miat miejsce na skrzyzowaniu ulic
Marcinkowskiego, Dworcowej oraz Sienkiewicza.
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Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposéb prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdéw kotowych z wyjgtkiem pojazdoéw budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy rowniez pojazdoéw stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamkniecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on czes¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposdb umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast
w miejscu gdzie obszar rob6t budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasmy ostrzegawcze.
W miejscu prowadzenia sieci cieptowniczej w bardzo niewielkiej odlegtosci od istniejgcego
budynku przy ul. Dworcowej 50 wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,0m.
W pozostatych przypadkach wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,5m. W miejscu
przebudowy przytgcza gazowego do budynku przy ul. Dworcowej 48 nalezy zastosowac
ktadke dla pieszych.

Poniewaz ul. Dworcowa jest drogg jednokierunkowg, zamkniecie skrzyzowania spowoduje
catkowite uniemozliwienie ruchu na odcinkach ul. Dworcowej od skrzyzowania z ul. Matejki
do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza oraz od skrzyzowania z ul. Warminskiego do
skrzyzowania z ul. Marcinkowskiego. Celem umozliwienia ruchu pojazdom, wymienione
odcinki drogi nalezy zmieni¢ na droge dwukierunkowg, co jest mozliwe gdyz szerokos¢
jezdni wynosi minimum 4,2m. W zwigzku z tym nalezy czasowo:

e usung¢ znaki D-3 i B-2 oraz wprowadzi¢ znak ostrzegawczy A-20;

e pozostawic¢ istniejgce miejsca parkingowe oraz koperty dla niepetnosprawnych,
znaki D-18 nalezy ustawi¢ po odpowiedniej stronie drogi w strone zgodng
z kierunkiem jazdy;

e wyznaczy¢ pasy ruchow, wprowadzajgc linie P-4 na poczatku (w odlegtosci ok. 10-
15 m od strefy robét celem pozostawienia wystarczajgcej ilosci miejsca na
nawrécenie pojazdu) oraz na koncu odcinka drogi, ktérej zmiana dotyczy, oraz linie
P1 na catej dtugosci odcinka drogi, ktérej zmiana dotyczy. Przed skrzyzowaniami
z ul. Warminskiego oraz ul. Matejki nalezy wprowadzi¢ linie P-14;

¢ na ul. Warminskiego przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg oraz na ul. Matejki przed
skrzyzowaniem z ul. Dworcowg wprowadzi¢ znaki ostrzegawcze A-30 z tabliczkami
o treéci ,Zmiana organizacji ruchu” oraz znak F(A-20);

e na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Matejki wprowadzi¢ znak C-2,
natomiast przed skrzyzowaniem z ul. Warminskiego wprowadzi¢ znak C-8
z tabliczkg ,Nie dotyczy rowerow”.

Poniewaz w czasie trwania robét ulica bedzie nieprzejezdna to konieczne jest ustawnie
odpowiednich znakéw D-4 w ponizszych lokalizacjach:

¢ na ul. Marcinkowskiego za ul. Obroncéw Bydgoszczy;

¢ na ul. Obrohcéw Bydgoszczy przed ul. Marcinkowskiego;

¢ na ul. Warminskiego przed ul. Obroncéw Bydgoszczy w obu kierunkach;
e na ul. Warminskiego przed ul. Dworcowg w obu kierunkach;

¢ na ul. Dworcowej za ul. Warminskiego;
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e na ul. Dworcowej za ul. Matejki;

¢ na ul. Matejki przed ul. Dworcowa;

¢ na ul. Sienkiewicza za ul. Podolska;

e na ul. Podolskiej przed ul. Sienkiewicza.

Znaki ostrzegawcze A-14 nalezy ustawi¢ kilkadziesigt metrow od miejsca robot
budowlanych na ulicach Marcinkowskiego, Dworcowej oraz Sienkiewicza.

W zwigzku z zamknieciem drogi nie przewiduje sie prowadzenia objazdu, natomiast na
ul. Sniadeckich przed skrzyzowaniem z ul. Matejki zastosowano tablice graficzng
wskazujgcg odcinek zamknietej drogi oraz znak A-30. Zaprojektowang tablice nalezy
wykona¢ z powtoki magnetycznej i zastosowaé znak B-1 w odpowiednim miejscu. Nad
grafem umiesci¢ napis o tresci ,Uwaga! Skrzyzowanie ul. Marcinkowskiego — Dworcowej —
Sienkiewicza bez przejazdu”. Ponadto nalezy zastosowaC znak A-30 z tabliczkg tekstowg
o tresci jak wyzej i umiescic je w nastepujacych lokalizacjach:

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Matejki,

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Warminskiego

- na ul. Warminskiego przed skrzyzowaniem z ul. Obrohcéw Bydgoszczy,
- na ul. Podolskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza,

- na ul. Zduny przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza,

- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich,

- na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich.

- Na ul. Gdanskiej przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg w obu kierunkach
Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.2

Etap Il bedzie realizowany na odcinku o dtugosci okoto 40 metréw.

Etap lll realizacji robét budowlanych bedzie miat miejsce na odcinku ul. Sienkiewicza od
skrzyzowania z ul. Dworcowg do skrzyzowania z ul. Podolska.

Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposéb prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdéw kotowych z wyjgtkiem pojazdow budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy réwniez pojazdow stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamknigecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdow budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on cze$¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposob umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast
w miejscu gdzie obszar robdét budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasmy ostrzegawcze.
Wydzielony chodnik bedzie miat szeroko$¢ 1,5m. W miejscu przebudowy przytgczy
gazowych do budynkdéw przy ul. Sienkiewicza nalezy zastosowac ktadki dla pieszych.

Na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza oraz ul. Marcinkowskiego przed
skrzyzowaniem z ul. Dworcowg nalezy zastosowa¢ odpowiednie znaki z grupy C
dostosowane do poszczegolnych uczestnikow ruchu drogowego. Na ul. Marcinkowskiego
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przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg zaprojektowano znak B-2 z informacja ,, Nie dotyczy
pojazdow budowy i roweréow”. Na ulicy Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Podolskg
nalezy zastosowac¢ znak C-4 z tabliczkg ,Nie dotyczy roweréw”, a na ul. Podolskiej przed
skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza znak C-2 bez uzycia tabliczki, gdyz znak ten dotyczy
jedynie ruchu rowerowego.

Poniewaz w czasie trwania robdt ulica bedzie nieprzejezdna to konieczne jest ustawnie
odpowiednich znakéw D-4 w ponizszych lokalizacjach:

¢ na ul. Marcinkowskiego za ul. Obroncow Bydgoszczy;
¢ na ul. Obroncéw Bydgoszczy przed ul. Marcinkowskiego;

¢ na ul. Warminskiego przed ul. Obrohcéw Bydgoszczy w obu kierunkach z tabliczkg
o tresci ,Nie dotyczy rowerow”.

Znaki ostrzegawcze A-14 nalezy ustawi¢ kilkadziesigt metrow od miejsca robot
budowlanych na ulicach Marcinkowskiego, Dworcowej oraz Sienkiewicza.

W zwigzku z zamknigciem drogi nie przewiduje sie prowadzenia objazdu, natomiast na
ul. Sniadeckich przed skrzyzowaniem z ul. Matejki zastosowano tablice graficzng
wskazujgcg odcinek zamknietej drogi oraz znak A-30. Zaprojektowang tablice nalezy
wykona¢ z powtoki magnetycznej i zastosowaé¢ znak B-1 w odpowiednim miejscu. Nad
grafem umiesci¢ napis o tresci ,Uwaga! Ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Dworcowej do ul.
Podolskiej bez przejazdu”. Ponadto nalezy zastosowacC znak A-30 z tabliczkg tekstowag
o tresci jak wyzej i umiescic je w nastepujacych lokalizacjach:

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Matejki,

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Warminskiego

- na ul. Warminskiego przed skrzyzowaniem z ul. Obrohcéw Bydgoszczy,

- na ul. Zduny przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza,

- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich,

- na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich.

- na ul. Gdanskiej przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg w obu kierunkach;
Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.3

Etap Ill bedzie realizowany na odcinku o dtugosci okoto 100 metréow.

Etap IV realizacji robot budowlanych bedzie miat miejsce na skrzyzowaniu ulic
Sienkiewicza i Podolskiej.

Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposéb prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdow kotowych z wyjgtkiem pojazdéw budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy réwniez pojazddéw stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamkniecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on cze$¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposob umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast
w miejscu gdzie obszar robdét budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasmy ostrzegawcze.
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W miejscu prowadzenia sieci cieptowniczej w bardzo niewielkiej odlegtosci od istniejgcego
budynku przy ul. Sienkiewicza 6 wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,0m.
W pozostatych przypadkach wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,5m.

Poniewaz ul. Podolska jest drogg jednokierunkowa, zamkniecie skrzyzowania spowoduje
catkowite uniemozliwienie ruchu na odcinku ul. Podolskiej od skrzyzowania
z ul. Warminskiego do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza. Celem umozliwienia ruchu
pojazdom, wymieniony odcinek drogi nalezy czasowo zmieni¢ na droge dwukierunkows,
co jest mozliwe gdyz szerokos¢ jezdni wynosi ok. 5,5m. W zwigzku z tym nalezy:

e usungc¢ znaki B-2, B-22/B-21, D-3 oraz wprowadzi¢ znak ostrzegawczy A-20;

e pozostawic istniejgce miejsca parkingowe, po przeciwnej stronie ustawi¢ znak B-36
z tabliczkg T-24;

e usung¢ pas rowerowy na odcinku ulicy gdzie z ruchu jednokierunkowego
wprowadzamy ruch dwukierunkowy;

e wyznaczy¢ pasy ruchow wprowadzajgc na wlocie ulicy linie P-4 oraz przed
skrzyzowaniem linie warunkowego zatrzymania P-14;

e na ul. Warminskiego przed skrzyzowaniem z ul. Podolskg wprowadzi¢ znaki
ostrzegawcze A-30 z tabliczkami o tresci ,Zmiana organizacji ruchu” oraz znak F(A-
20);

Poniewaz w czasie trwania robdt ulica bedzie nieprzejezdna to konieczne jest ustawnie
odpowiednich znakéw D-4 w ponizszych lokalizacjach:

e na ul. Marcinkowskiego za ul. Obroncéw Bydgoszczy z tabliczkg o tresci ,Nie
dotyczy rowerow”;

e na ul. Obroncéw Bydgoszczy przed ul. Marcinkowskiego z tabliczkg o tresci ,Nie
dotyczy rowerow”;

¢ na ul. Warminskiego przed ul. Obroncow Bydgoszczy w obu kierunkach z tabliczkg
o treéci ,Nie dotyczy roweréw”;

¢ na ul. Sienkiewicza za ul. Dworcowag;

¢ na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza w obu kierunkach;
e na ul. Sienkiewicza za ul. Zduny;

e na ul. Zduny przed ul. Sienkiewicza.

Znaki ostrzegawcze A-14 nalezy ustawi¢ kilkadziesigt metréow od miejsca robot
budowlanych na ulicach Sienkiewicza oraz Podolskiej.

W zwigzku z zamknigciem drogi nie przewiduje sie prowadzenia objazdu, natomiast na
ul. Sniadeckich przed skrzyzowaniem z ul. Matejki zastosowano tablice graficzng
wskazujgcg odcinek zamknietej drogi oraz znak A-30. Zaprojektowang tablice nalezy
wykonac¢ z powtoki magnetycznej i zastosowa¢ znak B-1 w odpowiednim miejscu. Nad
grafem umiesci¢ napis o tresci ,Uwaga! Skrzyzowanie ul. Sienkiewicza z ul. Podolskg bez
przejazdu”. Ponadto nalezy zastosowac¢ znak A-30 z tabliczkg tekstowg o tresci jak wyzej
I umiescic je w nastepujgcych lokalizacjach:

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Matejki,

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Warminskiego

- na ul. Warminskiego przed skrzyzowaniem z ul. Obroncow Bydgoszczy,
- na ul. Zduny przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza,
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- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich,

- na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich.

- na ul. Gdanskiej przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg w obu kierunkach;
Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.4

Etap IV bedzie realizowany na odcinku o dtugos$ci okoto 15 metréw.

Etap V realizacji robét budowlanych bedzie miat miejsce na odcinku ul. Sienkiewicza od
skrzyzowania z ul. Podolskg do skrzyzowania z ul. Lipowg i obejmuje skrzyzowanie ulic
Sienkiewicza i Zduny.

Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposob prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdow kotowych z wyjgtkiem pojazdéw budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy rowniez pojazdow stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamkniecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on cze$¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposob umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast
w miejscu gdzie obszar robd6t budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasmy ostrzegawcze.
Wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,5m.

Na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Podolskg oraz Lipowg nalezy ustawi¢ znaki
C-2 z tabliczka o tresci , Nie dotyczy pojazdéow budowy”, natomiast na ulicach Lipowe;j
oraz Podolskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza znak C-4 bez uzycia tabliczki,
gdyz znaki te dotyczg jedynie ruchu rowerowego.

Poniewaz ul. Zduny jest drogg jednokierunkowg, zamknigcie skrzyzowania spowoduje
catkowite uniemozliwienie ruchu na odcinku ul. Zduny od skrzyzowania z ul. Warminskiego
do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza. Celem umozliwienia ruchu pojazdom, ul. Zduny na
odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Pomorskiej nalezy czasowo zmieni¢ na droge
dwukierunkowa, co jest mozliwe gdyz szerokosc jezdni wynosi ok. 7,5m. W zwigzku z tym
nalezy:

e usungc¢ znaki D-3, B-2 i B-22 oraz wprowadzi¢ znak ostrzegawczy A-20;

e na ul. Zduny na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Warminskiego nalezy po
potnocnej stronie drogi wytgczyé z uzytku miejsca postojowe, w tym celu nalezy
przekresli¢ linie wyznaczajgce parkingi a za skrzyzowaniem z ul. Warminskiego
postawi¢ z min. 5-dniowym wyprzedzeniem znak B-36 z tabliczkg T-24 oraz

tabliczkg tekstowg ,Obowigzuje w dniach ...”, po stronie potudniowej nalezy
pozostawi¢ miejsca parkingowe a znaki ustawi¢ w strone zgodng z kierunkiem
jazdy;

e wyznaczy¢ pasy ruchow wprowadzajgc na wlotach ulicy Zduny linie P-4 oraz przed
skrzyzowaniem linie warunkowego zatrzymania P-14,

e na ul. Warminskiego przed skrzyzowaniem z ul. Zduny oraz na ul. Pomorskiej przed
skrzyzowaniem z ul. Zduny nalezy wprowadzi¢ znaki ostrzegawcze A-30
z tabliczkami o tresci ,Zmiana organizacji ruchu” oraz znak F(A-20);
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Poniewaz w czasie trwania robét ulica bedzie nieprzejezdna to konieczne jest ustawnie
odpowiednich znakéw D-4 w ponizszych lokalizacjach:

¢ na ul. Marcinkowskiego za skrzyzowaniem z ul. Obroncéw Bydgoszczy z tabliczkg
o tresci ,Nie dotyczy rowerow’;

e na ul. Obroncéw Bydgoszczy przed skrzyzowaniem z ul. Marcinkowskiego
z tabliczkg o tresci ,Nie dotyczy rowerow”;

e na ul. Warminskiego przed skrzyzowaniem z ul. Obroncéw Bydgoszczy w obu
kierunkach z tabliczkg o tresci ,Nie dotyczy rowerow”;

¢ na ul. Sienkiewicza za skrzyzowaniem z ul. Dworcowg;

¢ na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza w obu kierunkach;
e na ul. Sienkiewicza za skrzyzowaniem z ul. Zduny;

e naul. Zduny przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza.

Znaki ostrzegawcze A-14 nalezy ustawi¢ kilkadziesigt metrdw od miejsca robot
budowlanych na ulicach Sienkiewicza oraz Podolskiej.

W zwigzku z zamknieciem drogi nie przewiduje sie prowadzenia objazdu, natomiast na
ul. Sniadeckich przed skrzyzowaniem z ul. Matejki zastosowano tablice graficzng
wskazujgcg odcinek zamknietej drogi oraz znak A-30. Zaprojektowang tablice nalezy
wykona¢ z powtoki magnetycznej i zastosowaé¢ znak B-1 w odpowiednim miejscu. Nad
grafem umiesci¢ napis o tresci ,Uwaga! Ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Lipowej do ul.
Podolskiej bez przejazdu”. Ponadto nalezy zastosowacC znak A-30 z tabliczkg tekstowag
o tresci jak wyzej i umiescic je w nastepujacych lokalizacjach:

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Matejki,

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Warminskiego

- na ul. Warminskiego przed skrzyzowaniem z ul. Obrohcéw Bydgoszczy,

- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich,

- na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich.

- na ul. Gdanskiej przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg w obu kierunkach;
Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.4

Etap V bedzie realizowany na odcinku o dlugosci okoto 60 metrow.

Etap VI realizacji robot budowlanych bedzie miat miejsce na odcinku ul. Sienkiewicza od
skrzyzowania z ul. Zduny do skrzyzowania z ul. Sniadeckich i obejmuje skrzyzowanie ulic
Sienkiewicza i Lipowej.

Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposéb prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdéw kotowych z wyjgtkiem pojazdoéw budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy réwniez pojazddéw stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamkniecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on cze$é¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposob umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast
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w miejscu gdzie obszar robd6t budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasmy ostrzegawcze. Ze
wzgledu na realizacje prac zwigzanych z przebudowg istniejgcego wodociggu bardzo
blisko kamienic, wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,0m.

Na ul. Zduny przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza zaprojektowano znak C-4
z tabliczkg o tresci ,Nie dotyczy pojazdow budowy”. Z tabliczkg o takiej samej tresci
zastosowano znak B-22 na ul. Sniadeckich przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza.
Natomiast na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich nalezy zastosowa¢
odpowiednie znaki z grupy C dostosowane do poszczegdlnych uczestnikow ruchu
drogowego.

Poniewaz ul. Lipowa jest drogg jednokierunkowg, zamkniecie skrzyzowania spowoduje
catkowite uniemozliwienie ruchu na catej dlugosci drogi. Celem umozliwienia ruchu
pojazdom, ul. Lipowg nalezy czasowo zmieni¢ na droge dwukierunkowg, co jest mozliwe
gdyz szerokos¢ jezdni wynosi ok. 7,0m. W zwigzku z tym nalezy:

e usungc znak D-3 i B-2 oraz znak B-21 oraz wprowadzi¢ znak ostrzegawczy A-20;

e po potudniowej stronie drogi nalezy wytgczy¢ z uzytku miejsca postojowe, w tym
celu nalezy przekreslic linie wyznaczajgce parkingi, a za skrzyzowaniem z ul.
Warminskiego postawi¢ z min. 5-dniowym wyprzedzeniem znak B-36 z tabliczkg T-

24 oraz tabliczkg tekstowg ,,Obowigzuje w dniach ...”, po stronie potudniowej nalezy
pozostawi¢ miejsca parkingowe a znaki ustawi¢c w strone zgodng z kierunkiem
jazdy;

e usung¢ pas rowerowy na odcinku ulicy gdzie z ruchu jednokierunkowego
wprowadzamy ruch dwukierunkowy;

e wyznaczy¢ pasy ruchow wprowadzajgc na wlocie ulicy Lipowej linie P-4 oraz przed
skrzyzowaniem linie warunkowego zatrzymania P-14;

e na ul. Matejki przed skrzyzowaniem z ul. Lipowg oraz na ul. Slusarskiej przed
skrzyzowaniem z ul. Matejki nalezy wprowadzi¢ znaki ostrzegawcze A-30
z tabliczkami o tresci ,Zmiana organizacji ruchu’;

¢ na ul. Matejki przed skrzyzowaniem z ul. Lipowg nalezy wprowadzi¢ znaki F(A-20).

Poniewaz w czasie trwania robot ulica bedzie nieprzejezdna to konieczne jest ustawnie
odpowiednich znakéw D-4 w ponizszych lokalizacjach:

e na ul. Sienkiewicza za skrzyzowaniem z ul. Podolskg z tabliczkg o tresci ,Nie
dotyczy rowerow’;

e na ul. Lipowej za skrzyzowaniem z ul. Matejki;

¢ na ul. Matejki przed skrzyzowaniem z ul. Lipowg w obu kierunkach.

Znaki ostrzegawcze A-14 nalezy ustawi¢ kilkadziesigt metrow od miejsca robot
budowlanych na ulicach Sienkiewicza, Zduny, Lipowej oraz Sniadeckich.

W zwigzku z zamknigciem drogi nie przewiduje sie prowadzenia objazdu, natomiast na
ul. Sniadeckich przed skrzyzowaniem z ul. Matejki zastosowano tablice graficzng
wskazujgcg odcinek zamknietej drogi oraz znak A-30. Zaprojektowang tablice nalezy
wykonac¢ z powtoki magnetycznej i zastosowa¢ znak B-1 w odpowiednim miejscu. Nad
grafem umiesci¢ napis o tresci ,Uwaga! Ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Zduny do ul.
Sniadeckich bez przejazdu”. Ponadto nalezy zastosowaé znak A-30 z tabliczkg tekstowg
o0 tresci jak wyzej i umiescic je w nastepujgcych lokalizacjach:

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Matejki,
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- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Warminskiego,

- na ul. Warminskiego przed skrzyzowaniem z ul. Obrohcéw Bydgoszczy,

- na ul. Podolskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza,

- na ul. Zduny przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza,

- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich,

- na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich,

- na ul. Gdanskiej przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg w obu kierunkach.
Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.6

Etap VI bedzie realizowany na odcinku o dtugosci okoto 90 metrow.

Etap VII realizacji robdt budowlanych bedzie miat miejsce na odcinku ul. Sienkiewicza od
skrzyzowania z ul. Sniadeckich do skrzyzowania z ul. Mazowieckg i obejmuje
skrzyzowania ulicy Sienkiewicza z ulicami: Sniadeckich, Chrobrego oraz Kwiatowa.

Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposéb prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdéw kotowych z wyjgtkiem pojazdow budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy réwniez pojazdow stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamknigecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdow budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on czes¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposdb umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast
w miejscu gdzie obszar robdét budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasmy ostrzegawcze.
Wydzielony chodnik w wiekszym zakresie zamykanego odcinka bedzie miat szerokos$c
1,5m. Natomiast w miejscach gdzie konieczna jest przebudowa sieci gazowej w zblizeniu
do istniejgcych budynkdéw przy ul. Sienkiewicza (przy posesjach nr 25, 27 oraz 35, 37, 39)
wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,0m. W miejscu podtgczenia kabla
energetycznego do szafy kablowo pomiarowej ulokowanej na budynku przy
ul. Sienkiewicza 23, a takze w miejscach przebudowy przytgczy gazowych do budynkéw
nalezy zastosowac ktadki dla pieszych, aby Ci mogli swobodnie przej$¢ nad wykopem.

Z uwagi na prace zwigzane z przebudowg sieci gazowej w zblizeniu ok. 1,0m do
budynkow przy ul. Sienkiewicza 33 oraz 35 nie ma mozliwosci pozostawienia chodnika dla
pieszych. Konieczne jest jego zamkniecie stosujgc znak B-41 z tabliczkg tekstowg
,Przejscie drugg strong ulicy”. Celem umozliwienia pieszym przejscia na drugg strone
nalezy zastosowac¢ odpowiednie ktadki pozwalajgce na swobodne przejscie nad wykopem.
Niestety zamkniecie chodnika powoduje blokade wejscia gtbwnego do budynku nr 33,
dlatego konieczne jest poinformowac¢ mieszkancéw minimum 14 dni przed rozpoczeciem
robét budowlanych o tymczasowym zamknieciu chodnika i koniecznosci wejscia do
budynku od drugiej strony w czasie trwania robét.

Na ul. Mazowieckiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza w kierunku wschodnim
zaprojektowano znak B-22 z tabliczkg o tresci ,Nie dotyczy pojazdow budowy”. W kierunku
zachodnim zaprojektowano znak B-21 bez uzycia tabliczki, gdyz znaki te dotyczg jedynie
ruchu rowerowego. Natomiast na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Mazowieckag
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nalezy zastosowa¢ odpowiednie znaki z grupy C dostosowane do poszczegdlnych
uczestnikow ruchu drogowego.

Poniewaz ul. Sniadeckich jest droga jednokierunkowa, zamkniecie skrzyzowania
spowoduje catkowite uniemozliwienie ruchu na odcinkach ul. Sniadeckich od skrzyzowania
z pl. Piastowski do ul. Sienkiewicza oraz od skrzyzowania z ul. Pomorskg do skrzyzowania
z ul. Sienkiewicza. Celem umozliwienia ruchu pojazdom, wymienione odcinki drogi nalezy
zmieni¢ na droge dwukierunkowa, co jest mozliwe gdyz szerokosc¢ jezdni wynosi minimum
7,5m. W zwigzku z tym nalezy:

usung¢ znaki D-3 i B-2 oraz wprowadzi¢ znak ostrzegawczy A-20;

po potudniowej stronie drogi wytgczy¢ z uzytku miejsca postojowe oraz jedno
miejsce  postojowe dla niepetnosprawnych (w rejonie  skrzyzowania
z pl. Piastowski), w tym celu nalezy przekreslic linie wyznaczajgce parkingi
I ustawi¢ z minimum 5-cio dniowym wyprzedzeniem znaki B-35 z odpowiednimi
tabliczkami T-25 (nie stosowacC w przypadku wytgczenia miejsc postojowych do
skrzyzowania), tabliczkami T-24 oraz tabliczkami tekstowymi z napisem
,Obowigzuje w dniach ...”;

po pétnocnej stronie drogi nalezy pozostawi¢ miejsca parkingowe, a znaki ustawic
w strone zgodng z kierunkiem jazdy;

usungé pas rowerowy na odcinku ulicy gdzie z ruchu jednokierunkowego
wprowadzamy ruch dwukierunkowy;

usung¢ przystanek autobusowy;

wyznaczyé pasy ruchéw wprowadzajgc na wlotach ulicy Sniadeckich linie P-4 oraz
przed skrzyzowaniem z pl. Piastowskim oraz ul. Pomorskg linie warunkowego
zatrzymania P-14;

znak A-17 postawié na ul. Sniadeckich za skrzyzowaniem z ul. Pomorska po
potnocnej stronie;

na ul. Sniadeckich przed skrzyzowaniem z pl. Piastowskim ustawi¢ znak C-2
z tabliczkg ,Nie dotyczy roweréw”;

usung¢ znak C-2 znajdujgcy sie na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem
ul. Sniadeckich skierowany w strone poétnocng i zastosowac znak C-8;

usung¢ znak C-7 znajdujgcy sie na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem
ul. Sniadeckich skierowany w strone potudniowg;

na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich oraz na ul. Sniadeckich
przed skrzyzowaniem 2z pl. nalezy wprowadzi¢ znaki ostrzegawcze A-30
z tabliczkami o tresci ,Zmiana organizacji ruchu”;

na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich nalezy wprowadzi¢
w obu kierunkach znaki F(A-20).

Poniewaz w czasie trwania robot ulica bedzie nieprzejezdna to konieczne jest ustawnie
odpowiednich znakow D-4 w ponizszych lokalizacjach:

na ul. Sienkiewicza za skrzyzowaniem z ul. Lipowa;
na ul. Lipowej za skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza;
na ul. Sniadeckich przed skrzyzowaniem z pl. Piastowskim;

na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich w obu kierunkach;
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¢ na pl. Piastowskim przed skrzyzowaniem z ul. Chrobrego;

¢ na ul. Wilenskiej przed skrzyzowaniem z ul. Chrobrego;

¢ na ul. Chrobrego za skrzyzowaniem z pl. Piastowskim;

¢ na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Chrobrego w obu kierunkach;
e na ul. Chrobrego za skrzyzowaniem z ul. Pomorska;

¢ na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Kwiatowg w obu kierunkach;
¢ na ul. Kwiatowej za skrzyzowaniem z ul. Pomorska.

Znaki ostrzegawcze A-14 nalezy ustawi¢ kilkadziesigt metrow od miejsca robot
budowlanych na ulicach Sienkiewicza, Sniadeckich, Chrobrego, Kwiatowej oraz
Mazowieckie).

Zamkniecie ulicy Sienkiewicza na wskazanym odcinku uniemozliwi przejazd linii
autobusowej nr 67 w obu kierunkach w zwigzku z tym konieczne jest zaplanowanie innej
trasy. Projekt przetrasowania komunikacji miejskiej w zwigzku z zamknigciem odcinka
drogi przedstawiono na rysunku POR.04.1.

W zwigzku z zamknieciem drogi zaprojektowano objazd dla ruchu kotowego oraz ruchu
rowerowego.

1. Objazd dla ruchu kotowego rozpoczyna sie na skrzyzowaniu ulic Krolowej Jadwigi
i Dworcowej. W tym celu na ww. ulicach ustawiono zaprojektowane znaki F-8
wskazujgce zamkniety odcinek drogi oraz trase objazdu. Na znaku umieszczono
napis ,Uwaga! Ul. Sniadeckich bez przejazdu. Zalecany objazd” oraz strzatke
wskazujgcg kierunek objazdu. Za pomocg odpowiednich znakéw F-9 z trescig
,Objazd do ul. Sniadeckich” poprowadzono objazd ulicami Fredry, Mazowieckg oraz
Pomorskg iznakiem F-9f zakonczono objazd przed skrzyzowaniem
z ul. Sniadeckich.

2. Objazd dla ruchu rowerowego rozpoczyna sie na skrzyzowaniu ulic Sniadeckich
i Pomorskiej. Za pomocg odpowiednich znakow F-9 z trescig ,Objazd do
ul. Sniadeckich z symbolem roweru poprowadzono objazd ulicami Pomorska,
Zduny, Sienkiewicza, Lipowg oraz Matejki i znakiem F-9f z symbolem roweru
zakonczono objazd przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich. Ponadto dla ruchu
rowerowego poprowadzono réwniez objazd od skrzyzowania ul. Sniadeckich z pl.
Piastowskim, ktéry poprowadzono placem Piastowskim oraz ulicg Wilehskg
i Mazowieckg gdzie tgczy sie on z objazdem dla ruchu kotowego.

Projekt objazdu zamknietego odcinka doktadnie przedstawiono na rysunku POR.03.1.

Poza objazdami zaprojektowano tablice graficzne wskazujgce odcinek zamknigtej drogi oraz
znak A-30. Nad grafem umiesci¢ napis o tresci ,Uwaga! Ul. Sienkiewicza na odcinku od
ul. Sniadeckich do ul. Mazowieckiej bez przejazdu”. Tablice te nalezy umiescié
w nastepujgcych lokalizacjach:

- na ul. Sowinskiego przed skrzyzowaniem z ul. Mazowiecka;
- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanska;
- na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanska;

- na ul. Swietojanska przed skrzyzowaniem z ul. Pomorska.

Ponadto nalezy zastosowaC znak A-30 z tabliczkg tekstowg o tresci ,Uwaga!
Ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Sniadeckich do ul. Mazowieckiej bez przejazdu,
I umiescic je w nastepujgcych lokalizacjach:
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- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Matejki,

- na ul. Dworcowej przed skrzyzowaniem z ul. Warminskiego,

- na ul. Warminskiego przed skrzyzowaniem z ul. Obrohcéw Bydgoszczy,

- na ul. Podolskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza,

- na ul. Zduny przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza,

- na ul. Gdanskiej przed skrzyzowaniem z ul. Dworcowg w obu kierunkach,
- na ul. Fredry przed skrzyzowaniem z ul. Sowinskiego,

- na ul. Sniadeckich przed skrzyzowaniem z pl. Piastowskim.

Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.7.

Etap VIl bedzie realizowany na odcinku o dtugosci okoto 320 metrow.

Etap VIl realizacji rob6t budowlanych bedzie miat miejsce na skrzyzowaniu ulic
Sienkiewicza i Mazowieckiej.

Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposéb prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdéw kotowych z wyjgtkiem pojazdow budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy réwniez pojazdow stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamknigecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdow budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on czes¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposob umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast
w miejscu gdzie obszar robdét budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasmy ostrzegawcze.
W miejscu prowadzenia sieci cieptowniczej w bardzo niewielkiej odlegtosci od istniejgcego
budynku przy ul. Sienkiewicza 40 wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,0m.
W pozostatych przypadkach wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,5m.

Poniewaz ul. Mazowiecka jest drogg jednokierunkowg, zamkniecie skrzyzowania
spowoduje catkowite uniemozliwienie ruchu na odcinkach ul. Mazowieckiej od
skrzyzowania z ul. Wilenskg do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza oraz od skrzyzowania
z ul. Pomorskg do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza. Celem umozliwienia ruchu pojazdom,
wymienione odcinki drogi nalezy zmieni¢ czasowo na droge dwukierunkowg, co jest
mozliwe gdyz szerokosc¢ jezdni wynosi ok. 8,0m. W zwigzku z tym nalezy:

e usung¢ znaki D-3, znak B-2 oraz wprowadzi¢ znaki ostrzegawcze A-20;

e usung¢ znak B-22 zlokalizowany na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem
z ul. Mazowiecka;

e pozostawiC wszystkie miejsca parkingowe, a znaki ustawi¢ w strone zgodng
z kierunkiem jazdy;

e usung¢ pas rowerowy na odcinkach ulicy gdzie z ruchu jednokierunkowego
wprowadzamy ruch dwukierunkowy, usungé¢ znaki F-19;

e usung¢ przystanek autobusowy;
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wyznaczy¢ pasy ruchéw wprowadzajgc na wlotach ulicy Mazowieckiej linie P-4 oraz
przed skrzyzowaniem z ul. Wilenskg oraz ul. Pomorskag linie warunkowego
zatrzymania P-14;

na ul. Mazowieckiej przed skrzyzowaniem z ul. Wilenskg ustawi¢ znak C-4
z tabliczkg ,Nie dotyczy rowerow”, natomiast przed skrzyzowaniem z ul. Pomorskg
wprowadzi¢ znak C-2 takze z tabliczkg ,Nie dotyczy rowerdw’;

wprowadzi¢ znak B-2 na ul. Mazowieckiej za skrzyzowaniem z ul. Wilenskg
z tabliczka ,Nie dotyczy rowerow”;

wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do 30 km/h, zamiast 40 km/h;

na ul. Mazowieckiej przed skrzyzowaniem z ul. Wilenskg, na ulicy Wilenskiej przed
skrzyzowaniem z ul. Mazowieckg oraz na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem
z ul. Mazowieckg w obu kierunkach nalezy wprowadzi¢ znaki ostrzegawcze A-30
z tabliczkami o tresci ,Zmiana organizacji ruchu’;

na ul. Wilenskiej przed skrzyzowaniem z ul. Mazowieckg oraz na ul. Pomorskiej
przed skrzyzowaniem z ul. Mazowieckg w obu kierunkach nalezy wprowadzi¢ znaki
F(A-20).

Poniewaz w czasie trwania robot ulica bedzie nieprzejezdna to konieczne jest ustawnie
odpowiednich znakéw D-4 w ponizszych lokalizacjach:

na ul. Sienkiewicza za skrzyzowaniem z ul. Kwiatowa;

na ul. Kwiatowej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza;

na ul. Sienkiewicza za skrzyzowaniem z ul. Hetmanska;

na ul. Hetmanskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza w obu kierunkach;
na ul. Mazowieckiej za skrzyzowaniem z ul. Wilenska;

na ul. Wilenskiej przed skrzyzowaniem z ul. Mazowiecka;

na ul. Mazowieckiej za skrzyzowaniem z ul. Pomorska;

na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Mazowieckg w obu kierunkach.

Zamkniecie ulicy Sienkiewicza na wskazanym odcinku uniemozliwi przejazd linii
autobusowych nr 67 w kierunku zachodnim praz linii autobusowych nr 71, 77 oraz 31N
w kierunku wschodnim w zwigzku z tym konieczne jest zaplanowanie innych tras. Projekt
przetrasowania komunikacji miejskiej w zwigzku z zamknieciem odcinka drogi
przedstawiono na rysunku POR.04.2.

W zwigzku z zamknieciem drogi zaprojektowano objazd dla ruchu kotowego oraz ruchu
rowerowego.

1.

2.

Objazd dla ruchu kotowego rozpoczyna sie na skrzyzowaniu ulic Krolowej Jadwigi
I Dworcowej. W tym celu na ww. ulicach ustawiono zaprojektowane znaki F-8
wskazujgce zamkniety odcinek drogi oraz trase objazdu. Na znaku umieszczono
napis ,Uwaga! Ul. Mazowiecka bez przejazdu. Zalecany objazd” oraz strzatke
wskazujgcg kierunek objazdu. Za pomocg odpowiednich znakow F-9 z trescig
,Objazd do ul. Mazowieckiej” poprowadzono objazd ulicami Fredry, Warszawska,
Sniadeckich, Gdanska, Swietojanskg oraz Pomorskg i znakiem F-9f zakonczono
objazd przed skrzyzowaniem z ul. Mazowiecks.

Objazd dla ruchu rowerowego rozpoczyna sie na skrzyzowaniu ulic Fredry
i Warszawskiej. Za pomocg odpowiednich znakéw F-9 z trescig ,Objazd do
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ul. Mazowieckiej z symbolem roweru poprowadzono objazd ulicami Fredry,
Sowinskiego, Hetmanskg oraz Pomorskg i znakiem F-9f z symbolem roweru
zakonczono objazd przed skrzyzowaniem z ul. Mazowiecky. Ponadto dla ruchu
rowerowego poprowadzono rowniez objazd od skrzyzowania ulic Sniadeckich
Pomorskiej, ktory poprowadzono Pomorskg do skrzyzowania z ul. Mazowiecka.

Projekt objazdu zamknietego odcinka doktadnie przedstawiono na rysunku POR.03.1.

Poza objazdami zaprojektowano tablice graficzne wskazujgce odcinek zamknietej drogi oraz
znak A-30. Nad grafem umiesci¢ napis o tresci ,Uwaga! Ul. Mazowiecka bez przejazdu”.
Tablice te nalezy umiesci¢ w nastepujgcych lokalizacjach:

- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanska;
- na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanska;
- na ul. Swietojanska przed skrzyzowaniem z ul. Pomorska.

Ponadto nalezy zastosowaC znak A-30 z tabliczkg tekstowg o tresci ,Uwaga!
Ul. Mazowiecka bez przejazdu. Objazd ul. Sniadeckich, iumiesci¢ je w nastepujgcych
lokalizacjach:

- na ul. Sniadeckich przed skrzyzowaniem z ul. Jankowskiego,

- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Sniadeckich,

- na ul. Sowinskiego przed skrzyzowaniem z ul. Mazowiecka.
Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.8
Etap VIII bedzie realizowany na odcinku o dtugosci okoto 32 metréw.

Etap 1X realizacji robét budowlanych bedzie miat miejsce na odcinku ul. Sienkiewicza od
skrzyzowania z ul. Mazowieckg do skrzyzowania z ul. Hetmanska i obejmuje skrzyzowanie
ulic Sienkiewicza i Hetmanskie;j.

Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposob prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdow kotowych z wyjgtkiem pojazdéw budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy rowniez pojazdow stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamkniecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on cze$¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposob umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast
w miejscu gdzie obszar robd6t budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasmy ostrzegawcze.
W zwigzku prowadzeniem uzbrojenia w bardzo niewielkiej odlegtosci od istniejgcych
budynkéw, wydzielone chodniki bedg miaty szerokos¢ 1,0m. W miejscu przebudowy
przytgcza gazowego do budynku przy ul. Sienkiewicza 42 nalezy zastosowac ktadke dla
pieszych.

Na ul. Mazowieckiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza nalezy ustawi¢ znak B-21
z tabliczkg o tresci ,Nie dotyczy pojazdéow budowy”.

Poniewaz ul. Hetmanska jest drogg jednokierunkowg, zamkniecie skrzyzowania
spowoduje catkowite uniemozliwienie ruchu na odcinkach ul. Hetmanskiej od
skrzyzowania z ul. Zoétkiewskiego do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza oraz od
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skrzyzowania z ul. Kaszubskg do skrzyzowania z ul Sienkiewicza. Celem umozliwienia
ruchu pojazdom, wymienione odcinki drogi nalezy zmieni¢ czasowo na droge
dwukierunkowg, co jest mozliwe gdyz szerokosc¢ jezdni wynosi minimum 7,0m. W zwigzku
z tym nalezy:

e usungc¢ znaki D-3 i B-2 oraz wprowadzi¢ znaki ostrzegawcze A-20;
e na ul. Zotkiewskiego przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanskg usungé znak C-2;

e pozostawi¢ wszystkie miejsca parkingowe, a znaki ustawi¢c w strone zgodng
z kierunkiem jazdy;

e usung¢ pas rowerowy na odcinkach ulicy gdzie z ruchu jednokierunkowego
wprowadzamy ruch dwukierunkowy, usung¢ znaki F-19;

e usung¢ pas rowerowy na odcinkach ulicy gdzie z ruchu jednokierunkowego
wprowadzamy ruch dwukierunkowy, usung¢ znaki F-19;

e usungc przystanek autobusowy zlokalizowany na ul. Hetmanskiej;

e wyznaczy¢ pasy ruchéw wprowadzajgc na wlotach ulicy Hetmanskiej lini¢ P-4 oraz
przed skrzyzowaniem z ul. Kaszubskg oraz ul. Zotkiewskiego linie warunkowego
zatrzymania P-14;

e wprowadzic¢ ograniczenie predkosci do 30 km/h, zamiast 40 km/h;

e wprowadzi¢ znak C-4 z tabliczkg ,Nie dotyczy roweréw” przed skrzyzowaniem
z ul. Kaszubska;

e znak A-11 postawi¢ na ul. Hetmanskiej za skrzyzowaniem z ul. Zétkiewskiego po
potudniowej stronie;

e na ulicach Kaszubskiej i Hetmanskiej przed skrzyzowaniem oraz na ulicach
Zotkiewskiego i Hetmanskiej przed skrzyzowaniem nalezy wprowadzi¢ znaki
ostrzegawcze A-30 z tabliczkami o tresci ,Zmiana organizacji ruchu”;

e na ul. Kaszubskiej przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanska oraz na ul. Zétkiewskiego
przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanskg przed skrzyzowaniem z ul. Mazowieckag
w obu kierunkach nalezy wprowadzi¢ znaki F(A-20).

Poniewaz w czasie trwania robdt ulica bedzie nieprzejezdna to konieczne jest ustawnie
odpowiednich znakéw D-4 w ponizszych lokalizacjach:

¢ na ul. Hetmanskiej za skrzyzowaniem z ul. Kaszubska;

na ul. Kaszubskiej przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanska;

na ul. Hetmanskiej za skrzyzowaniem z ul. Zétkiewskiego;

na ul Zétkiewskiego przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanska.

Znaki ostrzegawcze A-14 nalezy ustawi¢ kilkadziesigt metrdw od miejsca robdt
budowlanych na ulicach Sienkiewicza, Mazowieckiej oraz Hetmanskiej.

Zamkniecie ulicy Sienkiewicza na wskazanym odcinku uniemozliwi przejazd linii
autobusowej nr 67 w kierunku zachodnim praz linii autobusowych nr 71, 77 oraz 31N
w kierunku zachodnim w zwigzku z tym konieczne jest zaplanowanie innych tras. Po
analizie zadecydowano, ze nowa trasa ww. linii autobusowych powinna zostac
poprowadzona ulicg Mazowieckg. Poniewaz w statej organizacji ruchu jest ona drogg
jednokierunkowg w kierunku wschodnim to nalezy jg czasowo zmieni¢ na droge
dwukierunkowg. W tym celu nalezy:
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usung¢ znaki D-3 i B-2 oraz wprowadzi¢ znaki ostrzegawcze A-20;

usung¢ znak C-6 zlokalizowany na ul. Sienkiewicza przed ul. Mazowiecka,
zastosowac znak C-8 z tabliczkg ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”;

wprowadzi¢ znak B-22 2z tabliczkg ,Nie dotyczy pojazdow budowy” na
ul. Mazowieckiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza;

po pétnocnej stronie drogi wytgczy¢ z uzytku miejsca postojowe, w tym celu nalezy
przekresli¢ linie wyznaczajgce parkingi i ustawiC z minimum 5-cio dniowym
wyprzedzeniem znaki B-35 z tabliczkami T-24 oraz tabliczkami tekstowymi
Z napisem

usung¢ pas rowerowy na odcinkach ulicy gdzie z ruchu jednokierunkowego
wprowadzamy ruch dwukierunkowy, usung¢ znaki F-19;

wyznaczy¢ pasy ruchow wprowadzajgc na wlotach ulicy Mazowieckiej linie P-4 oraz
linie warunkowego zatrzymania P-14;

wprowadzi¢ ograniczenie predkosci do 30 km/h, zamiast 40 km/h;

wprowadzi¢ znak C-2 z tabliczkg ,Nie dotyczy rowerdow” przed skrzyzowaniem
z ul. Pomorska;

na ulicach Sowinskiego, Wilenskiej, Sienkiewicza oraz Pomorskiej przed
skrzyzowaniem z ul. Mazowieckg nalezy wprowadzi¢ znaki ostrzegawcze A-30
z tabliczkami o tresci ,Zmiana organizacji ruchu’;

na ulicach Sowinskiego, Wilenskiej, Sienkiewicza oraz Pomorskiej przed
skrzyzowaniem z ul. Mazowiecka nalezy wprowadzi¢ znaki F(A-20).

Ponadto nalezy zaprojektowac tymczasowy przystanek autobusowy zlokalizowany na ulicy
Mazowieckiej przy posesji nr 14.

Projekt przetrasowania komunikacji miejskiej w zwigzku z zamknieciem odcinka drogi
przedstawiono na rysunku POR.04.2.

W zwigzku z zamknieciem drogi zaprojektowano objazd dla ruchu kotowego oraz ruchu
rowerowego.

1.

2.

Objazd dla ruchu kotowego rozpoczyna sie na skrzyzowaniu ulic Pomorskiej
i Swietojanskiej. W tym celu na ww. ulicach ustawiono zaprojektowane znaki F-8
wskazujgce zamkniety odcinek drogi oraz trase objazdu. Na znaku umieszczono
napis ,Uwaga! Ul. Hetmanhska bez przejazdu. Zalecany objazd” oraz strzatke
wskazujgcg kierunek objazdu. Za pomocg odpowiednich znakéw F-9 z trescig
,Objazd do ul. Hetmanskiej” poprowadzono objazd ulicami Pomorskg, Mazowieckg
oraz Sowinskiego iznakiem F-9f zakonczono objazd przed skrzyzowaniem
z ul. Mazowiecka.

Objazd dla ruchu rowerowego poprowadzono ul. Mazowiecka, jednak rozpoczyna
sie on na ul. Pomorskiej przed skrzyzowaniem z ul. Mazowieckg poprzez lokalizacje
znaku F-9a z trescig ,Objazd do ul. Hetmanskiej” i symbolem roweru. Dalej tgczy
sie z objazdem dla ruchu kotowego.

Projekt objazdu zamknietego odcinka doktadnie przedstawiono na rysunki POR.03.4.

Poza objazdami nalezy zastosowaC znak A-30 z tabliczkg tekstowg o tresci ,Uwaga!
Ul. Mazowiecka bez przejazdu. Objazd ul. Sniadeckich, iumiesci¢ je w nastepujgcych
lokalizacjach:

- na ul. Fredry przed skrzyzowaniem z ul. Sowinskiego,
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- na ul. Krélowej Jadwigi przed skrzyzowaniem z ul. Dworcows,

- na ul. Bocianowo przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza.
Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.8
Etap I1X bedzie realizowany na odcinku o dtugos$ci okoto 50 metréw.

Etap X realizacji rob6t budowlanych bedzie miat miejsce w ciggu ulicy Sienkiewicza od
skrzyzowania z ulicg Hetmanska do posesji 51 przy ul. Sienkiewicza.

Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposob prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdéw kotowych z wyjgtkiem pojazdoéw budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy rowniez pojazdoéw stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamknigecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on czes¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposodb umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast
w miejscu gdzie obszar robd6t budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasmy ostrzegawcze.
Z uwagi na prowadzenie sieci w bardzo niewielkiej odlegtosci od kamienic, po obu
stronach ulicy wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,0m. W miejscu przebudowy
przytaczy gazowych do budynkéw przy ul. Sienkiewicza nalezy zastosowac ktadki dla
pieszych.

Na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanskg nalezy zastosowac
odpowiednie znaki z C dostosowane do poszczegdlnych uczestnikéw ruchu drogowego.
Na ul. Hetmanskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza w strone zachodnig nalezy
ustawi¢ znak B-22 z tabliczkg ,Nie dotyczy pojazdéw budowy” natomiast w strone
wschodnig znak B-21 bez uzycia tabliczki, gdyz znaki te dotyczg jedynie ruchu
rowerowego.

Poniewaz w czasie trwania robot ulica bedzie nieprzejezdna to konieczne jest ustawnie
odpowiednich znakéw D-4 w ponizszych lokalizacjach:

¢ na ul. Sienkiewicza za skrzyzowaniem z ul. Bocianowo;
¢ na ul. Bocianowo przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza w obu kierunkach.

Znaki ostrzegawcze A-14 nalezy ustawi¢ kilkadziesigt metrdw od miejsca robdt
budowlanych na ulicach Sienkiewicza, Hetmanskiej oraz Bocianowo.

W zwigzku z zamknieciem drogi zaprojektowano objazd dla ruchu kotowego oraz ruchu
rowerowego.

1. Objazd dla ruchu kotowego poprowadzono do ul. Hetmanskiej za pomocg znakéw
F-9 ulicami Bocianowo oraz Pomorskg i znakiem F-9f zakohczono objazd przed
skrzyzowaniem z ul. Hetmanskg. Ponadto zaproponowano objazd do ul. Bocianowo
réwniez za pomocg znakow F-9 ulicami Hetmanskg oraz Zotkiewskiego i znakiem
F-9f zakonczono objazd przed skrzyzowaniem z ul. Bocianowo.

2. Objazd dla ruchu rowerowego poprowadzono do ul. Hetmanskiej za pomocg
znakow F-9 z symbolem roweru ulicami Bocianowo oraz Kaszubskg i zakonczono
znakiem F-9f z symbolem roweru przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanskg. Ponadto
zaproponowano objazd do ul. Bocianowo réwniez za pomocg znakow F-9
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z symbolem roweru ulicami Hetmanskg oraz Kaszubskg i znakiem F-9f z symbolem
roweru zakonczono objazd przed skrzyzowaniem z ul. Bocianowo.

Projekt objazdu zamknietego odcinka dokfadnie przedstawiono na rysunki POR.03.4

Poza objazdami zaprojektowano tablice graficzne wskazujgce odcinek zamknietej drogi oraz
znak A-30. Nad grafem umiesci¢ napis o tresci ,Uwaga! Ul. Sienkiewicza od posesji 51 do
skrzyzowania z ul. Hetmanskg bez przejazdu”. Tablice te nalezy umiesci¢ w nastepujgcych
lokalizacjach:

- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Kwiatowa;
- na ul. Bocianowo przed skrzyzowaniem z ul. Ractawicka.

Ponadto nalezy zastosowaC znak A-30 z tabliczkg tekstowg o tresci ,Uwaga!
Ul. Sienkiewicza od posesji 51 do skrzyzowania z ul. Hetmanskg bez przejazdu” i umiesci¢
je w nastepujgcych lokalizacjach:

- na ul. Fredry przed skrzyzowaniem z ul. Sowinskiego,

- na ul. Bocianowo przed skrzyzowaniem z ul. Zétkiewskiego,

- na ul. Rycerskiej przed skrzyzowaniem z ul. Bocianowo.

Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.10
Etap X bedzie realizowany na odcinku o dlugosci okoto 75 metrow.

Etap Xl realizacji rob6t budowlanych bedzie miat miejsce na odcinku rozpoczynajgcym sie
w ciggu ulicy Sienkiewicza od posesji 51 do skrzyzowania z ulicg Bocianowo.

Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposéb prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdéw kotowych z wyjgtkiem pojazdow budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy réwniez pojazdow stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamknigecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdow budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on czes¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposodb umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast
w miejscu gdzie obszar robdt budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasmy ostrzegawcze.
Z uwagi na prowadzenie sieci w bardzo niewielkiej odlegtosci od kamienic, po obu
stronach ulicy wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,0m. W miejscu przebudowy
przytgczy gazowych do budynkow przy ul. Sienkiewicza nalezy zastosowacé kfadki dla
pieszych.

Na ul. Bocianowo przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza nalezy zastosowac znak C-5
z tabliczkg o tresci ,, Nie dotyczy pojazdéw budowy”.

Poniewaz w czasie trwania robot ulica bedzie nieprzejezdna to konieczne jest ustawnie
odpowiednich znakéw D-4 w ponizszych lokalizacjach:

¢ na ul. Sienkiewicza za skrzyzowaniem z ul. Hetmanska;
¢ na ul. Hetmanskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza w obu kierunkach.

Znaki ostrzegawcze A-14 nalezy ustawi¢ kilkadziesigt metrow od miejsca robot
budowlanych na ulicach Sienkiewicza, Hetmanskiej oraz Bocianowo.
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W zwigzku z zamknieciem drogi zaprojektowano objazd dla ruchu kotowego oraz ruchu
rowerowego.

3. Objazd dla ruchu kotowego poprowadzono do ul. Hetmanskiej za pomocg znakéw
F-9 ulicami Bocianowo oraz Pomorskg i znakiem F-9f zakonczono objazd przed
skrzyzowaniem z ul. Hetmanskg. Ponadto zaproponowano objazd do ul. Bocianowo
réwniez za pomocg znakow F-9 ulicami Hetmanskg oraz Zotkiewskiego i znakiem
F-9f zakonczono objazd przed skrzyzowaniem z ul. Bocianowo.

4. Objazd dla ruchu rowerowego poprowadzono do ul. Hetmanskiej za pomocg
znakow F-9 z symbolem roweru ulicami Bocianowo oraz Kaszubskg i zakonczono
znakiem F-9f z symbolem roweru przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanskg. Ponadto
zaproponowano objazd do ul. Bocianowo rowniez za pomocg znakéw F-9
z symbolem roweru ulicami Hetmanska oraz Kaszubskg i znakiem F-9f z symbolem
roweru zakonczono objazd przed skrzyzowaniem z ul. Bocianowo.

Projekt objazdu zamknietego odcinka doktadnie przedstawiono na rysunki POR.03.5

Poza objazdami zaprojektowano tablice graficzne wskazujgce odcinek zamknietej drogi oraz
znak A-30. Nad grafem umiesci¢ napis o tresci ,Uwaga! Ul. Sienkiewicza od posesji 51 do
skrzyzowania z ul. Bocianowo bez przejazdu”. Tablice te nalezy umiesci¢ w nastepujgcych
lokalizacjach:

- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Kwiatows;
- na ul. Bocianowo przed skrzyzowaniem z ul. Ractawicka.

Ponadto nalezy zastosowa¢ znak A-30 =z tabliczkg tekstowg o tresci ,Uwaga!
Ul. Sienkiewicza od posesji 51 do skrzyzowania z ul. Bocianowo bez przejazdu” i umiesci¢
je w nastepujgcych lokalizacjach:

- na ul. Fredry przed skrzyzowaniem z ul. Sowinskiego,

- na ul. Bocianowo przed skrzyzowaniem z ul. Zétkiewskiego,

- na ul. Rycerskiej przed skrzyzowaniem z ul. Bocianowo,

- na ul. Hetmanskiej przed skrzyzowaniem z ul. Sienkiewicza w kierunku zachodnim.
Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.11

Etap Xl bedzie realizowany na odcinku o dtugosci okoto 75 metrow.

Etap Xl realizacji rob6ot budowlanych bedzie miat miejsce na skrzyzowaniu ulic
Sienkiewicza i Bocianowo.

Na catym obszarze prowadzenia prac budowlanych, ze wzgledu na sposéb prowadzenia
sieci cieptowniczej, odcinek drogi bedzie zamkniety i nieprzejezdny dla wszystkich
pojazdow kotowych z wyjgtkiem pojazdéw budowy. Z uwagi na bezpieczenstwo zakaz
dotyczy rowniez pojazdow stuzb komunalnych oraz ratunkowych. Obszar jezdni zajety
przez wykonawce robot zostanie wygrodzony od strony kierunku ruchu pojazdéw tablicami
pojedynczymi U-20b, ktére bedg wyposazone w lampy U-35 koloru czerwonego.
W miejscach zamkniecia jezdni zostang ustawione na barierach znaki B-1 oraz
odpowiednia tabliczka z napisem ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”.

Zakres prac budowlanych w miejscu gdzie obejmuje on cze$¢ chodnika, zostat
wygrodzony barierami U-20c, w sposob umozliwiajgcy swobodny ruch pieszym, natomiast
w miejscu gdzie obszar robdét budowlanych nie obejmuje chodnika, nie ma potrzeby
stosowania barier, jednakze teren prac nalezy wygrodzi¢ stosujgc tasmy ostrzegawcze.
W miejscu prowadzenia sieci cieptowniczej w bardzo niewielkiej odlegtosci od istniejgcego
budynku przy ul. Sienkiewicza 61 wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,0m.
W pozostatych przypadkach wydzielony chodnik bedzie miat szerokos¢ 1,5m. W miejscu
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przebudowy przytgczy gazowych do budynkéw przy ul. Sienkiewicza nalezy zastosowac
ktadki dla pieszych.

Na skrzyzowaniu ul. Ractawickiej z ul. Bocianowo, pas drogowy ul. Ractawickiej zostanie
zwezony o ok. 3,0m. Obszar prac nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20a.

Na ul. Bocianowo przed skrzyzowaniem z ul. Ractawickg nalezy zastosowac¢ znak C-2
z tabliczkg o tresci ,Nie dotyczy pojazdow budowy”. Ponadto kilkadziesigt metrow przed
obszarem budowy nalezy =zastosowaC znak ostrzegawczy A-12b informujgcy
0 prawostronnym zwezeniu drogi.

Poniewaz ul. Bocianowo jest drogg jednokierunkowg, zamkniecie skrzyzowania
spowoduje catkowite uniemozliwienie ruchu na odcinku ul. Bocianowo od skrzyzowania
z ul. Sienkiewicza do skrzyzowania z ul. Kaszubskg. Celem umozliwienia ruchu pojazdom,
wymienione odcinki drogi nalezy zmieni¢ czasowo na droge dwukierunkowg, co jest
mozliwe gdyz szerokosc¢ jezdni wynosi ok. 6,0m. W zwigzku z tym nalezy:

e usungc¢ znak D-3 i B-2 oraz wprowadzi¢ znak ostrzegawczy A-20;

e usung¢ znak C-4 zlokalizowany na ul. Kaszubskiej w strone potudniowg, przed
skrzyzowaniem z ul. Bocianowo, zastosowaé znak C-8 z tabliczkg ,Nie dotyczy
rowerow”;

z uzytku miejsca postojowe, w tym celu nalezy przekre$li¢ linie wyznaczajgce
parkingi i postawi¢ z min. 5-dniowym wyprzedzeniem znak B-36 z tabliczkg T-24
oraz tabliczkg tekstowg ,Obowigzuje w dniach ...”,

na ul. Bocianowo przed skrzyzowaniem z ul. Kaszubskg oraz na ul. Kaszubskiej
przed skrzyzowaniem z ul. Bocianowo nalezy wprowadzi¢ znaki ostrzegawcze A-30
z tabliczkami o tresci ,Zmiana organizacji ruchu”;

¢ na uli. Kaszubskiej przed skrzyzowaniem z ul. Bocianowo w obu kierunkach nalezy
wprowadzi¢ znaki F(A-20).

W zwigzku z zamknieciem drogi nie przewiduje sie prowadzenia objazdu, natomiast
zaprojektowano tablice graficzne wskazujgce odcinek zamknigetej drogi oraz znak A-30. Nad
grafem umiescic¢ napis o tresci ,Uwaga! Skrzyzowanie ul. Bocianowo z ul. Sienkiewicza bez
przejazdu”. Tablice te nalezy umiesci¢ w nastepujgcych lokalizacjach:

- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Kwiatowg;
- na ul. Bocianowo przed skrzyzowaniem z ul. Zétkiewskiego;
- na ul. Rycerskiej za rondem Jozefa Szligyi Trajtlera.

Ponadto nalezy zastosowac znak A-30 z tabliczkg tekstowg o tresci ,Uwaga! Skrzyzowanie
ul. Bocianowo z ul. Sienkiewicza bez przejazdu” i umiesci¢ je w nastepujgcych lokalizacjach:

- na ul. Rycerskiej przed skrzyzowaniem z ul. Bocianowo,

- na ul. Hetmanskiej przed skrzyzowaniem z ul. Kaszubska,

- na ul. Sienkiewicza przed skrzyzowaniem z ul. Hetmanska,

- na ul. Fredry przed skrzyzowaniem z ul. Sowinskiego.

Miejsca ustawienia tabliczek przedstawiono na rysunku POR.02.12
Etap Xll bedzie realizowany na odcinku o dtugos$ci okoto 45 metréw.
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Zagrozenia i utrudnienia podczas realizacji prac

W trakcie realizacji robét budowlanych w poszczegdlnych etapach wystgpic moze
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a takze utrudnienia w zwigzku z ich
przebiegiem.

W zakresie wystepujgcych zagrozen mozna wyroznic:

obecnos¢ w pasie drogowym os6b prowadzgcych roboty budowlane oraz sprzetu
budowlanego;

niestosowanie sie pojazdow do tymczasowych znakéw drogowych i tym samym
mozliwo$¢ zaistnienia bezposredniego zagrozenia;

ryzyko pojawienia sie pieszych oraz pojazdow w obszarze prowadzenia prac
budowlanych;

prowadzenie wykopow w obrebie jezdni oraz chodnika.

W zakresie wystepujgcych utrudnien mozna wyrdoznic:

czasowe zajecie fragmentu jezdni oraz chodnika;

utrudniony dojazd i dojscie do posesji;

czasowe, catkowite zamkniecie poszczegolnych odcinkow jezdni i skierowanie
ruchu drogowego objazdami.

Uwagi koncowe

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ firmy,
mieszkancow, instytucje o planowanych utrudnieniach w ruchu.

Znaki B-36 wraz z tabliczkami T-24 nalezy ustawi¢ z co najmniej 5-dniowym
wyprzedzeniem.

Na zamykanych odcinkach drog nalezy szczelnie zastoni¢ znaki z tabliczkami oraz
przekreslic oznakowanie poziome dotyczgce np. parkowania na chodnikach.

Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne i swobodne przejscie pieszym o
minimalnej szerokosci 1,5m. W wyjgtkowych sytuacjach, z uwagi na zblizenie prac
budowlanych do budynku, dopuszcza sie zastosowanie szerokosci pasa dla
pieszych 1,0m lub zastosowanie ktadki dla pieszych umozliwiajgcych swobodne
przejscie.

Wszystkie zapory i bariery drogowe, tablice kierujgce i znaki pionowe powinny byc¢
pokryte materiatem odblaskowym Il generacji.

Znaki ustawione na czas budowy powinny byc¢ z grupy wielkosci ,Srednie”.

Szczegotowe lokalizacje tymczasowych znakow i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego podano na planach sytuacyjnych w czesci rysunkowej.

Znaki nalezy ustawia¢ w sposéb niekolidujgcy z istniejagcym oznakowaniem
pionowym, zjazdami na posesje.

Do ustawiania urzadzen stosowac nalezy stabilne stojaki.

Osoby wykonujgce prace w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg z elementami odblaskowymi.
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Roboty na zjazdach nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z wtascicielami dziatek,
w taki sposodb, aby nie ogranicza¢ dostepu do dziatki.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w warunkach zapewniajgcych bezpieczng
prace ludzi i sprzetu.

Wykonawca robét zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
srodkow technicznych, uzytych do oznakowania i zabezpieczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do statego monitorowania ruchu pieszego i kotowego
na realizowanych pracach i w razie Kkoniecznosci wprowadzenia recznego
sterowania ruchem (sterowa¢ ruchem mogg wytgcznie osoby przeszkolone w tym
wzgledzie przez Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego).

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego umieszczone w zwigzku
z prowadzonymi robotami, powinny by¢ po ich wykonaniu niezwtocznie usuniete.

Pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych.

W miejscach gdzie nawierzchnia nie bedzie odtwarzana nalezy wykonacé
oznakowanie poziome z tasm drogowych klejonych barwy zottej.

Litery i cyfry na projektowanych tablicach objazdowych F-8 powinny naleze¢ do V
grupy wielkosci i cyfr liternictwa drogowego i wynosi¢ 164mm dla napiséw nad
grafem oraz do Il kategorii dla napiséw przy grafie.

Litery i cyfry umieszczone na projektowanych tablicach tekstowych, informacyjnych,
objazdowych powinny naleze¢ do IV grupy wielkosci liter i cyfr liternictwa
drogowego i wynosi¢ 132mm.

Termin realizacji prac nalezy skorelowa¢ z planowanymi pracami MWiK.
Przewidywany termin realizacji - 2025 r.
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Spis rysunkow

Orientacja

Istniejgce oznakowanie na trasie projektowanej sieci cieptowniczej cz.1
Istniejgce oznakowanie na trasie projektowanej sieci cieptowniczej cz.2
Istniejgce oznakowanie na trasie projektowanej sieci cieptowniczej cz.3
Istniejgcy przebieg tras komunikacji publicznej

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap |

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap Il

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap llI

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap IV

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap V

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap VI

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap VI

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap VIII

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap 1X

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap X

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap XI

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap Xl

Projekt objazdéw w ramach czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap VII
Projekt objazdéw w ramach czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap VIII
Projekt objazdéw w ramach czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap 1X
Projekt objazdéw w ramach czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap X
Projekt objazdéw w ramach czasowej zmiany organizacji ruchu — Etap Xl
Projekt przetrasowanh komunikacji publicznej — Etapy VII

Projekt przetrasowan komunikacji publicznej — Etap VIl

Projekt przetrasowan komunikacji publicznej — Etap 1X

— POR.00O

- POR.01.1
- POR.01.2
- POR.01.3
- POR.01.4
- POR.02.1
- POR.02.2
- POR.02.3
- POR.02.4
- POR.02.5
- POR.02.6
— POR.02.7
- POR.02.8
— POR.02.9
- POR.02.10
- POR.02.11
—POR.02.12
- POR.03.1
- POR.03.2
— POR.03.3
- POR.03.4
— POR.03.5
- POR.04.1
- POR.04.2
— POR.04.3
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