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Organizacja ruchu na skrzyzowaniu ulic
Sowinskiego - Fredry - Mazowieckiej

Organizacja ruchu na skrzyzowaniu ulic
Dworcowej - Mategjki

chodnik szer, ok. 3,8m

=z

Organizacja ruchu na skrzyzowaniu ulic
Hetmanskiej - Pomorskiej - Swietojanskie;

Organizacja ruchu na skrzyzowaniu ulic

Organizacja ruchu na skrzyzowaniu ulic
Warminskiego - Obroncéw Bydgoszczy

Organizacja ruchu na skrzyzowaniu ulic
Warminskiego - Dworcowe; Gdanskiej - Dworcowej - Pomorskiej

Pomorska

przebieg projektowanej sieci cieptowniczej
—F— przebieg projektowanej kanalizacji teletechnicznej
przebieg projektowanej przebudowy sieci gazociggowej

przebieg projektowanej przebudowy sieci wodociggowej
przebieg projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej

m D-18  istniejgce oznakowanie pionowe

- o .
D-18  likwidowane oznakowanie pionowe w ramach etapu

projektowane oznakowanie w ramach etapu

zakres prowadzenia rob6t budowlanych w ramach etapu
istniejgce oznakowanie poziome

czasowo likwidowane oznakowanie poziome w ramach etapu
projektowane oznakowanie poziome w ramach etapu

energoekspert sp.  0.0. W DE Komunalne Przedsigbiorstwo
B-36 energia I ekologia |r\<|2|E(\( Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15

tol. +48 883 544 622

T-24 O anargocepor o

jezdnio szer. ok. 6,0m
chodnik szer. ok. 2,8m

ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
Tytul opracowania

Tytul rysunku
~Opracowanie dokumentacji Fﬂg’_ektoyvej_ budowy
sieci ciepfowniczej w ciagu ulic Sienkiewicza oraz
Marcinkowskiego w Bydgosz
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Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu - Etap VII
Opracowata

Oliwia Bro$

Data
06.2024r.
Podpis

Nr rysunku
POR.02.7

Skala

1:500




