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chodnik szer, oy 2.6m

Organizacja ruchu na skrzyzowaniu ulic
Sienkiewicza - Kwiatowej

Organizacja ruchu na rondzie J6zefa Trajtlera

chodnik szer. ok. 3,8m

D-18
platny

LB JT-30i

chodnik

bez przejazdv

.
Uwaga! Skrzyzowanie
ul. Bocianowo z ul. Sienkiewicza

chodnk szer. ok. ¢4,3m

nl
W
=]

8l-g

chodnik szer. ok, 3 gm

Jezdnig Szer. ok, g 5m

Chodnik szer, o, 32m

]‘ @DJB

jezdnio szer. ok. 7,0m

D-18a

Legenda

przebieg projektowanej sieci cieptowniczej

—F— przebieg projektowanej kanalizacji teletechnicznej
przebieg projektowanej przebudowy sieci gazociggowej

przebieg projektowanej przebudowy sieci wodociggowe;j

przebieg projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej

E D-18  istniejgce oznakowanie pionowe

D-18  likwidowane oznakowanie pionowe w ramach etapu
-14 projektowane oznakowanie w ramach etapu

E "] zakres prowadzenia robét budowlanych w ramach etapu
istniejgce oznakowanie poziome
czasowo likwidowane oznakowanie poziome w ramach etapu

projektowane oznakowanie poziome w ramach etapu
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