
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie przebudowy w pomieszczeniu pomieszczeniu B112 w 
budynku Wydziału Nauk Społecznych UG przy ul. Bażyńskiego 4 w 
gdańsku, na potrzeby projektu NCS SONATA BIS pt. "Wieloizotopowe 
datowanie eratyków południowego skraju lądolodu skandynawskiego za 
pomocą ziemskich nuklidów kosmogenicznych" - branża budowlana

ADRES INWESTYCJI: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4 w 
Gdańsku

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Gdański 

ADRES INWESTORA: 80-309 Gdańsk,ul. Bażyńskiego 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Paweł Piórko

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 10.01.2025

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.100.15  Nr seryjny: 9740  Użytkownik: Paweł Piórko



Prace budowlane

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Prace budowlane

1 Prace budowlane w pomieszczeniu B112

1
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

30 m2 30,000

RAZEM 30,000

2
d.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 100-02

m2

36 m2 36,000

RAZEM 36,000

3
d.1

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych
fabrycznie wykończonych -0 analogia montaz drzwi
dymoszczelnych

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach
z płyt gipsowych

m2

poz.1 m2 30,000

RAZEM 30,000

6
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.1 m2 30,000

RAZEM 30,000

7
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

44 m2 44,000

RAZEM 44,000

8
d.1

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na
ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z
kształtowników CD i UD

m2

6 * 0,5 m2 3,000

RAZEM 3,000

9
d.1 kalk. własna

Przeróbka sufitu z dostosowaniem do nowych ścianek
działowych

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

10
d.1 kalk. własna

Uszczelnienie przejść instalacji przez ściany szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

2 Prace budowlane w pozostałej części budynku

11
d.2 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego z
kasetonów

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

12
d.2 kalk. własna

Wywiercenie otworów, uszczelnienie przejść instalacji
przez ściany i stropy

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

13
d.2

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000

14
d.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

7 m2 7,000
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RAZEM 7,000

15
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub
zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

8 m2 8,000

RAZEM 8,000

16
d.2

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej
metodą kombinowaną

m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000

17
d.2

KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z
zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2

m2

3 m2 3,000

RAZEM 3,000

18
d.2

KNR 2-02
0815-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach
z płyt gipsowych

m2

3 m2 3,000

RAZEM 3,000

19
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

3 m2 3,000

RAZEM 3,000

20
d.2 kalk. własna

Obróbka i uszczelnienie przejścia kanału wentylacyjnego
przez dach papowy

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

21
d.2

KNR 4-01
0108-13
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 11 km

m3

2 m3 2,000

RAZEM 2,000

22
d.2 kalk. własna

Utylizacja gruzu z rozbiórki m3

2 m3 2,000

RAZEM 2,000
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