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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

przedmiotowy projekt, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr .200/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wideprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji omisji Komisji Komisji
'7/‘//‘ \4,_?\/ a ' f(o/,
Elzbieta W ﬁk/ pe i
/ }/ % anie odnna
Zdunkowska-Mroz e Milan-Konopka Wociorka - Konat
Cztonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji
- A ) s Aol
Ewa Brach Marek Kleczkowski Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielinska

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIl O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1471.

Czionek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-06-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-9155-AF23-87B2-DE17

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1.

1.1.

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania

inwestycyjnego pn.: ,Park Linowy na Zosinku”.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowy przestrzenie rekreacyjnej wraz z elementami matej

architektury i niezbednymi nawierzchniami, na ogdélnodostepnym terenie przy Miejskim Przedszkolu Nr 11 w
Legnicy.

Celem projektu jest stworzenie plenerowej strefy sportu i rekreacji, zachecajacej do prowadzenia

réznorodnych form zaje¢ ruchowych oraz wykreowanie przestrzeni sprzyjajacej integracji spoteczne;.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania

Materiaty wyj$ciowe:

umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

mapa zasadnicza w skali 1:500 obejmujgca teren inwestycj;

wizja w terenie;

koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiajacego i Lidera projektu LBO;
obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977 t.j);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 1.j.);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowegozakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.0.1225 t.j.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2019.0.1696);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126).

Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje:

zaprojektowanie placu zabaw w sposob umozliwiajacy rozrywke dla jak najwiekszej liczby uzytkownikow w
jednym czasie w warunkach zapewniajacych ich bezpieczenstwo;

lokalizacje przestrzenng urzadzer zabawowych;

lokalizacje przestrzenng elementéw matej architektury;

wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw;

prace porzagdkowe wraz z wywozem odpadow;

okre$lenie materiatow i wymagan do projektowanych elementéw wyposazenia;

okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.
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2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Legnica, powiecie legnickim, ptozonym w Srodkowej
czesci wojewddztwa dolno$laskiego. Projektowany teren znajduje sie przy placowce Miejskiego Przedszkola o
adresie ul. Krzemieniecka 1.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren objety przedmiotem zamdwienia potozony jest na dziatce nr: 134/2 obreb: Zosinek, stanowigcej teren
rekreacyjno-sportowy, bedacy w gospodarowaniu zasobem nieruchomosci przez Prezydenta Miasta Legnicy. W
ewidencji gruntéw dziatka sklasyfikowana jest jako: Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (boisko) oraz Bi —
inne tereny zabudowane (pozostata czes¢ dziatki). Identyfikator dziatki: 026201_1.0008.134/2.

Przedmiotowa dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr
X1/98/07 z dnia 30.07.207r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Legnicy - jednostka urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej i Dziatkowej (Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego, Nr. 234,
poz. 2714 z dnia 20.09.2007r.)

Projektowane zamierzenie nie zmienia sposobu uzytkowania dziatki.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar inwestycji znajduje sie¢ na ogrodzonym terenie zielonym. Na dziatce zlokalizowane jest obecnie
boisko do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej. Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw zlokalizowany
jest w zachodniej czesci dziatki, poro$niety jest trawa, wolny od zabudowy oraz nasadzer, z matg skarpg ze
spadkiem w kierunku wschodnim. W sasiedztwie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz
budynek oswiaty. Na plac mozna dotrze¢ utwardzonym ciagiem pieszym od ul. Krzemienieckiej.

2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Przez teren objety obszarem zagospodarowania przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢
cieptownicza, kanalizacyjna oraz gazociggowa. Projektowane elementy wyposazenia nie kolidujg z istniejacym
uzbrojeniem terenu. Wykonanie rob6t nie spowoduje zmniejszenia przykrycia istniejgcych sieci.

Uwaga! Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy wykonywaé recznie, ze szczegolng ostroznoécia.

3. GEOTECHNIKA

3.1. Badania geotechniczne, warunki gruntowo-wodne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie bylo konieczne wykonanie badan
geotechnicznych.

Odprowadzenie wéd opadowych z placu bedzie sie odbywa¢ poprzez grawitacyjny sptyw wod opadowych
do gruntu w obrebie wiasnej dziatki, zgodnie z przepisami odrebnymi.

3.2. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowane urzadzenia zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne.
Gteboko$¢ posadowienia urzadzer wynosi max. do 1 m. Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania
stwierdzono, ze obiekty budowlane bedace przedmiotem niniejszego opracowania mogg by¢ realizowane na
przedmiotowej dziafce.

4. INNE DANE
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4.1. Informacje w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢C mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywa¢ na
$rodowisko, ktore okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397).

Planowana inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikow jak i okolicznych mieszkancow. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska
naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych
pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respekiujg
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

4.2. Informacje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw w tym krajobrazéow kulturowych
oraz débr kultury wspoétczesnej
Opracowywany teren nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatorskg, nie jest wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytkow ani do rejestru zabytkow.

4.3. Ochrona wedtug przepiséw odrebnych
Teren nie jest narazony na niebezpieczenistwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych oraz nie jest terenem
gbrniczym.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Po analizie wptywu projektowanych obiektow na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywotujg one ograniczen w
zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek w przysztosci ani nie zmieniajq ich obecnych warunkow
uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera sie w granicach dziatki objetej
opracowaniem.

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie obowigzujacych przepiséw:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

§ 40. Place zabaw i miejsca rekreacyjne

3. Odleglos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i miodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogow § 19 ust. 1.

- brak oddziatywania.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt rekreacyjny na Swiezym powietrzu, nie wymaga sie zapewnienia opinii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.0.822 t.}.) § 6
ust. 8, dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie § 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projektowane obiekty
nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie podlegajg
uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
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7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. Program funkcjonalno-uzytkowy

Planowana inwestycja jest kontynuacjg funkcji rekreacyjno-sportowej jakg obecnie petni teren. Budowa
parku linowego pozwoli na uatrakcyjnienie spedzania czasu na S$wiezym powietrzu, z réwnoczesnym
podnoszeniem sprawno$ci fizycznej dzieci. Chcac wykreowaé bezpieczng przestrzen dla dzieci, stworzono
wspoIng strefe zabaw taczacg w jednym miejscu wiele elementéw zabawowych. Na placu zabaw znalazly sie
urzadzenia rozwijajace koordynacje ruchowq i sprawnos¢ oraz urzadzenia sprzyjajace integracji i zabawom w
grupach. Projektowana mata architektura postuzy funkcji wypoczynkowe;.

Modernizacja terenu sprawi, ze przestrzen ta zyska nowe walory estetyczne oraz uzytkowe a teren stanie
sie chetniej odwiedzany przez okolicznych mieszkancéw.

7.2. Opis rozwiazan projektowych

1) Zatozeniem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnego linowego placu zabaw z wykorzystaniem urzadzen na
bazie lin i sieci, stuzacych do zabawy i cwiczen zwigzanych z balansowaniem, kotysaniem i wspinaniem sie.
Projektuje sie urzadzenia zabawowe ciekawe pod wzgledem wizualnym oraz funkcjonalnym. Teren
wyposaza sie w elementy zabawowe, na ktérych réwnoczesnie bedzie mogto przebywaé kilkadziesiat oséb,
zapewniajgc im przy tym wymagane normy bezpieczenstwa.

2) Plac podzielono na strefy zabawowe przeznaczone dla réznych grup wiekowych. Powyzej projektuje sie
urzadzenia bardziej wymagajace dla dzieci starszych. Ponizej matej skarpy zlokalizowano urzadzenia dla
nieco mtodszych dzieci. Wykorzystujac spadek terenu zaprojektowano duzy zjazd linowy do wspdinej
zabawy.

3) W strefie ruchu niektorych urzadzehn zabawowych projektuje sie nawierzchnie bezpieczng amortyzujacy
upadek z wysoko$ci, zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1177 i PN-EN 1176. Parametry
amortyzujace nawierzchni dostosowano do wysoko$ci swobodnego upadku urzadzen (HIC). Nawierzchnie
nalezy ograniczy¢ obrzezem SBR.

4) Wprowadzono elementy matej architektury tj. kosze na odpady oraz tawki, zapewniajace mozliwosé
odpoczynku dla odwiedzajgcych plac. Przewidziano takze lokalizacje tablicy regulaminowej, dzieki ktdrej
uzytkownicy beda mieli mozliwo$¢ zapoznania si¢ z zasadami korzystania z obiektu.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzigto pod uwage istniejace walory terenu (zielen, podtoze) oraz
otaczajace teren obiekty. Wszelkie projektowane elementy tworza spojng cato$¢ oraz majgq za zadanie
zaspakaja¢ potrzeby uzytkowania tego terenu.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Zasady ogdline

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét oraz 0séb zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatow potrzebnych do
wykonania i zakorczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac
z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

8.2. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej,
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- podejmowanie wszelkich krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osob trzecich.

8.3. Ochrona wiasnosci prywatnej

Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace urzadzenia inzynieryjno-techniczne naziemne i
podziemne. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen - jezeli takie wystepujg - o
zamiarze wykonywania prac w ich sasiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

8.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

9. ZAKRES ROBOT

9.1. Roboty przygotowawcze

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejacej zieleni w poblizu inwestycji.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejécie osobom niepowotanym.

Ad. 2) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych osdb, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie
zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikdw atmosferycznych.

Ad. 3) Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie naruszaé
naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢ istniejacych terendw zielonych. Zniszczone podczas budowy
trawniki nalezy odtworzy¢ poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 cm warstwy ziemi urodzajnej i
wysianie mieszanki traw, W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujgcych sie
w strefie potencjalnego oddziatywania robdt budowlanych, nalezy wykonaé czynno$ci majgce na celu ochrone
wszystkich ich czesci. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek
wiasciwego zabezpieczenia istniejacej zieleni, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym,
spoczywa na Wykonawcy rob6t budowlanych i instalacyjnych.

9.2. Roboty zasadnicze
a) Prace przygotowawcze:
- oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,
- wytyczenie ksztattu projektowanych nawierzchni,
- rozmieszczenie na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanego wyposazenia.
b) Montaz urzadzen placu zabaw i elementdw matej architektury:
- wykonanie fundamentéw pod montaz urzadzen,
- montaz urzadzen.
c) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw:
- usuniecie warstwy hummusu i podtoza do wymaganej gtebokosci pod projektowang nawierzchnie,
- uktadanie obrzezy,
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- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowe;.
d) Zagospodarowanie zielenig — wg. projektu zieleni.
e) Porzadkowanie terenu po robotach wraz z wywozem odpadow.

10. ROBOTY ZIEMNE

10.1.Roboty ziemne

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z montazem wyposazenia placu oraz wykonaniem
konstrukcji projektowanych nawierzchni.

Roboty ziemne w wiekszosci wykonywane beda mechanicznie. Nalezy zatozy¢ wykonywanie robot
wytacznie niewielkim sprzetem mechanicznym. W miejscach ewentualnej kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
wykopy reczne z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby w jak najwigkszym stopniu zachowaé istniejacq
nawierzchnie trawiasta. Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych nalezy uporzadkowaé teren przylegly i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terendw zielonych w
uszkodzonych miejscach poprzez nawiezienie wymaganej warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nienadajgcego sie do wykorzystania w procesie budowy,
nalezy przetransportowac na odkfad i zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

10.2. Odwodnienie wykopéw

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby byto zapewnione fatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych, przy czym nie powinny powodowa¢ szkod na terenach sasiednich.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce odptyw wéd z wykopu.

10.3.Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacych badan kontrolnych
gruntdw w celu potwierdzenia ich przydatnosci do robét ziemnych. Ewentualng nadwyzke mas ziemnych z
wykopow lub w przypadku wystapienie gruntow nienadajacych sie do wykorzystania w procesie budowy, nalezy
przetransportowa¢ na odkfad i zagospodarowaé¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

10.4. Warunki prowadzenia robét budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia - tj. w godz. 6.00-22.00. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w
sposob prawidtowy, o matej ucigzliwosci akustyczne.

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego oraz
ochrong mieszkancéw przed ucigZliwo$cig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz
sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie koniecznos¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania
terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne lokalizowac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drog i Sciezek. Miejsce
parkowania, tankowania pojazdow i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewzigcia
zorganizowa¢ na terenie o utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajace w trakcie
dziatan budowlanych odpady nalezy segregowaC i gromadzic w przeznaczonych do tego celu
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kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilosci
przekazywaé uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

11. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

11.1.Wymagania ogélne do projektowanego wyposazenia

e Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed
destrukcyjnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (korozjg). Szczegotowa specyfikacja materiatowa
urzadzen zawarta jest w dalszej cze$ci opracowania.

¢ Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jako$ci zamiennikow projektowanych urzadzen i matej architektury.

e Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technologicznym, technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

e Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczenstwa okre$lonymi w przepisach o ogblnym bezpieczeristwie produktow.

e Zastosowane materialy budowlane muszg posiadaC wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzyteczno$ci publiczne;.

o Urzadzenia placu zabaw muszg spetnia¢ wymogi aktualnych norm PN-EN 1177 i PN-EN 1176.

e Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

e Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcje instalowania i
montazu urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujgcego montaz.

e Fundamenty powinny by¢é zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.).
Wszelkie czesci wystajace z fundamentow, takie jak korice $rub, powinny sie znajdowac co najmniej 40 cm
pod powierzchnig, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

e Urzadzenia musza by¢ posadowione na nawierzchni odpowiadajacej wys. swobodnego upadku dla kazdego
z nich.

e Elementy stalowe wyposazenia uzupetniajacego (mata architektura) ocynkowane, malowane proszkowo w
jednakowym kolorze.

e Elementy drewniane wyposazenia (mata architektura) malowane farbami ekologicznymi, impregnacyjno-
dekoracyjnymi, chronigcymi przed wptywem czynnikdw atmosferycznych i odpornymi na UV, wszystkie w
jednakowym kolorze.

e Tabliczka znamionowa urzadzenia powinna podawac informacje o producencie, dacie produkcji, nr
katalogowym lub nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktdrg urzadzenie wyprodukowano (EN
1176-1:2017).

o Wszystkie elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

11.2. Fundamenty urzadzen

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okresla norma: PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie urzadzer — za pomocg systemowych
kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb
zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby niepowotane.
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40 cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu
wykonany jest stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sig znajdowa¢ 20 cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowsg izolacjg przeciwwilgociowa bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielko$¢ fundamentdw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzehn opracowanych przez
producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkow klimatycznych i gruntowo-wodnych.
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11.3.Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

W strefie ruchu urzadzen zabawowych (U6; U7; U8) projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku
ptukanego rzecznego o frakcji od 0,2 do 2 mm. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami aktualnej normy
PN-EN 1177 i PN-EN 1176 okre$lajacymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ min. 30 cm grubosci.
Zalecana grubos¢ nawierzchni amortyzuje upadek z wysoko$ci do 300 cm.

Piasek jest przyjazny dla $rodowiska, w petni przepuszczalny dla wody i uznawany jako powierzchnia
biologicznie czynna. Nawierzchnia wymaga okresowego uzupetniania/wymiany w zalezno$ci od koniecznosci -
reczny zatadunek i wywiezienie starego piasku oraz nawiezienia w jego miejsce nowego czystego. Nawierzchnie
nalezy montowa¢ w wyprofilowanym i zageszczonym korycie wytozonym geowtdkning.

Nawierzchnie nalezy graniczy¢ obrzezem gumowym SBR w kolorze szarym o wym.: 5x25x100 cm,
ustawionym na tawie betonowej, beton C16/20. Obrzeze wykonane zgodnie z normg PN-EN 1177, dzieki
elastycznej powtoce redukuje mozliwos¢ wystapienia urazu w przypadku uderzenia. Materiat zapewnia
bezpieczenstwo, wytrzymatos¢ oraz odporno$¢ na promienie UV. Posadowienie obrzezy wg wytycznych
producenta i rysunkow szczegdtowych (nr 1_4).

Wymiary obrzeza:

gr. x wys. x dt.
s 5x25x100 [cm]
(Zdj. pogladowe)
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia Piasek ptukany fr. 0,2-2 mm 30cm
geowtdknina filtrujgca
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowaé i zagesci¢. Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 30 cm. Spadki wg. rys. wykonawczych.

12. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Bilans terenu

Typ zagospodarowania wartos$¢ jednostka
Bilans powierzchni dziatki

Powierzchnia dziatki nr 134/2 2402 m?
Powierzchnia zabudowy kubaturowe; 0 m?
Powierzchnia utwardzona — nieprzepuszczalna (chodniki, boisko) 611 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1791 (75%) m?
Bilans powierzchni projektowanego terenu w zakresie opracowania

Powierzchnia projektowanego terenu 650 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni placu zabaw — piaskowe; 190 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 100 %
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Dane powierzchniowe i ilosciowe projektowanych elementow

Typ zagospodarowania wartos$¢ jednostka
Nawierzchnie

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw — piaskowa 190 m?
Obrzeza SBR 5x25x100 cm 55 mb
Mata architektura (M)

M-1 | Lawka z oparciem i podtokietnikami 3 szt.
M-2 | Kosz na $mieci 2 szt.
M-3 | Tablica regulaminowa 1 szt.
Urzadzenia zabawowe (U)

U-1 | Trampolina ziemna 3 szt.
U-2 | Stopnie balansujace 2 szt.
U-3 | Sciezka linowa 1 szt.
U-4 | Hustawka wieloosobowa 1 szt.
U-5 | Zjazd linowy 1 szt.
U-6 | Linarium pajak 1 szt.
U-7 | Zestaw linowy wielofunkcyjny 1 szt.
U-8 | Zestaw z tunelem linowym 1 szt.

13.  WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

13.1.Wymagania do projektu

1)

Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
produkty dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogoéw wynikajacych z ich opiséw w
projekcie.

Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatdw, urzadzen i
produktéw stanowig kryterium réwnowaznosci, tzn. realizator robét ma prawo do zastepowania ich
materiatami, urzgdzeniami i produktami nie gorszymi, przy zachowaniu réwnorzednych parametrow
jako$ciowych i technicznych.

Wykonawca proponujac produkty réwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty
techniczne oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty
techniczne winny zawierac: wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, materiatowe i technologiczne.
Wymaga sie zachowania parametréw jakoSciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Podane parametry
nalezy traktowa¢ jako minimalne, dopuszcza sie przy tym tolerancje +/- 5%.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonaC inwentaryzacie geodezyjng
powykonawcza.

13.2. Wymagane normy

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatdw z ktorych sg

wykonane urzadzenia, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na
placu.
Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placdw zabaw oraz okre$lajace wymogi

dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placobw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataci.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia

powstajacego podczas zderzenia:

14,

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.

UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano w uktadzie wspotrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym: Kronsztad 86.

Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysokosciami dla rozpatrywanego terenu n.p.m.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjq projektowa.
Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwo$ci lub niejasnosci nalezy
odpowiednio niezwlocznie zwrdciC sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne i niezwtocznie powiadomic¢
o tym fakcie wtasciciela.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem uzytkownika.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktory
nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszonych/uszkodzonych elementow.

Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych nie wyszczegélnionych w opisie winno by¢é zgodne z
obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Pafistwowymi.

Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkoSci robdt, gtebokosci
wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
bezpieczenistwa i higieny.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojscie do obiektow znajdujgcych sie w rejonie
inwestycji.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg staranno$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, pod
statym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktore w trakcie prowadzenia
prac budowlanych ulegng zniszczeniu.
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15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary:

wysokos¢ catkowita:
wysokos$¢ siedziska:

gtebokos¢:

gtebokos¢ catkowita:

dtugosc¢:

M-1

MALA ARCHITEKTURA

- LAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

74 cm
43 cm
40 cm
70 cm

200 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad

urzadzenia  moze
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

nieznacznie  odbiega¢  od

1. Konstrukcja z rury stalowej @ 48,3 mm x 2 mm, stal ocynkowana i malowana metoda proszkowa.

2. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna drzew iglastych, zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi
poprzez impregnacje oraz podwojne malowanie.

3. Listwy o wymiarach: 180x9x3,7cm; ilos¢ listew: 7 szt.

4. Elementy zlaczne ze stali nierdzewne;.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym, konstrukcja w kolorze grafitowym RAL 7021, drewno w kolorze

ciemny orzech.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.

ZIELONE KRESKI SP. Z 0.0.
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M-2 - KOSZ NA SMIECI

Wymiary:

wysokos¢: 112 cm
szeroko$¢: 51cm
pojemnos¢ wsadu: 601

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze  nieznacznie  odbiega¢  od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

2. Materiat kosza: stal ocynkowana i malowana metoda proszkowa.

3. Komponenty kosza: blacha 1, rura @ 33,7 x 2.

4. llos¢ wsadow: 1, stalowy, ocynkowany.

5. Oprdznianie kosza z boku, wrzut kosza od géry, daszek nad wsadem, ksztalt kosza — owalny.

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, kolor grafitowy RAL 7021.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.
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M-3 - TABLICA Z REGULAMINEM
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Wymiary:
wysokos¢: 180 cm
wysokos¢ catkowita: 250 cm
szerokos¢: 4,2 cm
dtugosc¢: 50 cm
$wiatto tablicy: 50x70 cm

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%. Rysunek ma charakter pogladowy

Opis:

TreSci umieszczone na tablicy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki korzystania z
obiektu. Zaleca sig, by zasady uzytkowania byly zapisane w formie tekstowej jak i graficznej (piktogramy). Na
tablicy muszg znajdowac sie dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje sie w sposob czytelny i
trwaty w kolorze czarnym na biatym tle.

Materiaty:

1.

w

Stelaz wykonany z profili stalowych 42,4 x 2,5 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL
7021.

Elementy ztaczne ze stali nierdzewnej, zabezpieczone plastikowymi zaslepkami z poliamidu.

Ptyta z informacjami wykonana z dibondu (aluminiowa ptyta kompozytowa).

Napisy i piktogramy naniesione metodg sitodruku na etapie produkji.

Montaz:
Tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy C25, na gtebokosci 70 cm.
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Wymiary:

Wymiary urzadzenia: 1,50 x 1,50 x 0,03 m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 4,50 x 4,50
Min. liczba uzytkownikow: 1

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,00 m
Wiek uzytkownika: 3 +

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy.

Materiaty:
1.
2.
3.

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

U-1 - TRAMPOLINA ZIEMNA

Rama wykonana ze stali galwanizowane;.

Obramowania z nawierzchni syntetycznej o grubosci 30 mm.

Powierzchnia trampoliny wykonana z paséw wzmocnionych stalowymi linami. Pasy potaczone z ramg za pomoca
stalowych sprezyn o dtugo$ci 185 mm i $rednicy 20 mm.

Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:

Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-2 - STOPNIE BALANSUJACE

=] f==—— T e === e (== =]

0,28

1,95 | - 0,70

Wymiary:

Wymiary urzadzenia: 1,95 x 0,70 x 0,27 m
Wymiar strefy bezpieczenistwa: 3,70 x 4,95 m
Min. liczba uzytkownikow: 4

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6 m 3,70 © © O
Wiek uzytkownika: 6 + © O
Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%. 16.5 m?
Rysunek ma charakter pogladowy. ?
oo 4 95

Materiaty:

1. Stopnie wykonane z antyposlizgowego polietylenu o grubo$ci 18 mm.

2. Trwate rurki ze stali nierdzewnej o $rednicy 40 mm .

2. Montaz za pomocg $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.
3. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:
MontaZz wg podtoza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-3 - SCIEZKA LINOWA
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Wymiary:

Wymiary urzadzenia: minimum 6,52 x 5,88 x 1,80 m
Wymiar strefy bezpieczeristwa: minimum 9,52 x 9,1 m
Min. liczba uzytkownikéw: 38

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,65

Wiek uzytkownika: 2+

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. 95

Materiaty:

1. Stupki o S$rednicy 125 mm wykonane z
lakierowanej  stali  ocynkowanej.  Nakfadki
wykonane z formowanego wtryskowo poliamidu.

2. Rury wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy 40 mm.

Liny o $rednicy 16mm wykonane zostaty z ocynkowane;j liny stalowej pokrytej poliestrem. Oprawy sieci wykonane zostaty

z poliamidu.

Podtogi platformy o grubosci 20mm pokryte teksturowanym materiatem antyposlizgowym z polietylenu.

Elementy aluminiowe zostaty zamocowane na stupkach wkretami, zapewniajacymi powigzania miedzy linami i stupkami.

Montaz za pomocag $rub ze stali nierdzewnej ostonigtych poliamidowymi nasadkami.

Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

N

I

Montaz:

Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-4 - HUSTAWKA WIELOOSOBOWA
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Wymiary:
Wymiary urzadzenia: minimum 3,07 x 3,93 x 3,01 m Podane wymiary moga réznic si¢ w zakresie +/- 5%.
Wymiar strefy bezpieczeristwa: minimum 9,6 x 1,8 m Rysunek ma charakter pogladowy.

Min. liczba uzytkownikdw: minimum 4
Wysoko$¢ swobodnego upadku: minimum 1,5 m
Wiek uzytkownika: 2+

Materiaty:

1. Stupy o Srednicy 125 mm  wykonane z lakierowanej stali  galwanizowanej,  zapewniajacej
solidnos¢ i trwato$¢. Na szczycie stupkow nasadki wykonane z formowanego wtryskowo poliamidu.

2. Siedzisko wykonane z liny polipropylenowej, przymocowane do ramy ze stali  nierdzewnej,

zawieszone na linach ze stali ocynkowanej pokrytej poliestrem i przediuzone o fafcuch ze stali ocynkowanej.

Pozioma belka wykonana z nie malowane;j stali ocynkowanej.

Rury wykonane ze stali ocynkowanej, @ 60 mm. Lozyska wykonane ze stali nierdzewne;.

MontaZ za pomocag $rub ze stali nierdzewnej ostonigtych poliamidowymi nasadkami.

Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacjg.

ok~ wn

Montaz:
MontaZz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-5-ZJAZD LINOWY
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Wymiary:
Wymiary urzadzenia: minimum 27,0 x 3,1 x 3,5 m Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Wymiar strefy bezpieczeristwa: minimum 4 x 26,7 m Rysunek ma charakter pogladowy.

Liczba uzytkownikéw: 1
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m
Wiek uzytkownika: 4 +

Materiaty:

1.

S

Belka no$na dziobu wykonana ze stali galwanizowanej 250x10x4cm. naprezenie liny stalowej ocynkowanej o $rednicy
10 mm jest poprzez system zapadkowy.

Wagon wykonany jest ze stali nierdzewnej. Kota wagonu wykonane z poliamidu.

Siedzisko wykonane z gumy. Larcuch wykonany ze stali galwanizowanej pokrytej guma.

Rury wykonane ze stali galwanizowanej o $rednicy 60 mm.

Platforma wykonane z antyposlizgowego HPL o grubo$ci 12,5mm

Montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej ostonigtych poliamidowymi nasadkami.

Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-6 - LINARIUM PAJAK
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Wymiary:
Wymiary urzadzenia: 6,19 x 6,19 x 3,98 m Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.
Wymiar strefy bezpieczenistwa: 9,19 x 9,19 m Rysunek ma charakter pogladowy.

Min. liczba uzytkownikéw: 20
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,5 mm
Wiek uzytkownika: od 5 lat

Materiaty:

1. Stupki o rednicy 125mm oraz element taczacy wykonane sg z ocynkowane;j lakierowane; stali.
Liny o $rednicy 16mm, wykonane z 6 kabli z galwanizowane;j stali, pokryte polipropylenem
Okucia siatki wykonane sq z poliamidu.

Montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej ostonigtych poliamidowymi nasadkami.
Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

LBl

Montaz:
Montaz wg podioza i wskazan producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton
C25/30.

Urzadzenie musi posiadaé¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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Wymiary:

Wymiary urzadzenia: minimum 6,53 x 4,14 x 3,5 m
Wymiar strefy bezpieczefistwa: minimum 10,21 x 7,82 m
Liczba uzytkownikéw: 15 R
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,0 m
Wiek uzytkownika: 5 +

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy.

Materiaty:
1. Stupy o $rednicy 125 mm wykonany ze stali galwanizowanej dcieniach szarosci.
Trwate i wytrzymate stalowe stupy no$ne ocynkowane i pomalowane proszkowo o0 wymiarach 95x95 mm.

taczniki z poliamidu i lakierowanej galwanizowanej stali.

Kolorowe panele wykonane sg z kompaktowego materiatu (HPL) o grubo$ci 13 mm.

taczenia siatki wykonane z poliamid. Laczenie skiada sie z dwoch odrebnych czesci taczac indywidualne liny.
Siedziska wykonane z antyposlizgowej gumy.

Hamaki wykonane z gumy o grubosci 14 mm.

Ocynkowane liny stalowe pokryte poliestrem o $rednicy 16 mm. Ztaczki i nasadki wykonane z odlewanego poliamidu.
. Naktadki wykonane z polietylenu.

10. Montaz za pomocag $rub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi nasadkami.

11. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

© oo N WD

Montaz: wg podtoza i ws. producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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U-8 - ZESTAW Z TUNELEM LINOWYM

/N

Wymiary:
Wymiary urzadzenia: minimum 9,98 x 4,26 x 3,03 m W sktad urzadzenia wchodzi:
Wymiar strefy bezpieczeristwa: minimum 7,6 x 13,2 m 1. Hu$tawka wirujaca

Max. liczba uzytkownikow: 24 2. Drabinka linowa pochyta
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,95 m 3. Zjezdzalnia rurowa réwnolegta poziomo
Wiek uzytkownika: 6+ 4. Wieza
Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%. 5. Boja pozioma
6.

Rysunek ma charakter pogladowy.

Tunel siatkowy

Materiaty:
1.

Ea

5
6.
7.
8
9
1

0.

Stupy o $rednicy 125 mm wykonany ze stali galwanizowanej pokrytej farbg proszkowg w dwdch odcieniach szarosci.
Powierzchnia lekko chropowata. Na szczycie stupkdw ochronne nasadki poliamidowe.

Platforma wykonana z antyposlizgowego HPL o grubosci 12,5 mm. Dodatkowe wzmocnienie dostarczane przez
lakierowane, galwanizowane, stalowe wsporniki znajdujace sie na spodniej stronie platformy.

Elementy rurowe wykonane ze stali nierdzewnej, formowane wtryskowo.

Liny wykonane z galwanizowanej liny stalowej pokrytej polipropylenem. Wtryskowo formowane tgczniki poliamidowe
taczace kable i utrzymujace sieci w formie.

Formowane wtryskowo mocowania poliamidowe taczace stupy z platformami.

Pierscien gumowy wykonany 4-5 mm grubo$ci polietylenu o zewnetrznej Srednicy 70 cm i wewnetrznej 45 cm.

Tunel wykonany z siatki stalowej o Srednicy 6 mm, pokrytej ekologiczng poliamidowg powtoka.

Kolorowe panele $cianek wykonane z 13 mm ptyty HPL. Siedzenia wykonane z gumy.

MontaZ za pomocag $rub ze stali nierdzewnej ostonigtych poliamidowymi nasadkami.

Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacjg.

Montaz: wg podtoza i ws. producenta lub prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
11 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
1.2 PZT - rysunek pomocniczy 1:150
1.3 Przekroj przez nawierzchnig bezpieczng 1:15
Koncepcja projektowa -

ZIELONE KRESKISP.Z0.0. '« UL.ABELARDAS,20-710 LUBLIN « KONTAKT.ZIELONEKRESKI@GMAIL.COM

28



LEGENDA:

dolnoslgskie

Prezydent Miasta Legnicy

MAPA ZASADNICZA
obr. Zosinek 0008: dz. 134/2
Sekcje mapy: 5.151.50.25.2.3;5.151.30.25.2.]

SKALA 1:500

Nr kanc.:GK.6642.1.556.2024

Wo jewodztwo:

Jednostka ewidencyjna: 02620711, Legnica

Uktad odniesienia: PL-E TRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 5 (15°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

Powiat: m.Legnica

Obreb: 0008, Zosinek
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ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO
STREFA ODSUNIECIA OD SIECI CIEPLOWNICZEJ Cm150 - 2 METRY

LLLEELd

ISTNIEJACA SKARPA
SPADEK TERENU OK. 30-40 CM
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PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE WRAZ ZE STREFA

U BEZPIECZNA

WYMIARY: 5x25x100 CM

OBRZEZE SBR DO NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

PIASKOWA, GR. 30CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
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Poswiadcza sig, zgodnosc¢ niniejszej kopii z tresciq materiatu

Jednostka projektowa:
ZIELONE KRESKI SP. Z O.0O.

20-710 Lublin, ul. Abelarda 5
kontakt.zielonekreski@gmail.com

Inwestycja:

PARK LINOWY NA ZOSINKU
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Data wykonania kopii 2024.12.06

Inwestor:

Gmina Legnica
Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Adres inwestycji:
Legnica, ul. Krzemieniecka
dz. nr ewid. 134/2,
obreb Zosinek 0008

Legnicadn. 2024-12-06

(imie i nazwisko osoby repreZ

Sporzqdzit(a) wydruk: Barbara Mackiewicz
lub osoby upowaznionejprzez g

erltjgadjGeyinko | podpis osoby
raBRPEAIRRIRRe | organ

Stadium:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Dokument zostaf podpisany elektronicznie

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zespdt projektowy: nrupr. Podpis:
Projektant [obr. architekt.] ?/9
mgr inz. arch. Patrycja Zielinska 200/POOKKIIV/2016 Rt
Wspodtpraca [arch. kraj.] 7
inz. arch. kraj. Magdalena Sztuk K/)'/
Data: Skala: Nr rysunku:

grudzieh 2024 1:500 [
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LEGENDA:
/ e» e e /AKRES OPRACOWANIA
ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO
STREFA ODSUNIECIA OD SIECI CIEPLOWNICZEJ Cm150 - 2 METRY

PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA

i -
I LLLEELEILLLfL]| SPADEK TERENU OK. 30-40 CM

PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE WRAZ ZE STREFA
BEZPIECZNA

OBRZEZE SBR DO NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
WYMIARY: 5x25x100 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
PIASKOWA, GR. 30 CM

‘SPIS ELEMENTAW WYPOSAZENIA:

M-1. - LAWKA Z OPARCIEM I PODLOKIETNIKAMI - 3 SZT.
M-2. - KOSZ NA SMIECI - 2 SZT.

M-3. - TABLICA REGULAMINOWA - 1 SZT.

U-1. - TRAMPOLINA ZIEMNA - 3 SZT,

U-2. - STOPNIE BALANSUJACE - 2 SZT.

U-3. - SCIEZKA LINOWA - 1 SZT,

U-4. - HUSTAWKA WIELOOSOBOWA - 1 SZT.

U-3. - ZJAZD LINOWY - 1 SZT.

U-6. - LINARIUM PAJAK - 1 SZT.

U-7. - ZESTAW LINOWY WIELOFUNKCYUNY - 1 SZT.
U-8. - ZESTAW Z TUNELEM LINOWYM - 1 SZT.

Jednostka projektowa:

ZIELONE KRESKI SP. Z O.O.
20-710 Lublin, ul. Abelarda 5
kontakt.zielonekreski@gmail.com

Inwestycja:
PARK LINOWY NA ZOSINKU
Inwestor: Adres inwestycji:
Gmi . Legnica, ul. Krzemieniecka
mina Legnica

dz. nr ewid. 134/2,

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica obreb Zosinek 0008

Stadium:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Tytut rysunku:

PZT - RYSUNEK POMOCNICZY

Zespot projektowy: nr upr. Podpis:
Projektant [obr. architekt.] o>~
mgr inz. arch. Patrycja Zielinska 200/POOKK/IV/2016 /\"‘/O
Wspdtpraca [arch. kraj.] 7
inz. arch. kraj. Magdalena Sztuk KZ/
Data: Skala: Nr rysunku:
grudzien 2024 1:150 1.2




A-A - PRZEKROJ TYPOWY NAWI

ERZCHNI BEZPIECZNEJ PLACU

ZABAW - PIASKOWEJ: HIC 300 CM;
W OBRZEZU SBR NA tAWIE BETONOWEJ
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PIASKEK PLUKANY FR. 0,2-2 mm - gr. 30 cm

GEOWLOKNINA FILTRUJACA

PODLOZE GRUNTOWE
WYPROFILOWANE | UTWARDZONE

2
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1 - OBRZEZE SBR 5x25x100 cm
2 - FUNDAMENT BETONOWY, BETON C20/25
3 - WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK 5 cm

ZGODNOSC Z NORMA PN-EN 1177+AC:2019-04

Jednostka projektowa:

ZIELONE KRESKI SP. Z O.O.
20-710 Lublin, ul. Abelarda 5
kontakt.zielonekreski@gmail.com

Inwestycja:

PARK LINOWY NA ZOSINKU

Inwestor: Adres inwestycii:

Legnica, ul. Krzemieniecka
dz. nr ewid. 134/2,
obreb Zosinek 0008

Gmina Legnica
PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Stadium:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Tytut rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECINA

Zespot projektowy: nrupr. Podpis:
Projektant [obr. architekt.] O~
mgr inz. arch. Patrycja Zielinska 200/POOKK/IV/2016 /\"/9
Wspdtpraca [arch. kraj.] 3
inz. arch. kraj. Magdalena Sztuk %X/
Data: Skala: Nr rysunku:
grudzieh 2024 1:15 1.3




