Pabianice, dnia 25 lutego 2025 roku

migjscowos, dala

STAROSTA PABIANICKI
ul. Pilsudskiego 2
95-200 I’dbldl]l(.\,

(nam a i adres organu wydajgcego decyn‘)

2088.02.2025

(nr rejestru wniosku o |1'>z~\£||z,m|. na budowg)

Znak: AB.6740.49.2025
DECYZJA NR 76/2025

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pozniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku, zlozonego przez
pelnomocnika Pania Jolante Nowicka, o pozwolenie na budowe z dnia 13.02.2025r.:

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe

dla

Zarzadu Powiatu Pabianickiego
ul. J. Pilsudskiego 2, 95-200 Pabianice

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujgce:

przebudowe mostu o numerze JNI 01003038 w ciggu drogi powiatowej nr 3309E, na dzialkach nr ewid. 1 i
30/2 obre¢b: Rydzyny, gm. Pabianice oraz na dzialkach nr ewid. 153 i 79/1 obr¢b: P-23 miasto Pabianice.

Jakub Jarosz spec. inzynieryjnej mostowej upr. LOD/2872/PBN/16, LOD/BM/0214/16
Robert Cieslak spec. inzynieryjnej mostowej upr. LOD/2107/POOM/13, LOD/BM/9952/13

{nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj’~e obiekt/-ow albo robat budowlanych, funkeja i redeaj zabudowy, imig i nazwisko projektanta oraz <'\ng:3'||10“ zakres i numer jego uprawnien
budowlanych oraz informacja o wpisie na listg czlonkéw wiasciwe) izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem warunkéw, wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
wytycznych zawartych w decyzjach, postanowieniach, protokotach, uzgodnieniach, opiniach itp. dolaczonych do projektu:
1. roboty budowlane prowadzic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
2. zachowa¢ uzgodnienia warunkéw branzowych;
3. przestrzegaé prawa oséb trzecich.
4. Inwestor zobowigzany jest do wykonania wszystkich warunkéw, wyszezegdlnionych w decyzji Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu znak: PO.ZUZ.4210.801.2024.AZ dnia 05.02.2025r.,

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 13.02.2025r. Inwestor, dzialajacy przez pelnomocnika Panig Jolante Nowicka, wystapil o przebudowe
mostu o numerze JNI 01003038 w ciagu drogi powiatowej nr 3309E, na dzialkach nr ewid. 1 i 30/2 obreb: Rydzyny, gm. Pabianice
oraz na dzialkach nr ewid. 153 i 79/1 obreb: P-23 miasto Pabianice.

Zawiadomieniem znak:AB.6740.49.2025 z dnia 13.02.2025r., tutejszy Wydzial poinformowal strony, ze zostalo wszczete
postepowanie administracyjne w w/w sprawie, na ktére zadna ze stron nie wniosla uwag ani zastrzezen,

Udzielam pozwolenia na budowe na podstawie: wniosku Inwestora reprezentowanego przez pelnomocnika, o§wiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, a takze na podstawie dokumentacji projektowej,
zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice, zatwierdzonym uchwala Rady Gminy
Pabianice z dnia 26.02.2021r. nr Nr XLII/281/2021 (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Lodzkiego 2021-04-26, poz. 1842) oraz
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej
Pabianice, zatwierdzonym uchwala Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29.06.2006r. nr Nr LXVII/561/06 oraz na podstawie
o$wiadczen projektantéw o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.




Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Lédzkiego za posrednictwem organu,
ktory wydal niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (art. 127a §1 Kpa).

Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatniy ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z Zadaniem wszystkich stron
lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania (art. 130 § 4 Kpa).

ADNOTACIJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
Jjednostki samorzadu terytorialnego zwalnia si¢ z oplaty skarbowej.

-

'Y PABIANICKIEGO

ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

(picczeé imienna i podpis osoby upowasnionej do wydania decyzji))

1. Zarzadu Powiatu Pabianickiego, ul. 1. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice — Wydzial Drog i Mostow
2. Strona postgpowania — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu, ul. Plac Wolnosei 1, 98-200 Sieradz

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Partyzancka 56, 95-200 Pabianice
2. Wojt Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

3. Referat Finansowy Urzad Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
4.a/a KC

Pouczenie:
1 Inwestor jest obowiazany zawiadomié organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscia realizac)i budowy z projektem o
zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanie zgloszenia budowy |
o ktorej mowa w art, 29 ust. 1 pkt 1-4, lub dokonanie zgtoszenia instalowania, o ktorym mowa w art, 29 ust. 3 pkt 3 lit, d (art. 41 ust, 4 PB).
2. Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych inwestor dotacza:
1) informacje wskazujgca imiona i nazwiska osob, ktore beda sprawowaé funkcjg:
a) kierownika budowy - w przypadku robot budowlanych wymagajacych ustanowienia kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony - oraz w odniesieniu do tych osob dolacza kopie zaswiadezen, o ktérych mowa w art. 12|
ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

2) oSwiadcezenie lub kopig oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanegol
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnigeiami dotyczacymi zamierzenia budowlanego (art. 41 ust. 4a PB).

3 Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor jest obowigzany:

1) zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art, 34 ust. 3b, w przypadku:
a) robdt budowlanych objgtych decyzja o pozwoleniu na budows, (...)
2) ustanowi¢ kierownika budowy w przypadku:
a) robot budowlanych objetych decyzjg o pozwoleniu na budows, (...)
ca) rozbidrki objetej decyzja o pozwoleniu na rozbidrke, (...)
3) ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w praypadku:
a) gdy taki obowiazek wynika z decyzji o porwoleniu na budowe, (...)
d) obiektow budowlanych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie ant, 19 ust. 2;
4)  przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany (art. 42 ust. 1 PB).

4. Przy prowadzeniu robét budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno - budowlanej innej niz posiada
kierownik budowy, inwestor jest obowigzany zapewni¢ ustanowienie kierownika robot w danej specjalnosci (art. 42 ust. 4 PB).

5 Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcezej, podlegaja obiekty budowlane wymagajace decyzji o
pozwoleniu na budowe (art. 43 ust, 1 pkt 1 PB).

(i W preypadku zmiany:

1) kierownika budowy lub kierownika robot,

2) nspektora nadzoru inwestorskiego,

3) projektanta sprawujgcego nadzor autorski

- inwestor dolacza do dokumentacji budowy oéwiadezenia o przejeciu obowigzkow przez osoby wymienione w pkt 1-3 art. 44 PB).

7 W przypadku robét budowlanych wymagajacych ustanowienia kierownika budowy prowadzi sig:

1) dziennik budowy;

2) dziennik rozbiorki - w przypadku robot budowlanych polegajacych wylaeznie na rozbidree;

3) dziennik montazu - w przypadku robét budowlanych polegajacych wylacznie na montazu (art. 45 ust, 1 PB).




10
11.

1)
2}

)
2)
3)

Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor wystepuje do wlasciwego organu w celu:

ostemplowania przedlozonego dziennika budowy albo

wydania i ostemplowania dziennika budowy (art. 45 ust. 7 PB).

Przed rozpoczgciem budowy kicrownik budowy jest obowigzany:

zabezpicczy¢ teren budowy lub rozbidrki;

potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego;

umiesci¢ na terenie budowy, w widocznym miejscu;

a} tablice informacyjna oraz

b) ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na ktérej przewiduje si¢ prowadzenie robot
budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikow lub przewidywany zakres robot budowlanych
przekracza 500 osobodni (art. 45a ust. 1 PB).

W przypadku braku obowiazku ustanowienia kierownika budowy spelnienie obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, nalezy do inwestora (art. 45a ust. 2 PB).

Tablicg informacyjng umieszeza si¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci umozl nwiajace) jej odezytanie

(art. 45b ust. 3 PB).

Tablicg informacyjna umieszcza si¢ do czasu:

uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie - w przypadku budowy obiektow budowlanych wymagajacych tej decyzji;

niczgloszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia o zakonczeniu budowy - w przy padku obicktow budowlanych

wymagajacych zgloszenia zakonczenia budowy;

zakoficzenia robot - w przypadku robot budowlanych innych niz wymienione w pkt 1 i 2 (art. 45b ust. 4 PB),

Ogloszenie umieszeza sig w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej, na wysokosei umozliwiajacej jego odezytanie (art. 45¢ ust. 3 PB).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe kiérego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowg albo zgloszenie budowy, o ktérej mowa w art. 29

ust. 1 pkt 1-2, mozna przystapi¢, z zastrzezeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w

terminie 14 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje sie (arl. 54 ust. 1PB).

Przed preystapieniem do uzytkowania obicktu budowlanego nalezy uzyskaé decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obicktu budowlanego jest

wymagane pozwolenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII - z wyjatkiem warsztatéw rzemiesIniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni

samochodowych i garazy do pigeiu stanowisk wiaeznie, XVIII - z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skladowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze

budynkéw kelejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, XX, XXII - z

wyjatkiem placéw skladowych, postojowych i parkingéw, XXIV - z wyjatkiem stawéw rybnych, XXVII - z wyjatkiem jazow, walow przeciwpowodziowych,

opasek i osirog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych, XXVII-XXX (art. 55 ust. 1 pkt 1 PB).

Przed przystapieniem do uzytkowania obicktu budowlanego nalezy uzyska¢ deeyvzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli przystapienie do uzytkowania obicktu

budowlanego ma nastapi¢ przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych (art. 55 ust. 1 pkt 3 PB).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (art. 55 ust. 2

PB).

Whiosck o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli, o ktérej mowa

wart. 59a (art. 57 ust. 6 PB)
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NAZWA ZAMIERZENIA »Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038
BUDOWLANEGO w drodze powiatowej nr 3309E”

Powiat Pabianicki
ul. Pitsudskiego 2
NAZWA | ADRES 95-200 Pabianice

INWESTORA
Reprezentowany przez Zarzad Powiatu Pabianickiego
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

JAKUB JAROSZ
PROJEKTANT ul. Kalatowki 2
92-116 L6dz

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

CPRACeA INFORMACJA BIOZ

Obiekt nr JNI 01003038 w km 1+500 w ciggu DP 3309E

OBIEKT

Kategoria obiektu: XXVl

Dziatki:
nr 153, miasto Pabianice, obreb P-23, identyfikator dziatki 100802_1.0023.153
nr 79/1, miasto Pabianice, obreb P-23, identyfikator dziatki 100802_1.0023.79/1
nr 1, Pabianice - gmina, obreb Rydzyny, identyfikator dziatki 100807 _2.0020.1
nr 30/2, Pabianice - gmina, obreb Rydzyny, identyfikator dziatki 100807 _2.0020.30/2

IMIE I ZAKRES NR UPRAWNI!EI\'I

NAZWISKO OPRACOWANIA SPECJALNOSC PODPIS

STANOWISKO

drinz. branza mostowa LOD/2872/PBM/16 wis

Projektant
) Jakub Jarosz mostowa

mgr inz. b t LOD/2107/POOM/13
Robert Cieslak RN Iosowa mostowa

,: NR
‘ fpl DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2024 r. REWEZIA 1

Sprawdzajacy
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w PABIANICACH

Projektant i Sprawdzajgcy niniejszego projektu o$wiadcza, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ a takze zostat

OSWIADCZENIE — KLAUZULA <! #4317 2027701, fax 118 42208

WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200-Pabianiceul-Partyzancka 56

Ak

skoordynowany branzowo.

IESLAK

ia budowlane
‘ania bez ograniczen

lowej

Stanowisko Imig i Nazwisko Zakres opracowania Nr uprawnien
Specjalnosé
; drinz. ; LODFZB?Z(PBM!‘I
Projektant D aibey branza mostowa OtOWS
ERTC
- mgr inz. y LOD/2107/POOM/13 Upra
Sprawdzajacy | popert Cieslak branza mostova mostowa do pogisflgfania bez
F 5 1 1
ewfd. LOD/2107/PPOM/13
Nr ewidencyjn
: o DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2024 r. Rewizja | 1
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Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3399&% HITEK _]t?;;[) lzil;[\Jll‘)() W

_ NICTWA
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56

18], -+d2 47 207701 Fav LAR 4D INL.TTAN
1. SPIS TRESCI

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.......ccounmnmmrnesmssssssssssssscsssssssassssissasssssssssssanssensnsansdh

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .....cccvommmmmrnsasissnsissnsssnsssssssssssssssnnsnsdh

3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZL.........ccnmmmmnsnnnsnssssnsinnnnn

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH....ccccocceeuncesaersssmmsessestssssssssessssssssssensassans 6

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARIL L INNYCH ZAGROZEN. ... iiciu: s smmussssnsssinssvissdssssusmssssasisssssvssssissssanssmnnsasieunsassssisessiaasssusunss |

6.1. ZALECANE SRODKI OSTROZNOSC  1eacmmannieuacaracamirsacssanassansssisnisisassisseassinstnanssssssnsnsnssenennsans 7
6.2. WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ UZYWANEGO SPRZETU.ccceeeeiiicnaennannns 9
6.3. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT ...ccovvieinsiiesssmassmrsrmmnssnnenenns 9
6.4. ODPADY W TRAKCIE REALIZACJ INWESTYCJl ..cceeeiiieunreneraassssnnssssssssnnnnsssssnnssesssssanssnnnsaasas 10
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STAKOSTWU POWIALU 1+,
w PABIANICACH

PROJEKT BUDOWLANY WYDZIAL

.Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr ’iBWCHIT* KTURY I BUDOWNICTW,.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAbianice, ul. Partyzancka S

el a4 a7 NR.TT.01 Faqy

I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdét dla catego =zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw

Zakres rob6t objetych niniejszym opracowaniem zawiera wykonanie przebudowy drogowego
obiektu inzynierskiego o numerze ewidencyjnym JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E.
Realizacja obiektu bedzie sie wigzala z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- przebudowa istniejgcego obiektu inzynierskiego wraz z nawierzchnig drogowa;
- rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego;

- zabezpieczenie i wykonanie wykopow;

- wykonanie pali fundamentowych;

- wykonanie konstrukcji przebudowywanego obiektu;

- wykonanie zasypki inzynierskiej;

- wykonanie Zzelbetowych konstrukcji oporowych;

- wykonanie przepustéw z rur HDPE;

- wykonanie nawierzchni drogowej wraz z urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze objetym projektem, w km 1+500 drogi DP 3309E, znajduje sig istniejgcy obiekt
inzynierski, ktory ze wzgledu na zly stan techniczny, w obecnej formie zagraza dalszemu uzytkowaniu.
Istniejacy obiekt to Zelbetowy jednoprzestowy most o plytowym monolitycznym ustroju nosnym,
opartym bezlozyskowo na masywnych i penosciennych betonowych podporach, ze skrzydfami
podwieszonymi. Grubo$¢ plyty pomostu wynosi 31 cm, a wysoko$é od spodu piyty do krawedzi
gzymsu — 58 cm. Podparcie ustroju na przyczétkach, przy uzyciu przektadek papowych, ma dtugosc
50 cm.

Nawierzchnia jezdni na moscie jest bitumiczna, pod ktorg znajduje sie pierwotna nawierzchnia
z kostki kamiennej na podsypce piaskowej oraz izolacji z papy zgrzewalnej. GruboS¢ catkowita

wszystkich warstw nawierzchni wynosi 20,5 cm.

Obiekt w stanie istniejacym nie ma urzadzen dylatacyjnych i chodnikéw, a na belkach
podporeczowych brakuje nawierzchni oraz powlok malarskich. Przy krawedziach obiekiu wystepuja
balustrady starej generacji, o stupkach Zelbetowych i trzech przeciggach stalowych. Nie ma
kontynuaciji barier na dojazdach. Odwodnienie obiektu jest powierzchniowe, tzn. woda odprowadzana
jest za pomoca spadkéw na skarpy za obiektem, a nie po izolacji,
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, Ktdré)Omielgnistwarzug!lyzancka ¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tel. +48 42 208-77-01. fax +4R 42 20R.T7-!

Wprowadzone zmiany poprawig warunki bezpieczenstwa dla uczestnikéw ruchu drogowego. Na
obiekcie wykonane zostang barieroporecze, a na dojazdach bariery energochionne. Nie mniej jednak
ze wzgledu na specyfike pelnionej funkcji budowli zawsze istnieje zagrozenie dia uczestnikow ruchu

drogowego, ktore jest uzaleznione od wielu uwarunkowan.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystgpowania

Zagrozenia zdrowia i zycia podczas prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg

powyzszego zamierzenia inwestycyjnego sg zwigzane Zz.
+ pracami rozbiorkowymi, ziemnymi, montazowymi i zelbetowymi;
¢ pracami zwigzanymi z wykonaniem pali fundamentowych;,

e uzywaniem sprzetu transportowo-budowlanego, maszyn i urzadzen technicznych (koparki,
spycharki, dzwigi, samochody cigzarowe, fadowarki, zageszczarki powierzchniowe,
elektronarzedzia, gilotyny, uktadarki mieszanek mineralno-bitumicznych, walce, skrapiarki,
wiertnice);

e wykorzystaniem materialow budowlanych takich jak kruszywo, piasek, stal zbrojeniowa, beton,
rury PEHD, woda, mieszanka mineralno-asfaltowa;

W zwigzku z powyzszym, mozliwymi do wystapienia w czasie realizacji zadania inwestycyjnego sg
ponizsze zagrozenia:

e rozerwanie sie tarczy szlifierskiej przecinarki;
e uderzenie transportowanym elementem budowlanym,;

o upadki na skutek nieuwagi podczas wylewania elementow betonowych lub podczas
wykonywania innych prac;

e uderzenia lub przygniecenia cigzkim sprzetem mechanicznym;

e porazenie prgdem elektrycznym;

e poparzenie mieszankg mineralno-asfaltowa.

Powyzsze niebezpieczne wydarzenia mogg powodowac:

e drobne urazy gérnych i dolnych konczyn: otarcia naskérka, skaleczenia, sttuczenia;

e powazniejsze stluczenia, zwichnigcia i ztamania konczyn dolnych oraz gérnych, urazy oczu,
zranienia glowy, poparzenia;

 mozliwe powazne uszkodzenia organéw wewnetrznych do zgonu wigcznie;

+ cala gama skutkéw wystepujacych podczas porazenia prgdem elektrycznym.
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5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed prz);rstemleniep]+ jrm; lizagji roboti) 0o
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przystepujgcych do wykonywania prac ma zosta¢ poinstruowany
i przeszkolony o sposobie realizacji robét, a w szczegdlnosci, jesli chodzi o prace rozbiorkowe,

ziemne, zelbetowe i montazowe, Instruktaz powinien zosta¢ wykonany przez Inspektora BHP.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne srodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia
i bezpieczenstwa personelu Wykonawcy, a w razie potrzeby - we wspétpracy z miejscowymi wiadzami
sanitarnymi. Wykonawca zapewni, ze urzgdzenia pierwszej pomocy bedg do dyspozycji personelu

Wykonawcy i Zamawiajacego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
Polskiego Prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za zdrowie,
bezpieczenstwo i ochrone przed wypadkami personelu oraz sily roboczej. Inspektor BHP bedzie miat
odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen
i stosowania srodkéw zapobiegajacych wypadkom.

Przez caly okres realizacji robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej
osobie do pelnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia. Wykonawca winien
zawiadomi¢ o kazdym wypadku Zamawiajacego w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu
Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca winien réwniez zglosi¢
ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do $cislego wspotdziatania w zakresie ochrony ludzi i mienia.
Przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie zagrozen
mogacych wystgpié w trakcie robdt oraz sposobu zachowania sig w takich przypadkach. Szkolenie
powinno by¢ potwierdzone podpisem pracownika. Przystapienie do wykonywania robot moze sie
odbywaé na podstawie pisemnego zezwolenia kierownika robot. Przed przystgpieniem do robot

niebezpiecznych nalezy zapoznac sie z:
¢ kolejnoscig operacji technologicznych z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa,
s zagrozeniami na stanowisku pracy z podaniem ich rodzaju i strefy zagrozenia,
¢ $rodkamilgcznosci, $srodkami ochrony osobistej, narzedziami i przyrzgdami.

Nie powinien byé dopuszczony do pracy pracownik, ktéry do jej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow

oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Urzgdzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrozenia powinny posiada¢ dopuszczenia do
pracy w tych warunkach. W poblizu prowadzenia robét, nalezy zgromadzi¢ niezbedny wedlug

przepisow ppoz. podreczny sprzet lub urzgdzenia gasnicze.

Narzedzia i sprzet do wykonywania robét powinny byé bezpieczne w zakresie obslugi oraz
porazenia pragdem.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczendtwdifi RRyHiKafasynhagyzancka 5¢
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia'zdidWia Ilib W ich"’ it
sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Zalecane s$rodki ostroznosci

Aby skutecznie zapobiegaé zagrozeniom nalezy zastosowaé nastgpujace srodki ostroznosci:

« roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 oraz z zachowaniem

nalezytej ostroznosci i zasad sztuki budowlanej,
+ stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,
e prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3-ch i wigcej osob,

e kazdy z pracownikow musi dostaé do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski
i rekawice ochronne),

¢ wykopy ziemne muszg byé prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy
waskoprzestrzenne umocnione nalezy zabezpieczy¢ szalunkami, przy sktadowaniu urobku

nalezy uwzgledni¢ wlasciwy klin odtamu gruntu,

¢ sktadowanie urobku z wykopu na odkltad moze sie odbywaé wytacznie z jednej strony wykopu
z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odkiadu wolnego pasa terenu
o szeroko$ci co najmniej 1,0m dla komunikacji,

o z chwilg osiagniecia glebokosci wykopu wigkszej niz 1,0m ponizej poziomu terenu, do
schodzenia i wychodzenia z wykopu nalezy zastosowa¢ drabinki ztazowe Ilub inne
wyposazenie rbwnowazne,

e w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi by¢ wyposazona
w telefon komoérkowy,

« przy montazu cigzkich elementéw prefabrykowanych za pomoca urzadzen dzwigowych, prace
nalezy wykonywa¢ ze szczegdlna ostroznoscig i asekuracja. Sprzet dzwigowy musi posiadac
aktualne atesty, a zawieszenia powinny by¢ czegsto poddawane kontroli zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Nalezy rowniez ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujgcych
sie w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elemex;téw. Szczegdlng
ostroznoé¢ nalezy zachowaé przy pracy sprzetu w rejonie napowietrznych linii
energetycznych, ktére powinny zosta¢ wylgczone spod napigcia.

o przy prowadzeniu rob6t na wysokosci prace nalezy wykonywaé ze szczegding ostroznoscig i
asekuracjg, sprzet dzwigowy musi posiada¢ aktualne atesty, a zawieszenia powinny by¢
czesto poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy stosowac
zabezpieczone podesty oraz odpowiednio zabezpieczy¢ krawedzie obiektow i budowli przez

przypadkowym upadkiem. !

« wszelkie prace montazowe w rejonie istniejgcych linii elektroenergetycznej sieci napowietrznej

oraz na budowanych liniach kablowych, nalezy prowadzi¢ wylgcznie pod nadzorem
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napiecia na obiekcie 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 3
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prace w rejonie skrzyzowan z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem ‘wykonywaé wylgcznie
pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiasciciela danego uzbrojenia. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopow sprzetem mechanicznym oraz przewiertow i
przepychéw, nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu.

Zlokalizowane uzbrojenie nalezy widocznie oznakowac.
wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

w miejscach przejé¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ barierki ochronne oraz nad wykonanymi

przekopami mostki 0 szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5m z obustronnymi porgczami.
przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych:

0 niskiego napiecia do 1kV — w odleglosci do 3m,

o Sredniego napiecia 1 — 15kV — w odleglosci do 5m,

o wysokiego napigcia 15 — 30kV — w odlegtosci do 10m,

o wysokiego napigcia 30 — 110kV — w odleglosci do 15m,

o wysokiego napigcia powyzej 110kV — w odlegtosci do 30m,

nie wolno lokalizowaé stanowisk pracy, a odleglo$¢ powinna by¢ liczona w poziomie od

skrajnych przewodow linii,

w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce
robot najkrotsza mozliwg drogg prowadzacy poza strefe zagrozenia,

obszar, na ktérym prowadzone sg wykopy powinien byé prawidlowo zabezpieczony

i oznakowany,

w czasie burzy nalezy bezwzglednie przerwa¢ wszelkie prace budowlano montazowe,
wczesniej nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia i konstrukcje, ktére mogg zostac¢ uszkodzone,

w czasie silnego wiatru kierownik budowy powinien w oparciu o dane uzyskane z lokalnej
stacji meteorologicznej, bezwzglgdnie przerwa¢ wszelkie prace budowlanp-montazowe na
terenie otwartym, ktorych prowadzenie jest dopuszczalne tylko do okreslonej predkosci wiatru
np. prace przy uzyciu urzadzen dzwigowych,

nalezy przerwaé prowadzenie wszystkich rob6t na terenie otwartym przy predkosci wiatru
powyzej 20 m/s. W trakcie wykonywania robot zwiazanych z przebudowg i montazem
urzadzen technologicznych obiektéw budowlanych, nalezy stosowac si¢ do ogdlnych zasad
BHP a w szczegolnoéci nalezy stosowaé nastepujgce $rodki techniczne i organizacyjne w celu
zapobiegania niebezpieczenstwu dla zycia i zdrowia pracownikéw,

dla zabezpieczenia transportu wewnetrznego nalezy wyznaczy¢ strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopow,
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pierwszej pomocy medycznej oraz $rodki lgcznos$ci pozwalajace i +razie2(potrzebyna

wezwanie karetki pogotowia lub strazy pozarnej,

e wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed zagrozeniem
np. kaski, obuwie, kamizelki o barwach ochronnych (odblaskowe),

o cigzkie materialy i elementy sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw przepisami BHP w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych (np. wydzielone i
strzezone zaplecze budowy),

o nalezy stosowaé wylgcznie narzedzia oraz maszyny, ktére sg sprawne i bezpieczne oraz majq
stosowne dopuszczenia,

e kazdy pracownik musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, dotyczy to zwlaszcza spawaczy,
operatoréw maszyn lub urzadzen elekiroenergetycznych i montazystéw konstrukgji stalowych,

¢ kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie stanowiskowe, potwierdzone podpisem.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg $rodkéw technicznych, pracodawca lub
kierownik budowy obowigzany jest dbac o to, aby pracownik, ktéremu powierza si¢ dang prace miat
niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byl zapoznany z zagrozeniami jakie mogg przy tym wystgpic
oraz oby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy. Generalny realizator
inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek wspolnie z podwykonawcami, okreslié
szczegdlowe zasady nadzoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegdlnych
odcinkach robét.

6.2. Wiasciwosci zastosowanych materialéw oraz uzywanego sprzetu
Zabudowywane materialy oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia robét budowlanych
powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

e materialy uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do

stosowania,

o po zakoriczeniu rob6t, wszelkie obiekty i urzadzenia moga byé dopuszczone do uzytkowania
po wykonaniu z wynikiem pozytywnym odpowiednich pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

o uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny byé sprawne oraz posiadaé aktualne przeglady
i dopuszczenia do eksploatacji

6.3. Bezpieczenstwo i higiena w trakcie prowadzenia robot

Kolejnosé realizacji obiektu powinna zostaé okreslona przez Wykonawce robét. Generalnie w
pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé rozbiorki istniejgcych elementéw. Kolejno przystapi¢ do

zabezpieczenia elementéw infrastruktury, zrealizowa¢ prace ziemne i zwigzane z przebudowa

obiektu. Ostatnim etapem bedzie uporzgdkowanie terenu przylegtego do inwestyciji.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budow! apy,gp, $& typewymi. i
zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych. S to m. in. zagrozenia
wynikajgce z prowadzenia robot ziemnych, robdét montazowych, robot z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego. Skala tych zagroZzen ograniczona jest do placu budowy (zagrozenia lokalne).
Zagrozenia te wystepuja kazdorazowo w trakcie i w miejscu wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw. Powinien by¢é on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz powinien okreslaé zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Przy prowadzeniu robot zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystgpic sytuacje
niebezpieczne. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy
wykonujacy prace powinni byé przeszkoleni oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem.
Miejsce prowadzenia rob6t powinno byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi

przepisami.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy przy realizacji robot
budowlanych nalezy opracowaé zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy
budowlanej. Wszelkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

normami. Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy.
Wykonawca robét zobowigzany zostanie do:
e umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,
e opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét
budowlanych.

6.4. Odpady w trakcie realizacji inwestycji

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewzigcia bedzie
odbywa¢ sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz.U. nr 62, poz. 628
ze zm.). Wszystkie wylwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytwércow (firme
wykonujacg roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy $wiadczace usiugi - na etapie
eksploatacji).

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie przebudowy bedg wystepowaly nastepujgce
odpady:

¢ odpady zwigzanie z rozbiérkami,
¢ odpady zwigzane z wykopami,
* odpady zwigzane z pracami fundamentowymi,

* odpady zwigzane z robotami montazowymi,
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o odpady zwigzane z robotami Zelbetowymi. 95.200 Pabianice, ul. Partyzancka 56

1al. +48,42 208.77-01_fax +48 42 208-77-17
Materialy z rozbiorek zostang odtransportowane na miejsca skiadowania, spetniajgce

wymagania odnosnie warunkéw ochrony srodowiska.

Powstajgce w czasie przebudowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory,
czesci maszyn nalezy skladowaé w kontenerach (wymagana jest zbiérka selektywna). Przewidywany
zakres prac nie spowoduje pogorszenia waloréw krajobrazowych.

7. Uwagi koiicowe

Oprécz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszelkie watpliwosci odnoénie
rozwigzan projektowych nalezy konsultowaé z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujgcy w
trakcie przebudowy muszq posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do danych robot.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych

oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Na terenie przebudowy umieszczona powinna byé tablica informacyjna oraz informacja BIOZ
placu budowy, sporzadzona przez kierownika budowy.
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