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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszego STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robot w ramach projektu
pn. ,Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogding Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem:

— ustawienia kraweznikéw betonowych z fazg o wymiarach 20x30cm (odstoniecie 12cm), na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz na tawie z jednostronnym oporem z betonu
klasy C16/20 (B20) gr. 15cm wzdtuz drogi

— ustawienia kraweznikow betonowych z fazg o wymiarach 20x30cm (odstoniecie 4cm), na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5¢cm oraz na tawie z jednostronnym oporem z betonu klasy C16/20
(B20) gr. 15cm m.in.

— ustawienia kraweznikow betonowych z fazg o wymiarach 20x30cm (odstoniecie 2cm), na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5¢cm oraz na tawie z jednostronnym oporem z betonu klasy C16/20
(B20) gr. 15cm

— ustawienia kraweznikow betonowych z fazg o wymiarach 20x30cm (odstoniecie 0cm), na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5¢cm oraz na tawie z jednostronnym oporem z betonu klasy C16/20
(B20) gr. 15cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

— w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
— jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,
— jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi ré6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadac¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

1.4.3. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i/lub
STWIORB.
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2.2.2, Stosowane materiaty

Do ustawienia kraweznikdéw na tawie betonowej przewiduje sie uzycie:

krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement na podsypke i do zapraw,

materiaty do wykonania taw betonowych pod krawezniki:

o beton C16/20 (B20),

o woda,

o deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania fawy;
ew. domieszki betonowe,

bitumiczna masa zalewowa (do uszczelniania przerw dylatacyjnych tawy oraz kraweznika na
szczelinami dylatacyjnymi tawy),

materiaty do pielegnacji tawy z betonu.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogg miec¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

2

kraweznik moze by¢ produkowany:

o zjednego rodzaju betonu,

o z réznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktora
na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubo$¢ 4 mm);

skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka kraweznika
wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobce
chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg byC proste lub uksztattowane w sposdb utatwiajgcy
uktadanie lub ryglowanie,

krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

w przypadku kraweznikow tukowych dtugos¢ jest dituzszym wymiarem; minimalna dtugosé
kraweznikéw tukowych powinna wynosi¢ 50cm, dtugos¢ maksymalng okresla producent; krawezniki
tukowe powinny by¢ identyfikowane za posrednictwem promienia powierzchni pionowej; dtugosc¢
catkowitg kilku kraweznikéw tukowych nalezy mierzy¢ bez uwzglednienia spoin na krawedziach
wspolnych powierzchni widocznych; konce kraweznikéw tukowych powinny by¢ zaokraglone,
niniejsza STWIORB dotyczy kraweznika betonowego:

o wyniesionego 12cm ponad krawedz jezdni - z fazg - do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie
na roéznych poziomach,

o obnizonego (zgodnie z rysunkiem szczegotowym), z fazg lub bez fazy — do oddzielenia
powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie,

.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Do produkcji kraweznikdw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materiaty, ktorych

przydatnos¢ do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wiasciwosci uzytkowych. Wymagania
dotyczace przydatnosci stosowanych materiatdw producent powinien podawaé w dokumentacji
kontroli produkgji.

Wymagania wobec kraweznikéw betonowych do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,

majacych kontakt z solg odladzajgca w warunkach mrozu przedstawiono w tabeli 1 ponizej.

Tabela 1. Wymagania wobec kraweznikéw betonowych do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu
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Zatacznik
Lp. Cecha normy Wymaganie
PN-EN
1340
1. Ksztalt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm od Maksymalna odchytka w mm
zadeklarowanych wymiaréw
kraweznika (réznica pomiedzy Dopuszczalna
wynikami pomiaréw tego samego tolerancja w % Dodatnia Ujemna
kraweznika nie powinna przekracza¢ C
5 mm) *
Dtugos¢ + 1 +10 -4
Powierzchnia + 3 H-5 -3
Pozostate czesci + 5 +10 -3
1.2 |Odchyiki ptaskosci i pofalowania przy
dtugosci pomiarowej Maksymalna odchytka w mm
300 mm +1,5
400 mm C +2,0
500 mm +2,5
800 mm + 4,0
1.3 |Gruboé¢ warstwy Scieralnej (dotyczy 10 mm mierzona w gdrnej czesci
C
kraweznikow dwuwarstwowych)
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymato$¢ na zginanie *) F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 5,0 MPa
2.2 | Odpornos¢ na sciskanie (wg klasy 4 Pomiar wykonywany na tarczy
oznaczenia I normy) Szerokiej éciernej, wg zat. G 5h "
GiH normy- badanie Bo n;eg_o, V\llg zat. H normy
podstawowe — Badanie alternatywne
<20 mm < 18 000 mm3/5000mm?
23 Odporln,osc na poslizg/ poslizgniecie — I Wartodé érednia > 55
wartos¢ USRV
3. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne ( kryteria stosowane tgcznie)
3.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie Ubytek masy po badaniu w kg/m?
z udziatem soli odladzajacej _
Sredni Maksymalny
-badanie warstwy Scieralnej
D 2 2
- badanie warstwy konstrukcyjnej <0,5 kg/m < 1,0 kg/m
(dotyczy kraweznikéw
dwuwarstwowych) <1,0 kg/m? < 1,5 kg/m?
3.2 | Nasigkliwosc E Warto$¢ $rednia dla kazdego kraweznika nie wigksza niz
5,0%
4. Aspekt wizualny
41 | Wyglad Wymagania dotyczace warstwy wierzchniej
Rys (poza drobnymi
) przytarciami Niedopuszczalne
transportowymi) widoczne ,, P
gotym okiem”
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Rozwarstwienie w
kraweznikach Niedopuszczalne
dwuwarstwowych

Uszkodzenia marglowe lub
podobnie wygladajace
pochodzace z
zanieczyszczen

Niedopuszczalne

Naloty wapienne zwane

potocznie wykwitami Dopuszczalne

4.2 | Tekstura i zabarwienie Wymagania dotyczace warstwy wierzchniej

Zgodnie z zatwierdzonym
wzorem producenta i
jednorodne w partii

] Kraweznik o specjalnej
teksturze

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecig (Przypadek II) dopuszczone
sg wymagania jak dla kontroli produkgcji

Producent jest zobowigzany do wydania o$wiadczenia o spetnieniu przez wyrdb wiasciwosci
wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli
Produkdji.

Producent moze grupowac wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p.
6.1 normy PN-EN 1340.

Kazda partia dostarczonych na budowe kraweznikéw powinna by¢ oznaczona zgodnie pkt. 7 normy
PN-EN 1340.

Wyprodukowane krawezniki zaleca sie uktada¢ na paletach w pozycji wbudowania,

z zastosowaniem podkfadek drewnianych i tasm bandujgcych.

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, diugosci min. 5¢cm wiekszej od szerokosci kraweznika.
2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13242.

Nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego wg p. 2.2.5.3. spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu — wg p. 2.2.5.3.

Woda powinna odpowiadac ujetym w p. 2.2.5.4.

Sktadowanie kruszywa — wg p. 2.2.5.2.

Domieszki do betonu — wg p. 2.2.5.5.

2.2.5. Beton do wykonania taw pod krawezniki

2.2.5.1. tawe pod krawezniki nalezy wykonac¢ z betonu klasy co najmniej C16/20 (B20) spetniajgcego
wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu do taw pod krawezniki.

Lp. Wiasciwosce Wymagania Badanie wg normatywu

1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206 PN-EN 12390-3
Przepuszczalno$¢ wody przez beton W6 (Klasyfikagja wg oznaczer

2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi yhikacja wg PN-B 6250:1988*

Pl PN-B 6250:1988%*)

wodoprzepuszczalnosci:

3 Nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F75 (klasyfikacja wg oznaczen ) . "

4 | mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1968

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej
w okresie przejsciowym, w ktorym dostosowywano obowigzujgce w kraju rozporzadzenia, Polskie
Normy oraz wytyczne w zwigzku z konieczno$cig wprowadzania norm europejskich. Dlatego
dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentéw odniesienia oraz zakresu badan i samych
wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgoda przedstawicieli Zamawiajgcego
i Projektanta.
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Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2.5.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu zastosowanego w fawach betonowych pod krawezniki przy jezdni, gdzie
dopuszcza sie stosowanie soli odladzajacej powinno by¢ zgodnie z PN-EN 12620 odporne na
zamrazanie i odmrazanie dla kategorii F1 (oznaczonej wedtug PN-EN 1367-1) lub MSis (oznaczonej
wedtug PN-EN 1367-2); kruszywo mozna uzna¢ za mrozoodporne, gdy nasigkliwosS¢ kruszywa
oznaczona wg PN-EN 1097-6 nie przekracza 1 % (jednak ostateczna weryfikacja mrozoodpornosci
kruszywa powinna by¢ potwierdzona badaniem mrozoodpornosci betonu, ktéra jest okreSlona w
odpowiednich STWIORB).

Kruszywa powinny charakteryzowaC sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny skfadac sie z elementdw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkgiji.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytwdrni mieszanki Betonowej, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.5.3. Cement

Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

— CEM1 - portlandzki,

— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krotszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowac cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci
(32,5R).

Minimalna ilos¢ cementu oraz maksymalny wspotczynnik w/c (wspdtczynnk woda / cement) nalezy
dobra¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206 oraz zakresu
i charakterystyki robdt betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan
kontrolnych przynajmniej raz na miesigc.

Dla zadnej z klas cementdw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgniesc
w palcach.

Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuije sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).

2.2.5.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie stosunku w/c.
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2.2.5.5. Domieszki od betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206.
Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

2.2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw, powinna posiada¢ wazne dokumenty
dopuszczajgce Wyrdb do stosowania w robotach drogowych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych. Wybrane rozwigzania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia
Inzynierowi.

2.2.7. Materialy do pielegnacji fawy z betonu

Do pielegnacji $wiezo wykonanej tawy z betonu cementowego nalezy stosowac:
— preparaty powltokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwg
widkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym
przez zraszanie woda.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Oprocz jednostek transportowych oraz pojazdow do roztadunku, Wykonawca realizujgcy roboty
w ramach niniejszej STWIORB powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych,
i in. sprzet drobny do realizacji wszelkich robot w ramach niniejszej STWIORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement
w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada
sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask,
przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca sie
wykonywaé za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkow.

Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa
i STWIORB. Zakres wykonywanych robét obejmuije:
— roboty przygotowawcze, wg p. 5.2.1. niniejszej STWIORB,
— wykonanie tawy, wg p. 5.2.2. niniejszej STWIORB,
— ustawienie kraweznikéw, wg p. 5.2.3. niniejszej STWIORB,
— wypetnienie spoin kraweznikéw, wg p. 5.2.4. niniejszej STWiORB,
— roboty wykonczeniowe, wg p. 5.2.5. niniejszej STWiORB.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB i/lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robdt,
- ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungac przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdg, ogrodzen itd.,
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.2.2. Wykonanie tawy
5.2.2.1. Koryto pod tawe

W celu wykonania koryta, Wykonawca w razie konieczno$ci — ma obowigzek wykonanie rowka
pod tawe jako wykop waskoprzestrzenny o szerokosci i gtebokosci zgodnej z dokumentacja
projektowg, z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu oraz konstrukgji szalunku.

Koryto nalezy zageszcza¢ do momentu uzyskania (w zaleznosci od przyjetej, w uzgodnieniu

z Inzynierem — metody badawczej):

- wskaznika zageszczenia Is min. 0,97, wedtug BN-77/8931-12,

— wskaznika odksztatcenia Io i wtérnego modutu odksztatcenia Ez, zgodnie z p. 5.4 STWiORB
D-04.01.01.00 wg zatagcznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla ulepszonego podtoza
nawierzchni),

— parametrow, zgodnie z p. 5.4 STWIORB D-04.01.01.00 — przy badaniach przeprowadzanych piyta
dynamiczng (Srednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

5.2.2.2. tawa betonowa

tawe betonowg wraz z oporem nalezy wykona¢ szalowaniu z betonu zgodnie z p. 2.2.5.
niniejszej STWIORB. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-EN 206
i PN-B-06265:2004, przy czym nalezy stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa. Ksztatt i wymiary tawy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Bezposrednio po wykonaniu fawy nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem
wody przez pokrycie jego powierzchni materiatami wg p. 2.2.7. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90
minut od chwili zakonczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwag piasku lub grubej wiokniny nalezy
utrzymywac jg w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy (niz okreslone w niniejszej STWiORB)
wymaga zgody Inzyniera.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury w tawach nalezy stosowac szczeliny
dylatacyjne na gtebokos¢ 1/3 wysokosci tawy (w odstepach maksymalnie co 20m). Szczeliny nalezy
wypetniac bitumiczng masg zalewowg na gorgco, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Ustawienie kraweznikow

5.2.3.3. Zasady ustawiania kraweznikéw

Po demontazu deskowania ftawy i wykonaniu szczelin dylatacyjnych - nalezy przystgpi¢ do
ustawiania kraweznikow.

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji. Niweleta kraweznika powinna by¢ zgodna z przebiegiem wysokosciowym
krawedzi jezdni (z uwzglednieniem powyzej opisanego S$wiatta, czeSci rysunkowej dokumentacji
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projektowej oraz zasad okreslonych dla lokalnych obnizen, np. na ew. zjazdach czy przejSciach dla
pieszych).
5.2.3.4. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej
o stosunku cement : piasek i grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Na tukach w planie o promieniu R < 10 m nalezy ustawiaC krawezniki tukowe o promieniu
najbardziej zblizonym do projektowanego. W wyjagtkowych przypadkach Inzyniera moze dopusci¢
zastosowanie kraweznikow kroétkich, odpowiednio docietych za pomoca zatwierdzonego sprzetu. Na
promieniach o tuku R < 5m nie dopuszcza sie uzywania kraweznikéw prostych. Do ciecia kraweznikdw
nalezy stosowa¢ metode zatwierdzong przez Inzyniera. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikow
potamanych lub cietych inng metoda niz zatwierdzona.

5.2.4. Wypetnianie spoin kraweznikow

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 0,5cm. Spoiny nalezy wypetnic
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem
zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny po wypetnieniu zaprawg cementowo-piaskowg nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.

Dopuszcza sie rezygnacje z wykonywania spoin (z zaprawy cementowo-piaskowej), za pisemng
zgody Inzyniera. Taka zmiana wymaga uktadania kraweznikow ,na styk”, bez przerw i szczelin. Nie
dopuszczalne jest stosowanie zatozenia, ze krawezniki beda uktadane bez spoin, a miejscach
lokalnych rozsunie¢ (np. na wyokragleniach) — szczeliny potraktowane beda jak spoiny. Nalezy
realizowaé roboty konsekwentnie. Uktadanie kraweznikdw bez spoin wymaga o wiele wiekszej precyzji
wykonywania robdt i znacznie wiekszej ilos¢ cie¢ prefabrykatdw (szczegolnie w miejscach wytukowan),
lecz jest wskazana z punktu widzenia utrzymania.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy (co 20m, na odcinkach krotszych niz 20m — min. 1 szczelina).

5.2.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania witasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w p. 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami p. 2 niniejszej STWIORB i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w p. 2.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢é zgodne
zp.5.2.2.1.
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6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaja:
A). Zgodnosc profilu podtuznego gdrnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
B). Wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy (min. 2
sprawdzenia dla krétszych odcinkdw). Tolerancje wymiaréw wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

C). R&wnos¢ gornej powierzchni faw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty. PrzesSwit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.

D). Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

— doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw; spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokost.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla kraweznika jest metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIORB podlegajg rozbiorce
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

8.2. Odbior robot zanikajacych ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robot na czas wykonywania tych robdt,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen oraz atestow,

— zakup, transport, sktadowanie i przygotowanie wszystkich materiatow,

— dostarczenie i przygotowanie sprzetu,

- ewentualne wykonanie wykopdw i przygotowanie podtoza pod fawe betonowag, z zatadunkiem,
transportem oraz utylizacji gruntu,

— wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

— wykonanie fawy betonowej,

— pielegnacja fawy betonowej,

— wykonanie szczelin dylatacyjnych tawy z zalaniem masa zalewowa,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

-  wiasciwe wysokosciowe ustawienie kraweznikow, z uwzglednieniem niezbednego ich docinania na

tukach,

— wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin masg zalewowag (nad szczelinami dylatacyjnymi tawy)
miedzy kraweznikami, wedtug wymagan dokumentacji projektowej oraz niniejszej, STWiORB,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robdt objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$c.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,

produkcja i zgodnos¢

PN-B 6250:1988

Beton zwykly.

PN-EN 12390-3

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badan.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagdania, zgodnos¢ oznakowania i etykietowanie.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
- Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn

i nasigkliwosci

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).
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10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.
4

ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych Budowe
Drdg.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), wraz
z pdzniejszymi zmianami.




