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STAKOSTWO POWIATU v i
PROJEKT BUDOWLANY w PABIANICACH
«Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze Powiatoxﬂ' i ?3095‘" WYDZIAL
e HITEKTURY 1 BUDOWNICTW¢
CZESC OPISOWA 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +4842 208-77-01 Tay £48 47 100, 17 1%

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa obiektu mostowego o numerze
ewidencyjnym JNI 01003038, zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowe;j
nr 3309E o klasie technicznej L (droga lokalna), w km 1+500, w miejscowosci Potaznia,

wraz z dojazdami, obustronnymi rowami, konstrukcjami oporowymi i przepustami.

1.2. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w wojewd6dziwie tdédzkim, w granicach powiatu pabianickiego, na
dziatkach ewidencyjnych:

- nr 153, miasto Pabianice, obreb P-23, identyfikator dziatki 100802_1.0023.153;

- nr 79/1, miasto Pabianice, obreb P-23, identyfikator dziatki 100802_1.0023.79/1;

- nr 1, Pabianice - gmina, obreb Rydzyny, identyfikator dziatki 100807 _2.0020.1;

- nr 30/2, Pabianice - gmina, obreb Rydzyny, identyfikator dziatki 100807_2.0020.30/2.
1.3. Uklad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej

Projektowany obiekt mostowy jest przeznaczony do przeprowadzenia drogi powiatowej
nr 3309E (ul. Rydzynska — po stronie miasta Pabianice, ul. Dluga — po stronie gminy Pabianice) nad
rzekg Dobrzynka.

Dostep do drogi publicznej jest bezposredni.
1.4. Sposdéb odprowadzania waéd

Przepusty i rowy przydrozne maja na celu odbior wod opadowych i roztopowych z
przebudowywanego obiektu mostowego i dojazd61.5., oraz odprowadzenie ich do rzeki Dobrzynki.

1.6. Podstawowe parametry techniczne

Parametry techniczno-geometryczne:
Dtugosc obiektu mostowego (bez muréw oporowych): 14,7 m

Ditugosc catkowita obiektu (z murami oporowymi): 30,5 m
Rozpietosé teoretyczna: 5,5 m

Skrajnia pozioma: 5 m

Szerokos¢ obiektu: 10,45 m

Wysokos$¢ konstrukeyjna w osi (maksymalna): 51,4 cm
Kat skosu: 90°
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 Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatow & Anddospd WO POWIATO Wk

Klasa techniczna drogi powiatowej 3309E: L w PA 2{%2}& ACH
Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2,5% ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
ta]. +48 42 208-77-01 fax +4R 47 2087712

Przekréj poprzeczny na obiekcie: :
- kapa lewa z barieroporeczg i kraweznikiem (w tym droga dla pieszych): 3,1 m
- opaska lewa: 0,50 m
- pasy ruchu: 2 x 2,75 = 5,50 m
- opaska prawa: 0,55 m
- kapa prawa z barieroporgczg i kraweznikiem: 0,8 m
Razem = 10,45 m

1.7. Parametry charakterystyczne

Parametrami charakterystycznymi obiektu s3:
e kilometraz obiektu: km 1+500
e minimalna szerokos¢ pasa drogowego: 12,94 m

Projektowana przebudowa obiektu mostowego nie przewiduje zmian _jakichkolwiek

parametrow obiektu w zakresie wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.8. Uklad wspoéhrzednych
Przyjeto uktad wspéhzednych prostokatnych plaskich 2000 i uktad wysokosci kronsztad 60"
1.9. Akty prawa miejscowego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowigzuje zaréwno na czeSci inwestycji
znajdujgcej sig w Miescie Pabianice w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice
(uchwata Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LXVII/561/06 z dnia 29.06.2005 r. - Dz. Urz. woj. t6dz. Nr
330, poz. 2552 z dnia 27.09.2006 r.), jak i na czeSci inwestycji znajdujgcej sie w gminie wiejskiej
Pabianice (uchwata Rady Gminy Pabianice NrXLI1/281/2021 z dnia 26.02.2024 r. - Dz. Urz.
Wojewo6dzitwa t.6dzkiego z dn. 26.04.2021 r., poz. 1842).

Realizacja inwestycji, przebudowa mostu w Potazni na drodze pou'fiatowej, nie koliduje
z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianice w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Pabianice oraz z Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy wiejskiej Pabianice.

1.10. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym wystepuje zelbetowy most jednoprzestowy o plytowym monolitycznym
ustroju noSnym, oparty beztozyskowo na masywnych i pelno$ciennych betonowych podporach, ze
skrzydtami podwieszonymi. Grubos¢ plyty pomostu wynosi 31 cm, a wysoko$¢ od spodu plyty do
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Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E" WYDZIA

krawedzi gzymsu — 58 cm. Podparcie ustroju na przyczétkach, przy uzyciuRreeKagek PRROWYS h(%lcm n

dlugo$é 50 cm. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tol. +48 42 208-77-01, [ax +48 42 202.77.17

Nawierzchnia jezdni na moscie jest bitumiczna, pod ktdrg znajduje sig pierwotna nawierzchnia
z kostki kamiennej na podsypce piaskowej oraz izolacji z papy zgrzewalnej. Grubo$¢ catkowita
wszystkich warstw nawierzchni wynosi 20,5 cm.

Obiekt w stanie istniejgcym nie ma urzadzen dylatacyjnych i chodnikéw, a na belkach
podporeczowych brakuje nawierzchni oraz powtok malarskich. Przy krawedziach obiektu wyste;puja
balustrady starej generacji, o stupkach Zzelbetowych i trzech przeciggach stalowych. Nie ma
kontynuaciji barier na dojazdach. Odwodnienie obiektu jest powierzchniowe, tzn. woda odprowadzana
jest za pomocg spadkdw na skarpy za obiektem, a nie po izolacji.

Ze wzgledu na typ konstrukgji i rodzaj zbrojenia szacuje sig, ze obiekt zostat wybudowany
w latach 60-70-tych ubiegtego wieku.

Przeszkodg dla projektowanego obiektu inzynierskiego jest rzeka Dobrzynka, bedgca lewym
doptywem Neru, o dlugosci 25,4 km. Rzeka plynie na Wyzynie Lodzkiej. Zrodta rzeki znajdujg sie na
wysokosci 250 m n.p.m.we wsiGorki Duze, niedaleko Tuszyna. Nasigpnie przeplywa przez
Pabianice, a uchodzi do Neru w granicach administracyjnych todzi przy potudniowo-zachodniej
granicy miasta na polach migdzy taskowicami a Gorzewem, powyzej ulicy taskowice w odleglosci
1 kilometra od lotniska Lublinek i stacji kolejowej £6dz Lublinek. Lewym doptywem rzeki jest Pabianka,
oprocz tego kilka mniejszych ciekéw wodnych po obu stronach rzeki.

W gérnym biegu — od Zrodet do miejscowosci Zofidwka, jakos¢ wody jest wystarczajgco
dobra, by jeszcze tuz przed Pabianicami w Sereczynie funkcjonowato turystyczne gospodarstwo
rybackie. Oparte jest ono o odnowione stawy dawnego PGRu, a w czgéci takze urzadzenia
hydrotechniczne dawnego tradycyjnego mtyna na Dobrzynce. Miyn ten od lat 80. XX wieku byt w
ruinie, a zostat wyburzony w drugiej potowie lat 90. Do dzi$ widoczne sg zbiomiki przeptywowe miyna
oraz przepusty pod drogg wchodzace w skiad gospodarstwa rybackiego.

W dolnym biegu rzeki Dobrzynka wybudowana jest oczyszczalnia $ciekow.

Wazdhuz rzeki w dzielnicy Pabianic o nazwie Bugaj znajdujg si¢ dwa potgczone sztuczne
zalewy nazywane przez Pabianiczan stawami na Lewitynie. Zalewy te znajdujg si¢ na terenie
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji ,Businka” im. Wlodzimierza Durajskiego w Pabianicach.
,Businka” nie jest w petni zbiornikiem przeptywowym, wigc jest wrazliwa na osadzanie zanieczyszczen
oraz zamulanie i dlatego wymaga czestych zabiegdw hydrotechnicznych.

Parametry istniejacego obiektu mostowego:

Diugos¢ catkowita mostu: 10 m

Rozpietos¢ teoretyczna przesta: 5,45 m

Szerokos¢ mostu: 7,60 m

Szerokos¢ jezdni na moscie: 6,10 m

Szerokos¢ poboczy wraz z balustradami: 2 x 0,75 m
Pochylenie poprzeczne jezdni na moscie: 1,0- 1,5 %
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PROJEKT BUDOWLANY STAROSTWO POWIATOW L
Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309 PABIANICACH

Kat skosu mostu: 90° WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Istniejacy obiekt nie spemia wymagan przepiséw techniczn@?ﬁ@&ﬂghymcﬁﬁiyéﬁﬂq@fmcb 56

tel, +48 42 20R8-77-N1 fax +4K A 2NE 771"
obcigzen ruchomych dla mostéw w ciggu drég o klasie technicznej L (lokalnych) - obiekt nie jest
przystosowany do przenoszenia obcigzen samochodowych klasy Il, a takze nie przenosi obcigzenia

najnizszej klasy E wg normy PN-85/S-10030 i jego no$nos¢ nie przekracza 15 t.

Zelbetowe elementy mostu (przyczotki, ustr6j nosny) nie speiniajg minimalnej klasy
wytrzymatosci betonu wymaganej ze wzgledu na klase ekspozycji : (XC4, XD1, XF2). Otulina
pionowych pretéw zbrojenia przyczoétka jest zmienna i wynosi od 18 do 58 mm, a otulina poziomych
pretéw miesci sie w zakresie od 13 do 40 mm - sg to warto$ci ponizej wymogow normy PN-91/S-
10042, tj. wartosci 70 mm - dla zbrojenia gtéwnego podpér masywnych, i wartosci 55 mm - dla
strzemion podp6r masywnych. Ponadto na pretach zbrojenia wystepuje powierzchniowa korozja.

Beton podp6r jest skarbonatyzowany (pH < 9) i nie chroni zbrojenia przed korozjg. Gleboko$é
karbonatyzacji betonu wynosi 37 mm, przy minimalnej otulinie zbrojenia gtéwnego 18 mm
i uzupelniajgcego 13 mm — front karbonatyzacji dotart do zbrojenia, co powoduje korozje i moze
skutkowac¢ powstaniem zarysowan korozyjnych na powierzchni przyczotka.

1.11. Materialy wyjSciowe i uzupehiajace

Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania sg nastepujgce materiaty:
e umowa z Zamawiajacym nr KP.2151.4.2024 z dn. 10.05.2024 r.

e Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia dla postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.
~Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania Przebudowa mostu o numerze
JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E”

e Raport — badania diagnostyczne przyczotka mostu nad rzekg Dobrzynka koto m. Potaznia, dr inz.
Tomasz takomy, maj 2024

o Raport z oblicze aktualnej no$nosci wojskowej klasy obcigzenia MLC mostu przez rzeke
Dobrzynke w miejscowosci Potaznia, mgr inz. Damian Zidtkowski, Pabianice, pazdziernik 2015

e Protokoét okresowej kontroli — rocznej nr M07/2023 z dn. 29.11.2023 1.
e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
e Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie MTBIGM z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
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PROJEKT BUDOWLANY STAKQSTWG POW: ‘
,Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nl'ﬁ(ﬁg‘{' : /\ N ALk o
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PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: Reguly ogdine i
reguly dla budynkow

PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 2: Mosty z betonu.
Obliczanie i reguly konstrukcyjne

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdine

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Obiekty inzynierskie

Ustréj nos$ny mostu

Zaprojektowano konstrukcje o ustroju 1-przestowym i schemacie ramownicowym — podpory

sztywno potgczono z ustrojem. Diugo$¢é konstrukeji przesta wynosi 6 m, a rozpigto$¢ teoretyczna — 5,5

Zaprojektowano zelbetowy ustr6j monolityczny plytowy, o szerokosci rownej 10,33 m (bez

gzymséw z desek polimerobetonowych). Przesto obiektu sklada si¢ z cze$ci gtownej oraz

obustronnych wspornikoéw o wysiegu 1,42 i 1,5 m. Ustr6j projektuje si¢ o zmiennej grubosci, o ptaskiej

poziomej powierzchni spodu czesci giownej, ukosowanych wspornikach i wierzchu dostosowanym do

spadkéw poprzecznych wyposazenia, tj. nawierzchni i kap - gorma powierzchnia plyly ma poprzeczny

spadek 2,5%, dostosowany do spadku poprzecznego jezdni, pod kapg prawg przewidziano spadek

4,0%, a pod lewg — 2%. Grubo$¢ plyty w czesci wspornikowej, przy skrajnej krawedzi wynosi 24 cm.

Maksymalna wysoko$¢ ustroju nosnego (w osi drogi) wynosi 51,4 cm.

Podpory mostu

Podpory projektuje sie jako przyczotki masywne ze skrzydtami monolitycznymi usytuowanymi

réwnolegle do osi drogi powiatowej. Osie podp6r sg ustawione pod katem 90° do osi DP nr 3309E.

Przycz6iki i tawy fundamentowe projektuje sig jako zelbetowe.

Przyczotki projektuje sie jako posadowione poérednio na palach o diugosci 10 m i $rednicy ¢ =

800 mm.

Przyczotki skladajg sie z korpuséw z wyksztattowanym w gornej czeSci wspornikiem dla

oparcia ptyty przej$ciowej. Przyczdtki planuje sie polgczy¢ sztywno z pomostem.
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Przepusty

Przepusty projektuje si¢ z rur PEHD SDR 11 PN 16, o przekroju kotowym i Srednicy ¢ = 400
mm. Rury posadowione bedg na fundamencie kruszywowym projektowanym wzdiuz catej dtugosci
przepustu. Fundament obiektu nalezy wykona¢ na miejscu, natomiast korpus z rur PEHD bedzie

montowany z elementdw prefabrykowanych.

Konstrukcije oporowe

Konstrukcje oporowe projektuje sie zelbetowe, L-ksztaltne, posadowione poérednio na dwdch
rzedach pali o diugosci 10 m i $rednicy ¢ = 400 mm. Dlugos¢ muru oporowego od strony Pabianic
wynosi 10,3 m, a od strony miejscowos$ci Rydzyny — 7,8 m. Grubo$¢ konstrukcyjna muru i fundamentu

wynosi 30 cm.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia mostu (w skrzydtach): 153,6 m?
Powierzchnia drogi (jezdni): 215 m?
Powierzchnia drogi dla pieszych: 90 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 120 m?

2.2. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2001) omawiany
obszar nalezy do prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny Srodkowopolskie,
makroregionu \Wzniesienia Poludniowowielkopolska, mezoregionu Wysoczyzna Betchatowska
(318.81). Wysoczyzna Belchatowska na poinocy graniczy z Wzniesieniami £odzkimi, na zachodzie
z Wysoczyzng taskg, oraz Kotling Szczercowska, a na wschodzie z Réwning Piotrkowska. Krajobraz
wysoczyzny stanowi falista rownina z ciggiem ostancowych wzgorz morenowych, powstatych w czasie
Stadiatu Warty. Najwyzsze wzniesienie znajduje sie w okolicach Tuszyna i osigga wysokoS¢ 289 m
n.p.m. [14].

Analizujgc pogladowg mape dokumentacyjng stwierdzono, iz powietchmia terenu w obrebie
zrealizowanych prac delikatnie wyptaszcza sie w kierunku péinocnym. Rzedne terenu w rejonie
wykonanych otworéw badawczych wynoszg ok. 182,7 — 183,1 m n.p.m.

W bezposrednim sgsiedztwie omawianych dziatek przeplywa rzeka Dobrzynka. Projektowana
inwestycja lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Obszar badan zlokalizowany jest poza
obszarami i terenami gorniczymi. Przedmiotowy teren badan znajduje si¢ réwniez poza obszarami
objetymi réznymi formami ochrony przyrody.

W obrebie pasa drogowego projekiuje si¢ obszar zieleni poza obiektem mostowym, jezdnig i
poboczami.
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2.3. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTW3.

it 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
Obiekt nie podlega wplywom od eksploatacji gorniczej. tol +48 42 208-77. r?I v f'“ 3/5 1?: "?' 5

2.4. Ochrona konserwatorska

Na terenie objetym inwestycjg nie ma obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

3. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

Projektowana droga dla pieszych na moscie umozliwi korzystanie z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
4.1.1zolacje

Gomg powierzchnig ustroju nosnego oraz plyly przejSciowej zabezpiecza si¢ jednowarstwowg
izolacjg z papy zgrzewalnej nie wymagajacej warstwy ochronnej. Pod kraweznikami (oraz do 10 cm
poza krawedzig kraweznika) nalezy ulozy¢ dodatkowg warstwe izolacji. 1zolacje nalezy wywina¢ na
ptyte przejsciows.

Stykajgce sie z gruntem powierzchnie fundamentow, korpusow i skizydet zaizolowane zostang
materiatem powlokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (liczba warstw wg instrukcji
stosowania danego materiatu). Tylng powierzchni¢ $cian przyczo6tkéw nalezy zabezpieczyé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz specyfikacja.

4.2. Nawierzchnia na obiekcie

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie jest nastepujgca:
» 4 cm — warstwa Scieralna z SMA;
» 5 om — warstwa wigzgca z asfaltu twardolanego.

Na kapach zaprojektowano nawierzchnie epoksydowo - poliuretanowg o grubo$ci min. 5 mm.
4.3. Kapy i krawezniki

Zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z zewnetrznymi prefabrykowanymi deskami
gzymsowymi z polimerobetonu. Grubos$¢ kap wynosi ok. 24cm. Od strony jezdni kapy ograniczone s3
kraweznikami kamiennymi o przekroju 20x20 cm, zakotwionymi w betonie kap, wyniesionymi ponad
poziom nawierzchni na wysoko$¢ 14 cm. Podlewki pod kraweznikami zaprojektowano z zaprawy
niskoskurczowej. Sposéb wykonania podlewek pod kraweznikami powinien umozliwia¢ przeptyw wody
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Na diugosci skrzydet zastosowano kraweznik kamienny jak na obiekcie. Na odcinkach
dojazdéw zastosowano kraweznik zanikajacy o dlugosci 5,0. W kapach nalezy umie$ci¢ kotwy
barieroporeczy. Kapy zostang zdylatowane co 4,0 - 6,0 m.

4.4. Odwodnienie
Woda opadowa rozprowadzona zostanie przy pomocy spadkoéw poprzecznych i podtuznych

do rowéw w obrebie pasa drogowego poza obiektem mostowym.

Odwodnienie zasypki przyczétkow od strony nasypu za obiektem nalezy wyko'naé zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz specyfikacja.
Szczeg6t odwodnienia za Sciang przyczétka i $cianami oporowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz specyfikacijg.

4.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie przewidziano zastosowanie:

1. Barieroporeczy H2;W-;VI-;Dn<0.6m; B

Wybrany system powinien byé zgodny z PN-EN 1317 oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Na dojazdach do obiektu zostang zastosowane bariery ochronne. Dlugo$¢ czynna barier nie
moze byé mniejsza niz 28 m lub mniejsza niz dlugosé, jaka byta zastosowana do badania
zderzeniowego na zgodno$¢ z normami PN-EN 10088-3:2015-1 i PN-EN 1317-5+A2:2012.

4.6. Ekrany przeciwolénieniowe
Nie dotyczy projektowanego obiektu.
4.7. Zasypki

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny. Zasypke
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz specyfikacja. Zasypka powinna byc
uktadana réwnomiernie warstwami, bardzo starannie zageszczanymi. Wskaznik zgeszczenia zasypki-
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz specyfikacjg.

Woda z taw fundamentowych zostanie odprowadzona przez 3% spadek tawy.
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Piyty przejsciowe monolityczne o grubosci 0,3 m i 4 m bedg sie Olpiéral jédng -Rrawedsid na® ~
wsporniku $ciany czolowej, a drugg na gruncie nasypu. Plyty przejsciowe projektuje si¢ o szerokosci

Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3305

4.8. Plyty przejsciowe

rownej Swiatlu miedzy skrzydiami przyczotka.
4.9. Umocnienie skarp

Zaprojektowano umocnienie skarp stozkéw z obrukowania sztywnego. Dodatkowo
zaprojektowano umocnienie z kostki betonowej poziomych powierzchni na poszerzeniu stozka.

4.10. Ochrona antykorozyjna

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Przyjmuje sie impregnacje hydrofobowa jako podstawowg metode ochrony powierzchniowej.

Powierzchnie boczne ustroju no$nego nalezy zaimpregnowaé hydrofobowo. Kapa chodnikowa
zostanie zabezpieczona chemoutwardzalng nawierzchnig o grubo$ci min. Smm.

Zabezpieczenie powierzchni betonowych bezpoérednio stykajacych sie z gruntem nalezy wykonac
zgodnie z pkt. 7.1.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcii stalowej
Elementy barier ochronnych powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej.

4.11. Urzadzenia obce
Na obiekcie nie przewiduje sie prowadzenia urzgdzen obcych.
4.12. Kanatl technologiczny

Nie planuje sie wykonania kanalu technologicznego, gdyz nie miatby on kontynuacji po zadnej
ze stron mostu.

4.13. Kolizja z istniejacymi sieciami

Brak kolizji z istniejgcymi sieciami.

4.14. Oswietlenie obiektu

Na obiekcie nie przewiduje sie latarni oSwietleniowych.
4.15. Kolorystyka obiektu

Zaproponowano nastepujacg kolorystyke obiektu:
- bariery ochronne: naturalny kolor stali ocynkowanej;
- odstonigte powierzchnie betonowe: naturalny kolor betonu;
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- balustrady, pochwyty i gzymsy: RAL 6029 840K TURY | BUDOWNICTWA
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4.16. Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw wysokosciowych (reperéw) w nastepujgcych
miejscach:
- na ustroju no$nym nad podporami i w $rodku przgsta po obu stronach;
- na korpusach przyczotkow;
- na $cianach bocznych przyczotkow.

W rejonie obiektu nalezy zlokalizowa¢ réwniez state znaki wysokoSciowe, wykonane z trwatego
materiatu i posadowione na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe
nalezy dowigzac do stalych znakéw wysokoséciowych, z kolei state znaki wysoko$ciowe powinny by¢

dowigzane do niwelacji panstwowej.

5. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowanie przedsiewziecie z uwagi na zastosowang technologie i przyjete rozwigzania
techniczne w niewielkim stopniu oddzialywa¢ bedzie na Srodowisko naturalne, wtym na wody
powierzchniowe i podziemne. Brak przestanek mogacych $wiadczyé o mozliwosci pogorszenia stanu
ekologicznego jednolitych cze$ci woéd wwyniku realizacji inwestycji. Zakiada sie, ze wplyw
planowanego obiektu w fazie eksploatacji na gleby bedzie niewielki i ze nie wplynie on znaczgco na
stezenie substancji zanieczyszczajgcych w glebie. Minimalizacja negatywnego wplywu obiektu na
powierzchnig ziemi oraz gleby wigze sig¢ giéwnie z ograniczeniem rozprzestrzeniania sig
zanieczyszczen (przede wszystkim metali cigzkich i ropopochodnych). Zmniejszenie zagrozenia
zanieczyszczenia gleb zwigzanego ze splywami zanieczyszczefi zapewnione bedzie poprzez
oczyszczenie biologiczne na terenach trawiastych. W celu ograniczenia stezenia zanieczyszczen w
wodach opadowych zaleca sig rowniez przestrzeganie zasad utrzymania drog (czyszczenie).
Realizacja inwestycji nie bedzie wigzata si¢ z prowadzaniem prac ziemnych o duzym zakresie, prace
bedg ograniczone do przebudowy projektowanego obiektu. Wybranie tego rozwigzania pozwolito
ograniczy¢ oddziatywanie inwestycji na warunki hydrologiczne, woda odprowadzana z jezdni bedzie
odprowadzana na grunty przylegte co ograniczy splyw powierzchniowy. Realizacja inwestycji nie
wprowadzi zmian stanu wod ze szkodg dla gruntéw sasiednich.
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Obiekt zaprojektowano z materiatéw niepalnych. 95.200 Pabianice, ul. I’aﬂylffﬂ‘g‘_‘_’i %(,_'
to]. +48 42 208-77-01. fax +48 42 2087

W warunkach normalnej eksploatacji, prawidiowo wykonany obiekt nie bedzie stanowic
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

9. OCHRONA DOBR KULTURY

Na terenie prac zwigzanych z budowg obiektu nie znajdujg sie¢ zadne dobra kultury.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

QOddziatywanie obiektu nie wykracza poza granice pasa drogowego.

11. INNE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE OBIEKTU

Projektowana budowa obiektu nie narusza intereséw o0sdb trzecich.

do s)_ﬁ'ojﬂk oweghizd bz ograniczen
w sper.“an‘sg.-;.cﬁ HivGderyjnej mostowej
nrewid/AI0/2872/PBM/16
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tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 16d4 Aol 14 NAGA L1 67
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 o WYDZIAL

L.6dzka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa ARCHITEKTURY I BUDOWNICTW/
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 5¢

tel.-+48 42 208-77-01, fax +48 42 208 77.17

OKK/2891/695/16
sygn. akt. KK/D/7131/2872/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz U z 2016 r, poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946
z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 13 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukfury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
F.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jakub Jan Jarosz

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 marca 1987 r. w Gostyninie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2872/PBM/16
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie '
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczgey Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB & /‘ :
mgr inz. Zbigniew Cichonski /géé;&%’a/,?/

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB P
mgr inz. Waclaw Sawicki 7

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska G
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SUARODT WU POWIATU v .
w PABIANICACH

WYDZIAL
Pan Jakub Jarosz jest upowazniony do: ARCHITEKTURY | BUDOWNICTW?
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych oraz Qﬁrﬁ?@ﬂd%ahmmadznfupammxﬂgp 5¢
w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: {61 SR 4 2087701 ST S Nia 1R -

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
b) kolejowy obiekt inZynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe
1 ich usytuowanie;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
2) obliczania §wiatta mostow i przepustow, zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skifad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LO
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Jakub Jarosz

ul. R. Traugutta 14/7

99-320 Zychlin;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala,
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WYDZIAL
ARLHITEKTU RY lBUI)OW’.”‘JI(,g:V;
95-200 Pabianice, ul. }anyh:gg Bk
o), +48 42 208-77-01, fax +48 42 20¢

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-D7M-3SD-1PL *

Pan Jakub Jan JAROSZ o numerze ewidencyjnym £tOD/BM/0214/16

adres zamieszkania ul. Kalatowki 2, 92-116 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-12-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

v

: -j
,’E-.i:‘,’i/!F}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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S RANULSTWU POWIATO wi
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA.
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
POLSKA tel. +48 42 208-77-01 fax +48 42 208-77-17

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-2IK-UZ9-6A2 *

Pan Jakub Jan JAROSZ o numerze ewidencyjnym tOD/BM/0214/16

adres zamieszkania ul. Kalatowki 2, 92-116 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-23 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem wali ztozonym w formie pisemnej.

(o d

ke e
7a zoodnogt zforyginaiem

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtlaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




STAROBTWO POWIATO W
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 5¢

izba Indynierdw Budownictwa ral 4R A2 INRTTNN Fay AR £7 200 T2

[ A
g1-425 Léd4, vl Pélnocna 39
tal. ((-47) 632-97-39, fax (1-42) 630-56-3Y Wiz
NTP 7125-18-49-050, REGON 473043690 L6dZ, dnia 12 czerwea 2013 .
Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2756/907/13
sygn. akt. KK/D/7131/2107/13

pécdzicn OKr

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z péén. zm) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 4, art. 14 ust. | pkt 2b i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578 z pé#n. zm), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
I.0dzkiej Okregowej Izby Inkynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Robert Roman Cieslak

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 28 lutego 1982 1. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2107/POOM/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Loédzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej v
Ladzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /7 « e Gyt gl
mer inz. Zbigniew Cichofiski e y
/
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LONIB e i 5' i !
: o L, H £ { L aeir)
mgr inz. Jan Galazka A > 1 / - aryeinaicl
£ \‘ A _- e . ’-;s,.,-“-'h'\{\."\{‘- Z V)
Czlenek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB__% Pl b‘«.\ T Bl ,
mgr inz. Tomasz Kluska / /ée'/ b st dr inz. Jafub panAarosz
;‘1 Uor ia JAgbwlane

7 ograniczen

inej Mmostowe]

W 5,!')|“;C‘;‘-l¥l(

1z2 =
nrewia, L




SVAOSTWU POWIATO s o
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTW?
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 5¢:
Pan Robert Cieslak jest upowazniony do: tel.-+48 42 208-77-N1, fax +48 42 1N2.77.1 -
1) projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:
a) drogowy obickt inzynierski, w rozumienin przepisow o drogach publicznych;
b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemme
przejicie dla pieszych, w rozumieniu przepisbw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe;
2godnie z art. 14 ust, 3 pkt | Prawa budowlanego i § 19 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
2) obliczania $wiatta mostéw i przepustow, zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporzadzenia MTiB;
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIB /5 szl] 54
mgr inz, Zbigniew Cichoriski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Jan Galgzka

Czlonek Skladu Qrzekajgcego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Kluska P

-

£

Ot U.". 5 oF S e .
18 Robi?tcmstak 7a 7godnose z oryginatermn

ul. Srebrzynska 11/15m. 3

91-074 Lodz;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a,

ey

do projekidws
w specjalnosei InZ)

nr ewid, LODf2872/PBM/16




STAKOSTWU POWIATO'W i
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTW?.

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel. +4R 42 208-77-01 fax +4947 00 77 .17+
PO LS KaA

sk o)
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LGX-NL4-7U9 *

Pan Robert CIESLAK o numerze ewidencyjnym tOD/BM/9952/13

adres zamieszkania ul. Srebrzynska 11/15 m. 3, 91-074 tod?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-18 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2tozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaiciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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LRCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
:5-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
1 +4% 472087701 [y 4 '
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INZYNIEROW

¥

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-BPK-ZA8-12Y *

Pan Robert CIESLAK o numerze ewidencyjnym £OD/BM/9952/13
adres zamieszkania ul. Srebrzyriska 11/15 m. 3, 91-074 £6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

w specjalnosel eV 2 o
ne ewid. LOQA28/&/FERE

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjneg zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inizynieréw
Budownictwa.
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urzqdzen podzlemnych, kibre nie byly
z2gfoszone do Inwentoryzach, lub o kitbrych

| brak jest informacj w instytucjach branZowych.
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Uwaga:
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g Pabl'on.fce MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
i 2 Py w skali 1:500
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NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

"Przebudowa mostu o numerze JNI:01003038 w drodze powiotowej 3309E"

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUE RYSUNKU: Plan sytuacyjny

dr inz. Jakub Jan .jam-z\,

I.IWAGAI Dovﬁqull Jezdnl oroz drogl dia pim;eh ndety wykonot w zgodzle z:
) nr 3309E na ode. od granic gminy Pablanice

W kluurilu mlliu. Rydzyny (dia duhzdu od uh'vn misjec. Rydzmy
iwsc oJ granic gminy Pablanice
» Kerunky Pablonc (dia dojuzdu od strony Pd:lmlc)

*dozwolons korzystonle z drogl dia pleszych przez kierujgcych rowerem
na podstawle Ustawy Prawo o ruchu drogowym ort. 33 ust. 5 pkt 2)

Hrru: yianis b H 2aslg
IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA dp p{()h@ktO\.\RODP\$ ez ogranicze
PROJEKTANT: dr inz. Jokub Jorose LOD,/2872/POOM /16 . w7 BMI/L6
SPRAWDZAJACY: mqr inz. Robert Cieslak LOD/2107 /POOM /13 4 é///
SKALA: DATA: mgrinz. RT CIESLAK

1:200

LISTOPAD
2024

Uprawnimliglbudowlane

do projekto hez ograniczen
W specialnosci: moslowej

Nr ewid. LOD/2107/POOM/13
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Mapa d/c projektowych zostata wykonana
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie
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brak jest informacji w instytucjach branzowych.

m. Pabianice

obr. P-23
100802_1.0023
dz. wg. zakresu

gm. Pabianice

obr. 0020 Rydzyny
100807_2.0020

dz. wg. zakresu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH i el L

w skali 1: 500 "GEO-DISTO "

Eukasz Olszak
Mape niniejszg wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej vﬂ%ﬁmw%%%
m. Pabianice i gm. Pabianice ol
nr sekcji: 6.160.33.06.1.4
1. Uktad wspé6irzednych: ,,2000"
2. Poziom odniesienia: ,,kronsztad 60" GK.6641.1975.2024
L.ks.rob. —
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Pabianice, dnia 18.10.2024 r.
0SK.6220.02.09.2024
Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach
bez oceny oddziatywania na $srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. I pkt. 4, ust. 4, ust. 5a, ust.
5b, art. 84 ust.1, ust. 2 art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z 3 pazdziernika 2008r. o
udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z p6zn.
zm.), zwang dalej oos, art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r.
poz. 572 z pézn. zm.) zwang dalej kpa, oraz § 3 ust.1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
przedsigwzigeia polegajgcego na przebudowie mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze
powiatowe]j nr 3309E mieszczacego si¢ na dziatkach: gmina Pabianice, obr¢b Rydzyny, dz.
ewid. 100807 2.0020.1, gmina Pabianice, obr¢b Rydzyny, dz. ewid. 100807 2.0020.30/2;
miasto Pabianice, obr¢b P 23, dz. ewid. 100802_1.0023.153; miasto Pabianice, obrgb P 23, dz.
ewid. 100802 1.0023.79 /1; powiat Pabianicki, woj. Lodzkie.

orzekam

& .r . . 4 .
1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsigwzigeia na  $rodowisko dla  wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach

e
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2. nadac rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji 28 -;g(;wﬂ‘“’ L 1igr PN
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3. okreslam dodatkowe warunki i wymagania: “Uprav y .owhr:i .
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1) Zaplecze budowy, w tym plac sktadowania materiatow 1 maszyn, nale/_xl.{a[plkah OW! d%/% g\Tﬁz 0
nr ewid. LOD :

w pierwszej kolejnosci na terenach przeksztalconych antropogenicznie, a jezeli
bedzie to mozliwe - na innych gruntach, na terenie uszczelnionym i zabezpiecz

przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen, w tym substancji ropopochodnych. Zaplecze
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95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tel.+48 42 208-77-01, fax +48 42 208-77.17
budowy zlokalizowa¢ w odleglo$ci nic mniejszej niz 50 m od koryta rzeki Dobrzynki,
poza terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi, w mozliwie najwigkszej odleglosci od
zabudowy mieszkaniowe;.
Emisj¢ halasu na etapie realizacji przedsigwzigcia naléiy ograniczy¢ poprzez
prowadzenie prac ucigzliwych akustycznic wylacznie w godzinach dziennych, tj. 6:00
— 22:00. W porze nocy dopuszcza si¢ prowadzenie prac wymagajacych zachowania
cigglosci robot.
Plac budowy nalezy wyposazy¢ w stanowisko z sorbentem shuzacym likwidacji
nickontrolowanych wyciekow substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i
urzadzen.
Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych, przenosnych
sanitariatow, ktore nast¢pnic nalezy oprozniaé przez uprawnione podmioty.
W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego
obiektu mostowego w okresie szczytu sezonu lggowego wigkszosci zwierzat, tj. od |
marca do 15 sierpnia oraz w okresie migracji ptazow, {j. od | marca do 31 majaiod 15
wrzesnia do 15 pazdziernika nalezy zapewni¢ nadz6r przyrodniczy.
W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ciaglo$¢ przeptywu wéd rzeki Dobrzynki
tak, aby utrzymac¢ niezbgdne do bytowania ryb i innych organizméw wodnych warunki
srodowiska.
W celu ochrony rzeki Dobrzynki i organizmow wodnych w niej zyjacych przed
zanieczyszczeniami nalezy stosowaC zabezpieczenia zapobiegajace spadaniu
clementéw z rozbiorki elementéw mostu do koryta rzeki.
Zabrania si¢ wprowadzania do koryta rzeki Dobrzynki cigzkiego sprzgtu.
W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy kontrolowa¢ wszystkie wykopy oraz inne
miejsca mogace sta¢ si¢ pulapka dla drobnych zwierzat (gléwnie plazéow, matych
ssakow). W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy podejmowac dzialania zmierzajgce
do ich uwolnienia. Zwierzgta nalezy przenosié na bezpieczne siedliska zastgpeze
wiasciwe dla poszczegolnych gatunkow.

Przedsigwzigcie zrealizowaé bez wycinki drzew i krzewow. Uprawniefia

‘ R . e < projgktowp!

zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatow budowlanyc‘l?)‘fgﬂpﬂd
N SPEURTEE L e

S 3 5 ¥ |ev‘v'1‘-§'l‘
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprz¢tu transportowego nalezy zorganizo
terenic utwardzonym, w sposob zabezpieczajacy przed przedostawanie

zanieczyszczen do gruntu, z dala od cieku wodnego;
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technicznego sprzgtu budowlanego i transportowego oraz przypadkdow wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowac ewentualnie
zagrozenia dla Srodowiska gruntowo - wodnego;

13)  w przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podjac
dzialania zmierzajace do usunigcia skutkow i przyczyn awarii;

14)  prace realizowane w rejonie cickdéw wodnych, prowadzi¢ w sposob nicpowodujacy
zanieczyszczenia koryta cicku (ewentualne zastosowanic zabezpieczen koryta rzeki
przez zanieczyszczeniem),

15)  w czasie realizacji przedsigwzigcia nie skladowa¢ w obrebie koryta rzeki materialow i
substancji chemicznych niezbednych do realizacji zamierzenia, dla ktorych z Karty
Charakterystyki wynika, Ze przedostanic si¢ do $rodowiska jest szkodliwe dla

organizmoéw zywych i powoduje diugotrwate negatywne skutki;
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 73 ust. 1 powolanej powyzej ustawy o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko, zwanej dalej Ustawg 00§, postgpowanie w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si¢ na wniosek podmiotu planujacego
podjgcie realizacji przedsiewzigcia. Zgodnie z art. 71 ust. 2 powolanej powyzej ustawy z dnia
03.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wymagajg przedsigwzigcia moggce zawsze znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko oraz przedsigwzigeia mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac

na $rodowisko.

Z wniosku inwestora Powiatu Pabianickiego, reprezentowanego przez petnomocnika -
Pana Jakuba Jarosz, ul. Kalatowki 2, 92-116 Lodz, o wydanic decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie mostu o numerze JNI:
01003038 w drodze powiatowej nr 3309E mieszcezgeego si¢ na dziatkach: gmina Pabianice,
obrgb Rydzyny, dz. ewid. 100807 2.0020.1, gmina Pabianice, obr¢gb Rydzyny, dz. ewid.
100807_2.0020.30/2; miasto Pabianice, obrgb P 23, dz. ewid. 100802 _1.0023.153; miasto

13.06.2022 r. wszczgto postepowanie o wydame decyzji o srodowiskowych uw::rujnk
dr inz. Jad!

Wystapiono do organéw opiniujgcych tj. Regionalnego Dyrektora Ouhgoﬂy’;ﬁ( vcm]
0 pro.
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Fodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicaghs -Panstwowego o -~ - -
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, oraz z uwagi, na to, ze przedsigwzigcie wykracza poza
teren jednej gminy, na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy 00§ wystgpiono do Prezydenta Miasta
Pabianic o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania

przedsigwzigcia na $rodowisko.

Wojt Gminy Pabianice klasyfikuje przedsigwzigeie zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢é mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 1, poz. 1839 ze zm.) do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1, 2,
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. 2023 poz. 1094) przedsiewziecie (przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w
drodze powiatowej nr 3309E) zaliczane jest do grupy — ,,Drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej | km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i
32 oraz obickty mostowe w ciggu drogi o mawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy
drog oraz obicktow mostowych shuzacych do obstugi stacji eclektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami obj¢tymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.

6, ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r ochronie przyrody (§ 3 ust.1 pkt 62)”.

W zwiazku z powyzszym, analizowang inwestycjg¢ zakwalifikowano jako

przedsiewzigcie moggee potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko.

Dnia 09.08.2024 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odnidst si¢ do wystapienia
Wojta Gminy Pabianice o wyrazenic opinii co do koniecznos$ci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisk i postanowil odstgpi¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, podtrzymujgc swojq opini¢ pismem z dnia 12.08.2024 r. po

ztozeniu dodatkowych wyjasnien przez Wéjta Gminy Pabianice

Dnia 06.08.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi wyrazit opinig, ze dla
w/w przedsigwziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko, oraz wskazal na konieczno$¢ okreSlenia w decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach istotnych warunkéw korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i

cksploatacji przedsigwzigcia.

wystgpienia Wojta Gminy Pabianice w sprawie wyrazenia opinii i nie \stwié‘i‘dﬁi’i'
nr ewlG.
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przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko w/w przedsigwzigcia, oraz wskazal na

konieczno$é okreslenia w decyzji istotnych warunkow 1 wymagan.

Prezydent Miasta Pabianice skorzystal z przepisow art. 75 ust. 5b ustawy 00S nie wyrazajgc

opinii w terminie 30 dni od daty dostarczenia dokumentacji.

Warunki i wymagania wskazane przez organy opiniujace okre$lono w orzeczeniu
niniejszej decyzji.

Po zapoznaniu si¢ zinformacjami zawartymi w KIP, atakze po uwzglednieniu
kryteriow selekcji okreslonych w art. 63 ust. 1 00§, na podstawie ktorych dokonano analizy
przewidywanych oddzialywan przedsigwzigcia na poszezegolne elementy Srodowiska, bedace
w zasiggu jego oddzialywania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego =zadania i sporzadzenia raportu

0 oddzialywaniu na $rodowisko.

Wojt Gminy Pabianice postanowil przychyli¢ si¢ do wniosku inwestora o nadanie
rygoru natychmiastowej wykonalno$ci decyzji. Przedsigwzigcie nalezy ocenia¢ w kategorii
dziatan na rzecz istotncgo interesu spolecznego i jednoczesniec waznego interesu strony,

zwigzanego z poprawg bezpieczefstwa powszechnego.

Majac powyzsze na uwadze Organ uznal, Ze realizacja przedsigwzigcia, ze wzgledu na
jego skal¢ oraz zastosowane rozwigzania chronigce $rodowisko, zapewnia dotrzymanie

odpowiedniej jakosci poszczegolnych elementow srodowiska.

W trakcie prowadzonego postgpowania do Waojta Gminy Pabianice nie wplynetly zadne

wnioski czy uwagi dotyczgce realizacji planowanego przedsigwzigeia.

Z uwagi na odstgpienic od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na Srodowisko, postgpowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagato

zapewnienia mozliwos$ci udziatu spoleczenstwa.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomoscei w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie
prowadzonym przez Wojta Gminy Pabianice oraz na stronic internctowej Urz¢du Gminy

Pabianice.

B7Ipin Jarost
loylane
h7fogranicien

j ,"\neirnost(rw-.:l
v/ 7?!7-‘?':?'#’:,“~l—r

Strong 5z 10




S RAUSTWU POWIAT U v
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTW?
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56

Biorge pod uwage powyzsze okoliczno$ci orzeczono jak w sentencii.iy) 48 43 208.77.01 fax 14842 308 771~

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Lodzi, za posrednictwem Wojta Gminy Pabianice, w terminic 14

dni od dnia jej dorgczenia. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega

wykonaniu, a wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgezenia

organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna.

Prawomocnos$¢ decyzji musi zosta¢ potwierdzona przez organ wydajacy decyzje, poprzez

zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzajacej ostatecznosc.

Otrzymuja:

Strony postgpowania poprzez obwicszczenie.
Inwestor poprzez pelnomocnika

Organy opiniujace (3)

Prezydent Miasta Pabianic

a/a

Do wiadomosci:

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Pabianice

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Z up. Wajta Gminy Pabianice
Kier. Ref. OSiGK

mgr inz. Sylwester Izbicki

Signature Not Venfied

kr
Dokument podpisany pyZez Sylwester Izbicki
Data: 2024.10.18 10:10t10 CEST

Za 780o/ngsC z orys
dr inZ. Aakub Jzn Jarosz

nr ewid. LYD/2872/PBNI/16
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Zalacznik
Do decyzji znak 0SK.6220.02.09.2024
Charakterystyka przedsigwzigcia

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi obligatoryjny zatacznik do decyzji znak
08K.6220.02.09.2024 z dnia 18.10.2024 r.

Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E
mieszczqcego si¢ na dziatkach: gmina Pabianice, obrgb Rydzyny, dz. ewid. 100807_2.0020.1,
gmina Pabianice, obreb Rydzyny, d=. ewid. 100807 _2.0020.30/2; miasto Pabianice, obr¢b P
23, dz. ewid. 100802 1.0023.153; miasto Pabianice, obrgb P 23, dz. ewid. 100802 _1.0023.79
/1; powiat Pabianicki, woj. Lodzkie.

Przedmiotem przedsigwziecia jest ,,Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze
powiatowej nr 3309E”. Planowana inwestycja polozona w wojewodztwie 16dzkim, w powiecie
pabianickim, na terenie miasta Pabianice i gminy Pabianice, w migjscowosci Potaznia, ktora

jest czegécig miejscowosci Rydzyny.

Most znajduje si¢ w micjscowosci Potaznia, przeprowadza on drogg powiatowy nr 3309E w
km 14500 przez rzeke Dobrzynke. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach
administracyjnych wojewodztwa 16dzkiego, w powiecie pabianickim, na terenie miasta
Pabianice i gminy Pabianice, na dzialkach ewidencyjnych nr: 100802_1.0023.153 (156,78 m2
- miasto Pabianice), 100802 1.0023.79/1 (27,22 m2 - miasto Pabianice), 100807_2.0020.1
(38,45 m2 - gmina Pabianice), 100807 2.0020.30/2 (161,68 m2 - gmina Pabianice).

Glownym zamierzeniem opracowania jest przebudowa mostu przez rzek¢ Dobrzynkg o

numerze JNI: 01003038, zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowej nr 3309E, w km 1+500.

Nowy obiekt projektuje si¢ w formie jednoprzgstowego mostu o cigglym ustroju nosnym i
zelbetowych masywnych przyczotkach stanowigcych skrajne podpory. Obiekt projektuje sig
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518) - na klasg II obcigZenia pojazdami samochodowymi wedtug modelu LM1 (PN-EN 199}~
5 e

L SBI‘Q‘_\;‘.
wigne

“din : : el UpraWnil v
Przewiduje si¢ wykonanie ustroju 1-przgstowego o schemacie cigglym — podporyipt?| fi
obcigzenia pionowe z ustroju nosnego z uwzglednieniem poziomych przemieszczen:porm
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rusztowaniach lub innych konstrukcjach wsporczych. Obickt bgdzie mial form¢ mostu
jednoprzgstowego, podpartego. Ustroj nosny planuje si¢ wykonac jako zelbetowy, a przyczotki
— masywne. Wybor sposobu zabezpieczenia wykopoéw fundamentowych i ich odwodnienia
nalezy wykona¢ zgodnie z projcktem technologicznym. Jedng z metod jest zabicie
tymczasowych $cianek szczelnych wokoét fundamentow. Technologia budowy obiektu nie
wymaga szczegolnego ctapowania robot. Gorng powierzchni¢ ustroju nosnego oraz plyty
przejsciowej planuje si¢ zabezpieczyé jednowarstwowg izolacjga z papy zgrzewalnej
niewymagajgcej warstwy ochronnej. Pod kraweznikami (oraz do 10 cm poza krawedzig
kraweznika) nalezy ulozy¢ dodatkowa warstwe izolacji. 1zolacj¢ nalezy wywina¢ na plyte

przejsciowq.

Stykajace si¢ z gruntem powierzchnie fundamentow, korpusow i skrzydel zaizolowane zostang
malteriatem powlokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (liczba warstw wg
instrukcji stosowania danego materiatu). Tylng powierzchnig¢ Scian przyczolkow nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz specyfikacija.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obickcic bgdzie wykonana z warstwy $cieralnej z SMA o
gr. 4 cm oraz z w-wy wigzgcej z asfaltu twardolanego o gr. 5 cm. Na kapach zaprojektowano
nawierzchni¢ epoksydowo - poliuretanowa o grubosci min. 5 mm. Kapy projektuje si¢ jako
wylewane na mokro, z zewngtrznymi prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z
polimerobetonu. Grubos¢ kap wynosi ok. 24cm. Od strony jezdni kapy ograniczone sg
krawegznikami kamiennymi o przekroju 20x20 cm, zakotwionymi w betonie kap, wyniesionymi
ponad poziom nawierzchni na wysoko$¢ 14 cm. Podlewki pod krawgznikami zaprojektowano
z zaprawy niskoskurczowej. Sposob wykonania podlewek pod kraweznikami powinien
umozliwia¢ przeplyw wody do drenazu podtuznego i saczkow odwadniajgcych (np. otwory w
podlewkach). Zakotwienie kap stanowig zabetonowane lub wklejane kotwy stalowe

umozliwiajace przeniesienie w catodci sit z barieroporeczy.

Na dlugosci skrzydet zastosowano krawgznik kamienny jak na obiekcie. Na odcinkach

dojazdow zastosowano kraweznik zanikajgcy. W kapach nalezy umiesci¢ ko

baricroporgezy. Kapy zostang zdylatowane co 4,0 - 6,0 m. 7 AdtANL IR
Uprawpie

Na obiekcie przewidziano zastosowanie barieroporeczy H2; W-; VI-; Dn<0. 6]]1‘0%(1\" yhrghyyine) mos stowe
5 SPe

ki
system powinien by¢ zgodny z PN-EN 1317 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infr %ﬁuitt Yy Z
dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacycl
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
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Na dojazdach do obiektu zostang zastosowane bariery ochronne. mwﬁemmnaaubmwymma 56
tel. 4842 20R8-77-01 fix +48 42 2087712
moze by¢ mnicjsza niz 28 m lub mniejsza nmiz dlugosé, jaka byla zastosowana do badania

zderzeniowego na zgodno$¢ z normami PN-EN 10088-3:2015-1 i PN-EN 1317-5+A2:2012.

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny. Zasypkeg
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz specyfikacja. Zasypka powinna
by¢ ukfadana roéwnomiernie warstwami, bardzo starannie zageszczanymi. Wskaznik
zgeszezenia zasypki - zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz specyfikacjg. Woda z taw

fundamentowych zostanie odprowadzona przez 3% spadek tawy.

Plyty przejsciowe projektuje si¢ monolityczne o grubosci 0,3 m i dlugo$ci 4 m, kiore bedg si¢
opiera¢ jedna krawedzia na wsporiku $ciany czolowej, a drugg na gruncie nasypu. Plyty

przejsciowe projektuje si¢ o szerokos$ci rownej swiathu migdzy skrzydtami przyczotka.

Projekt przewiduje wykonanic betonowych, prefabrykowanych schodéw skarpowych dla
obstugi o szerokosci 0,80 m na stozkach nasypowych. Przy schodach, po prawej stronie
schodzgcego, nalezy wykonaé balustrady z porgczg o wysokosci 1,10 m. Projektuje si¢
umocnienie skarp stozkow z obrukowania sztywnego. Dodatkowo zaprojektowano umocnienie

z kostki betonowej poziomych powierzchni na poszerzeniu stozka.

Jako zabezpieczenie antykorozyjne betonu przyjmuje si¢ impregnacj¢ hydrofobowa jako
podstawowg metode ochrony powierzchniowej. Powierzchnie boczne ustroju no$nego Karta
Informacyjna Przedsi¢gwzi¢cia ,,Przcbudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze
powiatowej nr 3309E” nalezy zaimpregnowaé hydrofobowo. Kapa chodnikowa zostanic

zabezpieczona chemoutwardzalng nawierzchnig o grubosci min. Smm.
Elementy barier ochronnych powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;.

Woda opadowa rozprowadzona zostanie przy pomocy spadkow poprzecznych i podiuznych na
tereny zielone w obrgbie pasa drogowego poza obicktem mostowym. Sposdb odwodnienia po
przebudowie obiektu inzynierskiego nie zmieni si¢ wzgledem istnicjacego sposobu

odwodnienia przed pracami budowlanymi.

Odwodnienie zasypki przyczotkow od strony nasypu za obiektem nalezato bedzie wykonad

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz specyfikacja.

Szczegol odwodnienia za $ciang przyczotka i $cianami oporowymi zostang uszcil{gpjow

na etapie projektu technicznego.
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Realizacja inwestycji nic bedzie wiazata si¢ z prowadzaniem prac ziéthnd/cl’ 'dizyih zakresie; oo -

prace bedg ograniczone do przebudowy mostu. Wybrane rozwigzania pozwalajg ograniczyc¢

oddzialywanie inwestycji na warunki hydrologiczne.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zagrozenia dla osiggnigcia celow Srodowiskowych
okre$lonych w Planic gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry.

W ramach zadania pn. ,,Przebudowa mostu o numerze JNI:01003038 w drodze powiatowej
3309E” planuje si¢ przebudowe fragmentow drog dojazdowych, prowadzacych do mostu, na
dhugoéci 19,57 m od strony miejscowosci Rydzyny i 13,5 m — od strony miasta Pabianice.
Przebudowa niniejszych odcinkow drogi bedzie polegaé na rozbidree istnicjgcej nawierzchni i

budowie nowej jezdni o konstrukeji z:
« warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118 50/70 o gr. 4 cmy;
» warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 5 cm;

» podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 mm o gr. 20

cm;
» ulepszonego podloza gruntu stabilizowanego cementem o gr. max 30 cm.

Szeroko$¢ jezdni przebudowywanej drogi wynosi 5,5 m, a szeroko$¢ pasa drogowego wynosi
od 13,32 m do 15,04 m. W ramach planowanej przecbudowy drogi planuje si¢ wykonanic

poboczy gruntowych o szerokosci 0,75 m oraz drogi dla pieszych o szerokosci 2 — 2.5 m.

Z up. Wojta Gminy Pabianice
Kier. Ref. OSiGK

mgr inz. Sylwester Izbicki
Signatuce Not Verified -
Dokument podpisany prz€z Sylwester Izbicki
Data: 2024.10.18 10:10:56 CEST

o/ fieryjnej MO
2872/ PBIM/LD
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URZAD GMINY PABIANICE
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
tel./fax (0-42) 213 96 60
gmina@pabianice.gmina.pl

NIP 731-10-55-550

REGON 000543551

0SK.6220.02.10.2024

S HAKUSTWU POWIATG VY &
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWZ
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 56
tol. +48 42 208-77-01. fax +48 42 208.77-17

Pabianice, dnia 19.11.2024 r.

Jakub Jarosz
ul. Kalatowki 2

92-116 Lodz

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.11.2024 r. Wéjt Gminy Pabianice oswiadcza, ze
decyzja Wojta Gminy Pabianice z dnia 18.10.2024 r., znak: 0SK.6220.02.09.2024, o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigeia polegajacego na
przebudowie mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E mieszczgcego
sic na dzialkach: gmina Pabianice, obreb Rydzyny, dz. ewid. 100807_2.0020.1, gmina
Pabianice, obreb Rydzyny, dz. ewid. 100807 2.0020.30/2; miasto Pabianice, obreb P 23, dz.
ewid. 100802 1.0023.153; miasto Pabianice, obrgb P 23, dz. ewid. 100802_1.0023.79 /1;

powiat Pabianicki, woj. Lodzkie, stata sig¢ ostateczna.

Wojt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

Podpis jest prav
Otrzymuja: Dokument podpi '_ przez
Marcin W¢ek

1. wnioskodawca

2. ala

\widtowy
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Wody Polskie

PS.ZPU.5.434.22.2024.10
Jakub larosz

ul. Kalatowki 2
92-116 todi

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu w odpowiedzi na pismo
znak 2/5/2024-)) z dnia 30 maja 2024 r. dotyczace zadania pn: ,Przebudowa mostu o numerze
INI:01003038 w drodze powiatowej 3309E” informuje, ze przedmiotowy obiekt mostowy zlokalizowany
jest w km 11+137 rzeki Dobrzynki.

Ponizej podajemy ogdlne warunki, jakie musza by¢ spetnione w przypadku realizacji planowanego
przedsiewziecia:

1. Rozwiazania techniczne (zaréwno na etapie wykonawstwa jak i eksploatacji) nie powinny utrudniac
przeplywu wod, sptywu lodéw, korzystania z wod oraz spowodowac uszkodzenia skarp i dna rzeki,
a takze nie powinna utrudnia¢ swobodnego przeptywu wéd powodziowych i wezbraniowych.

2. Koryto rzeki w czasie realizacji prac nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie przedostawaty sie
zanieczyszczenia zwigzane z pracami przebudowy mostu - w przypadku przedostania sig do koryta rzeki
zanieczyszczen, lub innych materiatéw nalezy natychmiast oczyscic koryto rzeki w celu zapewnienia
swobodnego przeptywu wdd.

3. Prace zwigzane z przebudowg mostu nalezy wykona¢ w mozliwie najkrétszym czasie i okresach
charakteryzujacych sie niskimi stanami wod.

lednoczesnie informujemy, ze:

1. Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 1478 ze
zm.) przez urzadzenia wodne rozumie sie urzadzenia lub budowle stuzjce do ksztattowania zasobow
wodnych lub korzystania z tych zasobdw. Zgadnie z art. 17 ust. 1 pkt 3) lit b) i ¢) ustawy Prawo wodne
przepisy dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do:

- obiektéw mostowych, rurociagdw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych
urzadzeni, wraz z infrastruktura towarzyszaca, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz
waty przeciwpowodziowe,

- robét w wodach oraz innych robdt, ktére moga by¢ przyczyng zmiany naturalnych przepltywow
wad, stanu wéd podziemnych poza granicami nieruchomosci gruntowej, na ktdrej sa prowadzone
te roboty. 3

2. Wykonanie urzadzeri wodnych a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa, rozbidrka lub likwidacja
urzadzen zgodnie z art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 17 ust. 1, pkt 4) ustawy Prawo wodne wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

3. W myél art. 389 pkt 8) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne bedzie wymagane rowniez
w przypadku wykonywania czynnosci polegajgcych na zmianie uksztattowania terenu na gruntach
przylegajacych do wad, majaca wptyw na warunki przeptywu wad. ‘ ! :

ol

4. Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 389 pkt 1) ustawy Prawo wodne, wymaganejest 0 nr%%z
usiugl wodne. Zgodnre z art. 35 ust 3 pkt 7) ww. ustawy ustugi wodne obejmu})s{ wja Ad{3 l.d&

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewddzki 1, 28-200 Sieradz

tel s +48(43) 655 4100 e-mail: zz-sieradz@wady.gov.pl wiww.gov.pl/wody-polskif
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systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéwi® atridsferycziyeh ! fdibe"" T

w systemy kanalizacji zbiorcze] w granicach administracyjnych miast.

Ponadto:

1. W przypadku realizacji robét na dziatce stanowigcej koryto rzeki inwestor winiert wystapié o zgode

na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane. W celu zawarcia umowy, nalezy zwrdci¢
sig z wnioskiem o zawarcie umowy z Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dolaczajac komplet wymaganych
dokumentéw, ktérych wykaz znajduje sie na stronie internetowe] www.gov.pl/wody-polskie
w zaktadce: Strefa Klienta - Zatatw Sprawe - Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Paristwa.

. Prowadzona gospodarka wodno-iciekowa powinna spetnia¢ wymogi okreélone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie naleiy spetniaé przy
wprowadzeniu do wdd lub ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub urzgdzen wodnych (Dz. U. poz. 1311).

W terminie 3 miesigcy od daty wykonania obiektu, nalezy przekazaé¢ do siedziby Parstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanego przedsiewziecia w obrehie koryta cieku.

O planowanym terminie rozpoczecia | zakoriczenia realizacji rob6t w obrebie $rddladowych wad
ptynacych nalezy powiadomié¢ PGW WP Nadzér Wodny Pabianice, ul. Zamkowa 6, 95-200 Pabianice
w terminie minimum 7 dni przed rozpoczeciem, jak i zakoriczeniem robét (odbiorem koricowym).

Ostateczna decyzja, co do zastosowanych rozwiazar, pozostaje w gestii projektanta, ktéry ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za przyjecie odpowiednich rozwigzar technicznych oraz za wykonanie prac
projektowych zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami i normami.

Z - CA DYREKTORA
Anita Baranska

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomosci:
1. PGW WP NW Pabianice
2. ZPUa/a

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz

tel: +48 (43) 655 4100 e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

Uprawnfeni

do projekigwant;

w specjalnosci inzy
nr ewid. LOD.

b Jan Jarosz
udpwlane

ef ograniczen
igryjnej mostowe]
28170 [PBM /16

www.gov.pl/wody-polskie
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PS.ZUZ.4210.801.2024.AZ

DECYZIA

Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Sieradzu na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1i 2, art. 389
pkt 1i6ipkt9, art. 393 ust. 1 pkt 3iust. 4, art. 397 ust. 1iust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 2 pkt
12, w zwiazku z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 litailitf, art. 17 ust. 1 pkt 3 litb i c, art. 35 ust. 7, art. 240
ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm. — dalej
Prawo wodne) oraz art. 104 i 108 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572
— dalej Kpa), po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego przez Powiat Pabianicki, ul. Pitsudskiego 2, 95-200

Pabianice, w imieniu i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Jakub Jarosz

orzeka:

I. Udzieli¢ Powiatowi Pabianickiemu, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice, pozwolenia wodnoprawnego

na:

1. Prowadzanie przez wody powierzchniowe plyngce obiektu mostowego o swietle 5,0 m wraz

z rozbidrkg istniejgcego mostu w km 11+137 rzeki Dobrzynki o nastepujacych parametrach:

1) Parametry nowego obiektu mostowego:

|

lokalizacja -

rzeka Dobrzynka

pkt A wlot (w osi mostu)

pkt B wylot (w osi mostu)
rozpietoéc teoretyczna mostu
Swiatto poziome mostu
szeroko$é mostu

dtugos¢ catkowita mostu
rzedna spadu konstrukcji
ustroj nosny

dz. ewid. 153, 79/1, obreb 0023 P-23 m. Pabianice,
dz. ewid. 30/2, 1 obreb 0020 Rydzyny,
km 11+137

X:5723565.81; Y: 6596588.61
X:5723563.29; Y: 6596578.46

55m

50m

10,45 m

30,5m

182,85 m n.p.m.

zelbetowy ustréj monolityczny plytowy

2) Parametry mostu przeznaczonego do rozbidrki:

lokalizacja

rzeka Dobrzynka

pkt C wlot (w osi mostu)
pkt D wylot {w osi mostu)
rozpietos¢ mostu

$wiatto poziome mostu
szerokos$¢ mostu

dtugosé catkowita

rzedna spadu konstrukgji

dz. ewid. 153, 79/1 obreb 0023 P-23 m. Pabianice,
dz. ewid. 30/2, 1 obreb 0020 Rydzyny,

km 11+137

X:5723564.89; Y: 6596586.94

X:5723562.85; Y: 6596579.77

545m

50m .
7,6m NN A~ AA
10,0 m

182,57 m n.p.m.




2. Wykonania urzadzern wodnych - tj. wykonania robét i czynnosci polegajacych na przebudowie rowow

przydroznych biegnacych wzdiuz przebudowywanego mostu wraz z wykonaniem przepustdéw
i wylotow wod opadowych na dziatkach nr: 153 obreb 0023 P-23 miasto Pabianice; 30/2, 5 obreb 0020
Rydzyny odcinkowe wykonanie rowow lewostronnych wzdtuz przebudowywanego mostu, polegajace

na wykonaniu koryta rowu otwartego ziemnego o szerokosci dna b=0,4 m, nachyleniu skarp — 1:1,

na dtugosci catkowitej 19,1 mb o nastepujacych parametrach:

1)

odcinkowe wykonanie rowow lewostronnych wzdtuz przebudowywanego mostu, polegajgce

na wykonaniu koryta rowu otwartego ziemnego o szerokosci dna b=0,4 m, nachyleniu skarp—1:1,

na diugosci catkowitej 19,1 mb oraz przepustu pod rowem, o nastepujgcych parametrach:

Tab. Nr 1 Parametry rowu lewostronnego

; Lokalizacja | Rzedne Dtugosé g Wspdtrzedne | Nr
ol et il [km drogi] | [m n.p.m.] [m] Rra=budowy, eodezyjne dziatki/obreb
g ir 2t umocnienie € vl s
O oAty X:5723545.84
ziemny, ' '
LR1 0+039,1 181,71 V V: 6596596.11
przekroj
trapezowy, 30/2
1. 19,1 L
szerokos¢ dna B G /0020 Rydzyny
LR1' 0+020 181,52 b=0,4 m, v: 6596591'08
umocnienia : :
darning
Tab. Nr 2 Parametry przepustu pod rowem
Rzedne
L e Lokalizacja Hiaae Nr dziatki Wspofrzedne wlot
i [km drogi] g /obreb geodezyjne wylot*
[m]
[mn.p.m.]
1 5723552.84
lkrl 0+030,5 30/2 >Y< 6;96594 25 181,63
1. = 10,5 0020 - :
lkr1" 0+020 ' R/dz n RioTsiage il 181,52
YERVIY Y: 6596591.08 :

* przy czym oznaczenie wlot przepustu odnosi sie do wyiszej z wartosci rzednych podanych dla kazdego przepustu
oznaczenie wylot przepustu odnosi sie do nizszej z wartosci rzednych podanych dla kazdego przepustu

2)

odcinkowe wykonanie rowow prawostronnych wzdtuz przebudowywanego mostu, polegajace

na wykonaniu koryta rowu otwartego ziemnego o szeroko$ci dna b=0,4 m, nachyleniu skarp —

1:1,5, na dtugosci catkowitej 22,1 mb oraz przepustu pod rowem, o nastep'ujqcych parametrach:

Tab. Nr 1 Parametry rowow prawostronnych

Lokalizacja o Rodzaj :
Lp. Oznaczenie [km [nfifzn; i Df;i?“ przebudowy, V;/j; Z:js;’;e Nr dziatki/obreb
zadania] st umocnienie
row otwarty | x.5723578.58
PR1 0+000 181,26 ziemny, przekréj | v, 6596573 59
—3 trapezowy, 153
1. 13,0 szerokosc dna /0023 P-23
PR1' 0+013 181 14 b=0,4 m, X:5723565.89 miasto Pabianice
A ' umocnienia Y: 6536575.55
o L _ darning
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fokalisaclq Rzedne Dtugosé hode Wspdtrzedne
Lp. | Oznaczenie [km Im ne ] [i] przebudowy, ef) deze'ne Nr dziatkifobreb
zadania] L umocnienie g v
row otwarty | x.5723547.97
PR2 0+030 181,94 ziemny, przekrdj | v: 6596582.47
trapezowy,
2 9,1 szerokosc dna /0023?{<fzdzyny
_ : 1.1
PR2' 0+039,1 181,82 b=0,4 m, Hia723041. 48
umochiehis | Yi6596584.95
darning
Tab. Nr 2 Parametry przepustu pod rowem
Rzedne
J Lokalizacja St Nr dziatki Wspdlrzedne wlot
. Df wioe
Ao LI [km drogi] g /obreb geodezyjne wylot*
[m]
[mn.p.m.]
X:5723577.01
pkrl 0+001,5 153 181,24
/0023 P-23 Y: 6596573.65
1; 11,5 .
miasto X: 5723565.89
pkrl' 0+013 “ 181,14
Pabianice Y:6596575.55

* przy czym oznaczenie wlot przepustu odnosi sig do wyiszej z wartoéci rzednych podanych dla kazdego przepustu
oznaczenie wylot przepustu odnosi sig do nizszej z wartoéci rzednych podanych dla kazdego przepustu

Tab. nr 3 Parametry przepustu pod korpusem drogi faczgcego rowy prawostronne z lewostronnymi

Srednica fzedne
; Ainaiarle Lokalizacja g c’ Nr dziatki | Wspdtrzedne wlot
it [km drogi] [; ] Jobreb geodezyjne wylot
[mn.p.m.]
X:5723543.12
1
i 30/2 | v:6596584.69 181,80
Toc e e 0+037 @ 400, L=11,5m /0020
. Rydzyny X:5723546.18
G Y: 6596595.62 181,59

3) wykonaniu 3 szt. wylotéw z przepustéw i korytek sciekowych o nastgpujacych parametrach:

i ‘ 3 bty Rzedna ;
Ozna Wspot el
1p. Z/m;z;'f’e S’;::::;“ i,zf: L’,‘:zq,‘; wylotu Odbiornik it e’ ;"’f:f: Nr dziatki/ obreb
2 g [mn.p.m.] g Yl
WYL 1 153
rzeka X:5723565.89
1. lot 400 181 P-2 jast
el 03 a4 Dobiigiks | Yopsags7s,ss. | /0023 P miasto
przepustu Pabianice
A2 rzeka X:5723557.40 30/2,5
7 wylot korytk 2 1 ' \ d
fwyiot katytha - feld7 8Lan Dobrzynka | Y:6596579.91 | /0020 Rydzyny
sciekowego
WYL 3 B N
rzeka X:5723562.54 30/2
3. wylot 400 1
iy g Rl Dobrzynka Y:6596591.08 /0020 Rydzyny
przepustu —_
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3.

Ustugi wodnej polegajgcej na odprowadzaniu do wéd powierzchniowych rzeki Dobrzynki, poprzez
projektowane wyloty z przepustéw i korytka sSciekowego, wéd opadowych lub roztopowych
pochodzacych z przebudowywanego mostu w ciggu drogi powiatowej, w ilosciach:

: Powierzchnia zlewni llos¢ wod
Oznaczenie -
wylotu rzeczywista zredukowana Q max Qi riione
[ha] [ha] [m3/s] [m3/rok]
WYL 1 0,0086 0,0041 0,001 21,5
WYL 2 0,0046 0,0029 0,0004 15,0
WYL3 0,0206 0,0138 0,002 71,8

Zohowigzaé uprawnionego do:

Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z warunkami pozwolenia i rozwigzaniami technicznymi
zawartymi w pkt | ppkt 1, 2 niniejszej decyzji;

Utrzymania i biezgcej konserwacji koryta rzeki w rejonie wykonanego obiektu, na diugosci 27 m
poniiej i 5 m powyiej mostu, polegajace w szczegdlnosci na biezagcym usuwaniu roélinnosci
porastajacej brzegi rzeki oraz udraznianiu wod poprzez usuwanie zatoréw utrudniajacych swobodny
przeplyw wéd. Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i po uzgodnieniu zakresu prac
z administratorem cieku. Prace utrzymaniowe powinny by¢ wykonywane co najmniej raz do roku,
tj. w okresie jesiennym.

Umocnienie koryta rzeki z zastosowaniem materiatéw budowlanych (np. ptyt betonowych typu
jomb, narzutu kamiennego itp.) na odcinku 2 m powyzej wylotu WYL3 do 2 m ponizej wylotu WYL1
z uwzglednieniem odcinka miedzy wylotami. Nalezy przy takim rozwigzaniu zachowac wlasciwe
rzedne dna, aby nie powodowacd podpietrzenia wody.

Pisemnego zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia realizacji robdt
objetych przedmiotowym pozwoleniem, stosownie terenowo Nadzoru Wodnego Pabianice
w terminie minimum 7 dni przed rozpoczeciem jak i zakonfczeniem prac/odbiorem koricowym.

Dostarczenia do Nadzoru Wodnego Pabianice geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

w terminie trzech miesiecy od zakoniczenia zadania.

Natychmiastowego usuniecia ewentualnych szkdd i uszkodzeri dna i brzegéw rzeki wywotanych
realizacjg przedmiotowego pozwolenia oraz uporzgdkowania terenu po zakonczeniu prac.

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urzadzen wodnych oraz
obiektéw, do ktérych przepisy ustawy dotyczace urzadzen wodnych lubrwykonania urzadzen
wodnych stosuje sie odpowiednio, ktore wykonano w ramach przedmiotowego pozwolenia.

Odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac przy rzece w sytuacji wystgpienia
zagrozenia powodziowego oraz usuniecia, w trakcie takiej sytuacji, z obszaru szczegdlnego
zagroienia powodzig ludzi, sprzetu i pozostatych ruchomych przedmiotéw mogacych utrudnié
przeptyw woéd powodziowych.

Zapewnienia nadzoru podczas wykonywanych prac przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

10. W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzié staty monitoring stanu technicznego

sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystapienia zanieczyszczenia gruntu
i neutralizacje miejsc mogacych powodowac ewentualnie zagrozenia dla srodowiska gruntowo —
wodnego.
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11. Naprawiania ewentualnych szkdéd lub strat powstatych w zwigzku z wydanym pozwoleniem,
a takze wykonania dodatkowych urzadzeri oraz robét zapobiegajacych szkodom w przypadku
stwierdzenia ujemnego oddziatywania w stosunku do oséb trzecich.

12. Uregulowania roszczen z tytutu szkdd, jakie moga powsta¢ w zwigzku z wydaniem pozwolenia
wodnoprawnego.

13. W czasie realizacji przedsiewziecia do zabezpieczenia koryt ciekéw w taki sposéb, aby nie
przedostawaly sie do niego zanieczyszczenia z prowadzonych prac rozbidrkowych istniejacych
obiektéw mostowych. W przypadku przedostania sie do koryt ciekdéw materiatow z rozbiorki,
do natychmiastowego ich oczyszczenia w celu zapewnienia swobodnego przeptywu wody.

14. Niezwtocznego podjecia dziatain zmierzajacych do naprawy uszkodzen i zapewnienia
przepustowosci ciekéw w przypadku wystapienia awarii zwigzanej z uszkodzeniem konstrukcji
przepustéw, zamuleniem i zanieczyszczeniem $wiatta przepustu oraz obsunigciem sig skarp cieku
w obrebie przepustu.

Ill. Zastrzec, Ze:

a)  ztytutu strat wyniktych z przeptywu wod i lodéw rzeki oraz ewentualnych prac regulacyjnych
i innych prac niezbednych dla utrzymania wéd, wykonawcy i inwestorowi nie przystuguje
zadne roszczenie do wihasciciela cieku;

b) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania zmian uksztattowania terenu poza
niezbednymi dla wykonania przedmiotowej inwestycji;

c) za rozwiagzania techniczne przedstawione w dokumentacji odpowiedzialno$¢ ponosi
whnioskodawca;

d) przed przystapieniem do prac zwiazanych z utrzymanie koryt ciekéw nalezy uzyskac
wymagane przepisami prawa zgody, zgloszenia, decyzje lub pozwolenia.

IV. Pozwolenie niniejsze moze byé w kaidym czasie cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania
w przypadku, gdy urzadzenia wodne wykonane zostaly niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoleniu wodnoprawnym (art. 415 pkt 2 Prawo wodne).

V. Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien o0séb trzecich przystugujacych wobec tych
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzein wodnych wygasa, jezeli posiadacz pozwolenia
nie rozpocznie wykonywania urzgdzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stato si¢ ostateczne (art. 414 ‘ust. 1 pkt 4 Prawo
wodne).

VI. Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna tj. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
oraz na trwate odwodnienie gruntéw, obiektéw lub wykopéw budowlanych wydaje sig na czas
oznaczony tj. 30 lat, liczone od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stafa sie ostateczna (art. 400
ust. 1 ustawy Prawo wodne).

VIl. Nada¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Uzasadnienie

W dniu 24.10.2024 r. do tut. organu wptynal wniosek Powiatu Pabianickiego, ul. Pitsudskiego 2,
95 - 200 Pabianice, w imieniu i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Jakub

Jarosz, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace
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obiektu mostowego, wykonanie urzadzen wodnych tj. wykonania robdt i czynnosci polegajgcych na
przebudowie rowdw przydroznych biegnacych wzdtuz przebudowywanego mostu wraz z wykonaniem
przepustow iwylotéw wdd opadowych oraz na ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do waod.

Do wniosku dotaczono:

1) dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego — opracowanego we wrzesniu 2024 roku z zapisem
na elektronicznym nosniku danych;

2) opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych;

3) wypisy z rejestru gruntdw dla dziatek znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania w formie
elektronicznej;

4) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak: PPN.6727.381.2024,
z dnia 12.08.2024 r.

5) petnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawecy;

Dnia 19.11.2024 r. petnomocnik wnioskodawcy przedioizyt decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach Woéjta Gminy Pabianice z dnia 18.10.2024 r., znak: OSK. 6220.02.09.2024 wraz
z potwierdzeniem jej ostatecznosci oraz potwierdzenie uiszczenia optaty za udzielenie pozwolen
wodnoprawnych w wysokosci 858,00 zi.

Pismem z dnia 02.01.2025 r., znak: PS.ZUZ.4210.801.2024.AZ Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich

w Sieradzu, zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz
o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowoddw i zgtaszania
ewentualnych uwag w terminie 5 dni od dnia, otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ponadto
poinformowat, ze po uptywie ww. terminu w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag i ewentualnych
uzupetnien do akt sprawy, przedmiotowe postepowanie administracyjne zostanie zakoriczone decyzja,
wydang na podstawie ztozonego wniosku i materiatéw zgromadzonych przez organ. Informacje o toczgcym
sie postepowaniu administracyjnym (data i znak pisma jak wyzej) podano do publicznej wiadomosci poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszern Urzedu Gminy Pabianice, tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Sieradzu oraz na stronie BIP Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W wyznaczonym terminie tj. dnia 13.01.2025 r. do siedziby tutejszego organu zostaty ztozone uwagi
do toczacego sie postepowania. W szczegdlnosci podniesiono o wyjasnienie czy w ramach realizowanego
przedsiewziecia inwestor planuje przebudowa¢ urzadzenie wodne, tj. row wraz z przepustem (zjazdem),
zlokalizowany na granicy dziatek ewid. nr 153, 155, obreb 0023 P-23 miasto Pabianice, gmina Miasto
Pabianice, pow. pabianicki, woj. tédzkie oraz jego ujicie do rzeki Dobrzynki. Ponadto w ztozonym pismie
podniesiono, ze przedmiotowa inwestycja moze naruszyé stosunki wodne z uwagi na nizsze poltozenie
dziatki nr ewid. 155, obreb Pabianice wzgledem projektowanego wywyiszenia obiektu mostowego (prosze
o0 wyjasnienie). Dodatkowo whaéciciel dziatki 155, obreb Pabianice przedstawil swoje obawy wobec
mozliwosci korzystania ze zjazdu zlokalizowanego w obrebie planowanego do przebudowy obiektu
mostowego. Na powyzsze petnomocnik dnia 24.01.2025 r. ztozyt stosowne wyjasnienia, w ktérych wykazat,
iz zakres przedtozonego wniosku nie dotyczy wykonywania urzadzen na dz. nr ewid. 155, obreb 0023 P-23
miasto Pabianice, gmina Miasto Pabianice, pow. pabianicki, woj. tédzkie oraz iz realizacja przedmiotowej
inwestycji nie bedzie naruszata stosunkéw wodnych.

Dodatkowo dnia 29.01.2025 r. wnioskodawca przedlozyt dwa pisma z dnia 28.01.2025 r.
znak: DM, 272.34.2024. Zakres ztozonych pism dotyczyt nadania rygoru natychmiastowej wykonalnosci,
z uwagi na fakt, iz zarzadca drogi zamierza wystapi¢ o dofinasowanie z budzetu paristwa, motywujgc
powyzsze naborem wnioskow do 28.02.2025 r., waznym interesem mieszkancow jak i uczestnikow ruchu
drogowego drogi powiatowej nr 3309E jest poprawienie stanu technicznego istniejgcego mostu oraz
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wnioskodawca wykazat, iz Dyrekcja Inwestycji Rolniczych z siedzibg przy ul. Zawiszy Czarnego 8/10 w todzl
zostata zlikwidowana i nie powinna by¢ ujeta jako strona postepowania.

Wobec powyiszego tutejszy organ pismem z dnia 29.01.2025 r., znak: PS.ZUZ.4210.8001.2024.AZ
zawiadomit strony o zebranym materiale dowodowym oraz o mozliwosdci wypowiedzenia sie i skfadaniu
uwag w terminie 3 dni od otrzymania przedmiotowego pisma. Dodatkowo poinformowat, iz Dyrekcja
Inwestycji Rolniczych nie posiada przymiotu strony przedmiotowego postepowania.-

W wyznaczonym terminie na sktadanie uwag, zadna ze stron nie zgtosita dodatkowych wnioskow,
tym samym ustalono, ze w oparciu o zgromadzony materiat dowodowy zostanie wydana stosowna decyzja.

W toku postepowania ustalono, ze zakres wniosku dotyczy zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Przebudowa mostu o numerze JNI1:01003038 w drodze powiatowej 3309E".

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe obiektu mostowego, o numerze ewidencyjnym
INI:1003038, zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 3309E o klasie technicznej L (droga lokalna)
na granicy miasta i gminy Pabianice. Most usytuowany jest na rzece Dobrzynce.

W stanie istniejgcym na rzece usytuowany jest most drogowy w postaci zelbetowego
jednoprzestowego obiektu o plytowym monolitycznym ustroju nosnym, opartym beztozyskowo
na masywnych i petnosciennych betonowych podporach, ze skrzydtami podwieszonymi. Grubosé ptyty
pomostu wynosi 31 c¢cm, a wysokos¢ od spodu ptyty do krawedzi gzymsu — 58 cm. Podparcie ustroju
na przyczoétkach, przy uzyciu przektadek papowych, ma dtugos¢ 50 cm.

Nawierzchnia jezdni na moscie jest bitumiczna, pod ktdrg znajduje sie pierwotna nawierzchnia
z kostki kamiennej na podsypce piaskowe] oraz izolacji z papy zgrzewalnej. Grubos¢ catkowita wszystkich
warstw nawierzchni wynosi 20,5 cm.

Obiekt w stanie istniejacym nie ma urzgdzen dylatacyjnych i chodnikéw, a na belkach
podporeczowych brakuje nawierzchni oraz powtok malarskich. Przy krawedziach obiektu wystepuja
balustrady starej generacji, o stupkach zelbetowych i trzech przeciggach stalowych. Nie ma kontynuacji
barier na dojazdach. Odwodnienie obiektu jest powierzchniowe, tzn. woda odprowadzana jest za pomocg
spadkow na skarpy za obiektem, a nie po izolacji.

Rozpatrywany teren potozony jest w zlewni rzeki Dobrzynki w regionie wodnym Warty na obszarze
dorzecza Odry.

Istniejacy obiekt nie spetnia wymagan przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych obcigzen
ruchomych dla mostéw w ciggu drég o klasie technicznej L (lokalnych) - obiekt nie jest przystosowany do
przenoszenia obcigzeri samochodowych klasy Il, a takze nie przenosi obcigzenia najnizszej klasy E wg normy
PN-85/5-10030 i jego nosnosc nie przekracza 15 t.

Zelbetowe elementy mostu (przyczdtki, ustréj noény) nie spetniajg minimalnej klasy wytrzymatosci
betonu wymaganej ze wzgledu na klase ekspozycji (XC4, XD1, XF2). Otulina pionowyc’h pretow zbrojenia
przyczotka jest zmienna i wynosi od 18 do 58 mm, a otulina poziomych pretéw miesci sie w zakresie od 13
do 40 mm — s3 to wartosci ponizej wymogow normy PN-91/5-10042, tj. wartosci 70 mm — dla zbrojenia
gtownego podpdr masywnych, i wartosci 55 mm — dla strzemion podpdr masywnych. Ponadto na pretach
zbrojenia wystepuje powierzchniowa korozja.

Beton podpdr jest skarbonatyzowany (pH < 9} i nie chroni zbrojenia przed korozjg. Gtebokosc
karbonatyzacji betonu wynosi 37 mm, przy minimalnej otulinie zbrojenia gitéwnego 18 mm
i uzupetniajacego 13 mm — front karbonatyzacji dotart do zbrojenia, co powoduje korozje i moze skutkowac
powstaniem zarysowan korozyjnych na powierzchni przyczotka.

Wykonanie nowego obiektu mostowego nie zmieni warunkow przeptywu waéd pod tym obiektem,
gdyz swiatfo mostu zostanie utrzymane na poziomie 5,0 m, a rzedna spodu konstrukcji mostu zostanie
zwiekszona 0 0,28 m (z rzednej istniejacej 182,57 m n.p.m. do rzednej 182,85 m n.p.m.).
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W celu odwodnienia obiektu mostowego inwestor zaplanowat wykonanie odptywowych rowdw
przydroznych wraz z przepustami. Do rowéw tych bedzie trafiata woda opadowa lub roztopowa ze sptywdéw
powierzchniowych z projektowanej nawierzchni drogowej mostu. Odcinkowe wykonanie rowéw polegaé
bedzie na uksztattowaniu przekroju poprzecznego koryta o szerokoéci dna b = 0,4 minachyleniuskarp 1:1,5.
Rowy o przekroju trapezowym zostang umocnione darning, a czesé rowu w kierunku ujecia do rzeki zostang
zarurowane i traktowane beda jako wyloty wéd deszczowych.

Rowy w ramach niniejszego opracowania zostaly podzielone na prawostronne i lewostronne
w stosunku do przebudowywanego mostu i opisane adcinkami z wyznaczonym poczatkiem i koricem, badi
ujsciem rowu. | tak w ramach niniejszej inwestycji wykonanych zostanie 19,1 mb rowéw lewostronnych
oraz dwa odcinki rowu prawostronnego o dtugosci catkowitej 22,1 mb. Catkowita diugoéé
przebudowywanych w ramach niniejszego przedsiewziecia rowéw wyniesie 41,2 mb. Na przedmiotowych
rowach wykonane zostang 2 szt. przepustéw — jeden na rowach lewostronnych, jeden na prawostronnych.
Przepusty wykonane bed3 z rur o $rednicy 400 mm i posadowione na fundamencie kruszywowym grubosci
15 cm.

W ramach przedsigwzigcia zaprojektowano réwniez wykonanie przepustu pod korpusem
drogowym, ktéry potaczy réw prawostronny na odcinku PR2-PR2’ z rowem lewostronnym LR1-LR1’
i umotzliwi przeprowadzenie nadmiaru wody z rowu prawostronnego do rowu lewostronnego, skad
przepustem lkrl-lkrl’ zostang wprowadzone do rzeki Dobrzynki.

Wykonany zostanie réwniez odcinkowo $ciek skarpowy, z ktérego wody réwniez zostang
wprowadzone do rzeki Dobrzynki.

Zgodnie z zapisami w operacie wodnoprawnym omawiana inwestycja nie bedzie zlokalizowana na
obszarach chronionych, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody oraz nie bedzie oddziatywaé
szkodliwie na srodowisko i nie spowoduje ograniczenia w uzytkowaniu terenéw przylegtych, poza dziatkami,
na ktérych bedzie realizowana.

Zasigg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz zamierzonego
korzystania z wéd obejmuje dz. ewid nr.: 153, 79/1, 152, 155 obrgb 0023 P-23 miasto Pabianice, oraz
dz. nrewid. 30/2, 5, 1 obreb 0020 Rydzyny, gmina Miasto Pabianice, pow. pabianicki, woj. tédzkie.

Stosownie do zapiséw art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2024 .,
poz. 1087 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomogci i urzadzenn wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnoéci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Wnioskodawca, ktory nie uzyskat praw do nieruchomoéci lub
urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 Prawo wodne).

Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek (art. 407 ust. 1 ww. ustawy). Przepisy Prawa
wodnego stanowig, iz na prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw, przewodéw w rurociggach ostonowych
lub przepustéw, jak réwniez na wykonanie urzadzert wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
(art. 389 pkt 6 i 9 Prawo wodne). Stosownie do zapiséw art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. ,b” | #C", przepisy ustawy
dotyczace urzadzenn wodnych — stosuje sie odpowiednio do obiektéw mostowych, rurociggéw, linii
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez waty przeciwpowodziowe, jak réwniez robdt
w wodach oraz innych robét, ktére moga byé przyczyna zmiany naturalnych przeptywéw waéd, stanu wad
stojacych i stanu wdd podziemnych poza granicami nieruchomoéci gruntowej, na ktorej sg prowadzone
te roboty. Stosownie do zapiséw art. 16 pkt 65 tej samej ustawy, urzadzenia wodne - to urzadzenia
lub budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw. Planowane
do wykonania urzadzenia wodne beda ksztattowaé zasoby wodne, wiec stanowig urzadzenia wodne
(art. 16 pkt 65 litera f Prawo wodne).
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Na odprowadzanie do urzadzen wodnych wéd opadowych lub roztopowych'StahoWigcych ustugé

wodng okreslong w art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawo wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 389
pkt 1 Prawo wodne).

Wiasciwym organem do udzielenia niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Sieradzu (art. 240 ust. 4 pkt 1 litera b). W niniejszej decyzji nie wskazano czasu ohowigzywania
pozwolenia wodnoprawnego, poniewaz zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia
okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie
urzadzen wodnych. Natomiast pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli
posiadacz pozwolenia nie rozpocznie wykonywania urzadzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stafo si¢ ostateczne. Pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng udzielono na okres 30 lat (art. 400 ust. 1 ustawy).

Stosownie do unormowan prawnych wynikajacych z § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu do wad lub do ziemi sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzert wodnych wigcej (t.j. Dz.U.
22019 r. poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej pochodzace z terenéw przemystowych, sktadowych,
baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich
lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w iloéci, jaka powstaje z opadow
o0 natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzer wodnych,
z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie
zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz
15 mg/] weglowodoréw ropopochodnych. W przedmiotowym operacie wodnoprawnym wykazano, iz wody
opadowe lub roztopowe pochodzg z drogi powiatowej klasy L. Wobec powyiszego nie wymagaja
podczyszczenia.

Niniejsze pozwolenie nie narusza celéw $rodowiskowych okreélonych w Planie Gospodarowania
Wodami na obszarze dorzecza Odry dla jednolitych czesci wdd powierzchniowych (JCWP) o nazwie
Dobrzynka i kodzie PLRW600010183229, a takie w jednolitych czesci wéd podziemnych o kodzie
GW600072, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335). Rozporzadzenie weszio
w zycie dnia 24.02.2023 r. Celem $rodowiskowym dla JCWP jest osiggniecie dobrego stanu chemicznego,
umiarkowanego potencjalu ekologicznego dla ztagodzonych wskaZnikéw (MMI), a dla pozostatych
wskaznikow — Il klasa jakosci. Aktualna ocena stanu JCWP wskazuje na umiarkowany potencjat ekologiczny
(determinowany wskaZnikami: BZTs, azot ogdlny, azot azotanowy, makrobezkregowce), natomiast
w odniesieniu do stanu chemicznego brak jest danych. Stan ogdlny zostat okreélony jako zty, a ryzyko
nieosiggniecia celu $rodowiskowego jest zagrozone. Analiza wskazuje na nastepujace gléwne Zrodfa
poszczegdlnych grup presji determinujace aktualny stan wéd: presja troficzna — odptyw miejski {wody
opadowe) oraz #rédta przemystowe, bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone), presja
hydromorfologiczna — prostowanie koryt rzek gtéwnych i pozostatych w JCW oraz budowle pigtrzace na
rzekach gtéwnych i pozostatych.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)
decyzji, od ktérej stuzy odwotanie, moze byé¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnodci, gdy jest to
niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub Zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa
narodowego przed ciezkimi stratami bad? tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo wazny
interes strony.

Na uzytkowniku cigzy¢ beda obowiazki zwigzane z utrzymaniem sprawnosci technicznej urzadzen
wodnych oraz systemu kanalizacji.
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Majac na uwadze powyisze, po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego uznano, Ze nie
zachodza przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego
na warunkach okreslonych w sentencji niniejszej decyzji. Pozwolenie nie narusza ustalen iwymagan,
o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1 — 8 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 403 ust. 1 Prawa wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzadzer wodnych i innych robét, cel i zakres korzystania z wad, warunki
wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrong zasobow Srodowiska,
intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych
do wykonania urzgdzer wodnych, w szczegdlnosci:

1) obowiazki wobec innych zaktadéw posiadajgcych pozwolenie wodnoprawne [ub uprawnionych
do rybactwa, narazonych na szkody w zwigzku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego,

2) obowiazek wykonania urzadzen zapobiegajacych szkodom lub zmniejszajacych negatywne skutki
wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego,

3) niezbedne przedsiewziecia ograniczajace negatywne oddzialywanie na srodowisko.

Natomiast, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci,
ktérej dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym zawiera sig opis urzadzen
wodnych, w tym podstawowe parametry charakterystyczne i warunki ich wykonania oraz lokalizacje
za pomocg informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspotrzednych.

W zwiazku z powyiszym, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sieradzu PGW Wody Polskie w pkt | decyzji
zawart opis planowanych do wykonania urzadzen wodnych, w tym parametry przekroczen przez wody
powierzchniowe plynace obiektéw mostowych, zas w pktll rozstrzygnigcia natozyt na wnioskodawce
obowiazki zmierzajgce do prawidtowego korzystania z tego pozwolenia.

Niniejszg decyzja zobowigzano wnioskodawce do wykonania i przedfozenia geodezyjnej
inwentaryzacji zrealizowanego przekroczenia, ktéra pozwoli na dokonanie zmian i aktualizacjg zasobow
w systemie informacyjnym gospodarowania wodami (art. 329 Prawa wodne), poniewaz prawa
wiaécicielskie Skarbu Paristwa w stosunku do érodladowych wéd ptynacych oraz gruntow pokrytych tymi
wodami wykonuje Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu
(art. 240 ust. 3 pkt 9 Prawa wodnego).

Niniejsza decyzjg zgodnie z art. 108 § 1i 2 Kpa nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci z uwagi
na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego oraz ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo wazny
interes strony.

Na uzytkowniku cigzy¢ beda obowiazki zwigzane z utrzymywaniem w sprawnosci technicznej obiektu
mostowego.

Niniejsza decyzja zobowigzano wnioskodawce do wykonania prac konserwacyjnych cieku. Powyzsze
prace naleiy prowadzi¢ w porozumieniu i po uzgodnieniu prac z administratorem cieku. Prace
utrzymaniowe powinny by¢ wykonywane co najmniej raz w roku. Jednoczednie zaznacza sig,
ie prace wykonywane kazdorazowo w obrebie ciekdw, zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, podlegaja zgtoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska. Zobowiazanie
wynikajace z niniejszej decyzji nie zwalnia wnioskodawcow z zapisow ww. ustawy.

Dodatkowo nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku koniecznoéci wykonania urzadzen wodnych lub innych
czynnosci nie objetych przedmiotowym pozwoleniem wodnoprawnym, a wymagajacych stosowniej zgody
wodnoprawnej, wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania odrgbnego pozwolenia wodnoprawnego lub
zgtoszenia wodnoprawnego.

Majac na uwadze powyisze, po przeanalizowaniu ztozonego wniosku i operatu wodnoprawnego
oraz zgromadzonych w toku postepowania materiatéw dowodowych stwierdzono, ze nie zachodza
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przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy przedmiotowego pozwolenia wodné"dra\}\fhéﬁ'ga\'(a'rt’.'ﬁ‘oﬁ“ust‘f)é
Prawa wodnego).

Inwestor przed podjeciem robét powinien uzyskaé prawo do dysponowania gruntem pokrytym
woda stanowigca wlasno$é Skarbu Paristwa na wykonanie prowadzenia poprzez zawarcie umowy
uzytkowania z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu (art. 240
ust. 3 pkt 9 11 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne whasciciel urzadzenia wodnego winien zgtosi¢
Wodom Polskich posiadane urzadzenie wodne w celu wpisania do systemu informacyjnego

gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego urzgdzenia.
Pouczenie

1) Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Sieradzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 14 pkt 4 Prawo wodne).

2) Zgodnie z art. 127 a Kpa przed uptywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotfania od niniejszej decyzji. Z dniem dorgczenia do tut. organu
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3) Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jesli jest zgodna
z zadaniem wszystkim stron lub jeéli wszystkie strony zrzekty sig prawa do wniesienia odwotania
(art. 130 § 4 Kpa).

Pobrano optate w kwaocie 3x286,00 zt zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za udzielenie zgéd wodnoprawnych obowigzujacych
od dnia 1 stycznia 2024 r. {(M.P. z 2023 r., poz. 693).

Z UP. DYREKTORA

Anita Baranska

ZASTEPCA DYREKTORA

/podpisano elektronicznie/

Otrzymujg:
Pan Jakub Jarosz — pelnomocnik - /JAKUBJAROSZ870307/domyslna;
PGW WP RZGW w Poznaniu — e-puap;
Pan Maciej Majzer;
PniJadwiga Kotodziejczyk;
Pni Marzena Zielinska;
Marszatek Wojewaddztwa tddzkiego — e-puap
7. ZUZ afa.
Do wiadomosci:
1. PGW WP ZZ w Sieradzu - ZZ| (szt. 2);
2. PGW WP NW w Pabianicach
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