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1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng opracowano w firmie GEOBI Michal Binczyk z siedziba
w Lodzi przy ul. Dowborczykow 1 (90-019). Inwestorem catego przedsiewzigcia jest Powiat
Pabianicki.

Opracowanie wykonano w oparciu o0 przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne czg$¢ 1 1 2, oraz norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb
korelacji: PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
I projektowanie”. Wykorzystano rowniez mapy przedmiotowe i literatur¢ fachowa.

Podstawa prawng wykonania opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego, okreslajagce warunki geotechniczne oraz stopien ztozonosci budowy geologicznej
na potrzeby projektu przebudowy mostu na rzece Dobrzynce w Pabianicach przy ul.
Rydzynskiej, na dziatkach ewidencyjnych nr 153, 30/2, 79/1i 1.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w  rejonie projektowanej inwestycji w zakresie umozliwiajacym
przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jako$ciowego okreslenia
parametrow wiodacych gruntéw. Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano rowniez

mapy 1 literature¢ geologiczna, polskie normy oraz branzowe przepisy prawne.
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W szczegblnoscei celem opracowania jest okreslenie:
e stopnia zlozonos$ci budowy geologicznej,
o glebokosci wystepowania zwierciadta wod podziemnych,
o cwentualnych zasiegdw i1 glebokosci wystgpowania gruntow stabonosnych,

o okreslenia charakterystycznych warto$ci parametrow geotechnicznych.

2.  CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1. Lokalizacja, polozenie administracyjne i uzytkowanie terenu

Obszar badan zlokalizowany jest w granicach administracyjnych wojewddztwa
todzkiego, powiatu pabianickiego, gminy i miasta Pabianice, w obrgbach Rydzyny i P-23, na
dziatkach ewidencyjnych nr 153, 30/2, 79/1i 1.

Na dziatkach przeznaczonych pod projektowang inwestycje znajduje si¢ most. Bliskie
sgsiedztwo projektowanej inwestycji stanowig tereny zielone ora rozproszona zabudowa
jednorodzinna Ogolne potozenie opisywanego obszaru przedstawiono na fragmencie mapy
topograficznej w skali 1:10 000 (Zatgcznik nr 1) oraz na pogladowej mapie dokumentacyjnej
w skali 1:500 (Zatacznik nr 2).

2.2. Polozenie geograficzne, morfologia terenu badan i hydrografia

Wedlug podziatu Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2001)
omawiany obszar nalezy do prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny
Srodkowopolskie, makroregionu Wzniesienia Potudniowowielkopolska, mezoregionu
Wysoczyzna Belchatowska (318.81).

Wysoczyzna Belchatowska na potnocy graniczy z Wzniesieniami todzkimi, na
zachodzie z Wysoczyzng Laska, oraz Kotling Szczercowska, a na wschodzie z Rowning
Piotrkowska. Krajobraz wysoczyzny stanowi falista rownina z ciggiem ostancowych wzgorz
morenowych, powstatych w czasie Stadialu Warty. Najwyzsze wzniesienie znajduje si¢
w okolicach Tuszyna i osigga wysokos¢ 289 m n.p.m. [14].

Analizujac pogladowa mape dokumentacyjng (Zalacznik nr 2) stwierdzono, iz
powierzchnia terenu w obrgbie zrealizowanych prac delikatnie wyptaszcza si¢ w kierunku
potnocnym. Rzgdne terenu w rejonie wykonanych otworow badawczych wynosza ok. 182,7 —
183,1 m n.p.m.

W bezposrednim sasiedztwie omawianych dziatek przeptywa rzeka Dobrzynka.

Projektowana inwestycja lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami [20].
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Obszar badan zlokalizowany jest poza obszarami i terenami gorniczymi [17].
Przedmiotowy teren badan znajduje si¢ réwniez poza obszarami obj¢tymi réznymi formami

ochrony przyrody [19].

3. ZAKRES PRAC DOKUMENTACYJNYCH
3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 2 otwory badawcze metoda rzednych i odcigtych na podstawie
mapy dokumentacyjnej uzyskanej od Inwestora. Lokalizacje otworéw wyznaczyt Inwestor.
Rzedne wysoko$ciowe zostaly okreslone na podstawie numerycznego modelu terenu (NMT)

udostgpnionego na branzowe;j stronie internetowe;j [18].
3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze przeprowadzono w dniu 22.07.2024 r. Odwiercono 2 otwory badawcze
do glebokosci 15,0 m p.p.t. Laczny metraz wykonanych wiercen wyniost 30,0 mb.

Wiercenia wykonane za pomocg wiertnicy WSG-W do wiercen systemem mechaniczno-
obrotowym. Nadzor wiertniczy nad cato$cig wykonanych prac prowadzit mgr Michat Zawadzki.
Graficzny obraz przewiercanych formacji gruntowych przedstawiaja profile otworow
badawczych (Zatgcznik nr 3.1 — 3.2). Zakres prac zostal uzgodniony z Inwestorem, a liczba
i glebokos¢ otwordw dostosowana zostata do potrzeb projektowych.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480 [5]. Ponadto
dokonano opisu makroskopowego 1 klasyfikacji gruntow na podstawie PN-EN SO
14688-1:2018-5 [11].

Podczas robot terenowych prowadzono rowniez obserwacje 1 pomiary
napotkanych pozioméw wodono$nych (zgodnie z normg PN-EN ISO 22475-1:2006 [13]).
Z chwilg nawiercenia poziomu wody gruntowej dokonywano pomiaru zwierciadta wody
do czasu jego ustabilizowania. Dalszy cigg wiercenia kontynuowano po catkowitym
ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody. Poziom zwierciadla wody gruntowej zmierzono
przyrzadem akustycznym z doktadnos$cig + 5 cm.

Po zakonczeniu wiercen, otwory zostaty zlikwidowane. Likwidacj¢ otworéw prowadzono
poprzez ich zasypanie urobkiem i ubijanie gruntdw z zachowaniem kolejnosci przewiercanych
warstw gruntow tak, aby odtworzy¢ pierwotny profil geologiczny w miejscu wiercenia.

Zasypywanie otworow i ubijanie urobku wykonywano odcinkami nie wigkszymi niz 50 cm.
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Lokalizacj¢ przeprowadzonych badan przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej
(Zatacznik nr 1) oraz na pogladowej mapie dokumentacyjnej (Zatacznik nr 2).

4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODEOZA BUDOWLANEGO
4.1. Charakterystyka jednostek stratygraficzno-facjalnych

Wyniki wiercen wykazaty, iz podtoze budowlane w rejonie projektowanej inwestycji,
do maksymalnej glgbokosci rozpoznania (15,0 m p.p.t.) zbudowane jest z utwordw
czwartorzgdowych — holocenskiej gleby i torfow jeziornych oraz plejstocenskich piaskow
I mutkow jeziornych. Po analizie wynikéw badan terenowych, w podtozu, na zbadanym terenie

wydzielono nastepujace serie litologiczno-genetyczne:

e | seria — holocenskie torfy jeziorne (Qhl),
e 1l seria — plejstocenskie piaski jeziorne (Qpl),

o |l seria — plejstocenskie mutki jeziorne (Qpl).

W sktad holocenu wlaczono:

Gleba (Qhh) — wystepuje we wszystkich otworach. Zalega od powierzchni terenu do
glebokosci 0,9 — 1,3 m p.p.t. Wiasciwosci inzynierskie gruntow organicznych wykazuja duza
zmienno$¢ zalezng od rodzaju 1 ilo$ci czesci organicznych. Ich wplyw na wlasnosci fizyczno-
mechaniczne w poréwnaniu z wlasciwosciami czysto mineralnych gruntow wyraza si¢ wigksza
zmiennoscig przepuszczalnosci i wzrastajacg tendencjg petzania. Zachowanie si¢ tych gruntow
pod obcigzeniem wykazuje znaczng nieliniowa zmienno$¢ uzyskanych charakterystyk.
Ponadto, sa to grunty $ci§liwe (procesy konsolidacji oraz odprezenia przebiegaja w nich bardzo
powoli). Powolnemu odksztalceniu si¢ tych utwordw, po ich obcigzeniu, towarzyszy zmiana
napr¢zen efektywnych w szkielecie gruntowym 1 cisnieh wody porowej. Zaleca si¢ ich
usuniecie z podloza budowlanego.

Torfy (Qhl) — wystepuja w obu otworach. W otworze OWO01 zalegaja w przedziale
glebokosci 0,9 — 1,1 m, natomiast w OW02 w 1,3 — 2,7 m. Grunty organiczne ze wzgledu duza
Scisliwos$¢ oraz na niskg wytrzymatos$¢ pod wptywem przekazywanych obcigzen, klasyfikowane
sa jako stabono$ne, nieprzydatne do posadowienia. Jednak biorgc pod uwage ich ptytkie
wystgpowanie, zostang one usuni¢te w takcie prowadzenia robot ziemnych, w zwigzku z czym

nie przewiduje si¢ ich negatywnego oddziatywania na projektowany obiekt;
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W sklad plejstocenu wilaczono:

Piaski jeziorne (Qpl) — rozpoznano we wszystkich otworach badawczych. W otworze
OWO01 wystepuja w formie warstw 0 migzszosci 0,30 m oraz 1,0 m. Piaski jeziorne wystepujace
w otworze OWO02 charakteryzujg si¢ nieznang migzszo$cig — nie osiagnigto ich spagu
przeprowadzonymi badaniami. Pod wzgledem litologicznym, reprezentowane sg one przez
piaski $rednie. Utwory te charakteryzuja si¢ dobra klasg przepuszczalnoéci - k = 10— 10° m/s
[16].

Gliny zwalowe (Qpl) — zalegaja na calym analizowanym obszarze badan. Utwory
te wystepuja w otworach OWO01 formie cigglego kompleksu o nieznanej migzszosci — ich spagu
nie osiggni¢to przeprowadzonymi badaniami. Natomiast w otworze OWO02 ich migzszos¢
wynosi 7,3 m. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego, seria ta, reprezentowana jest
przez pyly i pyly piaszezyste, ktore cechujg sie stabg klasa przepuszczalnoéci - k = 10° —
10° m/s [16].

4.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Podczas wykonywania prac terenowych, w dniu 22.07.2024 r., do maksymalnej
glebokosci 15,0 m p. p. t stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych
o0 charakterze swobodnym i naporowym.

Zwierciadto o charakterze swobodnym nawiercono w otworze OWO02 na glebokosci
1,4 mp.p.t (~181,3 mn.p.m.).

Zwierciadto o charakterze naporowym nawiercono na gl¢bokosci 2,7 — 10,3 m p.p.t.
(~172,4 — 180,4 m n.p.m.), natomiast stabilizacj¢ stwierdzono na glebokosci 1,4 — 1,7 m p.p.t.
(~181,3 -181,4 m n.p.m.).

Przewiduje si¢ wahania sezonowe zwierciadet tych wod w zakresie = 0,5 m.

Ze wzgledu na zaleganie warstwy gleby na warstwach potprzepuszczalnych, w okresie
intensywnych 1 dhlugotrwatych opadow atmosferycznych oraz roztopow, poziom wod
gruntowych moze by¢ wyzszy. Poziom ten moze stabilizowaé si¢ na powierzchni terenu,
natomiast w okresach dtugotrwatej suszy wody te moga catkowicie zanika¢. W przestrzeniach
pomigdzy wykonanymi wierceniami moga wystgpowac soczewki gruntow piaszczystych.

Do obliczen projektowych nalezy przyja¢ mozliwie najwyzszy, ustabilizowany poziom
wod.

Wystepowanie wody gruntowej zobrazowano na kartach otwordéw wiertnicznych

(Zataczniki nr 3.1 — 3.2) oraz przekroju geotechnicznym (Zatacznik nr 4).
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4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej giebokosci 15,0 m p. p. t. charakteryzuja
zlozone warunki gruntowo-wodne [2].

Zbadane podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne. Podziatu dokonano
na podstawie zasadniczych odmiennosci litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne) i badan
makroskopowych. Dla warstw geotechnicznych wydzielonych w rodzimych gruntach
mineralnych okreslono m. in. wilgotno$¢ naturalng, gestos¢ objetosciowa, kat tarcia
wewnetrznego, spojnos¢ oraz modul odksztatcenia pierwotnego 1 edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej. Podane charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych
okreslone zostaly na podstawie korelacji oraz przeprowadzonych badan (Tabela nr 1). Jako
ceche wyrdzniajaca, dla gruntdéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip, natomiast
dla gruntow spoistych — stopien plastycznosci I.. Do warstw geotechnicznych nie wiaczono
gleby (warstwy czynnej biologicznie) oraz nasypoéw niebudowlanych gdyz jest to grunt
klasyfikowany jako nienos$ny i nalezy wybra¢ go w cato$ci z podloza budowlanego.
Pod wzgledem stopnia konsolidacji grunty serii | zaliczono do grupy B, wg pkt. 1.4.6 PN-81/B-
03020 [4].

Utwory zalegajace w analizowanym podiozu podzielono na nastepujace warstwy

geotechniczne:

e w obrebie serii torfoéw jeziornych (Qhl):

— warstwe I stanowig torfy, wystepujace z domieszkami piasku sredniego. Grunty
te rozpoznano w obu otworach w przelotach gtebokosci 1,3 — 2,7 m oraz 0,9 —
1,1 m. Grunty organiczne ze wzglgdu na duzg $cisliwos¢ 1 niskg wytrzymatosé
pod wplywem przekazywanych obcigzen, réwniez klasyfikowane sg jako
stabonos$ne, nieprzydatne do posadowienia. Zaleca si¢ ich wymian¢ w miejscu
posadowienia obiektu na grunt o parametrach okreslonych przez Projektanta badz
posrednie posadowienie na palach zaprojektowanych i wykonanych zgodnie

z normg PN-EN 1997;

e w obrgbie serii piaskow jeziornych (Qpl):

— warstwe I stanowig piaski Srednie, wyst¢pujace z domieszkami zwiru i czesci
organicznych. Grunty te rozpoznano w punktach badawczych OWO01 w przelocie
glebokosci 2,7 — 3,0 m p.p.t. oraz 10,3 — 11,3 m p.p.t. W OWO02 odnotowano
warstwe w przelocie gltebokosci 1,1 — 3,0 m p.p.t. Strop nizej zalegajacej warstwy

odnotowano na glgbokosci 10,3 m, spagu nie osiagni¢to przeprowadzonymi
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wierceniami. Sa to utwory mato wilgotne, wilgotne i nawodnione, w stanie
srednio zaggszczonym, o przyjetej, charakterystycznej wartosci stopnia

zageszczenia Ip™ = 0,50.

e w obrgbie serii mutkow jeziornych (Qpl):

— do warstwy I11A wiaczono pyly i pyly piaszczyste. Rozpoznano je w otworach
badawczych OWO01 oraz OWO02. Satoosady mokre, w stanie
migkkoplastycznym, o przyjetej dla calej warstwy, charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci 1™ = 0,55, okreslonej na podstawie badan terenowych.

— do warstwy I11B wiaczono pyly piaszczyste. Ich strop odnotowano w punkcie
badawczym OWO1, na glgbokosci 5,3 — 6,0 m p.p.t. Sgto osady wilgotne,
w stanie plastycznym, o charakterystycznej wartosci stopnia plastyczno$ci
IL™ = 0,40, okreslonej na podstawie badan terenowych.

— do warstwy I11C wiaczono pyly, z domieszka czgsci organicznych. Rozpoznano
je w obu otworach badawczych. Sg to osady wilgotne, w stanie plastycznym,
0 przyjetej dla catej warstwy, charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci
IL™ = 0,35, okreslonej na podstawie badan terenowych, przyjetej dla calej
warstwy. W obrebie tej warstwy wystepuja utwory z przedzialu stopnia
plastycznosci 1™ = 0,30 — 0,35

5. WNIOSKI

1. Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej glgbokosci 15,0 m p.p.t. charakteryzuja
ztozone warunki gruntowo-wodne [2].

2. Projektowang inwestycje¢ zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. Ostateczna
kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan i podioza
gruntowego, parametry fizyczno — mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe
1 ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

3. Zbadane grunty zostaty podzielone na pig¢ warstw geotechnicznych w obrebie trzech
jednostek stratygraficzno-facjalnych. Dla warstw ustalono charakterystyczne warto$ci
parametrow geotechnicznych, ktore winny sta¢ si¢ podstawa do obliczen statycznych

przy projektowaniu (Tabela nr 1).
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4. Do warstw geotechnicznych nie wiaczono gleby. Jest to grunt klasyfikowany jako
nieno$ny i nalezy go w catosci usuna¢ z podtoza budowlanego.

5. Grunty ujete w warstwy geotechniczne Il posiadaja korzystne wartosci parametrow
geotechnicznych i bedg stanowily dobre podtoze robdt fundamentowych.

6. Rodzime spoiste grunty w stanie plastycznym o 1.=0,40 oraz 1.=0,55 zaliczane sg do
gruntow stabonos$nych, a grunty w stanie o [.=0,35 — 0,30 do gruntdw nosnych
charakteryzujacych si¢ obnizonymi warto$ciami parametrow geotechnicznych. Ich
przydatnos¢ do posadowienia projektowanego obiektu nalezy potwierdzi¢ obliczeniami
stanOw granicznych, a w razie potrzeby zaleca si¢ wzmocni¢ podloze poprzez
zastosowanie np. wymiany gruntéw, ulepszenie poprzez doziarnienie lub stabilizacje
chemiczna.

7. Grunty organiczne (warstwa I) ze wzgledu duza $cisliwos¢ oraz na niskg wytrzymatos¢
pod wptywem przekazywanych obcigzen, rowniez klasyfikowane sg jako stabonos$ne,
nieprzydatne do posadowienia. Jednak bioragc pod uwage ich plytkie wystgpowanie,
zostang one usuni¢te w takcie prowadzenia robot ziemnych, w zwigzku z czym nie
przewiduyj si¢ ich negatywnego oddziatywania na projektowany obiekt;

8. Dobor rodzaju i sposobu posadowienia oraz ewentualnego wzmocnienia nalezy
do Projektanta/ Konstruktora.

9. W przypadku posadowienia projektowanego obiektu w obrgbie warstwy gruntow
spoistych, wskazanym bytoby, aby grunty te, na czas prowadzenia robot ziemnych
w wykopach, chroni¢ przed przedostaniem si¢ do nich wod opadowych, roztopowych
badz ewentualnie gruntowych z nadleglych saczen co w przeciwnym wypadku
doprowadzi¢ mogtoby do ich uplastycznienia, pgcznienia, etc. 1 w ostatecznosci
ostabiloby wlasciwosci fizyko-mechaniczne tych gruntow. W przypadku pojawienia si¢
jednak wody w wykopach, jej nadmiar nalezalo bgdzie odprowadzi¢ grawitacyjnie
(powierzchniowo) drenazem opaskowym do studzienek chtonnych usytuowanych w ich
dnach i z nich ja odpompowac¢, za§ rozmoczone i rozluznione partie gruntu z podtoza
budowlanego usunac i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem.

10. W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrgbie terenu badan, do maksymalnej
glebokosci rozpoznania — 15,0 m p.p.t. odnotowano wystepowanie zwierciadta wod
gruntowych. Szczegdtowy opis warunkow hydrogeologicznych przedstawiono

w podrozdziale 4.2.
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11. Z racji stwierdzonych w trakcie prac polowych, wod gruntowych pod naporem ci$nienie
hydraulicznego, na etapie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystapienia
przebicia hydraulicznego z dna wykopu.

12. Fundamenty projektowanych obiektow nalezy posadowié¢ ponizej granicy
przemarzania, tj. ponizej 1,0 m p.p.t. i wykona¢ je w dowigzaniu do stwierdzonych
warunkow gruntowych.

13. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow nalezy uwzgledni¢ jednoczesnie:

e wlasnosci nos$ne 1 odksztatcalno$¢ gruntéw zalegajacych w podtozu,

e rodzaj, wielkos¢ i1 charakter obcigzen przekazywanych na podtoze,

e wielkos¢ dopuszczalnych osiadan srednich, roéznic osiadah oraz dopuszczalnego
przechylu  budowli,  wynikajacych z  wytycznych  technologicznych
i konstrukcyjnych.

14. Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Szczegdlowe
okreslenie rodzaju 1 stanu gruntow oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie
poszczegbdlnych punktéw badawczych. Analiza przekrojow geotechnicznych jest
indywidualng interpretacja 1 moze si¢ rozni¢ od stanu rzeczywistego pomiedzy
otworami badawczymi.

15. W przypadku, gdy obliczenia projektowe wykaza, iz parametry geotechniczne osadow
spoistych/niespoistych, sg niewystarczajagce do posadowienia planowanego obiektu
nalezato bedzie grunty te odpowiednio wzmocni¢/dogesci¢. Ostateczna decyzja
co do konieczno$ci wzmocnienia i jego sposobu nalezy do projektanta/konstruktora.

16. W trakcie robdt =zaleca si¢ prowadzenie monitoringu obiektu. Realizacja
poszczegbdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonaniem obiektu w podtozu
gruntowym, wigze si¢ z koniecznos$cia przeprowadzenia stosownych odbiorow podtoza
gruntowego. Zaleca si¢, aby odbidr robot zwigzanych z realizacja posadowienia
budowli odbyt si¢ przy udziale projektantéw odpowiednich branz oraz uprawnionego
geologa.

17. Podczas prowadzenia robot ziemnych zalecanym jest stosowanie si¢ do postanowien
normy PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne oraz
do pkt. 2.4 PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie, a takze z nimi zwigzanych.
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6. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

6.1. Przepisy prawne

[1].

[2].

[3].

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie

korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2017 poz. 2075).

6.2. Normy panstwowe i branzowe

[4].

[5]-
[6].
[71.
8.
[9].
[10].

[11].

[12].

[13].

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie [norma wycofana dn. 31.03.2010 r.].

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia symbole podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-99/B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czegs$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO  14688-1:2018-5. Badania  geotechniczne -  Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO  14688-2:2018-5 Badania  geotechniczne -  Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych - Czg$¢ 1: Techniczne

zasady wykonania.

6.3. Literatura i geologiczne materialy archiwalne

[14].
[15].

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001 r.

Wilun Z. — Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i £.acznosci. Warszawa 2007 r.
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[16]. Witczak S., Adamczyk A. — Klasyfikacja wtasciwosci filtracyjnych skat z katalogu
wybranych fizycznych i chemicznych wskaznikow zanieczyszczen wod podziemnych
i metod ich oznaczania. PIOS Biblioteka Monitoringu Srodowiska, Warszawa.

T.11994r.; T. 111995,
6.4. Strony internetowe

[17]. GeoLOG: https://geolog.pgi.gov.pl/

[18]. Geoportal: http://www.geoportal.gov.pl

[19]. Geoserwis GDOS: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

[20]. Hydroportal: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP

[21]. Panstwowy Instytut Geologiczny: http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm
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wraz z DBPG
Tabelanrl
Stan gruntu Moduly
Symbol Wilgotnosé¢ Gestosé Kat tarcia Sp6inosé . Edometryczny
Nr warstwy | Symbol | gruntu Stopien Stopien naturalna | objetoSciowa | wewnetrznego I[)ija] Plerwotnego Scisliwosci
. q . . . [%] [t/m3] [] odksztalcenia . :
geotechnicznej | gruntu Wg zageszczenia | plastycznosci pierwotnej
[MPa]
I1SO [MPa]
1™ Q) wn ™ p™ W) cu®™ Q) Mo(™
| T Pt
mw -5 mw — 1,70
11 Ps mSa 0,50 - w—14 w—1,85 33,0 - 79,903 94,688
m/nw — 22 m/nw — 2,00
- 0,55 22 2,00 9,2 7,70 9,933 14,190
- 0,40 20 2,05 11,6 10,65 13,442 19,203
0,35
- min.=0,30 20 2,05 12,4 11,90 14,899 21,284
max.=0,35

mw - grunt w stanie mato wilgotnym

w - grunt w stanie wilgotnym

m/nw - grunt w stanie mokrym/ nawodnionym

Parametry wyznaczono metoda korelacyjng wg PN-81/B-03020 — norma wycofana.

GEOBI Michat Binczyk
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GZEOBI

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O0WO01

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Rydzynska
Miejscowosc¢: Pabianice
Powiat: pabianicki
Wojewddztwo: t6dzkie

Zleceniodawca: Powiat Pabianicki
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk
Dozér geol.: mgr Michat Zawadzki

Rzedna: 183.10 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-07-22

:8 % 2 g o) =]
o 1 [ N =
ol & '8 o & ) Pr‘?f" Przelot . ) = g 2 § s
§ 3_%: g g litologiczny Opis litologiczny 3 25 1 = a =
= IS o) o) O c
2| "% 8| = | 2
= | mpp| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V% Gleba, czamna
[ Gb mw -
c—1.0 \\
gl
§, 1.30| Torf, ciemnobrgzowy T | w -
70 20 1.70 Torf, ciemnobrazowy z domieszkg piasku
Sredniego T+Ps | w/m -
2.7 773 0 o 2.70 Piasek sredni, szary z domieszkg zwiru Ps+Z 1 nw szg 0.50
e A 3.00 Pyt, szary
P Py
[ o~
40~ ~ n A m mpl 0.55
[ | Pt
5.0 | ]
L ~ -~ 5.30 Pyt piaszczysty, szar
T A ¥! plaszozysly, szary mp e w pl 0.40
6.0 ~ _~_| 600 Pyszary
o — o~ 1 L[ w pl 0.30
o ~ o~
N 70 == 700| Pyl szary
o —~ o~
:E( [ o~
2| 80 T T
O c ' P |
g’ -~m I 1A m mpl 0.55
3090 |
o L P
100"
10.3 - i Q) 10.30 Piasek sredni, szary z domieszkg zwiru
S Ps+Z I nw szg 0.50
F11.0| ' b
- o~ 11.30 Pyt, szary z domieszkg czesci
~ ™ organicznych
—12.0/™ "
[ e P~
180 T 1+cz. org. nc w pl 0.30
[ P Py
1401~ "~ |
[ P Pt |
15.0 (==t—o= 15.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0WO02

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Rejon: ul. Rydzynska
Miejscowosc¢: Pabianice
Powiat: pabianicki

Zleceniodawca: Powiat Pabianicki
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk
Dozér geol.: mgr Michat Zawadzki

Rzedna: 182.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: tédzkie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-07-22
R ©
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£
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a
L
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o
2
Ll g
g 8 I A m mpl 0.55
o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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s . Skala
Przekroj geologiczny
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW
GEOTCHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION

wg PN-B-02480:1986 wg PN-EN ISO 14688:2006
GRUNTY MINERALNE RODZIME ~ GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
7 - Zwir Gr - Zwir - gravel
de) - zwir gliniasty clGr - zwir ilasty - clayey gravel
Po - pospétka grSa - piasek zwirowy - sand-gravel mix
Pog - pospétka gliniasta grelSa - piasek ilasto-zwirowy - clayey sand-gravel mix
Pr - piasek gruby CSa - piasek gruby - coarse sand
Ps - piasek $redni MSa - piasek $redni - medium sand
Pd - piasek drobny FSa - piasek drobny - fine sand
P - piasek pylasty siSa - piasek pylasty - silty sand
Pg - piasek gliniasty clSa - piasek ilasty - lightly clayey sand
e - pyt piaszczysty saSi - pyt piaszczysty - sandy silt

saclSi - pyt ilasto-piaszczysty - sandy clayey silt
m - pyt Si - pyt - silt

clSi - pyt ilasty - clayey silt
Gp - glina piaszczysta saCCl - it gruby piaszczysty - clayey sand
G - glina ccCl - it gruby - clayey and sandy silt
Gm - glina pylasta siCCl - it gruby pylasty - clayey silt
Gpz - glina piaszczysta zwiezta  salMIC/ - it $redni piaszczysty - sandy clay with silt
Gz - glina zwiezta MCI - it redni - sandy and silty clay
Gmiz - glina pylasta zwiezta siMCI - it Sredni pylasty - silty clay with sand
Ip - it piaszczysty saFCl - it drobny piaszczysty - sandy clay
| - it FCI - it drobny - clay
I - it pylasty SiFCI - it drobny pylasty - silty clay

T FRAKCJA GRUNTU  SOIL FRACTION
SOIL FRACTIONS CONTENT

)2 frr 0,050 fr 2,0(
|

I I

2 ,00

f; 0,063 fp 2

fi 0,00
|
I

i 0,00

) ‘ 3 & (coso

00 f2 40,000 i ]

C
00 fz 63,000 fi [mm)

FRAKCJAGRUNTU  SOIL FRACTION

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH ~ NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

0,00 In 0,33 szg 0,67 zq 0,80 bzg 1,00 [-

.DI | | | |

0 bin 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg 100 I

bln - bardzo luzny / very loose

In -luzny / loose

szg - $rednio zageszczony / moderate dense
zq - zageszczony / dense

bzg - bardzo zageszczony / very dense

8600006 CCO0

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

W | pzw tpl pl mpl pt
I {>
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
2w tpl pl mpl pt
<} I
1,00 0,75 0,50 0,25
L

P
o

7 K
© |
fr (%] Si %] | 0.00 Dw(Wn)
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS ( Or) o plzerty | somi soid
Gb - gleba - humous soil e 1 oot
H - prc')chnica - humous 1’71(1\- miekkcplaystyczny/soft plastic
Nm - namut - organic mud ol - plynny / liquid
T - torf - peat
Gy - gytia - gyttia STAN GRUNTU CONSISTENCY
Kr - kreda jeziorna - lake marl « In - luzny - loose
» ® szg - $rednio zageszczony - moderate dense

GRUNTY NASYPOWE [sklad] FILLS [composition] ® zg - zageszczony - dense
nB[] -nasyp budowlany - embankment @ mpl - migkkoplastyczny - soft plastic
n[] - nasyp niebudowlany - man made ground o pl - plastyczny - plastic
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS g ;)pz'w ) B"g’;‘zr\‘,jvgﬂ?swczny ) ZZ;;’,FS’%’ ¢
C - gruz ceglany - crushed brick WILGOTNOSC GRUNTU SOIL MOISTURE
B - gruz betonowy - crushed concrete
D - drewno - wood s - sychy -dry
K - kamilenie - s;ones mw || - méto wilgotny - slightly wet
7l - zuzel - slag Wi .
(+...) - domieszki - admixtures w W|Igotny' wet
I - przewarstwienie - interbedding n - nawodniony - very wet
/ - pogranicze gruntow - soils bonduary - saturated

WODA GRUNTOWA GROUND WATER WODA GRUNTOWA GROUND WATER

~~  -sgczenie - water infiltration - ustabilizowany - stabilized water table

Y. _ obfite saczenie - heavy water infiltration poziom wody gruntowej

- nawiercony - drilled water table

- nawiercony i ustabilizowany - drilled and stabilized

poziom wody gruntowe; water table poziom wody gruntowe;




