Przedmiar roboét

llosé
L.p. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
& Whytyczenie obiektu ryczatt 1.0
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
2 gruncie kat. llIl-IV z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami m3 655,5
samowytadowczymi
3 Pompowanie wody z wykopow: ryczatt 1,0
4 Pale wiercone ©400 o nachyleniu 1:9 m 230,0
5 Pale wiercone ®800 m 360,0
6 Przygotowanie i montaz zbrojenia pali t 70,8
7 Umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 6 m w gruntach nawodnionych kat. e 450.0
IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic ’
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o pojemnosci tyzki 1.0
8 _Bm Z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 m3 655,3
km lub na odktad z transportem do 20 m; grunt kat. Iil
9 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV m3 655,3
10 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2 496
Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, ciany oporowe i $ciany maskujgce
11 2 m2 321,0
o wysokosci do 4 m
12 Deskowanie tradycyjne - plyty ustrojow niosgcych bez wspornikéw m2 62,0
13 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe (dotyczy ptyt przejéciowych) m2 16,8
14 Przygotowanie zbrojenia ptyt fundamentowych - $rednice do 14mm 1 257
15 Przygotowanie zbrojenia plyt fundamentowych - $rednice 16-20mm t 3,76
16 Przygotowanie zbrojenia na budowie - $ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14mm t 1,74
17 Przygotowanie zbrojenia na budowie - &ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm t 2,89
18 Przygotowanie zbrojenia na budowie - Sciany i skrzydetka - prety o ér. 22-26 mm t 2,23
19 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm plyt ustrojéw t 525
niosgcych petnych bez wspornikow i
20 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm plyt ustrojéw t 584
niosgcych petnych bez wspornikow )
21 MontaZz zbrojenia piyt fundamentowych - $rednice do 14mm t 2.57
22 MontaZz zbrojenia plyt fundamentowych - Srednice 16-20mm t 3,76
23 Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm t 1,74
24 Montaz zbrojenia - $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm t 2,89
25 Montaz zbrojenia - Sciany i skrzydetka - prety o &r. 22-26 mm t 2,23
26 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm plyt ustrojéw niosgcych petnych bez t 5.25
wspornikow ;
27 Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm piyt ustrojow niosgcych petnych bez t 5.84
wspornikow ]
28 Kotwy talerzowe do kap chodnikowych. Dostawa i montaz kg 183,30
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy, ptyty i fawy
29 m3 56,0
fundamentowe
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,Sciany oporowe i
30 z m3 74,4
mury pachwinowe
31 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie phyt ustrojéw niosgcych bez s 226
\wspornikéw petnych '
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i fawy
32 oo m3 24,0
-E:n_mam:noém (plyty przejsciowe)
33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie piyt ustrojéw niosgcych bez m3 19.9
\wspornikéw petnych (kapy chodnikowe) i
34 |Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) na gruncie m3 26,4
Sieci wodociggowe - 3ozﬁn rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
35 5 ; m 34,1
sSr.zewnetrznej 400 mm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
36 HERE m2 341
37 Jizolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na gorgco - powdoki - 3240
poziome A
38 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zimno m2 4520
39 Geokompozyt drenazowy m2 106,4
20 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ukiadana mechanicznie na m2 240
podsypce cementowa-piaskowej (umocnienie skarp) )
11 Wykonanie rowow %m:_m_m%: o szerokosci dna do 0.60 migh 1.00 mw m3 43.2
\wykopach i
42 ﬁnﬂwﬁ_ﬂsm go:g_m koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie =3 294.9
43 \W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm (jezdnia) m2 2425
EX3 \W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (jezdnia) m2 2425
45 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20 cm (jezdnia) m2 203,5
46 W-wa stabilizacji 2,5MPa gr. 30 cm (jezdnia) m2 203,5
47 W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm (droga dla pieszych) m2 91,2
48 \W-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm (droga dla pieszych) m2 91,2
49 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15 cm (droga dla pieszych) m2 91,2
50 W-wa stabilizacji 2,5MPa gr. 20 cm (droga dla pieszych) m2 91,2
51 |Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm m2 6,5
52 Nawierzchnia na kapach z zywic epoks.-poliuret. gr. 5mm m3 61,5
53 Utozenie mostowych elementow dylatacji z tasmy dylatacyjnej PCW m 8.2
54 Bariery ochronne z parecza t 2.9
55 Montaz kraweznikéw mostowych na prostej m 452
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
56 : s m 18,0
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
57 Korytka sciekowe m2 10,0
58 Deski gzymsowe z polimerobetonu m 452
59 Zabezp. materiatem impregnujacym (hydrofobizacja) m2 164,5
60 | Znaki wysokosciowe na obiekcie szt. 8,0
61 Znaki wysoko$ciowe w sasiedztwie obiektu szt. 1,0
62 Rozbiérka elementow konstrukciji betonowych zbrojonych m3 98,6
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3
63 : m3 98,6
samochody skrzyniowe
64 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i o 98.6
\wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegio$é 1 km :
VWywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
65 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny m3 98,6
rozpoczety 1 km (krotnosé = 9)
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem
66 : i m2 273,7
materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
67 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem m2 2737
rumoszu na odl. do 1 km i
68 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2 273.7
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