/BROJENIE KAPY CHODNIKOWEJ

L =5,10m NA MUR/ZE
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SZCZEGOL SZCZELINY W NAWIERZCHNI
PLYT CHODNIKOWYCH

beton piyty chodnikowej

UWAGA: —szczeliny wykonaé poprzecznie przez ptytg, co 4—6m
—w miejscu wystgpowania szczeliny naciqé gdrne zbrojenie piyty

WYKAZ ZBROJENIA
_ Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogdina [m]
prlecta Srednica | Dugos¢ | 4 elem. 0g6ina 85005 | BH00SP Uwagi
[mm] JEDN [szt] [szt] 912 814
Element:
1 812 5985 82 82 490,77
2 @12 10200 50 50 510
3 814 500 41 41 20,5
D{ugos¢ ogdlna wg $rednic [m] 1000,77 20,5
Masa 1 m preta [kq] 0,888 1,208
Masa pretéw wg Srednic [kq] 888,7 24,8
Masa catkowita [kq] 913,5
Beton: C35/45 V. = 43 m3
Stal zbroj.: BS0OSP G = 913,5 kg

— Klasa ekspozycji — XF2, XC4, XD3

— Nominalna grubos¢ otuliny cnom = 40 mm

— Klasa konstystencji Swieze] mieszanki betonowe] — F3

— Minimalna $rednica zagiecia: hakdow — 48, pretow — 159
— /astosowa¢ podkfadki dystansowe zbrojenia:

— w pfycie co 50 cm (4 szt./m2)

INWESTOR:
POWIAT PABIANICK]
ul. Pifsudskiego 2
95-200 Pabianice

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

"Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej 3309E”

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU: Zbrojenie kapy L=3,10m na murze
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