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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe) obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 3309E
(po realizacji zadania: Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E) relacji
Pabianice - Rydzyny, gmina Pabianice, powiat pabianicki, woj. todzkie.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem - 2025 r.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zataczonego projektu uzalezniony jest od
czasu realizacji przebudowy mostu.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest okre$lenie sposobu docelowego oznakowania drogi powiatowej nr 3309E
relacji Pabianice — Rydzyny, w rejonie mostu na rzece Dobrzynce, po jego przebudowie.
Koniecznos¢ wykonania organizacji ruchu wynika z obowigzujacych przepisow.
Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujacymi
przepisami, umozliwiajacego bezpieczne poruszanie si¢ po drodze.
W zakres opracowania wchodzi nastepujace zadanie:
¢ wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,
e wykonanie zestawien poszczegolnych elementéw oznakowania,
e uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wkasciwe organy zarzadzajace
ruchem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.



3. Podstawa opracowania

N =

Umowa z Powiatem Pabianickim dotyczaca opracowania dokumentacji projektowej

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.
1251 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz. U. 2 2021 r., poz. 433 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2377 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 784),

Obowigzujace normy, przepisy i literatura,

Mapa - plan sytuacyjny,

8. Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.

4. Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 3309E — stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 3309E na omawianym odcinku posiada nawierzchnie

bitumiczng o szeroko$ci 5,5m. Brak jest drogi dla pieszych, brak drogi dla rowerdw. Dziatki na ktérej znajduje

sie w stanie istniejagcym przedmiotowa droga stanowig pas drogowy (oznaczenie ,dr”). Droga powiatowa nr

3309E figuruje w rejestrze drég publicznych u Zarzadcy przedmiotowej drogi tj. Zarzad Powiatu Pabianickiego.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny le$ne, zabudowy domkdéw jednorodzinnych. Droga

przebiega w terenie zabudowanym i terenie niezabudowanym. Teren poza szlakiem drogi poro$niety jest

trawami. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym powierzchniowo

do istniejgcych przydroznych rowow oraz na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe

humusu.



Droga powiatowa nr 3309E — stan projektowany

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje droge powiatowg nr 3309E relacji Pabianice - Rydzyny,
gmina Pabianice, powiat pabianicki, woj. t6dzkie. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowa dokumentacja obejmuje
statg organizacje ruchu po przebudowie mostu, uktad drogowy pozostaje niezmienny natomiast zmieniajq sie
parametry obiektu mostowego.

Projektowany obiekt mostowy jest przeznaczony do przeprowadzenia drogi powiatowej nr 3309E (ul.

Rydzynska — po stronie miasta Pabianice, ul. Dluga — po stronie gminy Pabianice) nad rzekg Dobrzynka.
Konstrukcje oporowe majg na celu przeprowadzenie korpusu drogowego w granicach istniejgcego pasa
drogowego. Przepusty i rowy przydrozne majg na celu odbior wod opadowych i roztopowych z
przebudowywanego obiektu mostowego i drogi.

Obiekt inzynierski ~ zaprojektowano w  formie  jednoprzestowej ramy  monolitycznej
o0 zelbetowym ustroju ptytowym, posadowionej posrednio na palach. Podpory skrajne utwierdzono w ustroju

noSnym.

5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o inwentaryzacje istniejgcego oznakowania.

Z uwagi na fakt, iz zarbwno z jednej strony dojazdowej do mostu jak i z drugiej strony dojazdowej do
mostu, droga powiatowa zostanie przebudowana, odcinki tych drdg zostang objete odrebnym opracowaniem
projektu statej organizacji ruchu (po przebudowie).

Po przebudowie mostu (w granicy oddziatywania robot) ustawione zostang znaki drogowe E17a
,Rydzyny”, E18a ,Rydzyny’, D42 ,teren zabudowany”, D43 ,koniec terenu zabudowanego” oraz tablica
,miejscowos$¢ monitorowana”.

SzczegoOtowa lokalizacja poszczegdlnych znakdéw pionowych zostata naniesiona na plan
zagospodarowania (Plan sytuacyjny).

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzystaC elementy oznakowania
istniejacego, jesli spetnig warunki okre$lone w tym projekcie. Wszelkie istniejace w terenie oznakowanie
niezgodne z projektem nalezy usuna¢ przed wprowadzeniem oznakowania okreslonego niniejszym projektem.



6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych. Wymiary znakow
uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem nowej statej organizacji ruchu nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakdw drogowych tej samej kategorii stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielkosci $rednie o
powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z odpowiednig norma lub aprobatg
techniczna.

Lica naniesione na tarcze znakéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za wyjatkiem
znakéw A-7, B-20 i D-6 gdzie nalezy stosowac folie odblaskowg typu 2. Wymagania dotyczace typu folii sg
wymaganiami minimalnymi — dopuszcza sie zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakow pionowych.

Zastosowane stupki znakow pionowych powinny zapewnic ich stabilno$¢ i nalezy wykonac je z rurek
stalowych, ocynkowanych o S$rednicy min. 50mm. Lokalizacja pionowych znakéw drogowych nie moze
utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miare mozliwosci znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zaleznosci
od warunkéw lokalnych na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiegnikach z zachowaniem skrajni
poziomej i pionowe;.

Znaki drogowe nalezy wykonaC i ustawic zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbfowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Wysokos¢ ustawiania znakéw

- Wysoko$¢ umieszczania znakow:
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a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m od poziomu chodnika do
dolnej krawedzi znaku.
b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do dolnej krawedzi znaku.



Odlegtos$¢ znakow od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza
korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od

krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odlegtosci nie

mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegto$¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do
chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co
przedstawiajg ponizsze rysunki.

na drogach b) na ulicach

a)

Odchylenie poziome tarczy znakéw

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie

tarczy znakdw powinno wynosic okoto 5 w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone sg na tukach poziomych

odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.
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7. Uwagi ogdlne

Wszystkie materiafy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow, stupki, powinny
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych, czyli
dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie z projektowanq funkcjq i
obowiazujacym przepisami prawa.

Przed wbudowaniem nalezy dany materiat zatwierdzi¢ u Zamawiajacego celem jego akceptacji.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ aktow
prawnych stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektu. W przypadku zmiany lub wydania nowych aktow
prawnych nalezy sprawdzi¢ czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielkoSci znakdw,
wysoko$¢ ich umieszczania, odlegto$¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tj. Dz. U. 2 2022 r., poz. 2377 z p6zn. zm.).

Znaki wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze widoczne, a ich zastosowanie i umieszczenie na
drodze powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zdttej lub pomaraniczowej utatwiajgcej spostrzeganie przez
kierujacych.

8. Zalecenia dodatkowe

Jednostka wprowadzajaca statg organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego projektu — ma obowigzek
powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drdg,
- Komendanta Powiatowego Policj,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu.
Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 2025r.
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KARTA UZGODNIEN
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH | POZIOMYCH

Symbol Liczba _
y . Nazwa znaku Oznakowanie
znaku znakéw
ZNAKI PIONOWE
Nazwa miejscowosci Do zamontowania
E17a 1 ’
,Rydzyny
Koniec miejscowosci Do zamontowania
E18a 1 »
,Rydzyny
D42 1 Teren zabudowany Do zamontowania
D43 1 Koniec terenu zabudowanego Do zamontowania
tabliczka 1 ,Miejscowo$¢ monitorowana” Do zamontowania
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CZESC RYSUNKOWA
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