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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy obiektu mostowego o numerze
ewidencyjnym JINI 01003038, zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej
nr 3309E o Kklasie technicznej L (droga lokalna), w km 1+500, w miejscowosci Potaznia,

wraz z dojazdami, obustronnymi rowami, konstrukcjami oporowymi i przepustami.

1.2. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest w wojewddztwie t6dzkim, w granicach powiatu pabianickiego, na
dziatkach ewidencyjnych:

- nr 153, miasto Pabianice, obreb P-23, identyfikator dziatki 100802_1.0023.153;

- nr 79/1, miasto Pabianice, obreb P-23, identyfikator dziatki 100802_1.0023.79/1;

- nr 1, Pabianice - gmina, obreb Rydzyny, identyfikator dziatki 100807_2.0020.1;

- nr 30/2, Pabianice - gmina, obreb Rydzyny, identyfikator dziatki 100807_2.0020.30/2.
1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt mostowy jest przeznaczony do przeprowadzenia drogi powiatowe]
nr 3309E (ul. Rydzynska — po stronie miasta Pabianice, ul. Diuga — po stronie gminy Pabianice) nad

rzekg Dobrzynka.

Konstrukcje oporowe majg na celu przeprowadzenie korpusu drogowego w granicach

istniejgcego pasa drogowego.

Przepusty i rowy przydrozne majg na celu odbiér wéd opadowych i roztopowych

Z przebudowywanego obiektu mostowego i drogi oraz ich odprowadzenie do odbiornika.
1.4. Podstawowe parametry techniczne

Parametry techniczno-geometryczne:

Dtugosc¢ obiektu mostowego (bez muréw oporowych): 14,7 m
Dtugos¢ catkowita obiektu (z murami oporowymi): 30,5 m
Rozpietosc¢ teoretyczna: 5,5 m

Skrajnia pozioma: 5 m

Szerokos¢ obiektu: 10,45 m

Wysokos¢ konstrukcyjna w osi (maksymalna): 51,4 cm

Kat skosu: 90°

Klasa techniczna drogi powiatowej 3309E: L
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Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2,5%

Przekrdj poprzeczny na obiekcie:

- kapa lewa z barieroporeczg i kraweznikiem (w tym droga dla pieszych): 3,1 m
- opaska lewa: 0,50 m

- pasy ruchu: 2 x 2,75 =5,50 m

- opaska prawa: 0,55 m

- kapa prawa z barieroporeczg i kraweznikiem: 0,8 m

Razem = 10,45 m

1.5. Parametry charakterystyczne

Parametrami charakterystycznymi obiektu sa:

e kilometraz obiektu: km 1+500
e minimalna szerokos¢ pasa drogowego: 12,94 m

Projektowana przebudowa obiektu mostowego nie przewiduje zmian _jakichkolwiek

parametrow obiektu w zakresie wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.6. Uklad wspotrzednych
Przyjeto uktad wspotrzednych prostokgtnych ptaskich 2000 i uktad wysokosci ,kronsztad 60”.
1.7. Etapowanie przebudowy

Niniejszy projekt obiektu inzynierskiego nie przewiduje etapowania przebudowy. Nalezy
wykonaé¢ w jednym etapie petny zakres przewidziany dla stanu docelowego.

1.8. Stan istniejacy

Istniejgcy obiekt to zelbetowy jednoprzestowy most o plytowym monolitycznym ustroju
nosnym, opartym beziozyskowo na masywnych i petnosciennych betonowych podporach, ze
skrzydtami podwieszonymi. Grubos¢ ptyty pomostu wynosi 31 cm, a wysokos¢ od spodu ptyty do
krawedzi gzymsu — 58 cm. Podparcie ustroju na przyczétkach, przy uzyciu przektadek papowych, ma
dtugos¢ 50 cm.

Nawierzchnia jezdni na moscie jest bitumiczna, pod ktérg znajduje sie pierwotna nawierzchnia
z kostki kamiennej na podsypce piaskowej oraz izolacji z papy zgrzewalnej. Grubos¢ catkowita

wszystkich warstw nawierzchni wynosi 20,5 cm.

Obiekt w stanie istniejgcym nie ma urzgdzen dylatacyjnych i chodnikdéw, a na belkach
podporeczowych brakuje nawierzchni oraz powtok malarskich. Przy krawedziach obiektu wystepujg
balustrady starej generacji, o stupkach Zzelbetowych i trzech przeciggach stalowych. Nie ma
kontynuacji barier na dojazdach. Odwodnienie obiektu jest powierzchniowe, tzn. woda odprowadzana

jest za pomocg spadkdéw na skarpy za obiektem, a nie po izolacji.
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Ze wzgledu na typ konstrukcji i rodzaj zbrojenia szacuje sie, ze obiekt zostat wybudowany

w latach 60-70-tych ubiegtego wieku.

Parametry isthiejaceqo obiektu mostowego:

Dtugos¢ catkowita mostu: 10 m

Rozpietos¢ teoretyczna przesta: 5,45 m

Szerokosé mostu: 7,60 m

Szerokosé jezdni na moscie: 6,10 m

Szerokosé¢ poboczy wraz z balustradami: 2 x 0,75 m
Pochylenie poprzeczne jezdni na moscie: 1,0 - 1,5 %
Kat skosu mostu: 90°

Istniejgcy obiekt nie spetnia wymagan przepiséow techniczno-budowlanych dotyczacych
obcigzen ruchomych dla mostéw w ciggu drég o klasie technicznej L (lokalnych) - obiekt nie jest
przystosowany do przenoszenia obcigzen samochodowych klasy Il, a takze nie przenosi obcigzenia

najnizszej klasy E wg normy PN-85/S-10030 i jego nosno$¢ nie przekracza 15 t.

Zelbetowe elementy mostu (przyczotki, ustrdj nosny) nie spetniajg minimalnej klasy
wytrzymatosci betonu wymaganej ze wzgledu na klase ekspozycji (XC4, XD1, XF2). Otulina
pionowych pretdw zbrojenia przyczétka jest zmienna i wynosi od 18 do 58 mm, a otulina poziomych
pretéw miesci sie w zakresie od 13 do 40 mm — sg to wartosci ponizej wymogdéw normy PN-91/S-
10042, tj. wartosci 70 mm — dla zbrojenia gtéwnego podpér masywnych, i wartosci 55 mm — dla

strzemion podpdér masywnych. Ponadto na pretach zbrojenia wystepuje powierzchniowa korozja.

Beton podpdr jest skarbonatyzowany (pH < 9) i nie chroni zbrojenia przed korozjg. Gtebokos¢
karbonatyzacji betonu wynosi 37 mm, przy minimalnej otulinie zbrojenia gtéwnego 18 mm
i uzupetniajgcego 13 mm — front karbonatyzacji dotart do zbrojenia, co powoduje korozje i moze

skutkowac¢ powstaniem zarysowan korozyjnych na powierzchni przyczétka.
1.9. Materiaty wyjsciowe i uzupetniajace

Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania sg nastepujgce materiaty:
e umowa z Zamawiajgcym nr KP.2151.4.2024 z dn. 10.05.2024 r.

e Specyfikacja Warunkéw Zamowienia dla postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
»Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania Przebudowa mostu o humerze
JNI: 01003038 w drodze powiatowej nr 3309E”

e Raport — badania diagnostyczne przyczotka mostu nad rzekg Dobrzynkg koto m. Potaznia, dr inz.

Tomasz takomy, maj 2024

e Raport z obliczen aktualnej nosnosci wojskowej klasy obcigzenia MLC mostu przez rzeke

Dobrzynke w miejscowosci Potaznia, mgr inz. Damian Ziétkowski, Pabianice, pazdziernik 2015
o  Protokot okresowej kontroli — rocznej nr M07/2023 z dn. 29.11.2023 r.

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
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e Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowedgo zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

o Rozporzadzenie MTBIGM z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

e Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Infrastruktury (WR-M - Ministerstwo

Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl))
e PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.

Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
e PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw

e PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

e PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé¢ 2: Mosty z betonu.
Obliczanie i reguty konstrukcyjne

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obiekt inzynierski zaprojektowano w formie jednoprzestowej ramy monolitycznej
o zelbetowym ustroju ptytowym, posadowionej posrednio na palach. Podpory skrajne utwierdzono w
ustroju nosnym. Otaczajgcy teren ma charakter nizinny, a forma obiektu nie ingeruje w istniejgcy
krajobraz. Funkcjg obiektu jest przeprowadzenie drogi powiatowej nr 3309E nad przeszkoda, ktérg
stanowi rzeka Dobrzynka.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518) - na klase Il obcigzenia pojazdami samochodowymi wedtug modelu LM1 (PN-
EN 1991-2).

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie
wyznaczenia wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w ciggach drég
publicznych wyznaczono klase MLC dla projektowanego obiektu.

KLASA MLC

Pojazdy kotowe Pojazdy gasienicowe
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Ruch jednokierunkowy | Ruch dwukierunkowy | Ruch jednokierunkowy | Ruch dwukierunkowy

120 80 100 60

3. UKELAD PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3.1. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Sprawdzono nosnosci wszystkich elementéw konstrukcyjnych projektowanego obiektu. W
niniejszym wyciggu przedstawiono podstawowe zatozenia obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Komplet obliczen znajduje sie w archiwum jednostki projektujgce;.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym wg
metody naprezen liniowych w konwencji rozdzielonych wspdtczynnikéw bezpieczehstwa. Obcigzenia
przyjeto wg normy PN-EN 1991-2 Eurokod 1 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518).

e Zestawienie obcigzeh od projektowanego ustroju nosnego:

Ciezary wiasne i obcigzenia ruchome ciezar jednostkowy
Beton konstrukgji 25 kN/m?
Nawierzchnia jezdni 23 kN/m?

Izolacja ptyty pomostu 14 KN/m?

Kapa 25 kN/m?

Bariera ochronna 1 kN/m

Uktad tandemowy TS wg PN-EN 1991-2, pas numer 1, klasa Il | 300 kN
Uktad tandemowy TS wg PN-EN 1991-2, pas numer 2, klasa Il | 200 kN

Uktad UDL wg PN-EN 1991-2, pas numer 1, klasa I 9,0 KN/m?
Uktad UDL wg PN-EN 1991-2, pas numer 2, klasa I 2,5 KN/m?
Uktad UDL wg PN-EN 1991-2, obszar pozostaty, klasa Il 2,5 KN/m?

3.2. Uklad konstrukcyjny

Ustréj nosny

Zaprojektowano konstrukcje o ustroju 1-przestowym i schemacie ramownicowym — podpory
sztywno potgczono z ustrojem. Diugos¢ konstrukcji przesta wynosi 6 m, a rozpietosc¢ teoretyczna — 5,5
m.

Zaprojektowano zelbetowy ustréj monolityczny plytowy, o szerokosci réwnej 10,33 m (bez
gzymsow z desek polimerobetonowych). Przesto obiektu sklada sie z czesci gtdownej oraz
obustronnych wspornikéw o wysiegu 1,42 i 1,5 m. Ustroj projektuje sie o zmiennej grubosci, o ptaskiej
poziomej powierzchni spodu czesci gtéwnej, ukosowanych wspornikach i wierzchu dostosowanym do
spadkéw poprzecznych wyposazenia, tj. nawierzchni i kap - gérna powierzchnia ptyty ma poprzeczny
spadek 2,5%, dostosowany do spadku poprzecznego jezdni, pod kapg prawg przewidziano spadek
4,0%, a pod lewg — 2%. Grubos¢ ptyty w czesci wspornikowej, przy skrajnej krawedzi wynosi 24 cm.

Maksymalna wysokos¢ ustroju nosnego (w osi drogi) wynosi 51,4 cm.
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Podpory

Podpory projektuje sie jako przyczotki masywne ze skrzydtami monolitycznymi usytuowanymi

réwnolegle do osi drogi powiatowej. Osie podpor sg ustawione pod katem 90° do osi DP nr 3309E.

Przyczofkki i fawy fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe. tawy fundamentowe nalezy
dozbroi¢ na przebicie zgodnie z wytycznymi na rysunkach zbrojeniowych pali.

Przyczdtki projektuje sie jako posadowione posrednio na palach o dtugosci 10 m i Srednicy ¢ =
800 mm.

Przyczdtki sktadajg sie z korpuséw z wyksztattowanym w gornej czesci wspornikiem dla
oparcia ptyty przejsciowej. Przyczoftki planuje sie potgczy¢ sztywno z pomostem.

Wybor sposobu zabezpieczenia wykopdw fundamentowych i ich odwodnienia nalezy wykonac¢
zgodnie ze specyfikacjg. Jedng z metod jest zabicie tymczasowych $cianek szczelnych wokét

fundamentow.

Dane materiatowe
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Ustréj nosny XC4 XD1 - XF2 min. C30/37
Przyczofki XC4 XD1 - XF2 min. C30/37

tawy fundamentowe XC2 XD1 XAl XF2 min. C30/37

Plyty przejsciowe XC2 - XAl - C30/37
Kapy chodnikowe XC4 - - XF2 C35/45
Beton niekonstrukcyjny | X0 - - - C12/15

Stal zbrojeniowa — AllIN

Przepusty
Przepusty projektuje sie z rur PEHD SDR 11 PN 16, o przekroju kotowym i srednicy ¢ = 400

mm. Rury posadowione bedg na fundamencie kruszywowym projektowanym wzdiuz catej dtugosci
przepustu. Fundament obiektu nalezy wykona¢ na miejscu, natomiast korpus z rur PEHD bedzie

montowany z elementéw prefabrykowanych.

Konstrukcje oporowe

Konstrukcje oporowe projektuje sie zelbetowe, L-ksztaltne, posadowione posrednio na dwoch

rzedach pali o dtugosci 10 m, $rednicy ¢ = 400 mm, w formie kozta oporowego o nachyleniu 1:9.
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Dtugos¢ muru oporowego od strony Pabianic wynosi 10,3 m, a od strony miejscowo$ci Rydzyny — 7,8

m. Grubos¢ konstrukcyjna muru i fundamentu wynosi 30 cm. Mur od strony Pabianic nalezy obsypac¢
do rzednej 182 m n.p.m.

3.3. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2001) omawiany
obszar nalezy do prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny Srodkowopolskie,
makroregionu Wzniesienia Potudniowowielkopolska, mezoregionu Wysoczyzna Befchatowska
(318.81). Wysoczyzna Betchatowska na pétnocy graniczy z Wzniesieniami todzkimi, na zachodzie
z Wysoczyzng taska, oraz Kotling Szczercowska, a na wschodzie z Rowning Piotrkowska. Krajobraz
wysoczyzny stanowi falista rownina z ciggiem ostaricowych wzgdrz morenowych, powstatych w czasie
Stadiatu Warty. Najwyzsze wzniesienie znajduje sie w okolicach Tuszyna i osigga wysokos¢ 289 m
n.p.m. [14].

Analizujgc pogladowg mape dokumentacyjng stwierdzono, iz powierzchnia terenu w obrebie
zrealizowanych prac delikatnie wyptaszcza sie w kierunku pdotnocnym. Rzedne terenu w rejonie

wykonanych otworéw badawczych wynoszg ok. 182,7 — 183,1 m n.p.m.

W bezposrednim sgsiedztwie omawianych dziatek przeptywa rzeka Dobrzynka. Projektowana
inwestycja lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Obszar badan zlokalizowany jest poza
obszarami i terenami gérniczymi. Przedmiotowy teren badan znajduje sie réwniez poza obszarami

objetymi roznymi formami ochrony przyrody.

W terenie wytyczono 2 otwory badawcze metodg rzednych i odcietych. Roboty wiertnicze
przeprowadzono w dniu 22.07.2024 r. Odwiercono 2 otwory badawcze do gtebokosci 15,0 m p.p.t.
taczny metraz wykonanych wiercen wyniost 30,0 mb. Wiercenia wykonano za pomocg wiertnicy
WSG-W do wierceh systemem mechaniczno-obrotowym. Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj,
barwa, wilgotnos¢ i stan okreslano sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-
86/B-02480. Ponadto dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji gruntow na podstawie PN-EN
ISO 14688-1:2018-5.

Podczas robot terenowych prowadzono réwniez obserwacije i pomiary napotkanych poziomow
wodonosnych (zgodnie z normg PN-EN ISO 22475-1:2006). Z chwilg nawiercenia poziomu wody
gruntowej dokonywano pomiaru zwierciadta wody do czasu jego ustabilizowania. Dalszy cigg
wiercenia kontynuowano po catkowitym ustabilizowaniu sie zwierciadta wody. Poziom zwierciadta

wody gruntowej zmierzono przyrzgdem akustycznym z doktadnoscig + 5 cm.

Po zakohczeniu wiercen, otwory zostaty zlikwidowane. Likwidacje otworéw prowadzono
poprzez ich zasypanie urobkiem i ubijanie gruntéw z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw
gruntow tak, aby odtworzy¢ pierwotny profil geologiczny w miejscu wiercenia. Zasypywanie otworow i

ubijanie urobku wykonywano odcinkami nie wiekszymi niz 50 cm.

Wyniki wiercen wykazaty, iz poditoze budowlane w rejonie projektowanej inwestycji, do
maksymalnej gtebokosci rozpoznania (15,0 m p.p.t.) zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych —

holocenskiej gleby i torfow jeziornych oraz plejstocenskich piaskéw i mutkdw jeziornych. Po analizie
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wynikéw badan terenowych, w podtozu, na zbadanym terenie wydzielono nastepujgce serie

litologiczno-genetyczne:
* | seria — holocenskie torfy jeziorne (Qhl),
« Il seria — plejstocenskie piaski jeziorne (Qpl),
« Il seria — plejstocenskie mutki jeziorne (Qpl).
W sktad holocenu wigczono:

Gleba (Qhh) — wystepuje we wszystkich otworach. Zalega od powierzchni terenu do
gtebokosci 0,9 — 1,3 m p.p.t. Witasciwosci inzynierskie gruntdw organicznych wykazujg duza
zmiennos¢ zalezng od rodzaju i iloSci czesci organicznych. Ich wptyw na wiasnosci fizyczno-
mechaniczne w poréwnaniu z wiasciwosciami czysto mineralnych gruntéw wyraza sie wigkszg
zmiennoscig przepuszczalnosci i wzrastajgcg tendencjg petzania. Zachowanie sie tych gruntéw pod
obcigzeniem wykazuje znaczng nieliniowg zmienno$s¢ uzyskanych charakterystyk. Ponadto, sg to
grunty Scisliwe (procesy konsolidacji oraz odprezenia przebiegajg w nich bardzo powoli). Powolnemu
odksztatceniu sie tych utwordéw, po ich obcigzeniu, towarzyszy zmiana naprezen efektywnych w

szkielecie gruntowym i cisnien wody porowej. Zaleca sie ich usuniecie z podtoza budowlanego.

Torfy (Qhl) — wystepujg w obu otworach. W otworze OWO01 zalegajg w przedziale gtebokosci
0,9 — 1,1 m, natomiast w OW02 w 1,3 — 2,7 m. Grunty organiczne ze wzgledu duzg $cisliwos¢ oraz na
niskg wytrzymato$¢ pod wplywem przekazywanych obcigzen, klasyfikowane sg jako stabonosne,
nieprzydatne do posadowienia. Jednak biorgc pod uwage ich plytkie wystepowanie, zostang one
usuniete w takcie prowadzenia robét ziemnych, w zwigzku z czym nie przewiduje sie ich negatywnego

oddziatywania na projektowany obiekt;
W skiad plejstocenu wigczono:

Piaski jeziorne (Qpl) — rozpoznano we wszystkich otworach badawczych. W otworze OWO01
wystepujg w formie warstw o migzszosci 0,30 m oraz 1,0 m. Piaski jeziorne wystepujgce w otworze
OWO02 charakteryzujg sie nieznang migzszoscig — nie osiggnieto ich spagu przeprowadzonymi
badaniami. Pod wzgledem litologicznym, reprezentowane sg one przez piaski srednie. Utwory te
charakteryzujg sie dobrg klasg przepuszczalnosci - k =10 -4 — 10 -3 m/s.

Gliny zwatowe (Qpl) — zalegaja na catym analizowanym obszarze badan. Utwory te wystepujg
w otworach OWO01 formie ciggtego kompleksu o nieznanej migzszosci — ich spagu nie osiggnieto
przeprowadzonymi badaniami. Natomiast w otworze OWO02 ich migzszos¢ wynosi 7,3 m. Pod
wzgledem wyksztatcenia litologicznego, seria ta, reprezentowana jest przez pyly i pyly piaszczyste,

ktore cechujg sie stabg klasg przepuszczalnosci - k = 10 -6 — 10 -5 m/s.

Podczas wykonywania prac terenowych, w dniu 22.07.2024 r., do maksymalnej gtebokosci
15,0 m p. p. t. stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych o charakterze swobodnym i

naporowym.

Zwierciadlo o charakterze swobodnym nawiercono w otworze OWO02 na gtebokosci 1,4 m

p.p.t. (~181,3 m n.p.m.). Zwierciadto o charakterze naporowym nawiercono na gtebokosci 2,7 — 10,3
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m p.p.t. (~172,4 — 180,4 m n.p.m.), natomiast stabilizacje stwierdzono na gtebokosci 1,4 — 1,7 m p.p.t.
(~181,3 -181,4 m n.p.m.).

Przewiduje sie wahania sezonowe zwierciadet tych wéd w zakresie £ 0,5 m.

Ze wzgledu na zaleganie warstwy gleby na warstwach poétprzepuszczalnych, w okresie
intensywnych i diugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz roztopéw, poziom wéd gruntowych moze
by¢ wyzszy. Poziom ten moze stabilizowa¢ sie na powierzchni terenu, natomiast w okresach
diugotrwatej suszy wody te mogag catkowicie zanika¢. W przestrzeniach pomiedzy wykonanymi
wierceniami mogg wystepowacé soczewki gruntéw piaszczystych. Do obliczen projektowych nalezy

przyjeto mozliwie najwyzszy, ustabilizowany poziom wadd.

Podioze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 15,0 m p. p. t. charakteryzujg

ztozone warunki gruntowo-wodne.

Zbadane podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne. Podziatu dokonano na
podstawie zasadniczych odmiennosci litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne) i badan
makroskopowych. Dla warstw geotechnicznych wydzielonych w rodzimych gruntach mineralnych
okreslono m. in. wilgotnos¢ naturalng, gestos¢ objetosciowg, kat tarcia wewnetrznego, spdjnosé oraz
modut odksztatcenia pierwotnego i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej. Podane
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych okreslone zostaly na podstawie korelac;i
oraz przeprowadzonych badan. Jako ceche wyrdzniajgca, dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien
zageszczenia | D , natomiast dla gruntdow spoistych — stopien plastycznosci | L . Do warstw
geotechnicznych nie wigczono gleby (warstwy czynnej biologicznie) oraz nasypéw hiebudowlanych
gdyz jest to grunt klasyfikowany jako nienosny i nalezy wybra¢ go w catosci z podtoza budowlanego.

Pod wzgledem stopnia konsolidacji grunty serii | zaliczono do grupy B, wg pkt. 1.4.6 PN-81/B-03020.

Utwory zalegajgce w analizowanym podiozu podzielono nha nastepujgce warstwy

geotechniczne:
* w obrebie serii torféw jeziornych (Qhl):

- warstwe | stanowig torfy, wystepujgce z domieszkami piasku $redniego. Grunty te
rozpoznano w obu otworach w przelotach gtebokosci 1,3 — 2,7 m oraz 0,9 — 1,1 m. Grunty organiczne
ze wzgledu na duzg scisliwosé i niskg wytrzymatos¢ pod wptywem przekazywanych obcigzen, rowniez
klasyfikowane sg jako stabonosne, nieprzydatne do posadowienia. Zaleca sie ich wymiane w miejscu
posadowienia obiektu na grunt o parametrach okreslonych przez Projektanta bgdz posrednie

posadowienie na palach zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1997;
» w obrebie serii piaskow jeziornych (Qpl):

- warstwe | stanowig piaski srednie, wystepujgce z domieszkami zwiru i czesci organicznych.
Grunty te rozpoznano w punktach badawczych OWO01 w przelocie gtebokosci 2,7 — 3,0 m p.p.t. oraz
10,3 - 11,3 m p.p.t. W OWO02 odnotowano warstwe w przelocie gtebokosci 1,1 — 3,0 m p.p.t. Strop
nizej zalegajgcej warstwy odnotowano na gtebokosci 10,3 m, spagu nie osiggnieto przeprowadzonymi
wierceniami. Sg to utwory mato wilgotne, wilgotne i nawodnione, w stanie srednio zageszczonym, o

przyjetej, charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia | D(n) = 0,50.
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» w obrebie serii mutkéw jeziornych (Qpl):
- do warstwy IIIA wigczono pyly i pyty piaszczyste. Rozpoznano je w otworach badawczych
OWO01 oraz OW02. Sg to osady mokre, w stanie miekkoplastycznym, o przyjetej dla catej warstwy,
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci | L(n) = 0,55, okreslonej na podstawie badan

terenowych.

- do warstwy IlIB wigczono pyly piaszczyste. Ich strop odnotowano w punkcie badawczym
OWO01, na gtebokosci 53 — 6,0 m p.p.t. Sg to osady wilgotne, w stanie plastycznym, o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci | L(n) = 0,40, okreslonej na podstawie badan

terenowych.

- do warstwy llIC wigczono pyly, z domieszkg czesci organicznych. Rozpoznano je w obu
otworach badawczych. Sg to osady wilgotne, w stanie plastycznym, o przyjetej dla catej warstwy,
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci | L(n) = 0,35, okreslonej na podstawie badan
terenowych, przyjetej dla catej warstwy. W obrebie tej warstwy wystepujg utwory z przedziatu stopnia
plastycznosci | L(n) = 0,30 — 0,35.

3.4. Charakterystyka przeszkody

Przeszkodg dla projektowanego obiektu inzynierskiego jest rzeka Dobrzynka, bedgca lewym
doptywem Neru, o dtugosci 25,4 km. Rzeka plynie na Wyzynie t.édzkiej. Zrodta rzeki znajdujg sie na
wysokosci 250 m n.p.m. we wsi Gorki Duze, niedaleko Tuszyna. Nastepnie przeplywa przez
Pabianice, a uchodzi do Neru w granicach administracyjnych todzi przy potudniowo-zachodniej
granicy miasta na polach miedzy taskowicami a Gorzewem, powyzej ulicy Laskowice w odlegtosci
1 kilometra od lotniska Lublinek i stacji kolejowej £6dz Lublinek. Lewym doptywem rzeki jest Pabianka,

oprocz tego kilka mniejszych ciekow wodnych po obu stronach rzeki.

W goérnym biegu — od zrodet do miejscowosci Zofidwka, jakosé wody jest wystarczajgco
dobra, by jeszcze tuz przed Pabianicami w Sereczynie funkcjonowato turystyczne gospodarstwo
rybackie. Oparte jest ono o odnowione stawy dawnego PGRu, a w czesci takze urzgdzenia
hydrotechniczne dawnego tradycyjnego mtyna na Dobrzynce. Mtyn ten od lat 80. XX wieku byt w
ruinie, a zostat wyburzony w drugiej potowie lat 90. Do dzi$ widoczne sg zbiorniki przeptywowe mtyna

oraz przepusty pod drogg wchodzgce w sktad gospodarstwa rybackiego.
W dolnym biegu rzeki Dobrzynka wybudowana jest oczyszczalnia sciekow.

Wzdtuz rzeki w dzielnicy Pabianic o nazwie Bugaj znajdujg sie dwa pofgczone sztuczne
zalewy nazywane przez Pabianiczan stawami na Lewitynie. Zalewy te znajdujg sie na terenie
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji ,Businka” im. Wiodzimierza Durajskiego w Pabianicach.
,Businka” nie jest w petni zbiornikiem przeptywowym, wiec jest wrazliwa na osadzanie zanieczyszczen

oraz zamulanie i dlatego wymaga czestych zabiegéw hydrotechnicznych.
3.5. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Obiekt nie podlega wptywom od eksploatacji gérnicze;.
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3.6. Zakladana technologia przebudowy

Obiekt zostanie wykonany w technologii monolitycznej na miejscu przebudowy na
rusztowaniach lub innych konstrukcjach wsporczych.

Wybdr sposobu zabezpieczenia wykopdw fundamentowych i ich odwodnienia nalezy wykonac¢

zgodnie ze specyfikacja.
Technologia przebudowy obiektu nie wymaga szczegdlnego etapowania robot.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE 0SOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH.

Projektowana droga dla pieszych na moscie umozliwi korzystanie z obiektu przez osoby

niepetnosprawne.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
7.1.1zolacje

Goérng powierzchnie ustroju nosnego oraz plyty przejsciowej zabezpiecza sie jednowarstwowg
izolacjg z papy zgrzewalnej nie wymagajgcej warstwy ochronnej. Pod kraweznikami (oraz do 10 cm
poza krawedzig kraweznika) nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe izolacji. 1zolacje nalezy wywingé na

ptyte przejsciowa.

Stykajgce sie z gruntem powierzchnie fundamentéw, korpuséw i skrzydet zaizolowane zostang
materiatem powtokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno (liczba warstw wg instrukc;ji
stosowania danego materiatu). Tylng powierzchnie $cian przyczdtkdéw nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz specyfikacja.
7.2. Nawierzchnia na obiekcie i na dojazdach

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie jest nastepujgca:
» 4 cm — warstwa $cieralna z SMA;
» 5 cm — warstwa wigzaca z asfaltu twardolanego.

Na kapach zaprojektowano nawierzchnie epoksydowo - poliuretanowg o grubo$ci min. 5 mm.

Na dojazdach projektuje sie nawierzchnie jezdni o nastepujacej konstrukgji:
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» 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70;
» 5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70;

» 20 cm — w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
0/31,5 mm;

» 0 - 30 cm — ulepszone podioze gruntu stabilizowanego cementem.
Konstrukcje drogi dla pieszych na dojazdach do mostu projektuje sie nastepujaca:

» 3 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S;

» 4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W;

» 15 cm — w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
0/31,5 mm;

» 0 - 20 cm — mieszanka mrozoochronna Rm=2,5MPa.
7.3. Kapy i krawezniki

Zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z zewnetrznymi prefabrykowanymi deskami
gzymsowymi z polimerobetonu. Grubos¢ kap wynosi ok. 24cm. Od strony jezdni kapy ograniczone sg
kraweznikami kamiennymi o przekroju 20x20 cm, zakotwionymi w betonie kap, wyniesionymi ponad
poziom nawierzchni na wysokos¢ 14 cm. Podlewki pod kraweznikami zaprojektowano z zaprawy
niskoskurczowej. Sposob wykonania podlewek pod kraweznikami powinien umozliwia¢ przeptyw wody
do drenazu podtuznego i sgczkéw odwadniajgcych (np. otwory w podlewkach). Zakotwienie kap
stanowig zabetonowane lub wklejane kotwy stalowe umozliwiajgce przeniesienie w catosci sit z

barieroporeczy.

Na dtugosci skrzydet zastosowano kraweznik kamienny jak na obiekcie. Na odcinkach
dojazdéw zastosowano kraweznik zanikajgcy o dtugosci 5,0. W kapach nalezy umiesci¢ kotwy

barieroporeczy. Kapy zostang zdylatowane co 4,0 - 6,0 m.
7.4.Odwodnienie

Woda opadowa rozprowadzona zostanie przy pomocy spadkow poprzecznych i podtuznych
do rowdéw w obrebie pasa drogowego poza obiektem mostowym.

Odwodnienie zasypki przyczotkow od strony nasypu za obiektem nalezy wykonac¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz specyfikacja.

Szczegdt odwodnienia za Sciang przyczotka i $cianami oporowymi nalezy wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz specyfikacja.
7.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie przewidziano zastosowanie:
1. Barieroporeczy H2;W-;VI-;Dn<0.6m; B
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Wybrany system powinien by¢é zgodny z PN-EN 1317 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Na dojazdach do obiektu zostang zastosowane bariery ochronne. Dtugos¢ czynna barier nie
moze byé mniejsza niz 28 m lub mniejsza niz dtugos¢, jaka byla zastosowana do badania
zderzeniowego na zgodnos¢ z normami PN-EN 10088-3:2015-1 i PN-EN 1317-5+A2:2012.

7.6. Ekrany przeciwol$nieniowe

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

7.7. Zasypki

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny. Zasypke
nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz specyfikacja. Zasypka powinna byc¢
ukfadana réwnomiernie warstwami, bardzo starannie zageszczanymi. Wskaznik zgeszczenia zasypki-

zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz specyfikacja.

Woda z faw fundamentowych zostanie odprowadzona przez 3% spadek tawy.

7.8. Ptyty przejsciowe

Piyty przejsciowe monolityczne o grubosci 0,3 m i 4 m beda sie opiera¢ jedng krawedzig na
wsporniku sciany czotowej, a drugg na gruncie nasypu. Plyty przejsciowe projektuje sie o szerokosci

réwnej swiattu miedzy skrzydtami przyczéika.

7.9.Umocnienie skarp

Zaprojektowano umocnienie skarp stozkéw z obrukowania sztywnego. Dodatkowo

zaprojektowano umocnienie z kostki betonowej poziomych powierzchni na poszerzeniu stozka.

7.10. Ochrona antykorozyjna

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Przyjmuje sie impregnacje hydrofobowg jako podstawowg metode ochrony powierzchniowe;j.

Powierzchnie boczne ustroju nosnego nalezy zaimpregnowac¢ hydrofobowo. Kapa chodnikowa

zostanie zabezpieczona chemoutwardzalng nawierzchnig o grubosci min. 5mm.

Zabezpieczenie powierzchni betonowych bezposrednio stykajgcych sie z gruntem nalezy wykonac

zgodnie z pkt. 7.1.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowej

Elementy barier ochronnych powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej.
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7.11. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie przewiduje sie prowadzenia urzadzenh obcych.

7.12. Kanat technologiczny

Nie planuje sie wykonania kanatu technologicznego, gdyz nie miatby on kontynuacji po zadnej

ze stron mostu.

7.13. Kolizja z istniejagcymi sieciami

Brak kolizji z istniejagcymi sieciami.

7.14. Oswietlenie obiektu

Na obiekcie nie przewiduje si¢ latarni odwietleniowych.

7.15. Kolorystyka obiektu

Zaproponowano nastepujgca kolorystyke obiektu:

- bariery ochronne: naturalny kolor stali ocynkowanej;
- odstoniete powierzchnie betonowe: naturalny kolor betonu;

- balustrady, pochwyty i gzymsy: RAL 6029 (zielony);

- hawierzchnia na kapach: naturalny kolor piasku;

7.16. Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw wysokosciowych (reperéw) w nastepujgcych
miejscach:
- na ustroju nosnym nad podporami i w srodku przesta po obu stronach;
- na korpusach przyczétkow;

- na $cianach bocznych przyczotkéw.

W rejonie obiektu nalezy zlokalizowa¢ rowniez state znaki wysokosciowe, wykonane z trwatego
materiatu i posadowione na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe
nalezy dowigzac do statych znakow wysokosciowych, z kolei state znaki wysokosciowe powinny by¢

dowigzane do niwelacji panstwowe;.

8. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowanie przedsiewziecie z uwagi na zastosowang technologie i przyjete rozwigzania
techniczne w niewielkim stopniu oddziatywa¢ bedzie na $rodowisko naturalne, wtym na wody
powierzchniowe i podziemne. Brak przestanek mogacych swiadczyé o mozliwosci pogorszenia stanu
ekologicznego jednolitych czesci woéd w wyniku realizacji inwestycji. Zaklada sie, ze wptyw
planowanego obiektu w fazie eksploatacji na gleby bedzie niewielki i ze nie wptynie on znaczaco na
stezenie substancji zanieczyszczajgcych w glebie. Minimalizacja negatywnego wplywu obiektu na
powierzchnie ziemi oraz gleby wigze sie gtébwnie z ograniczeniem rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczeh (przede wszystkim metali ciezkich i ropopochodnych). Zmniejszenie zagrozenia
zanieczyszczenia gleb zwigzanego ze sptywami zanieczyszczeh zapewnione bedzie poprzez
oczyszczenie biologiczne na terenach trawiastych. W celu ograniczenia stezenia zanieczyszczen w
wodach opadowych zaleca sie réwniez przestrzeganie zasad utrzymania drog (czyszczenie).
Realizacja inwestycji nie bedzie wigzata sie z prowadzaniem prac ziemnych o duzym zakresie, prace
bedg ograniczone do przebudowy projektowanego obiektu. Wybranie tego rozwigzania pozwolito
ograniczy¢ oddziatywanie inwestycji na warunki hydrologiczne, woda odprowadzana z jezdni bedzie
odprowadzana na grunty przylegte co ograniczy sptyw powierzchniowy. Realizacja inwestycji nie

wprowadzi zmian stanu wod ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.

11. BEZPIECZENSTWO POZAROWE | BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Obiekt zaprojektowano z materiatéw niepalnych.

W warunkach normalnej eksploatacji, prawidtowo wykonany obiekt nie bedzie stanowi¢

zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

12. OCHRONA DOBR KULTURY

Na terenie prac zwigzanych z przebudowg obiektu nie znajdujg sie zadne dobra kultury.

13. INNE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE OBIEKTU

Projektowana przebudowa obiektu nie narusza intereséw oséb trzecich.

14. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych, przestawionych w niniejszym projekcie, wymagajg zgody pisemnej

Projektanta.
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