/BROJENIE KAPY CHODNIKOWEJ L=0,85m NA MOSCIE
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SKALA 1:50 nawierzchnia z zywicy )
£ epoksydowo—poliuretanowej dmm \/\/YK A Z Z B R O J E N | A
SZCZEGGL SZCZELINY W NAWIERZCHNI o R
) iczba w| Liczba ugos¢ ogdlna [m
PLYT CHODNIKOWYCH 20lacja 2 papy Nr | Srednica | DIUGOSE | 1 elem. | ogoina ["gmoosp | gsoose | Unag
termozgrzewalnej 10mm preta
masa zalewowa 1:5 yto przesta [rm] JEDN [szt] [szt] 812 314
\,Hﬂ P1Yld preg Element:
Z 1 @12 1485 107 107 158,9
/ = M) Kotyva 2 $12 13450 13 13| 174,85
/ / = bonery\ 850 . Elastyczna masa 3 $14 500 53 53 26,5
/ / Flastyczna masa-4-200 4 \ 610 4,@)_ uszczelniajgea Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 333,75 26,5
/ uszczelniajqca ‘ Masa 1 m preta [kq] 0,888 1,208
/ / / Kraweznik A% Masa pretéw'wg rednic [kg] 296,37 32,01
e Vs Kamienny | Masa catkowita [kq] 328,38
/ Tasma 7K T i
Y s bitumiczna Beton: C35/45 V. = 1,9 m3
912 O .
914 . _
beton ptyty chodnikowe] 3 2 Stal zbroj.: B500SP G = 328,58 kg
. . — Klasa ekspozycji — XF2, XC4, XD3
—Szcze!ln_y wykona¢ poprzecznie przez p’(_y’(g, co 4—6m_ . —DeSkd — Nominalna grubosé otuliny cnom = 40 mm
—w miejscu wystepowania szczeliny nacig¢ gdrne zbrojenie ptyty U gzymsowa ~ Klasa konstystenciji swieze] mieszanki betonowej — F3

— Minimalna $rednica zagiecia: hakdow — 48, pretow — 159
— /astosowa¢ podkfadki dystansowe zbrojenia:
— w pfycie co 50 cm (4 szt./m2)

RZUT 7 GORY (1) 107012 (=1485 mm

1:30 INWESTOR:
,Q? POWIAT PABIANICKI
ul. Pifsudskiego 2
A 09 95-200 Pabianice
e 4 3 NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
T 19 510
cho 125 1 "Przebudowa mostu o numerze JNI: 01003038 w drodze powiatowej 3309E”
ur
| @ 13012 1=13450 mm NAZWA OPRACOWANIA:

12 ( : )
co 125 PROJEKT TECHNICZNY

] A 13450
TYTUE RYSUNKU: Zbrojenie kapy L=0,85m na ustroju i skrzydfach

(3) 5314 1=500 mm g
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