
warstwa ścieralna (AC11S 50/70) 4 cm
warstwa wiążąca (AC 16W 35/50) 5 cm
podbudowa zasadnicza (AC 22P 35/50) 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4

18 cm

warstwa ulepszonego podłoża z miesz. niezw. 40 cm
Suma: 96 cm

warstwa ścieralna (AC11S 50/70) 4 cm
warstwa wiążąca (AC 16W 35/50) 5 cm
podbudowa zasadnicza (AC 22P 35/50) 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4

18 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
niezwiązanej 40 cm

Suma: 96 cm  DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Upalna 1A lok. 58; 15-668 Białystok
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Zarząd Powiatu Wołomińskiego
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4356W na odcinku
w msc. Zwierzyniec, gm. Radzymin

ZMIANY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Zakres zgodnie z kilometrażem
Grupa nośności podłoża zgodnie

z odwiertami geologicznymi

km 0+012,78 m ÷ km 0+170 m G1

km 0+170 m ÷ km 0+270 m G4

km 0+270 m ÷ km 0+470 m G1

km 0+470 m ÷ km 0+815 m G4

km 0+815 m ÷ km 1+485 m G1

km 1+485 m ÷ km 1+514,72 m G4

UWAGA:
*  - wykonać dolne warstwy konstrukcji nawierzchni w lokalizacji
zgodnie z poniższą tabelą
** - spadki poprzeczne analizować zgodnie z rys. "PZT", zmianę
pochyleń poprzecznych wykonywać na długości krzywych przejściowych
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krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY NR 7
skala 1:50

warstwa ścieralna z BA (AC8S 50/70) 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

Suma: 30 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

15 cm

+5 +92%

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cmkm 0+815 m ÷ km 1+485 m
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krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm
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krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 40 cm

+5 +92%

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

warstwa ścieralna z BA (AC8S 50/70) 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 45 cm
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krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

2%
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krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 40 cm

warstwa ścieralna z BA (AC8S 50/70) 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 45 cm
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krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm
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skala 1:50

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

-4

szerokość zmienna

szerokość zmienna20
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 40 cm

-3 +12%

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

warstwa ścieralna z BA (AC8S 50/70) 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 45 cm

xx+2x+8
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warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

36 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4

18 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
niezwiązanej 40 cm

Suma: 106 cm
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krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm
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krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 15 cm
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obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
ława betonowa z betonu C12/15 z oporem 10 cm

warstwa ścieralna z BA (AC8S 50/70) 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 45 cm

2%

ścieżka pieszo-rowerowa

xx+2x+8 x x+2 x+8

warstwa ścieralna z BA (AC8S 50/70) 5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2

15 cm

Suma: 45 cm

-8

warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

36 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4

18 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki
niezwiązanej 40 cm

Suma: 106 cm
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1:1,5 1:1,5
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ścieżka pieszo-rowerowa

ścieżka pieszo-rowerowa

ścieżka pieszo-rowerowa

ścieżka pieszo-rowerowa

warstwa ścieralna (AC11S 50/70) 4 cm
warstwa wiążąca (AC 16W 35/50) 5 cm
podbudowa zasadnicza (AC 22P 35/50) 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4

15 cm

Suma: 53 cm

E2 ≥ 100 MPa

E2 ≥ 80 MPa

E2 ≥ 50 MPa

E2 ≥ 100 MPa

E2 ≥ 25 MPa

E2 ≥ 50 MPa

E2 ≥ 100 MPa

E2 ≥ 25 MPa

E2 ≥ 50 MPa

E2 ≥ 100 MPa

E2 ≥ 25 MPa

E2 ≥ 50 MPa

E2 ≥ 100 MPa

E2 ≥ 25 MPa
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